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Safety Precautions 1

Read Safety Precautions Before Operation and Installation

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.
The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a WARNING or CAUTION.

This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or
WARNING serious injury.

This symbol indicates that ignoring instructions may cause moderate
CAUTION injury to your person, or damage to your appliance or other property.

ELECTRICAL WARNINGS

e Only use the specified power cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

e Keep power plug clean. Remove any dust or grime that accumulates on or around the plug. Dirty
plugs can cause fire or electric shock.

e Do not pull power cord to unplug unit. Hold the plug firmly and pull it from the outlet. Pulling

directly on the cord can damage it, which can lead to fire or electric shock.

Do not modify the length of the power supply cord or use an extension cord to power the unit.

o Do not share the electrical outlet with other appliances. Improper or insufficient power supply
can cause fire or electrical shock.

e The product must be properly grounded at the time of installation, or electrical shock may occur.

o For all electrical work, follow all local and national wiring standards, regulations, and the
Installation Manual. Connect cables tightly, and clamp them securely to prevent external forces
from damaging the terminal. Improper electrical connections can overheat and cause fire, and may

also cause shock. All electrical connections must be made according to the Electrical Connection
Diagram located on the panels of the indoor and outdoor units.

o All wiring must be properly arranged to ensure that the control board cover can close properly. If
the control board cover is not closed properly, it can lead to corrosion and cause the connection
points on the terminal to heat up, catch fire, or cause electrical shock.

 If connecting power to fixed wiring, an all-pole disconnection device which has at least 3mm
clearances in all poles, and have a leakage current that may exceed 10mA, the residual current
device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA, and disconnection
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

TAKE NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS

The air conditioner’s circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection.
The specifications of the fuse are printed on the circuit board ,such as :

Indoor unit: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

Outdoor unit: T20A/250VAC(<=18000Btu/h units), T30A/250VAC(>18000Btu/h units)

(Not applicable to the units without circuit board(PCB))

NOTE: For the units with R32 or R290 refrigerant , only the blast-proof ceramic fuse can be
used.
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AWARNINGS FOR PRODUCT INSTALLATION

1. Installation must be performed by an authorized dealer or specialist. Defective installation can
cause water leakage, electrical shock, or fire.

2. Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation
can cause water leakage, electrical shock, or fire.
(In North America, installation must be performed in accordance with the requirement of NEC
and CEC by authorized personnel only.)

3. Contact an authorized service technician for repair or maintenance of this unit. This appliance
shall be installed in accordance with national wiring regulations.

4. Only use the included accessories, parts, and specified parts for installation. Using non-standard
parts can cause water leakage, electrical shock, fire, and can cause the unit to fail.

5. Install the unit in a firm location that can support the unit's weight. If the chosen location cannot
support the unit's weight, or the installation is not done properly, the unit may drop and cause

serious injury and damage.
6. Install drainage piping according to the instructions in this manual. Improper drainage may

cause water damage to your home and property.
/. For units that have an auxiliary electric heater, do not install the unit within 1 meter (3 feet) of
any combustible materials.

8. Do not install the unit in a location that may be exposed to combustible gas leaks. If
combustible gas accumulates around the unit, it may cause fire.

9. Do not turn on the power until all work has been completed.

10.When moving or relocating the air conditioner, consult experienced service technicians for
disconnection and reinstallation of the unit.

11.How to install the appliance to its support, please read the information for details in "indoor unit

installation" and "outdoor unit installation”

A Cautions for using R32/R290 refrigerant

1. Installation (Space)
- That the installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
- That pipe-work shall be protected from physical damage.
- That compliance with national gas regulations shall be observed.
- That mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
- In cases that require mechanical ventilation, ventilation openings shall be kept clear of obstruction.
- When disposing of the product is used, be based on national regulations, properly processed.

2. Servicing
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a

current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their
competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment
specification.

- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance
and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the
supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.

3. Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those

recommended by the manufacturer.
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The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources
(for example: open flames,an operating gas appliance or an operating electric heater)

Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour.

Be more careful that foreign matter(oil, water,etc) does not enter the piping. Also, when
storing the piping, securely seal the opening by pinching, taping, etc.

For indoor units, use R32 flareless joint assy only when connecting the indoor unit and
connecting piping(when connecting indoors). Use of pipes, flareless nut or flare nuts other
than specified, may cause product malfunction, burst piping, or injury due to high internal
pressure of the refrigerant cycle caused by any inflow air.

A\ WARNING

Appliance shall be stored in a well -ventilated area where the room size corresponds to the
room area as specifiec for operation.

For R32 frigerant models:

Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m”.
Appliance shall not be installed in an unvertilated space, if that space is smaller than 4m?.
For R290 refrigerant models, the minimum room size needed:

<=9000Btu/h units: 13m? , >9000Btu/h and <=12000Btu/h units: 17m*

>12000Btu/h and <=18000Btu/h units: 24m?

>18000Btu/h and <=24000Btu/h units: 35m’

WARNING: Installation, servicing and decommmissioning
shall only be performed as recommended by the equipment
manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance
of other skilled personnel shall be carried out under the
supervision of the person competent in the use of flammable
refrigerants. For more details ,please refer to the section of

Caution: Risk of fire " Information on servicing” . (This is only required for the unit
adopts R32/R290 Refrigerant).

Explanation of symbols displayed on the indoor unit or outdoor unit

-

This symbol shows that this appliance used a flammable refrigerant. If the h
WARNING | refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is
a risk of fire.

CAUTION | This symbol shows that the operation manual should be read carefully.

=B

CAUTION | This symbol shows that a service personnel should be handling this

8

equipment with reference to the installation manual.
CAUTION

CAUTION This symboll shows.that information is available such as the operating
manual or installation manual.

i
=,

/

<Page 5 »



Accessories 2

The air conditioning system comes with the following accessories. Use all of the installation

parts and accessories to install the air conditioner. Improper installation may result in water

leakage, electrical shock and fire, or cause the equipment to fail. The items are not included
with the air conditioner must be purchased separately.

Mounting plate H L

Mounting plate fixing
screw ST3.9 X 25

Clip anchor ﬁ >

Fixing screw for remote

controller holder _
Optional

Parts

Remote controller holder

Remote controller 1
W

Dry battery AAA.LRO3 2

(for cooling & heating
models only)

Drain joint

i
Seal ()] 1
2.

Owner's manual

Installation manual

Remote controller

illustration
©6.35(1/4in)
Connecting pipe Liquid side - Parts you must purchase.
assembly ©9.52(3/8in) Consult the dealer about
©9.52(3/8in) the proper pipe size.
Gas side ©12.7(1/2in)
®16(5/8in)
©19(3/4in)
Magnetic ring and belt DHR6
(if supplied and packed with the \\I/ (‘le N*
accessories, please refer to the T
wiring diagram to install it on the Pass the belt through * Depending on models

connective cable. ) the hole of the Magnetic

ring to fix it on the cable
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Unit Parts

3

NOTE: The installation must be performed in accordance with the requirement of local and
national standards. The installation may be slightly different in different areas.

SN
SR
..'; ’5\\\\\“’,,

3 QM "’

2

77
%% .
'(;/./;flm\\\ XN
'i i nl‘.\\\\ 4
Sl (S

(1)

@ wall Mounting Plate

@ Front Panel
(3) Power Cable (Some Units)

@) Louver

NOTE ON ILLUSTRATIONS

(9) Remote Controller

Remote controller Holder
(Some Units)
Outdoor Unit Power Cable
(Some Units)

@ Functional Filter (On Back of
Main Filter - Some Units)

® Drainage Pipe
@ Signal Cable
Refrigerant Piping

Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor
unit may be slightly different. The actual shape shall prevail.
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Indoor Unit Installation

Installation Instructions — Indoor
Unit

PRIOR TO INSTALLATION

Before installing the indoor unit, refer to the
label on the product box to make sure that the
model number of the indoor unit matches the
model number of the outdoor unit.

Step 1: Select installation location

Before installing the indoor unit, you must
choose an appropriate location. The following
are standards that will help you choose an
appropriate location for the unit.

Proper installation locations meet the
following standards:

B Good air circulation

£l Convenient drainage

& Noise from the unit will not disturb other
people

© Firm and solid—the location will not vibrate

il Strong enough to support the weight of the
unit

H A location at least one meter from all other
electrical devices (e.g., TV, radio, computer)

DO NOT install unit in the following
locations:

@ Near any source of heat, steam, or
combustible gas

@ Near flammable items such as curtains or
clothing

@ Near any obstacle that might block air
circulation

@ Near the doorway
@ In a location subject to direct sunlight
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NOTE ABOUT WALL HOLE:
If there is no fixed refrigerant piping:

While choosing a location, be aware that you
should leave ample room for a wall hole (see
Drill wall hole for connective piping step)
for the signal cable and refrigerant piping

that connect the indoor and outdoor units.
The default position for all piping is the right
side of the indoor unit (while facing the unit).
However, the unit can accommodate piping to
both the left and right.

Refer to the following diagram to ensure
proper distance from walls and ceiling:

15cm (5.9in) or more

I

12cm (4.75in) 12cm (4.75in)
or more or more

— —

1

2.3m (90.55in) or more

Step 2: Attach mounting plate to wall

The mounting plate is the device on which you

will mount the indoor unit.
e Remove the screw that attaches the mounting

plate to the back of the indoor unit.

e Secure the mounting plate to the wall with
the screws provided. Make sure that mounting
plate is flat against the wall.

NOTE FOR CONCRETE OR BRICK WALLS:

If the wall is made of brick, concrete, or similar
material, drill 5Smm-diameter (0.2in-diameter)
holes in the wall and insert the sleeve anchors
provided. Then secure the mounting plate to
the wall by tightening the screws directly into
the clip anchors.




Step 3: Drill wall hole for connective piping

1. Determine the location of the wall hole based
on the position of the mounting plate. Refer
to Mounting Plate Dimensions.

MOUNTING PLATE DIMENSIONS

Different models have different mounting plates.
For the different customization requirements, the

2. Using a 65mm (2.5in) or 90mm(3.54in) shape of the mounting plate may be slightly
(depending on models )core drill, drill a different. But the installation dimensions are the
hole in the wall. Make sure that the hole same for the same size of indoor unit.

is drilled at a slight downward angle, so
that the outdoor end of the hole is lower
than the indoor end by about 5mm to 7mm
(0.2-0.275in). This will ensure proper water
drainage.

3. Place the protective wall cuff in the hole. This

protects the edges of the hole and will help
seal it when you finish the installation process.

Correct orientation of Mounting Plate

NOTE: When the gas side connective pipe is - s
@ 16mm(5/8in) or more, the wall hole should be i L e
CD 90mm(354|ﬂ) iﬁ; & —:)nudtﬁ(:]reunit
S
ACAUTION t]ef‘uggrwau(z . 127mm(5mf ( ) h‘rr’_m:n T Eiglhtersearwzlzlls_)
ik hole 65mm_(2.5in 897mm(35.3in i i ole 65mm_(2.5in
When drilling the wall hole, make sure to e
avoid wires, plumbing, and other sensitive Model A
components. -
144mm(56m¥ mngm_mm o
Wall z FFr- T . MR
Indoor Outdoor ? — Indoor unit
% g outline
ﬁ/\ = here S 2500 I oamm(39.500) BRI BN .
5 Model B
S

5-7mm

N
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Step 4: Prepare refrigerant piping

The refrigerant piping is inside an insulating
sleeve attached to the back of the unit. You
must prepare the piping before passing it
through the hole in the wall.

1. Based on the position of the wall hole relative
to the mounting plate, choose the side from
which the piping will exit the unit.

2. If the wall hole is behind the unit, keep the
knock-out panel in place. If the wall hole is to
the side of the indoor unit, remove the plastic
knock-out panel from that side of the unit.

— Knock-out Panel

3. If existing connective piping is already
embedded in the wall, proceed directly to
the Connect Drain Hose step. If there is no
embedded piping, connect the indoor unit’s
refrigerant piping to the connective piping
that will join the indoor and outdoor units.
Refer to the Refrigerant Piping Connection
section of this manual for detailed instructions.

NOTE ON PIPING ANGLE

Step 5: Connect drain hose

By default, the drain hose is attached to the left-
hand side of unit (when you're facing the back
of the unit). However, it can also be attached to
the right-hand side. To ensure proper drainage,
attach the drain hose on the same side that your
refrigerant piping exits the unit.

® \Wrap the connection point firmly with Teflon
tape to ensure a good seal and to prevent leaks.

e Remove the air filter and pour a small amount

of water into the drain pan to make sure that
water flows from the unit smoothly.

NOTE ON DRAIN HOSE
PLACEMENT

Refrigerant piping can exit the indoor unit from
four different angles:Left-hand side,Right-hand

side, Left rear, Right rear.

A\ cauTion

Be extremely careful not to dent or damage
the piping while bending them away from
the unit. Any dents in the piping will affect
the unit's performance.

Make sure to arrange the drain hose
according to the following figures.

NN ANNNNNNNY

|

CORRECT NOT CORRECT
Make sure there are no kinks Kinks in the drain hose
or dent in drain hose to ensure  will create water traps.
proper drainage.

/ /
X X
('¢ /
D 7/ V'L
: %1/\!2 7

NOT CORRECT NOT CORRECT

Do not place the end of the
drain hose in water or in
containers that collect water.
This will prevent proper
drainage.

PLUG THE UNUSED DRAIN HOLE

Kinks in the drain hose
will create water traps.

To prevent unwanted leaks
you must plug the unused
drain hole with the rubber
plug provided.
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o BEFORE PERFORMING ANY
ELECTRICAL WORK, READ THESE
REGULATIONS

1. All wiring must comply with local and national
electrical codes, regulations and must be
installed by a licensed electrician.

2. All electrical connections must be made
according to the Electrical Connection Diagram
located on the panels of the indoor and outdoor
units.

3. If there is a serious safety issue with the power
supply, stop work immediately. Explain your
reasoning to the client, and refuse to install the
unit until the safety issue is properly resolved.

4. Power voltage should be within 90-110% of
rated voltage. Insufficient power supply can
cause malfunction, electrical shock, or fire.

5. If connecting power to fixed wiring, install a
surge protector and main power switch with
a capacity of 1.5 times the maximum current
of the unit.

6. If connecting power to fixed wiring, a switch
or circuit breaker that disconnects all poles and
has a contact separation of at least 1/8in (3mm)
must be incorporated in the fixed wiring. The
qualified technician must use an approved
circuit breaker or switch.

7. Only connect the unit to an individual branch
circuit outlet. Do not connect another

appliance to that outlet.

8. Make sure to properly ground the air conditioner.

9. Every wire must be firmly connected. Loose
wiring can cause the terminal to overheat,

resulting in product malfunction and possible fire.

10.Do not let wires touch or rest against refrigerant
tubing, the compressor, or any moving parts
within the unit.

11.1f the unit has an auxiliary electric heater, it must
be installed at least 1 meter (40in) away from
any combustible materials.

12.To avoid getting an electric shock, never touch
the electrical components soon after the power
supply has been turned off. After turning off
the power, always wait 10 minutes or more
before you touch the electrical components.

A\ WARNING

BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL
OR WIRING WORK, TURN OFF THE
MAIN POWER TO THE SYSTEM.

Step 6: Connect signal cable

The signal cable enables communication between
the indoor and outdoor units. You must first
choose the right cable size before preparing it for
connection.
Cable Types
 Indoor Power Cable (if applicable):

HO5VV-F or HO5V2V2-F
e Outdoor Power Cable: HO7RN-F
* Signal Cable: HO7RN-F

Minimum Cross-Sectional Area of

Power and Signal Cables
North America

Appliance Amps

(A) AWG
10 18
13 16
18 14
25 12

Other Regions

Rated Current of | Nominal Cross-Sectional
Appliance (A) Area (mm?)

>3 and <6 | 0.75
>6 and <10 | 1
>10 and=<16 | 1.5
>16 and<25 | 2.5
>25 and=32 | 4
>32 and<40 | 6

CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE

The size of the power supply cable, signal
cable, fuse, and switch needed is determined
by the maximum current of the unit. The
maximum current is indicated on the nameplate
located on the side panel of the unit. Refer to
this nameplate to choose the right cable, fuse,
or switch.
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1. Open front panel of the indoor unit.

2. Using a screwdriver, open the wire box cover
on the right side of the unit. This will reveal
the terminal block.

I/
i
b Terminal block
H . Wire cover
T v

L =1 O
°© [——Screw
@ 4
= < 4™ Cable clamp
J
A\ WARNING

ALL WIRING MUST PERFORMED STRICTLY
IN ACCORDANCE WITH THE WIRING
DIAGRAM LOCATED ON THE BACK OF
THE INDOOR UNIT’S FRONT PANEL .

3. Unscrew the cable clamp below the terminal
block and place it to the side.

4. Facing the back of the unit, remove the plastic
panel on the bottom left-hand side.

5. Feed the signal wire through this slot, from

the back of the unit to the front.
6. Facing the front of the unit, connect the wire

according to the indoor unit’s wiring diagram,
connect the u-lug and firmly screw each wire
to its corresponding terminal.

A\ cauTiON

DO NOT MIX UP LIVE AND NULL WIRES

This is dangerous, and can cause the air
conditioning unit to malfunction.

7. After checking to make sure every connection
is secure, use the cable clamp to fasten the
signal cable to the unit. Screw the cable clamp
down tightly.

8. Replace the wire cover on the front of the
unit, and the plastic panel on the back.

A\ NOTE ABOUT WIRING

THE WIRING CONNECTION PROCESS MAY
DIFFER SLIGHTLY BETWEEN UNITS AND
REGIONS.

Step 7: Wrappiping and cables

Before passing the piping, drain hose, and the
signal cable through the wall hole, you must
bundle them together to save space, protect
them, and insulate them(Not applicable in
North America).

1. Bundle the drain hose, refrigerant pipes, and
signal cable as shown below:

Indoor Unit

—— Space behind unit

:’— Refrigerant piping
— Insulation tape

Signal wire Drain hose

DRAIN HOSE MUST BE ON BOTTOM

Make sure that the drain hose is at the bottom
of the bundle. Putting the drain hose at the
top of the bundle can cause the drain pan

to overflow, which can lead to fire or water
damage.

DO NOT INTERTWINE SIGNAL CABLE WITH
OTHER WIRES

While bundling these items together, do not
intertwine or cross the signal cable with any
other wiring.

2. Using adhesive vinyl tape, attach the drain
hose to the underside of the refrigerant pipes.

3. Using insulation tape, wrap the signal wire,
refrigerant pipes, and drain hose tightly
together. Double-check that all items are
bundled.

DO NOT WRAP ENDS OF PIPING

When wrapping the bundle, keep the ends

of the piping unwrapped. You need to access
them to test for leaks at the end of the
installation process (refer to Electrical Checks
and Leak Checks section of this manual).
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Step 8: Mount indoor unit

If you installed new connective piping to the

outdoor unit,do the following:

1. If you have already passed the refrigerant
piping through the hole in the wall, proceed
to Step 4.

2. Otherwise, double-check that the ends of the
refrigerant pipes are sealed to prevent dirt or
foreign materials from entering the pipes.

3. Slowly pass the wrapped bundle of refrigerant
pipes, drain hose, and signal wire through the
hole in the wall.

4. Hook the top of the indoor unit on the upper
hook of the mounting plate.

5. Check that unit is hooked firmly on mounting
by applying slight pressure to the left and
right-hand sides of the unit. The unit should
not jiggle or shift.

6. Using even pressure, push down on the
bottom half of the unit. Keep pushing down
until the unit snaps onto the hooks along the
bottom of the mounting plate.

7. Again, check that the unit is firmly mounted
by applying slight pressure to the left and the
right-hand sides of the unit.

If refrigerant piping is already embedded in
the wall, do the following:

1. Hook the top of the indoor unit on the upper
hook of the mounting plate.

2. Use a bracket or wedge to prop up the unit,
giving you enough room to connect the
refrigerant piping, signal cable, and drain
hose.

. Connect drain hose and refrigerant piping

(refer to Refrigerant Piping Connection
section of this manual for instructions).

. Keep pipe connection point exposed to

perform the leak test (refer to Electrical
Checks and Leak Checks section of this
manual).

. After the leak test, wrap the connection point

with insulation tape.

. Remove the bracket or wedge that is propping

up the unit.

. Using even pressure, push down on the

bottom half of the unit. Keep pushing down
until the unit snaps onto the hooks along the
bottom of the mounting plate.

UNIT IS ADJUSTABLE

Keep in mind that the hooks on the mounting
plate are smaller than the holes on the back of
the unit. If you find that you don’t have ample
room to connect embedded pipes to the indoor
unit, the unit can be adjusted left or right by
about 30-50mm (1.25-1.95in), depending on
the model.

30-50mm 30-50mm
(1.2-1.95in) (1.2-1.95in)
— | 1 —

Move to left or right
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Outdoor Unit Installation 5

Install the unit by following |_?]Ea| codes and DO NOT install unit in the following locations:
regulatlong , there may be differ slightly @ Near an obstacle that will block air inlets
between different regions. and outlets

§ @ Near a public street, crowded areas, or

2 where noise from the unit will disturb others

S @ Near animals or plants that will be harmed

£ by hot air discharge

@ Near any source of combustible gas
@ In a location that is exposed to large

amounts of dust .
@ In a location exposed to a excessive amounts

of salty air
SPECIAL CONSIDERATIONS FOR EXTREME
WEATHER
If the unit is exposed to heavy wind:

Install unit so that air outlet fan is at a 90°
angle to the direction of the wind. If needed,
build a barrier in front of the unit to protect it

Installation Instructions — Outdoor
Unit from extremely heavy winds.

Step 1: Select installation location See Figures below.
Before installing the outdoor unit, you must <] Strong wind
choose an appropriate location. The following £
are standards that will help you choose an 1

. . . Strong
appropriate location for the unit. wind

Proper installation locations meet the
following standards:

il Meets all spatial requirements shown in
Installation Space Requirements above.

Wind Baffle

If the unit is frequently exposed to heavy

2l Good air circulation and ventilation rain oF snow:
il Firm and solid—the location can support the Build a shelter above the unit to protect
unit and will not vibrate it from the rain or snow. Be careful not to
il Noise from the unit will not disturb others obstruct e}|r.ﬂow around the unit. .
i Protected from prolonged periods of direct if the unit s frequently exposed to salty air
sunlight or rain " P Feeale)
o Wh 9 ol . 4 raise th Use outdoor unit that is specially designed to
ere snowfall is anticipated, raise the resist corrosion.

unit above the base pad to prevent ice
buildup and coil damage. Mount the unit
high enough to be above the average
accumulated area snowfall. The minimum
height must be 18 inches
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Step 2: Install drain joint(Heat pump unit only)

Before bolting the outdoor unit in place, you must
install the drain joint at the bottom of the unit.
Note that there are two different types of drain
joints depending on the type of outdoor unit.

If the drain joint comes with a rubber seal
(see Fig. A ), do the following:

1. Fit the rubber seal on the end of the drain joint
that will connect to the outdoor unit.

2. Insert the drain joint into the hole in the base
pan of the unit.

3. Rotate the drain joint 90° until it clicks in place
facing the front of the unit.

4. Connect a drain hose extension (not included)
to the drain joint to redirect water from the
unit during heating mode.

If the drain joint doesn’t come with a rubber
seal (see Fig. B), do the following:

1. Insert the drain joint into the hole in the base
pan of the unit. The drain joint will click in
place.

2. Connect a drain hose extension (not included)
to the drain joint to redirect water from the
unit during heating mode.

Base pan hole of
outdoor unit

S — Seal
.

R

— Drain joint

(A) (B)

© I~ coLp cLmATES

In cold climates, make sure that the drain hose

is as vertical as possible to ensure swift water
drainage. If water drains too slowly, it can
freeze in the hose and flood the unit.
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Step 3: Anchor outdoor unit

The outdoor unit can be anchored to the
ground or to a wall-mounted bracket with
bolt(M10). Prepare the installation base of the
unit according to the dimensions below.

UNIT MOUNTING DIMENSIONS

The following is a list of different outdoor
unit sizes and the distance between their
mounting feet. Prepare the installation base
of the unit according to the dimensions
below.
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Outdoor Unit Dimensions (mm)
W xHxD

Mounting Dimensions

681x434x285 (26.8"x17"x11.2")

700x550x270 (27.5"x21.6"x10.62")

700x550x275 (27.5"x21.6"x10.82")

720x495x270 (28.3"x19.5"x10.6")

728x555x300 (28.66"x21.85"x11.81")

770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81")

800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1")

845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29")

946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53")

If you will install the unit on the ground or
on a concrete mounting platform, do the
following:

1. Mark the positions for four expansion bolts

based on dimensions chart.
. Pre-drill holes for expansion bolts.

2
3. Place a nut on the end of each expansion bolt.
4

. Hammer expansion bolts into the pre-drilled

holes.
5. Remove the nuts from expansion bolts, and

place outdoor unit on bolts.

6. Put washer on each expansion bolt, then
replace the nuts.

7. Using a wrench, tighten each nut until snug.

A\ WARNING

Distance A (mm) Distance B (mm)
460 (18.10") 292 (11.49")
450 (17.7") 260 (10.24")
450 (17.7") 260 (10.24")
452 (17.7") 255 (10.0")
452 (17.79") 302(11.89")
487 (19.2") 298 (11.73")
514 (20.24") 340 (13.39")
540 (21.26") 350 (13.8")
673 (26.5") 403 (15.87")
If you will install the unit on a wall-mounted

bracket , do the following:

A\ CAUTION

WHEN DRILLING INTO CONCRETE, EYE
PROTECTION IS RECOMMENDED AT ALL

TIMES.
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Make sure that the wall is made of solid brick,
concrete, or of similarly strong material. The
wall must be able to support at least four
times the weight of the unit.

1.Mark the position of bracket holes based on

2.
3
4,
5
6.

7.
8.

dimensions chart.

Pre-drill the holes for the expansion bolts.

. Place a washer and nut on the end of each
expansion bolt.

Thread expansion bolts through holes in
mounting brackets, put mounting brackets
in position, and hammer expansion bolts into
the wall.

. Check that the mounting brackets are level.
Carefully lift unit and place its mounting feet
on brackets.

Bolt the unit firmly to the brackets.

If allowed, install the unit with rubber

gaskets to reduce vibrations and noise.



Step 4: Connect signal and power cables
The outside unit’s terminal block is protected by

an electrical wiring cover on the side of the unit.

A comprehensive wiring diagram is printed on
the inside of the wiring cover.

A\ WARNING

BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL
OR WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN
POWER TO THE SYSTEM.

1. Prepare the cable for connection:
USE THE RIGHT CABLE

 Indoor Power Cable (if applicable): HO5VV-F
or HO5V2V2-F

e Qutdoor Power Cable: HO7RN-F
e Signal Cable: HO7RN-F

CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE

The size of the power supply cable, signal cable,
fuse, and switch needed is determined by the
maximum current of the unit. The maximum
current is indicated on the nameplate located on

the side panel of the unit. Refer to this nameplate

to choose the right cable, fuse, or switch.

a. Using wire strippers, strip the rubber
jacket from both ends of cable to reveal
about 40mm (1.57in) of the wires inside.

b. Strip the insulation from the ends of the
wires.

c. Using a wire crimper, crimp u-lugs on the
ends of the wires.

PAY ATTENTION TO LIVE WIRE

While crimping wires, make sure you clearly

distinguish the Live (“L") Wire from other wires.

A\ WARNING

ALL WIRING MUST PERFORMED STRICTLY

IN ACCORDANCE WITH THE WIRING
DIAGRAM LOCATED ON THE INSIDE OF
WIRE COVER ON THE OUTDOOR UNIT .

w N

1.

No

. Unscrew the electrical wiring cover and remove it.
. Unscrew the cable clamp below the terminal

block and place it to the side.

. Connect the wire according to the wiring

diagram, and firmly screw the u-lug of each
wire to its corresponding terminal.

. After checking to make sure every connection is

secure, loop the wires around to prevent rain
water from flowing into the terminal.

. Using the cable clamp, fasten the cable to the

unit. Screw the cable clamp down tightly.

. Insulate unused wires with PVC electrical tape.

Arrange them so that they do not touch any
electrical or metal parts.

. Replace the wire cover on the side of the unit,

and screw it in place.

@/ Cover

A Screw

In North America

Remove the wire cover from the unit by
loosening the 3 screws.

. Dismount caps on the conduit panel.

. Temperarily mount the conduit tubes(not
included) on the conduit panel.

4. Properly connect both the power supply and

Ul

low voltage lines to the corresponding
terminals on the terminal block.
. Ground the unit in accordance with local codes.

6. Be sure to size each wire allowing several inches

longer than the required length for wiring.

7. Use lock nuts to secure the conduit tubes.

Terminal block \</
57, —
0 T

Conduit panel

Connecting
cable

Power supply
cord
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Refrigerant Piping Connection 6

When connecting refrigerant piping, do not let substances or gases other than the specified
refrigerant enter the unit. The presence of other gases or substances will lower the unit's capacity,
and can cause abnormally high pressure in the refrigeration cycle. This can cause explosion and
injury.

Note on Pipe Length

The length of refrigerant piping will affect the performance and energy efficiency of the unit. Nominal
efficiency is tested on units with a pipe length of 5 meters (16.5ft). A minimum pipe run of 3 metres is
required to minimise vibration & excessive noise.

In special tropical area, for the R290 refrigerant models, no refrigerant can be added and the maximum
length of refrigerant pipe should not exceed 10 meters(32.8ft).

Refer to the table below for specifications on the maximum length and drop height of piping.
Maximum Length and Drop Height of Refrigerant Piping per Unit Model

Capacity (BTU/h) Max. Length (m) Max. Drop Height (m)
< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
R410A,R32 Inverter Split Air | > 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
Conditioner
> 24,000 and < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)
R22 Fixed-speed < 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
> 21,000 and < 35,000 20 (66ft) 10(33ft)
R410A, R32 Fixed-speed < 18,000 20 (66ft) 8(26ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 36,000 25 (82ft) 10(33ft)
Connection Instructions — Refrigerant Piping
Step 1: Cut pipes
When preparing refrigerant pipes, take extra Yy X X X
care to cut and flare them properly. This will
ensure efficient operation and minimize the
need for future maintenance. For R32/R290
refrigerant models, the pipe connection
points must be placed outside of the room.
1. Measure the distance between the indoor @ DO NOT DEFORM PIPE
and outdoor units. WHILE CUTTING
2. Using a pipe cutter, cut the pipe a little longer Be extra careful not to damage, dent, or
than the measured distance. deform the plpe while cutting. This will
3. Make sure that the pipe is cut at a perfect 90° drastically reduce the heating efficiency
angle. of the unit.
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Step 2: Remove burrs

Burrs can affect the air-tight seal of refrigerant
piping connection. They must be completely
removed.

1. Hold the pipe at a downward angle to prevent
burrs from falling into the pipe.
2. Using a reamer or deburring tool, remove all
burrs from the cut section of the pipe.
Pipe
Reamer

Point down

Step 3: Flare pipe ends
Proper flaring is essential to achieve an airtight

seal.
1. After removing burrs from cut pipe, seal

the ends with PVC tape to prevent foreign
materials from entering the pipe.

2. Sheath the pipe with insulating material.

3. Place flare nuts on both ends of pipe. Make
sure they are facing in the right direction,
because you can’t put them on or change
their direction after flaring.

Flare nut

Copper pipe

4. Remove PVC tape from ends of pipe when
ready to perform flaring work.

5. Clamp flare form on the end of the pipe.
The end of the pipe must extend beyond the
edge of the flare form in accordance with the
dimensions shown in the table below.

PIPING EXTENSION BEYOND FLARE FORM

A (mm)
[\ EVE

Outer Diameter of

Pipe (mm) Min.

@ 6.35 (0 0.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
@& 9.52 (8 0.375") 1.0 (0.04") 1.6 (0.063")
@12.7 (2 0.5") 1.0(0.04") 1.8 (0.07")
16 (J0.63") 2.0(0.078") 2.2 (0.086")
J19(@0.75") 2.0(0.078") 2.4 (0.094")
Flare form A
Pipe

6. Place flaring tool onto the form.

7. Turn the handle of the flaring tool clockwise
until the pipe is fully flared.

8. Remove the flaring tool and flare form, then
inspect the end of the pipe for cracks and
even flaring.

Step 4: Connect pipes

When connecting refrigerant pipes, be careful
not to use excessive torque or to deform the
piping in any way. You should first connect the
low-pressure pipe, then the high-pressure pipe.

MINIMUM BEND RADIUS

When bending connective refrigerant piping,
the minimum bending radius is 10cm.

Instructions for Connecting Piping to
Indoor Unit

1. Align the center of the two pipes that you will
connect.

Flare nut Pipe

Indoor unit tubing
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2. Tighten the flare nut as tightly as possible by
hand.

3. Using a spanner, grip the nut on the unit
tubing.

4. While firmly gripping the nut on the unit
tubing, use a torque wrench to tighten the
flare nut according to the torque values in the
Torque Requirements table below. Loosen
the flaring nut slightly, then tighten again.

TORQUE REQUIREMENTS

Outer Diameter of Pipe (mm) Tightening Torque (Necm) Add. Tightening Torque (Necm

@ 6.35 (3 0.25") 1,500 (11lbeft) 1,600 (11.8lbeft)

@ 9.52 (3 0.375") 2,500 (18.4lbeft) 2,600 (19.18lb eft)
@12.7(30.5") 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55Ibeft)
@16 (@ 0.63") 4,500 (33.19lbeft) 4,700 (34.67Ibeft)
@19 (@0.75") 6,500 (47.94Ibeft) 6,700 (49.42|beft)

@ DO NOT USE EXCESSIVE TORQUE

Excessive force can break the nut or damage the refrigerant piping. You must not exceed
torgue requirements shown in the table above.

Instructions for Connecting Piping to Outdoor Unit

1. Unscrew the cover from the packed valve on 6. Loosen the flaring nut slightly, then tighten

the side of the outdoor unit. again.
2. Remove protective caps from ends of valves. 7. Repeat Steps 3 to 6 for the remaining pipe.
3. Align flared pipe end with each valve, and
tighten the flare nut as tightly as possible by USE SPANNER TO GRIP MAIN
hand. BODY OF VALVE
4. Using a spanner, grip the body of the valve. Torque from tightening the flare nut can snap
Do not grip the nut that seals the service off other parts of valve.
valve.

Valve cover

5. While firmly gripping the body of the valve,
use a torque wrench to tighten the flare nut
according to the correct torque values.
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Air Evacuation 7

8. If there is a change in system pressure, refer

Preparations and Precautions , , !
to Gas Leak Check section for information

Air and foreign matter in the refrigerant circuit on how to check for leaks. If there is no

can cause abnormal rises in pressure, which change in system pressure, unscrew the cap
can damage the air conditioner, reduce its 9. from the packed valve (high pressure valve).
efficiency, and cause injury. Use a vacuum pump Insert hexagonal wrench into the packed valve
and manifold gauge to evacuate the refrigerant (high pressure valve) and open the valve by
circuit, removing any non-condensable gas and turning the wrench in a 1/4 counterclockwise
moisture from the system. turn. Listen for gas to exit the system, then
Evacuation should be performed upon initial close the valve after 5 seconds.

installation and when unit is relocated. 10. Watch the Pressure Gauge for one minute

BEFORE PERFORMING EVACUATION to make sure that there is no Change in
pressure. The Pressure Gauge should read

B Check to make sure the connective pipes slightly higher than atmospheric pressure.

between the indoor and outdoor units :
11. Remove the charge hose from the service port.
are connected properly .

B Check to make sure all wiring is connected
properly.

Evacuation Instructions
1. Connect the charge hose of the manifold

gauge to service port on the outdoor unit’s valve body v stem

low pressure valve. 12. Using hexagonal wrench, fully open both the
2. Conr}ecl(’;another chﬁrge hose from the high pressure and low pressure valves.

manifold gauge to the vacuum pump. 13. Tighten valve caps on all three valves (service

3. Open the Low Pressure side of the manifold
gauge. Keep the High Pressure side closed.

4. Turn on the vacuum pump to evacuate the
system.

5. Run the vacuum for at least 15 minutes, or
until the Compound Meter reads -76cmHG o OPEN VALVE STEMS GENTLY

port, high pressure, low pressure) by hand.
You may tighten it further using a torque
wrench if needed.

(-10 Pa). . When opening valve stems, turn the hexagonal
Manifold Gauge wrench until it hits against the stopper. Do not
Compound | pressure gauge try to force the valve to open further.

gauge

_High pressure

Low pressure /R valve
valve Q©
Pressure hose /— Charge hose
Charge h gVacuum
~~ punp

Low pressure valve
6. Close the Low Pressure side of the manifold
gauge, and turn off the vacuum pump.
7 Wait for 5 minutes, then check that there
has been no change in system pressure.
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Note on Adding Refrigerant

Some systems require additional charging depending on pipe lengths. The standard pipe length varies
according to local regulations. For example, in North America, the standard pipe length is 7.5m (25).
In other areas, the standard pipe length is 5m (16). The refrigerant should be charged from the service
port on the outdoor unit’s low pressure valve. The additional refrigerant to be charged can be
calculated using the following formula:

ADDITIONAL REFRIGERANT PER PIPE LENGTH

Connective Pipe Air Purging Additional Refrigerant

Length (m) Method
< Standard pipe length | Vacuum Pump N/A

Liquid Side: @ 6.35 (2 0.25") Liquid Side: @ 9.52 (@ 0.375")

R32: R32:
(Pipe length — standard length) x 12g/m | (Pipe length — standard length) x 24g/m
(Pipe length — standard length) x 0.130Z/ft |(Pipe length — standard length) x 0.260Z/ft

> Standard pipe |Vacuum Pum R290: R290:
length PP Pl (Pipe length - standard length) x 10g/m | (Pipe length — standard length) x 18g/m
eng (Pipe length — standard length) x 0.100Z/ft (Pipe length — standard length) x 0.1907/t
L3 R410A:

(Pipe length - standard length) x 15g/m | (Pipe length — standard length) x 30g/m
(Pipe length — standard length) x 0.160Z/ft (Pipe length — standard length) x 0.320Z/ft
R22: R22:

(Pipe length — standard length) x 20g/m | (Pipe length — standard length) x 40g/m
(Pipe length — standard length) x 0.210Z/ft |(Pipe length — standard length) x 0.420Z/ft

For R290 refrigerant unit, the total amount of refrigerant to be charged is no more than:
3879(<=9000Btu/h), 447g(>9000Btu/h and <=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h and <=18000Btu/h),
6329(>18000Btu/h and <=24000Btu/h).

A\ CAUTION DO NOT mix refrigerant types.

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Electrical and Gas Leak Checks

Electrical Safety Checks

After installation, confirm that all electrical wiring
is installed in accordance with local and national
regulations, and according to the Installation
Manual.

BEFORE TEST RUN

Check Grounding Work

Measure grounding resistance by visual detection
and with grounding resistance tester. Grounding
resistance must be less than 0.1Q.

Note: This may not be required for some
locations in the US.

DURING TEST RUN
Check for Electrical Leakage

During the Test Run, use an electroprobe and
multimeter to perform a comprehensive electrical
leakage test.

If electrical leakage is detected, turn off the unit
immediately and call a licensed electrician to find
and resolve the cause of the leakage.

Note: This may not be required for some
locations in the US.

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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WARNING - RISK OF
ELECTRIC SHOCK

ALL WIRING MUST COMPLY WITH LOCAL
AND NATIONAL ELECTRICAL CODES,
AND MUST BE INSTALLED BY A LICENSED
ELECTRICIAN.

Gas Leak Checks

There are two different methods to check for gas
leaks.

Soap and Water Method

Using a soft brush, apply soapy water or liquid
detergent to all pipe connection points on the
indoor unit and outdoor unit. The presence of
bubbles indicates a leak.

Leak Detector Method

If using leak detector, refer to the device's
operation manual for proper usage instructions.

AFTER PERFORMING GAS LEAK CHECKS

After confirming that the all pipe connection
points DO NOT leak, replace the valve cover on
the outside unit.



Test Run

Before Test Run

Only perform test run after you have completed
the following steps:

e Electrical Safety Checks — Confirm that
the unit’s electrical system is safe and
operating properly

e Gas Leak Checks— Check all flare nut

connections and confirm that the system is
not leaking

e Confirm that gas and liquid (high and low
pressure) valves are fully open

Test Run Instructions

You should perform the Test Run for at least 30
minutes.

1.
2.

|

Connect power to the unit.

Press the ON/OFF button on the remote
controller to turn it on.

. Press the MODE button to scroll through the
following functions, one at a time:

COOL - Select lowest possible temperature
HEAT - Select highest possible temperature

Let each function run for 5 minutes, and
perform the following checks:
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List of Checks to Perform PASS/FAIL

No electrical leakage

Unit is properly grounded

All electrical terminals
properly covered

Indoor and outdoor units
are solidly installed

All pipe connection
points do not leak

Outdoor
(2):

Indoor

(2):

Water drains properly
from drain hose

All piping is properly
insulated

Unit performs COOL
function properly

Unit performs HEAT
function properly

Indoor unit louvers
rotate properly

Indoor unit responds to
remote controller




IF AMBIENT TEMPERATURE IS BELOW 17°C
(63°F)

You can't use the remote controller to turn
on the COOL function when the ambient
temperature is below 17°C. In this instance,
you can use the MANUAL CONTROL button
to test the COOL function.

1. Press the button on both side of the
indoor unit to loosen the panel, then
lift the front panel up, use the automatic
telescopic rod to prop up the panel.
See Fig.A-B.

2. TheeMANUAL CONTROL button is located
on the right-hand side of the unit. Press it 2
times to select the COOL function. See
Fig.C

3. Perform Test Run as normal.

Press here to loosen
___ the front panel

Automatic
telescopic rod
(press the middle
position to release)
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European Disposal Guidelines 1 O

Users in European Countries may be required to properly dispose of this unit. This appliance
contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of this appliance,
the law requires special collection and treatment. DO NOT dispose of this product as household
waste or unsorted municipal waste.

When disposing of this appliance, you have the following options:

* Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.

* When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.

* The manufacturer will also take back the old appliance free of charge.

* Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

Special Notice

Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your
health and is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground
water and enter the food chain.
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Information Servicing 1 1

WARNING:

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those
recommended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources
(for example: open flames,an operating gas appliance or an operating electric heater)
Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour.

1. Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary
to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system, the following
precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2. Work procedure

Works shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a
flammable gas or vapour being present while the work is being performed.

Technical personnel in charge of operation, supervision, maintenance of air-conditioning
systems shall be adequately instructed and competent with respect to their tasks.

Works shall be undertaken with appropriate tools only (In case of uncertainty, please consult
the manufacturer of the tools for use with flammable refrigerants)

3. General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work
being carried out. work in confined sapces shall be avoided. The area around the work space shall
be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of
flammable material.

4. Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work,

to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak
detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. no sparking,
adequately sealed or intrinsically safe.

5. Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate
fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry power or CO2 fire extinguisher
adjacent to the charging area.

6. No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe
work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a
manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette
smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and
disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior
to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are

no flammable hazards or ignition risks. "NO SMOKING"* signs shall be displayed.
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7. Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it it adequately ventilated before breaking into the system
or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is
carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it
externally into the atmosphere.

8. Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct

specification. At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be followed.

If in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance. The following checks shall

be applied to installations using flammable refrigerants:

® the charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing
parts are installed;

e the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;

® if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuits shall be checked
for the presence of refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and
legible.

® marking and signs that are illegible shall be corrected;

® refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be
exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless

e the components are constructed of materials which are inherently resistant to being

® corroded or are suitably protected against being so corroded.

9. Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and

component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no

electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault

cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, and adequate

temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all

parties are advised.

Initial safety checks shall include:

e that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of
sparking

e that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering
or purging the system;

e that there is continuity of earth bonding.

10. Repairs to sealed components

10.1 During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the
equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely
necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently
operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a
potentially hazardous situation.

10.2 Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical
components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected.
This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made
to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.

e Ensure that apparatus is mounted securely.
® Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve
the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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be in accordance with the manufacturer s specifications.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection
equipment. Instrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

11. Repair to intrinsically safe components

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring
that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in
use. Intrinscially safe components are the only types that can be worked on while live in the
presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.
Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result
in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak.

12. Cabling

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp
edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the
effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

13. Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or
detection of refrigerant leaks. A halide torch(or any other detector using a naked flame)

shall not be used.

14. Leak detection methods

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable
refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the
sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration.(Detection equipment shall be
calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition
and is suitable for the refrigerant. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the
LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate
percentage of gas (25% maximum) is confirmed. Leak detection fluids are suitable for use with
most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine
may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.

If a leak is suspected ,all naked flames shall be removed or extinguished. If a leakage of refrigernat
is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or
isolated(by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak . Oxygen free
nitrogen(OFN) shall then be purged through the system. Following the system should be evacuated
and purged with OFN for a second time. Both before and during the brazing process, the system
should be purged with OFN.

15. Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs - or for any other purpose-
conventional procedures shall be used, However, for FLAMMABLE REFRIGERANTS it is important
that best practice is followed since flammability is a consideration. Opening of the refrigerant
systems shall not be done by brazing. The following procedure shall be adhered to:

e remove refrigerant;

® purge the circuit with inert gas;

® cvacuate,

® purge again with inert gas;

® open the circuit by cutting or brazing .

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. For appliances
containing FLAMMBLE REFRIGERNATS, the system shall be “flushed” with OFN to render
the unit safe. This process may need to be repeated several times. Compressed air or oxygen
shall not be used for puring refrigerant systems.

For appliances containing FLAMMABLE REFRIGERNATS, flushing shall be achieved by breaking
the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved,
then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process shall be repeated
until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall be
vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely
vital if brazing operations on the pipe-work are to take place.

Ensure that the outlet for the vacuum pump is not closed to any ignition sources and there
is ventilation available.

16. Charging procedures

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed:

e Works shall be undertaken with appropriate tools only (In case of uncertainty, please consult
the manufacturer of the tools for use with flammable refrigerants)

e Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging

equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of

refrigerant contained in them.

Cylinders shall be kept upright.

Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.

Label the system when charging is complete(if not already).

Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.

Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be

leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test

shall be carried out prior to leaving the site.

17. Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar
with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants
are recovered safely or safely vented(For R290 refrigerant models). Prior to the task being
carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken.

In case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that
electrical power is available before the task is commenced.

a) Become familiar with the equipment and its operation.

b) Isolate system electrically

) Before attempting the procedure ensure that:

e mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
e all personal protetive equipment is available and being used correctly;

e the recovery process is supervised at all times by a competent person;

e recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
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d) Pump down refrigerant system, if possible.

e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from
various parts of the system.

f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.

g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer s instructions.

h) Do not overfill cylinders. (No more than 70% liquid volume. The liquid density of the refrigerant
with a reference temperature of 50°C)..

i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.

j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that
the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves
on the equipment are closed off.

k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has

been cleaned and checked.

18. Labelling

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of
refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the
equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

19. Recovery

When removing refrigerant from a system, either for service or decommissioning, it is
recommended good practice that all refrigerants are removed safely.

When tranferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant
recovery cylinders are employed. Ensure that the correct numbers of cylinders for holding
the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the
recovered refrigerant and labelled for that refrigerant(i.e special cylinders for the

recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and
associated shut-off valves in good working order.

Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions
concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of
flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available
and in good working order.

Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before
using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been
properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent
ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct
recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants
in recovery units and especially not in cylinders.

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been
evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not
remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to retruning
the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried
out safely.

20. Venting of HC Refrigerant (R290)

Venting may be carried out as an alternative to recovering the refrigerant. Because HC
refrigerants have no ODP and negligible GWP, under certain circumstances it may be
considered acceptable to vent the refrigerant. However, if this is to be considered, it should
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be done in accordance with the relevant national rules or regulations, if they permit.

In particular, before venting a system, it would be necessary to:

® Ensure that legislation relating to waste material has been considered

® Ensure that environmental legislation has been considered

® Ensure that legislation addressing safety of hazardous substances is satisfied
Venting is only carried out with systems that contain a small quantity of refrigerant, typically
less than 500 g.

e \/enting to inside a building is not permissible under any circumstances

e \/enting must not be to a public area, or where people are unaware of the procedure taking place

® The hose must be of sufficient length and diameter such that it will extend to at least 3 m
beyond the outside of the building

® The venting should only take place on the certainty that the refrigerant will not get blown
back into any adjacent buildings, and that it will not migrate to a location below ground level

® The hose is made of material that is compatible for use with HC refrigerants and oil

® A device is used to raise the hose discharge at least 1 m above ground level and so that the
discharge is pointed in an upwards direction (to assist with dilution)

e The end of the hose can now discharge and disperse the flammable fumes into the ambient air.

® There should not be any restriction or sharp bends within the vent-line which will hinder the
ease of flow.

e Close to the inlet of the hose, an oil separating device is fitted to present the emission of
refrigeration oil, so that it may be collected and disposed of properly following the venting
procedure (a recovery cylinder may be used for this)

® There must be no sources of ignition near the hose discharge

e A flammable gas warning sign must be positioned close to the hose discharge and at the pace
of the refrigerating system

® The hose should be regularly checked to ensure that there are no holes or kinks in it, that
could lead to leakage or blocking of the passage of flow
When carrying out the venting, the flow of refrigerant should be metered using manifold
gauges to a low flow rate, so as to ensure the refrigerant is well diluted. Once the refrigerant
has ceased flowing, if possible, the system should be flushed out with OFN; if not, then the
system should be pressurised with OFN and the venting procedure carried out two or more
times, to ensure that there is minimal HC refrigerant remaining inside the system.

21. Transportation, marking and storage for units

1. Transport of equipment containing flammable refrigerants
Compliance with the transport regulations
2. Marking of equipment using signs
Compliance with local regulations
3. Disposal of equipment using flammable refrigerants
Compliance with national regulations
4. Storage of equipment/appliances
The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions.
5. Storage of packed (unsold) equipment
Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the
equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.
The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be
determined by local regulations.
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<Page 32 »



All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit
you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and
the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to
change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further
details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is
advised to always check for the latest version.

Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library
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0dnyieg acpaleiag 1

ALaBdote TG 08r|yisg Acwaleiag Mpwv EyKataotr']GSts 10 KALpatiotiko cag, Eccpa)\ps’vn
gykatdotacn AOyw AyvoLag TwvV 08nyLwv PTIoPEL va npOKa)\acsL aoBapsq BAABEG N TpAUVPATLOMO.
O Baepoc ooBaporntaq ™ng sv6£xopsvr]c BAGBNG N Tou tpaupauopou 6LaKvastaL o€ 8o
Katnyqoleg pe tn xprion tou 6pou MPOEIAOMOIHZH 1y, avtiotolya, tou 6pou MPOZOXH.
H pn tiipnon twv odnywwv pmopei va odnynoeL o€ Bavato. H cuokeun
TIPETIEL VA EYKaOioTaTAL GE GUPHOPYPWACN PE TOUG EBVLKOUG KAVOVLGHOUG.
MPOEIAONOIHZH

H pn thpnon tTwv 0ényLwv PTopeL va 08nNyroEL GE€ TPAUMATLOMO i} {nuLa
oToV EEOTIALGHO.
MPOzZOXH

MPOEIAOMOIHZEIZ MOY A®OPOYN TON HAEKTPIZMO

* XpnotuoTtoLelte OVo To kaboplopévo KaAwsLo Tpogpodoatac. Eav To KaAwsLo Tpowodoatag éxeL UTIOOTEL
{NULG, TIPETTEL VA aVTLIKATAoTABEL aTTO TOV KATAOKEUAOTH), TOV QVTLUITPOOWTIO GEPPLG ) aTto e&loou
(16£L060tr]peva atopa, npOKstsvou va anocpeuxea 0 KLV(Suvoq n)\sKtpon)\r]ELaq

. KpCltI‘]OTE Kaeapo T0 KOAWSLO PEVPATOC, Acpatpsors TUYOV OKOVN 1 BPWHLA TIOU CUCCWPEVETAL TIAVW N
yUpW arto To Buopa. Bpeyueva Buopata pmopel va pokaAéoouv TtupKayLd r) NAEKTPOTANELa.

* MHN tpafate to KaAwsLo TpoPodoaiag yla va armoouvEECETE T povasda. Kpatnote otabepd To (LG kat
tpaBr]Ets TO amo TNV Tpida. TpanVtaq arneuBelag To KaAWSLO PTIOPEL Va KATAOTPAPEL, YEYOVOG TTOU
utopel va oSr]yr]osL o€ rrupKayLa N NAekTpoTAngia.

* MHN tpoTtomolelte To Prkog Tou KaAwsdiou tpowodoolag f XpnoLHUOTIOLELTE KOAWSLO ETIEKTACNC yLa va
TPOPOSOTNOETE 4y povasa.

* MHN xpr]otponmats nv r])\sKtpLKr] Tiplda pe MG GUOKsusq AKOQTAMNAN R QVEMapKAG Ttapoxn
r]7\EKtpLKOU psupatoq uTopel va r[pOKa)\sosL r[upKayLa n r]?\EKtpon)\r]ELa

* To TipOLOV TIPETEL VA YELWOEL OWOTA KATA T OTLYHN TNG EYKATAOTAONG, SLAYOPETIKA PTtopet va
TIPOKANBEL NAekTpoTIANELQ.

* [0 OAEG TLG NAEKTPOAOYILKEG 6L£pyac(£q, akoAouBnote auctr]pd TLG TOTTLKEG Kall EGVLKéc TIPOSLAYPAPEC
Ka?\w&wor]q, TOUG KaVoVLopoUG Kat To Eyxelpidlo EyKCltCIOTCIOF]C Tuvéeate ocptxta Ta KaAWSLA, Kal
OTEPEWOTE TA PE AOPAAELA yLa VAL cmorpsqms efwteptkoug apdyovteg amo To va BAayouy To teppauKo.
AKATOAMNAN NAEKTPLKT OLUVEEDT PTTOPEL Va unspesppava 10 KUK)\wpa KQL VOl TIPOKAAEDEL TIUPKAyLA 1
NAeKTPOTANELa. OAEG OL NAEKTPOAOYLKEG OUVSETELG TIPETTEL VA Y{vovTal CUMPWVA PIE TO NAEKTPOAOYLKO
SLdypappa cLVSECNG TToU BploKeTal oTa TIAALOLA TWVY ECWTEPLKWVY KAl EEWTEPLKWY HOVASWV.

*'OAG 0L KOAWSLWOELS TIPETTEL VA TIPAYHATOTIOIN 00UV 0WoTdA yla va eEacQaALoTEL OTL TO KAAUPUA
Tou Ttivaka Ay ou PTopel va KAelogL owaotd. EQV TO KAAUPHA TOU TIVaKA EAEYXOU SEV £XEL KAELOEL
OWOTA, UTopEl va 06nynoeL og SLaBpwan Kat va TPOKAAECEL 0Ta ONEla CUVEEONG TOU TEPUATLKOU
UTtEPBEPUaVON, PWTLA, ) NAeKTPOTTANELQ.

* EQv ouvéécte og otaBepr) KaAAWSIWon, pLa TIOAUTIOALKT) GUOKEUX) ArooUVEECNG TIOU EXEL TOUAAYLOTOV
3mm (RCD) pe OVOAOTIKO UTIOAELTIOHEVO AELTOUPYLKO peLMa TIou bev uttepBaivel Ta 30mA. INa
arnooUvSeon TipemeL va ouvoebel o€ 0TaBepeG KAAWSLWOELG CUPPWVA PE TOUG KAVOVEG KAAWSLIWONG.

ZXETIKH ZHMEIQZH I'lA TIZ MTPOAIATPAGEZ AZDAAEIAZ

H mhaketa(PCB) Tou KUKAWHATOG TOU KALHOTLOTIKOU £lvat OXESLAOHEVN HIE PLa OPAAELD YLa VOl TIAPEXEL
npoomota arné uttepBeppavan. OL TIPoSLaYPAPES TNG AOPAAELAG E(VAL TUTTIWHEVEG OTNV TIAGKETA KUKAW-
patog, onwg: Eowtepikn Movasda: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, KATL
E§wtepkny Movasda: T20A/250VAC(<=18000Btu/h povadeg), T30A/250VAC(>18000Btu/h povadeq) (Aev
elvat SLaBECLUO yLa HOVASEC XWPLG TAAKETA KUKAWATOG).

ZHMEIQZH: ' povadeg pe PuKTIKO Peoo R32 kat R290, umopet va xpnotpomolnBel povo n KEpApKn
mptla.



A MPOEIAOMNOIHZEIZ INA EFTKATAZTAZH NMPOIONTOZ

1. H eykataotaon TpETEL va TIpayHaToTtoLelTal amo adeloS0TNHEVO aVILTPOCWTTO N ELSLKO.
AavBaopévn eykataotaon PTopel va TipoKaAEeL SLappor| VEPOU, NAEKTpOTANELa f TtupKayLA.

2. H eykatdotaon TPETIEL VA EKTEAELTAL CUPPWVA JE TIC 08NYLEC EyKATACTAONC TOU KAaTaokeuaoth. H
OKATAMNAN £yKATAOTAON PTIOPEL Va TIPOKAAETEL SLApPOr| VEPOU, NAEKTPOTIANEL ) TIUpKayLA. (XTN
Bopela APEPLKN), N yKATACTAON TIPETIEL VA EKTEAELTAL CUPPWVA PE TG artattroetg tng NEC kat tng
CEC povo armod adeloS0TnHEVO TEXVLKO.)

3. ETlLKOWVWVNOTE PE evav €E0UCLOSOTNHEVO TEXVLKO GEPPLE YLa ETTLOKEUN 1) cLVTHPNON TG JovAasdac.
AUTH| N CUCKEUN TIPETTEL VA £YKATAOTABEL CUHPWVA E TOUC EBVIKOUG KAVOVLOHOUG KOAWSIWaNG,.
4. XpnOLJOTIOLELTE POVO TA EEAPTHUATA TIOU TIEPNAPBAVOVTAL OTN CUOKEU KAL NV XPNOLUOTIOLELTE
AM\a €(6n Trou v cuCTHVOVTAL Ao TOV KATAOKEUAOTr). XpNOLUOTIOWWVTAG N TUTTOTIoLNpEVa

e€aptApata Pmopel va ipokaAéoete SLappor) vepou, NAeKTPOoTIANELa, TTupKayLd KaBw g Kat
LEWWEVN amtoS0on TG CUOKEUNC.

5. Eykataotrjote tn povasda og pLa otabepry B€on tou va propel va avtegeL to Bapog tne. Eav n
enu\eypevn Ttomobeota Sev pnopa va avtegel To BApog Tng pova6aq, N N €ykataotaon &ev exeL
Tipaypatoroln0el cwoTtd, UTIAPXEL EVEEXOPEVO N ovAda va TIECEL KAl VA TIPOKAAECEL 6oBapd
TpauPAtLoPo Kat (NULEC.

6. EyKaTaotrote Tov aywyo anootpayyLong SUPPWVOL E TLG 08Ny(eg Tou TapOVTog eyxeLpLELou.
AavBaopgvn amooTtpayyLon UToPEL va TIPOKAAETEL UALKEG {NHILEG OTO OTTLTL KaL 0TV TEpLouaia
oag,

7. T1a TG povadeg Tiou £xouv BonBnTiko NAEKTPLKO Beppavtnpa, PNV eykablotdrte tn povdada kovtd
o€ VPAEKTA UALKA vTog 1 peTpou (3 TOsL0) .

8. Mnv TomoBete(Te T cUOKELN OE PLa BEon TIou pTtopel va ektiBetal o eUPAEKTEG SLappoEg agplou.
EGQv ta eVpAEKTa aEpLa CUCOWPELOVTAL YUPW OTTO T Hovada, EVEEXETAL Va TIPOKANBEL TtupkayLd.

9. Mnv B¢oete og Asltoupyla TO KALPATLOTIKO £wE OTOU OAOKANPWOOUV OAEC OL EpYAOLEC.

10. Otav petakiveite i AANAZETe T BEON TOU KALLATLOTIKOU, CUHBOUAEUTELTE EUTIELPOUC TEXVLIKOUG
yla TNV armooUVEEDN Kal EMAVEYKATAotaon tng Jovadag.

11. ZYETIKA JE TO TIWG VA EYKATAOTAOETE TNV GUCKEUN, SLaBAote T TANpo@opleg «Eykatdotaon
E0WTEPLKNG HOVASAC» KAl «EyKATAOTAON ECWTEPLKAG HOVASAGH.

A METPA NPO®YAA=HZ KATA TH XPHZH TOY WYKTIKOY R32/R290

1. Xwpog eykatdotaong
- EAayLototoinon tng eykataotaong CWANVWOEWV.
- Mpootaoia Twv CWANVWOEWV aTto PUOLKN YBopPA.
- ZUPMOP@WON e TOUG EBVIKOUG KaVOVLOPOUG TiEPL agplwv.
- EEaoaiion tng mpooBactudtnTag otig UnXavoAOYLKEG CUVSEETELG YL AOYOUG CUVTHPNONG.
- Y& TeplmTwon mou kabilotatal avaykalog o PNYaviKoG agPLOPOG, OL OTIEG AEPLOPOU TIPETIEL VA
TIAPAPEVOLV EAEUBEPEC aTtd EPTIOSLAL
- Kata tnv anoppudn tou Tipolovtog, emBAMETAL N CUMPOPPWON PE TOUG EBVIKOUE KaVOVLOHOUG
KWL N KATGAANAN eme€epyacia tou.
- H ouokeun mpemel va amoBnkevetal o€ KaAd agpL{OPEVO XWPO TO PeyeBOG Tou ottolou
QVTLOTOLYEL OTO £UPBadOV TOU XWPOU TOV OTIOL0 N CUCKEUN EIVAL TIPOOPLOPEVN VA EEUTINPETEL
oUPPWVA PE TLG TIPOSLAYPAPEG,.
- XWwpOoL Pe CWANVEG PUKTLKOU PECOU TIPETTEL VA CUUHOPPWVOVTAL HE TOUG EBVIKOUG KQVOVLOUOUG
Tepl agplwv.

2. EEuntinpetnon/zepPLg
- Ta TIPOOWTIA TIOU TIPAYHATOTIOLOUV EPYACLEG ) AVOLyOUV PUKTIKA KUKAWUATA TIPETTEL VA
SLABETOUV EYKUPO TILOTOTIOLNTLKO BLOMNYAVIKA QVAYVWPLOUEVOU POPEA AELOAGYNONG UE TO OTtol0
avayvwplletal n tkavotntd toug va xelpilovtal PUKTIKA JECA PE Ao@AAELA CUPPWVA HE TA
TpoTuma a&LoAGYNoNG TTOU LoYXUOULV OTOV ETIAYYEALIATLKO TOUG TOMEQL.
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- H tapoyr| uttnpeowy €EuTtnpeTnong (0€pRLS) TTpaypatoTioLeltal HOVOV CUHPWVA E TLG
OUOTAOELG TOU KATAOKEUAOTH TOU £E0TIALOOU. Epyaoieg ouvtripnong KAt ETILOKEUNG YLA TLG OTIOLES
QTTALTELTAL CUPPETOXN KAl GAAOU ELSLIKEUPEVOU TIPOCWTTLKOU Ba TIpaypatoTtolouvTal UTo TV
en{BAeYN TIPOOWTIOU EKTTALSEVPEVOU OTN XPr0N EVPAEKTWV PUKTIKWY PECWV.

3. MnV XPNOLUOTIOLELTE PNXAVLKA F) GAAQ JECA YLAL VA ETILTAXVVETE TN Sladikaota armoPugng i
KaBapLOPOU EKTOC QUTWV TIOU CUVLOTWVTAL TTO TOV KATAOKEUAOTH).

4. H cUOoKeLN TIPETTEL VA ATTOBNKEVETAL OE XWPO ATTO TOV OTI0(0 armouacLaouy TiNYEC AVAPAEENC
ouvexoUG Asltoupylag (yia TTapadeLypa: YUHVEG PAOYEG, CUOKEUT TIOU AELTOUPYEL E aEPLO
NAEKTPLKH BepUAoTPQ).

5. MinV TPUTTATE Kal PNV KALTE TN CUCKEUN.

6. AaBete utt 6PV OTL TIOMA YUKTIKA pE€oa elval doopa.

7. Zuviotdral LsLaltepn TIpocox | WOoTe va armo@eVyeTal N el0080¢ EEVwV ouaLWV/oWPATWY (AadLoy,
VEPOU), KATL.) OTLG CWANVWOELG. Katd tnv amoBrikeuon Twv CWANVWOEWY, 0Ppaylote EpUNTKd
TO QVoLypa PE TIWHA N TouTiiéa. Ooov apopad TLG ECWTEPLKEG HOVASES XPNOLHOTIOLETE SLaTtageLg
apBpwong xwpls dvolyua yla agplo R32 Hovov 0Ttav CUVSEETE TNV ECWTEPLKI] HOVASA KAL TLG
OWANVWOELG (ECWTEPLKEG OUVEETELG).

A NMPOEIAOMNOIHZH

H povada Ba mpemel va eykabilotatal o€ XWPoug UE ETAPKN EEAEPLOUO KAL OE JEPN TIOU TO
peyeBog Toug pmopel va uttootnpi&el tn Asttoupyia autng tng povasdag.

[La KALYATLOTIKA PE PUKTLIKO LYpO R32: H povada Ba mpeETel va eykataotabel o xd)po
HEYQAUTEPO TWV 4m? KaL PE enapKr] sEaspLopo FLa KALHATLOTIKA PE PUKTLKO Lypo R290,
TA EAQXLOTA ETILTPETITA TETPAYWVLKA TOU XWPOoU elvat: <=9000Btu/h povadeg: 13m?,
>9000Btu/h and <=12000Btu/h povdadec: 17m?, >12000Btu/h and <=18000Btu/h povasec:
26m?, >18000Btu/h and <=24000Btu/h povadeg: 35m?

MPOZOXH:
KINAYNOZ ®QTIAZ

MpogLlSomoinon: Eykatdotacn, cuvtrpnon KaL arndcupon TIPETIEL
va EKTEAOUVTAL JOVO OTIWE CUVLOTATAL ATTO TOV KATAOKEUAOTH)

ToU €EOTTALOMOU. ['la TNV CLUVTIPNON KAl TNV ETILOKELN aratteltat

N ouVEPOUN EEELELKEVPEVOU TIPOCWTILKOU KAL TIPETIEL VA
TIpaypatotoLeltal uTto TNV eTiBAEYN Tou appOSLoU TEXVIKOU yLa

TN XPron EVPAEKTWY PUKTIKWV. A TIEPLOCOTEPEG AETITOPEPELEG,
avatpegte otnv evotnta Mpoooxn: Kivéuvog pwtldg «MAnpowopleg
yla tnv e§utnpetnon». (Auto amnatteltal povo yia tn povada mou
€xeL R32 / R290 WuUKTLKO PEDO).

Emte§iynon twv cupBOAwV Ttou amelkovi{ovtal 6TnV ECWTEPLKI/EEWTEPLKN povasda

( APOEIAD- | O GUPPBOAO QUTO UTIOSELKVUEL HTL N CUOKEUT) QUTH AELTOUPYEL HE EUPAEKTO)
& nolHzH | WUKTIKO pEdo. Te TepLMTwon SLapponG Tou PUKTLKOU Kat KBETTG Tou o€
€EWTEPLKN TINYN AVAPAEENG, EVEEXETAL VA TIPOKANBEL TTUPKaYLAL.
II MPOZOXH | TO oUPBoAO aUTO UTTOSELKVUEL OTL KAAO elvat va SLaBACETE TIPOOEKTIKA TO
L__I gyxelpidlo Aettoupylac.
MPOZOXH | To cUPBOAO AUTO UTTOSELKVUEL OTL GUVLOTATAL O XELPLOUOG TNG CUCKEUNG
va ylvetal amo eLSLKEVPEVO TIPOOWTILKO CEPPLG CUPPWVA HIE TLG
@ MPOZOXH | UTTOSELEELG TOU eyxeLpLSlou eykaTtaoTaong.
To oUPRBOAO AUTO UTTOSELKVUEL OTL UTIAPXOULV SLABECLUEC TTANPOPOPLEG
D}] MPOZOXH | (EyxELpLELO Acttoupylag/eyxelpidlo eykatdotaong). Je TLg AeLtoupyleg oto
L eyxelpldLo xpriotn & to eyxeLpidLo eykataotaong. )
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EEaptipata

2

H KALLIOTLOTLKI) HoVASa TIAaPEXETAL PE Ta aKOAOUBA EaPTAHATA. XpNOLUOTIOLOTE OAA TA PEPN EYKATA-
0TaoNG KAl Ta eEaPTrUATA WOTE VA EYKATACTHOETE TO KALUATLOTIKO. Eoapévn eykatdotaon pmopel va
EXEL WE ATTOTEAEOUA SLAPOOr) VEPOU, NAEKTPOTIANELA KAl PWTLA, N KATAOTPOWYES OTO TIPOLOV. T QVTIKEL-
LEVA TIOU SEV TIEPLEXOVTAL OTN CUCKEUAGLA TOU KALUATLOTIKOU TIPETIEL VA TA TTpopnBeuteite Eexwplota.

‘Ovopa Zxnpa MNocotnta
Emitolyia Bdon H 1
Outna ﬁ >
Autodiatpntn Bida ST3.9 X 25 ! 5
AGUPHOTO TNAEXELPLOTAPLO LEED 1
Autodiatpnron Bida yia tn Bdon g 5 Mpoatpetika
TOU TNAEXELPLOTrPLOU ST2.9 x 10 Mepn
Bdon AcUppatou ,:
TnAexeLpLotnplou ‘ﬂp‘ 1
Mmatapieg Enpou tuTou
AAA LRO3 i 2
Nwpa o 1
(Ma povteAa Yugng &
Y UVSEOOG amooTpayyLong % Bepuavong povo)
EyxepidLlo Xpriotn 1
Eyxelpiblo Eykataotaong 1
EyXelpl&lo TNAEXELPLOTNPIOU | e e — 5 1
©6.35(1/4in)
. E€aptripata mou TpemeL
©9.52(3/8in) va ayopdoeTe.
Evwon ©9.52(3/8in) ZupBoUAeuTelte
TuvedepEvv Aywywv ©12.7(1/2in) Tov ipopnBeutn oag yla

®16(5/8in)

®19(3/4in)

TO PEYEBOC TWV aywywv.

MayvnTLkog SAKTUALOG

(av Ttapexetay, elvat
oUOKELAOPEVOG padl pe ta
TIAPEAKOPEVQ)

ENS

0.0

Mepaote Tov Lpavta péoa
armo TNV o1t TOU JayvnTiKou
SaktuAiou, yLa va tov
OTEPEWOETE OTO KAAWSLO

N*

* avdAoya PE Ta HOVTEAQ.
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Méepn Movasdag 3

ZHMEIQZH: H eykatdotaon Tou KALPATLOTIKOU Ba TtpETeL va yivetal TTavta cUP@wva Je
TOUG TOTILKOUG KAVOVEG Kal TG €BVIKEG SLatagelg. O TpOTog eyKataotaong Pmopet va
eppavilel PIKPEG SLaopeg avaloya tn TIEPLOXT EYKATACTACNG.

™ nTll nTll ll

ArtoleuKtng

0 Q\““ ,
:r' \\
l YTINNE
(" l'“‘l\\&\ \\\ -

CTTTEITTT T T T T T T T T TUTTTTTTE

(1) (2)
(1) Bdon otpEng ) diktpo Aettoupylag (Mripootd (9 TnAexelpLotrpLo
2) Mmpooto Mével amo to KupLo PATpo - Optapeva 40 Bdon Tnhexeplotnplou
(3) KaAbSL0 PeluaToc HOVTEAT) , (0pLapveg HovasEq)
(Optopéveg Movdseq) © Aywyoc Anootpayyong D Kahwdlo Pevparog
@ NMepolsa @ Aywydg YuKTKoU pEToU (OpLopévec Movasec)
KaAwSLo Zrjuarog

2HMEIQZH ZXETIKH ME TIZ EIKONEZ
OL LKOVOypa®noELG 0 auTo To eyxELpidlo elval yia emegnynuatikoug okotoue. To Tipaypatt-
KO OXHA TNG E0WTEPLKNG 0ag Povadag pmopel va SLapepel EAa@pwe. To TIpayuatiko oxnua Ba
ETKPATNOEL.

<4ZeAida 7 »



Eykataoctacn Ecwteptkng Movasdag

0dnyieg Eykataotaong
- EcwtepLkn Movada

2HMANTIKO ZTHN EFKATAZTAZH

MpLv TNV €yKATAOTAON TNG ECWTEPLKNG POVA-
50¢, aVATPEETE OTO TAUTIEAAKL TOU KOUTLOU
TOU TIPOlOVTOC yLa va lacya- Aloete OTL 0
apLlBPOGC TOU JOVTEAOU TNG ECWTEPLKNG POVA-
8ag tatplalel pe Tov aplBpuo ToU POVTEAOU TNG
€CWTEPLKNG pHovasdag,.

Brjpa 1: EmA£ETe ToTtoBeoia eykatdotaong.
MpLV EYKATAOTIOETE TNV EOWTEPLKN Povada, Ba
TIPETIEL Va eTIAEEETE KATAMNAN TtoTtoBeatia. Ot
akoAouBec elval poUmobsoelg ou Ba oag Bo-
nérioouv va Bpeite katd\AnAn tomobeatia.

MNa cwotn tomofecia eykataoctacng ako-
AouBnote TG Tapakdatw odnyieg:
FlKaAr avakukhogopia aépa
7l Emapkrc amootpdyylon
7l O B6puBoC amod T povasa Sev Ba evoyAel
TOUG TIAPEUPLOKOPEVOUC
7l Stabepn kat otBapr Tomobeoia yLa amopu-
yn Kpadaopwv

T Bapo apketd va umtootnpi&el To Bapog
NG povasdag

TomoBeotla TouldyLotov 1 PETPO PakpLa armd
NAEKTPLKEC OUOKEVEC (TTX. TnAedpaon, Padio-
PWvo, YTIOAOyLOTH)

MHN eykaOLotdte tn povada 6TLC AKOAOU-
0ec tomoBeoicec:

OAITAQ o€ EVPAEKTA AVTLKELJEVA OTIWG KOUp-
Tlveg N poLya

OAlTAQ o€ gpmodLa TIou PTopel va PTAoKaA-
POUV TNV AVaKUKAO@opLla Tou agpa

OAlAa amo To dvolypa opTag

OZe meployeg ameubelag €kBeong oTNV NALAKA
aktwofoAta

4

2ZHMEIQZH A THN OIMH TOIXOY:

Av 8ev UTTAPYEL 0TABEPOC aywyog PUKTIKOU
ueoou: Otav Ba Payvete yia tomobeota eyka-
TA0TAONG, Va YVWPLLETE OTL TIPETEL VA AP OE-
TE APKETO XWPO YLa TNV OTIr) oToV Tolyo (Acite
10 Br']pa “Avol&te TNV ottry oTov toixo ylLa Tov
aywyo 0uv6£or]q) yLO TO KOAWSLOo or]patoq Kat
TOV yWYO PUKTLKOU HEGOU TIOU EVWVEL TNV
E0WTEPLKN PE TNV €EWTEPLKN povada. H Ttpoe-
TIAEYPEVN TOTIOBETNON YLa OAEC TLG CWANVW-
o€LG elval n 6e&LA TIAEUPA TNG ECWTE- PLKNG UO-
vadag ( 0Twg PAETETE T povada). MapoAa au-
Td, N Yovada pmopel va TipooapuocEL aywyo
KOL OTLG SUO TTAEUPEC, apLoTePA Kal SeELAL.

Avatpegte oto akoAoubo dLaypappa wote
va EnLBEBaLwosts Tv KataMr]?\r] amootaon
aro TOUG TOLYOUG Kat TNV opoYn:

15cm (5.9in) f} tepLocdTEPO

1

12cm (4.75in) 12cm (4.75in)
I TIEPLOCOTEPO | TIEPLOCOTEPO
—
L 1

I

2.3m (90.55in) ) tepLOCOTEPO
Brjpa 2: MpocapHOcTE TNV EMLTOLYLA
TTAGKETA GTOV TOL)0
H emitolyLa MAakeTa elvat n ocuokeur) otnv
omola TomoBetelTe TNV EOWTEPLKN Hovada.
« Apaipéote tn Bida mou pocappoletal
N emtoixta TIAQKETA OTO TILoW PEPOC TNG
EOWTEPLKNG povaéaq _—

it

. EnLBsBaLLbOts T0 talplaopa otig Bideg peta-
€U emLtolylag MAakeTag Kat Tolyou. BeBalw-
Belte OTL N emLtolyla MAakeTa elval emimedn
otov Toiyo.
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SHMEIQSH rIA TOIXOYE ME TOYBAA AIAZTAZEIZ BAZHZ ZTEPEQZH2

H ZKYPOAEMA: ALaOPETIKA HOVTEAQ £XOUV SLAPOPETLKEC
Av 0 TOLY0G €LlVaL KOTAOKEUAOHEVOG ATTO TOU- BAoeLg oTEPEWODNG. LA TLG SLAPOPETLKEG
BAo, oKUPOSENA ) TIAPOHOLA UALKG, avolETte ATIaLTr)oeLg TIPOOAPHOYNG TWV BACEWY, TO
oTtEG Slapetpou (0.2in) otov tolyo Kal toTto- oxnua pmopet va elvat ehappwg Slagpope-
BeTAOTE OUTIEG OTEPEWIATOG TIOU TIAPEXOVTAL. TIKO 0AAG OL SLACTACELG TNG EYKATAOTAONG
ETIELTA EQAPHOOTE TNV ETLTOXLA TIAAKETA OTOV Tiapapevouy (6Leg yia to 16Lo peyebog tng
TolX0 BLéwvovtag ota KALT oTEPEWONC. E0WTEPLKNG Hovadag.

Brjpa 3: ALGvoLEN OTIAG GTOV TOLXO yLa TOV 2WATOC TIPOOAVATOALOPOC ETiitotytag Movadag

aywyo cUvéeaong = ,

1. EEakplBwote TN tomobeoia tng otg
otov Tolyo Bdon tng B€ong Tng emLtoiylag < -
TAQKETAG. AVaTPEETE OTLG ALAOTACELG Vv
Emctolylag MAakeTac.

2. Xpnolgototwvtag tputavt d65mm, avoi&te
ot} atov tolyo. BeBawwdelte ot n omtr Ba — e
avolytel uTto KABETN ywvia, £€T0L WOTE TO E o
€EWTEPLKO TeEAElwpa TNG TPUTIAG Va elval
XQUNAOTEPO ATIO TO ECWTEPLKO TEAELWUA
Katd 5mm €wc¢ 7mm (0.2- 0.275in). Auto Ba

1/
{

| I— Indoor unit
outline

312mm(12.2in)

Left rear wall 127mm(Sin] (T Right rear wall

emBeBalwoet TNV anapaitntn anooTpayyLon  idesmn es so7mm@53n) sy (s \holesmm @25
VEPOU.

3. ToTtoBETAOTE TO TPOOTATEVUTLIKO KAAUPUA Model A
TAvw ard tn tpuma. Auto TIPOoTaTEVEL Stgmit

144mm(5.6i 83mm(3.2in
mm(5.6in " IEE

TLG YWVIEG TG oTtr¢ Kal Ba BonbroeL otn
KAAuYr) TN otav teAslwoete tn Sltadikactia
gykatdotaong.

ZHMEIQZH: Otav n mAeupd TOU CUVSETIKOU & u U
kaAwbdlou elvat 16mm (5/8 (vtoeq) hele 65 (2.5n e otmmGs s T\ el s 2510
TIEPLOOOTEPO, N OTIH| OTO TOLXO TIPETEL VA

elvat 90 mm (3.54 (vtoeg). Model B

I— Indoor unit
outline

350mm(13.8in)

O nrozoxH

‘Otav avolyete TNV oTIr) 6TOV TOlXO,
BeBalwbeite OTL amoeLyete KAAWSLA,
USPAUALKOUC aywyoug | AAa
evatloBnra eEaptipara.

Tolxog

Eowteptkd E§wtepLko

MY

(0.2-0.275in)

5-7mm

WY
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Brjpa 4: MPOETOLPACTE TOV Aywyo YPUKTLKOU

pécou

O aywyog PukTikoU péoou elval evtog tng Tpo-

OTATEVPEVNC BKNG OTO TILOW PEPOC TNG HoVda-

806, MPETIEL VA TIPOETOLPATETE TN CWANVWON

TIPLV TN TIEPACETE PECA ATIO TOV to'on

1. BGOLCOUEVOL otn esor] TNG OTING TOU TolYou
OXETLKA pE my ET[UZOLXLCI TIAOKETQ, sm}\eEte ™
TIAEUPA amo tnv omola Ba Byaivel o aywyog
amo tn Jovada.

2. Av n omA elvat Tilow aro tn povasda, Kpatrote
ekel TO aalpoupevo TTAveA. Av n ot lval arnod
TN TAEUPA TNG ECWTEPLKNG HOVASAG, APALPEDTE
TO TAAOTLKO aPALPOUPEVO TIAVEA IO QUTH TN
TAEUPA TNG Povadag. Auto Ba SnuloupynoeL
€Va Kevo péow ToU ottolou pmopel va Byaiva
0 aywyoq aro TN povasda. XpnoLoToLiote
€L6LKN TIEVOa aV TO 7
TIAQOTLKO TTAVEA
elval TToAU SUCKOAO |
va agatpebel pe to

XEPL.

A@atlpolpEeVo
GTdver

3. EQv umtdpxouv Nén uttdpxouoeG CUVEETLKEC
OWANVWOELG EVOWUATWHEVEC OTOV TOLXO,
Tipoxwpnote amneubeiag oto To Briua
oUVEEDNG OCWANVA aTTooTPAYYLONG. EQv Sev
UTIAPXOLV svowpawpévsc ow?\r]vu')ostq,
OUVEEDTE TOV aywyod PUKTLKOU psoou e
EOWTEPLKNG pova&aq 0TOV aywyo oUVEEDNC
NG EOWTEPLKNAG HIE TNV EEWTEPLKN povada.
Avatpegte otnv evotnta Zuvéeon Aywyou
Wuktlkol Meoou autou Tou eyxeLpLéiou yla
TIEPLOCOTEPEC TIANPOYOPLEC.

ZHMEIQZH FATQNIA ArQroy

0 aywyoc ToU L|JUKILKOU HEOOU |JT[OpEL va Byel
aro Ty E0WTEPLKN HOVASA arto 4 SLa@opett-
KEG YwVIEC: ApLoTepn TAEUPE, ApLoTepn Tilow
TAeUpd, AeELa TAeupd, Ae€La Tilow TTAELpAL.

O nrozoxH

Na elote bLaitepa TIPOoEKTIKOL Va PNV TIPOKAAE-
oete BaboUAwA 1) KATACTPOWH) TOU Aywyou Ka-
TA TN SLapkeLa Tou Ta Byadete amod To Pnxavnua.
Omolodnmote fabolAwpa oTov aywyo umopel va
EXEL EMUTTWOELG OTNV AELToupyla Tng povasdac.

Brjpa 5. ZuvSEote Tov aywyo
amooTpAayyLong

Hpoem)\sypsva 0 aywyogq cmootpayytor]q elvat

EVOWPATWHEVOG OTNV apLOtspr] nAeupa NG po-

vasdag (0mwg BAEHSts T0 Tilow pz—:poq NG pova-

5ag). MapoAa autd, utopet emiong va evowua-

TwOel otn S€€La MAeupa.

* ava dlaoaAioete TV anapaitntn
anompdnyor] EVOWPATWOTE TOV aywyo
amootpayyLong oty (6l n)\supa TIOU O ayWwyOg
TOoU L|JUKTLKOU HEoou ByaLvsL aro T povasa.

+ Agpatpeote to @iAtpo agpa kat pi&te pla
HLKPN nooétnta TOU VEPOU PECA OTOV aywyo
cu‘toorpanyor]q yla va BeBawwBeite 6tL TO
VEPO pEEL OPAAA amo TNV povada.

2ZHMEIQZH NATHN TOMOOETHZH
TOY ArQroy AnOzTPAITIZHZ

BeBalwBeite 0TL £X€L TOTIOOETHOEL
TOV aywyo amootpdyyLlong BAceL Twv
AKOAOUBWV EVSELKTLKWY ELKOVWV.

4

Z

%

r7
1
7
2Q0>T0O ANAOGOZ
BeBawwbeite dtL Sev Todklon otov aywyo
uTtdpyouV Toakiopata amootpayylong Ba
f BaBouAwpata otov odnynoeL otn
aywyod armootpayylong TayLdevon Tou
WOoTE vVa SLacPaAloETE TNV vepou.

amapaltnTn amootpayyLon

NNNNNNNY

Al

ANAOOZ
Mnv toToBetelTe TO AKPO TOU
aywyou amootpdyyLong peoa

SN ANNNNNNG
N\\N

)l@ .

AAOOZ
Todkion otov aywyo
arootpdyylong a

odnynoeL otn 0€ VEPO I 0 S0XELO GUANOYNG
Tayléevon tou vepou. Auto pmopet va
vepou. TIPOKOAEDEL SLappon.

®PA=ZTE TON AXPHZIMONOIHTO
ArQro AnOzTPAITIZHZ

L va arouyete avemu-
HNTEC SLapposg Ba npéna va
(PPACETE TOV aXPNOLHOTIOMNTO
aywyd arooTpayyLong He Ty
EVSELKVUPEVN TOLOUXA.
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MPIN EKKINHZETE TIZ
HAEKTPOAOIIKEZ EPTAZIEZ,
AIABAZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ

1. H NAEKTPOAOYLKEG CUVEETELG Ba TTPETEL VA
OUPPWVOULV TIANPWG HE TLG TOTILKEG KOL EBVIKEG
o8nyleg kal Ba TpETEL va eykata- otaboulv armo
€€0UOLOS0TNHEVO NAEKTPOAOYO.

2. 'OAeG 0L NAEKTPOAOYLKEG CUVEEDELG TIPETTEL
va elvat oupPwveg pe Aldypappa HAektpo-
AOYLKAG ZUvSeonc Ttou BploKeTal oTo TIAVEA
TNC ECWTEPLKNG KAl EEWTEPLKNG HovAdac.

3. Av uttapxeL cofapo Bepa acpaleiag pe th
TIapOXr| PEVUATOC, OTAPATAOTE TLG SLEpyaoteq
apEows. EEnynote Toug AOyoug oTov TTEAdTN
KaL apvnBeite va eykataotnoste Tn Yovdada
ps’xpL va arokataotabel n B)\dBr].

4. H tdon tou peupatog Ba TpemeL va elvat
peTagL 90-100% tNg Baepovopr]psvr]c taor]q
ATpoodLOpLoTN TIApoxXH| PEVHATOG PTIOPEL va
npOKa}\eosL SuoAsLtoupyla, NAektpomAngian
PwtLd.

5. Av Tpo@o&0oTroETE HE pelpa TtV
NAEKTPOAOYLKI| EYKATACTACN TOU XWPOU
napaKoO\ELoee va BaAete Slataén pootaotag
UTTEPTAONG KL OOPOAELLOSLOAKOTTTN LE XWPNTL-
KOTNTa 1.5 Popd peyaAUtepn aro ) PeyLotn
€VTaon peVpATog TG HOVAsa.

6. AV TpOWOSOTHOETE P PELPA TLG
NAEKTPOAOYLKEC OUVSEDELC, £vag SLAKOTTTNG
N AOQAAELO- SLAKOTTTNG TIOU ATTOCUVEEEL
OAOUG TOUG TIOAOUG KaL £XEL SLAXWPLOTLKY
emar) Touhaytotov 1/8in (3mm) Ba Tipemel
Va lval CUPPWVOC JE TNV NAEKTPOAOYLKN
ouvdeon. O eEELSIKEVPEVOC TEXVLKOG TIPETTEL
Va XPNOLHOTIOLEL QUTOPATO SLAKOTTTN
KUKAWQTOC,

7. ZUVSEOTE TN PJovAada o€ aveEAPTNTO NAEKTPO-
AOYLKO KUKAWHA. Mnv cuveeete AMEG
OUOKEUEG OE auTr) T Tiplda.

8. BeBatwBelte OTL TO KALJATLOTIKO €lval cwotd
OTEPEWEVO.

9. KaBe kaAwbLo Ba TtpETeL va elval o@LyTd ouv-
5ebepEVO. ATIWAEL PELPATOG UTTOPEL va 08N-
YNOE€L o€ UTtEPBEPPaVON TNG Hovadag, odnyw-
VTag o€ SUAELTOUpPYLa Tou TTPoldVTOog Kal
mOavr) pwtLd.

10. MnVv a@rVete TG eMageg KaAAWSLwV 1) AAa
HEPN EKTEDELEVA OTOV PUKTLKO KUKAO, TOV
OUTILEDTH) | OTIOLOSATIOTE AAAO KLVNTO PEPOG
NG povadac.

11. Av n povada €xet BonBntikod Beppaviikod

oW, autod Ba TIPETEL va eykataotabel TOUAG-
xtotov 1 PETPO (40in) paKPLA aTto VPAEKTA
UALKQ.

12.Tw va anocpuysts miBavr) nAektpomAnéia,
pnv ayy(lete MOTE T NAEKTPLKA eEaptr]pata
APEOWG POALG UTTApEEL 6Lcu<ortr] psupatoq
Meta tn Stakomn), avapeivete 10 Aemtan)
TIEPLOCOTEPO TIPOTOU AYYLEETE TA NAEKTPLKA
eCaptrpata.

A NMPOEIAOMOIHZH

MPIN TIZ HAEKTPONIKEZ 'H HAEKTPOAOTIIKEZ
AIEPTAZIEZ, AMOZYNAEZTE TH KYPIA MAPOXH
PEYMATOZ AMNO TO ZYZTHMA.

Brjpa 6: ZUuv8£0TE TO KOAWSLO GHATOG
To KaAWSL0 OAPATOG SLEUKOAUVEL TNV ETILKOLVW-
via Petatl eEWTEPLKAC KaL ECWTEPLKNG Hovadac.
Oa TIPETIEL TIPWTA VA ETIAEEETE TO OWOTO pEYEBOG
KoAWSLoU TIPLV TTaPAYHATOTIOLOETE Tr) oUVEEDN.
TOToL KaAwsiwv
* Eowtepkd Kahwsio Mapoxng (Av epappo-
Cetal) HO5V2V2-F « EEwtepilko KaAwédio Ma-
poxnG HO7RN-F « KaAwéio orjpatog: HO7RN-F

EAdxLotn Aratopn KaAwsiou yla kaAwsdia
PeOpatog kat Zpatog

BoOpela Apepikn
Taon Zuokeung (A)
10 18
13 16
18 14
25 12

AN\EG TIEPLOXEG
Tdaon Zuokeung (A) | Aratopn KaAwsiov
(mm?)

>3 Kal< 6 0,75
>6 KaL<101 1

>10 Kail< 161 1,5
> 16 Kal<252 2,5
>25 KaiL<324

> 32 KaL<406 6
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EMIAEETE KATAAMAHAO METE@OZ KAANQAIOY

To Kata\\nAo peyeBog Tou KaAwsiou Tpowo-
doatag, Tou kKahwblou onPATog, Tou KAAWSI-
0U aoaAeiag kat Tou Slakortn kabBopiletal
arto TO PEYLOTO PEVA TIOU eVSElkvUTAL ATTO
TN OUOKEUT). AVOTPEETE OTO TAUTIEAAKL TTIOU
Bploketal otn TTAeUPA TOU TTIiVaKa, WOTE Va
EM\EEETE TO OWOTO pEYEBOC KaAwsiou, TV
AoPAAELQ 1) TOV SLAKOTTTN.

1. AVOLETE TO PTIPOOTLVO TIAVEA TNG ECWTEPLKNG
povadag.

2. Xpnotototrjote katoaBist Phillips kat
AWALPEDCTE TO KAAUHPA TO NAEKTPLKOU KOUTLOU
otn &€€Ld TAeLPA TG povadag. Auto Ba
EAEUBEPWOEL TO PTTAOK TWV OKPOSEKTWV.

Tepuatikd
K&dAuppa
{L KaAwsiou
el ,
- —— Bi&a
=] ZPLyKTApag
KaAwSiou

A\ NPOEIAOMOIHEH

OAEZ Ol KAANQAIQZEIZ MPEMEI NA
EKTEAOYTAI ZYM®QNA ME TO AIATPAMMA
2YNAEZMOAOTIAZ MNMOY BPIZKETAI ZTO
MizQ MEPOZ TOY MNANEA THZ EZQTEPIKHZ
MONAAAZ.

3. ZeBLBWOTE ToV OPLYKTrpa KaAwSoU KATW aro
TO TEPUATLKO.

4. BAéTovTtag To Tilow PEPOC TG povadag,
QPALPECTE TO TAACTLKO TIAVEA OTO KATW PEPOG
TNG apLOTEPNG TIAEUPAG,.

5. Tpo@od0TroTE TO KAAWSLO OrHATOC HECW
auTrG TNG UTtOSOX NG, aTtd TO TILOW PEPOG TNG
povadag oTo PTPOCTLVO.

6. BA€movTag To PTpooTtLvo PEPOG TNG Povasdag,
TALPLAETE TA XPWHATA TWV KAAWSLWV e Ta
TAUTIEAGKLA OTO TEPPATLKO, EVWOTE TNV EMAQ)
KaL opLyTa Bldwote kabe KaAwédLlo otnv
avtiotolyn uttodoxn.

<4ZeAisa 12 »
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MHN MMNAEKETE TA KAAQAIO TAZHZ
KAI OYAETEPOY

AuTO lval emikivéuvo kat pmopel va poka-
AE0EL SUOAELTOUPYLEC OTO KALUATLOTLKO.

7. Apotou eheyEete va BeBalwbeite dTL kABe
oUv&ean elval ac@aAnc, XPNOLUOTIOLOTE TO
OPLYKTAPA KOAWSIWY WOTE VA CUVSEDETE TO
KaAwdLo onuatog otn povada. Bldwote tov
OPLYKTAPA KOAWSLWY TIPO¢ Ta KATW YePdL.

8. Avumtuorr']ou-: T0 KAAUPPA Tou KaAwsiou
GTO UTIPOCTLVO HEPOG TNG HOVASAG KAt TO
TIAQOTLIKO KAAUMPA OTO TIloW PEPOG.

A ZHMEIQZH lNA KAAQAIQZEIZ

H AIAAIKAZIA THZ ZYNAEZMOAOTIAZ
MMOPEI NA AIA®EPEI EAA®PQZ METAZY
MONAAQN KAI ZHMEIQN TOMOOETHZHZ.

Brjpa 7: TUAi&te KaAwdLa Kat aywyoug
MpLv TtepAoETE TOV aywyod, Tov aywyod aro-
0TPAyyLoNG Kal To KAAWSLO0 CrUATOC JECW TNG
OTING TOu Tolyou, Ba TpemeL va ta deoete padl
WOTE VA €E0LKOVOPNOETE XWPO, VA TA TTPOOTa-
TEPETE KAL VA TA PHOVWOETE.
1. TUALETE TOV aywyo amootpdyyLlong, Toug
aywyouUg ToU PUKTLKOU KAl TO KOAWSLO
ONUatog cUPPWVA PE TO TIAPAKATW:

Eowtepkn
Movabda
Xwpog
nilow amno
| tn povasda
AywyoG YPUKTIKOU
|~ bdoou
Nwpa poévwong

KaAwédLo orjpatog

O ArQroz AnNOzTPAITIZHZ NPENEI
NA BPIZKETAI 2TO KATQ MEPOZ

Aywyog andotpdyyLlong

BeBawwBeite OTL 0 aywyodg amootpdyyLong
Bploketat 0To KATW PEPOC TOU TUALYHATOG.
H tomobétnon tou oto mavw PEPOC UTtopetl
Va ETILPEPEL UTIEPYEIALON TTPOKAAWVTAG NAE-
KTpoTAn&la & Bopéc.



MHN MNAEKETE TA KAAQAIA ZHMATOZ
ME TA YIMOAOINA KAAQAIA

Otav TuALyEte ta kaAwédLa padl, pnv YTAEke-
T€ ) OTAUPWVETE TO KOAWSLO ONATOC HE KA-
TIOLO GAAO KOAWSLO

2. Xpnotporotetlote koMwan tawia Buviiioy,
WOTE VA TIPOCAPHOTETE TOV AyWwyO
QrOOTPAYYLONG OTNV KATW PEPLA TOU
Qywyou PUKTLKOU pETOL.

3. XpNOLWTIOLOTE HOVWTLKI Tawia, TUALETE TO
KAAWSLO OrHATOG, TOUG AywyoUG PUKTLKOU
HECOU KaL TOV aywyo arootpdayyLong
oQpLXTa PETagL Toug. EAeygte SUTAG OTL 0Aa
Ta KaAwSLa elval TUALypEvVa.

MHN TYAITETE TIZ AKPEZ TQN ArQraon

'Otav TUALyeTe TN 60N TWV aywywy, Kpatn-
OTE TLG AKPEG TOUG EewNypévsq. Xperaletat
Va EXETE TIPOOPBAON OTLG AKPEG WOTE VA KAVE-
T€ EAEYXO yLa SLappoEG 0To TEAOG TG SLadt-
kaolag eykatdotaong (avatpegte otnv eVotn-
ta HAekTpoAoyLkog EAeyxog kat EAeyxog Al-
apPOWV AUTOU TOU gyxXELPLELOU).

Brpa 8: TOTtoBETNOTE TNV ECWTEPLKN
povasda

AV €yKATAOTIOETE VEOUG aywyoUg oUVEEDNC

0TNV €EWTEPLKI HoVAda, akoAouBNoTE Ta Ta-

paKdtu)

1. AV EXETE 118N TIEPATEL TOV AYWYO PUKTLKOU
HEOOU pEsa GTNV TPUTIA TOU TOlXOU,
TIPOXWPNOTE OTO Bripa 4. 2. ALapopeTikd,
EAEYETE SUTAQ OTL OL AKPEC TWV aAyWYWV
UKTLKOU PECOU glval HOVWHEVEG WOTE Va
anocpsuxest n Bpwpta AN sLoxwpr]or] AWV
QVTLKELHEVWY HECA OTOUG ayWYOUC,

3. Mepdote apyd T TUALYHEVN SE0HN TwV

ayWYwv PUKTLKOU PECOU, OMOOTPAYYLONG Kat

KaAwdlou orjpatog, peoa aro tnv orn Tou
Tolyou.

4. Tavt{WwoTe To TAVW PEPOC TNG ECWTEPLKNG
povadag otov avw yavtlo tng mLToiyLag
TIAAKETAC.

5. EAéy&te OTL N povada elvat ogytd
yavtdwpévn otnv smto[XLa TAQKETA
gpappolovtag EhagpLa Tiieon otnv apLotepn
Kat 68&0 TAEUpa ™g pova&aq H povada bev
Ba TpEmEL va KouviETal 1) va aAAGLeL BEan.

6. A0Kr']0ts rtapcmde Tileon, ompwéte pog
Ta KATW OTA PECA TNG HOVAdag. ZuvexioTe
v TILECETE TIPOG Tal KATW, PEXPL N povasa va
yavtdwOel og OAO TO UNKOG TO KATW PEPOG

NG emLtolylag povasdac.

7. Zavaq, eAey&te OTL N Povada spappodetal
akpLBw¢ ackwvtag eEhagpla Tteon otnv
apLotepn Kat 8e€Ld TIAeupd TG Povadac.

Av 0 aywyog6 PUKTLKOU PEGOU ELval ETOLHOG
va SLaTEPACEL TOV TOLXO0, aKOAOUBNOTE TO
TAPAKATW:

1. ZTnpi&te To MAVW PEPOG TNG ECWTEPLKIG
HOVASAE OTO EMAVW AYKLOTPO TNG TIAGKETAG
OTAPLENG.

2. XpNOLUOTIOLOTE €va
Bpayiova rj pla owrva
yla va otnptéete
povada, eEaopalifovtag
QPKETO XWPO yLa va
OUVSEODETE TLC TLC
OWANVWOELG TOU PUKTLKOU
HEOOU, TO KAAWSLO OrUATOg KaL TOV aywyo
anootpayyLonc.

3. ZUv8EoTe ToV OUVSECHO amooTPAyyLong Kal
TOV aywyo YUKTLKOU peoou (avatpefte otnv
evotnta Aywyog Yuktikol MEoou autou Tou
eyxeLpLdlou yLa odnyteg)

4. Kpatr|ote to onuelo oLvdeong Tou aywyou
EKTEDELPEVO WOTE VA KAVETE TO TEOT SLAPPONC
(avatpete oTNV evoTNTA EAEYXOU YLa
HAektpoloyLkeg Alappogg kat Alappogg Yypwv
autou Tou eyxeLpLdiou).

5. Metd armd to teot 6Lappor]q, TUALETE TO onpelo
0UVEEONG HE HOVWTLKY Tawvia.

6. AQALPECTE TO KOYHATL TIOU (PEPEL N HOVWTLKN
Tawia.

7. Aoknote Titeon, TeCovTag Tipog TA KATW 0T
HEDN TNG HoVAsdag. Zuvexiote va TILECETE TIPOC
Ta KATW pEXPL N povada va yavtlwhel otnv
EMLTOlYLa TIAGKETQ.

MPOZAPMOIH THZ MONAAAZ

Ta dykLotpa otnVv MAGKETa otrpLENG lvat pL-
KPOTEPA ATIO TLG OTIEG OTO TILOW PEPOG TNG
povadag. Eav SLamiotwoete OTL Sev £XETE ap-
KETO XWPO YLO VA CUVEECETE TOUC EVOWHATW-
HEVOUC OWANVEC OTNV ECWTEPLKN povada, To-
Te N povada Ba mpemeL va puBpLOTEL aplotepa
N &e€La kata mepimou 30-50mm (1,25-1,95in),
avaloya e To JovTeAo.

30-50mm 30-50mm
(1.2-1.95in) (1.2-1.95in)
— \ 1 —

Metakivriote aplotepd ) 6e€Ld
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Eykataoctacn EEwtepLknig Movadag 5

Eykataotriote tn povada akoAoubwvtag Tou MHN gykaBiLotdte otiLg akoAouBeg tomobe-

TOTILKOUG KAVOVLOHOUG. olec

© Kovta og epnodia ou Ba mapepmodicouv
TOV 0€pa va ELOEABEL Kal va eEEABEL

© Kovtd og {wa r) puTa Tou pPTopel va
TPAUKA- TLOTOLV ard tov (e0TO agpa Tou
aroBaMeTat

© Kovtd o€ kdBe el&oug euPAeKTN TINYN

© Ze TIEPLOYEG TTOU ATTOBAMETAL PHEYAAN
TI00OTNTA OKOVNG

O Ze mepLoyN OTIOU UTIAPYEL JEYAAN TTooOTNTA
AAatog oTov agpal.

60cm (24in)

EIAIKEZ ZYNOHKEZ I'A ENTONA KAIPIKA
SOAINOMENA

Q
¥ Av n povada ektiBetal og EVTOVO QVEO:

, , Eykataotrote tn povdada £ToL WoTe N €Eo-
Odnyteg EV!(atacltao'rlC §o¢ aveplotripa va etvat umd ywvia 90° otn
- ESwtepLkn Movasa KaTeUBUVON TOU AVEULOTAPA. AV XPELAOTEL,

QTLAETE Eva YpAyHa PTpoota amno T pova-
Bjpa 1. EmA€te tomoBeoia eykataoctacng 50 WOTE VA TN TIPOCTATEPETE ATO TOV LOYU-
MpLV EYKATAOTrOETE TNV EEWTEPLKN HOVAba, pd Avepo.
TIPETIEL VA ETIAEEETE T KATAANAN B€on. OL
akoAouBeg podlaypapeg Ba oag fonbricouv — Aovatée
Va €TAEEETE PLa KATAAANAN ToTtoBeoia yia tn " Guepog Velwo
UOVC'ISCI. - avépod]
Ot KaTAAANAEG TOTIOOEGLEG EYKATACTAONG  Apyaroc
OoUVAVTOUV TLG AKOAOUBEG TIpoSLaypayEG: QVENOG

£l Suvavtolv OAEC TIC TIPOUTIOBETELC OTIWC
@aivetal otig Mpodlaypaég Xwpou
Eykatdotaong

FlKahr avakukhogopia Tou aépa kat eEaépwon

Fistabepr) kat otiBapr) TomoBeata yia amopuyn

Auvatog
AVENOC

Kpadaopwv A .5 ' 0 '
F10 66puBoc TNC povdsac Sev Ba evoyAet Toug VN povaoca ouxva EKTLUETAL GE EVTOV
TIAPEUPLOKOPEVOUG Bpoxomtwon N xLovia:

dTagte va pdgl Tavw aro tn povada WoTte
Va TN TIPOooTateVEL amo Bpoxn Kat XLOvL.
Booyl) Hpgoé&ts va pnv guTtoSideTe TOV aEpa yupw
7o N . , aro tn poyaéia. ’ ’ ’
c ta\g%ggi/g\t}gt é;%vgngzgn' cigf}“(’fts Av n povada eKTiBeTE cuXVA OE aEpa PE
a?tgcpsoystat N Guood)geuor]rl[\éyou Kain nogothta a?\ atos (nupaQuhacha): :
AAfBn oto otolyelo. TomoBetrote TN Povasda ARl eiellfers EEU{IEPLK” hovada TOU el-
BAABn LOLXELO. 10 ﬂ nH vaL €18k oxedLaopévn yla va amo@euyetat
apKeTd PnAd wWote va eivat Tavw amno To SLaBPWON
HECO TNC eVEEXOHEVNG XLOVOTITWONG. TO " '
eAQLOTO Uocg TipemeL va elval 18 (vtoeg.

Mpootatevetal and PeydAeg TEPLOSOUC
€kBeang otnv nALakr) aktvoBoAia n
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Brpa 2: EyKataoTtroTE ToV aywyo
artootpayyong (Mua povadeg pe Pugng
8ppavong)

MpLv TOTOBETrOETE TNV €EWTEPLKT Hovada TN

B€on tng, Ba TIPETEL VA EYKATAOTIOETE TOV

aywyo amootpdyylong 0To KATW PEPOC TNE Ho-

vadagc. ZnUeLWaoTe OTL UTtapxouV SUo SLapope-

TIKol TUTIOL aywywv amootpdyyLong avaoya

UE ToV TUTTO TNG €EWTEPLKAC PHOoVASaC.

Edv 0 oUVSEGHOG PEPEL AAGTLYEVLA TOLHOU-

xXa (Asite Zx. A), kQvte Ta akoAouba:

1. MpooappooTe TN AdoTLXEVLa TOLPoUXA OTO
TENOG TOU OUVSECHIOU aTTOoTPAYYLONG TIOU
EVWVETAL PE TNV EEWTEPLKN Hovdda.

2. TortoBetnoTE TOV CUVEECHO ATTOCTPAYYLONG
oTnV omn tng fAaong TnG povasdac.

3. NeplotpePte ToV 0UVEECHO KaTA 90° pEXPL
Va AKOUOETE TO KALK OTO PTIPOCTIVO PEPOC
NG Jovasdac.

4. Evwote npoéKtacr] TOU aywyou
armootpayylong (dev oupnspLAapBavstaL)
GTOV 0UVSECHO AMOCTPAYYLONG WATE
Va OTPEPETE TN por| TOU vEPOU amo TN
povada katd tn SLapKeLa TG AsLtoupyiag
BEppavong.

Av 0 6UVEECHOG ATTOCTPAYYLONG SEV PEPEL

Aaotixévia toLpouxa (Asite Zx. B), kdvte ta

akolouBa:

1. TomoBetroTe aywyo amootpdyyLlong otn
TpUTa otn Bdon g povasdag. O ouVSeaog
ATOOTPA- YYLONG TIPETIEL VA KOUUTIWOEL OTN
Baon.

2. EVWOTE TNV TIPOEKTAON TOU aywyou
amootpayyLong (éev oupnspLAadevstaL)
HE TOV OUVGECHO AMOCTPAYYLONG WOTE Va
OTPEPETE TO VEPO ATIO TN PovAda Katd tn
SLapkeLa tng Asttoupylag Beppavonc.

\ ]
Ay 7

Onn otn Baon tng
€EWTEPLKNG povasdag

© —Towouxa

~—Tolpouya
= i

—X0V8eapog

(A) (B)

o 2E NMATEPEZ KAIMATIKEZ ZYNOHKEZ

Z€ TIayePEG ouvbnkeg TepLlBaMovtog, Befat-
WOTE OTL 0 AyWYOC amootpdyyLong elvat Kd-
Betog 600 TO SuVaTOV TIEPLOCOTEPO WOTE
va eEaoalioete TNV aA\ayr) 0To VEPO aTto-
oTpAyyLongG. Av n amootpayyLon Tou vepou
ylvetal oAU apyd, umopel va maywaoeL otn
TPUTIA KAl Va UTTEPYELALOEL TN Povasda.

Bpa 3: ZTEPEWOCTE TNV EEWTEPLKNA
povasda

H ewrtepkr) povada pmopetl va otepewbel oto
£6apog N oe emttoiylo Bpayilova.

AIAZTAZEIZ EZQTEPIKHZ MONAAAZ

Ta akoAouBa elvat pLa Alota amo SLaQOPETIKEC
SLa0TACELG EEWTEPLKWY POVASWY Kal ArtooTa-
O€LC pstaEL’J TWV smtoixuuv povasdwv. MNpoe-
TOLHAOTE TNV BAOT EyKATAOTAONG TNG HOVASAG
OUM@PWVA PE TLG aKOAOUBEG SLaOTAOELG.

| ElooSoc Aépa

AY
A Eloodog d

»

Aépa
(=) I:> =

\/

ﬂl:l{}'

‘E€oS0¢ agpa

1
IP;~
,'",‘
() l
Z» ‘

W\

\\ ]

WY,

N

5\\“0’”
T

e
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fIER
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AlactaoeLg eEWTEPLKNG povasdag

WxHxD(mm)

Améctacn A (mm)

Awactacelg Baong eEWTEPLKNG povasdag
Amdotacn B (mm)

681x434x285 (26.8"x17"x11.2") 460 (18.10") 292 (11.49")
700x550x270 (27.5"x21.6"x10.62") 450 (17.7") 260 (10.24")
700x550%275 (27.5"x21.6"x10.82") 450 (17.7") 260 (10.24")
720x495x270 (28.3"x19.5"x10.6") 452 (17.7") 255 (10.0")
728x555x300 (28.66"x21.85"x11.81") 452 (17.79") 302(11.89")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81") 487 (19.2") 298 (11.73")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.24") 340 (13.39")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29") 540 (21.26") 350 (13.8")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53") 673 (26.5") 403 (15.87")

Av 00 eyKATOOTACETE TN PHOVASa 0TO £€60(OG

N o€ BAon oKUPOSEPATOC, KAVTE Ta akdAouba:

1. Mpoodloplote TG BECELG TWV TECCAPWY
BLdwv cLPPWVA PE TLG SLAOTACELG TTOU
UTIAPXOUV OTOV TtlvaKa PE TLG SLAOTACELG
NG Emtrolylag Movddac.

2. MpooxedLaote To Avolypa OTiwv yLa Ta
Buopata TPOEKTAONG

3. TomtoBetote €va AgLPASL 0TO TEAOC KABE
Bidac.

4. KapywoTe ta fuopata poeKTaong oTLG
TI(POOXESLAOPEVEG OTIEG.

5. Apatpgote ta agpadia anod ta fuopata
TIPOEKTAONG KAl TOTIOBETAOTE TNV EEWTEPLKN
povada otig Bidec.

6. TortoBetnote podeAeg o€ KABE Buopa
TIPOEKTAONG KAl HETA QVTLKATAOTIOTE Ta
maglpasdia.

7. XpnoLyoTolwvtag YOAALKO KAELSL, opiEte
KABe TagLpasdL pexpL va KOUPTIWOEL.

A\ TNPOEIAONOIHEH

OTAN TPYNATE ZE ZKYPOAEMA,
MPOZTATEWTE TA MATIA KAOOAH TH
AIAPKEIA.

AV EYKATOGTNOETE TNV HOVASA GE ETILTOLYLO

B

paxiova, kavte ta akoAouba:

© nrozoxH

—_—

3.

5.

6.

7.
8.

MpLv TNV eykatdotaon tng emLtoiyLlag pova-
dac, BePawwbeite OTL 0 TOlYOG Elval YTiay-
HEVOG amo cupTiayr) TouBAa, okupodepa n
opota otBapd UALKA. O toixog TtpEmeL va
glval Lkavog va uttootnpi&eL TouAdyLotov
TECOEPLG POPEG TO BAPOG TNG povadag,.

. Mpoodloplote Tig BeoeLg TwY Bpaylovwy

oUPEWVA PE TLG SLAOTACELG TTOU UTTIAPXOULV
OToV TIlVaKa PE TI¢ Slaotaoelg TG Emtoliylag
Movadac.
. MPOETOLPATTE TLG OTIEC YLa TA Buopata
TIPOEKTAONCG.
TormoBetr|ote €va TagLddL oto TEAOC KABe
Bldac.
. Mepaote ta Buopata TPOEKTACNG PECA
ard TLG OTIEG OTOUG emLTol Lloug Bpayioveg,
TOTIOBETNOTE TOUC eMLTOl)L0UG Bpayioveg otn
KATAAANAN B€on Kal Kappwote ta Buouata
TIPOEKTACNC OTOV TOLXO.
EAey€te otL TomoBeTBnKav owotd ot
emLtolylol Bpaylovec.
MPOCEKTIKA ONKWOTE TN Povasda Kat
ToT0BETrOTE Ta oTNplypata tng povasdag
TIAVW OTOUG Ppaxloveg.
Blbwote ™m povasda aKpLBwq OTOoUG Bpaxtovsq.
AV ETILTPETETE, PTIOPELTE VA EYKATACTATETE
TNV eTLtoiyLla povasda Pe AaoTLYEVLIOUG
OUVSECHOUG WOTE VA PELWOETE TOUG
kpadaopoug kat tov Bopupo.
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Brjpa 4: Zuv8£0TE TA KAAWSLA CRMATOG KAl
pevpatog

TO TEPHATLKO TUNHA TNG EEWTEPLKNG HOVASAC
TpooTateveTal amod eva KAAUPPa KaAwsiou
OTO TAQYLO PEPOG TNG Povadag. Eva yeviko &L-
Aypappa KAAWSLWOoEWVY lval TUTIWHEVO OTO
ECWTEPLKO PEPOC TOU KOAUPHATOC KOAWSIWV.

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ NPOEIAONOIHEH

MPIN ZEKINHZETE OMNOIAAHMOTE
HAEKTPONIKH KAl HAEKTPOAOTTKH
AIEPTAZIA, ANENEPTONOIHZTE TH KYPIA
TPO®OAOZIATOY ZYZTHMATO:Z.

1. MpoeTolpdAoTe To KOAWSLO yLa cuvdeon:

XPHZIMOMOIHZTE TO ZQ2TO KAAQAIO

* EowtepLko kKaAwdLo tpoodoaoiag (av
epappoletat): HO5VV-F ) HO5V2V2-F

* EEwtepkd kaAwbdLo tpoosoaoiac:
HO7RN-F

* KaAwéio Zrjpatog: HO7RN-F

EMINAEZETE TO ZQ2TO MEF'E©OOZ KANQAIOY

To peyeBog Tou kKaAwdiou Tpowodoaoiag,

TO oA kKoAwsiou, N acPaieLla

Kal 0 SLaKoTITNG TIou xpetalovtal
mipocodlopiovtal amod Tn PEYLOTN EVTAOoN
peLPATOC TNG JovAadag. H pgylotn evtaon
pELPATOG UTTOSELKVUETAL OTNV TIVaKida
TIou Bploketal otn TAdivr) TTAEUPA TNG
povadag. AvatpeEte o€ AuTrv TNV TiLVaKida
TEXVIKWV XAPAKTNPLOTIKWY YLA VA ETIAEEETE
TO OWOTO KAAWSLO, ACPAAELA KaL SLAKOTTTN.

0. XpNOLUOTIOLOVTAG TTEVOQ ATIOYUVWOTE
Ta KAAWSLA 0TLG SUO AKPEC yLa 15cm (6in)
WOTE Va EKTEBOUV TA ECWTEPLKA KAAWSLA

B. MovwoTe TLg AKPEG TwV KAAWSIwV.

Y. XpnOLUOTIOLOTE OPLYKTpa KaAwSLou
KaL OQIETE TLC OUVEEDELG OTLG AKPEG TWV
KAAWSIwv.

MPOZEZTE TO KAAQAIO ®AZHZ

‘Otav miedete ta kaAwsLa, BeBatwbelte otL
exete Eekabaploel To KaAWSLO PAcong amo
Ta UTTOAOLTIA KAAWSLA.

OAEZ Ol KANQAIQZEIZ ©OA TPENEI NA
AKOAOYOOYN AYZTHPA TO AIATPAMMA
KAAQAIQZEQN MNOY BPIZKETAI MEZA 2TO
KAAYMMA KAANQAIQN THZ EZQTEPIKHZ
MONAAAZ.

2. ZeBL6WOTE TO KAAUPHA NAEKTPOAOYLKOU
KOAWS(0U Kal Ao aKpUVTE To.

3. ZeBLSWOTE TOV OPLYKTPA KOAWSIWY KATW
aro TO TEPHATLKO KAl TOTIOBETIOTE TO OTN
TAaivn TAgupa.

4. TUVEEOTE TO KAAWSLO CUPPWVA HE TO
Slaypappa kaAwdiwong, kat Bldwote
otaBepd ta Kwg Tou kabe KaAwdlou Tipog to
avtloToLy 0 TEPUATLKO TOU.

5. Apotou s)\éyEste yla emiBefalwon OtL Kabe
ouvéeor] elvat aocpa?\r]q, TUALETe Ta KaAwbLa
WOTE Va amoQUYETE TITWON VEPOU PECA OTLG
UTTOSOXEG.

6. XpNOLUOTIOLWVTAG TOV OQLYKTHPa KAAWSIWV,
5¢0te T0 KaAWSLo ot povada. Blbwote
TOV O@PLYKTAPA KATW YEPA. 7. MOVWOTE Ta
aypnotpotointa kaAwdia pe PVC tawla.
TaLvoproTE Ta £T0L WOTE VA PNV QKOUPTIOUV
TA NAEKTPLKA 1) TA PETAAALKA PEPN.

8. AVTIKATAOTrOTE TO KAAUPHA KaAwSiwv otn
TAEUPA TNG povadag Kat BLOWOTE To.

@/Ka)\uppa

~ B(Sa

Teppatikd </
HTTAOK \1

Sers 57//*

Mavea

KaAwsLo onésoqq
KaAwsLo apoxng
pevpatog
KdAuppa kaAwdiou

l_ll

Fﬁk\
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ZUvéeon aywyou PUKTLKOU HEGOU 6

Katd tn ouvEeon TwWV CWANVWY TOU YUKTLKOU, NV APHVETE EVPAEKTA AEPLA EKTOG ATIO TO
OUYKEKPLPEVO PUKTLKO va eLoayBel otn povasda. H mapoucia eUAekTwY agplwv Ba peLwoeL
TNV anoédoon tng Povasdag Kat Propel va TipokaAEcel UPNAR Tileon oTov YUKTIKO KUKAWHA.
AUTO pTtopel va TIPOKAAEDEL EKPNEN KAl TPAUUATLOPO.

Znpeiwon oto MKog tou Aywyou

To PRKOC TOU aywyou YUKTLKOU PECOU Ba eTTNPEACEL TNV AELTOUPYLA KAL TNV EVEPYELAKI ATTO-
800N tng povadag. H elkovikr) amodoaon elvat EAEYPEVN OTLG HOVASEG PE UNKOG aywyou 5 pe-
Tpwv (16.5ft). To EAGLOTO KOG TOU aywyoL Ba TPETEL val glval 3 PETPA WOTE Va eEacpaiifetat
N ATOTPOTIF) KPASAOHIWY KaL 0 EVTOVOG BOpUBOG. T ELOLKEG TIEPLITTWOELG, TO PEYLOTO URKOG TOU
aywyou ToU L|JUK1'LKOU uypouU &ev Ba TipémeL va Eemepvd ta 10 pétpa (32.8ft) kal n poodbikn Yu-
KTLKOU AEN emitpenetal (avagpopd ota povteAa pe R290 PUKTLIKO PETO).

AvatpEETe 0TO TIAPAKATW TIVAKA YL AETITOPEPELEG OTO PEYLOTO PNKOG KAl SWote UPOG OTOV aywyo

MéyiLoto Mikog kat'YPpog Aywyou WuktikoU MéEoou yLa kaBe Movtélo Movadag

Movtélo Auvvapkotnta (BTU/h) Méy. pnkog (m) Méy. SLapopad upoug (m)
< 15,000 25 (82ft) 10 (33f1)
R410A,R32 Inverter Split Air | = 15,000 and < 24,000 0 (98.5ft) 20 (66ft)
Conditioner
> 24,000 and < 36,000 0 (164ft) 25 (82ft)
R22 Fixed-speed < 18,000 0 (33ft) 5 (16ft)
Split Air Conditioner = 18,000 and < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
= 21,000 and < 35,000 0 (66ft) 10(33ft)
R410A, R32 Fixed-speed < 18,000 0 (66ft) 8(26ft)
Split Air Conditioner = 18,000 and < 36,000 5 (82ft) 10(33f1)
06nyieg ZUvdeong - Aywyog WPuktikou Mécou
Brjpa 1: Koyte toug aywyoﬂq v X X X
‘Otav etolpddete Toug aywyoug L|JUK1'LKOU ps- 571 Nogr Akavéviotn Mapapoppwpievn
00U, SWOTE TAPATIAVW TIPOCOoX I Va Toug KO- i
\DeTE KAl va TOUG EKYENWOETE OWOTA. AUTO Ba
oag eEaopalioel amodoTikr Asltoupyla Kat
HELWVEL TNV aVAyKnN yLa JEAAOVTLKI) ouvTtrpn-
on. Na ta povtéAa pe R32/R290, ta onpeia
ouUVSEONG TWV aywywv Ba tpEmel va Ppi-
oKovtal EwTePLKE Tou Swpatiov. MHN NMAPAMOP®QNETE
1. MEl'pr]OtE TNV amooTacn PETAEL TG TON ArQro KATA TH KOInH
EOWTEPLKNG Ka sEmtspLan pova6aq , , ,
aywyé Alyo Tiapandvw artd N petpnpévn TAOTPEYETE, AUYLOETE 1} TAPAHOPPUIOETE
anéotaon. TOV aywyo Katd tn SLapKeLa KOTNG. Auto
3. BeBatwbeite 6Tl 0 aywydg elval KopPEVog HTIOPEL 5pAOTIKA VA PELWOEL TV aTI0d00M
o€ TéAeLa 90° ywvia. Beppavong tng povasdac,
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Brjpa 2: AmaAAayeite and ta Bountd

Ta ypédla pmopel va emnpedoouy TNV agpo-

oTEYr oLVSEON TOU TWHATOG OTOV aywyo Yu-

KTLKOU peoou. Mpemel va agpatpeBouv teleliwg.

1. Kpatnote Tov aywyod o€ Katakopun KAlon
WOTE VA amo@UYETE TNV ELOXWPNCN TwV
ypelLWwV OTOV aywyo.

2. Xpnototmowwvtag yAelpavo f epyaieio
A€Lavong, amopakpUVETe OAa Ta ypedla amo
TO KOMJHEVO TUNPA TOU aywyou.

Aywyog
Melpavo

KatevBuvon
TIPOG Ta KATW

Brjpa 3: EKXELAWGON TWV AKPWV TOU aywyou
ZWotr ekyelAwon elval amapaltntn wote va
Tipaypatomnolndel agpooteyeg KAELOLUO.

1. AQOTOU aaLpECETE Ta ypelLa aTo TovV
KOUMEVO aywyo, KAAUYTE TLG AKPEC e
TIAQOTLKNA TaW{a WOTE va amtopUYETE TNV
£LOYWPNON) TOUC OTOV aywyo.

. TUALETE TOV QyWYO HPE HOVWTLKO UALKO.

. TomtoBetrote ma&lpadla kat otig SVo
armoAnR&eLg Twy aywywv. BeBawwbelite
OTL €xouv ToTtoBeTNOEL pE TN owotn
KatevBuvon.

ERXE o0

w N

XaAkoowAnvag

4. AQaLpEDTE TN TTAQOTLKA HOVWTLKI Tawvia
arod TG amoAn&eLg Twy aywywv otav elote

£TolpoL va Eekvnoete tn dtadlkacta kavong.

5. Ixnuatilete @AOYa 0TO AKPO TOU CWANVA.
To GKPO TOU CWArVA TIPETIEL VA EKTE(VETAL
TEPA TNG PAOYAG CUPPWVA HE TLG
SLa0TACELG TTOU PaivovTal OToV TIApaKATW
miivaka.

Aywyog EcwTepLKNG
Movadacg

EMEKTAZH ArQroy rnePAN TOY NAzIMAAIOY
ESwtepLKN

Atapetpos Aywyou EAaxiotn  Méywotn
@6.35(00.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
@9.52 (3 0.375") 1.0 (0.04") 1.6 (0.063")
@12.7(20.5") 1.0 (0.04") 1.8(0.07")
@16 (2 0.63") 2.0(0.078") | 2.2(0.086")
@19 (8 0.75") 2.0(0.078") | 2.4(0.094")
®opua

EkxetAwong % A

' TwAnvag

6. TortoBetrote 1o epyaleio ekxellwong peoa
otn Yoppa.

7. Tuplote To epyaleio ekyxelAwaong pe popa
POAOYLOU, PJEXPL VA TIpaypaToTioLnNBel N
ekxelAwon.

8. Apatpeote To epyaleio ekxelAwong kat tn
@OPPA AUTOU, PETA EEETAOTE TLG AKPEC TOU
aywyou yla paylopata kat avotypata.

Brjpa 4: EvwoTte Toug aywyoug
'Otav eVWVETE TOUG aywyouE TOU PUKTLKOU -
00U, TIPOOEETE VA PNV AOKNOETE UTIEPBOALKY pO-
TN 1] Va PNV TIapapop@WoETE TOV aywyo yla
oTIoLOSATIOTE AGYO0. O TIPETEL APXLKA VA CUV-
SE0ETE TOV aywyod XAUANC TileonG Kat PeTd tov
aywyo upnAng miieong.

EAAXIZTH AKTINA AYTIZMATOZ

Otav Auyilete Tov aywyo ocuvéeong Yu-
KTLKOU PEoOU, N eAdyLotn aktiva Avyi-
opatog etvat 10cm.

0&nyieg yLa Z0véeon tou Aywyou
otnv Eowtepikn Movasda

1. EUBUYPaPPLOTE OTO KEVTPO TOUG SUO
aywyoug Ttou BEAETE VA OUVEEDETE.

MNaglpasdt
Emipnkuvong
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2. Zpi&te To Ma&LpadL empnkuvong 600 oPLXTA
pTtopeiTe pe To XEPL.

3. XpNOLUOTIOLAOTE YEPHAVLKO KAELSL, oplETe
TO TIA&LPASL ETILUAKLVONG OTOV aywyo tng
povasag.

4.'0tav oplyyete yepa to a&LuddL otov aywyo
NG Jovdadag, XpnolomoLrote KAeLSL otpedng
woTte va ocp’LEste Ta agLpdadla cupwva
HE TLC apxsq ouochEr]q Twv I'Ipo&aypacpwv
ZTPEPNG OTIWG PatVETaL TOV TIAPAKATW
Tilvaka. XaAapwoTte EAappws Ta aglpasdia,
peta opi&te Eava.

AMAITHZEIZ POIMNHZ

E§wtepLkn ALapeTpOg Portij Z0o@Ly§ng Mpoac®. Pottry
ZwAnva (mm) (N/cm) cUo@Ly§nG (N.cm)
@ 6.35(00.25") 1,500 (11lbeft) 1,600 (11.8lbeft)
@ 9.52 (J 0.375") 2,500 (18.4lbeft) 2,600 (19.18lb eft)
312.7(30.5") 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55Ibeft)
@16 (3 0.63") 4,500 (33.19lbeft) 4,700 (34.67Ibeft)
@19 (2 0.75") 6,500 (47 .94Ibeft) 6,700 (49.42Ibeft)

@ WHN AZKEITE NAPANANQ POMH

H uttepBoALkr) SUvapn PTopel va oTtaceL To TTAgLPAsL 1) va TipoKAAETEL {NPLA OTLG
OWANVWOELG PUKTIKOU PESOU. MnV uTteEpBalVETE TNV ATIALTOUPEVN POTI TIOU AVAPEPETAL
OTOV TIaPaTIavW Ttivaka.

0&nyieg Zuvdeong Aywyou otnv EEwtepkn Movasa

1. ZeBLBWOoTE TO KAAUPPA aTTO TN TAAKETA TNG 6. XaAapwote 1o Ta&LPAdL ETILUAKUVONG
€EWTEPLKNG POVASAG. eAaYPWE, peTa opi&te Eava.

2. AQQLPECTE TA TIPOCTATEVUTIKA TIWHATA ATto 7. EmavahaBete ta Brjpata 3 €wg 6 yLa tov
KaBe BaABida. aywyo ToU €XEL ATTOELVEL.

3. EUBLYPALIOTE TLG AKPEG TWV aywywy XPHZIMOMOIHETE FEPMANIKO
He tie BAAPLOES Kal OpIETE Ta Masyidia KAEIAI TIA NA KPATHZETE
ETLPNKLVONG OO0 TILO TIOAU pTTopE(TE
YELPOKLVITCL TO ZOMA THZ BAABIAAS

4. XpNOLHOTIOLWVTAG YEPHAVIKO KAELSL, KpATAOTE  H portr| amd tnv ekxeiAwon propet va
o owpa tng BaABidag. Mnv Kpatdte to TIPOKAA£DEL PBOPA A va KOPEL THAKA TNG
Tta§LadL ou KaAuTttel Tn BaABida BaABisag

~
KaAuppa
BaABi&ag

5. Evw Kpatats 10 oWua ™e BaABibag,
XPNOLUOTIOLAOTE PNXAVLKO KAELST ao@aAeliag
va o@i&ete To MagLPAdL cuPPWVa PE TNG
apXEG TOU pnxavikoU KAELSLOU.
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E§agpwon

Mpoepyacia kat O&nyieg
Ag£pag kat AA\a &eva otolxela oto PUKTLKO KU-
KAO pnopst va npom)xsoouv aouvr]eLOtr] avgn-
G OTN TILEDT, TO OTOL0 PTTOPEL VA KATAOTPEPEL
TO KALYQ- TLOTLKO, VA PELWOEL TNV anoSoor] ToU
KQL Va TIPO- KAAECEL TPAUPATIOPOUG. XpNoLyo-
TIoLNotTe avtAla Kevou va eEagpwaoeTe To PUKTL-
KO KUKAO, amoBaAAovtag KABE pn eVQAEKTO ag-
pLO Kal uypacta armd to cuotnua.
H e€agpwon Ba mpemeL va paypatomoleital

KQTA TNV apXLKr €yKatdotacn Kat 6tav n pova-

S0 peTakLveital o€ AAO PEPOC.

MPIN MPArMATOMNOIHZETE
THN EZAEPQZH

El EAéyEte OTLkat n uPNAR Kat N XapnAn mie-
0N TWV ayWYwWV PETAEL ECWTEPLKNG Kal EEW-
TEPLKNG HOVASAC Elval CUVEESEPEVEC OWOTA.

EAey&te OTL OAEG OL KOAWSLWOELG €lval ouv-
Sedepeveg owotd.

0dnyieg EEagpwong

1. ZuvEate Tov aywyod pdptiong tng BarBidag
TIOAQTTIANG 0TO AKPO POPTLONG TG BaABldag
XQpNANG Ttleong tne e§wtepkng povadag,

2. YuvbEaTE Tov aywyo poptiong tng BarBidag
TIOAQTAG 0TNV avTAla Kevou.

3. Avol&te tn Aeupd XapnAng Misong tng
TioMarn¢ BaABidag. Kpatrjote tn mAeupa
YynAng MNieong kAswotn.

4. EvepyoTTOLrOTE TNV avTAla KEvou WOTe va
e€aepwoete To oUoTNa.

5. Evepyortotrjote Tnv avtAla Kevou yLa
TOUAAYLOTOV 15 AETTTA 1] £WE OTOU N EVWON TWV
peTpnocwV Sel&el -76cmHG (-105Pa).

BaABiSa MoAAamAng
Mavopetpo

MoAUpETpo

J  YdnAngmieong
\ BaABiSa
" Aywyg opTions

/ AvTAla kevol

BaABiSa xapnAng miieong

7

6. KA£LoTE TN TIAEUPA XapNANG OEpPavong tng
TIoMarr¢ BaABidag kat amevepyoTtoLote TV
avtAla Kevou.

7. Avaps[vsts yLa 5 AeTttd, petd eAéyEte OtL Sev
UTIGpXEL Ay TN TILEon TOU CUOTH AT,

8. Av uTtapxeL aMayr| otn TiLEST) TOU CUOTHHATO,
ava- TpEEte otnv evotnta EAeyyxog Alappong
PeuoTOU YL TANPOWOPLEC OXETIKEC HIE TO TIWG
EAEYXOUE yLa TUXOV Slappor). Av Sev UTTaPXEL
aM\ayr| otn Tileon tou cuoTthuatog, &eRLéwote
TO TIWa artd tnv BaABisa upnAng Tieonc.

9. BaAte 0 ££aywvo KAeLSL ot BaABida (UPnAnC
Tileonq) kat avotte tn BaABida yupvwvtag to
KAELSL o€ 1/4 TtEPLOTPOWPT) SELKTWVY POAOYLOU.
AKoUOTE TO agpPLo va amoBAMetal arod To
oUOTNMA Kal PETa amo 5 SeutepOAeTTa KAeloTe
N BaABisa.

10. Napatnpriote to Mavopetpo Migong yLa
€Va AETTTO Va BsBaLwes'Lte OTL Sev urtdpst
aA\ayr| otn msor] To pavo-- petpo Ba Tipemel
va Selyvel upr] eAaXLom uPnAdTEPN TNG
ATHOCPALPLKNG TTEDNG,

11. AQaLpEDTE TOV aywyo
TpoYodoaiac armo tn Bupa
ETTILOKEUNC.

12. XpnotuortoLrjote
€€AyWVO KAELSL Kal
avolETe TéEpUA KaL TIG
SU0 BaABideg uPnAng
KaL XapnAng Titeonc.

13. Zo(&te kaL TG TPELg
BaABLSeC (BUpa snLOKsur']q, uPnAnNG nisor]q
XAUNANG Tileong) xetpokivnta. Ma maparndvw
OQLELO PTIOPELTE VA XPNOLUTIOLOETE UNXAVLIKO
KAELSL, av xpelaotel.

Ma&uadt
ekxelAwong

@ ANOI=TE NPOZEKTIKA TIZ BAABIAES

‘Otav avolyete ti¢ BarBideg, yuplote To
€EAYWVO KAELSL pEXpL va Teppatiost. Mnv
TIPOOTIABOETE VA AOKIOETE TIAPATIAVW
SUvapn yLa TtepLocOTEPO Avolypa

<4ZeAida 21 »



Znpeiwon otn MNpocdrkn YuktikoL Yypou

Oplopéva cuotrpata ipoUToBETouy Ttapanavw POoBeon PUKTLIKOU PEGOU CUHPWVA JE TA JAKN
TWV aywywv. To KAVOVLKO UNKOG aywywV TIOKIAEL CUPPWVA PE TOUG TOTILKOUG KAVOVLoHOoUG. Ma
TIapadelypa, otn NOTLa APEPLKT), TO KAVOVLKO PNKOG aywyou elvat 7.5m (25). Z& GMEG TTEPLOXEG, TO
KQVOVLKO PNKOG elval 5m (16'). H tpoaBrikn Tou PukTikol uypoU Ba TIpETEL va TIpayaToTIoLE(TaL 0T
BaABida xapnAng rileong tng eEwTtePLKNG povadag. H pooBikn YUKTIKOU PTtopEl va UTTOAOYLOTEL
aKoAouBwWVTAG TNV TIAPAKATW POPHA.

MPOZOHKH WYKTIKOY MEZOY INA KAOE MHKOZ ArQroy

Mé£6060¢

Mnkog Aywyou ATtopdkpuvong

Zuvéeaong (m)

MpocOnkn YuktikoL MEcou

Aépa

< Kavoviko PAKog AvtAla
aywyou KEVOU
Ipappr Peuatou: @ 6.35 (2 0.25") Partea lichida: @ 9.52 (g 0.375")
R32: R32:
(Mrikog AywyoU- Kavoviko prikog) x 12g/m (Mrjkog AywyoU- Kavoviko prikog) x 24g/m
(Mrjkog AywyoU- Kavoviko prkog) x 0.130Z/ft (Mrikog AywyoU- Kavoviko prikog) x 0.260Z/ft
, , R290: R290:
> Kavoviko AVt?\Lg (Mrjkog AywyoU- Kavovikd urikog) x 10g/m (Mrkog AywyoU- Kavovikd urikog) x 18g/m
HNKOG aywyou KEVOU (Mrikog AywyoU- Kavovkd prkog) x 0.100Z/ft (Mrikog AywyoU- Kavoviko prkog) x 0.190Z/ft

R410A:

(Mrikog AywyoU- Kavoviko prikog) x 15g/m
(Mrjkog AywyoU- Kavoviko prkog) x 0.160Z/ft
R22:

(Mrjkog AywyoU- Kavoviko pnkoc) x 20g/m
(Mnkog Aywyou- Kavovtko prkog) x 0.210Z/ft

R410A:

(Mrjkog AywyoU- Kavoviko prikog) x 30g/m
(Mnkog AywyoU- Kavoviko pnkog) x 0.320Z/ft
R22:

(Mrjkog AywyoU- Kavoviko prikog) x 40g/m
(Mrkog AywyoU- Kavoviko pnkog) x 0.420Z/ft

Ma povasdeg pe R290 PUKTLIKO uypo, N HEYLOTN TTOCOTNTA ETILTAEOV PUKTIKOU Sev Pmtopel
va glvat: 387g(<=9000Btu/h), 447g(>9000Btu/h kat <=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h kat
<=18000Btu/h), 632g(>18000Btu/h kat<=24000Btu/h).

o MPOZOXH MHN avaplyvUeTe TUTIOUC PUKTIKWY HECWV.
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‘EAgyx0G HAekTpOAOYyLKG ALappor)g

Kal Atappong Aspiou

‘EAeyxoG HAeEKTPOAOYLKN G AGPAAELAG

Metd tnv eykataotaon, emBeRatwote OTL OAEG
OL NAEKTPOAOYLKEG KOAWSLWOELG lval o€ TIAN-
PN CUPQWVLA PE TLG TOTILKEG KAl EBVLKEG TTIPOSL-
aypageg kat cuPYWva Pe to Eyxelpidlo Eyka-
tdotaong.

MPIN TH AOKIMAZTIKH AEITOYPTIA

EAEy&te TN KAAWSiwoN TG yelwaong
Metpnote Tnv avtiotaon tng yelwong Pe yupvo
MATL Kal P eAeyKT avtiotaong yelwong. Oa
TIpETEL va elvat Ayotepo amd 4.

Znpeilwon: Auto pmopet va pnv elvat poumo-
BEon yLa KATIOLEG TIEPLOYEG OTNV APEPLKN.

KATA TH AIAPKEIA AOKIMAZTIKHZ
AEITOYPTIAZ
‘EAeyxo¢ yLa HAektpoAoyLkr) Alapporn)
Kata tn sudpkela tng AOKLPaoTLIKAG AsLtoup-
ylag, XpnoLpoToote SOKLPAOTIKO KatoaBist
KaL TIOAU- JETPA VA TIPAYUATOTIOL|OETE EAEYXO
Slappong peuatod.
Av SLayvwBel nAektpoloyikr) Stappon, are-
VEPYO- TIOLAOTE TN HOoVASA APECWE KAL KAAEDTE
€£0UCLO- SOTNPEVO NAEKTPOAOYO va PBpelte Kat
va €MAUOETE Ta altia tng SLapponc.
Znpeilwon: Auto pmopel va pnv xpetaletal os
KATIOLEG TIEPLOXEG OTNV AUEPLKN.

MPOEIAONOIHZH- KINAYNOZTIA
HAEKTPOTMAHZIA

OAEZ Ol KANQAIQZEIZ MPEMEI NA EINAI ZE
MAHPH ZYM®QNIA ME TOYZ TOMIKOYZ KAI
EONIKOYZ HAEKTPOAOTIKOYZ KANONIZMOYZ
KAI ©A NMPENEI NA ETKATAZTAOOYN AMNO
EZOYZIOAOTHMENO HAEKTPOAOIO

‘EAgyx0G ALappong Aspiou

Yrtdpxouv Suo SLapopeTikol TPOTIOL va eAeyEe-
Te yLa Slappon peuotou A agplou.

M£00&0g pe camouvL Kat vepo
XpnoluoTtoL)ote HaAakr) Bouptoq, EQapUOoTE
OQTTOUVOSLAAUHA ) OUSETEPO ATIOPPUTIAVTLKO
o€ OAQ Ta onuEela oLVEEONG TWV AYWYWV OTNV
E0WTE- PLKN Kal EEWTEPLKN povada. Av epg@avt-
OTOUV (PUOCALSEC onuatvel OTL UTIAPXEL Slappon.
Mé&Bo&og Aviyxveuong Aappong

Av xpnotportioLeite eAeykTr SLappong, avatpet-
T€ OTO €YXELPLELO AsLTOUPYLAG TOU PNYavVhHa-
TOC YLa TIEPLOCOTEPEG AETITOHEPELEC XPONG.

ADOTOY NPArMATONOIHZETE AIAPPOH
AEPIOY

Apotou emiBeBalwoete 6TL OAa Ta onuela
ouVEEDNG TWV aywywv &ev tapouctalouv bt-
APPOEC, AVTLKATAOTNOTE TO KAAUPPa BaABi-
5a¢ oTnV €EWTEPLKA pPovasda
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AoKLpaotLKi AsLtoupyia

Mpwv tn AokLpaotikn AsLtoupyia

MpayHaTOTIOLOTE SOKLUACTIKO EAEYXO HOVO
APOTOU £XETE OAOKANPWOEL T akOAouBa Br)-
pata:
* 'EAeyx0G Ao@aleiag HAEKTPLKWV:
EmBefalwaote OTL TO NAEKTPOAOYLKO
oUoTNUa TNG Hovadag elvatl aoPalEg Kal
Aettoupyel owotd.
* EAeyxog ALappor]q Agplou: EAeyEte Ta
naELpa&a smpr]Kuvor]c oTLg ouv&eoch Twv
aywywv Kat miBeRat- wote 6Tt To cuoTnua
Sev TapoucLadeL SLappoEG.
* EmBeBawwote otL oL BaABideg agpiou kat
PELOTOU (LYNAN Kat xapnAn Tiieon) elval
EVTEAWG AVOLYTEG.

0&nyieg AoKLpaoTiknG AsLtoupyiag

Oa TIPETIEL VA TIPAYATOTIOLOETE TN AOKLUa-

oTwKN Asttoupyla yla TouAdytotov 30 Aemta.

1. ZuvbEoTE TN Jovada oTo peval.

2. Natnote to kouuttt ON/OFF oto
TNAEXELPLOTIPLO VA TO EVEPYOTIOLIOETE.

3. NMatnote to koupti MODE va nepLyr]es'Lts
OTLG AKOAOUBEG AELTOUPYLEG, PLa T Yopa:
* YYZH- Em\e€te tn xapnAotepn duvatn
Beppokpacia
* OEPMANZH- EmttAegte TV uPnAotepn
Suvatn Beppokpacia

4. Apnote kaBe Aettoupyla va
TpaypatomolnBel yla 5 Aemtd Kat
TIPAYHATOTIOLOTE TOUC akdAouBoug
EAEYXOUGC:
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Aiota Mpaypatomoinong
EAEyxwV

Agv UTTAPYXEL NAEKTPOAOYLKN
Slappon

MEPAZE / ATNETYXE

H povdda eivat otabepa
eSpalwpevn

‘OAEG OL NAEKTPOAOYLKEG
amoAn&eLg elvatl cwotd
KAAUPPEVEG

H eowTtepLKr Kal EEWTEPLKN
povdada etval otabepd
EYKATEOTNEVEG.

‘O\a ta onpetla ouvdeong Tou
aywyou &gv tapouctalouv
Slappogg

EEwtepkn
povada

(2):

EEwtepkn
povada

(2):

To vepo amootpayyiletat
EMAPKWG aTto TOV aywyo
aTIooTPAYYLONG

‘ONot oL aywyol elval EMapKwg

HoVwpEvoL

H povdada mpaypatotolel tnv
Aettoupyia WYZHE cwotd

H povdda mpaypatototet
TNV Asttoupyila OEPMANZHY
owotd

Ol e0WTEPLKEC TIEPOLSEG
TIEPLOTPEPOVTAL CWOTA

H eowtepikn povada
avtamnokpivetal oto
TNAEXELPLOTIPLO




AN H OEPMOKPAZIA AQMATIOY EINAI
KATQ AMNO 17°C (63°F)

Agv pmtopelte va XpnOLPOTIOLOETE TO ThAE-
XELPLOTNPLO VA EVEPYOTIOLHOETE TN AELTOUP-
yla WYZHZ 6tav tn Bepuokpaocia epLBaio-
vtoc lval katw amod 17°C.
Ze quTn tn mepimtwon, pmopeite va xpnot-
potoloste to kouptt MANUAL CONTROL
WOTE Va eAEyEeTe T Asttoupyla WY=ZHL.
1. Matrote To KoupTt Kat amo TG SUo
TIAEUPEG TNG ECWTEPLKNG Povasdag yla va
ATIOCUVEECETE TO TIAVEA KL OTN CUVEXELA
avVacnKWoTE TO, XPNoLPoTolwvTag tThv
autopatn TNAECKOTILKY) pARS0 yLa va
otnpt&ete Tov mivaka.
2. To mAnktpo MANUAL CONTROL Bploketat
otn 6€€Ld TAeLPA TNG Hovadag. Mieote To 2
POPEC yLa va emAegete T COOL Aettoupyla.
3. EKTEAEOTE PLA KAVOVLKI) SOKLPAOTLKN
Aettoupyla.

Mieote 6w yLa va
QTIOOUVSEDETE TO
HTIPOOTIVO TTAVEA

I =)
i

/) Autopatn
TNAEOKOTILKN
%#% paBsoc (miéote
™ peon
B¢on yLa

ameAeuBepwon)

1 £ | ,

. MANKTPO
(\;l ) XELPOKIivNTOU
\\:' // E)\E’YXOU
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EupwTrtaikeg 0dnyieg yLa tnv AmoppLyn 1 O

AUTNA N CUCKEUN TIEPLEXEL PUKTLKO PESO KAl AAAQ eVEEXOUEVWG ETTLKIVEUVA UALKA. Tla Ttnv amdp-

pupn autng TNG CUOKEUNG, 0 VOUOG arattel L&Lkeg peBOSoug cUAOYNG Kal emtegepyaactiag. Mnv

anopp'mtsrs aUTO TO TIPOIOV WG OLKLAKO ATOPPLUHA ) WG SNPOTIKO amoBAnTo Tou Sev xEL TiEPA-

oL amd Sladikaola &a)\oyr]q

Ma tnv anoppuPn autrg Tng ouoKeunq EXETE TLG TTIAPAKATW ETIAOYEG:

* Mriopeite va anopplete T CUOKELT OE KABOPLOPEVN SNPOTLKM EyKATAOTAGN CUMOYAG
dYPNOTWV NAEKTPOVIKWY CUCKEUWV.

* ‘Otav ayopddete pla KawvoupyLd CUCKEUN, TO KATAOTNHA ALAVIKAG TIWANCNG UTIOPEL va
TTIaPaAdBeL SwpPeav TNV TIAALA CUCKEUN).

* O KATaokeuaoTng PTopet va apalaBel Swpeav TNV TAALA CUCKEUN).

+ Mmopeite va TWANOETE TN CUCKEUN O€ TILOTOTIOLNHEVOUG

E181kn avakoivwon

H amoppudn autrig TG CUCKEUNG 0TO §A00C N 0€ AANO PUOLKO TIEPLBAAAOV SnuLoUpYEL KLVEU-
VOUG yLa TNV uyela kat BAamtel to meptBalov. Mmopet va tappeloouv emikivéuveg ouaieg ota
uTtoyeLla D&atTa Kal va eLoEABouv oTnv TPoPLKN aAuacida.
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MAnpowopieg EMLokeung 1 1

MPOEIAONOIHZH:

Mnv XPNOLUOTIOLELTE PEOA TIEPAV EKELVWVY TIOU GLUVLOTA O KATAOKEUAOTHG, npOKstsvou Va EMLTa-
XUvete TN Sladikaoia tng cmquuEr]q A yla va kabaploete tnv pova&] H ouokeur) Ba TipémeL va
amoBnkeVeTalL o€ Eva Swpauo xprq ouVEXWC AeLToupylag amo TNyEC ava@AeEnc ( yla napGSELy
ba: PAOYEG, CUOKEUN aspuuv N eva 7\£LtOUpyLKO r]ASKtpLKo esppavmpa) Mnv TPUTATE N Kalte. Oa
TIPETIEL VA YVWPLLETE OTL Ta YPUKTLKA JECA PTIOPEL va PNV TIEPLEXOUV OOUH).

1. 'EA€yX0G OTN TLEPLOXN

BCIOLKr] npounoeson yLa va EEKLVNOETE TLG spyacnsq o€ ouotr]pata TIOU TIEPLEXOUV EU(p7\EK'EO Yu-
KTLKO UypO, elval o eAeyx0g yla tmy armotTpoTh rrupKayLaq Mla Tnv Ladlkaota tng EMLOKELNG O€
PUKTIKA KUKAWPATA, oL TIApaKATW TIPOYUAAEELG Ba TTPETIEL va TNpoUVTAL ETTAKPLBWE yia TNV arto-
QUYN KWELVWV.

2. Avadikacia Epyaciwv

Oa TIPETIEL VA UTTAPYEL PLA AUOTNPWY EAEYXWVY SLadLKacla WOTE va PNV TTapoucLacToUV EKKEVW-
o€LG agplou 1 atpou. To TEXVLKO TIPOOWTILKO TIOU £lval utteUBLVO yLa T Asttoupyla, tnv emipAe-
(N, T oLVTHPNON TWV CUCTNHATWY TOU KALPATLOTLKOU TIPETIEL VA £(VAL ETTAPKWG EKTTALSEVPEVO
Kal tkavo ota kabrnkovtd touc. Ol epyacieg Ba mpemet va SteEayovtal HOvo pe Ta KatdAnAa €p-
yoAela (o€ epimtwon aBeBatdtnrag, mapakaloUHE GUPBOUAEUTEITE TOV KATAOKEUAOTH TWV £pya-
Aglwv yLa tn xpnon PeE EVPAEKTA PUKTLKA PEOQ).

3. Fevikeg Mpowulagerg

‘Oool eptmAgkovTal Pe T Sltadlkacta Ba TIpETeL va elval TIANPWE EVNUEPWHEVOL YLA TLG SIKAELSEC
acaAelag kat va akoAouBouv Tig 08nyleg ou Tipotelvovtal Katd tny enegepyacia PUKTIKOU Ku-
KAWHATOG PE EVPAEKTO PUKTLKO LYPO.

4. ’EAeyX0G TOU YPUKTLKOU UypoU

H mteploxn Ba TipEmeL va EAEyXETAL PE TO ELSLIKO epyaAelo SLdyvwaong PUKTIKOU LypoU TOOO TIpLY
m Sladikaola 600 kata 6Lde8La WOTE 0 tsxvu«')q va cu'IOKtr']osL v anapa[tr]tr] TIANPOWO-
pLCl IOV XpeLAdeTal avapopLka PE To PUKTLKO LYPO. BeBatwbelte otL xpnmponmstte sEon?\Lopo
aviyveuong &appor]q PUKTIKOU PETOU KataMr]?\o yLa EVPAEKTA PUKTLKA LYPAQ, TLY. VA PNV TIETAEL
oTILVORPEC, va elval TANPWCE OTEYAVWPEVOC 1 TIARPWCE ACWAANC.

5. MupocBeotnpag
Katd tig Stadlkacteg ouvtripnong ) TILOKELNG Ba TIPETIEL ATIAPALTHTWE VA UTIAPXEL OTOV XWPO TTU-
pooBeotnpac. Atac@aAiote Tnv Utap&n TUPOCRECTAPA GTOV XWPO.

6. EU(AEKTEG TINYEG

Ta dtopa Tou ePTAEKOVTAL 0Tn SLtadlkacia cuvtApnNoNG 1 ETTLOKELNG KAl avapuyvelovTal PE To
PUKTLKO KL’)K)\wpa Sev Ba TpETEL VA €pyovTal o€ snacpr’] be dA\ou eldoug sL’JcpAsKtsq nnyéq TIPOG
amoQuyN TIUPKAYLAG f EKPNENG. OAEG oL TLBAVES TINYEG EVPAEKTWY OTOLXELWY, OTIWG ELvaL O K-
VG TOLyApou, Ba TPETEL va AMOTPETOVTAL KATA T SLASLKAGLA £yKATAOTACNG, CLVTAPNONG
ETLOKEVNG, agalpeong kat anoppuPnc. Baoikr mpotepatdtnta eivat va eAeyBel o xwpog kat va
SLacPaALOTEL OTL Sev TIEPLEXEL EVPAEKTEC TINYEC. ZUOTAVETAL N TOTIOOETNON ONUAVOEWY OTOV XW-
PO TIOU TipaypatoToLeltat n Sladikaotia, ot otmoleg Ba poeLdomotouy otL «AMATOPEYETAI TO
KATMNIZMA».

I ——
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7. EEaépwon

Oa mpemeL va eEacpailetal ot £xeL yivel n amapaitntn e§agpwon oTov Xwpo TPotol PO W-
PrOEL 0 APPOSLOC TEXVIKOC 0TNV eme€epyacia Tou PUKTIKOU KUKAWHAToC. H e€agpwaon Tou xwpou
Ba mpemeL va ocuveyidetal Kal Katd tn SLdpkeLla TN Stadlkaotag oUTWE WOTE OE TIEPLTITWON TToU
uttapéeL SLappor) agplou va amopakpUVETAL AUESA ATIO TOV XWPO.

8. Attapaitntog eE0TMALGHOG

Katd tig Stadlkaoieg eykataotacnc, cuvtripnong Kal ETILOKEUNG Ba TIPETIEL 0 APPOSLOC TEXVLKOC
va 8Labetel OAo Tov amapaitnTo eE0TALOHO TIOU QVAPEPETAL OTO TIAPOV EYXELPLELO KaL O OTIOL-
0G OUCTHVETAL aTIO TOV KatGOKEUCtOtr'] a ottoLadnmote anopla npOKt'JLpsL Katd tn SLEKnspa'Lw-
0N Twv epyaclwy, Ba mperel va aneubuvBeite 0TOV KATACKELATTH I} 0TO APPOSLO TEXVLKO TUrHa
yla va oag kaBodnynoet. Ot napaKatw e\eyxoL Ba TIpETEL va TipaypatomolnBoly os eyKataota-
OELG PE EVPAEKTO PUKTLKO LYPO:

@ H emumAéov TIpooBnKN L|JUKILKOU UypoU Ba TtpETeL va elvat avaloyn Twv SLAcTACEWY ToU XW-
POV TIOU €lval eykateoTnuévn povada.

@ Oq TIpETEL VA sancpcO\L(z-:taL N CWOTH) KAl ETMAPKNAG avaKUK)\ocpop[a TOU agpa.

® Av Xpr]GLpOﬂOLELtClL SEUtspsuov KUK)\wpa L|)UKILKOU uypou Ba npsna eAEyxeTal WG TTPOG TNV
€MapKn oooTNTa tou. Ol onuavoelg Ba npsna va elvat mavtote opateq KOL EUAVAYVWOTEC,.

@ OL evéel&eLc kal oL onuAvoeLg TTou Sev elval euavayvwoteg Ba Ttpémel va StopBwBouv.

® OL 0w7\r']vsq PUEnG N ta e€aptiuata Ba mpemeL va syKQGLOtGVtaL £TOL WOTE VA PNV sKtEBELpéva
o€ OtOLXELCl TIoU pmopel va SLaBpwoouv Ta CUCTATLKA TTOU nsptsxouv oan TIY. TO YPUKTLKO Uypo,
EKTOC €AV TA €LAPTAPATA KATAOKEVAZOVTAL ATTO UALKA TIOU €lval eyyevwe avBeKTLKA Kat Sev bLa-
Bpwvovtal ) StabETouv KATAMNAA TIPOCTATEUTIKAL.

9. HAektpoAoyLkoG EAEYXOG

H eTLoKeun Kal cuVTPNCN TWV NAEKTPLKWY HEPWV V TIPETIEL VA AKOAOUBEL TOUC apXLKOUC EAEY-

XOUC ao@aAsiag kat TLg SLadikaoteg embewpnong Twv otolyelwv. Eav utapyetl BAGRN mou Ba

uTtopoUoe va BEceL og KivEUVO TNV aoPAAELa, TOTE Ba TIPETIEL APECWE VA ATIOCUVEEETAL N HOVA-

8a armo TNV mapoxn PEVPATOC EWE OTOU AVTLPETWTILOTEL TO TTPORANUA. Av To TIPORANUA SV pTto-

pel va dLopBwbel apgow ald elval amapaitnto va cuvexLloTel n Asttoupyta tng povadag, Ba

TipETEL va BpeBel pla mpoowplv AUGON. AUTO TIPETIEL VA AVAPEPETAL OTOV LELOKTHTN ToU EEOTIAL-

OpoU padl pe 0Aa ta cupBaAlopeva pepn.

Mpoamattoupevol EAey)oL:

@ ATIOPpLPN TIUKVWTWV: Ba TIPETIEL VA TIPAYATOTIOLELTAL e ACPAAN TPOTIO LA Va amo@euxBouv
mBavol omvenpec.

@ Acv UTIAPXOULV EKTEDELPEVA NAEKTPLKA £EQPTAHATA KAl KAAWSLA KATA TNV QOPTLON, TNV AVAKTN-
on N tov kKabapLopod Tou cUCTHPATOC,.

10. ETILOKEUN OYPAYLOMEVWYV EEAPTNHATWY
10.1. Katd tn SLapKeLa ETILOKEUWY O€ 0QPAYLOPEVA EEQPTAHATA, OAA TA NAEKTPLKA pepn Ba
TIPETEL VA aTtoouvSeBoUv amod to tov eE0TIALOPO TIoU uplotatal emegepyacia mpLy amo
OTIOLASNATIOTE aWalpeon TwV 0PPAYLOPEVWY KOAUPPATWY KATL Edv elval antdéAuta amapat-
TNTO VA UTIAPXEL NAEKTPLKN TPOY0oS0aoia Tou eE0TTALOPOU KATdA Tt SLAPKELA TNG CUVTHPN-
ong, tote Ha npéna Va UTTAPYEL HOVLUN EYKATACTAON avixveuong SLappowv L8LKA OTO
TTLO KPLOLHO ONUELO YLO VA TIPOELSOTIOLTEL yid KABE ETTLKIVEUVO EVEEXOHEVO.
10.2. I6Lc1Ltspr] Tipoooxn TpeTeL va 600el ota akoAouBa yla va Slac@ailotel ot He v snsEsp
yaolag twv NAEKTPLKWY eEaptnudtwy, To epiBANpa dev petaBdAAetal Katd Tétolo Tpod-
TIO WOTE VA £TIN pedCstaL 10 emimnedo npoomo[aq Z€ QUTO nspO\adevome N {nuLa ota Ka-
AWLa, N UTEPPOPTWAN CUVEECEWY OTO GUCTNHA, TEPHATLKA TTOU SEV £XOUV KOTAOKEUAOTEL
oUH@PWVA PE TLG APXLKEC TIPOSLAYPAPEC, N PBOPA TWV OTEYAVWY, N EGPAAPEVN ToTIOBETNON
TWV OUVSECHWV KATT.
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@ BePawwbelte 0TL n cuokeur elval oTEPEWPEVN PE AOPAAELQ.

@ BeLalwbeite 6TL Ta UALKA oteyavotioinong ev €xouv wBapel, og onuelo ou va pnv
sEunr]pstouv TIAE0V TOV ?\oyo UTtap&ng Toug Kat va Hnv oupBa?\ouv otnv T[pO?xr']L|Jr] g
ELOPONG EVPAEKTWY OTOLYXELWV. Ta AVTAAMAKTIKA PEPN TIPETIEL VA CUPPWVOUV HE TLG
TIPOSLAYPAPEG TOU KATACKEUAOTH).

ZHMEIQZH: H xprjon oteyavwTtlkoU TIUPLTIOU UTTOPEL Va EPTIOSI0EL TNV ATIOTEAECHATIKOTNTA OpPL-
OHEVWV TUTIWV €EOTTALOOU aviyveuonc Stappowv. Ta kaipla eEaptrpata ac@aleliag Sev xpeLadle-
TaL va anopovwBouv TpLy amo tnv pyacia toug.

11. ETMLOKEUIN O£ EYyeVWG acyaln eEaptipata

Mnv €@appoOleTe HOVIUA YOPTLA ETTAYWYNG I XWPNTIKOTNTAG 0TO KUKAWHA Xwpig va e§aopalilete
OTL QUTO &gV Ba uTIEPBALVEL TNV ETILTPETOPEVN TACN KAL TO PEUPA TIOU CUVLOTATAL YLa TOV EEOTIAL-
OpO. Ta eyyevwg aocpa)\r] eapTrpata anoteAolv Toug |JOVC16LKOUC TUTIOUC TIOU UTTOPOUV Va £Qap-
poorouv mapoucta EU(p7\€Kth oToLXelwv. H OUOKELT) TIPETTIEL VA £XEL TN OWOTN 8LaBaepLor] Avtl-
KQTOOTAOTE Ta e€aptrpata Pévo pe eEaptripata mou kaBopidel 0 KATaoKELAOTHG. ALa@opeTikoU
TUTIOU €€apTuata PTopel va T(POKAAEGOUV TNV aVAPAEEN PUKTIKOU JECOU OTNV atpoo@alpa Ao-
yWw 8Lapponc.

12. KaAwédiwon

EA€yETe OTL N KaAwbilwon Sev £xeL urtootel YOopeEg, SLaBpwan, UnepBoALKr'] nileon, KpacSaopoOq N
AAAEC 6uopsvaq nepLBaMovuKeq smntwosu; O €\eyyo¢ Ba npsnst va nspO\apBava enlong to
YEYOVOG TNG KATATOVNONG amo TNYEG OTIWG QUTEG TOU CUMTILESTH | TOU QVEPLOTHPAL.

13. Avixveuon eUPAEKTWYV PUKTLKWYV UYpWwV

Agv Ba TipETEL va X pnotpotiololvtal TiNyeg avagAegng katda tnv avalntnon n aviyveuon dlappo-
WV Tou PUKTLKOU LYpoU. Evag ahoyovidwTtog TTupodc (1 oTtoloodnmote AANO £L60¢ avixveuong
TIOU XPNOLYOTIOLEL yUpVT) @AOYQ) arayopeVeTal va XpnotporolneL.

14. M€00o6oL aviyxveuong stappor g YuKTLKOU uypou

Ol akdAouBeg pébodol aviyveuong Slappowyv Bewpouvtal amoSeKTEG YL CUCTAMATA TIOU TIEPLE-
XOouv sL')LpAEKta PUKTLIKA Lypa. MpeEmeL va xpnotponmo()vrm NAEKTPOVLKOL QVLXVEUTEG 6Lapp0(bv
yLa tnv avixveuorn eDPAEKTWY PUKTIKWY PEowy, aMa N evatoBnola toug evéexetat va pny ivat
ETAPKNG I UTIOPEL Va XPELACTEL EMAVATPOTELOPLOHOG (o €EOTIALOHOG QViXVEUTNG TIPEMEL VOl £L-
vat BaBpovopnuévog os Teploxn Xwpic Yuktikd péoo.) BeBawwbelte dtL 0 aviyveutng v aro-
TeAel TBavn iy ava@AEgng kat elvat KataAAnNAog yLa to LpUKtLKé MECO HE TO OTIOLO AELTOUP-
yel TO KALPATLOTIKO TTOU npopn@summts O €€OTALOMOG GVvasuor]q Slappowv opiletal og To-
600T0 LFL Tou YukTikoU pecou kat Babpovopeital pe To PUKTLKO PECO TTOL XpnatpoToLElTaL
KAl TO KaTAAANAo TT0000To aepiou elvat péyloto 25%. Ta uypd avixyveuong Slappowv elvat Ka-
TAAANAQ yLa Xpron oTa TEPLOCOTEPA PUKTLKA PG, AAAG N XPrON ATIOPPUTIAVTLKWY TIOU TIEPL-
£XOUV XAWPLO TIPETIEL VA ATIOPELYETAL KABWG PTtopel va avtidpdoel pe To PUKTIKO Lypo Kat va
SLaBpwaoeL To XAAKLVO CwARva.

Y€ eplmtwon aviyveuong Slapponc, OAEC oL YUHVEC PAOYEC TIPETIEL VA onotouv. Edv uttdp-

XEL Slappon YUKTLKOU - TO ottolo amattel cuykOAANGn, 6An n moooTNTa Tou YUKTLKOU Lypou Ba
TIPETEL va avakAnBel amo to cuotnua ) va anopovwBel (ueow BaABidwv SLakoTing) o Eva Tun-
O TOU CUOTAPATOC TIOU ELvaL ATTOPAKPUOHEVO aTto To onpelo TTou aviyvelBnke n dtappor). To
o0&uydvo xwplg alwto TpETEL 0TN ouvexela va kaBapidetal pEow TOU ouoTHPATOG. META TO
oUoTnNUa Ba TPETEL va eKKeVWVETAL Kal va kaBapiletal o§uyovo xwplc alwto yla dsutepn
popd. TOoo TIpLV 600 Kal KAtd tn SLapKeLa tng stadlkaclag cUyKOAANoNG, To cuotnua
Tpemel va kabapidetal pe ofuydvo xwplic alwrto.
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15. Apaipeon Kat EKKEVwoN

Otav aoxo)\s'tcte HE TO PUKTLKO KL’JK)\wpa yLQ VO KAVETE ETILOKEVEG- 1] yLa AAAEG 6La6LKa0[£q el-
vat or]pavuKo va AapBavete tig anapaitnteg npocpu?xa&stq yla Ta eV@AEKTA L|JUKUKC1 peoa.

To dvolypa tou L|JUK1'LKOU KUKAWPATOG &€V TIPETIEL VA YIVETAL PE CUYKOAANCH. MPETEL Va ako-
AouBeital n mapakdtw dtadikaotia:

® AQaLpeoTe TO PUKTLKO

® KaBapiote To KUKAWWPA PE TN Xprion adpavoug asplou

@ EkkevwoTe

® KaBapiote Eava to KUKAwPA pe Tn Xprion adpavoug agpiou

® AVO(ETE TO KUKAWPA PE KOTIN 1) GUYKOAANGN

H mMAfpwaon tou poptiou Tou YPUKTIKOU PHECOU TIPETIEL VA TTpaypatoTotnBel 0Toug cwoToUg Ku-
Alv6pouc avAaktnong. MNa CUCKEVEC TIOU TIEPLEXOUV UPAEKTA PUKTLKA HEDQ, TO CUOTNHA TIPETIEL
va "kaBaplotel" pe OFN yLa va amokataotabel n ac@aAng Asttoupyia tng povasdag.Autn n dla-
Slkaota pmopel va xpaaorsi va enavcﬂ\r]cpes[ no)\?\éq POPEC.

Agv TIPEMEL VO XPNOLUOTIOLELTAL TIETILECUEVOG AEPQG ) 0EUYOVO YU aUTAY TN Sladtkasta.

Ma OUOKEUEC TIOU TIEPLEXOUV sucp)\sKta PUKTLKA peoa TIPETIEL VA ET[LIUYXCIVEIGL 0 KaBapLopog
pe ouotnpa OFN kat 0T CUVEXELA HE TTAPWAN EwG OTou eTLEEVXBEL N owath Tiieon Agttoupyi-
ag kat otn OUVEXELA VA npaypatonomest sEasptopoq Kat tpaBr]ypa TIPOC TA KATW. H SLadika-
ola Ba mpémel va emavalapBavetat peExpL va pnv peivel kapia moodtnta PUKTLKoU HECOU OTO
ocuotnua.

Otav yivel n tsALKr'] yépwor] ue OFN, to GUOtr]pa Ba TIPETIEL VA EKTOVWVETAL PEXPL VA (ptc'toa
TNV ATHOOPALPLKN TILEDT, VL& VA PTIOPEGOLV VA EKTEAEGTOUV, OTN OUVEXELQ, OL EPYATLEG. AUTr
n dladikacta elvat amoAUTwe arapaitntn, av TPETMEL va Yivouv pyacieg UTpouvt{oKOAANGNG
OTLG OWANVWOELC.

BeBalwbeite 0Tl n ££060¢ TNG AVTALAG KEVOU &gV glval KAELOTN TIPOG OTIOLECSATIOTE TINYEG AVa-
PAEENC Kal OTL UTTAPYEL EEAEPLOUOC.

16. AradLkacia TARPWGONG tPOcBeTNG TocoTNTAG PUKTLKOU UYypOU

EkTog amod tig oupBatikeg Stadlkaoteg MANPwWOoNG, TIPETEL va TNPoUVTAL Ta akoAouba:

® OL pyacieg TpeEMeL va paypatomoLolvtal Ovo Pe Ta KataAAnAa UALKA. (e tepimtwon ou
Sev elote olyoupol, CUPPBOUAEUTELTE TOV KATAOKEUAOTH TWV EPYAAELWV yLa TN Xpron He €v-
PAEKTA PUKTIKA péoa.)

@ BeBalwbeite 0Tl Sev uTtdpyEL AVAUELEN SLAPYOPETIKWY PUKTIKWY PECWVY KATA TN XPron g
POpTLoNG Tou eEOTALOPOU. OL CWANVEG TIPETIEL VA lval 000 TO SuVATOV TILO PLKPOl WOTE va
ehayLotoroleltal n moodTNTA Tou PUKTLKOU UYPOU TIOU TIEPLEXETAL OE AUTA.

@ OL KUALVSpoL Ba Tipemel va Bplokovtal o€ Katakopuyn Bean.

® BeBalwbeite otL TO OL'JOtr]pa PUENG elval emapkwg yELWPEVO TIPLV TN YOPTLON TOU CUCTHHa-
TOG pE L|)UKILKO uypo

@ ETtLonpAVvETE TO ouompa Otav oAOKANPwWOEL n cpopuor] (av &ev TO £XETE KAVEL N8N).

@ |5Laitepn IPOCOYT WOTE VA PNV UTIEPYOPTLOTEL TO PUKTIKO KUKAWUA.

@ [pLv amo TN POPTLON TOU CUCTIHATOC TIPETIEL VA TIPAYHATOTIOLOUVTAL SOKLPEG TILEONG JE
OFN. To oUoTNnpa TIPETIEL VA EAEYXETAL YL EVEEXOPEVO SLAPPONG PETA TNV OAOKANPWON TNG
@OPTLONG KAl TIpLV TNV €vapgn Asttoupylag tng povasdac.

17. napon}\topég

Mpuv amo tn Sle€aywyn autng tng dtadikaotag, eivat GﬂGpClLtr]tO 0 tSXVLKoq va elval eEoLkelw-
psvoq UE ToV €EOTIALOPO Kal o)\sq TLC AETITOPEPELEG TOU. ZuvloTatal opon) xpr]or] OAWV TWV L|)U-
KTIKWV PJECWV KabBwg Kat owom e€aépwon. (M'a ta povtéAa pe Puktiko péco R290).MpLv armd
TNV €KTEAEDN TNG Epyaoctag, Tpemel va An@Bel Selypa AdadLou kat PUKTLKOU PJETOU.

Ye eplmTwon mou anatteltat avaiuon TpLv amo TNy ENavaypnolpomoinon tou PUKTIKoU pe-
00U Elval onuavtiko To cuotnua va tpopodoteital pe pevpa.

A) E€olkelwaon pe Tov EEOTIALOUO Kal TN AELTOUPYLKOTNTA TOU.

I ——
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B) ATTOpOVWoN Tou NAEKTPOAOYLKOU CUCTHHATOG,.

M) I'IpOtOt'J EEKLvr']osts N Sladikaota, 6Laocpa7\'LOts ot
@ UTTAp)XEL pr]xavmoq eEonMopoq, €Qv amatteltal, yLa To XELPLOPO TwV L|JUKtLva KUALVSpwV
@0 npoomtsuukoc €EOTIALOMOG glvat 6La650Lpoq Kal Xpr]cnponmsttat owotd
® n Sladikacia avdktnong emomteletal and appoSLo TPOCWTIO
® 0 £COTALOPOG QVAKTNONG KAL OL KUALVEPOL CUPHOPPWVOVTAL PE TA KATAAANAQ TipoTuTIa
A) Apalpéote To PUKTLIKO KUKAWHA
E) EQv n ekkevwaon Sev elval eQLKTr, tpocappoote tn BaABiSa TTOAAATIANC £T0L WOTE va PTtopel
va apatpebel To YPUKTIKO amo ta sLapopa Pepn TOU CUCTHHATOG,.
>T) BeBatwbeite 0TL 0 KUALVEPOG lval cwWOTA TOTIOBETNPEVOG TIPLV TNV AVAKTNON.
Z) ZEKLVNOTE TNV aVAKTNon BACEL TWV 08NYLWV TOU KATACOKEUAOTH.
H) Mnv UTtEPPOPTWVETE TOUG KUALVEPOUG - OXL TtepLocOTEPO amd to 80%.
©) Mnv uttepBatvete tn péylotn mieon Asttoupylag Tou KUAVEpOU, OUTE yla TIpoowpLVo SLa-
oTnHa.
) Otav ot KUALVSpOL £xouv TIANPWOEL eTtapkwg Kat n dtadtkacia AdBel téAog, BeBatwbelte OtL
Ol KUALVSpOL Kal 0 €E0TIALOHOC £XOUV apalpebel apeéowd amod TNV eyKatdotaon Kat OAEC oL BaA-
Bide¢ amopovwong otov EOTALOPO Elval KAELOTEG.
K) To avaktnpévo YPUKTIKO HeGOo Sev TIpETEL va YopTidetal og AAAO PUKTIKO cUOTNHA EKTOG EQV
exel kaBaplotel kat eheyyOel.

18. XapaKtnptopéc,

O eEon)\Lopoq PEPEL TNV EVSSLEr] ot est ekkevwOel katL adeldoel amo appo&o PUKTLKO. H €TL-
KeETa Ba npsnst va avaypdgeL nuepopnvia kat va cpspa Vv unoypacpr] ToU. BsBaLwesLts ot
UTTAPYOULV ETIKETEG OTOV £EOTIALOUO TIOU SNAWVOUV OTL TIEPLEXEL EVPAEKTO PUKTLKO UYPO.

19. Emavagopa

@ Katd tnv agpaipeon PukTikoL uypoL amod éva cUOTNUA, ELTE yLa OKOTIOUC ETILOKEUNG ELTE yLa
TIAPOTIALOMO, CUVLOTATAL KAAN TIPAKTLKY) WOTE OAN N TocdTNTa PUKTLKOU LYPOU va a@alpel-
TE JE AOPAAELQ.

@ Katd tn petapopa PUKTLKOU uypoU oToug KUALVSpoug, BeBatwbelte 0TL utdpyeL Povo To
PUKTLKO UYpO TIOU XPNOLUOTIOLOUV Kal oL KUALVSpoL avdktnonc. BeBalwbelte otL elval ow-
0TOC 0 APLOPOC KUALVSpWV yla TN CUYKPOTNON TN GUVOALKNC XPEWON TOU CUCTNUATOC PE
PUKTLKO. OAoL oL KUALVEPOL TTOU TIPOKELTAL VA XpnoLpotonBouv poopiovtal yla tnv ava-
KTnon tou YUKTIKoU pEoou. Ot KUALVSpOL TIPETIEL va elval SLaBETouV EKTOVWTLKEG BaAPBideg
Kat BaABideg Stakotng yla va eEac@aliletal n owotr AsLtoupyla.

@ OL KUALVEPOL AVAKTNONG EKKEVWVOVTAL KAL, aV Elval QLKTO, PuyovTal TTpLV YIVEL N avaKn-
on.

® O efomAlopo¢g avaktnong elval og KaAr katdotaon Aettoupylag wote va emiteuxBel N ava-
KTNon Tou eU@AEKTOU PUKTIKOU uypoU. ETiLmAcoy, TipEmeL va lval Stabsoiun pla oelpda Bab-
povounuévwy CUywv o€ KaAr Katdotaon Aettoupylac.

@ OL OWANVEG TIPETIEL Va elval o€ KAAN KATAOTAON yLa TNV ano@uyn stappowv. MpLv xpnotuo-
TIOLNOETE TOV €COTIALOPO AVAKTNONG, EAEYETE OTL BPLOKETE OE LKAVOTIOLNTLKI KATACTAON A€L-
Toupylag Kat elvat cwotd cuvtnpnPEVog, Kabwg Kat 0Tl OAa Ta NAEKTPOAOYLKA eEapTrpata
elval oteyavopéva yla va amo@euyBel evéexouevo avagAeEng oe mepimtwon aneAeubepw-
onG YUKTLKOU UYypoU OTNV ATHOCPALPA. ZUPBOUAEUTELTE TOV KATAOKELAOTH OE TEPLTTTWON
TIov Undpxst N ortoer’mors aroplia.

® To avaKtr]pevo PUKTLKO UYypO smorpscpstcu oToVv npopr]esurr] PUKTLKOU 0TO OWOTO KUALV-
&po avaKtr]or]q KQL JE TO OXETIKO or]psuupa pstacpopaq arnoBARTwWv. Mnv avapetyvuete éla-
(POPETLKOUC TUTIOUG PUKTLIKWVY UYPWVY OE HOVASEG avAKTNong Kat LéLattepa o KUALVSpOUG.

® Eqv mpokeltal va agatpebel o ouptileotnq ) Ta AddLa tou cupTiteoth, Pefatwbeite otTL
€XoUV ekkeVWOEeL kal BeBatwbeite OtL Sev xeL Tapapeivel ToodTNTA PUKTLKOU LYPOU EVTOG
TOU ALTTAVTLKOU. H Sladikaaoia ekkévwaong TIPETEL va SLEEAYETAL TIPLY ATIO TNV ETILOTPOYH TOU
OUMTILEOTH OTOV TtpopnBeutr. MTopel va epappooTel pOvVo BEpuavaon 0To CwHa TOU CUUTIL-

<4ZeAida 31 »



€0Tn yLa va smitayuviel autr) n dtadikaoia. Otav to AddL anootpayyiletat ano eva cuotn-
UQ, TIPETIEL VA ATIOPAKPUVETAL PJE ACPAAELQ.

20. EEagpwon WuktikoU péoou (R290)

O €€aeplopOg pmopel va yivel wg eVAANAKTLKA AUGON yLd TNV avdAktnon Tou PUKTLKOU PJECOU.
Emteldn ta R290 Yuktikd Sev xouv ODP kal €xouv apeAntea moootnta GWP, katw amod opLopE-
VEC ouvOnKeg uttopel va BewpnBoulv amodektd katd tnv e€agpwaon Tou PUKTLKoU pEcou. QoTo-
00 N €€aépwon Ba TPETEL va YIVETAL AV TO ETILTPETOUV CUPPWVA JE TOUC OXETLKOUC £BVIKOUC
KQVOVEC N KAVOVLOHPOUG. ZUYKEKPLUEVQ, TIPLV ATIO TOV EEAEPLOPO EVOG cuoThatog, Ba ftav
amapaitnro:

Na BeBalwBeite otL £xeL ANYBel uTtoYn n vopoBeoia oxeTka pe TNV AtOpPLPN TWV UALKWY

Na BeBatwBeite 0Tl £xeL AnwBel uTtoYn n vopoBeaoia yla mpootacia tou epLBANOVTOC

Na BeBalwBeite otL epappoletal n vopobeoia ou a@opd TNV AcPAAELQ KATA TNV XPron V-
PAEKTWVY & ETILKIVEUVWV UALKWV

O €§agpLOpOG TIPAYHOTOTIOLELTAL HOVO PE CUOTAHATA TIOU TEEPLEXOLV HLKPN TTOCOTNTA PUKTLKOU
HECOU, TUTTLKA )\Ly0tspo armo 500 ypappapta

O e€aeplopdc péoa og €va KTiplo Sev eTLTpEMETAL O Kapla epimtwon

O e€agplopog Sev TIPETIEL VA TIPAYUATOTIOLETAL O€ SNPOGCLO XWPO, | O XWPOUG OTIOU oL AvOpw-
oL Sev yvwpilouv TLg Sladlkaolec.

O owAvagc TPETEL va elval EMapKoUg JAKOUC Kal SLAPETPOU, VLA VA ETIEKTEIVETE 0€ TOUAAYL-
0ToV 3 m TEpav Tou eEWTEPLKOU TOU KTLplou.

O €€aepLopog PEMEL va Tipaypatotoleltal povo pe tnv Befatdtnta 0Tt To PUKTLKO PECO SEV
Ba kael o€ omoladnmote KtipLo, kat 6Tl 6gv Ba eLoywPr oL KATW amd To eMimeSo Tou E6APOUC.
O €UKAUTITOC CWANVAG Elval KATAOKEVACHEVOC armd UALKO oupBato yla xprion o€ KALUATLOTLKEG
MOVASEG Pe L|)UKtLK(’1 pEoa kat Aadia.

Mta cuokeur| XpnoLuoToLetat yia tnv avgnon g EKKEVWONG Tou EVKAUTITOU OWANVa TOUAGXL-
otov 1T m Tavw amno to MLNeSO ToU £5APOUG KAl £TOL N ATTOYOPTWON TIPAy aAToTIoLElTaL PE Ka-
TeVBUVON TIPOC Ta TTAVW (yla va BonBnoeL pe tnv apaiwon) .

To GKPO TOU CWANVA PTIOPEL TWPA VA ATIOPOPTLOTEL KaL va SLACKOPTILOEL TOUG EVPAEKTOUG Ka-
TIVOUG OTNV atpoo@alpa. Aev TPETEL VA UTTAPYOUV TIEPLOPLOMOL 1) ALY HUNPEC KAUTIEG JECA OTN
ypapun e€agplopou ou Ba epmodidouv TNV pon.

Kovtd otnv €l0080 ToU €UKAPTITOU CWARVA UTIApXEL pla Stdtagn yla to Slaywplopo Tou Aa-
510U yLa TNV EKTIOPTIN Tou AdSL PUENG £ToL WOTE va uttopel va cuMexBel kat va amoppLgbel
OWwOoTA PeTa tn Stadikacta tou e€agplopol ( pumopel va xpnotpomotnBet o KUALVEPOG avakTn-
ong).

Agv TIPETIEL VA UTTAPXOULV TINYEC AVAPAEENC KOVTA OTNV EKKEVWOT TOU EUKAPTITOU CWARVA.

To TIPOELSOTIOLNTLKO ONPa EVPAEKTOU AEPLOU TIPETIEL VA TOTIOOETELTAL KOVTA OTNV EKKEVWON
TOU CWAVa Kal Tou PUKTLKOU CUOTHUATOG.

O €UKAUTITOG CWANVAG Ba TIPETIEL VA EAEYXETAL TAKTIKA yLa va SLac@aAlloTel OTL Sgv UTIApXOULV
TPUTIEC I KAUTIEC TTOU PTTOPEL va 08nyroouv o€ Lappor) f ATtOKAELOPO TNE POr|C.

Katd tov e€agplopo, n pon tou YPuktikoU Ba TpemeL va UTIOAOYLZETAL X PNOLUOTIOLWVTAG TOUG
OWANVEC TIANPWONG 0 XAUNANG TaXUTNTAG PON, £TOL WOTE TO PUKTLKO PECO VA ApALWVETAL Ka-
Ad. MOALG TO PUKTLKO PHECO OTAPATAOEL va pEEL, €AV elval Suvatoy, To cuotnua Ba TPETEL va
ekkeVWOe( pe OFN; av oL, Tote To cuotnua TpEmeL va ocupTiteletal pe OFN kat n Stadikaotia
€€aEPLOPOU Va ekTeAelTaL SUO 1) TIEPLOCOTEPEG POPEC, YLa VA SLACPAALOTEL OTL UTIAPXEL EAQYL-
0TO0 YPUKTLKO LypO HC evtdg TOU oUOTHPATOC.

21. Metagopd, ocrjpaveon Kat anofnkevon povaswv

1. Meta@opd EOTALOPOU TIOU TIEPLEXEL EVPAEKTA PUKTLKA PHECA. ZUPPOPPWON HE TOUG
Kavovao()q HETAPOPAG.

2. ZNHavan tou eE0MALOHOU pIE TILVAKISES. ZUPUOPPWON HE TOUG TOTILKOUG KaVOVLOHOUG.

3. Antéppudn sEonNopou TIOU (PEPEL EVPAEKTO PUKTLIKO UYPO. ZUPPOPPWON PE TOUC EBVIKOUG
KQVOVLOpOUG,.
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4. AttoBnkeuon e£omALopoU / cuokeuwv. H amoBrikeuon tou eE0TIALOPOU TIPETIEL VA YiveTal
oUPPWVA PE TLG 08NYLEG TOU KATAOKELAOTH).

5. ATtoBr)KeuoN CUOKEUAOHEVOU (TTOU Sev €xel TTOUANBEL) eEoTALOpOU. H TTpOOTATEUTIKNA
ouokevaotia TpEmeL va kataokeualetal Katd TPOTOo WoTe av TIPOoKANBEeL pnxavikr BAARN
oTo oL'JOtr]pa 0 €EOTIALOPOG €VTOG ™mge ouokevaotiag va pnv snL(pépz-:L Slappor) Tou YPUKTLIKOU
uypoU. O peyLoTog aplbudg tepayiwv e50TALopOU TToU emLTpemetat va amobnkebovtat pag
kaBopidetal amo Toug TOTILKOUG KAVOVLOHOUG.

'OAEG OL ELKOVEG OTO TIAPOV eYXELPLSLO EEUTINPETOLV ETTEENYNHATIKOUC OKOTIOUC,.

To npol‘c’)v TIOU T(popnBeuTrKate Ymopel va spcpaviZsL OPLOPEVEC SLAPOPEC WG TIPOG TO OXNHA,
WOTOOO OL AELTOUPYLEG KOlL TA XAPAKTNPLOTLKG TIApapievouy (Sta.

H EtGLpELG Sev pepeL sueuvr] yla Tuyov tUT[OYpCI(pLKCl Aaer] O oxedlaopog Kat ot npo&aypacpsq
TOU TIPOLOVTOG UTTOPEL Va TpoTtoTiotnBouv xwplg tponyoupevn L60Tt0lNCN PE OKOTIO TN
BeATiwon Twv TPolOVTWV.

Ma Aemttopepeleg, ameuBuvBeite otov kataokeuaotr) oto 211 300 3300 ) oTov aVTLTPOCWTIO.
TuxOV EVNUEPWOELG TOU eyXELpiSLlou Ba avaptnBoUlv otnv LoTooeAlSa TOU KATaoKEVaoTH,
TIAPAKAAOUME VA EAEYEETE yLa TNV TILO TIPOCYPATH €KS00N.

Zapwote 6w yLa va KaTeBACETE TNV TEAeUTAla €KS00N TOU EyXELPLSLOU.
www.inventoraircondition.gr/media-library
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Masuri di siguranta 1

Cititi precautiile privind siguranta inainte de instalare

Instalarea incorecta datorata ignorarii instructiunilor poate duce la daune insemnate sau
vatamare grava.

Gradul de seriozitate al potentialelor daune sau vatamari este clasificat fie ca AVERTIZARE fie ca ATENTIE

AVERTIZARE

Acest simbol indica faptul ca ignorarea instructiunilor poate duce la
deces sau vatamare grava.

Acest simbol indica faptul ca ignorarea instructiunilor poate cauza
vatamare moderata a utilizatorului sau avarierea aparatului dvs. sau a
ATENTIE altor obiecte.

AVERTISMENTE DE SIGURANTA ELECTRICA

* Folositi numai cablul de alimentare indicat. In cazul in care cablul de alimentare este defect, trebuie
inlocuit numai de producator, reprezentantul autorizat al acestuia sau persoane calificate in mod
similar, pentru a evita orice pericol.

* Mentineti stecherul curat. Curatati praful sau murdaria care se acumulate pe sau in jurul
stecherului. Stecherele murdare pot duce la incendiu sau electrocutare.

* Nu trageti de cablul de alimentare pentru a scoate unitatea din priza. Apucati bine de stecher si
scoateti-l din priza. Daca trageti direct de cablu, acesta se poate defecta, ceea ce poate duce la
incendiu sau electrocutare.

* Nu modificati lungimea cablului de alimentare electrica si nu folositi un prelungitor pentru
alimentarea aparatului.

* Nu conectati si alte aparate electrice la aceeasi priza. O alimentare electrica neadecvata sau
insuficienta poate duce la incendiu sau electrocutare.

* Produsul trebuie sa fie corect impamantat la momentul instaldrii, pentru a evita riscul electrocutarii.

* Pentru toate lucrarile electrice, respectati toate standardele si reglementdrile existente la nivel local
si national cu privire la instalatiile electrice, precum si manualul de instalare. Conectati cablurile bine
si fixati-le cu cleme pentru a impiedica fortele externe sa avarieze terminalul. Conexiunile electrice
neadecvate pot duce la supraincdlzire si pot cauza incendii sau electrocutare. Toate conexiunile
electrice trebuie facute conform schemei electrice de pe panourile unitatilor interioare si exterioare.

* Toate cablurile trebuie aranjate astfel incat capacul panoului de control sa se poata inchide corect.
Neinchiderea corecta a capacului panoului de control poate duce la coroziune, facand ca punctele
de legatura de pe terminal sa se incingd, sd ia foc sau sa cauzeze electrocutare.

+ Daca alimentarea se face printr-un circuit fix, acesta trebuie sa includa un dispozitiv de decuplare
care sa asigure deconectarea tuturor polilor, cu o distanta intre contacte de cel putin 3mm si un
curent de scurgere care poate depasi 10mA, dispozitivul de curent rezidual (RCD) avand un curent
rezidual nominal de lucru care nu depaseste 30mA, in conformitate cu reglementdrile privind
conexiunile electrice.

TINETI CONT DE SPECIFICATIILE SIGURANTEI ELECTRICE

Placa de circuite a aparatului de aer conditionat (PCB) este construita cu o siguranta care ofera protectie
in caz de suprasarcind. Specificatiile sigurantei sunt inscrise pe placa de circuite, ca de exemplu:
Unitate de interior: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

Unitate de exterior: T20A/250VAC(unitati<=18000Btu/h), T30A/250VAC (unitati >18000Btu/h)

(Nu se aplica unitatilor fara placa de circuite(PCB))

NOTA: La unitatile cu agent frigorific R32 sau R290, se poate folosi numai siguranta ceramica cu
protectie impotriva exploziei.



A AVERTISMENTE PRIVIND INSTALAREA PRODUSULUI

1.Instalarea trebuie efectuatd de un distribuitor autorizat sau de un specialist. O instalare
defectuoasa poate duce la scurgeri de apa, electrocutare sau incendiu.

2. Instalarea trebuie efectuata conform instructiunilor de instalare. Instalarea neadecvata poate
duce la scurgeri de apd, electrocutare sau incendiu. (In America de Nord, instalarea trebuie
realizata in conformitate cu cerintele NEC si CEC si doar de catre personal autorizat.)

3. Contactati un depanator autorizat pentru repararea sau intretinerea acestui aparat. Acest aparat
trebuie instalat in conformitate cu reglementdrile nationale privitoare la conexiunile electrice.

4. Utilizati numai accesoriile si piesele incluse si piesele specificate pentru instalare. Utilizarea unor
piese care nu corespund standardelor poate cauza scurgeri de apa, electrocutare, incendiu,
precum si defectarea aparatului.

5. Instalati unitatea intr-un loc stabil, care poate sustine greutatea unitatii. Daca locatia aleasa nu
poate sustine greutatea unitatii sau daca instalarea nu este realizata adecvat, aparatul poate
cadea si poate produce vatamare grava sau daune.

6. Instalati sistemul de evacuare urmand instructiunile din acest manual. Evacuarea
necorespunzatoare poate produce daune provocate de apa locuintei si bunurilor
dumneavoastra.

7.In cazul unitatilor care au o rezistenta electrica suplimentara, nu instalati unitatea la mai putin de
1 metru (3 picioare) distanta de orice elemente inflamabile.

8. Nu instalati unitatea intr-un loc in care poate fi expusa scurgerilor de gaze inflamabile.
Acumularea de gaze inflamabile in jurul unitatii poate cauza incendiu.

9. Nu porniti alimentarea electrica pana ce nu s-au finalizat toate lucrarile.

10. La mutarea sau repozitionarea aparatului de aer conditionat, consultati tehnicieni cu experienta
cu privire la deconectarea si reinstalarea unitatii.

11. Pentru instructiuni privind montarea aparatului in suportul sau, consultati «instalarea unitatii
de interior» si «instalarea unitatii de exterior».

A Precautii in utilizarea agentului frigorific R32/ R290

1.Instalare (spatiu)

- Instalarea conductelor va fi pastrata la minim.

- Conductele vor fi protejate de daune fizice.

- Va fi respectata conformitatea cu reglementarile nationale privind gazul.

- Legaturile mecanice vor fi accesibile doar in scopuri de intretinere.

- In cazurilein care este necesara ventilarea mecanica, deschiderile ventilatiei vor fi ferite
de blocaje.

- La aruncarea aparatului uzat, asigurati-va ca respectati reglementarile nationale prin
procesare adecvata.

- Aparatul va fi depozitat intr-o incdpere bine aerisita unde dimensiunea camerei
corespunde dimensiunii speficiate pentru functionare.

- Spatiile in care se afla conductele de agent frigorific vor fiin conformitate cu
reglementarile nationale privind gazul.

2.Service

- Orice persoana care se implica in lucrul la sau in circuitul de agent frigorific ar trebui
sa detina un certificat valabil actual de la o autoritate de evaluare acreditata de catre
industrie, care autorizeaza competenta lor de a manipula frigidere in siguranta, in
conformitate cu o specificatie de evaluare recunoscuta de industrie.

- Interventiile de service trebuie realizate doar conform recomandarilor producatorului de
echipament. Intretinerea si reparatia care necesita asistenta unui alt personal calificat
se efectueaza sub supravegherea persoanei competente in utilizarea agentilor frigorifici
inflamabili.

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3. Nu utilizati alte mijloace de a accelera procesul de dezghetare sau de a curata in afara de cele
recomandate de producdtor.

4. Aparatul trebuie sa fie depozitat intr-o incapere fara surse de aprindere continua (de exemplu:
flacari deschise, un aparat de functionare cu gaz sau unincalzitor electric’in functiune)

5. Nu gauriti si nu ardeti.

6. Aveti grija deoarece agentii frigorifici pot fi inodori.

7.Aveti mare grija ca materiile straine (ulei, apa, etc) sa nu patrunda in conducte. De asemenea,
atunci cand depozitati tubulatura, sigilati bine deschiderea prin prindere, fixare, etc.
Pentru unitatile interioare, utilizati conducta fara imbinari tip R32 numai atunci cand conectati
teava de legatura la unitatea interioara (la conectarea din interior). Utilizarea altor conducte,
piulite fara imbinare sau piulite de racord in afara celor specificate poate duce la defectiune,
spargerea conductelor, sau vatamare datorata presiunii interne mari a ciclului de racire cauzat
de aerul intrat.

A NMPOEIAOMNOIHZH

Aparatul va fi depozitat intr-o incapere bine aerisita unde dimensiunea camerei corespunde dimensiunii
specificate pentru functionare.

Pentru modelele cu agent frigorific R32:

Aparatul trebuie sa fie instalat, trebuie sa functioneze si sa fie depozitat intr-o incapere mai mare de 4m-.
Aparatul nu trebuie instalat intr-un spatiu neaerisit, daca acest spatiu este mai mic de 4m?.

Pentru modelele cu agent frigorific R290 este necesara o incapere minima de:

Aparate <=9000Btu/h: 13m?

Aparate >9000Btu/h si <=12000Btu/h: 17m?

Aparate >12000Btu/h si <=18000Btu/h: 26m?

Aparate >18000Btu/h si <=24000Btu/h: 35m?

AVERTISMENT: Instalarea, depanarea si retragerea din functiune
vor fi efectuate numai conform recomandarilor producatorului
echipamentului. Activitatile de intretinere si reparatie care
M necesita asistenta altor persoane calificate vor fi desfasurate sub
supravegherea persoanei competenta sa utilizeze agenti frigorifici
inflamabili. Pentru mai multe detalii, consultatii sectiunea ,Informatii

Atentie: privind depanarea”. (Aceasta priveste numai unitatile care utilizeaza
Pericol de incendiu  agent frigorific).

Explicatia simbolurilor afisate pe ecranul unitatii interioare sau unitatii exterioare:
-

~
Acest simbol arata cad aparatul a utilizat un agent frigorific inflamabil.
Daca agentul frigorific se scurge si este expus unei surse de
aprindere, exista riscul de incendiu.

AVERTIZARE

ATENTIE | Acestsimbol arata ca manualul de utilizare trebuie citit cu atentie.

ATENTIE | A cest simbol arata ca personalul calificat trebuie sa manipuleze

acest echipament cu respectarea manualului de utilizare.

ATENTIE

Ao

ATENTIE | Acest simbol arata ca sunt disponibile informatii cum ar fi manualul
' de utilizare sau manualul de instalare

—
[mef
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Accesorii 2

Aparatul de aer conditionat este livrat insotit de urmatoarele accesorii. Utilizati toate componentele de instalare
si accesoriile pentru instalarea aparatului de aer conditionat. O instalare neadecvata poate duce la scurgeri de
ap4, electrocutare si incendiu sau poate cauza defectarea echipamentului. Articolele nu sunt incluse cu apara-
tul de aer conditionat si trebuie achizitionate separat.

MNocotnta
Placa de montare H 1
Diblu pentru ancorare ﬁ >
Surub de fixare placa montare ! 5
ST3.9X25
Telecomanda l conl ) 1
Suruburi de fixare pentru g ) Componente
suport telecomanda ST2.9x 10 optionale
Suport telecomanda I@ 1
Baterie AAA.LRO3 i 2
Garnitur oS 1

(doar pentru modelele cu

Racord de scurgere % racire siincalzire)

Manual de utilizare

€} inventor ) inventor 1

Manual de instalare 1

Manual telecomanda

©6.35(1/4in)
©9.52(3/8in) Componente ce trebuie
achizitionate. Consultati
A bl ducte de legaturs ©9.52(3/8in) dealerul in legaturs cu
nsamblu conducte e fegature ©12.7(1/2in) dimensiunea conductei.
®16(5/8in)
®19(3/4in)

@@@g N*
Inel Magnetic \\I/ (‘le

(daca este furnizat si ambalat cu *Tnseamna c3 este

accesoriile) Treceti cureaua prin conform cu cantitatea
inelul magnetic pentru reala.
a o fixa de cablu
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Componente aparat

ZHMEIQZH: H eykatdotaon Tou KALPATLOTIKOU Ba TtpETeL va yivetal Tavta cUP@wva Je
TOUG TOTILKOUG KAVOVEG Kal TG €BVIKEG SLata&elg. O TpOTog eykataotaong Pmopet va

eppavilel PIKPEG SLaopeg avaloya tn TIEPLOXT EYKATACTACNG.

nﬁJTn LICTs )

(1)

(1 Placa de montare pe perete
(2) Panou frontal

(3) Cablu de alimentare
(la unele modele)

@) Fants

NOTA CU PRIVIRE LA

M

Comutator aer

(5) Filtrul Functional (situat in fata
filtrului principal - disponibil doar
la anumite modele)

(6) Conducta de scurgere
(7) Cablu de semnal
Teava agent frigorific

LUSTRATII

CTTTEITTT T T T T T T T T TUTTTTTTE

(2)

9 Telecomanda

40 Suport telecomanda
(la unele modele)
41 Cablu de alimentare
unitate exterioara
(la unele modele)

llustratiile din prezentul manual au doar scop de exemplificare. Forma reala a unitatii
interioare poate fi usor diferita. Forma reald va fi cea care va fi luata in considerare.
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Instalare unitate interioara

Instructiuni instalare
- unitate interioara

TNAINTE DE INSTALARE

Tnainte de instalarea unittii interioare,
consultati eticheta de pe cutia produsului
pentru a va asigura ca numarul modelului
unitatii interioare se potriveste cu numarul
modelului unitatii exterioare.

Etapa 1: Alegere locatie pentru instalare
Tnainte de a instala unitatea interioars,
trebuie sa alegeti o locatie adecvata.
Urmatoarele reprezinta standarde ce va vor
ajutain alegerea uneilocatii adecvate pentru
aparat.

Locatiile adecvate pentru instalare
trebuie saindeplineasca urmatoarele
conditii:

ufe C|rculat|e buna a aerului

ufe scurgere convenabila

ZiZgomotul produs de aparat nu va deranja
alti oameni

B Un loc ferm si solid - locatia nu va vibra
HDestul de solida pentru a suporta
greutatea aparatului

ufe locatie la cel putin 1 m distanta de toate
dispozitivele electrice (de exemplu televizor,
aparat radio, calculator)

NU instalati aparatul in urmatoarele
locatii:

o©1in apropierea unei surse de caldura, aburi
sau gaze inflamabile

O1in apropierea elementelor inflamabile de
genul perdelelor sau hainelor

Sin apropierea obstacolelor ce pot bloca
circularea aerului

OAproape de usa

Slntr-o locatie supusa luminii directe a
soarelui

4

NOTA CU PRIVIRE LA ORIFICIUL DIN PERETE:

Daca nu exista conducte de agent frigorific
fix e: Atunci cand alegeti o locatie, va rugam
sa tineti cont de faptul ca trebuie sa lasati
spatiu suficient pentru un orificiu in perete
(consultati etapa realizare orificiul in perete
pentru conectare conducte) pentru cablul
de semnal si conducta de agent frigorific ce
leaga unitatile interioare si exterioare. Pozitia
implicita pentru toate conductele este pe
partea dreapta a unitatii interioare (atunci
cand va uitati la aparat). Ins&, aparatul poate
suportasi Iegarea conductelor pe stanga sau
pe dreapta.

Consultati urmatoarea schema pentru a
asigura distanta adecvata de la tavan si de

la pereti: : ,
4 15cm (5.9in) sau mai mult

1

12cm (4.75in)
sau mai mult

—

12cm (4.75in)
sau mai mult

—

1 |

I

2.3m (90.55in) sau mai mult

Etapa 2: Atasare placa de montare pe

perete

Placa de montare este dispozitivul pe care

veti monta unitatea interioara.

« Indepartati surubul care ataseaza placa
de montare la partea din spate a unitatii
interioare. :

+ Asigurati placa de montare de perete cu
suruburile incluse. Asigurati-va ca placa
de montare este dreapta pe perete
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NOTA CU PRIVIRE LA PERETI DE BETON
SAU DIN CARAMIDA:

DIMENSIUNILE SUPORTULUI
DE MONTARE

Daca peretele este din caramida, beton
sau material asemdnator, realizati gauri
de 5mm diametru (0,2 diametru) in perete
si introduceti diblurile incluse. Apoi asigu-
rati placa de montare de perete prin stran-
gerea suruburilor direct in dibluri. .

Etapa 3: Realizare orificiu perete pentru

conducte

1. Stabiliti locatia orificiului din perete pe
baza pozitiei placii de montare. Consultati
capitolul Dimensiunile Placii de Montare.

2. Utilizand un burghiu de 65 mm (2,5in),
realizati o gaura in perete. Asigurati-
va ca orificiul este in unghi usor inclinat
astfel incat partea exterioara a orificiului
sa fie mai jos decat cea interioara cu 5-7
mm (0,2- 0,275in). Acest lucru asigura
scurgerea adecvata a apei

3. Amplasati manseta de protectiain
orificiu. Acest lucru protejeaza marginile
si ajuta la etansarea acesteia la finalizarea
procesului de instalare.
NOTA: Daci conducta de legitura cu
latura dinspre gaz are ®16mm(5/8in) sau
mai mult, gaura din perete trebuie sa aiba
®90mm(3.54in).

@ ATENTIE

Left rear wall 127mm(5inf

Left rear wall 127mm(5in]
hole 65mm (2.5in,

Suportul de montare difera in functie

de model. Forma suportului de montare
poate diferi usor in functie de diferitele
cerinte personalizate. Dar dimensiunile
de instalare sunt aceleasi pentru aceeasi
marime a unitatii de interior.

Orientare corecta a placii de montare

.
gl

450mm(17.7in)
1 Al 89mm(3.5in
30mm(5. 1in e

| |— Indoor unit
g outline

312mm(12.2in)

Right rear wall

hole 65mm_(2.5in 897mm(35.3in) Gan (o \hole 65mm ' (2.5in)
Model A
518mm(20.4in)
144mm(5. 6in¥ 83mm(3.2in N
e — —— AN

I— Indoor unit
outline

350mm(13.8in)

hﬁ— Right rear wall
mm 4 .
1004mm(39.5in) & G % hole 65mm _(2.5in)

Realizand orificiul din perete, asigurati-
va ca veti evita cablurile, instalatia si alte
componente sensibile.

Perete

Interior Exterior

MW

S7mm7)
(0.2-0.275in)

WY

Model B
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Etapa 4: Pregatire conducte de agent

frigorific

Conductele de agent frigorific se gasescin

interiorul unui manson de etansare atasat

in spatele aparatului. Trebuie sa pregadtiti
conducta inainte de trecerea acesteia prin
orificiul din perete.

1. Pe baza pozitiei orificiului din perete
comparativ cu placa de montare, alegeti
partea prin care conducta sd iasa din
perete.

2. Daca orificiul din perete se afla in spatele
unitatii, pastrati panoul de indepartat la
locul sau. Daca orificiul din perete este
pe partea laterala a unitatii interioare,
indepadrtati panoul din partea laterala a
unitatii.

3. Daca exista
deja tubulatura

instalata P d
prin perete, _kadnouv tet
treceti direct Inaeparta

la conectarea

furtunului de scurgere. In cazul in care

nu aveti tubulatura instalata, conectati
conducta de agent frigorific a unitatii
interioare la teava de legatura care va
conecta unitatea interioara si exterioara.
Consultati sectiunea Conectarea Conductei
de agent frigorific a prezentului manual
pentru instructiuni detaliate.

NOTA CU PRIVIRE LA UNGHIUL CONDUCTEI

Etapa 5: Conectarea furtunului de
scurgere

Implicit, furtunul de scurgere este atasat pe
partea stanga a unitatii (atunci cand sunteti
cu spatele la aparat). Ins&, acesta poate fi
atasat pe partea dreapta.

Pentru a asigura o scurgere adecvata,
atasati furtunul de scurgere pe aceiasi
parte cu conductele existente de pe
aparatul dvs.

Scoateti filtrul de aer si turnati o cantitate
mica de apa in tava de scurgere pentru a
va asigura ca apa se scurge fara probleme
din unitate.

OBSERVATIE PRIVIND LOCATIA
FURTUNULUI DE EVACUARE

Conductele de agent frigorific pot iesi din
unitatea interioara prin 4 unghiuri dif-
erite: Partea stanga, Stanga-spate, Partea
dreaptd, Dreapta-spate.

. 3
Gz
R ™
O ATENTIE

Aveti deosebita grija sa nu loviti sau avariati
conducta in timpul indoirii dinspre unitate.
Orice lovituri din conducte vor afecta
performanta aparatului.

Asigurati-va ca ati aranjat furtunul de
evacuare In conformitate cu imaginile
urmatoare.

4

é

7

r7

1
7
CORECT GRESIT
Asigurati-va ca nu exista Buclele din furtun
bucle sau lovituri ale vor crea locuriin
furtunului de scurgere care se poate aduna
pentru a asigura o apa.

scurgere adecvata.

2 2
¢ e
% /
.
D Dl 7
"L A
7 1/\ .z
/.
GRESIT GRESIT
Buclele din furtun Nu puneti capatul
vor crea locuriin furtunului de scurgere in apa
care se poateaduna  sau containere de apa. Acest
apa. lucru vaimpiedica scurgerea
adecvata.

ASTUPATI ORIFICIUL DE SCURGERE
NEUTILIZAT

Pentru a preveni scurgerile
nedorite trebuie sa astupati
orificiile de scurgere
neutilizate cu dopul de
cauciuc inclus.
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INAINTE DE REALIZAREA instalat la cel putin 1 m (40in) departe de
LUCRARILOR ELECTRICE, CITITI materiale combustibile.

ACESTE REGLEMENTARI 12 Pentru a evita electrocutarea, nu atingeti
niciodata componentele electrice imediat
dupa ce a fost deconectata sursa de
alimentare. Dupa oprirea alimentarii
electrice, asteptati 10 minute sau mai
mult inainte de a atinge componentele
electrice.

1 Toate cablajele trebuie sa fiein
conformitate cu codurile electrice locale
si nationale, si trebuie izolate de catre un
electrician autorizat.

2 Toate legaturile electrice trebuie realizate
in conformitate cu diagrama conexiunilor
electrice localizata pe panourile unitatilor
interioare si exterioare.

3 Dacad exista o problema de siguranta A AVERTIZARE

serioasa cu privire la alimentarea electrica, TNAINTE DE REALIZAREA ORICAROR
opriti imediat aparatul. Explicati acest LUCRARI ELECTRICE, OPRITI
motiv clientului si refuzati instalarea pana ALIMENTAREA ELECTRICA A APARATULUI
ce aparatul nu va avea aceasta problema DIN COMUTATORUL PRINCIPAL.
de siguranta rezolvata. Etapa 6: Conectare cablu pentru semnal
4 Voltajul electric trebuie sa fie intre 90 - Cablul de semnal permite comunicarea
100% din voltajul nominal. O alimentare dintre unitatea interioara si cea exterioara.
electrica insuficienta poate duce la Trebuie sa alegeti mai intai dimensiunea
defectiune, electrocutare sau incendiu. corecta a cablului inainte de a-l pregati
5 Dacd alimentarea electrica este legata pentru conectare.
de cablarea fixa, instalati o protectie la Tipuri de cabluri
supratensiune si pastrati comutatorul « Cablu de alimentare intern (dac este cazul)
principal cu o capacitate de 1,5 ori HO5W-F sau HO5V2V2-E
mai mare decat capacitatea maxima a « Cablu de alimentare extern: HO7RN-F
curentului aparatului. 5 * Cablu de semnal: HO7RN-F
6 Daca electricitatea este conectatd la
cablarea fixa, un comutator sau un Sectiunea transversala minima a
intrerupator de circuit ce deconecteaza cablurilor de alimentare si de semnal
toti poli si are o separare de contact de cel America de Nord
putin 1/8 in (3 mm) trebuie incorporatin
cablarea fixa. Tehnicianul calificat trebuie “
sa utilizeze un Intrerupator de circuit
adecvat. 10 18
7 Conectati aparatul la priza de circuit a 13 16
ramificatiei. Nu conectati alte aparate la 18 14
aceeasi priza.
8 Asigurati-va de impamantarea adecvats a 25 12
aparatului de aer conditionat. Alte regiuni

9 Fiecare cablu trebuie conectat bine. T e T [ e
Cablurile conectate slab pot duce la al aparatului (A) | transversald (mm?)

supraincalzirea terminalului, ce duce >3 < <6 0.75

la defectarea produsului si un posibil T = ’

incendiu. >6 si <101 1
10 Nu permiteti cablurilor sa atinga sau >10 si <161 1,5

sa stea pe conducta de agent frigorific, >16 si <252 2,5

co_mpresolr sau orLcelz componente in >25 si <324 4

miscare ale aparatului. ,

e A . . > 6

11 Daca aparatul este insotit de un radiator 32 51 <406

electric suplimentar, acesta trebuie

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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ALEGETI DIMENSIUNEA CORECTA A CABLULUI

Dimensiunea cablului de alimentare,
cablului de semnal, sigurantei si
comutatorului necesare sunt stabilite de
curentul maxim al aparatului. Curentul
maxim este indicat pe placuta de
identificare localizata pe panoul lateral

al aparatului. Consultati placuta de
identificare pentru a alege cablul, siguranta
sau comutatorul adecvat.

1. Deschideti panoul frontal al unitatii
interioare.

2. Folosind surubelnita, deschideti capacul
cutiei pentru cabluri, situate in partea
dreapta a unitatii. Inlaturand capacul, veti
putea accesa blocul terminal.

Blocul
terminal

Capac
@/ cabluri

A\ AVERTIZARE

TOATE CONEXIUNILE ELECTRICE TREBUIE
EFECTUATE RESPECTAND CU STRICTETE
SCHEMA ELECTRICA AFLATA PE SPATELE
PANOULUI FRONTAL AL UNITATII DE
INTERIOR.

3. Desurubati clema cablului din partea de
jos a terminalului si puneti-o deoparte.

4. Privind Tn spatele unitatii, indepartati
capacul de plastic din partea de jos al partii
din stanga.

5. Treceti cablul de semnal prin fanta din
spatele unitatii spre fata.

6. Cu fata la aparat, potriviti culorile cu
etichetele de pe blocul terminal, conectati
ambutisarea sub forma de U siinsurubati
ferm fiecare cablu la terminalul sau
corespunzator.

© AtenTE

NU AMESTECATI FIRELE SUB TENSIUNE
CU CELE NULE

Acest lucru este periculos si poate duce la
defectarea aparatului de aer conditionat.

7. Dupa verificarea pentru a va asigura ca
fiecare conexiune este sigurad, utilizati clema
pentru cabluri pentru a strange cablul de
semnal al unitatii. Strangeti ferm clema
pentru cabluri.

8. Puneti la loc capacul firelor din fata unitatii,
precum si panoul de plastic din spate.

A NOTA CU PRIVIRE LA CABLARE

PROCESUL DE CONECTARE A CABLURILOR
POATE DIFERI USOR DE LA O UNITATE LA
ALTASIIN FUNCTIE DE REGIUNE.

Etapa 7: Infasurare conducte si cabluri
Tnainte de a trece conductele, furtunul de
scurgere si cablurile prin orificiul din perete,
trebuie sa le strangeti pe toate pentru a
economisi spatiul, sa le protejati si sa le izolati.
1. Stréngeti furtunul de scurgere, conducta de
agent frigorific si cablul de semnal conform

Unitate
interioara
Spatiu din
spate
Conducta
| |- ag frigorific
—— Bandade
izolare
Cablu de Furtun de
semnal scurgere

FURTUNUL DE SCURGERE TREBUIE SA
FIE DEDESUBT

Asigurati-va ca furtunul de scurgere este
dedesubt in timpul strangerii. Daca asezati
deasupra furtunul de scurgere, acest lucru
poate duce la revarsarea tavii de umplere
ceea ce poate duce la incendiu si daune
din cauza apei.
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NU INTERCALATI CABLUL DE SEMNAL
CU ALTE CABLURI

In timpul strangerii acestor elemente, nu
intercalati si nu treceti cablul de semnal
peste niciun alt cablu.

2. Utilizand banda adeziva de vinil, atasati
furtunul de scurgere pe sub conductele
de agent frigorific.

3. Utilizdnd banda izolatoare, infasurati
strans cablul de semnal, conductele de
agent frigorific si furtunul de scurgere.
Verificati de doua ori ca toate acestea sa
fie stranse.

NU STRANGETI CAPETELE CONDUCTELOR

In timpul strangerii acestor elemente,
pastrati capetele conductelor neinfasurate.
Trebuie sa aveti acces la ele pentru a testa
impotriva scurgerilor la finalul procesului
de instalare (consultati capitolele
Verificarea Electrica si Verificarea pentru
scurgeri din acest manual).

Etapa 8: Montare unitate interioara

Daca ati instalat conducte de legatura noi pe

unitatea exterioara, urmati urmatorii pasi:

1. Daca ati trecut deja conducta de agent
frigorific prin orificiul din perete, treceti la
pasul 4.

2.1n caz contrar, verificati de dou3 ori
sa sigilati capetele conductei de agent
frigorific pentru a preveni ca murdaria sau
corpurile straine sa intre in conducta.

3. Treceti usor conductele de agent
frigorific, furtunul de scurgere si cablul de
semnal stranse impreuna prin orificiul din
perete.

4, Agatati partea de sus a unitatii interioare
pe carligul de sus de pe placa de montare.

5. Verificati ca unitatea sa fie ferm agatata
pe placa de montare prin apasarea usoara
in stanga si dreapta unitatii. Unitatea nu
trebuie sa se miste sau sa se mute.

6. Utilizand o presiune egala, apasati pe
partea de jos a unitatii. Continuati sa
apasati pana ce aparatul se prinde de
carligele de pe capatul placii de montare.

7. Din nou, verificati ca unitatea sa fie ferm
montata prin apdsarea usoara in stanga si
dreapta unitatii.

Daca conductele de agent frigorific
existente sunt deja incastrate in perete,
faceti urmatoarele:

1. Agatati partea superioara a unitatii
interioare, de carlgiul superior situate pe
placa de montaj.

2. Folositi o pana pentru a fixa unitatea.
Asigurati suficient spatiu pentru
conectarea tubulaturii, cablurilor de
semnal si a conductei de scurgere.
Consultatiimaginea
3.11 pentru mai multe
informatii.

3. Conectati furtunul de
scurgere si conducta
de agent frigorific
(consultati sectiunea
Conectarea Conductei
de Agent Frigorific din acest manual pentru
instructiuni).

4. Tineti punctul de conexiune al conductei
expus pentru a realiza testul de scurgeri
(consultati capitolul Verificari Electrice si
Verificari pentru Scurgeri din prezentul
manual).

5. Dupa testul de scurgeri, infasurati punctul
de conexiune cu banda izolatoare.

6. Indepértati consola sau mansonul care
sustine unitatea cu banda izolatoare.

7. Utilizand o presiune egala, apasatiin
jos pe butonul din jumatatea unitatii.
Continuati apasareain jos pana ce
unitatea se inchide in carligele de in partea
de jos a placii de montare.

Unitatea este ajustabila

Luati in considerare faptul ca suportii de
instalare aflati pe suportul de montaj au

o dimensiune redusa in comparative cu
orificiile de pe unitatea interioara. Daca
veti constata ca nu aveti spatiu suficient
pentru conectarea tubulaturii, puteti ajusta
unitatea interioara cu 30-50mm (1.25-1.95),
in functie de model.

30-50mm 30-50mm
(1.2-1.95in) (1.2-1.95in)
— \ 1 —

Mutare la dreapta sau la stanga
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Instalare unitate exterioara

Instalati unitatea respectand codurile si
reglementadrile locale, pot exista mici diferente
in functie de regiuni.

60cm (24in)
deasupra

Instructiuni instalare
- unitate exterioara

Etapa 1: Alegere locatie pentru instalare
nainte de a instala unitatea exterioars,
trebuie sa alegeti o locatie adecvata.
Urmatoarele reprezinta standarde ce va vor
ajutain alegerea uneilocatii adecvate pentru
aparat.

Locatiile adecvate pentru instalare

trebuie saindeplineasca urmatoarele

conditii:

Hintrunirea tuturor cerintelor speciale ce
se pot vedea in Cerintele de spatiu ale
instalarii

H O circulatie buna a aerului

EiUn loc ferm si solid - locatia va putea
sustine unitatea si nu va vibra

FiZgomotul produs de aparat nu va deranja
alti oameni

F O locatie ferita de perioadele lungi de
expunere la razele solare.

7in zonele unde se preconizeaza ninsoare,
ridicati unitatea deasupra suportului de la
baza pentru a evita acumularea ghetii si
defectarea dispozitivului. Montati unitatea
suficient de sus cat sa fie deasupra nivelului
mediu de zapada care se acumuleaza in
zona. Indltimea minim3 este de 18 inci.

NU instalati aparatul in urmatoarele
locatii:

© Tn apropierea unui obstacol ce va bloca
admisia si evacuarea aerului.

© Tn preajma unei strazi publice, unei
zone aglomerate, sau unde zgomotul
aparatului va deranja alti oameni

© 1n apropierea animalelor sau plantelor
care vor suferi din urma evacudrii de aer.

O In apropierea oricdrei surse de gaze
inflamabile.

© Intr-o locatie care este expusa cantitatilor
mari de praf

© ntr-o locatie supusa unei cantitati
excesive de aer sarat

CONSIDERENTE SPECIALE PENTRU
VREME EXTREMA

Daca unitatea este expusa vantului puternic:
Instalati unitatea astfel incat fanta de
evacuare este la unghi de 900 in directia
vantului. Daca este nevoie, construiti o
bariera in fata unitatii pentru a o proteja de
vanturile extrem de puternice. Consultati Fig.

— vant
puternic
L= Apératoare
vant
puternic

vant
puternic

Daca unitatea este expusa frecvent
ploilor torentiale sau caderilor masive
de zapada: Construiti un adapost
deasupra unitatii pentru a o proteja de
ploaie sau zapada. Aveti grija sa nu blocati
fluxul de aer din jurul unitatii.

Daca unitatea este expusa frecvent

la aer sarat (pe malul marii): Utilizati

0 unitate exterioara special proiectata
pentru a rezista la coroziune.
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Etapa 2: Instalati racordul de scurgere
(Numai pentru unitatea cu pompa de
ncalzire)

Tnainte de a fixa cu suruburi unitatea de

exterior, trebuie sa instalati racordul de

scurgere la baza unitatii.

Tineti seama de faptul ca exista doua tipuri

diferite de racorduri de scurgere in functie de

tipul unitatii de exterior.

Daca racordul de scurgere este prevazut

cu o garnitura din cauciuc (consultati Fig.

A), actionati in urmatorul fel:

1. Potriviti garnitura de cauciuc pe capatul
racordului de scurgere care va conecta
unitatea exterioara.

2. Introduceti racordul de scurgere in orificiul
din tava de colectare de la baza unitatii.

3. Rotiti racordul de scurgere 90 ° pana ce se
fixeaza printr-un sunet de clic cu fata spre
partea frontala a unitatii.

4. Conectati o extensie a furtunului de
scurgere (nu este inclusa) la racordul de
scurgere pentru a redirectiona apa din
unitate in timpul modulului de incalzire.

Daca racordul de scurgere nu este

prevazut cu garnitura din cauciuc

(consultati Fig. B), urmati urmatoarele etape:

1. Introduceti racordul de scurgere in orificiul
din tava de colectare de la baza unitatii.
Racordul de scurgere va scoate un sunet
de clic atunci cand este fixat.

2. Conectati o extensie a furtunului de
scurgere (nu este inclusa) la racordul de
scurgere pentru a redirectiona apa din
unitate in timpul modulului de incalzire.

Orificiu tava de colectare la
baza unitatii exterioare

S Garnitura
‘ ~ Garnitura
g
__ Jonctiune
scurgere | |

(A) (B)

© iN MEDIILE RECI

Tn mediile reci, asigurati-va c& furtunul

de scurgere este pe cat de vertical posibil
pentru a asigura o scurgere rapida a apei.
Daca apa se scurge prea incet, aceasta
poate sd inghete pe furtun si sa inunde
unitatea.

Etapa 3: Ancorare unitate exterioara
Unitate exterioara poate fi ancorata de
pamant sau pe consola montata pe perete

Dimensiunile de montare ale unitatii

Urmatorul tabel reprezinta o lista cu
diversele dimensiuni ale unitatii exterioare
si distanta dintre picioarele de montare.
Pregatiti baza de instalare a unitatii conform
cu dimensiunile de mai jos.

Admisie aer

U

Y
y

A -
Admisie aer
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Dimensiunile unitatii exterioare

W x H x D (mm/in)

Distanta A (mm/in)

Dimensiuni de montare
Distanta B (mm/in)

681x434x285 (26.8"x17"x11.2") 460 (18.10") 292 (11.49")
700x550x270 (27.5"x21.6"x10.62") 450 (17.7") 260 (10.24")
700x550%275 (27.5"x21.6"x10.82") 450 (17.7") 260 (10.24")
720x495x270 (28.3"x19.5"x10.6") 452 (17.7") 255 (10.0")
728x555x300 (28.66"x21.85"x11.81") 452 (17.79") 302(11.89")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81") 487 (19.2") 298 (11.73")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.24") 340 (13.39")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29") 540 (21.26") 350 (13.8")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53") 673 (26.5") 403 (15.87")

Daca instalati unitatea pe pamant sau pe

o platforma de montare din beton, urmati

pasii urmatori:

1. Marcati pozitiile pentru 4 bolturi de
expansiune pe baza dimensiunilor din
Schema Dimensiunilor de Montare ale
Unitatii.

2. Realizati dinainte orificii pentru bolturile de
expansiune.

3. Puneti o piulita la capatul fiecarui bolt de
expansiune.

4. Bateti cu ciocanul bolturile de expansiune
in gaurile date dinainte.

5. ndepartati piulitele de pe bolturile de
expansiune si puneti unitatea exterioara pe
bolturi.

6. Puneti saibe pe fiecare bolt de expansiune
apoiinlocuiti piulitele.

7. Utilizand o cheie, strangeti fiecare piulita
bine.

A\ AVERTIZARE

Daca veti instala unitatea pe o consola

montata pe perete, faceti urmdtoarele:

© ATENTIE

ATUNCI CAND REALIZATI GAURIIN BETON,
ESTE RECOMANDATA PROTEJAREA OCHILOR
TN PERMANENTA.

Tnainte de instalarea unei unitati pe
perete, asigurati va ca acel perete este
construit din caramida, beton sau din
materiale asemanadtoare si rezistente.
Peretele trebuie sa poata sustine cel
putin de patru ori greutatea unitatii.

1. Marcati pozitia orificiilor pentru consola
pe baza dimensiunilor din Schema
Dimensiunilor de Montare ale Unitatii.

2. Realizati dinainte orificii pentru bolturile de
expansiune.

3. Puneti o piulita la capatul fiecarui bolt de
expansiune.

4. Treceti bolturile de expansiune prin gaurile
din consola de montare, puneti consola
de montare in pozitie si bateti cu ciocanul
bolturile de expansiune in perete.

5. Verificati daca consola de montareeste
dreapta.

6. Ridicati cu atentie unitatea si puneti
picioarele de montare pe consola.

7. Prindeti cu suruburiin mod ferm unitatea
de consola.

8. Daca vi se permite, puteti instala unitatea
pe perete impreuna cu o garnitura din
cauciuc pentru a reduce vibratiile si
zgomotul.
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Etapa 4: Conectare cablu semnal si cablu
electric

Blocul terminal al unitatii exterioare este
protejat de o carcasa de cablaje electrice

pe o parte a unitatii. O diagrama de cablare
cuprinzatoare este tipdrita pe interiorul
capacului de cablare.

A\ AVERTIZARE

TNAINTE DE REALIZAREA ORICAROR LUCRARI
ELECTRICE SAU DE CABLARE, OPRITI
ALIMENTAREA ELECTRICA A SISTEMULUI.

1. Pregatiti cablul pentru conexiune:
UTILIZATI CABUL CORECT

» Cablu de alimentare intern (daca este
cazul) HO5W-F sau HO5V2V2-F

» Cablu de alimentare extern: HO7RN-F

* Cablu de semnal: HO7RN-F

ALEGETI CABLUL DE DIMENSIUNEA
POTRIVITA

Dimensiunea cablului de alimentare,

a cablului de semnal, a sigurantei si

a comutatorului este determinata de
curentul electric maxim a unitatii. Curentul
maxim este indicat pe placuta nominala
aflata pe panoul lateral al unitatii.
Consultati aceasta placuta pentru a alege
cablul, siguranta sau comutatorul potrivite.

a. Utilizand un instrument de de-izolat cabluri,
indepartati stratul de cauciuc de la ambele
capete ale cablului de semnal pentru a avea
liberi aproximativ 15¢m (6in) de cablu la
interior.

b. Indepartati izolatia de la capetele cablurilor.

c. Utilizand o masina de ambutisat cabluri
ambutisati caneluri de tip U la capetele
cablurilor.

TINETI CONT DE CABLURILE ALIMENTATE

In operatiunea de ambutisare, aveti grija la
diferentierea clara a cablurilor alimentate
(cuinscriptia L-live) de celelalte cabluri.

A\ AVERTIZARE

TOATE CABLAJELE TREBUIE REALIZATE STRICT IN
CONFORMITATE CU DIAGRAMA DE CABLARE DIN
' INTERIORUL PANOULUI UNITATII INTERIOARE

2. Desurubati capacul cablurilor electrice si
indepartati-I.

3. Desurubati clema cablului din partea de
jos a terminalului si puneti-o deoparte.

4. Conectati cablul conform schemei electrice si
insurubati ferm conectorul de tip u al fiecarui
cablu la borna corespunzatoare.

5. Dupa verificare, pentru a va asigura ca
fiecare conexiune este sigura, treceti
cablurile printr-o bucla pentru a preveni
ca apa din ploaie sa patrunda in terminal.

6. Folosind clema pentru cabluri strangeti
cablul de unitate. Strangeti ferm clema
pentru cabluri.

7. 1zolati cablurile neutilizate cu banda
izolatoare din PVC. Aranjati-le astfel incat
sa nu atinga nicio parte electrica sau
metalica.

8. Punetila loc capacul firelor din lateralul
unitatii, si insurubati-l la loc.

@ o Capac
: ‘
) ™ Screw
N

Tn America de Nord

1. Scoateti dispozitivul de protectie a cablurilor
din unitate slabind cele 3 suruburi.

2. Demontati capacele de pe panou.

3. Montati temporar tuburile pentru
conductoare (nu sunt incluse) pe panou.

4. Conectati corespunzator atat sursa de
alimentare electrica si liniile de joasa
tensiune la terminalele corespunzatoare din
cutia de borne.

5. Efectuati impamantarea unitatii in
conformitate cu normele locale.

6. Asigurati-va ca marimea fiecarui cablu este
cu cativa inci mai mare decat lungimea
necesara pentru realizarea conexiunii.

7. Folositi contrapiulite pentru a fixa tuburile
pentru conductoare.

Cutia de borne</
5> .
0 e

Panou conductori

Cablu de alimentare

Cablu de C[Jnexiune

Dispozitiv de protectie a caplurilor
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Conectare conducta agent frigorific 6

Cand conectati conductele de agent frigorific, nu permiteti patrunderea in unitate a altor
substante sau gaze decat agentul frigorific indicat. Prezenta altor gaze sau substante va
reduce capacitatea unitatii si poate produce o presiune anormal de ridicata n ciclul frigorific.
Acest lucru poate cauza explozie sau vatamare.

Nota cu privire la lungimea conductei

Lungimea conductei de agent frigorific va afecta performanta si eficienta energetica a
aparatului. Eficienta nominala este testata la unitatile cu o lungime a conductei de 5m (16 in).
Pentru a micsora nivelul zgomotului si virbatiilor, lungimea minima a conductei va fi de 3 etri.
Pentru zone speciale, tropicale, lungimea maxima a conductei nu trebuie sa depaseasca 10m
(32.8ft) si cantitatea de agent frigorific nu va fi completata (valabil doar pentru modelele cu
freon R290).

Consultati tabelul de mai jos pentru specificatii cu privire la lungimea maxima siinaltimea
maxima de cadere a conductei.

Lungimea maxima si Tnaltimea maxima a conductei de agent frigorific in functie de

Capacitate (BTU/h) Lungime max. (m) '"5'ti’PmX5 de
< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
R410A,R32 Inverter Split Air = 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
Conditioner
> 24,000 and < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)
18,000
R22 Fixed-speed =S [0Sy 2 (i
Split Air Conditioner = 18,000 and < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
= 21,000 and < 35,000 20 (66ft) 10(33ft)
R410A, R32 Fixed-speed < 18,000 20 (66ft) 8(26ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 36,000 25 (82ft) 10(33ft)

Instructiuni de conectare - Conducte agent frigorific

Etapa 1:Taiere teava v X X X
Atunci cand pregatiti conductele de agent 71 Oblic Aspru  Ondulat
frigorific, aveti deosebita grija sa le taiati |

si sa le expandati adecvat. Acest lucru va

asigura o functionare eficienta si va reduce

la minim necesitatea unei mentenante

viitoare. Pentru unitatile cu freon R32/
R290, punctele de jonctiune a conductelor

trebuie situate in exteriorul incaperii. NU DEFORMANTI TEAVA INAINTE

1. Masurati distanta dintre unitatea DE TAIERE
interioara si cea exterioara.

2. Utilizand un cleste de t3iat tevi, taiati Aveti deosebita grija sa nu avariati,
conducta putin mai lunga decat distanta indoiti sau deformati teava in timpul
masurats. taierii. Acest lucru va reduce drastic

3. Asigurati-va ca teava este t3iatd la un eficienta de incalzire a aparatului.

unghi perfect de 90°.
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Etapa 2: indepartare bavura

Bavura poate afecta garnitura de etansare

a conexiunii conductei de agent frigorific.

Aceasta trebuie indepartata complet.

1. Tineti teava in unghiinclinat pentru
a preveni ca bavura sa patrundain
conducta.

2. Utilizand un formator sau un instrument
de debavurare, indepartati toata bavura
din partea tdiata a conductei.

Conducta

Formator

Punct de
baza

Etapa 3: Capete conducta expandata

O expandare este esentiald pentru a avea o

etansare buna.

1. Dupd indepadrtarea bavurii din teava
tdiata, etansati capetele cu banda din PVC
pentru a preveni ca materiile straine sa
patrunda in conducta.

2. Acoperiti teava cu material de izolare.

3. Atasati piulite la ambele capete ale
conductei. Asigurati-va ca suntindreptate
in directia corecta, deoarece nu le puteti
instala si nu le puteti schimba directia
dupa expandare.

Piulita
expandare

Bara de cupru

4. Indepartati banda din PVC din capetele
conductei atunci cand trebuie sa realizati
expandarea.

5. Atasati expansorul la capatul conductei.
Capatul conductei trebuie sa depaseasca
marginea expansorului conform cu
dimensiunile din tabelul de mai jos.

Conducta unitate

EXTENSIE CONDUCTA DUPA EXPANDARE

Diametru exterior

al conductei (mm)

@ 6.35 (0 0.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
@9.52 (& 0.375") 1.0 (0.04") 1.6 (0.063")
@12.7(20.5") 1.0 (0.04") 1.8 (0.07")
@16 (2 0.63") 2.0(0.078") | 2.2(0.086")
@19 (20.75") 2.0(0.078") | 2.4(0.094")
Piulita ,
expandare A
2.,
Conducta

6. Puneti expansorul pe forma de expandare.

7. Rotiti manerul expansoruluiin sensul
acelor de ceasornic pana ce conducta este
expandata complet.

8. Indepartati expansorul siforma de
expandare, apoi inspectati capatul
conductei pentru crapaturi si expandare
uniforma.

Etapa 4: Legare conducte

La conectarea conductelor de agent frigorific,
aveti grija sa nu folositi un cuplu de torsiune
excesiv sau sa deformati conductelein orice
fel. Trebuie sa conectati mai intai conducta
Cu presiune scazuta apoi conducta cu
presiune crescuta

RAZA MINIMA DE INDOIRE

Atunci cand indoiti conductele de agent
frigorific, raza minima de indoire este de
10 cm. Consultati Fig. 65.6.

Instructiuni pentru conectarea
conductei la unitatea interioara

1. Aliniati centrul celor doua conducte pe care

urmeaza sa le conectati.

Conducta

Piulita
expandare

interioara
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2. Strangeti piulita pe cat de mult posibil cu
mana.

3. Utilizand o cheie de buloane apucati piulita
de pe conducta unitatii.

4. Dupa ce apucati ferm piulita de pe conducta
unitatii, utilizati o cheie dinamometrica
pentru a strange piulita conform cu valorile
de torsiune din cerintele cuplului de torsiune
din tabelul de mai jos. Slabiti usor piulita de
expandare apoi strangeti-o din nou.

CERINTE CUPLU DE TORSIUNE

Diametru exterior al Cuplu de torsiune Cuplu de torsiune
conductei (mm) (N.cm) suplimentar (N.m)
@ 6.35 (0 0.25") 1,500 (11lbeft) 1,600 (11.8lbeft)
@9.52 (3 0.375") 2,500 (18.4lbeft) 2,600 (19.18lb eft)
@12.7 (@ 0.5") 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55Ibeft)
@16 (@ 0.63") 4,500 (33.19Ibeft) 4,700 (34.67Ibeft)
@19(20.75") 6,500 (47.94Ibeft) 6,700 (49.42Ibeft)

o NU UTILIZATI UN CUPLU DE TORSIUNE EXAGERAT

Forta excesiva poate rupe piulita sau poate avaria conducta de agent frigorific. Nu trebuie
sa depasiti cuplul de torsiune conform cerintelor din tabelul de mai sus.

Instructiuni pentru conectarea conductei la unitatea exterioara

1. Desurubati capacul supapei ceva din 6. Slabiti usor piulita de expansiune apoi
lateralul unitatii exterioare. strangeti-o din nou.

2. Indepartati capacul de protectie de la 7. Repetati etapele de la 3 pana la 6 pentru
capatul supapelor. conductele ramase.

3. Aliniati conducta largita cu fiecare supapa
si strangeti piulita de expansiune pe cat 0 UTILIZATI O CHEIE DE BULOANE
de strans posibil cu mana PENTRU A TINE DE CORPUL SUPAPEI

4. Utilizand o cheie de buloane, apucati
corpul supapei. Nu apucati piulita ce Cuplul de torsiune din strangerea piulitei
detaseaza supapa de service. de expansiune poate sa desprinda o alta

parte a supapei.

Capac
supapa

=

5. Atunci cand apucati ferm corpul supapei,
folositi o cheie dinamometrica pentru a
strange piulita de expansiune conform
valorilor corecte de torsiune.
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Evacuare aer

Pregatire si masuri de siguranta

Aerul si materiile straine din circuitul agentului
frigorific pot duce la cresteri anormale de
presiune, ce pot avaria aparatul de aer
conditionat, pot sa-i reduca eficienta si pot
cauza vatamare. Utilizati o pompa de vid si o
supapa colectoare pentru a evacua circuitul
agentului frigorific, indepartand gazele ce nu
provoaca condens si umezeala din sistem.
Evacuarea trebuie realizata la instalarea
initiala si atunci cand unitatea este mutata.

TNAINTE DE A REALIZA EVACUAREA

H Verificati pentru a va asigura ca ambele
conducte cu presiune ridicata si presiune
scazuta dintre unitatea interioara si
unitatea exterioara sunt conectate adecvat.
EVerificati pentru a vd asigura ca toate
cablurile sunt conectate adecvat.

Instructiuni evacuare

1. Conectati furtunul de incdrcare la supapa
colectoare din portul de service al supapei
de presiune scazuta a unitatii exterioare.

2. Conectati un alt furtun de incarcare din
supapa colectoare la pompa de vid.

3. Deschideti partea de presiune scazuta
a supapei colectoare. Pastrati partea de
presiune crescuta inchisa.

4. Porniti pompa de vid pentru a evacua
sistemul.

5. Lasati pompa sa actioneze timp de cel
putin 15 minute sau pana ce contorul
integral indica - 70 6 cm Hg (-105Pa).

Supapa presiune scazuta 7
Furtun de presiune/ —|
furtun de umplere

Supapa presiune scazuta

7

6. Inchideti partea de presiune joasa de pe
supapa colectoare apoi opriti pompa de vid.

7. Asteptati 5 minute, apoi verificati daca exista
schimbariin presiunea sistemului.

8. Daca exista schimbariin presiunea
sistemului, consultati sectiunea Verificarea
Scurgerilor de Gaze pentru informatii cu
privire la modul de verificare a scurgerilor.
Daca nu exista schimbariin presiunea
sistemului, desurubati capacul supapei
incluse (supapei de presiune crescuta).

9. Introduceti o cheie hexagonalain supapa
inclusa(supapa de presiune crescuta) si
deschideti supapa prin rotirea cheii cu 1/4
rotire in sensul invers acelor de ceasornic.
Ascultati iesirea gazului din sistem, apoi
inchideti supapa dupa 5 secunde.

10. Monitorizati indicatorul de presiune timp
de un minut pentru a va asigura ca nu
exista schimbari ale presiunii. Indicatorul
de presiune trebuie sa arate opresiune usor
mai mare decat presiunea atmosferica.

11. Indepartati furtunul de incarcare de la
portul de service.

12. Utilizati o cheie hexagonala, deschideti atat
supapa de presiune crescuta cat si supapa
de presiune scazuta.

13. Strangeti capacele
supapelor pe toate
cele 3 supape (portul
de service, supapa de
presiune scazuta, supapa
de presiune crescuta)
cu mana. Apoi puteti sa
le strangeti utilizand o
cheie dinamometrica daca
este nevoie.

Piulita
expandare

Corp
supapa Tija supapa

@ DESCHIDETI INCET TIJELE SUPAPEI

Atunci cand deschideti tijele supapei,
rotiti cheia hexagonala pana ce atinge
opritorul. Nu Tncercati sa fortat supapa sa
se deschida mai mult de atat.
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Nota cu privire la adaugarea de agent frigorific

Unele sisteme necesita incarcare suplimentara in functie de lungimea conductelor. Lungimea
standard a conductelor variaza conform cu reglementarile locale. De exemplu, in America de Nord,
lungimea standard a conductei este de 7,5 m (25 in). In alte zone, marimea standard a conductei este
de 5m (16in). Freonul va fiincarcat prin supapa de presiune scazuta, localizata in portul de serviciu
al unitatii exteriorare. Agentul frigorific suplimentar ce trebuie incarcat poate fi calculat utilizand
urmatoarea formula:

LUNGIME CONDUCTA AGENT FRIGORIFIC SUPLIMENTAR

Lungime . ;
condugcté de Metoda de Agent frigorific suplimentar
. purjare aer
corectie (m
< Lungime standard Pompa
conducta devid
Partea lichida: @ 6.35 (2 0.25") Partea lichida: @ 9.52 (2 0.375")
R32: R32:
(Lungime conducta - lungime standard) x 12g/m | (Lungime conducta - lungime standard) x 24g/m
(Lungime conductd - lungime standard) x 0.130Z/ft |(Lungime conducta - lungime standard) x 0.260Z/ft
R290: R290:
> Lungime Pompa (Lungime conductd - lungime standard) x 10g/m | (Lungime conducta - lungime standard) x 18g/m
standard de vid (Lungime conductd - lungime standard) x 0.100Z/ft |(Lungime conducta - lungime standard) x 0.190Z/ft
conducta R410A: R410A:
(Lungime conductd - lungime standard) x 15g/m | (Lungime conducta - lungime standard) x 30g/m
(Lungime conductd - lungime standard) x 0.160Z/ft |(Lungime conducta - lungime standard) x 0.320Z/ft
R22: R22:
(Lungime conducta - lungime standard) x 20g/m | (Lungime conducta - lungime standard) x 40g/m
(Lungime conductd - lungime standard) x 0.210Z/ft |(Lungime conducta - lungime standard) x 0.420Z/ft

Cantitatea de freon R290 care trebuie incarcata nu va depasi urmatoarele valori :
387g(<9000 Btu/h), 447g(>9000Btu/h & <=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h & <=18000Btu/h),
632g(>18000Btu/h & <=24000Btu/h).

o ATENTIE NU amestecati tipul de agent frigorific.
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Verificari electrice si de scurgere gaze 8

Verificari electrice de siguranta

Dupa instalare, confirmati ca toate cablaje
electrice sunt instalate in conformitate

cu reglementarile locale si nationale si
respectand manualul de instalare.

TNAINTE DE TESTAREA FUNCTIONARII

Verificati lucrarile de impamantare
Masurati rezistenta laimpamantare

prin detectarea vizuala si prin testarea
rezistentei de impamantare. Rezistenta de
impamantare trebuie sa fie mai mica decat 4.
Nota: Acest lucru poate sa nu fie necesar
pentru anumite locatii din SUA.

TN TIMPUL TESTARII DE FUNCTIONARE

Verificati pierderile electrice

In timpul testarii functiondrii, utilizati o sonda
de curent electric si un multimetru pentru a
realiza un test de pierderi electrice elaborat.
Daca se detecteaza pierderi electrice, opriti
imediat aparatul si apelati la un electrician
autorizat pentru a gasi si a rezolva cauza
pierderilor.

Nota: Acest lucru poate sa nu fie cerut’in
unele locatii din SUA.

AVERTIZARE - RISC DE
ELECTROCUTARE

TOATE CABLURILE TREBUIE SA FIE IN
CONFORMITATE CU CODURILE ELECTRICE
LOCALE S| NATIONALE S| TREBUIE INSTALATE DE
CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT.

VERIFICARI SCURGERI DE GAZE

Exista doua metode diferite pentru a verifica
scurgerile de gaze.

Metoda solutiei de apa cu sapun

Utilizand o perie moale, aplicati o solutie

de apa cu sapun sau detergent lichid la

toate punctele de legatura ale conductelor
din unitatea interioara si cea exterioara.
Prezenta bulelor de aer indica o scurgere.
Metoda detectorului de scurgeri

Daca utilizati un detector de scurgeri, va rugam
consultati manualul de utilizare al dispozitivului
pentru instructiuni de utilizare adecvate.

DUPA REALIZAREA VERIFICARII DE
SCURGERI DE GAZE

Dupa confirmarea ca toate punctele
de conexiune ale conductelor nu curg,
inlocuiti capacul supapei de la unitatea
exterioara
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TESTARE FUNCTIONARE

Tnainte de testarea functionarii

Realizati testarea de functionare numai

dupa ce atiindeplinit urmdtoarele etape:
* Verificarile de siguranta electrica -
confirmati ca sistemul electric al unitatii
este sigur si functioneaza adecvat

* Verificari ale scurgerilor de gaze -
verificati toate piulitele de expansiune ale
conexiunilor si confirmati ca sistemul nu
curge.

+ Confirmati ca sub apele de gaze si
deschide (presiune crescuta si scazutad)
sunt deschise la maxim

Instructiuni cu privire la testarea
functionarii

Trebuie sa realizati testarea functionarii

timp de cel putin 30 de minute.

1. Conectati alimentarea electrica la aparat.
2. Apasati butonul PORNIRE / OPRIRE (ON/
OFF) de pe telecomanda pentru a porni

aparatul.

3. Apasati butonul MODUL (MODE) pentru
a alege una din urmatoarele functii, cate
una pe rand:

« RACIRE (COOL) - alegeti cea mai mica
temperatura posibila

« INCALZIRE (HEAT) - alegeti cea mai mare
temperatura posibila

4. Lasati fiecare functie sa functioneze
aproximativ 5 minute si realizati
urmatoarele verificari:
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Lista de verificari
ce trebuie efectuate

Nu exista pierderi electrice

TRECUTE/ ESUATE

Aparatul este adecvat
fmpamantat

Toate terminalele electrice sunt
acoperite adecvat

Unitatile interioare si exterioare
sunt bine instalate

Toate punctele de legatura ale
conductelor nu curg

Exterior (2)

Interior (2)

Apa se scurge in mod adecvat
prin furtunul de scurgere

Toate conductele sunt
izolate Tn mod adecvat

Aparatul realizeaza functiile
de racire in mod adecvat

Aparatul realizeaza functiile
de incalzire In mod adecvat

Fantele unitatii interioare
se rotesc in mod adecvat

Unitatea interioara raspunde
la comenzile telecomenzii




DACA TEMPERATURA AMBIENTALA ESTE
SUB 17°C (63°F)

Nu puteti utiliza telecomanda pentru a
porni functia RACIRE(COOL) atunci cand
temperatura ambientala este sub 17 °C. In
acest caz, puteti utiliza butonul de control
manual pentru a testa functia de racire.

1. Apasati butoanele de pe ambele laturi ale
unitatii de interior pentru a slabi panoul,
apoi ridicati panoul frontal si folositi tija
telescopicd automata pentru a sprijini
panoul. A se vedea Fig.A-B.

2. Butonul de CONTROL MANUAL se afla pe
partea dreapta a unitatii. Apasati-l de 2 ori
pentru a selecta functia RACIRE (COOL). A
se vedea. Fig.C.

3. Efectuati un test de functionare ca de
obicei.

Apasati

aici pentru
deschiderea
{ panoului

Bara

/ telescopica
%#& automata
] (apasati

pe mijlocul
Fig. B acesteia
pentru
decuplare)

( . ) Buton de
‘;1 comanda

S |/  manual
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Prevederi europene privind aruncarea 1 O

Acest aparat contine agent frigorific si alte materiale potential periculoase. La eliminarea

acestui aparat, legea cere colectarea si tratarea speciala. Nu aruncati acest produs ca si

deseu menajer sau deseu municipal nesortat.

Cand aruncati acest aparat, aveti urmatoarele optiuni:

* Aruncati aparatul la o unitate de colectare a deseurilor electronice municipale.

* La achizitionarea unui nou aparat, agentul de vanzari va prelua in mod gratuit vechiul
aparat.

* Producatorul va primi inapoi vechiul aparat in mod gratuit.

* Vindeti aparatul la dealerul de fier vechi.

Notificare speciala

Eliminarea acestui aparatin padure sau in alte imprejurimi naturale va pune in pericol
sanatatea si este daunator pentru mediul inconjurator. Substantele periculoase pot
patrunde in apele freatice si pot intra in lantul alimentar.
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Informare cu privire la service 1 1

AVERTISMENT:

Nu folositi alte mijloace de accelerare a procesului de dezghetare sau de curatare decat cele
recomandate de producator.

Aparatul trebuie depozitate intr-o incapere fara surse de combustie Tn permanenta functionare (de
exemplu: flacara deschisa, un aparat care functioneaza pe baza de gaz sau un radiator electric in
functiune)

A nu se gauri sau arde.

Aveti in vedere faptul ca agentii frigorifici nu trebuie sa aiba miros.

1. Verificati zona

Inainte de a incepe lucrari la sistemele ce contin agenti frigorifici inflamabili, efectuati verificari
ale mediului inconjurator pentru a elimina posibilitatea aparitiei unei scantei.

Personalul tehnic responsabil cu exploatarea, supravegherea, intretinerea instalatiilor de climatizare
sistemele trebuie sa fie instruite si competente ih mod adecvat in ceea ce priveste sarcinile acestora.
Lucrarile vor fi efectuate numai cu instrumentele adecvate (In caz de incertitudine, va rugdm s3
consultati producatorul instrumentelor pentru utilizarea cu agenti frigorifici inflamabili).

2. Procedura
Lucrarile vor fi facute intr-un mediu controlat, pentru a minimiza riscul aprinderii gazelor sau
vaporilor inflamabili.

3.Zonade lucru

Toti participantii la lucrare si ceilalti angajati care sunt prezenti in zona lucrarii, vor fi informati
despre natura reparatiilor. Zona in care se fac lucrarile va fi delimitata. Asigurati-va ca mediul
de lucru din acea incapere va permite lucrul cu materiale inflamabile.

4. Verificati daca exista scurgeri de freon

Verificati cu un detector de freon, daca exista gaz in incapere. Folositi echipamentul de
detectare a scurgerilor inainte de a incepe lucrarea. Asigurati-va ca echipamentul de detectare
a scurgerilor este perfect functional (nu emite scantei, este sigilat, etc.)

5. Disponibilitatea unui extinctor
Asigurati disponibilitataea unui extinctor cu pudra uscata sau CO2 in incaperea unde se
executa lucrarile.

6. Eliminati sursele de scanteie.

In timpul lucrarilor la traseele frigorifice, ce presupun expunerea conductelor, este interzisa
folosirea oricarui produs ce poate genera scanteie. Toate sursele de scanteie, incluzand
fumatul, vor fi mentinute departe de locul lucrarii. Semnalizati locul lucrarii cu panouri prin care
se interzice fumatul: “FUMATUL INTERZIS”
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7. Aerisiti incaperea

Inainte de a incepe, asigurati-va ca incaperea in care se vor face lucrarile, este bine ventilata.
Mentineti ventilatia incaperii pe toata durata lucrarilor. Acest lucru va ajuta la eliminarea
freonului in caz de scurgeri.

8. Verificari ale traseului frigorific.

Asigurati-va ca, in cazul in care schimbati piese componente, acestea corespund specificatiilor

impuse. Informatiile despre service si instructiunile producatorului vor fi respectate tot timpul.

Daca aveti indoieli cu privire la lucrare, contactati departamentul de service al producatorului.

Urmatoarele verificari sunt necesare pentru toate instalatiile care utilizeaza agenti frigorifici

inflamabili:

® Cantitatea de freon incarcata, corespunde cu dimensiunea incaperii in care este instalat
aparatul.

® Prizele de ventilare/evacuare a aerului nu sunt obstructionate.

@® Daca folositi un un traseu frigorific, toate celelalte circuite si trasee vor fi verificate pentru a
determina prezenta freonului. Informatiile inscrise pe echipament vor fi vizibile si lizibile.

® Marcajele sisemnele care nu pot fi citite, vor fi corectate.

@ Verificati daca traseul frigorific si celelalte componente sunt instalate intr-o locatie in care
este putin probabil ca acestea sa intre in contact cu substante corozive. Se face exceptie de la
aceasta regula daca acele componente sunt construite din materiale rezistente la substante
corozive.

9. Verificari ale dispozitivelor electrice.

Reparatiile si lucrarile de mentenanta executate asupra componentelor electrice vor include

verificari intiale cu privire la siguranta si inspectia componentelor. In cazul existentei unei

situatii care poate compromite siguranta, nici un circuit electric nu va fi conectat la reteaua

electrica pana ce defectul nu este remediat. Daca remedierea nu poate fi facuta imediat dar

totusi continuarea lucrarii este necesara, folositi o alta metoda, temporara, potrivita situatiei.

Transmiteti informatia proprietarului pentru ca toate partile sa fie in cunostiinta de cauza.

Verificarile initiale includ:

@ Descarcarea capacitorilor: aceasta lucrare se va face cu evitarea oricarei situati care poate
produce o scanteie.

@® Nici un component electric nu va fi alimentat si expus in timpul lucrarilor de incarcare,
recuperare sau eliminare a agentului frigorific.

® Impamantarea este legata.

10. Reparatii asupra componentelor sigilate

10.1 In cazul lucrarilor asupra componentelor sigilate, aparatul va fi oprit si scos din priza,
inainte de inceperea lucrarilor sau inlaturarea oricarui capac. In cazul in care este neaparat
necesara conectarea componentelor, instalati un echipament de detectare a scurgerilor.

10.2 Lucrati cu atentie, pentru a evita deteriorarea carcaselor componentelor altfel nivelul de
protectie poate scadea. De atentie sporita este nevoie si atunci cand lucrati la instalatia
electrica (deteriorarea cablurilor, un numar prea mare de conexiuni, conexiunile terminale
nu resepecta paraetrii, etc.)
@ Asigurati-va ca aparatul este montat corect.
@ Verificati materialele cu ajutorul carora ati sigilat traseele, pentru a va asigura ca nu sunt

degradate. Piesele de schimb vor corespunde specificatiilor producatorului.
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NOTA: Eficienta in detectarea scurgerilor poate scadea in cazul utilizarii siliconului pentru
sigilare. Componentele sigure, nu trebuie izolate inainte de a incepe lucrarea asupra lor.

11. Repararea componentelor sigure.

Nu depasiti limitele superioare ale tensiunii si intensitatii, permise de catre aparat.
Componentele sigure ale aparatului, sunt singurele componente pe care se poate lucra in timp
ce sunt alimentate cu energie electrica, in prezenta materialelor inflamabile.

In caz de inlocuire a unei piese, aceasta va fi inlocuita doar cu o piesa originala, specificata de
catre producator. Folosirea altor piese decat cele recomandata de producator, pot produce
scantei la momentul unei scurgeri de freon.

12. Cablarea

Verificati cablarea pentru a va asigura ca nu este deteriorata si ca nu exista margini ascutite in
apropiere. Cand verificati, luati in considerare si “imbatranirea cablurilor” sau vibratia continua
provocata de compresor si ventilatoare.

13. Detectia agentilor frigorifici inflamabili.
Nu folositi sub nici o forma surse de scantei, atunci cand verificati scurgerile de freon. De
asemnea, nu trebuie folosit nici un aparat cu flama deschisa in acea incapere.

14. Metode de detectare a scurgerilor.

Metodele descrise mai jos sunt acceptate pentru sistemele ce contin agenti frigorifici inflamabili.
* Detectia electronica a scurgerilor poate fi folosita pentru a detecta scurgerile de freon
inflamabil dar eficienta poate fi scazuta si recalibrarea este recomandata (recalibrarea va
fifacuta intr-o incapere in care nu exista agenti frigorifici). Asigurati-va ca detectorul in sine

nu este o sursa de scanteie si ca este potrivit pentru detectia agentilor frigorifici inflamabili.
Echipamentului ii va fi setat un procentaj minim de detectie si va fi calibtrat in functie de tipul
agentului frigorifici si concentratia de gaz (maxim 25%).

* Lichidele pentru detectie pot fi folosite cu toate tipurile de agenti frigorifici. Nu folositi
detergenti ce contin clor deoarece acesta ar putea reactiona impreuna cu freonul si pot coroda
conductele de cupru.

Daca suspectati przenta unei scurgeri, eliminati toate flacarile deschise. Daca descoperiti o fisura
ce necesita lipire, recuperati tot freonul din sistem. Azotul liber de oxigen (OFN) trebuie apoi
folosit pentru a curata sistemul. In urma sistemul trebuie evacuat si curatat incd o datd cu azot
liber de oxigen. Atat inainte cat siin timpul procesului de brazare, sistemul trebuie curatat cu
azot liber de oxigen.

15. Inlaturarea si evacuarea.

Cand accesati circuitul de agent frigorific pentru a efectua reparatii - sau in orice alt scop,
trebuie folosite proceduri conventionale. ins&, in ce priveste AGENTII FRIGORIFICI INFLAMABILI,
este important sa fie urmate bunele practici, deoarece inflamabilitatea trebuie luata in calcul.
Deschiderea sistemelor de agent frigorific nu se va face prin brazare. Trebuie respectata
urmadtoarea procedura:

® climinati agentul frigorific

@ purjati intreg sistem cu un gaz inert.

® Eliminati aerul

@ Repetati procesul de purjare.

@® Deschideti circuitul prin taiere.
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Incarcitura de agent frigorific va fi extrasa in butelii de recuperare adecvate. Pentru aparatele
care contin AGENTI FRIGORIFICI INFLAMABILI, sistemul va fi “spalat” cu azot liber de oxigen pentru
a asigura siguranta unitatii. In functie de necesitati, puteti repeta procesul. Nu folositi aer
comprimat sau oxigen pentru purjare.

Tn cazul aparatelor care contin AGENTI FRIGORIFICI INFLAMABILI, spélarea se va face prin devidarea
sistemului cu azot liber de oxigen si umplerea in continuare pana la atingerea presiunii de lucru,
urmata de evacuarea aerului siin final de vidare. Repetati acest proces pana cand eliminati
intreaga cantitate de freon.

La ultima incarcare cu OFN, sistemul trebuie ventilat si depresurizat pana la presiunea
normala atmosferica. Aceasta operatiune este vitala daca urmeaza sa faceti lucrari de lipire a
conductelor.

Asigurati-va ca evacuarea pompei de facuum nu se afla in apropierea unei surse de scanteie.

16. Procedura de incarcare.

Pe langa procedura normala de incarcare cu agent frigorific, respectati urmatoarele

instructiuni:

® Lucrérile vor fi efectuate numai cu instrumentele corespunzatoare (in cazul in care exista dubii,
consultati producdtorul asupra instrumentelor care trebuie folosite pentru agentii frigorifici
inflamabili).

@ Asigurati-va ca agentul firgorific nu va fi contaminat cu alte substante, atunci cand folositi
echipamentul de incarcare. Furtunul sau conductele de alimentare trebuie sa fie cat mai
scurte.

@® Recipientele vor fi mentinute in pozitie verticala.

@ Asigurati-va ca traseul frigorific este impamantat.

@® Dupa incarcare, etichetati sistemul.

@® Nu incarcati peste limita acceptata.

@ Inainte de incarcare, testati sistemul cu OFN, pentru a descoperii eventualele scurgeri.

17. Scoaterea din utilizare a aparatului.

Inainte de a incepe aceasta lucrare, este esential ca tehnicianul sa se familiarizeze cu aparatul.

O buna practica recomandata este extragerea sau evacuarea in siguranta a tuturor agentilor

frigorifici (Pentru agentii frigorifici de tip R290). Inainte de a incepe lucrarea, prelevati

esantioane din ulei si din agentul frigorific.

Inainte de a incepe recoltarea agentului frigorific, asigurati-va ca este disponibila alimentarea

cu energie electrica.

a) Familiarizati-va cu aparatul si modul de functionare.

b) izolati electric sistemul

c) Inainte de a incepe procedura faceti urmatoarele verificari :

@ Aveti disponibil intregul echipament necesar.

@ Aveti disponibil intregul echipament de protectie necesar si ca este folosit corect.

® Procesul de recuperare a freonului este supravegheat in permanenta de catre personal
calificat.

@® Echipamentul pentru recuperare si cilindrii de depozitare sunt conforme cu standardele.

d) Pompati freonul, daca este posibil.

e) Daca vidarea nu este posibila, folositi colectorul pentru a recupera agentul frigorific din
intreaga instalatie.

f) Asigurati-va ca cilindrii de depozitare se afla pe cantar inainte de recuperare.

g) Operati echipamentul pentru recuperare respectand instructiunile producatorului.
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h) Nu supraincarcati cilindrii de depozitare. (volumul lichid nu trebuie sa depaseasca 80%).

i) Nu depasiti limita superioara a presiunii in cilindru.

j) Cand recipientele au fost umplute si lucrarea a fost terminata, inlaturati-le imediat din
incapere siinchideti corect toate supapele.

k) Nu utilizati agentul frigorific recuperat in alta instalatie decat dupa ce acesta a fost verificat si

purificat.

18. Etichetarea.
O data ce ati scos din functie aparatul, asigurati-va ca acesta este etichetat corespunzator.
Etichetele trebuie sa contina tipul de agent frigorific continut.

19. Recuperarea.

@® Atunci cand eliminati freonul dintr-un sistem, pentru service sau scoaterea din folosire, este
recomandat sa respectati normele.

@® Cand transferati freonul in recipiente, asigurati-va ca doar cilindrele sunt cele potrivite.
Asigurati-va ca aveti disponibile suficiente recipiente pentru intreaga cantitate de freon.
Cilindrii vor fi echipati cu supape de presiune si supape de inchidere.

@® Recipientele vor fi goale si racite inainte de recuperare.

® Echipamentul folosit pentru recuperare este functional, are instructiuni disponibile si este
potrivit pentru respectiva lucrare. De asemenea, trebuie sa veti disponibil un cantar calibrat
si functional.

@® Furtunul pentru transfer trebuie sa fie in stare perfecta, cu protectie la scurgere. Inainte de
inceperea recuperarii, asigurati-va ca toate componentele electrice sunt izolate pentru a
preveni aparitia scanteilor in cazul unei scurgeri de freno.

@® Freonul recuperat trebuie returnat distribuitorului in recipientele corespunzatoare,
etichetate corect. Nu amestecati agentii frigorifici!

@® In cazul in care trebuie sa inlaturati compresorul sau uleiul pentru compresor, asigurati-va
ca ati eliminat intreaga cantitate de freon inainte de returnarea catre producator. Pentru a
accelera procesul, puteti folosi DOAR incalzirea electrica.

20. Evacuarea agentului frigorific HC (R290)

Evacuarea poate fi efectuatd ca alternativa pentru recuperarea agentului frigorific. Fiindca agentii

frigorifici HC nu au potential de epuizare a stratului de ozon si au un potential de incalzire globala

neglijabil, in anumite circumstante poate fi acceptabild evacuarea agentului frigorific. insa, daca

acest lucru este considerat o optiune, trebuie sa aiba loc Th conformitate cu regulile si regulamentele

nationale relevante, daca acestea o permit.

In special, Tnainte de evacuarea unui sistem, este necesar sa:

@® Va asigurati ca ati tinut seama de legislatia referitoare la deseuri

@® Va asigurati ca ati tinut seama de legislatia referitoare la protectia mediului

@ Va asigurati ca ati tinut seama de legislatia referitoare la siguranta substantelor periculoase

@® Evacuarea este efectuata numaiin cazul sistemelor care contin o cantitate mica de agent
frigorific, de obicei mai putin de 500 g.

@® Evacuareain interiorul unei cladiri nu este permisa indiferent de circumstante.

@® Evacuarea nu se poate face intr-o zona publica, sau intr-un loc in care camenii nu sunt
informati de procedura desfasurata

@ Furtunul trebuie sa aiba o lungime si un diametru corespunzatoare pentru a se putea intinde
cel putin 3 min afara cladirii

@ Evacuarea trebuie efectuata numai daca exista siguranta ca agentul frigorific nu va fi impins
inapoiin cladirile din jur si ca nu va migra undeva sub nivelul solului

@® Furtunul trebuie sa fie facut intr-un material compatibil cu agentii frigorifici si uleiul HC
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@® Trebuie sa fie folosit un dispozitiv care sa ridice debitul la cel putin 1 m deasupra nivelului
solului, astfel incat acesta sa fie indreptat in sus (pentru a ajuta la diluare)

@® Capatul furtunului poate acum sa evacueze si sa imprastie vaporii inflamabili in mediul
ambiant.

® Nu trebuie sa existe nici o restrictie sau incovoiere adanca a conductei de evacuare care sa
stanjeneasca fluxul de descarcare.

® Aproape de gura de admisie a furtunului se fixeaza un dispozitiv de separare a uleiului
pentru a preveni emisia uleiului frigorific, astfel incat acesta sa poata fi strans si aruncat
corespunzator dupa procedura de evacuare (o butelie de recuperare poate fi folosita in acest
sens)

@® Nu trebuie sa existe surse de combustie in apropierea gurii de evacuare a furtunului

@® Un indicator de avertizare cu privire la gazul inflamabil trebuie plasat in apropierea gurii de
evacuare a furtunului si la nivelul sistemului frigorific

@ Furtunul trebuie sa fie verificat periodic pentru a exista siguranta ca nu prezinta gauri sau
noduri care ar putea produce scurgeri sau blocarea fluxului

Tn timpul evacuérii, fluxul agentului frigorific trebuie calibrat folosind o varietate de aparate de

masura la un debit redus, asigurand diluarea agentului frigorific. O data ce scurgerea agentului

frigorific a Incetat, daca este posibil, sistemul ar trebui spalat cu azot liber de oxigen; In caz contrar,

sistemul trebuie presurizat cu azot liber de oxigen si procedura de evacuare trebuie repetata de

inca doua ori, pentru a oferi siguranta ca o cantitate minima de agent frigorific HC rdmane in sistem.

21. Transportul, etichetarea si depozitarea aparatelor.

1. Transportul echipamentelor care contin materiale inflamabile trebuie sa respecte normele si
legile in vigoare.

2.Semnalizarea echipamentelor se va face prin marcaje si etichete ce respecta normele si legile
invigoare.

3. Eliminarea deseurilor se va face respectand legile in vigoare.

4. Depozitarea echipamentelor va respecta instructiunile producatorului.

5. Depozitarea produselor in ambalaj original (nevandute), se va face astfel incat, orice
deteriorare mecanica nu va produce scurgeri de freon.
Numarul maxim de unitati depozitate va respecta normele locale.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care |-ati
cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si
specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue
a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211
300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile
pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi
versiuni.

Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media
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Sicherheitshinweise 1

Lesen Sie vor Installation der Klimaanlage die Sicherheitshinweise. Eine fehlerhafte Installation
aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Schaden oder Verletzungen fiihren.
Der Schweregrad des moglichen Schadens oder der Verletzung unterscheidet sich nach zwei
Kategogien, die mit den Begriffen WARNUNG bzw. VORSICHT gekennzeichnet sind.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod fiihren. Das Gerat
muss gemafl den nationalen Bestimmungen installiert werden
WARNUNG

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder
Schaden am Gerat fuhren.

VORSICHT
WARNHINWEISE ZUR ELEKTRIK

* Verwenden Sie nur das vorgeschriebene Netzkabel. Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, vom Kundendienst oder einem entsprechend qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden,
um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

* Halten Sie den Netzstecker sauber. Entfernen Sie Staub und Schmutz, die sich darauf und um den Stecker
herum ansammeln kénnen. Schmutzige Stecker kdnnen zu Stromschlagen oder Branden fuhren.

* Ziehen Sie NICHT am Netzkabel, um das Gerat vom Strom zu trennen. Halten Sie den Stecker fest im Griff
und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Wenn Sie direkt am Kabel ziehen, kann dieses zerstdrt werden,

_was zu einem Stromschlag oder Brand flhren kann.

* Andern Sie NICHT die Lange des Netzkabels und verwenden Sie kein Verlangerungskabel, um das Gerat
mit Strom zu versorgen.

* Schliel3en Sie KEINE anderen Gerate an dieselbe Steckdose an. Eine ungeeignete oder unzureichende
Stromversorgung kann einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben.

* Das Produkt muss zum Zeitpunkt der Installation gut geerdet sein, da sonst ein Stromschlag droht.

* Bei samtlichen Elektroinstallationsarbeiten missen Sie die ortlichen und nationalen Verkabelungsnormen,
die betreffenden Richtlinien und das Installationshandbuch befolgen. SchlieRen Sie die Kabel fest an und
befestigen Sie sie sicher, um zu verhindern, dass das Endgerat durch duBere Einwirkungen beschadigt
wird. Ein ungeeigneter Netzanschluss kann zu einer Uberhitzung der Schaltung und zu einem Brand
oder Stromschlag fuhren. Alle elektrischen Anschltisse mussen dem elektrischen Schaltplanen auf den
Verkleidungen der Innen- und Aul3engeraten entsprechend vorgenommen werden.

« Samtliche Verkabelungen mussen sachgerecht ausgefuihrt werden, um sicherzustellen, dass die
Abdeckung der Schalttafel richtig schlieBt. Ein ungentgendes Schlieen der Abdeckung der Schalttafel
kann Korrosion verursachen und an den Anschltssen des Endgerats zu Uberhitzung, Brand oder
Stromschlag fuhren.

* Beim Anschluss von Strom an eine feste Verkabelung muss ein mehrpoliger Trennschalter (RCD)
mit mindestens 3 mm Polabstand, einem Kriechstrom, der Uber 10 mA liegen kann, und einem
Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA eingebaut werden. Der Trennschalter muss
entsprechend den Verkabelungsvorschriften in die Festverkabelung eingebaut werden.

HINWEIS ZU DEN VORGABEN FUR SICHERUNGEN

In die Leiterplatte (PCB) fr die Schaltung des Klimagerats ist zum Schutz vor Uberhitzung eine Sicherung
eingebaut. Die Vorgaben fur die Sicherung sind auf die Leiterplatte aufgedruckt, z. B.: Innengerat:
T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC usw.

AuBengerat: T20A/250VAC (Gerate mit <=18 000 Btu/h), T30A/250VAC (Gerate mit >18 000 Btu/h) (Gilt
nicht fur Gerate ohne Leiterplatte).

HINWEIS: FUr Gerate mit den Kaltemitteln R32 und R290 darf nur eine Keramiksicherung
verwendet werden.



A WARNUNHINWEISE ZUR INSTALLATION

1. Die Installation muss durch einen qualifizierten Vertreter oder Fachmann durchgefthrt werden.
Eine falsche Installation kann zu Wasserlecks, Stromschlagen oder Branden fuhren.

2. Die Installation muss gemal? den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen. Eine
unsachgemalle Installation kann zu Wasserlecks, Stromschlédgen oder Branden fuhren. (In
Nordamerika darf die Installation gemaR den Anforderungen von NEC und CEC nur von einem
lizenzierten Techniker ausgefuhrt werden.)

3. Wenden Sie sich zur Reparatur oder Wartung des Gerats an einen lizenzierten Servicetechniker.
Dieses Gerat muss gemal3 den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden.

4. Verwenden Sie nur die zum Gerat gehorigen Teile und keine Bauteile, die nicht vom Hersteller
empfohlen werden. Die Verwendung von nicht dem Standard entsprechenden Teilen kann zu
Wasserlecks, Branden und Stromschldgen sowie zu einer reduzierten Gerateleistung fuhren.

5. Installieren Sie das Gerat an einem stabilen Ort, der das Gewicht tragen kann. Falls der gewahlte
Ort das Gewicht nicht tragen kann, wurde die Installation nicht sachgemal3 durchgefthrt und es
besteht die Gefahr, dass das Gerat absturzt und schwere Verletzungen und Schaden verursacht.

6. Installieren Sie die Ablaufleitung gemaf den Anweisungen in vorliegender Anleitung. Eine falsche
Kondenswasserableitung kann zu Sachschaden an lhrem Haus und ihrem Besitz fuhren.

7. Gerate mit einem elektrischen Behelfsheizelement durfen nicht naher als 1 Meter (3 FulR) von
entzundlichen Materialien installiert werden.

8. Bringen Sie das Gerat nicht an Orten an, wo es austretenden entztindlichen Gasen ausgesetzt sein
konnte. Eine Konzentration entzindlicher Gase im Bereich des Gerats kann einen Brand auslosen.

9. Nehmen Sie die Klimaanlage nicht in Betrieb, ehe alle Arbeiten abgeschlossen sind.

10. Wenn Sie die Klimaanlage bewegen oder umstellen, wenden Sie sich fur die Trennung und
erneute Installation des Gerats an erfahrene Techniker.

11. BezUglich der Installation des Gerats lesen Sie bitte die Anweisungen zur ,Installation des
Innengerats” und ,Installation des AulRengerats”.

A SCHUTZMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG DES KALTEMITTELS R32/R290

1. Installationsort
- Minimierung der Installation von Verrohrungen.
- Schutz der Verrohrungen vor naturlichem Verschleil3.
- Einhaltung der nationalen Vorschriften Uber Gase.
- Sicherstellung des Zugriffs auf die mechanischen Verbindungen zu Wartungszwecken.
- Falls eine mechanische Entliftung notwendig werden sollte, mUssen die Entluftungséffnungen
ungehindert zuganglich sein.
- Bei der Entsorgung des Produkts mussen die nationalen Entsorgungsvorschriften befolgt werden
und eine korrekte Aufbereitung erfolgen.
- Das Gerat muss in einem gut durchlifteten Raum gelagert werden, dessen Flache der Flache des
Raumes entspricht, fur den es im Betrieb vorgesehen ist.
-Raume mit Kaltemittelleitungen mussen den nationalen Vorschriften tber Gase entsprechen.

2. Service
- Personen, die an Kuhlkreislaufen Arbeiten vornehmen oder diese 6ffnen, mussen eine gultige
Lizenz von einer industriell anerkannten Prifungsbehdrde haben, die inre Befahigung nachweist,
Kaltemittel sicher und nach den in ihrer Branche geltenden Vorgaben fur die Bewertung zu
handhaben.
- Der Service darf nur nach den Empfehlungen des Gerateherstellers erfolgen. Wartungs- und
Reparaturarbeiten, die die Beteiligung anderen qualifizierten Personals erfordern, erfolgen unter
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Aufsicht der Person, die fur die Verwendung entzindlicher Kaltemittel ausgebildet ist.

3. Verwenden Sie keine anderen mechanischen oder sonstigen Mittel, um die Enteisung oder die
Reinigung zu beschleunigen, als die vom Hersteller empfohlenen.

4. Das Gerat muss in einem Raum ohne standige Zundquellen gelagert werden (beispielsweise offene
Flammen, Gasgerate oder Elektroheizstrahler).

5. Das Gerat nicht durchstechen oder verbrennen.

6. Bedenken Sie, dass viele Kaltemittel geruchlos sind.

7. Besondere Vorsicht ist geboten, um das Eintreten von Fremdkérpern/-substanzen (Ol, Wasser
usw.) in die Rohrleitungen zu vermeiden. Schlauche und Rohre mussen bei der Lagerung dicht
mit Stopfen oder Klemmen geschlossen werden. Fur die Innengerate sollten ungebordelte
Rohrverbindungen R32 nur fur den Anschluss des Innengerats mit der Verrohrung (im Innenraum)
verwendet werden.

A WARNUNG

Dias Gerat muss in gut durchltfteten Raumen und an Orten installiert werden, deren

Grof3e dem Betrieb dieses Gerats entspricht.

Far Klimaanlagen mit R32-Kaltemittel: Das Gerat muss in einem Raum mit mehr als

4 m? Flache und ausreichender Luftung installiert werden. Fur Klimaanlagen mit dem
Kaltemittel R290, liegt die zulassige Mindestflache des Raums bei: Gerate mit <=9000 Btu/h:
13 m?, Gerate mit >9000 Btu/h und <=12 000 Btu/h: 17 m?, Gerate mit >12 000 Btu/h und
<=18 000 Btu/h: 26 m2, Gerate mit >18 000 Btu/h und <=24 000 Btu/h: 35 m?

Warnung: Installation, Wartung und Entsorgung durfen nur nach
den Empfehlungen des Gerateherstellers erfolgen. Wartung und
Reparatur missen von Fachpersonal unter der Aufsicht des fur
die Verwendung entzindlicher Kaltemittel zustandigen Technikers
durchgefuhrt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt
Vorsicht: Feuergefahr ,Wartungshinweise”. (Nur fur Gerate mit
Kaltemittel R32 / R290.)
VORSICHT:
FEUERGEFAHR

Erlduterung zu den Symbolen, die am Innen-/Aul3engerat abgebildet sind

Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerat mit einem entzundlichen )

Kaltemittel betrieben wird. Das Austreten von Kaltemittel und sein Kontakt
mit einer dulBeren Zundquelle kann einen Brand auslosen.

WARNUNG

VORSICHT | Dieses Symbol zeigt an, dass es empfehlenswert ist, das
Benutzerhandbuch aufmerksam zu lesen.

VORSICHT | Dieses Symbol zeigt an, dass die Ausristung durch qualifiziertes
Servicepersonal gemald den Anweisungen im Installationshandbuch
VORSICHT | gehandhabt werden sollte.

Dieses Symbol zeigt an, dass bezlglich der Funktion oder des Merkmals
VORSICHT | Informationen zur Verflgung stehen, etwa im Benutzer- oder
Installationshandbuch. )

HHEB >
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Bauteile 2

Das Klimagerat wird mit folgenden Bauteilen geliefert. Benutzen Sie alle Installations- und Bauteile, um
die Klimaanlage zu installieren. Eine fehlerhafte Installation kann Wasserlecks, Stromschlage, Feuer oder
Schaden am Produkt zur Folge haben. Teile, die in der Verpackung der Klimaanlage nicht enthalten sind,
mussen gesondert gekauft werden.

Name Form Anzahl

Wandhalterung H 1
Duibel ﬁ >

Befestigungsschraube ST3.9 X
25

Befestigungsschraube fur die

Fernbedienungshalterung ST2.9
x 10

Optionale
Teile

Halterung fur die
Fernbedienung

Fernbedienung l o ) !
|
P

Trockenbatterien
AAA LRO3

(Nur Modelle fur Kuhlung

Ablaufverbindung und Heizung)

i
Stopfen o 1
¥,

6 inventor ) inventor 1

Benutzerhandbuch

Installationshandbuch 1

Benutzerhandbuch
Fernbedienung

1

©6.35(1/4in)

Bauteile, die Sie kaufen

©9.52(3/8in) mussen. Lassen Sie sich

. i der LeitungsgrofRen
Anschlisse ©9.52(3/8in) WEgEn der ¢
Rohrverbindungen $12.7(172in) von lhrem Handler beraten.

©16(5/8in)
®19(3/4in)
0, ) v
Magnetring A
(falls mitgeliefert, ist er mit den Ziehen Sie das Band *je nach Modell

Zubehorteilen verpackt) durch die Offnung des

\ Magnetrings, um diesen am
Kabel zu befestigen.
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Gerateteile 3

HINWEIS: Die Installation der Klimaanlage muss stets gemal3 den
ortlichen Vorschriften und nationalen Bestimmungen erfolgen. Die Installationsweise kann sich
abhangig vom Gebiet, wo sie stattfindet, geringfligig unterscheiden.

el _T"‘ : = ;:'3' Luftschalter
i e f

0 Q\““ ,
:r' \\
l YTINNE
(" l'“‘l\\&\ \\\ -

CTTTEITTT T T T T T T T T TUTTTTTTE

(1) (2)
() Halterung ® Funktionsfilter (vor dem (9 Fernbedienung
@2 Fronttafel Hauptilter - einige Modelle) 10 Fernbedienungshalterung
3) Netzkabel (el ® Ablaufleitung (bei einigen Geréaten)
einigen Geréaten) @) Kaltemittelleitung an Net;kabel (bei einigen
@) Luftklappe Signalkabel Geraten)

HINWEIS ZU DEN ABBILDUNGEN

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen der Veranschaulichung. Die tatsachliche Form
lhres Innengerats kann geringfugig abweichen. Die tatsachliche Form ist verbindlich.
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Installation des Innengerats

Installationsanleitung - Innengerat

WICHTIG BEI DER INSTALLATION

Vergewissern Sie sich vor der Installation
des Innengerats, dass die auf dem Aufkleber
auf der Produktverpackung angegebene
Modellnummer des Innengerats mit

der Modellnummer des AulRengerats
Ubereinstimmt.

Schritt 1: Wahlen Sie einen Installationsort.
Bevor Sie das Innengerat installieren, mussen

Sie einen geeigneten Standort auswahlen. Die
folgenden Voraussetzungen sind hilfreich, um
einen geeigneten Standort zu finden.

Befolgen Sie fiir einen korrekten

Installationsort die folgenden Anweisungen:

K Gute Luftzirkulation

& Ausreichender Ablauf

7 Das Gerausch des Gerats wird die
Anwesenden nicht stéren

i Stabiler und robuster Standort, um
Vibrationen zu vermeiden

il Stark genug, um das Gewicht des Geréts zu
tragen

& Standort mindestens 1 Meter von
elektrischen Geraten entfernt (z.B. TV, Radio,
Computer)

Installieren Sie das Gerat NICHT an
folgenden Stellen:

ONeben brennbaren Gegenstanden wie
Vorhéngen oder Kleidungsstucken

ONeben Hindernissen, die die Luftzirkulation
blockieren kénnen

ONeben der Turéffnung

OIn Bereichen, die direkt der
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

4

HINWEIS ZUM WANDDURCHBRUCH:

Wenn keine feste Kaltemittelleitung
vorhanden ist: Beim Aussuchen nach einem
Installationsort beachten Sie bitte, dass Sie
genugend Platz fur den Wanddurchbruch
(siehe Schritt ,Wanddurchbruch fur die
Verbindungsleitung") fir das Signalkabel und
die Kaltemittelleitung, die das Innen- und
das AuBengerat verbindet, lassen mussen.
Die Voreinstellung fur die Installation aller
Leitungen ist die rechte Seite des Innengerats
(von vorn gesehen). Gleichwohl kann

die Leitung an beiden Seiten des Gerats
angepasst werden.

Uberpriifen Sie anhand des folgenden
Diagramms den angemessenen Abstand von
den Wanden und der Decke:

15cm (5.9in) oder mehr

1

12cm (4.75in) 12cm (4.75in)
oder mehr oder mehr

— —
1 {

I

2.3m (90.55in) oder mehr

Schritt 2: Befestigen Sie die Montageplatte

an der Wand

Die Montageplatte ist die Vorrichtung, auf der

Sie das Innengerat installieren.

* Entfernen Sie die Schraube, welche die
Montageplatte an der Ruckseite des
Innengerats befestigt.

A ‘ -

+ Befestigen Sie die Montageplatte mit den
mitgelieferten Schrauben an der Wand.
Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte
flach an der Wand anliegt.
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HINWEIS FUR ZIEGEL- ODER ABMESSUNGEN DER BEFESTIGUNGSBASIS

BETONWANDE: Verschiedene Modelle haben

Wenn die Wand aus Ziegeln, Beton oder unterschiedliche Befestigungsbasen.
ahnlichen Materialien besteht, bohren Sie Aufgrund unterschiedlicher

Locher mit einem Durchmesser von (0,2 Zoll) in Anforderungen an die Anpassung der
die Wand und platzieren Sie die mitgelieferten Basen kann die Form etwas abweichen,
Befestigungsdubel. Bringen Sie anschlie3end aber die Dimensionen fur die Installation
die Montageplatte an der Wand an, indem Sie sind bei gleicher GréRe des Innengerats
die Befestigungsclips anschrauben. dieselben.

Schritt 3: Wanddurchbruch fiir die Korrekte Ausrichtung des Wandgerats

Verbindungsleitung ; :

1. Bestimmen Sie die Position des
Wanddurchbruchs nach der Position der
Montageplatte. Beziehen Sie sich auf die
Dimensionen der Montageplatte.

2. Mit einem Bohrer ®65 mm, bohren Sie ein
Loch durch die Wand. Stellen Sie sicher,
dass das Loch in einem abschussigen
Winkel verlauft, sodass die duBere Offnung
des Lochs um 5 mm bis 7 mm (0,2-0,275
Zoll) unter derjenigen im Inneren liegt.

450mm(17.7in)
130mm(5.1 89mm(3.5in
mm(5. Tin ™

| I— Indoor unit
g outline

312mm(12.2in)

Left rear wall 127mm(5inf A Right rear wall
1

Dies wird den nétigen Ablauf des Wassers hole 65mm 2.5 897mm(35 3in) s (16 \hole 65mm @.sin)
sicherstellen.

3. Bringen Sie die Schutzmuffe im Loch an. Model A
Dies schutzt die Kanten des Lochs und hilft Sigmn{0 )

144mm(5.6i 83mm(3.2n
mm(5.6in s

dabei, es abzudichten, wenn Sie mit dem
Installationsvorgang fertig sind.

HINWEIS: Wenn das Rohr gasseitig 16 mm
(5/8 Zoll) oder grolier ist, muss das Loch

EC
| Emn
e

I— Indoor unit
outline

350mm(13.8in)

f I > 127mm{5in) igh ]
90 mm (354 ZO“) messen. Ilr.;‘; gese:]:n\gva(zvsm mm| m1004mm(39.5m) I—ZTU—’—(SZ%m ﬁ% ﬁlogletG':Serz:nW?Z.Sin)
Model B

Achten Sie beim Bohren des
Wanddurchbruchs auf Kabel,
Sanitarverrohrungen oder andere
empfindliche Anlagen.

Wand

Innen

MY

(0.2-0.275in)

5-7mm

WY
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Schritt 4: Bereiten Sie die Kaltemittelleitung

vor

Die Kaltemittelleitung befindet sich im

geschitzten Gehause auf der Ruckseite

des Gerats. Sie mussen die Rohrleitung

vorbereiten, bevor Sie diese durch die Wand

fuhren.

1. Wahlen Sie entsprechend der Position des
Wanddurchbruchs zur Montageplatte die
Seite aus, von der aus die Leitung aus dem
Gerat austreten soll.

2. Wenn sich das Loch hinter dem Gerat
befindet, lassen Sie die Driickplatte an Ort
und Stelle. Wenn sich das Loch seitlich
am Innengerat befindet, entfernen Sie die
Kunststoffdrickplatte auf dieser Seite des
Gerats. Dadurch entsteht eine Offnung, durch
die die Leitung o
aus dem Gerat
austreten kann.
Verwenden Sie
eine Flachzange,
wenn sich die
Kunststoffplatte nur schwer von Hand
entfernen lasst.

Druckplatte

3. Wenn bereits vorhandene Verbindungsrohre
in die Wand eingebaut sind, fahren Sie direkt
mit dem Schritt des Ablaufrohranschlusses
fort. Wenn keine eingebauten Rohrleitungen
vorhanden sind, schliel3en Sie die
Kaltemittelleitung des Innengerats an die
Verbindungsleitung zwischen Innen- und
AuBengerat an. Weitere Informationen
finden Sie in diesem Handbuch unter dem
Abschnitt Kaltemittelleitungsanschluss.

HINWEIS ZUM LEITUNGSWINKEL

Die Kaltemittelleitung kann aus 4

verschiedenen Winkeln aus dem Innengerat
austreten: Links, links hinten, rechts, rechts
hinten.

A

© vorsicH

Achten Sie besonders darauf, dass keine Delle
oder Beschadigung der Leitung entsteht, wenn
Sie sie aus dem Gerat herausziehen. Dellen

in der Leitung kénnen die Geratefunktion
beeintrachtigen.

Schritt 5: SchlieRBen Sie die Ablaufleitung an
Standardmaliig ist die Ablaufleitung auf der
linken Seite des Gerats eingebaut (von der
Rickseite des Gerats aus gesehen). Sie kann
jedoch auch in die rechte Seite eingebaut
werden.
+ Um den notwendigen Ablauf sicherzustellen,
mussen Sie die Ablaufleitung auf
derselben Seite einbauen, aus der auch die
Kaltemittelleitung aus dem Gerat tritt.
* Entfernen Sie den Luftfilter und gieR3en
Sie eine kleine Menge Wasser in die
Ablaufleitung, um sicherzustellen, dass das
Wasser problemlos aus dem Gerat abfliel3t.

HINWEIS ZUR INSTALLATION DER
ABLAUFLEITUNG

Versichern Sie sich, dass die
Ablaufleitung wie in den folgenden
Zeichnungen platziert wurde.

4
Z
/
r7
1
7
RICHTIG FALSCH
Stellen Sie sicher, dass die Knicke in der
Ablaufleitung keine Knicke Ablaufleitung fihren
oder Dellen aufweist, um zur
den notwendigen Ablauf zu Ansammlung von
gewahrleisten Wasser.

2 2
¢ e
7 /
.
p [/
"L A
7 1/\ .z
/.
FALSCH FALSCH
Knicke in der Das Ablaufleitungsende nicht
Ablaufleitung fuhren im Wasser oder in einem
zur Wassersammelbehalter
Ansammlungvon  platzieren. Dies kann zu einem
Wasser. Leck fUhren.

VERSTOPFEN SIE DIE NICHT
VERWENDETE ABLAUFOFFUNG

Um unerwilnschte Lecks zu
vermeiden, mussen nicht
benutzte Ablauféffnungen
mit dem passenden Stopfen
schlielsen.
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BEVOR SIE MIT DEN ELEKTRISCHEN
ARBEITEN BEGINNEN, LESEN SIE
DIESE ANWEISUNGEN

1. Die elektrischen Anschltsse mussen den
ortlichen und nationalen Bestimmungen
entsprechen und sollten von einem
autorisierten Elektriker installiert werden.

2. Alle elektrischen Anschlisse mussen
dem elektrischen Schaltplanen auf den
Verkleidungen der Innen- und Aul3engeraten
entsprechend vorgenommen werden.

3. Falls es ernsthafte Sicherheitsprobleme mit
der Stromversorgung geben sollte, brechen
Sie die Arbeiten sofort ab. Erklaren Sie dem
Kunden die Grunde und weigern Sie sich, die
Installation des Gerats vorzunehmen, bis der
Schaden behoben ist.

4. Die Stromspannung sollte zwischen 90 %
und 100 % der Nennspannung liegen. Eine
unzureichende Stromversorgung kann zu
Fehlfunktion, Stromschlag oder Brand fuhren.

5. Beim Anschluss von Strom an eine feste
Verkabelung installieren Sie bitte ein
Uberspannungsschutzgerat und einen
Schutzschalter mit der 1,5-fachen Kapazitat
gegenuber der hochsten Stromstarke des
Gerats.

6. Beim Anschluss von Strom an eine feste
Verkabelung muss ein Trennschalter oder
Schutzschalter, der alle Pole trennt und einen
Trennkontakt von mindestens 1/8 Zoll-(3 mm)
hat, in die Festverkabelung eingebaut werden.
Der Fachtechniker muss einen genehmigten
automatischen Trennschalter verwenden.

7. Schlie3en Sie das Gerat an einen eigenen
Stromkreis an. SchlieBen Sie keine anderen
Gerate an diese Steckdose an.

8. Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage
ordnungsgemald geerdet ist.

9. Jedes Kabel sollte fest angeschlossen sein.
Lose Drahte konnen zu einer Uberhitzung der
Klemmleiste fihren, was zu einer Fehlfunktion
des Produkts und moglicherweise zu einem
Brand fUhren kann.

10. Sorgen Sie dafur, dass die Drahte nicht in
Kontakt dem Kuhlkreislauf, dem Kompressor
oder beweglichen Teilen des Gerats kommen.

11. Wenn das Gerat Uber ein Zusatzheizelement
verflgt, sollte es mindestens 1 Meter (40 Zoll)
von brennbaren Materialien entfernt installiert
werden.

12. Um einen moglichen Stromschlag zu
vermeiden, berthren Sie niemals die
Elektrokomponenten unmittelbar nach
einem Stromausfall. Warten Sie nach dem
Stromausfall 10 Minuten oder langer, ehe
Sie die Elektrokomponenten anfassen.

A WARNUNG

TRENNEN SIE VOR ELEKTRO- ODER
VERKABELUNGSARBEITEN DIE
STROMVERSORGUNG VOM SYSTEM.

Schritt 6: SchlieBen Sie das Signalkabel an
Das Signalkabel ermdglicht die Kommunikation
zwischen Aul3en- und Innengerat. Sie sollten
zuerst die richtige Kabelgrof3e auswahlen, bevor
Sie die Verbindung vornehmen.
Kabeltypen
* Innennetzkabel (sofern vorhanden)
HO5V2V2-F « AulRennetzkabel HO7RN-F -
Signalkabel: HO7RN-F

Mindestkabelquerschnitt fiir Netz- und
Signalkabel
Nordamerika

10 18
13 16
18 14
25 12

Andere Regionen

Geratespannung (A) | Kabelquerschnitt
(mm?)

>3 unck 6 0,75
>6 undk101 1
>10 undk 161 1,5
>16 undk 252 2,5
>25 undk 324 4
> 32 undk406 6
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WAHLEN SIE DIE RICHTIGE KABELGROSSE

Die passende GroR3e des Netzkabels, des
Signalkabels, der Sicherung und des Schalters
hangen von der maximalen Stromstarke

des Gerats ab. Die Angaben fur die Wahl der
richtigen Kabelgrol3e, der Sicherung oder des
Schalters entnehmen Sie bitte dem Schild an
der Seite des Gerats.

1. Offnen Sie die Frontverkleidung des
Innengerats.

2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher
und entfernen Sie die Abdeckung des
Kabelkastens auf der rechten Seite des
Gerats. Dadurch wird die Klemmleiste
freigegeben.

© vorsichT

VERWECHSELN SIE NICHT DIE PHASE MIT
DEM NEUTRALLEITER

Dies ist gefahrlich und kann zu
Funktionsstorungen der Klimaanlage fuhren.

7. Nachdem Sie sich vergewissert haben,
dass jede Verbindung sicher ist, verwenden
Sie die Kabelschelle, um das Signalkabel
am Gerat zu befestigen. Ziehen Sie die
Schrauben der Kabelschelle fest an.

8. Bringen Sie die Kabelabdeckung an
der Vorderseite des Gerats und die
Kunststoffabdeckung an der Ruckseite
wieder an.

A HINWEIS ZUR VERKABELUNG

DAS ANSCHLUSSVERFAHREN FUR DIE
VERKABELUNG KANN JE NACH GERAT UND
REGION LEICHT ABWEICHEN.

Schritt 7: Umwickeln Sie Kabel und Rohre
Bevor Sie die Leitung, die Ablaufleitung und
das Signalkabel durch den Wanddurchbruch
fuhren, mussen Sie sie bundeln, um Platz zu
sparen, sie zu schitzen und zu isolieren.

1. Buindeln Sie die Ablaufleitung, die

Klemmleiste
@/ Kabelabdeckung
2l
B — Schraube
=8 Kabelschelle
A\ WARNUNG

ALLE VERDRAHTUNGEN SOLLTEN STRIKT
NACH DEM SCHALTPLAN AUF DER RUCKSEITE
DER VERKLEIDUNG DES INNENGERATS
AUSGEFUHRT WERDEN.

3. Schrauben Sie die Kabelschelle unterhalb der
Klemmleiste ab.

4. Entfernen Sie die Kunststoffplatte unten auf
der linken Seite, von der Ruckseite des Gerats
aus gesehen.

5. Fuhren Sie das Signalkabel durch diese
Einbaustelle von hinten nach vorn durch das
Gerat.

6. Mit Blick auf die Vorderseite des Gerats passen
Sie die Farben der Kabel / den Etiketten an der
Klemmleiste an, schliel3en die Kabelschuhe an
und ziehen fur jedes Kabel die entsprechende
Klemme fest.

Signalkabel

Kaltemittelleitungen und das Signalkabel wie
nachfolgend dargestellt:

Innengerat

Platz
hinter
| dem Gerat

Kaltemittelleitung
Dichtungsstopfen

Ablaufleitung

DIE ABLAUFLEITUNG MUSS UNTEN
LIEGEN

Stellen Sie sicher, dass die Ablaufleitung
im Bundel unten liegt. Durch eine Lage im
oberen Bereich kann es zum Uberlaufen
der Ablaufwanne kommen, was zu
Stromschlagen und Schaden flhren kann.
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VERFLECHTEN SIE DAS SIGNALKABEL
NICHT MIT ANDEREN KABELN

Wenn Sie die Drahte bundeln, verflechten
oder kreuzen Sie das Signalkabel nicht mit
einem anderen Kabel.

2. Befestigen Sie die Ablaufleitung mit
Vinylklebeband an der Unterseite der
Kaltemittelmittelleitung.

3. Umwickeln Sie das Signalkabel, die
Kaltemittelleitungen und die Ablaufleitung
gemeinsam fest mit Isolierband.
Vergewissern Sie sich, dass alle Objekte
gebundelt wurden.

UMWICKELN SIE NICHT DIE

ROHRENDEN

Lassen Sie beim Umwickeln des
Leitungsbindels die Rohrenden frei. Sie
mussen Zugang zu den Enden haben, um
zum Schluss des Installationsvorgangs

auf Lecks zu prufen (siehe den Abschnitt
Elektrische Prafung und Prufung auf Lecks in
diesem Handbuch).

Schritt 8: Befestigen Sie das Innengerat
Wenn Sie neue Verbindungsleitungen zum
AuBengerat installiert haben, gehen Sie
folgendermaf3en vor:

1. Wenn Sie die Kaltemittelleitung bereits
durch den Wanddurchbruch gefuhrt haben,
fahren Sie mit Schritt 4. fort. 2. Andernfalls
versichern Sie sich noch einmal, dass die
Enden der Kaltemittelleitungen abgedichtet
sind, um zu verhindern, dass Schmutz
oder andere Gegenstande in die Leitungen
gelangen.

3. Das umwickelte Bundel aus
Kaltemittelleitungen, Ablaufleitung und
Signalkabel langsam durch das Wandloch
fuhren.

4. Hangen Sie den oberen Teil des Innengerats

auf den oberen Haken der Montageplatte
ein.

5. Versichern Sie sich, dass das Gerat fest
eingehakt ist, indem Sie auf die linke und
rechte Seite des Gerats leichten Druck
auslUben. Das Gerat darf nicht wackeln oder
sich verschieben.

6. Indem Sie gleichmalig Druck ausuben,
drucken Sie die untere Halfte des Gerats
nach unten. Dricken Sie weiter nach unten,

bis das Gerat vollstandig an der Unterseite
der Montageplatte einrastet.

7. Uberprifen Sie erneut, ob das Gerat fest
sitzt, indem Sie auf die linke und rechte Seite
des Gerats leichten Druck ausuben.

Wenn Kaltemittelleitungen bereits in die
Wand eingebaut sind, gehen Sie wie folgt
vor:

1. Hangen Sie den oberen Teil des Innengerats
auf den oberen Haken der
Tragerplatte ein.

2. Verwenden Sie eine
Stutze oder einen Keil, um
das Gerat abzustutzen,
um ausreichend Platz
zum AnschlieBen der
Kaltemittelleitungen, des
Signalkabels und der Ablaufleitung zu schaffen

3. Die Ablaufverbindung und die
Kaltemittelleitung anschliel3en (Anweisungen
dazu finden Sie im Abschnitt Anschluss der
Kaltemittelleitung in diesem Handbuch)

4. Lassen Sie die Anschlussstelle der Leitungen
frei, um auf Lecks prtfen zu kdnnen (siehe den
Abschnitt Priafung auf Strom- und Gaslecks in
diesem Handbuch).

5. Nach der Prufung auf Lecks die Anschlussstelle
mit Isolierband umwickeln.

6. Entfernen Sie die Stuitze oder den Keil, der das
Gerat abstitzt.

7. Uben Sie Druck aus, indem Sie die Mitte
des Gerats nach unten drtcken. Dricken
Sie weiter nach unten, bis das Gerat an der
Montageplatte einrastet.

DAS GERAT KANN ANGEPASST WERDEN

Beachten Sie, dass Haken an der
Montageplatte kleiner sind als die Locher an
der Ruckseite des

Gerats. Wenn Sie feststellen, dass Sie nicht
genugend Platz haben, um die eingebauten
Rohre an das Innengerat anzuschliel3en,
dann kann das Gerat je nach Modell um etwa
30-50 mm (1,25-1,95 Zoll) nach links oder
rechts versetzt werden.

30-50mm 30-50mm
(1.2-1.95in) (1.2-1.95in)
— \ 1 —

Nach links oder rechts bewegen
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Installation des AuBRengerats 5

Installieren Sie das Gerat gemal den oértlichen Installieren Sie das Gerat NICHT an

Vorschriften. folgenden Stellen:

© In der Nahe von Hindernissen, die den
Eintritt und Austritt der Luft behindern

S In der Nahe von Tieren oder Pflanzen, die
durch den Austritt der heiRen Luft Schaden
nehmen kdnnen

S In der Nahe von Quellen leicht
entflammbarer Gase

© In Bereichen mit hoher Staubbelastung

O In Bereichen mit hohem Salzgehalt in der
Luft.

60cm (24in)

BESONDERE VORKEHRUNGEN FUR
EXTREME WITTERUNGSBEDINGUNGEN

Wenn das Gerat starkem Wind ausgesetzt
ist: Installieren Sie das Gerat so, dass der
Auslassventilator in einem Winkel von 90°

Installationsanleitung -

AuBengeré'lt zum Wind steht. Falls erforderlich, bauen
Sie eine Barriere vor dem Gerat, um es vor
Schritt 1: Wahlen Sie einen Installationsort starkem Wind zu schutzen.

Bevor Sie das AulRengerat installieren, mussen
Sie einen geeigneten Platz auswahlen.

Die folgenden Vorgaben helfen lhnen, — Starker

einen geeigneten Standort fur das Gerat = Wind Windreduzierun
auszuwahlen. — &
Geeignete Installationsorte erfullen die Starker

folgenden Voraussetzungen: Wind

i Sie erfullen alle Anforderungen aus den
oben abgebildeten Platzansprichen an den
Installationsstandort Starker

7l Gute Luftzirkulation und EntlUftung Wind

i Stabiler und robuster Standort, um
Vibrationen zu vermeiden

FiDas Gerausch des Geréts wird die
Anwesenden nicht stéren

FiSchutz vor anhaltender Sonnenstrahlung
oder Regen.

IWo mit Schneefall zu rechnen ist, muss
das Gerat Uber die Bodenplatte gehoben
werden, um ein Vereisen und Schaden am
Element vorzubeugen. Platzieren Sie das
Gerat ausreichend hoch, sodass es Uber
der durchschnittlichen zu erwartenden
Schneehdhe liegt. Die Mindesthohe muss
18 Zoll (ca. 46 cm) betragen.

Wenn das Gerat haufig starkem Regen
oder Schnee ausgesetzt ist:

Bringen Sie ein Schutzdach Uber dem Gerat
an, um es vor Regen und Schnee zu schitzen.
Achten Sie darauf, die Luftzirkulation um das
Gerat nicht zu behindern.

Wenn das Gerat haufig salzhaltiger Luft
ausgesetzt ist (am Meer):

Verwenden Sie ein speziell zur Vermeidung
von Korrosion entwickeltes Gerat.
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Schritt 2: Installieren Sie die
Ablaufverbindung (nur Gerate mit
Warmepumpe)

Ehe Sie das AulBengerat an seinem

Platz festschrauben, mussen Sie die

Ablaufverbindung an der Unterseite des

Gerats installieren. Beachten Sie, dass es zwei

verschiedene Typen von Ablaufverbindungen

gibt, je nach Art des AulRengerats.

Wenn die Verbindung eine Gummidichtung

hat (siehe Abb. A), gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie die Gummidichtung an dem
Ende der Ablaufverbindung an, das mit dem
AulBengerat verbunden wird.

2. Stecken Sie die Ablaufverbindung in die
Offnung in der Bodenwanne des Gerats.

3. Drehen Sie die Verbindung um 90 Grad,
bis sie mit einem Klick einrastet und zur
Vorderseite des Gerats weist.

4. SchlieBen Sie die Leitungsverlangerung
(nicht mitgeliefert) an die Ablaufverbindung
an, um wahrend des Heizbetriebs das
Wasser aus dem Gerat abzuleiten.

Wenn die Ablaufverbindung keine

Gummidichtung hat (siehe Abb. B), gehen Sie

wie folgt vor:

1. Stecken Sie die Ablaufverbindung in die
Offnung in der Bodenwanne des Gerats.
Die Ablaufverbindung wird mit einem Klick
einrasten.

2. SchlieBen Sie die Leitungsverlangerung
(nicht mitgeliefert) an die Ablaufverbindung
an, um wahrend des Heizbetriebs das
Wasser aus dem Gerat abzuleiten.

Offnung an der Basis
des Aul3engerats

"

(A) (B)

& Dichtung
!y

——Dichtung
—)

—Verbindung

o IN KALTEN KLIMAZONEN

Stellen Sie bei kalten Klimabedingungen
sicher, dass die Ablaufleitung so senkrecht
wie moglich verlauft, um einen raschen
Wasserabfluss zu ermdglichen. Wenn

das Wasser zu langsam ablduft, kann es

in der Offnung gefrieren und das Gerét
uberlaufen lassen.

Schritt 3: Befestigen Sie das AuRengerat

Das AulRengerat kann am Boden oder an einer

Wandhalterung befestigt werden.

ABMESSUNGEN DES AUSSENGERATS

Im Folgenden finden Sie eine Liste
mit verschiedenen Abmessungen

von Aullengeraten und Abstanden

zwischen Wandgeraten. Bereiten Sie die
Installationsbasis des Gerats gemald den
folgenden Abmessungen vor.
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Abmessungen des AuBengeréats (mm)

Montagemalfle

Abstand A (mm) Abstand B (mm)

681x434x285 (26.8"x17"x11.2") 460 (18.10") 292 (11.49")
700x550x270 (27.5"x21.6"x10.62") 450 (17.7") 260 (10.24")
700x550x275 (27.5"x21.6"x10.82") 450 (17.7") 260 (10.24")
720x495x270 (28.3"x19.5"x10.6") 452 (17.7") 255 (10.0")
728x555x300 (28.66"x21.85"x11.81") 452 (17.79") 302(11.89")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81") 487 (19.2") 298 (11.73")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.24") 340 (13.39")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29") 540 (21.26") 350 (13.8")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53") 673 (26.5") 403 (15.87")

Wenn Sie das Gerat auf dem Boden oder auf
einem Betonfundament installieren, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die Bohrlocher far die vier
Schrauben gemall den Abmessungen in der
Tabelle mit den Abmessungen des Gerats.

2. Bohren Sie die Locher far die
Dehnschrauben vor.

3. Bringen Sie an jedem Schraubenende eine
Unterlegscheibe und eine Mutter an.

4. Hdmmern Sie die Dehnschrauben in die
Bohrlocher.

5. Entfernen Sie die Muttern von den
Dehnschrauben und setzen Sie das
AuBengerat auf die Schrauben.

6. Legen Sie auf jede Dehnschraube eine
Unterlegscheibe und bringen Sie wieder die
Muttern an.

7. Ziehen Sie alle Muttern mit einem
Schraubenschlussel fest an.

A\ WARNUNG

TRAGEN SIE BEIM BOHREN IN BETON
WAHREND DES GESAMTEN VORGANGS
AUGENSCHUTZ.

Wenn Sie das Gerat an einer Wandhalterung
installieren, fuhren Sie folgende Schritte aus:

© vorsicht

Stellen Sie vor der Installation des
Wandgerats sicher, dass die Wand aus
massiven Ziegeln, Beton oder dhnlichen
festen Materialien besteht. Die Wand muss
mindestens das vierfache Gewicht des
Gerats tragen kénnen.

1. Markieren Sie die Bohrlocher fur die
Halterungen gemal den Abmessungen des
Wandgerats in der entsprechenden Tabelle.

2. Bohren Sie die Locher fur die Dehnschrauben
Vor.

3. Bringen Sie an jedem Schraubenende eine
Unterlegscheibe und eine Mutter an.

4. Schrauben Sie die Dehnschrauben durch
die Locher in den Wandhalterungen,
bringen Sie die Wandhalterungen in die
entsprechende Position und hammern Sie die
Dehnschrauben in die Wand.

5. Uberprufen Sie, ob die Wandhalterungen
waagerecht sind.

6. Heben Sie das Gerat vorsichtig an und
platzieren Sie die StutzfuBe des Gerats auf
den Halterungen.

7. Schrauben Sie das Gerat gut an den
Halterungen fest.

8. Falls zulassig, kdnnen Sie das Wandgerat
mit Gummidichtungen installieren, um
Vibrationen und Gerdusche zu reduzieren.
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Schritt 4: Anschluss des Signal- und des
Netzkabels

Die Klemmleiste des AulRengerats ist durch
eine Kabelabdeckung an der Seite des Gerats
geschutzt. Ein ausfuhrlicher Schaltplan ist
auf der Innenseite der Kabelabdeckung
aufgedruckt.

A\ WARNUNG

A WARNUNG

TRENNEN SIE DAS SYSTEM VOM STROMNETZ,
EHE SIE MIT DEN ELEKTRO- ODER
VERKABELUNGSARBEITEN BEGINNEN.

1. Bereiten Sie das Kabel fur den Anschluss vor:

VERWENDEN SIE DAS RICHTIGE KABEL

* Innennetzkabel (sofern vorhanden):
HO5VV-F oder HO5V2V2-F

* AulRennetzkabel: HO7RN-F

* Signalkabel: HO7RN-F

WAHLEN SIE DIE RICHTIGE KABELGROSSE
AUS

Die GrofR3e des bendtigten Netzkabels,

des Signalkabels, der Sicherung und

des Schalters sind durch die maximale
Stromstarke des Gerats vorgegeben.

Die maximale Stromstarke wird auf dem
Schild auf der Seite des Gerats angegeben.
Beziehen Sie sich auf dieses Schild mit den
technischen Daten, um das richtige Kabel,
die richtige Sicherung und den richtigen
Schalter auszuwahlen.

a.Verwenden Sie eine Abisolierzange,
entfernen Sie die Kunststoffisolierung an
beiden Enden des Kabels, um ca. 40 mm
(1,57 Zoll) des Kabels freizulegen

b. Entfernen Sie die Isolierung von den
Kabelenden.

c. Biegen Sie die Kabelenden mit einem
Crimper U-férmig zurecht.

ACHTEN SIE AUF DAS PHASENKABEL

Achten Sie beim Crimpen darauf, das
Phasenkabel von den anderen Kabeln zu
unterscheiden.

ALLE VERDRAHTUNGEN SOLLTEN

STRIKT NACH DEM SCHALTPLAN IN DER
KABELABDECKUNG DERS AUSSENGERATS
AUSGEFUHRT WERDEN.

2. Schrauben Sie die Kabelabdeckung ab und
entfernen Sie sie.

3. Schrauben Sie die Kabelschelle unterhalb
der Klemmleiste ab und legen Sie sie
beiseite.

4. SchlieBen Sie das Kabel dem Schaltplan
folgend an und schrauben sie die Enden an
den entsprechenden Klemmen fest.

5. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass
jede Verbindung sicher ist, wickeln Sie die
Kabel ein, damit kein Regenwasser auf die
Klemmleiste flieRen kann.

6. Befestigen Sie das Kabel mit der
Kabelschelle an dem Gerat. Ziehen Sie die
Schrauben der Schelle fest an. 7. Nicht
verwendete Kabel mit PVC-Band isolieren.
Ordnen Sie sie so an, dass sie keine
elektrischen Teile oder Metallteile berthren.

8. Bringen Sie die Kabelabdeckung wieder an
der Seite des Gerats an und schrauben Sie
sie fest.

@/ Abdeckung

~ Schraube

KlemmleisL</
~

Kabelkanalplatte

Verbindungskabel

1 Netzkabel

=1

Ic

=/

Kabelabdeckung
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Anschluss der Kaltemittelleitung 6

Lassen Sie beim Anschliel3en der Kaltemittelleitung , keine anderen Gase oder Substanzen
als das vorgesehene Kaltemittel in das Gerat gelangen. Das Vorhandensein anderer Gase
oder Substanzen wird die Leistung des Gerats beeintrachtigen und kann zu hohem Druck im
Kahlkreislauf fuhren. Das kann eine Explosion und Verletzungen zur Folge haben.

Hinweis zur Leitungslange

Die Lange der Kaltemittelleitung beeinflusst die Leistung und die Energieeffizienz des Gerats.
Die Nennleistung wurde fur Gerate mit einer Rohrlange von 5 Metern (16.5") getestet. Die
Mindestrohrlange sollte zur Vermeidung von Vibrationen und Larm 3 Meter betragen. In
Sonderfallen in Tropenregionen darf die maximale Lange der Kaltemittelleitung 10 Meter (32.8ft)
nicht Uberschreiten, und die Zugabe von Kaltemittel ist NICHT zuldssig (bezieht sich auf Modelle
mit Kaltemittel R290).

Einzelheiten zur maximalen Lange und Fallhéhe der Leitung finden Sie in der nachfolgenden
Tabelle.

Maximale Lange und Fallhéhe der Kaltemittelleitung fir jedes Geratemodell
Modell Leistung (BTU/h) Max. Lange (m) Max. Fallhdhe

< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
R410A,R32 Inverter Split Air | = 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
Conditioner
> 24,000 and < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)
R22 Fixed-speed < 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
> 21,000 and < 35,000 20 (66f1) 10(33ft)
R410A, R32 Fixed-speed < 18,000 20 (66ft) 8(26ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 36,000 25 (82ft) 10(33f1)
Anschlussanleitung - Kaltemittelleitung
Schritt 1: Schneiden Sie die Leitungen zu
. \ : v X X X

Achten Sie beim Vorbereiten der o0 Schrag UnregelméBig Verformt

Kaltemittelleitungen besonders darauf, @ i

sie richtig abzuschneiden und zu bérdeln.

Dies gewahrleistet einen effizienten Betrieb

und reduziert den Bedarf an zuklnftigen

Wartungsarbeiten. Bei Modellen mit R32/

R290 sollten sich die Anschlusspunkte der

Leitungen auBerhalb des Raums befinden. DIE LEITUNG BEIM SCHNEIDEN

1. Messen Sie den Abstand zwischen Innen- NICHT VERFORMEN
und Aullengerat. ] ]

2. Schneiden Sie die Leitung mit einem Achten Sie besonders darauf, die
Rohrschneider etwas oberhalb der Leitung wahrend des Schneidens nicht
gemessenen Distanz ab. Zu beschédigen,_einzuﬂdellen oder

3. Achten Sie darauf, das Rohr exakt zu verformen. Dies wirde zu einer
rechtwinklig zu schneiden. drastischen Senkung der Heizleistung des

Gerats fuhren.
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Schritt 2: Entgratung

Grate kdnnen die luftdichte Versiegelung der

Kaltemittelleitung beeintrachtigen. Sie mussen

vollstandig entfernt werden.

1. Halten Sie das Rohr in einer abschussigen
Neigung, um zu vermeiden, dass Grate
hineingelangen.

2. Entfernen Sie mit einer Reibahle oder einem
Entgrater alle Grate vom Rohranschnitt.

Leitung

Entgrater

abwarts
gerichtet

Schritt 3: Bordeln der Rohrmiindungen

Um einen luftdichten Verschluss herzustellen,

ist eine korrekte Bordelung notig.

1. Nach dem Entfernen der Grate vom
abgeschnittenen Rohr die Enden mit PVC-
Klebeband abdecken, um ein Eindringen
von Fremdkorpern zu verhindern.

2. Ummanteln Sie die Leitung mit
Isoliermaterial.

3. Setzen Sie Uberwurfmuttern auf beide
Rohrenden. Vergewissern Sie sich, dass sie
richtig herum sitzen, weil man sie nach dem
Bdrdeln sonst nicht aufsetzen und auch ihre
Ausrichtung nicht andern kann.

Uberwurfmutter

Kupferrohr

4. Entfernen Sie das PVC-Band von den
Rohrenden, wenn Sie bereit sind, mit dem
Bordeln zu beginnen.

5. Spannen Sie das Rohrende in die
Spannbacke ein. Das Rohrende muss
entsprechend den in der nachstehenden
Tabelle angegebenen Malden Uber die
Spannbacke hinausragen.

Leitung des
Innengerats

ROHRUBERSTAND UBER DIE SPANNBACKE
AulRendurchmesser

des Rohres (mm)

Minimum Maximum

@6.35(20.25") 0.7 (0.0275") | 1.3 (0.05")
@9.52(@0.375") | 1.0(0.04") 1.6 (0.063")
@12.7 (2 0.5") 1.0 (0.04") 1.8 (0.07")
@16 (2 0.63") 2.0(0.078") | 2.2(0.086")
@19(@0.75") 2.0(0.078") | 2.4(0.094")
Spannbacke i
' Rohr
6. Setzen Sie die Bordelglocke auf die
Spannbacke.

7. Drehen Sie die Bordelglocke im
Uhrzeigersinn bis die Aufweitung
durchgeflhrt ist.

8. Entfernen Sie die Bordelglocke und die
Spannbacke und Uberprtfen Sie die
Rohrmundung auf Risse und eine glatte
Bordelung.

Schritt 4: Verbinden Sie die Rohre

Achten Sie beim Verbinden der
Kaltemittelleitungen darauf, kein Gbermaliges
Drehmoment auszuuben oder die Leitung in
irgendeiner Weise zu verformen. Sie sollten
zuerst die Niederdruckleitung und dann die
Hochdruckleitung anschlieBen.

MINIMALER BIEGERADIUS
Beim Biegen der

Kaltemittelanschlussleitung betragt der
minimale Biegeradius 10 cm.

Anweisungen zum AnschlieBen der
Leitung an das Innengerat

1. Richten Sie die beiden anzuschlielR3enden
Rohre mittig aus,

Uberwurf- Leitung

mutter
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2. Ziehen Sie die Uberwurfmutter von Hand so
fest wie mdglich an.

3. Ziehen Sie die Uberwurfmutter mit einem
Schraubenschlussel an der Gerateleitung fest.

4. Wenn Sie die Uberwurfmutter an der
Gerateleitung festziehen, verwenden Sie einen
Drehmomentschlissel, um die Uberwurfmutter
gemal den Drehmomentwerten
der nachstehenden Tabelle mit den
Drehmomentvorgaben festzuziehen. Lockern
Sie die Uberwurfmutter etwas und ziehen Sie
sie dann wieder fest.

DREHMOMENTVORGABEN

AuBendurchmesser Anzugsmoment Zus. Anzugsmoment (N.cm)

des Rohres (mm) (N/cm)

@6.35(20.25")

1,500 (111beft)

1,600 (11.8Ibeft)

@9.52 (0 0.375")

2,500 (18.4lbeft)

2,600 (19.18lb eft)

@12.7(30.5") 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55Ibeft)
@16 (@ 0.63") 4,500 (33.19lbeft) 4,700 (34.67Ibeft)
@19 (@0.75") 6,500 (47.94Ibeft) 6,700 (49.42|beft)

o VERMEIDEN SIE UBERMASSIGES DREHMOMENT

Eine GUbermaBige Kraftaustbung kann die Mutter zerstéren oder die Kaltemittelleitungen
beschadigen. Uberschreiten Sie nicht das in obiger Tabelle angegebene nétige
Drehmoment.

Anweisungen zum AnschlieBen der Leitung am AuBengerat

1. Schrauben Sie die Ventilabdeckung von der 6. Losen Sie die Uberwurfmuttern etwas und
Verkleidung AulBengerats ab. ziehen Sie sie dann wieder fest.

2. Entfernen Sie die Schutzkappen von jedem 7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 fur die
Ventil. verbleibende Leitung.

3. Richten Sie die aufgeweiteten
Rohrmindungen mit den Ventilen aus und
ziehen Sie die Uberwurfmuttern von Hand so
weit wie moglich fest.

4. Halten Sie den Ventilkdrper mit einem
SchraubenschlUssel. Halten Sie nicht die
Mutter, die das Serviceventil absperrt.

BENUTZEN SIE EINEN
SCHRAUBENSCHLUSSEL, UM DEN
VENTILKORPER ZU HALTEN

Das Drehmoment beim Anziehen der
Uberwurfmutter kann zur Beschadigung
oder zum Abbrechen von Ventilteilen
fuhren

einem Drehmomentschlissel gemal? den
korrekten Drehmomentwerten fest.

<Seite 20 »



Entlaftung

Vorarbeit und Anweisungen

Luft und andere Fremdkorper im Kuhlkreislauf
kdnnen zu einem unnormalen Druckanstieg
fuhren, der die Klimaanlage beschadigen, die
Leistung beeintrachtigen und Verletzungen
verursachen kann. Verwenden Sie eine
Vakuumpumpe mit Verteilermessgerat, um
den Kuhlkreislauf zu entltften, um alle nicht
brennbaren Gase und Feuchtigkeit aus dem
System zu entfernen.

Die EntlUftung sollte wahrend der
Erstinstallation und wenn das Gerat an einen

anderen Ort versetzt wird, durchgefuhrt werden.

BEVOR SIE DIE ENTUFTUNG
VORNEHMEN

il Uberpriifen Sie, ob die Hoch- und
Niederdruckleitungen zwischen Innen- und
AuRengerat ordnungsgemald angeschlossen sind.
Bl Uberprifen Sie, ob alle Kabel
ordnungsgemal? angeschlossen sind.

Entliftungsanweisungen

1. Schliel3en Sie die Ladeleitung des
Verteilermessgerats an den Serviceport des
Niederdruckventils des Aul3engerats an.

2. Schlie3en Sie eine andere Ladeleitung des
Verteilermessgerats an die Vakuumpumpe an.

3. Offnen Sie die Niederdruckseite des
Verteilermessgerats. Lassen Sie die
Hochdruckseite geschlossen.

4. Nehmen Sie die Vakuumpumpe in Betrieb, um
das System zu entlUften.

5. Lassen Sie die Vakuumpumpe mindestens
15 Minuten lang laufen, bis das

Verbundmanometer -76 cmHg (-105 Pa)
anzeigt_ Verteilermessgeréat

\ .

Ladeleitung

~Vakuumpumpe

Niederdruckventil

7

6. Schliel3en Sie die Niederdruckseite des
Verteilermessgerats und stellen Sie die
Vakuumpumpe ab.

7. Warten Sie 5 Minuten und prufen Sie dann, ob
sich der Systemdruck nicht andert.

8. Wenn sich der Systemdruck andert, finden
Sie im Abschnitt Prifung auf Gaslecks
Informationen zu Verfahren fur die
Uberprufung auf Lecks. Wenn sich der
Systemdruck nicht andert, schrauben Sie die
Kappe vom Hochdruckventil ab.

9. Stecken Sie den Sechskantschltssel in das
(Hochdruck-) Ventil und 6ffnen Sie das Ventil,
indem Sie den SchlUssel um 1/4 Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Horen Sie wie
Gas aus dem System austritt und schliel3en Sie
das Ventil nach 5 Sekunden.

10. Beobachten Sie das Manometer eine Minute
lang, um sicherzugehen, dass sich der Druck
nicht andert. Das Manometer sollte einen Wert
leicht Uber dem Atmospharendruck anzeigen.

11. Entfernen Sie die
Ladeleitung vom
Serviceport.

12. Benutzen Sie einen
Sechskantschlussel und
6ffnen Sie die Hoch- und

Niederdruckventile
vollstandig.

13. Die Kappen aller drei
Ventile (Service-, Hoch--und
Niederdruckport) manuell festziehen. Fur ein
festeres Anziehen kénnen Sie bei Bedarf einen
Drehmomentschlussel verwenden.

OFFNEN SIE VORSICHTIG DIE
VENTILSPINDELN

Beim Offnen der Ventilspindeln, drehen
Sie den SechskantschlUssel bis zum
Anschlag. Versuchen Sie nicht, zusatzliche
Kraft fur ein weiteres Offnen auszutben
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Hinweis zur Kaltemittelzugabe

Bei einigen Systemen muss je nach Leitungslange mehr Kaltemittel hinzugeflgt werden. Die
Standardleitungslangen weichen gemal? den értlichen Bestimmungen ab. In Nordamerika
betragt die Standardleitungslange beispielsweise 7,5 m (25'). In anderen Regionen betragt die
Standardleitungslange 5 Meter (16). Das Kaltemittel muss Gber den Serviceport des Niederdruckventils
des AulRengerats hinzugeflgt werden. Das zusatzliche Kaltemittel kann nach folgender Formel

berechnet werden.

Lange der

Verbindungsleitung

ZUGABE VON KALTEMITTEL JE LEITUNGSLANGE

Entliiftungs-
verfahren

Zusatzliches Kaltemittel

< Standardlei-
tungslange

Vakuumpumpel

> Standardlange der
Leitung

Vakuumpumpe

Flussigkeitsseite: @ 6,35 (2 0,25")

R32:
(Leitungslange - Standardldnge) x 12 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,13 oZ/ft

R290:
(Leitungslange - Standardldnge) x 10 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,10 oZ/ft

R410A:

(Leitungslange - Standardldnge) x 15 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,16 oZ/ft
R22:

(Leitungslange - Standardlange) x 20 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,21 oZ/ft

Partea lichida: @ 9,52 (2 0,375")

R32:
(Leitungslange - Standardlange) x 24 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,26 oZ/ft

R290:
(Leitungslange - Standardldnge) x 18 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,19 oZ/ft

R410A:

(Leitungslange - Standardlange) x 30 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,32 oZ/ft
R22:

(Leitungslange - Standardlange) x 40 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,42 oZ/ft

Bei Geraten mit R290-Kaltemittel liegt die maximale Menge an zusatzlichem Kaltemittel nicht
uber: 387 g (<=9000 Btu/h), 447 g (>9000 Btu/h und <=12 000 Btu/h), 547 g (>12 000 Btu/h und
<=18 000 Btu/h), 632 g (>18 000 Btu/h und <=24 000 Btu/h).

o VORSICHT Vermischen Sie KEINE Kaltemitteltypen.
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Prifung auf Strom- und Gaslecks

Elektrische Sicherheitsprifung

Vergewissern Sie sich nach der Installation,
dass alle elektrischen Kabel den ortlichen
und nationalen Vorschriften und der
Installationsanleitung entsprechen.

VOR DEM TESTLAUF

Uberpriifen Sie die Erdung

Messen Sie den Erdungswiderstand

mit bloBem Auge und mit einem
Erdungswiderstandsmesser. Der
Erdungswiderstand muss weniger als 0,1Q
betragen.

Hinweis: FUr manche Regionen in den USA ist
dies moglicherweise keine Voraussetzung.

WAHREND DES TESTLAUFS

Uberpriifung auf Stromlecks

Verwenden Sie wahrend des Testlaufs einen
Phasenprufer und ein Multimeter, um auf
Stromlecks zu Uberprufen.

Wenn ein Stromleck festgestellt wird, schalten
Sie das Gerat sofort aus und wenden Sie

sich an einen autorisierten Elektriker, um

die Ursachen des Lecks zu ermitteln und zu
beheben.

Hinweis: FUr manche Regionen in den USA ist
dies méglicherweise nicht notwendig.

@) WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR

DIE GESAMTE VERDRAHTUNG MUSS DEN
ORTLICHEN UND NATIONALEN ELEKTRISCHEN
VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN UND SOLLTE VON
EINEM AUTORISIERTEN ELEKTRIKER INSTALLIERT
WERDEN

Uberprifung auf Gaslecks

Es gibt zwei unterschiedliche Methoden, um
eine Uberprufung auf Gaslecks vorzunehmen.
Methode mit Wasser und Seife

Tragen Sie mit einem weichen Pinsel eine
Seifenlésung oder ein neutrales Reinigungsmittel
auf alle Leitungsverbindungspunkte im Innen-
und AulBengerat auf. Wenn Blasen auftreten,
liegt ein Leck vor.

Leckdetektor-Methode

Wenn Sie einen Leckdetektor verwenden,
finden Sie weitere Informationen zur
Handhabung in der Bedienungsanleitung des
Gerats.

NACH DER UBERPRUFUNG AUF
GASLECKS

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass
alle Verbindungspunkte der Leitungen dicht
sind, bringen Sie die Ventilabdeckung am
Aullengerat wieder an.
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Testlauf

Vor dem Testlauf

FlUhren Sie den Testlauf nur durch, nachdem
Sie die folgenden Schritte abgeschlossen
haben:
* Elektrische Sicherheitsuberprifung: Stellen
Sie sicher, dass das elektrische System
des Gerats sicher ist und ordnungsgemafd
funktioniert. i
* Uberprafung auf Gaslecks: Uberprifen
Sie die Uberwurfmuttern an den
Leitungsverbindungen und stellen Sie
sicher, dass das System keine Lecks
aufweist.
* Bestatigen Sie, dass die Gas- und
FlUssigkeitsventile (Hoch- und Niederdruck)
vollstandig gedffnet sind.

Testlaufanweisungen

Sie sollten den Testlauf mindestens 30

Minuten lang durchfuhren.

1. Schliel3en Sie das Gerat an die

Stromversorgung an.

2. Drucken Sie die ON / OFF-Taste der
Fernbedienung, um es einzuschalten.

3. Drucken Sie die MODE-Taste, um die
folgenden Funktionen nacheinander zu
durchlaufen:
* COOL (KUHLUNG) - Wahlen Sie die
moglichst niedrigste Temperatur
* HEAT (HEIZUNG) - Wahlen Sie die
hdchstmdgliche Temperatur

4. Lassen Sie jede Funktion 5 Minuten lang
laufen und fahren Sie die folgenden
Uberprifungen durch:
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Prifliste

Es gibt kein Stromleck

9

BESTANDEN / NICHT
BESTANDEN

Das Geratist ordnungsgemald
geerdet

Alle elektrischen AnschlUsse
sind ordnungsgemald
abgedeckt

Die Innen- und AulRengerate
sind ordnungsgemaf
installiert.

Keine Rohrverbindung weist
ein Leck auf

Aulengerat
(2):

AuBengerat
(2):

Das Wasser fliel3t
ordnungsgemald aus der
Ablaufleitung ab

Alle Rohrleitungen sind
ausreichend isoliert

Das Gerat fuhrt die
KUHLUNGS-Funktion
ordnungsgemald aus

Das Gerat fuhrt die HEIZUNGS-
Funktion ordnungsgemal aus

Die Innenluftklappen rotieren
ordnungsgemald

Das Innengerat reagiert auf die
Fernbedienung




WENN DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR
UNTER 17 °C (63 °F) LIEGT

Sie kdnnen die Fernbedienung nicht
benutzen, um den COOL-Modus zu
aktivieren, wenn die Umgebungstemperatur
unter 17°C liegt.

In diesem Fall kdnnen Sie mit der Taste
MANUAL CONTROL die COOL-Funktion

Drlcken Sie hier,
um die
Frontblende zu

uberprifen.
1. Drucken Sie die Taste an beiden Seiten
des Innengerats, um die Abdeckung zu i = .
|6sen. Heben Sie dann die Frontblende an | ‘1/ Automatische
und stltzen Sie sie mit der automatischen y Teleskopstange
Teleskopstange ab. %@% (dricken Sie
2. Die Taste MANUAL CONTROL befindet zur
sich auf der rechten Seite des Gerats. Fig. B Freigabe auf
Driicken Sie die Taste zweimal, um die : . _ die

COOL-Funktion auszuwahlen. Mittelposition)

3. FUhren Sie einen normalen Testlauf
durch.

] i
Taste
(\;l ) fUr die manuelle
\\:' / Kontrolle
. /

<Seite 25 »



Europaische Richtlinien bezuglich 1 O
der Entsorgung

Dieses Gerat enthalt Kaltemittel und andere potenziell gefahrliche Materialien. Fur die Entsorgung

dieses Gerats sind spezielle Sammel- und Aufbereitungsverfahren gesetzlich vorgeschrieben.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als Hausmull oder ungetrennten Sperrmdll.

Um dieses Gerat entsorgen, haben Sie folgende Méglichkeiten:

+ Sie kdnnen das Gerat in einer daflir vorgesehenen stadtischen Sammelstelle fir ausgemusterte
Elektrogerate entsorgen.

« Wenn Sie ein neues Gerat kaufen, nimmt der Handler das alte Gerat kostenlos zurtck.

* Der Hersteller nimmt das alte Gerat ebenfalls kostenlos zuruck.

* Sie kdnnen das Gerat an einen zertifizierten Altmetallhandler verkaufen.

Sonderhinweis

Die Entsorgung dieses Gerats im Wald oder in einer anderen naturlichen Umgebung kann
Gesundheitsgefahren nach sich ziehen und die Umwelt schadigen. Gefahrstoffe kdnnen in das
Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen.
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Reparaturhinweise 1 1

WARNUNG:

Verwenden Sie zur Beschleunigung des Auftauprozesses oder zur Reinigung des Gerats keine
anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen. Das Gerat muss in einem Raum ohne
standige Zundquellen gelagert werden (beispielsweise offene Flammen, Gasgerate oder
Elektroheizstrahler). Nicht durchstechen oder verbrennen. Beachten Sie, dass Kaltemittel
geruchlos sein kénnen.

1. Uberpriifung der Umgebung

Vor Beginn der Arbeiten an Anlagen, die entziindliche Kaltemittel enthalten, ist die Durchfihrung
von Sicherheitsprufungen erforderlich, um eine Minimierung der Zindgefahrlichkeit zu
gewahrleisten. Bei der Reparatur von Kiuhlkreislaufen sind die folgenden Vorsichtsmalinahmen zu
beachten, um Risiken zu vermeiden.

2. Arbeitsverfahren

Es sollte ein strenges Kontrollverfahren bestehen, um die Gefahr eines Austretens von Gas oder
Dampfen zu minimieren. Das technische Personal, das fur den Betrieb, die Beaufsichtigung und
die Wartung der Klimaanlagesysteme zustandig ist, muss daftr ausreichend geschult und befahigt
sein. Die Arbeiten durfen nur mit dem geeigneten Werkzeug durchgefihrt werden (wenden

Sie sich im Zweifelsfall bitte an den Hersteller des Werkzeugs und lassen Sie sich bezlglich des
Einsatzes mit brennbaren Kaltemitteln beraten).

3. Aligemeine VorsichtsmaBnahmen

Das gesamte Wartungspersonal und andere in der Nahe beschaftigten Personen mussen

uber die Art der vorgenommenen Arbeiten informiert worden sein. Arbeiten in geschlossenen
Raumen mussen vermieden werden. Der Bereich rund um den Arbeitsbereich muss abgeschirmt
werden. Vergewissern Sie sich durch Kontrolle der entziindlichen Stoffe dass die Bedingungen im
Arbeitsbereich sicher sind.

4. Uberpriifung auf Kéltemittel

Der Bereich sollte vor und wahrend des Verfahrens mit dem speziellen Kaltemitteldetektor
uberpruft werden, damit der Techniker Uber mogliches Kaltemittel in der Atmosphare bescheid
weil3. Stellen Sie sicher, dass der verwendete Detektor fur Kaltemittellecks fur brennbare
Kaltemittel geeignet ist, also keine Funken erzeugt und vollstandig abgedichtet und eigensicher
ist.

5. Vorhandensein eines Feuerléschers

Bei jeglichen heilRen Arbeiten am Kuhlgerat oder zugehdrigen Teilen muss ein geeigneter
Feuerldscher zur Hand sein. Sorgen Sie dafur dass ein Pulver- oder CO2-Feuerléscher neben der
Befullungsstelle vorhanden ist.

6. Keine Ziindquellen

Personen, die Arbeiten an Kuhlsystemen durchfihren, welche das Freilegen von Rohrleitungen
umfassen, die brennbare Kaltemittel enthalten, durfen keine Zundquellen in einer Weise
verwenden, die die Gefahr eines Feuers oder einer Explosion birgt. Alle Zindquellen,
einschlieBlich Rauchen, mussen sich in einem sicheren Abstand vom Ort der Installation, der
Reparatur, des Ausbaus und der Entsorgung befinden, wenn immer das Risiko einer Freisetzung
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des Kaltemittels in die Umgebung besteht. Vor Arbeitsbeginn muss die Umgebung um die
Anlage Uberpruft werden, um sicherzustellen, dass keine Gefahr durch brennbare Stoffe oder
Brandgefahr besteht. Es sind ,RAUCHEN VERBOTEN"-Schilder anzubringen.

7. Entliftung

Versichern Sie sich, dass im Freien gearbeitet wird oder der Bereich ausreichend beltftet wird,
ehe in den Kaltemittelkreislauf eingegriffen oder heiRe Arbeiten durchfiihrt werden. Ein gewisses
Mal an Entltftung sollte auch wahrend der Arbeiten bestehen. Das Ventilationssystem muss
jegliches austretende Kaltemittel verteilen und wenn maoglich nach AulRen abftihren.

8. Uberpriifung der Ausriistung

Bei einem Auswechseln von Elektrokomponenten muissen die neuen Teile zweckdienlich sein und
den Normen entsprechen. Es sind stets die Anweisung des Herstellers bezuglich Wartung und
Service zu befolgen. Im Zweifel wenden Sie sich die technische Abteilung des Herstellers, um sich
beraten zu lassen. In Anlagen mit entziindlichem Kaltemittel mussen folgende Uberprifungen
durchgefihrt werden:

® Die Lademenge sollte den Abmessungen des Raums entsprechen, in dem die
kaltemittelfUhrenden Komponenten sind.

@ Die Ventilationsanlage und die Auslasse funktionieren ordnungsgemal? und sind nicht blockiert.
® Falls ein sekundarer Kihlkreislauf verwendet wird, prufen Sie, ob ausreichende
Kaltemittelmenge vorhanden ist. Die Schilder auf den Geraten sind weiter sicht- und lesbar.

® Nicht lesbare Kennzeichnungen und Schilder sollten korrigiert werden.

® Kuhlrohre oder -ausrustung sind an Orten installiert, an denen sie kaum Substanzen ausgesetzt
sein werden, die die Komponenten, welche das Kaltemittel enthalten, korrodieren lassen kdnnen,
es sei denn, die Komponenten bestehen aus inhdrent widerstandsfahigen Materialien, die nicht
korrodieren, oder sie verfligen Uber einen geeigneten Korrosionsschutz.

9. Kontrollen an Elektrogeraten

Die Reparatur und Wartung elektrischer Komponenten muss anfangliche

Sicherheitstberprifungen und Verfahren zur Inspektion der Komponenten umfassen. Wenn

ein Fehler auftritt, der die Sicherheit beeintrachtigen kénnte, muss jeglicher Netzanschluss

unterbrochen bleiben, bis das Problem behoben wurde. Wenn das Problem nicht sofort behoben

werden kann, das Gerat jedoch weiter betrieben werden muss, sollte eine angemessene

vorUbergehende Lésung gefunden werden. Dies muss dem Besitzer der Ausrustung gemeldet

werden, damit alle beteiligten Parteien im Bilde sind.

Verpflichtende Eingangspriufungen:

@ Kondensatorentladung: sollte sicher durchgeftihrt werden, um magliche Funken zu vermeiden.

® Beim BefUllen, der Ruckgewinnung oder dem Reinigen des Systems sind keine elektrischen
Komponenten unter Strom und es liegen keine Kabel frei.

10. Reparatur versiegelter Komponenten

10.1. Bei Reparaturen an versiegelten Komponenten mussen alle elektrischen Komponenten von
der zu bearbeitenden Ausrustung getrennt werden, bevor die versiegelten Abdeckungen
usw. entfernt werden. Wenn die Ausrustung wahrend der Wartung unbedingt mit Strom
versorgt werden muss, sollte am kritischsten Punkt permanent ein Mittel zur Erfassung von
Lecks vorhanden sein, um vor Gefahrensituationen zu warnen.

10.2. Folgendes muss besonders beachtet werden, um sicherzustellen, dass bei der Bearbeitung
elektrischer Komponenten das Gehause nicht so verandert wird, dass das Schutzniveau
beeintrachtigt wird. Dazu gehdren Kabelschaden, eine Uberzahl an Anschltssen, nicht nach
den ursprunglichen Spezifikationen gebaute Klemmleisten, Schaden an Dichtungen, falsche
Einpassung von Stopfbuchsen usw.
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@ Versichern Sie sich, dass das Gerat sicher befestigt ist.

@ Versichern Sie sich, dass die Dichtungen und Dichtungsmaterialien nicht so zersetzt sind,
dass sie nicht mehr ihrem Zweck dienen und nicht mehr dazu beitragen, das Eindringen
brennbarer Gase zu verhindern. Die Ersatzteile missen den Vorgaben des Herstellers
entsprechen.

HINWEIS: Die Verwendung von Silikondichtmitteln kann die Wirksamkeit bestimmter Arten von
Leckdetektoren beeintrachtigen. Eigensichere Komponenten mussen vor Arbeiten an denselben
nicht isoliert werden.

11. Reparatur eigensicherer Komponenten

Legen Sie keine dauerhaften induktiven oder kapazitiven Lasten an den Stromkreis an, ohne
sicherzustellen, dass dies die fur das verwendete Gerat zulassige Spannung und die empfohlene
Stromstarke nicht Uberschreitet. Eigensichere Komponenten sind die einzigen Typen, an denen
in Gegenwart einer entflammbaren Atmosphare gearbeitet werden darf, wahrend sie unter
Strom stehen. Das Testgerat muss auf die richtigen Nenngrof3en eingestellt sein. Ersetzen Sie nur
Bauteile durch vom Hersteller vorgegebene Komponenten. Andere von Komponenten kénnen
dazu fuhren, dass sich das Kaltemittel aufgrund von Lecks in der Atmosphdre entzindet.

12. Verkabelung

Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung nicht durch Verschleil3, Korrosion, Ubermafiigen Druck,
Reibung an scharfen Kanten, Vibrationen oder andere schadliche Umwelteinflisse gelitten hat.
Der Test sollte auch die Belastung durch die Alterung oder standige Vibrationen durch Quellen
wie den Kompressor oder Lufter einschliel3en.

13. Erfassung entziindlicher Kaltemittel

Bei der Suche oder Erfassung von Kaltemittellecks durfen keinesfalls potenzielle Zindquellen
verwendet werden. Die Benutzung einer Halogenlampe (oder einer anderen Art der Erfassung,
die eine offene Flamme verwendet) ist verboten.

14. Leckerfassungsverfahren

Folgende Leckerfassungsverfahren gelten als geeignet fur Anlagen, die entziindliche Kaltemittel
enthalten. Zur Erfassung von brennbaren Kaltemitteln mussen elektronische Leckdetektoren
verwendet werden, deren Empfindlichkeit kdnnte jedoch nicht ausreichend sein oder sie mussen
neu kalibriert werden (der Detektor muss an einem kaltemittelfreien Ort kalibriert werden).
Stellen Sie sicher, dass der Detektor keine potenzielle Zindquelle darstellt und fur das Kaltemittel
geeignet ist, mit dem das von lhnen erworbene Klimagerat arbeitet. Der Leckdetektor ist wird

auf den LFL-Anteil (Lower flammable limit - niedrigste Zindschwelle) des Kaltemittels eingestellt
und wird auf das verwendete Kaltemittel kalibriert. Der adaquate Gasanteil (maximal 25%)

ist zu bestatigen. Die Flussigkeiten zur Erfassung von Lecks sind fur die Verwendung mit den
meisten Kaltemitteln geeignet. Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln sollte jedoch
vermieden werden, da sie mit dem Kaltemittel reagieren und das Kupferrohr korrodieren lassen
kdnnen.

Bei Leckverdacht sind alle offenen Flammen zu entfernen oder zu I6schen. Wenn ein
Kaltemittelleck gelotet werden muss, sollte die gesamte Kaltemittelmenge aus dem System
abgezogen oder (Uber Absperrventile) in einem Teil des Systems entfernt von der Stelle, an der
das Leck festgestellt wurde, abgeschottet werden. Das System muss dann mit sauerstofffreiem
Stickstoff (OFN) gespult werden. Danach muss das System geleert und ein zweites Mal mit
sauerstofffreiem Stickstoff gereinigt werden. Sowohl vor dem als auch wahrend des Lotvor-
gangs muss das System mit sauerstofffreiem Stickstoff gereinigt werden.
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15. Ausbau und Entleerung

Wenn Sie in den Kuhlkreislauf eingreifen, um Reparaturen durchzufiihren oder aus anderen
Grinden, kénnen konventionelle Verfahren eingesetzt werden. Es ist bei BRENNBAREN
KUHLMITTEN aber wichtig, beste Praktiken umzusetzen, da die Entflammbarkeit bertcksichtigt
werden muss.

Der Kuhlkreislauf darf nicht aufgel6tet werden. Folgendes Verfahren sollte befolgt werden:

® Entfernen Sie das Kaltemittel

® Reinigen Sie den Kreislauf mit Inertgas

® Entliften

® Spllen Sie erneut mit Inertgas durch

® Offnen Sie den Kreislauf durch Schneiden oder Loten

Die Kaltemittelladung sollte in geeignete Ruckgewinnungsflaschen gefullt werden. Bei Geraten mit
brennbarem Kaltemittel muss das System mit OFN ,gespult” werden, damit das Gerat sicher ist.
Dieser Vorgang muss eventuell mehrmals wiederholt werden.

Fur diese Aufgabe sollte keine Druckluft oder Sauerstoff verwendet werden.

Bei Geraten, die brennbare Kaltemittel enthalten, erfolgt das Durchspulen mit OFN, um zunachst
das Vakuum abzubauen, anschliel3end wird das System bis zum Betriebsdruck gefullt. In der
Folge wird es in die Atmosphare abgelassen und das System schliel3lich wieder bis zum Vakuum
entleert. Dieses Verfahren muss solange wiederholt werden, bis kein Kaltemittel im System Ubrig
ist.

Nach der letzten Beschickung mit OFN muss das System bis auf den Atmospharendruck entladen
werden, damit anschlieBend die Arbeiten durchgefUhrt werden kénnen. Dieses Verfahren ist
absolut notwendig, wenn Létarbeiten an den Rohren vorgenommen werden mussen.

Stellen Sie sicher, dass sich der Auslass der Vakuumpumpe nicht in der Nahe irgendwelcher
Zundquellen befindet und Beltftung vorhanden ist.

16. Befullungsverfahren

Zusatzlich zu den herkémmlichen Einfullverfahren sind folgende Anforderungen zu beachten:

@ Bei den Arbeiten darf nur das geeignete Werkzeug zum Einsatz kommen. (Sollten Sie nicht
sicher sein, lassen Sie sich vom Werkzeughersteller bezlglich der Verwendung mit brennbaren
Kaltemitteln beraten.)

@ Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung der Einfullausristung keine Kontamination mit
anderen Kaltemitteln vorkommt. Die Schlduche oder Leitungen sollten so kurz wie moglich sein,
um die darin enthaltene Kaltemittelmenge zu minimieren.

® Die Flaschen mussen aufrecht stehen.

@ Stellen Sie sicher, dass das Kuhlsystem geerdet ist, bevor Sie es mit Kaltemittel fullen.

® Kennzeichnen Sie das System, nachdem der Fullvorgang abgeschlossen ist (falls Sie das noch
nicht gemacht haben).

® Achten Sie besonders darauf, den Kuhlkreislauf nicht zu Uberlasten.

® Vor dem Befullen des Systems mussen Drucktests mit OFN durchgefuhrt werden. Das System
muss nach Abschluss des Ladevorgangs, aber vor Inbetriebnahme des Gerats auf maogliche
Undichtigkeiten Uberpraft werden. Ein Folgetest sollte durchgeflhrt werden, ehe Sie den
Arbeitsplatz verlassen.

17. AuBerbetriebnahme

Vor der Durchfuhrung dieses Verfahrens muss der Techniker mit dem Gerat in allen Einzelheiten
vertraut sein. Die ordnungsgemale Ruckgewinnung des gesamten Kaltemittels oder die
ordnungsgemalie Entliftung (bei Modellen mit dem Kaltemittel R209) ist die empfohlene
angemessene Praxis. Vor der Ausfuhrung der Arbeit sollten eine Ol- und Kaltemittelprobe
entnommen werden.

Wenn vor der Wiederverwendung des Kaltemittels eine Analyse erforderlich ist. Es ist wichtig,
dass das System vor Beginn der Arbeiten mit Strom versorgt wird.
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A) Machen Sie sich mit dem Gerat und seiner Bedienung vertraut.

B) Isolieren Sie die Elektrosysteme.

C) Bevor Sie mit dem Verfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass:

® wenn notig mechanische Ausrustung verflgbar ist, um die Kaltemittelflaschen zu handhaben
@die Schutzausrustung verfugbar ist und korrekt verwendet wird

@das Ruckgewinnungsverfahren von einer kompetenten Fachkraft Uberwacht wird
®RuUckgewinnungsausrustung und Flaschen den jeweiligen Normen entsprechen

D) Pumpen Sie, wenn maglich, den Kuhlkreislauf aus.

E) Wenn kein Vakuum maglich ist, stellen Sie eine Sammelleitung her, sodass das Kaltemittel aus
den verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.

F) Stellen Sie sicher, dass die Flasche vor der Ruckgewinnung auf der Waage steht.

G) Starten Sie das Ruckgewinnungsgerat und verwenden Sie es gemal3 den Anweisungen des
Herstellers.

H) Die Flaschen nicht dberfullen. (Nicht mehr als 80 % Flussigvolumen; Referenztemperatur fur
die Flussigkeitsdichte des Kaltemittels 50 °C).

l) Uberschreiten Sie nicht den maximalen Arbeitsdruck der Flasche, auch nicht vortbergehend.
l) Wenn die Flaschen ausreichend gefullt sind und der Vorgang abgeschlossen ist, stellen Sie
sicher, dass die Flaschen und die Ausrustung sofort aus dem Raum entfernt werden und dass alle
Absperrventile in der Ausrustung geschlossen sind.

K) Das ruckgewonnene Kaltemittel darf nicht in ein anderes Kuhlsystem gefullt werden, es sei
denn, es wurde gereinigt und getestet.

18. Kennzeichnung

Das Gerat muss mit einem Etikett versehen sein, dass es aul3er Betrieb genommen und das
Kaltemittel entleert wurde. Das Etikett muss datiert und unterschrieben sein. Stellen Sie sicher,
dass sich auf der Ausristung Etiketten befinden, die darauf hinweisen, dass die Ausrustung ein
entzundliches Kaltemittel enthalt.

19. Riickgewinnung

® Beim Entfernen von Kaltemittel aus einem System, entweder zur Reparatur oder zur
AuBerbetriebnahme, ist die empfohlene gute Praxis, das gesamte Kaltemittel sicher zu
entfernen.

@ Stellen Sie beim Transport von Kaltemittel in Flaschen sicher, dass nur geeignete
Flaschen fur die Kaltemittelrickgewinnung verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass
die korrekte Anzahl Flaschen fur die gesamte Kaltemittelfullung vorhanden ist. Alle zu
verwendenden Flaschen sind zur Ruckgewinnung des konkreten Kaltemittels vorgesehen
und entsprechend gekennzeichnet (d. h. als Flaschen zur Kaltemittelrickgewinnung). Die
Flaschen mussen mit Uberdruck- und Absperrventilen ausgestattet sein, die in gutem
Betriebszustand sind.

@®Vor der Ruckgewinnung werden die Ruckgewinnungsflaschen geleert und wenn moglich
gekuhlt.

® Die Ruckgewinnungsausrustung ist in gutem Zustand, es sind Gebrauchsanweisungen zur
Hand, und sie ist fur die Rickgewinnung von entzindlichen Kaltemitteln geeignet. Daruber
hinaus muss eine Reihe von kalibrierten Waagen in einwandfreiem Zustand verfugbar sein.

® Die Schlauche mussen vollstandig, mit Trennkopplungen ohne Lecks und in gutem
Zustand sein. Bevor Sie die Ruckgewinnungsausrustung verwenden, Uberpruifen Sie, ob
sie in einwandfreiem Zustand und ordnungsgemald gewartet ist und ob alle elektrischen
Komponenten abgedichtet sind, um eine mogliche Entzindung zu verhindern, falls
Kaltemittel in die Atmosphare gelangt. Wenden Sie sich im Zweifel an den Hersteller.

® Das zuruckgewonnene Kaltemittel wird in der ordnungsgemalen Ruckgewinnungsflasche
mit dem dazugehorigen Abfallubergabeschein an den Kaltemittellieferanten
zuruckgegeben. Mischen Sie verschiedene Kaltemitteltypen nicht in
Rickgewinnungseinheiten und insbesondere in Flaschen.
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® Wenn Kompressoren oder Kompressorole entfernt werden sollen, stellen Sie sicher,
dass sie hinreichend entleert worden sind, um sicherzustellen, dass kein entzindbares
KihImittel im Schmierstoff zurtckbleibt. Der Entleerungsvorgang muss vor der Ruckgabe
des Kompressors an den Lieferanten erfolgen. Zur Beschleunigung dieses Vorgangs, darf
das Kompressorgehdause nur elektrisch erwarmt werden. Wenn das Ol aus einem System
abgelassen wird, muss es sicher entfernt werden.

20. Entluftung von Kaltemittel (R290)

Das Entluften kann als Alternativiésung zur Ruckgewinnung des Kaltemittels erfolgen. Weil R290-
Kaltemittel kein ODP und zu vernachlassigende Mengen an GWP enthalten, kdnnen es unter
bestimmten Bedingungen akzeptabel sein, das Kaltemittel zu entliften. Gleichwohl darf die
Entltftung nur dann stattfinden, wenn sie durch die entsprechenden nationalen Vorschriften und
Verordnungen genehmigt ist. Namentlich ist es vor der Entluftung des Systems unbedingt notig:
sicherzustellen, dass die Gesetze zur Abfallentsorgung befolgt werden

sicherzustellen, dass die Umweltschutzgesetze befolgt werden

sicherzustellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen Uber brennbare Stoffe und Gefahrgut
befolgt werden

Die Entluftung erfolgt nur bei Systemen mit einer kleinen Kaltemittelmenge, typischerweise
weniger als 500 Gramm.

Die EntlUftung in Innenrdumen ist keinesfalls zulassig

Die EntlUftung darf nicht im 6ffentlichen Raum oder an Orten mit Menschen erfolgen, die Uber
das Verfahren nicht bescheid wissen.

Der Schlauch muss eine ausreichende Lange und Durchmesser aufweisen, damit er sich
mindestens 3 Meter aus dem Gebdude hinaus erstreckt.

Die EntlUftung sollte nur erfolgen, wenn sicher ist, dass das Kaltemittel nicht in ein benachbartes
Gebaude zurlckgeblasen werden oder unter Bodenniveau eindringen kann.

Der Schlauch muss aus einem Material sein, das flr den Einsatz in Klimaanlagen mit Kaltemitteln
und Olen geeignet ist.

Eine Vorrichtung ist zu verwenden, um die Entleerung des Schlauchs mindestens 1 Meter Uber
Bodenniveau anzuheben, so dass die Entleerung nach oben stattfindet (um die Verdinnung zu
unterstutzen).

Die Schlauchéffnung kann so die brennbaren Dampfe in die Atmosphdre ablassen und verteilen.
Es darf keine Hindernisse oder scharfen Knicke in der Entliftungsleitung geben, die den Strom
behindern kénnten. )

Nahe am Schlaucheinlass muss es eine Anordnung fur die Trennung des Ols und das
Abscheiden des Kuhléls geben, sodass das Ol gesammelt und nach dem Entlaftungsverfahren
ordnungsgemal entsorgt werden kann (dafur kann die Ruckgewinnungsflasche verwendet
werden).

Es darf nahe am Schlauchauslass keine Zindquelle geben.

Am Schlauchauslass und am Kuhlsystem muss ein Hinweisschild auf brennbare Gase angebracht
sein.

Der Schlauch muss regelmaRig Uberpruft werden, um sicherzustellen, dass es keine Knicke oder
Locher gibt, die zu einem Gasaustritt fuhren oder den Strom behindern kénnten.

Bei der Entllftung muss der Kaltemittelstrom unter Verwendung eines Verteilermessgerats
gemessen werden, um eine niedrigen Durchsatz sicherzustellen, so dass das Kaltemittel

gut verdunnt wird. Sowie der Kaltemittelstrom versiegt ist, muss das System, falls maoglich,

mit OFN gespult werden; falls nicht, sollte das System mit OFN druckbeaufschlagt und das
Entluftungsverfahren zwei oder mehrere Male wiederholt werden, um sicherzustellen, dass nur
eine minimale Menge an HC-Kaltemittel im System zuruckbleibt.

21. Transport, Kennzeichnung und Lagerung von Gerdten
1. Transport von Ausrustung, die entzindliche Kaltemittel enthalt. Befolgung der
Transportvorschriften.
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2.Kennzeichnung von Geraten mit Schildern. Befolgung der ortlichen Vorschriften.

3. Entsorgung von Ausrustung mit brennbaren Kaltemitteln. Befolgung der nationalen
Vorschriften.

4. Lagerung von Ausrustung / Geraten Die Lagerung der Ausrustung / der Gerate muss den
Anweisungen des Herstellers folgen.

5.Lagerung von verpackter (unverkaufter) Ausrustung. Die Schutzverpackung muss so konstruiert
sein, dass eine mechanische Beschadigung der verpackten Ausrustung nicht zu einem Austritt
des Kaltemittels fihren kann. Die maximale Anzahl von Geraten, die gemeinsam gelagert
werden konnen, ist durch die ortlichen Bestimmungen festgelegt.
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NOTES







¢ inventor

AIR CONDITIONING SYSTEMS

WALL MOUNTED UNIT

Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information
from the “Owner’s Manual - Product Fiche” in the packaging of the outdoor unit. (European Union products only).
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