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Safety Precautions

Read Safety Precautions Before Installation

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.
The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a WARNING or CAUTION.

WARNING

This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or serious
injury.

This symbol indicates that ignoring instructions may cause moderate injury
to your person, or damage to your unit or other property.

CAUTION

This symbol indicates that you must_ never perform the action indicated.

A\ WARNING

@ Do not modify the length of the power supply cord or use an extension cord to power the unit.
Do not share the electrical outlet with other appliances. Improper or insufficient power supply
can cause fire or electrical shock.

@ When connecting refrigerant piping, do not let substances or gases other than the specified
refrigerant enter the unit. The presence of other gases or substances will lower the unit’s capacity,
and can cause abnormally high pressure in the refrigeration cycle. This can cause explosion and
injury.

@ Do not allow children to play with the air conditioner. Children must be supervised around the
unit at all times.

1. Installation must be performed by an authorized dealer or specialist. Defective installation can
cause water leakage, electrical shock, or fire.

2. Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation can
cause water leakage, electrical shock, or fire.
(In North America, installation must be performed in accordance with the requirement of NEC and
CEC by authorized personnel only.)

3. Contact an authorized service technician for repair or maintenance of this unit.

4. Only use the included accessories, parts, and specified parts for installation. Using non-standard
parts can cause water leakage, electrical shock, fire, and can cause the unit to fail.

5. Install the unit in a firm location that can support the unit's weight. If the chosen location cannot
support the unit's weight, or the installation is not done properly, the unit may drop and cause
serious injury and damage.

6. The main switch of the air conditioner should not be accessed by the children to prevent injury.

I
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A\ WARNING

6. For all electrical work, follow all local and national wiring standards, regulations, and the
Installation Manual. You must use an independent circuit and single outlet to supply power. Do
not connect other appliances to the same outlet. Insufficient electrical capacity or defects in
electrical work can cause electrical shock or fire.

7. For all electrical work, use the specified cables. Connect cables tightly, and clamp them securely to
prevent external forces from damaging the terminal. Improper electrical connections can overheat
and cause fire, and may also cause shock.

8. All wiring must be properly arranged to ensure that the control board cover can close properly. If
the control board cover is not closed properly, it can lead to corrosion and cause the connection
points on the terminal to heat up, catch fire, or cause electrical shock.

9. In certain functional environments, such as kitchens, server rooms, etc., the use of specially designed
air-conditioning units is highly recommended.

10.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

11.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
Physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

© caution

@ For units that have an auxiliary electric heater, do not install the unit within 1 meter (3 feet) of
any combustible materials.

@ Do not install the unit in a location that may be exposed to combustible gas leaks. If combustible
gas accumulates around the unit, it may cause fire.

@ Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too
much exposure to water can cause electrical components to short circuit.

1. The product must be properly grounded at the time of installation, or electrical shock may occur.

2. Install drainage piping according to the instructions in this manual. Improper drainage may cause
water damage to your home and property.

Note about Fluorinated Gasses

1. This air-conditioning unit contains fluorinated gasses. For specific information on the type of gas
and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself.

2. Installation, service, maintenance and repair of this unit must be performed by a certified
technician.

3. Product uninstallation and recycling must be performed by a certified technician.

If the system has a leak-detection system installed, it must be checked for leaks at least every 12
months.

5. When the unit is checked for leaks, proper record-keeping of all checks is strongly
recommended.

.|
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Accessories

The air conditioning system comes with the following accessories. Use all of the installation
parts and accessories to install the air conditioner. Improper installation may result in water
leakage, electrical shock and fire, or cause the equipment to fail.

Name Shape Quantity

Mounting plate

Clip anchor 5

Mounting plate fixing
screw ST3.9 X 25

Remote controller

Fixing screw for remote
controller holder ST2.9 x 10
Optional
Parts

Remote controller holder

Dry battery AAA.LRO3

Seal 1

(for cooling & heating
models only)

Drain joint
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Name

Owner’'s manual

Shape

AIR CONDITIONING SYSTEMS

+ USER'S MANUAL
+ EFXEIPIAIO XPHEHE
U

MANUAL UTILIZATORULUI

Quantity

Installation manual

) inventor
AR CONDITIONING SYSTEMS

+INSTALLATION MANUAL
+ EFXEIPIAIO ETKATAZTAZHE

Remote controller
illustration

+ USER'S MANUAL
+ ETXEIPIAIO XPHZ!

IPIAIO XPHEHE.
* MANUAL UTILIZATORULUI

Connecting pipe
assembly

©6.35(1/4in)
Liquid side

©9.52(3/8in)

©9.52(3/8in)

Gas side ®12.7(1/2in)

®16(5/8in)

©19(3/4in)

Parts you must purchase.

Consult thedealer about
the pipe size.
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Installation Summary - Indoor Unit 2

0 15cm (5.9in)
|_| \*
12cm
(4.75in)

- =

2.3m (90.55in) > ‘\

Select Installation Location Determine Wall Hole Position
(Page 11) (Page 12)

Attach Mounting Plate Drill Wall Hole
(Page 12) (Page 12)
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Connect Piping Connect Wiring Prepare Drain Hose
(Page 25) (Page 17) (Page 14)

O

Wrap Piping and Cable
(not applicable for some locations in the US)

(Page 18)

Mount Indoor Unit
(Page 18)
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Unit Parts

NOTE: The installation must be performed in accordance with the requirement of local and
national standards. The installation may be slightly different in different areas.
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Fig. 2.1
- Functional Filter (On Front of Remote Controller

@ well Mounting Plate © Main Filter - Some Units) © Remot wroller Hold

. . ntroller r
@ Front Panel | @ Drainage Pipe ‘ (S%%%?Ja?ts) oller Holde
© [’ower Cable {Some Units) @ Signal Cable @D Outdoor Unit Power Cable
@ Louver Refrigerant Piping (Some Units)

NOTE ON ILLUSTRATIONS

llustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor
unit may be slightly different. The actual shape shall prevail.
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Indoor Unit Installation

L

Installation Instructions — Indoor
Unit

PRIOR TO INSTALLATION

Before installing the indoor unit, refer to the
label on the product box to make sure that the
model number of the indoor unit matches the
model number of the outdoor unit.

Step 1: Select installation location

Before installing the indoor unit, you must
choose an appropriate location. The following
are standards that will help you choose an
appropriate location for the unit.

Proper installation locations meet the
following standards:

B Good air circulation

£l Convenient drainage

& Noise from the unit will not disturb other
people

H Firm and solid—the location will not vibrate

il Strong enough to support the weight of the
unit

A A location at least one meter from all other
electrical devices (e.g., TV, radio, computer)

DO NOT install unit in the following
locations:

@ Near any source of heat, steam, or
combustible gas

@ Near flammable items such as curtains or
clothing

@ Near any obstacle that might block air
circulation

@ Near the doorway
@ In a location subject to direct sunlight

NOTE ABOUT WALL HOLE:
If there is no fixed refrigerant piping:

While choosing a location, be aware that you
should leave ample room for a wall hole (see
Drill wall hole for connective piping step)
for the signal cable and refrigerant piping

that connect the indoor and outdoor units.
The default position for all piping is the right
side of the indoor unit (while facing the unit).
However, the unit can accommodate piping to
both the left and right.
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Refer to the following diagram to ensure proper distance from walls and ceiling:

15cm (5.9in) or more

I

—
12cm (4.75in)

—
12cm (4.75in)

or more

4\\ or more

—

2.3m (90.55in) or more

Fig. 3.1

Step 2: Attach mounting plate to wall

The mounting plate is the device on which you
will mount the indoor unit.

1. Remove the screw that attaches the mounting
plate to the back of the indoor unit.

2. Place the mounting plate against the wall
in a location that meets the standards in
the Select Installation Location step. (See
Mounting Plate Dimensions for detailed
information on mounting plate sizes.)

3. Drill holes for mounting screws in places that:
e have studs and can support the weight of
the unit

e correspond to screw holes in the mounting
plate

4. Secure the mounting plate to the wall with
the screws provided.

5. Make sure that mounting plate is flat against
the wall.

NOTE FOR CONCRETE OR BRICK WALLS:

If the wall is made of brick, concrete, or similar
material, drill 5Ssmm-diameter (0.2in-diameter)
holes in the wall and insert the sleeve anchors
provided. Then secure the mounting plate to
the wall by tightening the screws directly into
the clip anchors.

<Page 12 »

Step 3: Drill wall hole for connective piping

You must drill a hole in the wall for refrigerant
piping, the drainage pipe, and the signal cable
that will connect the indoor and outdoor units.

1. Determine the location of the wall hole based
on the position of the mounting plate. Refer
to Mounting Plate Dimensions on the
next page to help you determine the optimal
position. The wall hole should have a 65mm
(2.5in) diameter at least, and at a slightly
lower angle to facilitate drainage.

2. Using a 65mm (2.5in) or 90mm(3.54in)
(depending on models )core drill, drill a
hole in the wall. Make sure that the hole
is drilled at a slight downward angle, so
that the outdoor end of the hole is lower
than the indoor end by about 5mm to 7mm
(0.2-0.3in). This will ensure proper water
drainage. (See Fig. 3.2)

3. Place the protective wall cuff in the hole. This
protects the edges of the hole and will help
seal it when you finish the installation process.

© caution

When drilling the wall hole, make sure to
avoid wires, plumbing, and other sensitive
components.




Wall

Indoor Outdoor

3

(0.2-0.3in)

5-7mm

MOUNTING PLATE DIMENSIONS

Different models have different mounting plates.
In order to ensure that you have ample room to
mount the indoor unit, the diagrams to the right
show different types of mounting plates along
with the following dimensions:

Width of mounting plate
Height of mounting plate
Width of indoor unit relative to plate
Height of indoor unit relative to plate

Recommended position of wall hole (both
to the left and right of mounting plate)

Relative distances between screw holes

The installation plate is fixed with a screw for
the convenience of shipment, please remove
the screw first before installation.

450mm(17.7in)

130mm(5.1in

89mm(3.5in
[

312mm(12.2in)

Left rear wall

hole 65mm _(2.5in,

T27mm{5in]
897mm(35.3in)

Model A

518mm(20.4in)

4 — Indoor unit

outline

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

144mm(5.6in

83mm(3.2in

350mm(13.8in)

ET
p | | &

B

I—Indoor unit
outline

Left rear wall
hole 65mm (2.5in,

127mm(5in]

1004mm(39.5in)

ZT0mm A’mm

Right rear wall
82 {1 &ml hole 65mm (2.5in)
Model B
601mm(23.6in)
56.5mm2.2n)| ¢

182mm(7.1in;

368mm(14.48in

< |—Indoor unit

outline

€S
L £8

_——

Left rear wall
hole 65mm (2.5in)

156mm(6. 1in)
1130mm(44.5in)

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

Model C

NOTE: When the gas side connective pipe is
@ 16mm(5/8in) or more, the wall hole should
be 90mm(3.54in).
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Step 4: Prepare refrigerant piping

The refrigerant piping is inside an insulating
sleeve attached to the back of the unit. You must
prepare the piping before passing it through the
hole in the wall. Refer to the Refrigerant Piping
Connection section of this manual for detailed
instructions on pipe flaring and flare torque
requirements, technique, etc.

1. Based on the position of the wall hole relative
to the mounting plate, choose the side from
which the piping will exit the unit.

2. If the wall hole is behind the unit, keep the
knock-out panel in place. If the wall hole is to
the side of the indoor unit, remove the plastic
knock-out panel from that side of the unit.
(See Fig. 3.3). This will create a slot through
which your piping can exit the unit. Use
needle nose pliers if the plastic panel is too
difficult to remove by hand.

i Knock-out Panel

. Use scissors to cut down the length of the

insulating sleeve to reveal about 15cm (6in)
of the refrigerant piping. This serves two
purposes:

e To facilitate the Refrigerant Piping
Connection process

e To facilitate Gas Leak Checks and enable
you to check for dents

. If existing connective piping is already

embedded in the wall, proceed directly to

the Connect Drain Hose step. If there is no
embedded piping, connect the indoor unit’s
refrigerant piping to the connective piping
that will join the indoor and outdoor units.
Refer to the Refrigerant Piping Connection
section of this manual for detailed instructions.

5. Based on the position of the wall hole

relative to the mounting plate, determine the
necessary angle of your piping.

. Grip the refrigerant piping at the base of the

bend.

. Slowly, with even pressure, bend the piping

towards the hole. Do not dent or damage the
piping during the process.

NOTE ON PIPING ANGLE

Refrigerant piping can exit the indoor unit from

four different angles:

Left-hand side
Left rear
Right-hand side
Right rear

Refer to Fig. 3.4 for details.

© caution

Fig. 3.4

Be extremely careful not to dent or damage the piping while bending them away from the
unit. Any dents in the piping will affect the unit’s performance.
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Step 5: Connect drain hose

By default, the drain hose is attached to the left-
hand side of unit (when you're facing the back
of the unit). However, it can also be attached to
the right-hand side.

1. To ensure proper drainage, attach the drain
hose on the same side that your refrigerant
piping exits the unit.

2. Attach drain hose extension (purchased
separately) to the end of drain hose.

3. Wrap the connection point firmly with Teflon
tape to ensure a good seal and to prevent
leaks.

4. For the portion of the drain hose that will
remain indoors, wrap it with foam pipe
insulation to prevent condensation.

5. Remove the air filter and pour a small amount
of water into the drain pan to make sure that
water flows from the unit smoothly.

NOTE ON DRAIN HOSE
PLACEMENT

PLUG THE UNUSED DRAIN HOLE

Make sure to arrange the drain hose
according to Fig. 3.5.

@ DO NOT kink the drain hose.
@ DO NOT create a water trap.

@ DO NOT put the end of drain hose in
water or a container that will collect
water.

To prevent unwanted leaks you must plug
the unused drain hole with the rubber plug
provided.

CORRECT

Make sure there are no
kinks or dent in drain
hose to ensure proper

‘I drainage.

NN

Fig. 3.5 7

NOT CORRECT %

Kinks in-the drain hose /
will create water traps. €

7

7

Fig. 3.6

NOT CORRECT

Kinks in'the drain hose
will create water traps.

=

NSV NNNNNNNS

NOT CORRECT

Do not place the end
of the drain hose in
water or in containers
that collect water. This

will prevent proper S
drainage.

NANNMANNANNNNN

]
Q

w

o
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0 BEFORE PERFORMING ELECTRICAL WORK, READ THESE REGULATIONS

1. All wiring must comply with local and national electrical codes, and must be installed by a
licensed electrician.

2. All electrical connections must be made according to the Electrical Connection Diagram
located on the panels of the indoor and outdoor units.

3. If there is a serious safety issue with the power supply, stop work immediately. Explain your
reasoning to the client, and refuse to install the unit until the safety issue is properly resolved.

4. Power voltage should be within 90-110% of rated voltage. Insufficient power supply can
cause malfunction, electrical shock, or fire.

5. If connecting power to fixed wiring, install a surge protector and main power switch with a
capacity of 1.5 times the maximum current of the unit.

6. If connecting power to fixed wiring, a switch or circuit breaker that disconnects all poles and
has a contact separation of at least 1/8in (3mm) must be incorporated in the fixed wiring. The
qualified technician must use an approved circuit breaker or switch.

7. Only connect the unit to an individual branch circuit outlet. Do not connect another appliance
to that outlet.

8. Make sure to properly ground the air conditioner.

9. Every wire must be firmly connected. Loose wiring can cause the terminal to overheat,
resulting in product malfunction and possible fire.

10. Do not let wires touch or rest against refrigerant tubing, the compressor, or any moving parts
within the unit.

11. If the unit has an auxiliary electric heater, it must be installed at least 1 meter (40in) away
from any combustible materials.

A\ WARNING

BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL OR WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN POWER
TO THE SYSTEM.
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Step 6: Connect signal cable TAKE NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS

The.signal cable enables co.mmunication between The air conditioner’s circuit board (PCB) is
the indoor and outdoor units. You must first designed with a fuse to provide overcurrent
choose the right cable size before preparing it for protection. The specifications of the fuse
connection. are printed on the circuit board, such as:

Cable Types T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

e Indoor Power Cable (if applicable): 1. Prepare the cable for connection:

HOSVV-F or HO5V2V2-F a. Using wire strippers, strip the rubber jacket
e Outdoor Power Cable: HO7RN-F from both ends of signal cable to reveal

about 40mm (1.57in) of the wires inside.

b. Strip the insulation from the ends of the
Minimum Cross-Sectional Area of wires.

Power and Signal Cables c. Using wire crimper, crimp u-type lugs on
North America the ends of the wires.

Appliance Amps (A) PAY ATTENTION TO LIVE WIRE
While crimping wires, make sure you clearly

* Signal Cable: HO7RN-F

10 18 distinguish the Live (“L") Wire from other wires.
13 16 2. Open front panel of the indoor unit.

18 14 3. Using a screwdriver, open the wire box cover
25 12 on the right side of the unit. This will reveal
30 10 the terminal block.

Other Regions

! H\i

i Terminal block
Rated Current of  [Nominal Cross-Sectional & ermmaWichcover
Appliance (A) Area (mm?) . 1, ;!:

>3 and £6 0.75
6 and <10 1 —7—~——4 U |
> R [ ——Screw
>10 and £ 16 1.5 = =0 4™ Cable clamp
> 16 and £ 25 2.5
>25 and £ 32 4 Fig. 3.9
> 32 and £40 6
The Wiring Diagram is located
on the inside of the indoor unit’s
wire cover.

CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE

The size of the power supply cable, signal
cable, fuse, and switch needed is determined A WARNING

by the maximum current of the unit. The
maximum current is indicated on the nameplate ALL WIRING MUST PERFORMED STRICTLY

located on the side panel of the unit. Refer to IN ACCORDANCE WITH THE WIRING
this nameplate to choose the right cable, fuse, DIAGRAM LOCATED ON THE INSIDE OF THE
or switch. INDOOR UNIT'S WIRE COVER.

4. Unscrew the cable clamp below the terminal
block and place it to the side.

5. Facing the back of the unit, remove the plastic
panel on the bottom left-hand side.

.|
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6. Feed the signal wire through this slot, from
the back of the unit to the front.

7. Facing the front of the unit, match the wire
colors with the labels on the terminal block,
connect the u-lug and and firmly screw each
wire to its corresponding terminal.

© caution

DO NOT MIX UP LIVE AND NULL WIRES

This is dangerous, and can cause the air
conditioning unit to malfunction.

8. After checking to make sure every connection
is secure, use the cable clamp to fasten the
signal cable to the unit. Screw the cable clamp
down tightly.

9. Replace the wire cover on the front of the
unit, and the plastic panel on the back.

NOTE ABOUT WIRING

THE WIRING CONNECTION PROCESS MAY
DIFFER SLIGHTLY BETWEEN UNITS.

Step 7: Wrap piping and cables

Before passing the piping, drain hose, and the
signal cable through the wall hole, you must
bundle them together to save space, protect
them, and insulate them.

1. Bundle the drain hose, refrigerant pipes, and
signal cable according to Fig. 3.10.

Indoor Unit
— Space behind unit
°e O \ Refrigerant piping
®@ )
Insulation tape
Signal wire Drain hose Fig. 3.10

DRAIN HOSE MUST BE ON BOTTOM

Make sure that the drain hose is at the bottom
of the bundle. Putting the drain hose at the
top of the bundle can cause the drain pan

to overflow, which can lead to fire or water
damage.

<Page 18 »

DO NOT INTERTWINE SIGNAL CABLE WITH
OTHER WIRES

While bundling these items together, do not
intertwine or cross the signal cable with any
other wiring.

2. Using adhesive vinyl tape, attach the drain
hose to the underside of the refrigerant pipes.

3. Using insulation tape, wrap the signal wire,
refrigerant pipes, and drain hose tightly
together. Double-check that all items are
bundled in accordance with Fig. 3.10.

DO NOT WRAP ENDS OF PIPING

When wrapping the bundle, keep the ends

of the piping unwrapped. You need to access
them to test for leaks at the end of the
installation process (refer to Electrical Checks
and Leak Checks section of this manual).

Step 8: Mount indoor unit

If you installed new connective piping to the
outdoor unit,do the following:

1. If you have already passed the refrigerant
piping through the hole in the wall, proceed
to Step 4.

2. Otherwise, double-check that the ends of the
refrigerant pipes are sealed to prevent dirt or
foreign materials from entering the pipes.

3. Slowly pass the wrapped bundle of refrigerant
pipes, drain hose, and signal wire through the
hole in the wall.

4. Hook the top of the indoor unit on the upper
hook of the mounting plate.

5. Check that unit is hooked firmly on mounting
by applying slight pressure to the left and
right-hand sides of the unit. The unit should
not jiggle or shift.

6. Using even pressure, push down on the
bottom half of the unit. Keep pushing down
until the unit snaps onto the hooks along the
bottom of the mounting plate.

7. Again, check that the unit is firmly mounted
by applying slight pressure to the left and the
right-hand sides of the unit.



If refrigerant piping is already embedded in
the wall, do the following:

1. Hook the top of the indoor unit on the upper
hook of the mounting plate.

2. Use a bracket or wedge to prop up the unit,
giving you enough room to connect the
refrigerant piping, signal cable, and drain
hose. Refer to Fig. 3.11 for an example.

Fig. 3.11

UNIT IS ADJUSTABLE

. Connect drain hose and refrigerant piping

(refer to Refrigerant Piping Connection
section of this manual for instructions).

. Keep pipe connection point exposed to

perform the leak test (refer to Electrical
Checks and Leak Checks section of this
manual).

. After the leak test, wrap the connection point

with insulation tape.

. Remove the bracket or wedge that is propping

up the unit.

. Using even pressure, push down on the

bottom half of the unit. Keep pushing down
until the unit snaps onto the hooks along the
bottom of the mounting plate.

Keep in mind that the hooks on the mounting plate are smaller than the holes on the back of the
unit. If you find that you don’t have ample room to connect embedded pipes to the indoor unit, the
unit can be adjusted left or right by about 30-50mm (1.25-1.95in), depending on the model. (See

Fig. 3.12)
30-50mr_n AE 30-50mm
(1.2-1.95in) o (1.2-1.95in)
— —
\ \

Move to left or right

Fig. 3.12
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Outdoor Unit Installation 5

Installation Instructions — Outdoor
Unit
Step 1: Select installation location

Before installing the outdoor unit, you must
choose an appropriate location. The following
are standards that will help you choose an
appropriate location for the unit.

Proper installation locations meet the
following standards:

i Meets all spatial requirements shown in
Installation Space Requirements (Fig. 4.1)

i Good air circulation and ventilation

i Firm and solid—the location can support the
unit and will not vibrate

& Noise from the unit will not disturb others

i Protected from prolonged periods of direct
sunlight or rain

:

i
=

— >

———
60cm (24in) above

LN N L O N

On

30
}m —
/eft

%

(/
Q i " right
'LQQ’(T(:’S‘\:(\& L_|
) Fig. 4.1

DO NOT install unit in the following locations:

@ Near an obstacle that will block air inlets
and outlets

@ Near a public street, crowded areas, or
where noise from the unit will disturb others

@ Near animals or plants that will be harmed
by hot air discharge

@ Near any source of combustible gas

@ In a location that is exposed to large
amounts of dust

@ In a location exposed to a excessive amounts
of salty air
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SPECIAL CONSIDERATIONS FOR EXTREME
WEATHER

If the unit is exposed to heavy wind:

Install unit so that air outlet fan is at a 90°
angle to the direction of the wind. If needed,
build a barrier in front of the unit to protect it
from extremely heavy winds.

See Fig. 4.2 and Fig. 4.3 below.

’ Strong wind

—

Strong wind

Fig. 4.2

Wind Baffle

ind

Fig. 4.3

If the unit is frequently exposed to heavy
rain or snow:

Build a shelter above the unit to protect
it from the rain or snow. Be careful not to
obstruct air flow around the unit.

If the unit is frequently exposed to salty air
(seaside):

Use outdoor unit that is specially designed to
resist corrosion.

Step 2: Install drain joint

Heat pump units require a drain joint. Before
bolting the outdoor unit in place, you must install
the drain joint at the bottom of the unit. Note
that there are two different types of drain joints
depending on the type of outdoor unit.

If the drain joint comes with a rubber seal
(see Fig. 4.4 - A ), do the following:

1. Fit the rubber seal on the end of the drain joint
that will connect to the outdoor unit.

2. Insert the drain joint into the hole in the base
pan of the unit.

3. Rotate the drain joint 90° until it clicks in place
facing the front of the unit.

4. Connect a drain hose extension (not included)
to the drain joint to redirect water from the
unit during heating mode.

If the drain joint doesn't come with a rubber
seal (see Fig. 4.4 - B), do the following:

1. Insert the drain joint into the hole in the base
pan of the unit. The drain joint will click in
place.

2. Connect a drain hose extension (not included)
to the drain joint to redirect water from the
unit during heating mode.

\ ]
Ay 7
\ /

Base pan hole of
outdoor unit

S — Seal
1 — Seal
- <=
‘ —— Drain joint ‘
(A) (B)

Fig. 4.4

@ I~ coLp cLmATES

In cold climates, make sure that the drain hose
is as vertical as possible to ensure swift water
drainage. If water drains too slowly, it can
freeze in the hose and flood the unit.
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Step 3: Anchor outdoor unit

The outdoor unit can be anchored
to the ground or to a wall-mounted
bracket.

UNIT MOUNTING DIMENSIONS

Airinlet

AT )

The following is a list of different —

outdoor unit sizes and the distance [ Airinlet =7
between their mounting feet. o BT ] _‘F] ®

Prepare the installation base of the —— T —1 = '

unit according to the dimensions VU Airoutiet ¢ W >
below. Fig. 4.5

Outdoor Unit Dimensions (mm)
W xHxD

Mounting Dimensions

Distance A (mm)

Distance B (mm)

681x434x285 (26.8"x17"x11.2") 460 (18.10") 292 (11.49")
700x550%x270 (27.5"x21.6"x10.62") 450 (17.7") 260 (10.24")
780x540x250 (30.7"x21.25"x9.85") 549 (21.6") 276 (10.85")
845x700x320 (33.25"x27.5"x12.6") 560 (22") 335(13.2")
810x558x310 (31.9"x22"x12.2") 549 (21.6") 325(12.8")
700x550%275 (27.5"x21.6"x10.82") 450 (17.7") 260 (10.24")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81") 487 (19.2") 298 (11.73")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.24") 340 (13.39")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29") 540 (21.26") 350 (13.8")
900x860x315 (35.4"x33.85"x12.4") 590 (23.2") 333(13.1")
945x810x395 (37.2"x31.9”x15.55") 640 (25.2") 405 (15.95")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53") 673 (26.5") 403 (15.87")
946x810x410 (37.21"x31.9"x16.14") 673 (26.5") 403 (15.87")

If you will install the unit on the ground or 6. Remove the nuts from expansion bolts, and

on a concrete mounting platform, do the place outdoor unit on bolts.

following: 7. Put washer on each expansion bolt, then

1. Mark the positions for four expansion bolts replace the nuts.

based on dimensions in the Unit Mounting 8. Using a wrench, tighten each nut until snug.

Dimensions chart.

2. Pre-drill holes for expansion bolts.

3. Clean concrete dust away from holes. A WARNING

4. Place a nut on the end of each expansion bolt. ~ WHEN DRILLING INTO CONCRETE, EYE

5. Hammer expansion bolts into the pre-drilled PROTECTION IS RECOMMENDED AT ALL
holes. TIMES.
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If you will install the unit on a wall-mounted
bracket , do the following:

@ caution

BEFORE PERFORMING
A\ ELECTRICAL WORK,
READ THESE REGULATIONS

Before installing a wall-mounted unit, make
sure that the wall is made of solid brick,
concrete, or of similarly strong material. The
wall must be able to support at least four
times the weight of the unit.

1. Mark the position of bracket holes based on
dimensions in the Unit Mounting Dimensions
chart.

2. Pre-drill the holes for the expansion bolts.
3. Clean dust and debris away from holes.

4. Place a washer and nut on the end of each
expansion bolt.

5. Thread expansion bolts through holes in
mounting brackets, put mounting brackets
in position, and hammer expansion bolts into
the wall.

6. Check that the mounting brackets are level.

7. Carefully lift unit and place its mounting feet
on brackets.

8. Bolt the unit firmly to the brackets.

TO REDUCE VIBRATIONS OF WALL-
MOUNTED UNIT

If allowed, you can install the wall-mounted
unit with rubber gaskets to reduce vibrations
and noise.

Step 4: Connect signal and power cables

The outside unit’s terminal block is protected by
an electrical wiring cover on the side of the unit.
A comprehensive wiring diagram is printed on
the inside of the wiring cover.

1. All wiring must comply with local and
national electrical codes, and must be
installed by a licensed electrician.

2. All electrical connections must be made
according to the Electrical Connection
Diagram located on the side panels of the
indoor and outdoor units.

3. If there is a serious safety issue with the
power supply, stop work immediately. Explain
your reasoning to the client, and refuse
to install the unit until the safety issue is
properly resolved.

4. Power voltage should be within 90-110% of
rated voltage. Insufficient power supply can
cause electrical shock or fire.

5. If connecting power to fixed wiring, install a
surge protector and main power switch with
a capacity of 1.5 times the maximum current
of the unit.

6. If connecting power to fixed wiring, a switch
or circuit breaker that disconnects all poles
and has a contact separation of at least 1/8in
(3mm) must be incorporated in the fixed
wiring. The qualified technician must use an
approved circuit breaker or switch.

7. Only connect the unit to an individual branch
circuit outlet. Do not connect another
appliance to that outlet.

8. Make sure to properly ground the air
conditioner.

9. Every wire must be firmly connected. Loose
wiring can cause the terminal to overheat,
resulting in product malfunction and possible
fire.

10.Do not let wires touch or rest against
refrigerant tubing, the compressor, or any
moving parts within the unit.

11.If the unit has an auxiliary electric heater, it
must be installed at least 1 meter (40in) away
from any combustible materials.
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A\ WARNING PAY ATTENTION TO LIVE WIRE

While crimping wires, make sure you clearly
BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL distinguish the Live (“L") Wire from other wires.

OR WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN
POWER TO THE SYSTEM.

. A WARNING
1. Prepare the cable for connection:
ALL WIRING MUST PERFORMED STRICTLY
USE THE RIGHT CABLE IN ACCORDANCE WITH THE WIRING
 Indoor Power Cable (if applicable): HO5VV-F DIRGRAM LOCATED INSIDE THE OUTDOOR
or HO5V2V2-F UNIT’'S WIRE COVER.
e Qutdoor Power Cable: HO7RN-F 2. Unscrew the electrical wiring cover and
e Signal Cable: HO7RN-F remove It.
Minimum Cross-Sectional Area of 3. Unscrew the cable clamp below the terminal
Power and Signal Cables block and place it to the side.

North America 4. Match the wire coIors/IabeIs with the labels on
the terminal block, and firmly screw the u-lug

Appliance Amps (A) “ of each wire to its corresponding terminal.
5. After checking to make sure every connection

10 18 is secure, loop the wires around to prevent

13 16 rain water from flowing into the terminal.

18 14 6. Using the cable clamp, fasten the cable to the
25 12 unit. Screw the cable clamp down tightly.

30 10 7. Insulate unused wires with PVC electrical tape.

Arrange them so that they do not touch any
electrical or metal parts.

Other Regions

8. Replace the wire cover on the side of the unit,
Rated Current of Nominal Cross- and screw it in place.
Appliance (A) Sectional Area (mm?2) o

>3and<6 0.75
>6and <10 1
>10and <16 1.5
> 16 and < 25 2.5 Cover ] °
>25and <32 4
> 32 and <40
a. Using wire strippers, strip the rubber |
jacket from both ends of cable to reveal

about 40mm (1.57in) of the wires inside.
b. Strip the insulation from the ends of the

wires.
c. Using a wire crimper, crimp u-lugs on the
ends of the wires. Outdoor Unit Wiring Diagram
is located on the inside of the
wire cover on the outdoor unit.

Fig. 4.6
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Refrigerant Piping Connection 6

2 UG —

Note on Pipe Length

The length of refrigerant piping will affect the performance and energy efficiency of the unit. Nominal
efficiency is tested on units with a pipe length of 5 meters (16.5ft), in North America, the standard pipe
length is 7.5m (25). A minimum pipe run of 3 meters is required to minimise vibration & excessive noise.
Refer to the table below for specifications on the maximum length and drop height of piping.

Maximum Length and Drop Height of Refrigerant Piping per Unit Model

Capacity (BTU/h) Max. Length (m) Max. Drop Height (m)
< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
R4TOA Inverter Split Air > 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
Conditioner > 24,000 and < 36,000 50 (164f1) 25 (82ft)
R22 Fixed-speed < 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
> 21,000 and < 35,000 20 (66ft) 10(33ft)
R410A Fixed-speed < 18,000 20 (66ft) 8(26ft)
Split Air Conditioner > 18,000 and < 36,000 25 (82ft) 10(33ft)

Connection Instructions — Refrigerant Piping

Step 1: Cut pipes

When preparing refrigerant pipes, take extra care to cut and flare them properly. This will ensure
efficient operation and minimize the need for future maintenance.

1. Measure the distance between the indoor and outdoor units.
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2. Using a pipe cutter, cut the pipe a little longer
than the measured distance.

3. Make sure that the pipe is cut at a perfect 90°

i Flare nut
angle. Refer to Fig. 5.1 for bad cut examples.
v X X X
Q(V ________ Oblique  Rough  Warped
e Fig. 5.3

DO NOT DEFORM PIPE
WHILE CUTTING

Be extra careful not to damage, dent, or 5
deform the pipe while cutting. This will
drastically reduce the heating efficiency

of the unit.

4. Remove PVC tape from ends of pipe when
ready to perform flaring work.

. Clamp flare form on the end of the pipe.
The end of the pipe must extend beyond the
edge of the flare form in accordance with the
dimensions shown in the table below.

Step 2: Remove burrs

Burrs can affect the air-tight seal of refrigerant
piping connection. They must be completely
removed.

1. Hold the pipe at a downward angle to prevent
burrs from falling into the pipe.

2. Using a reamer or deburring tool, remove all
burrs from the cut section of the pipe.

Pipe
Reamer
Fig. 5.4
, PIPING EXTENSION BEYOND FLARE FORM
Point down
Outer Diameter of A (mm)
Pipe (mm) Min. Max.
@6.35 (2 0.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
Fig. 5.2 @952 (@0.375") | 1.0(0.04") | 1.6(0.063")

Step 3: Flare pipe ends @12.7 (2 0.5") 1.0 (0.04") 1.8(0.07")
Proper flaring is essential to achieve an airtight @16(20.63") 2.0(0.078") | 2.2(0.086")
seal. @19(20.75") 2.0(0.078") | 2.4(0.094")
1. After removing burrs from cut pipe, seal

the ends with PVC tape to prevent foreign Flare form A

materials from entering the pipe. _n
2. Sheath the pipe with insulating material.
3. Place flare nuts on both ends of pipe. Make 5

sure they are facing in the right direction, 3

because you can’t put them on or change Pipe

their direction after flaring. See Fig. 5.3 Fig. 5.5
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6. Place flaring tool onto the form.

7. Turn the handle of the flaring tool clockwise
until the pipe is fully flared.

8. Remove the flaring tool and flare form, then
inspect the end of the pipe for cracks and
even flaring.

Step 4: Connect pipes

When connecting refrigerant pipes, be careful
not to use excessive torque or to deform the
piping in any way. You should first connect the
indoor unit, then the outdoor unit.

MINIMUM BEND RADIUS

Instructions for Connecting Piping to
Indoor Unit

1. Align the center of the two pipes that you will
connect. See Fig. 5.7.

—5m ™ N =

When bending connective refrigerant piping,
the minimum bending radius is 10cm. See
Fig.5.6

| ®% /
/

Indoor unit tubing Flare nut Pipe
Fig. 5.7

2. Tighten the flare nut as tightly as possible by
hand.

3. Using a spanner, grip the nut on the unit
tubing.

4. While firmly gripping the nut on the unit
tubing, use a torque wrench to tighten the
flare nut according to the torque values in the
Torque Requirements table below. Loosen
the flaring nut slightly, then tighten again.

TORQUE REQUIREMENTS

Tightening Torque (Necm)

Add. Tightening Torque (Necm

Outer Diameter of Pipe (mm)

@6.35(20.25")

1,500 (111beft)

1,600 (11.8Ib ft)

@9.52 (0 0.375")

2,500 (18.4lbeft)

2,600 (19.18Ib ft)

@12.7(30.5") 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55lbeft)
@16 (3 0.63") 4,500 (33.19lbeft) 4,700 (34.67Ibeft)
@19(80.75") 6,500 (47.94Ibeft) 6,700 (49.42|beft)

0 DO NOT USE EXCESSIVE TORQUE

Excessive force can break the nut or damage the refrigerant piping. You must not exceed torque
requirements shown in the table above.
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Instructions for Connecting Piping USE SPANNER TO GRIP MAIN
to Outdoor Unit BODY OF VALVE

1. Unscrew the cover from the packed valve on Torque from tightening the flare nut can snap
the side of the outdoor unit. (See Fig. 5.9) off other parts of valve.

Valve cover

Fig. 5.9

2. Remove protective caps from ends of valves.

3. Align flared pipe end with each valve, and
tighten the flare nut as tightly as possible by
hand.

4. Using a spanner, grip the body of the valve.
Do not grip the nut that seals the service
valve. (See Fig. 5.10)

Fig. 5.10

5. While firmly gripping the body of the valve,
use a torque wrench to tighten the flare nut
according to the correct torque values.

6. Loosen the flaring nut slightly, then tighten
again.

7. Repeat Steps 3 to 6 for the remaining pipe.
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Air Evacuation

L/

Preparations and Precautions

Air and foreign matter in the refrigerant circuit
can cause abnormal rises in pressure, which

can damage the air conditioner, reduce its
efficiency, and cause injury. Use a vacuum pump
and manifold gauge to evacuate the refrigerant
circuit, removing any non-condensable gas and
moisture from the system.

Evacuation should be performed upon initial
installation and when unit is relocated.

BEFORE PERFORMING EVACUATION

®
0

B Check to make sure that both high-
pressure and low-pressure pipes between
the indoor and outdoor units are
connected properly in accordance with the
Refrigerant Piping Connection section of
this manual.

B Check to make sure all wiring is connected
properly.

[/

Evacuation Instructions

Before using the manifold gauge and vacuum
pump, read their operation manuals to familiarize
yourself with how to use them properly.

Manifold Gauge
Compound gauge | Pressure gauge

valve
Pressure hose /—
Charge hose

Low pressure valve
Fig. 6.1

1. Connect the charge hose of the manifold
gauge to service port on the outdoor unit’s
low pressure valve.

2. Connect another charge hose from the
manifold gauge to the vacuum pump.
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3. Open the Low Pressure side of the manifold
gauge. Keep the High Pressure side closed.

4. Turn on the vacuum pump to evacuate the
system.

5.  Run the vacuum for at least 15 minutes, or
until the Compound Meter reads -76cmHG
(-1 Pa).

6. Close the Low Pressure side of the manifold
gauge, and turn off the vacuum pump.

7. Wait for 5 minutes, then check that there
has been no change in system pressure.

Flare nut

Valve body
8. If there is a change in system pressure, refer Valve stem
to Gas Leak Check section for information Fig. 6.2
on how to check for leaks. If there is no 11. Remove the charge hose from the service port.

change in system pressure, unscrew the cap
from the packed valve (high pressure valve).

9. Insert hexagonal wrench into the packed valve
(high pressure valve) and open the valve by
turning the wrench in a 1/4 counterclockwise
turn. Listen for gas to exit the system, then
close the valve after 5 seconds.

10. Watch the Pressure Gauge for one minute o OPEN VALVE STEMS GENTLY
to make sure that there is no change in

pressure. The Pressure Gauge should read When opening valve stems, turn the hexagonal

5||ght|y h|gher than atmospheric pressure. wrench until it hits against the stopper. Do not
try to force the valve to open further.

12. Using hexagonal wrench, fully open both the
high pressure and low pressure valves.

13. Tighten valve caps on all three valves (service
port, high pressure, low pressure) by hand.
You may tighten it further using a torque
wrench if needed.

Note on Adding Refrigerant

Some systems require additional charging depending on pipe lengths. The standard pipe length varies
according to local regulations. For example, in North America, the standard pipe length is 7.5m (25).
In other areas, the standard pipe length is 5m (16°). The additional refrigerant to be charged can be
calculated using the following formula:

ADDITIONAL REFRIGERANT PER PIPE LENGTH

Connective Pipe Air Purging Additional Refrigerant

Length (m) Method
< Standard pipe length | Vacuum Pump N/A

Liquid Side: @ 6.35 (2 0.25") Liquid Side: @ 9.52 (2 0.375")

R22: R22:
(Pipe length — standard length) x 20g/m | (Pipe length — standard length) x 40g/m
(Pipe length — standard length) x 0.2 10Z/ft | (Pipe length — standard length) x 0.420Z/ft
> Standard pipe |Vacuum Pump

length Inverter R410A: Inverter R410A:
(Pipe length — standard length) x 15g/m | (Pipe length - standard length) x 30g/m
(Pipe length — standard length) x 0.160Z/ft | (pipe length - standard length) x 0.320Z/ft
Fixed-frequency R410A: Fixed-frequency R410A:
(Pipe length — standard length) x 15g/m | (Pipe length — standard length) x 30g/m
(Pipe length — standard length) x 0.160Z/ft | (Pipe length — standard length) x 0.320Z/ft
@ caution

DO NOT mix refrigerant types.
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Electrical and Gas Leak Checks

Electrical Safety Checks

After installation, confirm that all electrical wiring
is installed in accordance with local and national
regulations, and according to the Installation
Manual.

BEFORE TEST RUN

Check Grounding Work

Measure grounding resistance by visual detection
and with grounding resistance tester. Grounding
resistance must be less than 0.1Q.

Note: This may not be required for some
locations in the US.

DURING TEST RUN
Check for Electrical Leakage

During the Test Run, use an electroprobe and
multimeter to perform a comprehensive electrical
leakage test.

If electrical leakage is detected, turn off the unit
immediately and call a licensed electrician to find
and resolve the cause of the leakage.

Note: This may not be required for some
locations in the US.

A WARNING - RISK OF
ELECTRIC SHOCK

ALL WIRING MUST COMPLY WITH LOCAL
AND NATIONAL ELECTRICAL CODES,
AND MUST BE INSTALLED BY A LICENSED
ELECTRICIAN.

Gas Leak Checks

There are two different methods to check for gas
leaks.

Soap and Water Method

Using a soft brush, apply soapy water or liquid
detergent to all pipe connection points on the
indoor unit and outdoor unit. The presence of
bubbles indicates a leak.

Leak Detector Method

If using leak detector, refer to the device's
operation manual for proper usage instructions.

AFTER PERFORMING GAS LEAK CHECKS

After confirming that the all pipe connection
points DO NOT leak, replace the valve cover on
the outside unit.
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Test Run

Before Test Run

Only perform test run after you have completed
the following steps:

e Electrical Safety Checks — Confirm that
the unit’s electrical system is safe and
operating properly

e Gas Leak Checks— Check all flare nut
connections and confirm that the system is
not leaking

e Confirm that gas and liquid (high and low
pressure) valves are fully open

Test Run Instructions

You should perform the Test Run for at least 30
minutes.

1.
2.

Connect power to the unit.

Press the ON/OFF button on the remote
controller to turn it on.

. Press the MODE button to scroll through the
following functions, one at a time:

COOL - Select lowest possible temperature
HEAT — Select highest possible temperature

. Let each function run for 5 minutes, and
perform the following checks:
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List of Checks to Perform PASS/FAIL

No electrical leakage

Unit is properly grounded

All electrical terminals
properly covered

Indoor and outdoor units
are solidly installed

All pipe connection
points do not leak

Outdoor
(2):

Indoor

(2):

Water drains properly
from drain hose

All piping is properly
insulated

Unit performs COOL
function properly

Unit performs HEAT
function properly

Indoor unit louvers
rotate properly

Indoor unit responds to
remote controller




DOUBLE-CHECK PIPE CONNECTIONS

During operation, the pressure of the
refrigerant circuit will increase. This may
reveal leaks that were not present during your
initial leak check. Take time during the Test
Run to double-check that all refrigerant pipe
connection points do not have leaks. Refer to
Gas Leak Check section for instructions.

5. After the Test Run is successfully completed,
and you confirm that all checks points in List
of Checks to Perform have PASSED, do the
following:

a. Using remote control, return unit to
normal operating temperature.

b. Using insulation tape, wrap the indoor
refrigerant pipe connections that you
left uncovered during the indoor unit
installation process.

. Press here to loosen
__ the front panel

Automatic
telescopic rod
(press the middle
position to release)

IF AMBIENT TEMPERATURE IS BELOW 17°C
(63°F)

You can't use the remote controller to turn

on the COOL function when the ambient
temperature is below 17°C. In this instance,
you can use the MANUAL CONTROL button
to test the COOL function.

1. Press the button on both side of the
indoor unit to loosen the panel, then
lift the front panel up, use the automatic
telescopic rod to prop up the panel.
See Fig.8.1-2.

2. The'MANUAL CONTROL button is located
on the right-hand side of the unit. Press it 2
times to select the COOL function. See
Fig.8.3

3. Perform Test Run as normal. Fig. 8.3
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European Disposal Guidelines 1 O

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of
this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not dispose of this product as
household waste or unsorted municipal waste.

When disposing of this appliance, you have the following options:
e Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
e \When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
e The manufacturer will take back the old appliance free of charge.
e Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

Special notice

Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and is
bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the food
chain.

I
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All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit
you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and
the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to
change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further

details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is
advised to always check for the latest version.

Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library
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AwaBaocte TG 08nyieg ACPAAELAG TIPLV TNV EYKATACTACN

EopaApévn eykatdotaon AOyw ayvonong Twy 08nyLWV UTIOPEL va TIPOKAAEDEL GOBAPES KATATTPOWEC
N TPAUPATIOPOUCE. H ooBapdtnta twy mbavwy KataoTpowy N Tpaupatiopwy epgavidetat wg MPO-
EIAOMNOIHZH i MPOZOXH.

MPOEIAOMOIHZH

AuTO T0 OUPPBOAO SelyVeEL OTL ayvowvTag TG 08nyleg UTopel va tpokAnBel Bd-
vatog f 6oBapdCTPaAUPATIONOG.

AuTo TO oupBvo Selyvel OTL ayvowvtag Tig oSnyteq utopel va rrpOK)\r]GsL Karrowq
TPAUMATLOPOG TOOO OTOV (510 TOV AvOPWTTO 000 KAl KATAOTPOWES OTN CUOKEUN N
o€ A\ L&loktnota.

MNPOZOXH

AUTO T0 OUMPBOAO SelVEL OTL SEV TIPETIEL TIOTE VA TIPAYIATOTIOLELTE TNV AELTOUP-
yla Ttou Selyvel.

& MPOEIAOMOIHZH

@ MHN maparolelte To PrKog Tou KaAwsiou peuPATOg Kat PNV xpnoLpoToLelTe TToAUTTpL AL
MHN tomoBetelte kat aqu OUOKeUEG otnv (8la tpida. AavBaopevn Kal Un armoTEAEOUATLKNA TIa-
pOXN PELATOC PTToPEL Va npOKoO\EosL cptha N r])\sKtponAr]ELa

@ 'Otav cUVEEETE e TOV aywyo PUKTLKOU psoou pnv cupr]vsts oucnsq N aepLa nspav OoWV eVOELl-
KVUVTAL Va eLoéABouV ot povada. H tapouacia AWy agpiwv i ouolwv Ba PeLwoeL TNV LoXU Kat
UTtopEl va TipokaAéoeL acuvnBLotn uPnAr Titeon otov PUKTIKO KUKAO. AUTO UTIOPEL VA (PEPEL EK-
Kpn&n KaL Tpaupatiopo.

@ MHN a@rjvete Ta tadla va ai&ouv pe To KALUATLOTIKO. Ta TiatdLd tpemeL va emBAETovVTaAL ava-
(POPLKA PE TN Hovada KABe oTLyun.

1. H gykatdotaon TpETEL va TIpay atoTioleltat amo e£0UcLo60TNHEVO TIPOUNBEUTH 1) £L6LKO. Avarto-
TEAEOATLKI EYKATAOTAON HUTIOPEL VA TIPOKAAETEL SLOPPOES VEPOU, NAEKTPOTIANELA I YWTLAL.

2. H €yKATAOTAON TIPETIEL VA TIPAYHATOTIOLELTAL CUHPWVA LE TLG 08NYLEC EYKATAOTAONG. EoQOApEVN
£YKATAOTOOT PTTOPEL Va TIPOKAAETEL SLAPPOT) VEPOU, NAEKTPOTIANELa I pwTLd. (ETnv Bopewa Apept-
K, 1 EYKATAOTaoN TIPETEL va TIpayHATOTIOLELTaL CUpPWVa PE TiG TtpodLaypapes tng NEC kat CEC
arnd e£0UCLOS0TNHEVO TIPOCWTILKO KAl POVO).

3. ETlKOWVWVNOTE PE EE0UCLOSOTNHEVO KEVTPO OEPBLE YLa ETILOKEUH 1} CUVTH)PNON TG HOVASaG.

4. XpNOLJOTIOLOTE PJOVO Ta CUPTIEPIAAUBAVOUEVA EEQPTHHATA, PEPN KAl ELBLKA OTOLXEL YLa €yKATA-
otaon. H xpron aMwv e€aptnudtwy PTiopel va TIpoKaAETeL SLappor) Vepou, NAEKTPOTIANELa, pw-
TLA KaBwC KaL Kataotpoyn tng povasdac,

5. Eykataotriote tn povada o€ tomobeaia mou pmopel va uttootnpi&el to Bapog tng povadag kabwg
av Sev ylVEL N EyKATAoTaon owaoty, N Hovada PTopEl va TIECEL KaL VA TIPOKAAETEL 60BapoUg TPau-
HOTLOPOUG KAl KATAOTPOWEC,

6. O KUPLOC SLOKOTITNG TOU KALUATLOTIKOU SV TIPETTEL Va elval TIpooBACLUOC arto Tta TtaLdLd Tipog aro-
(QUYN TPAUUATLOHWV.
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A MPOEIAOMOIHZH

7. TLla NAEKTPOAOYLKEG Slepyanieg, aKOAOUBNOTE TLG TOTILKEG KAl EBVIKEC NAEKTPOAOYLKEC TTIpOSLAYPA-
(PEC, VOHOUG Kal eyXELPLOLa EYKATAOTACNG. Oa TIPETIEL VA XPNOLUTIOLELTE AVEEAPTNTO KUKAWLIA TPO-
podootag pe pevpa Kat Eexwplotn Tpila. Mnv cuvdéete AAEC CUOKEUEG otnV (6la Tipila. Avarto-
TEAEOUATLKI) TIAPOXH PEVPATOG N GYAAPATA OTNV NAEKTPOAOYLKI) OUVEEDT PTTOPEL VA TIPOKAAE-
00UV (PWTLA KaBwC Kat NAeKTPOTANELa.

8. I'la NAEKTPOAOYLKEG Slepyaateg, xpnmponomors £161kA KaAwbLa. Evwote ta KaAwbLa o@Lyta Kal
opite ta HE AmOAUTN QOQAAELD WOTE VA EPTTOSIOETE sztspLKouq TIapAyovVTEG va npom?\soouv
KOTAOTPOWEC. EGaApEVN NAEKTPOAOYLKY) CUVEEDH UTIOPEL VA TIPOKAAETEL UTIEPBEPIAVAN, PWTLA
KaL nAektpomAngla.

9.'0OAa ta kKaAwébLa Ba TIPETEL va elval 0woTd ToTtoBeTNPEVA WOTE va SLacWaA{ETaAL TO OWOTO KAEL-
OO TOU THiVaKa EAEYXOU. AV BV EXEL YLVEL OWOTO KAELOLHIO TOU Ttivaka EAEYYOU, UTtopEl va 0bn-
YNOoeL o€ SLABpwan), uTtepBEPUaVON, WTLA Kal NAEKTpoTANEia.
10. Z& ouykekpLuEva TiepLBAMovTa Asttoupylag, omwe Kouliveg, Swudtia oepPLplopatog KATL, GUVL-
OTATAL N XProN ELBIKWY KALLATLOTIKWY HOVASWV.
11.Av o kaAwSL0 Tpoodoatiag exeL YBapel, Ba TpemeL va avtikataotabel apEow  amno Tov Kata-
OKEUAOTH 1) a0 aSELOSOTNHEVO TEXVLKO, WOTE VA amo@euyBouv Tibavd atuyruata.

12.MHN EMITPENETE o€ tatdLd KATW TwV 8 ETWV VA XPNOLUOTIOLOUV QUTH T CUOKEUT). BeBalwBelte
OTL, Ta TTaLSLA KL TA ATOHA PE ELSLKEG AVAYKEG I KE EANELN yvwong Kat pTtelplag, emBAETovTaL
amo dropa UTteLBuva yLa TNV acPAAELd Toug Kat Sev avaAapBavouy SLadlkacteg OTwG Tov Ka-
BapLopo ) tn cuvtPNoN TNG CUOKELNG. Ta TtatdLa Ba TIPETIEL TTAVTOTE Va EMLBAETOVTAL WOTE va
unv rtatdouv e T GUCKELUN.

0 MPOZOXH

@ T povadeg ou £xouv Bondntika Bepuavtika cwpata, MHN eykablotdrte tn povada o€ Ayote-
po amo 1 pETpo (3 TOSLA) armootacn amo EUPAEKTA UALKA.

@ MHN EyKCIGLOtCItE ™ povacSa O€ TIEPLOYXI) TIOU UTIOPEL Va unapEsL Slappon sucp)\sKtou aeplovu.
Av padeutel yUpw arto T HovAada EUPAEKTO UALKO, UTtopel va TipokAnBel pwtid.

@ MHN Aettoupyelte Tn povada og uypo TiEPLBANOV OTIWG PTTAVLo N SwdtLo prouyddag. H
uTtEPBOALKY) €KBEON OE VEPO UTTOPEL va TIPOKAAEDEL BPayUKUKAWHA OTA NAEKTPOAOYLKA HEPN.
1. To TtpolOV TIPETIEL VA VAL CWOTA ESPALWHEVO TN OTLYHI) TNG EYKATACTAONG AAALWGE PTIOPEL va
TIPOKANBEL NAekTpomAngia.
2. Eykataotrote aywyo amootpayyLlong cUP@WVa JE TLG 08nyleg oto eyxelpidlo. Eapaipevn aro-
OTPAYYLON UTIOPEL VA TIPOKAAEDEL KATAOTPOWEG OTO OTILTL KAL TNV LLOKTNOoLa 0ag,.

Znpeiwon oxeTka pe P0opLolxa AépLa

1. To KALUOTLOTIKO EPTIEPLEXEL (POOPLOUXQ EPLA. LA CUYKEKPLUEVEG TIANPOYOPLEG OXETLKA |E TOV
TUTTO TOU agPLOU KaL TNV TTO0OTNTA, TAPAKAAELOBE va avaTpEEETE OTO OXETIKO TAPTIEAGKL TNG
povasac.

2. H eykatdotaon, N ouvtrpnon Kat n EMLOKEUT TOU TIPETIEL VA TIPAYUATOTIOLOUVTAL ATTo
€EELOLKEUPEVO TEXVLKO.

3. H ameykataotaon Tou polovTog Kal N aVaKUKAWGT TOU TIPETIEL VA TIPAYHATOTIOLOUVTAL aTTo
€EELSLKEUPEVO TEXVLKO.

4. Av UTTAPYEL EYKATECTNHEVO CUOTNHA EAEYXOU SLappowv, Ba TIPETEL va EAEyXETAL KABE 12 Prveg
yla dtappon).
5.0tav eAexBel n povdda yla Slappor), CUVLOTATAL N KATaypapr TOU LOTOPLKOU EAEYXWV.
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E€aptnpata

H KALLOTLOTLKY) Hovada Tiapexetal pe ta akdAouba eEaptruata. XpnoLoToLiote OAa ta pépn
£YKATAOTAONG KAl Ta E£PTNHATA WOTE VA EYKATACTHOETE TO KALPATLOTIKO. Ecpalpevn eykataotaon
UTTopEl va €xeL w¢ amoteAeopa SLapoor| VEPOU, NAEKTPOTIANELA KaL PWTLA, ) KATAOTPOWEG OTO

TIPOLOV.

‘Ovopa

Emitoiyia Baon

ZxAua

Mocotnta

Ourma

Autoéidtpntn Bida ST3.9 x 25

AcUppato TNAEXELPLOTHPLO

Autobiatpntn Bida yia tn Bd-
on Tou TnAexeLpLotnplou

Baon AcUppatou TNAEXELPL-
otnplou

Mpoatpetikd
Mepn

Mratapieg Enpou tumou AAA

LRO3

o
ZUVEEoPOC amooTpdyyLong
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‘Ovopa Moocotnta

Eyxelpidlo Xpriotn

Eyxelpiblo Eykatdotaong

Eyxelpiélo Tnhexelplotnplou

Fpappr'] ®6.35(1/4in)
peuoTOU ©9.52(3/8in) , ,
E€aptripata ou TpemeL va
‘Evwon Zuvbedepevv ©9.52(3/8in) QyOpAOCETE. ZUPPBOUAEUTELTE
Aywywv , ©12.7(1/2in) Tov TpopnBeutn 0ag yla to
[pappn Ac- : : ,
pioU 216(5/8im) pEYEBOG TWV ayopwv.
®19(3/4in)
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MepiAnyn Eykatactaong - 2
EcwtepLkn Movada

0 15cm (5.9in)

I

— — ]
12cm 12cm ‘ /
(4.75in) — (4.75in) » LA
= — \ L‘..:: (.

2.3m (90.55in) > ‘\

Ert\é€te B¢on Eykatdotaong ErAé€te tn B€on avolypatog
(ZeAiSa 11) OTING OTOV TOl0
(XeAiba 12)

o Q-

MpooapudoTe TNV eTiLTO) LA TIAGKETA Avol&te TnV oTtr) oTov TolX0
(ZeAiba 12) (ZeAiba 12)

I ——
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5 ? 7
?|@|®
- ® |® “ -
J

Mpostolpacte
ZUVEEDTE TOUG aywyoug TUVEEOTE TG KOAWSLWOELG TOV aywyo
(ZeAiba 25) (ZeAiba 17) amooTPAyyLong
(XZeAiba 14)

=

TUALETe Aywyoug kat KaAwSLwaoeLg
(8€v pTIOpEL VA EQAPOCTEL OE OPLOPEVEC TIEPLOXEG OTNV AUEPLKN)
(ZeAtba 18)

TomoBetr)ote tnv Eowtepikr) Movdada
(ZeAida 18)
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MeEpn Movadag

ZHMEIQZH: H eykatdotaon Tou KALWATLOTIKOU Ba TIPETTEL va yivetal Ttavta cUPPWVA E TOUG TOTIL-
KOUG KaVOVEG KaL TLG €BVIKEG SLatagelg. O TpAOTIog £yKATAOTAONG HTTOPEL va EPaVIZEL PLKPEG Slao-

PEC avAAOya TN TIEPLOXT| EyKATAOTAONC.

i \\\\{ ?
Nl u\\\\\\\\\§=
W .
RS

(1
(1) Baon otrpLéng (5 dAtpo Acttoupylag (Mrpo-
OTA arod To KUpLo OiAtpo -
(2) Mmtpootvo Mavea OpLopéva HOoVTEAQ)
3 Kahwéio Pevpartog (® Aywyog ATtootpdyyLong
(OpLopeveg Movadec) @) KaAGL0 TAUATOC
4 Nepaida ®) Aywydg PUKTIKOU PECOU

2HMEIQZH EIKONOIrPA®HMENQN

TTTTT T TTTTTUTTTUTTE

(2)
(9 TnAexelplotiplo

40 Bdon TnAexelplotnplou (opt-
OMEVEG HOVASEC)

11 EEwtepky Movasda Kadwéilo
PeUpatog (Oplopeveg Movasec)

OL ELKOVOYPAPr)OELG OE AUTO TO EYXELPLOLO Elval yLa eMEENYNHUATIKOUG OKOTIOUG. TO TTPAYUATLKO
OXNHA TNG ECWTEPLKAG 0aG HOVASAG UTIOPEL va SLapEPEL EAA@PWC. To TIpAyUATIKO oxrua Ba

ETILKPATAOEL.
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Eykataotaon EcwtepLkrg

Movadag

Ewk. 3.1-a

0&8nyieg Eykatdotaong- EcwtepLkn
Movasa

ZHMANTIKO ZTHN ErKATAZTAZH

MpLv TNV EYKATAOTAOH TNG ECWTEPLKIG POVA-
850G, QVATPEETE OTO TAPTIEAAKL TOU KOUTLOU TOU
TIPOLOVTOG yLa va SLacga- Aloete OTL 0 aplBuog
TOU POVTEAOU TNG ECWTEPLKAG HoVASag TalpLd-
(gL pe Tov apLBPO TOU POVTEAOU TG EEWTEPLKNG
povasdac.

Brjpa 1: EmAEgte tomoBecia eykatdotaong.
MpLV EYKATAOTHOETE TNV E0WTEPLKN Hovada, Ba
TIPETIEL VA ETINEEETE KATAAANAN toTtoBeaia. OL
akoAouBe¢ elval ipoUmobéaelg ou Ba oag Bon-
Brioouv va Bpeite katdMnAn tomobeata.

MNa cwotr tonofeoia eykataotaong akoAou-
fnote TG tapakdtw odnyieg:
1 Kor) avakukhopopia aépa
7l Emapkric amootpdyyLon
7l O 86puBoC amd T povasa Sev Ba evoxel
TOUC TIAPEUPLOKOUEVOUG
7l Stabepry kat oTLRapr) Tomobeoia yia amo@uyn
mpaé&aopwv

ZTBapd apketd va uttootnpi&eL To BApog TG
povasdag
Il TomoBeotia ToUNALOTOV 1 PETPO HAKPLA amtd
NAEKTPLKEG GUOKEUEC (TTY. TnAedpaon, Padlogw-
VO, YTIoAOyLOTH)

MHN gykaBiotdate tn povada otic akoAouBec

tomobfeoiec:

O AlmAa o€ UPAEKTA AVTIKELPEVA OTIWG KOUPTL-
VEG I pouxa

O AlmAa o€ eumodLa TTou PTIopEl va PITIAOKA-
POULV TNV AVAKUKAOWop(a Tou agpa

O AlmAa aro to Avolypa TopTag

O Zemeployeg amneuBelag ekBeong otV NALOKN
aktvoBoAia

2ZHMEIQZH A THN OIMH TOIXOY:

Av &ev uTtApyEL 0TaBEPOC aywyog PUKTLKOU
psoou ‘Otav Ba Yayvete ya tomoBeoia EYKQ-
TAOTAONG, VA YVWPITETE OTL TIPETIEL VA APIOE-
T€ APKETO XWPO YLA TNV OTIr| OToV TOiX0 (Aette
T0 Brjpa “Avol&te Tnv ortr) oTov TolY0 yLa Tov
aywyo oUVEEDNC) YL TO KAAWSLO CrPATOC

KOL TOV aywyo PUKTLKOU PJECOU TIOU EVWVEL TNV
E0WTEPLKN HE TNV EEWTEPLKN povada. H Ttpoe-
TIAEYUEVN TOTIOBETNON YL OAEG TLG CWANVW-
o€l elval n 6€ELA TIAEUPA TNG ECWTE- PLKNG HO-
vadag ( omwe BAemete tn povada). MapoAa au-
T4, N Hovada PTopEl va TIpocappOcEL aywyo
KL OTLG SUO TIAEUPEG, apLoTePA Kat Se€La.
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Avartpé€Te 0TO AKOAOUBO SIAYPAUMO WOTE VA ETTIRERAIWOETE TNV KATAAANAN atréoTaon amrd
TOUG TOiXOUG Kal TV OPOPI):
15cm (5.9in) A TepiocdTEPO

I

—
12cm (4.75in)

—
12cm (4.75in)

I TTEPIOCOTEPO

([ T

| I TTEPIOCOTEPO

AN

—

Ew. 3.1-b

Brjpa 2: MpocappOcTE TV EMLTOLYLA TIAAKE-

TO OTOV TOiX0

H emttolyla mAakéTa lval n cuokeun otnv

omtola TOTIOBETELTE TNV ECWTEPLKN HovAda.

1. Aparpgote tn Biba mou pooappdleTal n -
TolLa TIAGKETA OTO TILOW PEPOG TNG ECWTEPL-
KNG povasdac.

2. TomtoBetriote TNV emLtoiyla povasda otov Tot-
X0 o€ TomoBeoia TTou CUPPWVEL PE TIG TIPOU-
moBeoeL¢ Tou PBripatog “Em\egte TomoBeola
Eykatdotaonc”.(Asite Alaotdoelg Emitoiyiag
MAGKETAG yLa TIEPLOCOTEPEG TIANPOYOPLEG O)E-
TIKA PE T PEYEDN emLTolyLag TAAKETAG.)

3. Avoi€te omég yua T emitoiyLeg Bideg o€ pepn
TIOU:

* £XOLV KapLA TTou uTtooTtnpidouv To BAPOG TNG
povadag

* avtarnokpivovtat 0pOd otig podlaypageg BL-
SWV TNG EMLTOlYLaC TIAAKETAG

4. EmBePawwote To Talplacpa otig Bideg petagu
EMLTolyLaG TAAKETAG Kal TolYou

5. BeBawwbelte OtL n emitoiyLla mAakeTa elvat
emnimedn otov tolyo.

ZHMEIQZH A TOIXOYZ ME TOYBAA'H
2KYPOAEMA:

Av 0 TolX0G glval KATAOKEUAOPEVOG aTIO TOU-
BAo, okupOSEa N TIAPOpOLA UALKG, avolEte
oTtEG Slapetpou (0.2in) oTov TolYo Kal ToTo-
BeTr|oTE OUTIEC OTEPEWPATOC TIOU TIAPEYOVTAL.
ETIELTA EQAPPOCTE TNV ETILTOLYLA TAGKETA OTOV
TolY0 BLEWVOVTAC OTA KALTT OTEPEWONG,.

<4ZeAisa 12 »

2.3m (90.55in) A
TEPIOTOTEPO

Brjpa 3: Aldavolgn ottrjg Tov ToiLX0 yLa ToV

aywyo oUvSeong

Oa TPETEL va avolEete omry otov TolYo yla tn

OWANVA PUKTLKOU PECOU, TN CWArVA aootpay-

YLONG KAl TO KAAWSLO Orjpatog Tiou Ba eVwvel

TNV ECWTEPLKI) PE TNV EEWTEPLKN Hovada.

1. EEakplBwote Tn Tomobeota tng omng
otov toiyo Baon tng B£ong TG emLtoiLag
TIAGKETAG. AVATPEETE OTLG ALAOTACELG
EritolyLag MAakKETag oto eMOpEeVo Pripa wWote
Va EEAKPLPWOETE TV LSaVLKN Beon. H ot
oTov Toly0o Ba TpEmEL va €xeL SLAPETPO 65mm
(2.5in) To AlyotePO Kat va elvat EAappwG
UTTO ywvia WOTE va TtpaypatotoLeital
amooTpaAyyLon.

2. Xpnotdotowwvtag tputavt d65mm, avolite
oTtr) otov toio. BeBawwbeite 6tL n orr) Ba
avoLyTel uTto KABETN ywvia, ETOL WOTE TO
€EWTEPLKO TEAELW A TNG TPUTIAC va €lval
XOUNAOTEPO ATIO TO ECWTEPLKO TEAELWHA
Katd 5mm £w¢ 7mm (0.2- 0.275in). Auto Ba
emBeBawwaoel T amapaltntn anootpdyyLon
VEPOU. (Asite 2x.3.2)

3. TOTIOBETAOTE TO TIPOOTATEVUTIKO KAAUPHA
Tdvw aro tn TpUTa. AuTO TIPOCTATEVEL
TLG Ywvieg TG omtng Kat Ba BonBnoeL otn
KGAUYI) TNG OTav TEAELWOETE TN Sladlkacia
£yKATAOTAONG,.

© nrozoxH

‘Otav avolyete tnv ottr) otov Toixo, BeRalw-
Belte OTL amoeLyete KAAWSLA, USPAUALKOUG
aywyoug fj GMa evaioBbnta e€aptrjpata.



Toixog

EowTepikd E€wTepikd

AN

>

=N
£S
/ h S
=
Ew. 3.2

AIAZTAZEIZ BAZHZ 2THPIZHZ
ALPOPETIKA OVTEAQ £XOUV SLAPOPETIKES BA-
0O€LG otrpPLENG. Me okomo va emiBealwoete
OTL EXETE APKETO XWPO OTO SWHATLO YyLa va To-
TIOOETIOETE TNV ECWTEPLKN 0aG Povada, To St-
Aypappa ota SeELA ePpavilel SLaPOPETIKOUG
TUTTIOUG ETILTOLY LWV PJOVASWY CUPPWVA JE TG
OKOAOUBEC SLOOTACELC:

* MAartog Baong atrpéng

*'Yog Baong otrpLEng

* MAATOG ECWTEPLKNG HOVASAG AVAPOPLKA HE
v Baong otrpEng

*'Yyog sowtspLKr’]q povadag avapopLkd Pe TNV
Baong otrpLEng

* Mpotewopevn Beon tng tpuTag toixou (yia
Tn 6e€La KaL aplotepr) Baon otnpLEC)

* TYETIKEG ATTOOTACELG PETAEY BLOWV

H TIAGKa £ykaTAoTaONG OTEPEWVETAL PE pLa Bida
yLa TNV €UKOALQ TNG ATTOOTOANG TOU £E0TIALGHOU.
Apalpeote T Blda TpwTa TIPLV ATO TNV EYKATA-
otaon

130mm(5.1in

450mm(17.7in)

89mm(3.5i

312mm(12.2in)

I— Indoor unit
outline

Left rear wall T27mm{5in]

hole 65mm_(2.5in,

897mm(35.3in)

144mm(5.6in

Model A

518mm(204in)

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

83mm(3.2in

350mm(13.8in)

ET
p || &

fe)

I—Indoor unit
outline

Left rear wall 127mm{in]

hole 65mm (2.5in,

1004mm(39.5in)

ZT0mm A’mm
a &ml

(8.2in)

182mm(7.1in;

Model B

601mm(23.6in)

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

56.5mm(2.2

368mm(14.48in

outline

Left rear wall
hole 65mm (2.5in)

156mm(6. 1in)

1130mm(44.5in)

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

ZWwoToG TpooavatoAiopog Emitoixiag Movada

S

Model C

ZHMEIQZH: ‘Otav o aywyog agplou EXEL SLape-

PO ®1 6mm(5/8|n) N psya)\urspr] n oTtr) oToV
Tolyo Ba mpemeL va elvat 90mm(3.54in).
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Brjpa 4: MPOETOLHACTE TOV aywyo PUKTLKOU

péoou

O aywyog PUKTIKOU PEToU elval VTG TG TiPo-

OTATEVPEVNC BrKNG 0TO TloW PEPOG TNG HoVE-

806, MPETEL VA TIPOETOLUACETE T CWANVWON

TIPLV TN TIEPACETE Ueoa aTtd Tov Tolyo. Avatpete

otnV evotnta Zuvdeon Aywyou Yuktikol Meoou

aUTOU TOU €YXELPLELOU YL TTEPLOCOTEPEG AETTTO-

LEPLEG oxstLKd E TO dVOLypa TOU aywyou, TV

TIEPLOTPOPN TOU, TLG TEXVLKEG TIPOSLAYPAPEG KATL.

1. BaoLZopsvm otn Geor] TNG OTING TOU Tolyou
OXETLKA IE TNV ETLTOLXLO TAGKETQ, ETIAEETE T
TIAEUPA aTto TNV ottoia Ba Byaivel o aywyog
aro T pgovasda.

2. Av n ot elvat tlow amo tn povada, kpatote
kel TO apaLpoupeVo TIAveA. Av n ot elval
aro tn TMAEUPA TNG ECWTEPLKNG Povadag,
acpoupéors TO TAQOTLKO APALPOUEVO TIAVEA
ano aurr] TN TALUPA TNG pova&aq (AsLts 2X.
3.8). Auto Ba 6r]pLoupyr]osL £Va KEVO pscw
ToU oTtolou pmopet va Byatvel 0 aywyog amo
TN povada. XpnoLUOoTIOLOTE ELSIKNA TiEVOa av
TO TIAQOTLKO TTAVEA €lvat TIOAU SUCKOAO va
apapebel Pe To xepL.

3. Xpnowomownote PaAibia va KOYETE To PrKog

AQaIPOUPEVO TTAVEA

— Ix.33

© nrozoxH

TNG HOVWTLKNAG Tawviag agrjvovtag mepimou 15cm
(6in) ard Tov aywyo PUKTIKOU PEcou. Autd
eEumnpetel 2 okomoUg;

* Na SLeukoAUVeL Tn Sladlkacta ouvseong Tou
aywyou Wuktikou Méoou

* Na 5LeUKOAUVEL TOV €AgyXO YLa SLappor) Kat Tov
é)\syxo Baeou)\(bpatoq

. EGv urtapyouv 1én unapxouoac 0UV5EILKEC

ow?\nvwoaq EVOWUATWEVEG OTOV TOLYO,
Tpoxwprote areubelag oto To Brpa oLvdeong
OoWANva anoorpdnyor]q Eav &ev untdpyouv
svowpatwpweq OWANVWOELG, CUVEEDTE TOV ayWwyo
l]JUKl'LKOU MECOU TNG sowtspLKr]c povadag otov
aywyo oUVEEDNG TNG sowtspLKr]q E TNV €EWTEPLKN
povada. Avatpe€te otnv evotnta Zuvéeon Aywyou
WuktikoU MEoou autou tou eyxeLpLdiou yla
TIEPLOCOTEPEC TIANPOYOPLEG.

. Baollopevol otn B€on tng omrig Tou Totyou

OXETIKA JE my smto[xta TIAOKETQ, smBsBaubors
TNV anapattntn ywvia tou aywyou.

6. TUALETE Tov aywyo YPuKTKoL pecgou otn Bdaon

OTrPLENG.

7. Apyq, Xwplc oxedov kapia miteon, otnpi&te tov

aywyo ocupwva Pe tnv ortr). MHN Avyilete iy
KOTAOTPEPETE TOV AyWYO KATA T SLAPKELD TNG
Sladikaotac.

ZHMEIQZH TATQNIA ArQroy

NV IX. 3.4

O aywyog Tou YUKTLKOU PECOU PTIopEL va
ByeL amd TNV E0WTEPLKN Povada amo 4 SLago-
PETIKEC YWVIEC

* ApLOTEPT) TIAEUPA

* ApLoTepr) Tilow TIAEUpa

* AcELa TAEUpa

* Ac€Ld Tilow TAELpPd

Avatpe€te oto 2).3.4 YLa AETITOUEPLEG

Na elote Slaitepa pooeKTkol va PNV TIPOKAAEOETE BaBoUAWUA 1 KATACTPOWPT) TOU aywyouU KATA TN
SLapkeLa Tou ta Byddete amo to pnxd- vnua. Omolodnmote BaBoUAWa 0ToV aywyo UTIOPEL va £xEL

ETIUTTWOELG 0TNV AELToupyla tng Jovasdag.
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Brjpa 5. ZuvdEate Tov aywyo
amooTPAyyLong

MposmAeyEVQ, O AywyOog amtooTpayyLong &i-

VAL EVOWHATWHPEVOC OTNV apLotePn TIAsUpd

NG HovAsdag (OTwg BAETETE TO THOW PEPOG

NG povadag). MapoAa autd, pmopet emiong va

evowpatwhel otn €€Ld mAsupa.

1.Mava &aoq)a)\'toets nv omapa'ttr]tr] arto-

OTPAYYLOT, EVOWHATWOTE TOV Wy aro-

OTpAyyLonG oTNV (8La TAEUPA TIOU O aywYOg

TOU PUKTLKOU pEooU Byaivel amo tn povada.

2. Evowpaubore ETIEKTAON TOU aywyoo
amooTpayyLong TayL8euar) Tou Vepou.
(EEXWPLOTI| XPEWOT) OTO TEAOG TOU QywyoU
arnootpdyyLong.

3. TuAi&te to onpelo ouvéeong e Teflon
Tawia wote va SLac@aAloeTe Kakn povwon
KQL VO aTTOQUYETE TV OTIoLa SLappon.

4. T To TPHAMA Tou aywyoU atooTpayyLong
TIou Ba apapeivel evtdg Tng povasdag,
TUALETE TO PE appwén pévwaon cwAnva
WOTE VA amoYUYETE TNV OTIoLa LypoTtoinon.

5. Apatpgote To YIATpo agpa kat adeldote
ULKPI) TT00OTNTA VEPOU PECA 0TO SoXELo
arnootpdyylong wote va BePatwbdelte OTL To
VEPO PEEL OPAAL.

2HMEIQZH ZTHN TOMNO®GETHZH
TOY ArQroy AnozTPAITIZHZ

®PAZTE TON AXPHZIMOMNOIHTO
ArQro AnOzTPAITIZHZ

BeBaiwBeite 611 TOTTOBETACATE TOV AYWYO
aTTOoTPAYYIoONG OCUMPWVA UE TO 2X. 3.9.

© MHN Auyilete TOV aywyo
aTTO0TPAYYIONG.

© MHN TTayI0€UETE TO VEPO.

© MHN ToTT00ETEITE TO AKPO TOU AYWYOU
ATTO0TPAYYIONG MECA OTO VEPO I 0€ DOXEIO
TTOU OUAAEYEI VEPO.

oUuAA\oyNG vepou. AuTo
MTTOPEI va TTpOKaAécEl B

L0 va armouyete aveTlBOUUNTEG SLOPPOEC
Ba TpEMEL Va PPACETE TOV axpnoLHoTIoIN-
TO aywyo amooTPAyyLonG HE TNV EVEELKVU-
UEvn Tolouya.

/,

% 2Q3TO

/ BeBaiwBeite 611 dev
% UTTAPXOUV. TOAKIoPATO
/ | BaBouAwuaTa oToV
/ aywyo ammooTpdyyiong
7 WOTE va OI00QPONIOETE
/ TNV aTTOPAiTATN

é aTTOOTPAYYION

AAOGOZ
Todkion oTov aywyo
atmrooTpdyyiong Ba

odnynoel oTn (3
TTayI8eUon TOU VEPOU.

ANNVTANNNNNNN

)
d
2X.3.6
AAGOZ

Todkion oTov aywyo
atroaTpdyyiong Ba
odnynae€l oTNV TTayIdeuon

1/\ TOU veEPOU.
7

AAOGOZ
Mnv ToTTOOETEITE TO
dKPO Tou aywyou
aTTooTRPAYYIONG HEoa
o€ vepO N o€ doxeio

SARNSNNNNNNNNNNN

3.

N RN

N

dlappon.

M
x

w

)
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o MPIN EKKINHZETE TIZ HAEKTPOAOTI'IKEZ EPIAZIEZ,
AIABAZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ

1. H NAEKTPOAOYLKEG CUVSEETELG B TIPETIEL VA GUHPWVOULV TIANPWG LIE TLG TOTILKEG KaL EBVIKEG
o8nylec kal Ba TpETEL va eykata- otaBouv amod e£0UCLOSOTNHEVO NAEKTPOADYO.

2. 'OAeG 0L NAEKTPOAOYLKEG CUVEETELG TIPETTEL VA ElvVaL CUPPWVEG e Alaypappa HAEKTpo- AOYLKNG
ZUvéeong Tou Bploketal 0To TIAVEA TN ECWTEPLKNG KAL EEWTEPLKNG PHOVASAC.

3. Av uttapyeL ooPBapo Bepa acalelag e Tn TIapoxr PEVHATOC, OTAPATIOTE TLG SlEPYAOteq
apeowe. EEnynote Toug AGyoug oTov TEAATN Kal apvnBElTe va EyKATACTIOETE T HoVAda PEXPL
va arokataotaBel n BAARN.

4. H taon tou peupatog Ba mpemeL va sivat petagu 90-100% tng Babuovopnuevng Taonc.
ATIPOGSLOPLOTN TIAPOXT] PEVHATOG HTTOPEL Val TIPOKAAEDEL SUCAELTOUPYLD, NAEKTPOTIANELa 1
PWTLA

5. AV TpOQOSOTHOETE PE PEUHA TNV NAEKTPOAOYLK] EYKATACTAGT TOU XWPOU TapakoAelobe va
Baete Slatagn rtpoomowlg urtsptaor]q KOL AOQAAELLOSLOKOTITN PE XwpnTL- kotnta 1.5 wopa
HEYAAUTEPN OTTO TN PEYLOTN £vTaon peVPATOC TNG HOVASAG.

6. AV TPOQOSOTHOETE E PEUHA TIG NAEKTPOAOYLKEC ouv6éoqu, £vag SLOKOTTTNG r’] QOPOAELO-
SLAKOTITNG TIOU ATIOOUVSEEL o)xouq TOUG TIOAOUG KaL EXEL SLAXWPLOTLKN ETTAPr) TOUAAXLOTOV
1/8in (3mm) Ba mpémeL va slval oupcpwvoq E TNV NAEKTPOAOYLKI) oUVEEDN. O €EELBIKEUEVOC
TEXVLKOG TIPETIEL VA XPNOLUOTIOLEL QUTOPATO SLAKOTTTN KUKAWHATOG.

7. ZUVSECDTE T Yovada og aveEApTNTO NAEKTPO- AOYLKO KUKAWHA. MV OUVEEETE AMEG GUOKEUEC
o€ autn Tt Tiptla.

8. BeBawwBelte OTL TO KALUATLOTIKO £lval OWOTA OTEPEWEVO.

9. KaBe kaAwbLo Ba TpemeL va elvat oLyt ouv- SeSeEVO. ATIWAELO PELPATOG PTTOPEL Va
08n- ynoeL o€ uttePBEPPavVOn TNG povadag, 08nyw- vtag o€ SUAELTOUPYLa TOU TIPOLOVTOG
Kat eavn ewtLd.

10. MV a@nVeTe TLC EAPEG KAAWSIWY 1) AAAQ pEPN EKTEBELPEVA OTOV PUKTLKO KUKAO, TOV
OUUTILEDTN) N} OTIOLOSATIOTE AANO KLVNTO PEPOG TNG Povadag.

11. Av n povada €xeL BonBNTLkO Bepuavtiko cwua, auto Ba Tpemel va eykataotabel
TOUAQ- xLotov 1 peTpo (40in) pakpLa amo eVPAEKTA UALKA.

A\ NMPOEIAOMOIHEH

MPIN TIZ HAEKTPONIKEZ 'H HAEKTPOAOTIKEZ AIEPTAZIEZ, AMTOZYNAEZTE TH KYPIA
NMAPOXH PEYMATOZ AlNO TO ZYZTHMA.
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Brjpa 6: ZUVSECTE TO KAAWSLO GIHATOG

To KaAWSLO orjpatog SLEUKOAUVEL TNV ETLKOWVwWVLa
HETAEL EEWTEPLKAC KAL ECWTEPLKNG Hovadac. Oa
TIPETTIEL TIPWTA VA ETIAEEETE TO OWOTO eyeBOC Ka-
AwSlou TIpLV TTAPAYHATOTIOLOETE Tr) OUVEEDN.

Tomol KaAwsiwv
* Eowteptkd KahwdLo Mapoxnc (Av epappoletat)
HO5V2V2-F
* EEwtepkd Kahwébio Mapoyng HO7RN-F
* KaAwéto orjpatog; HO7RN-F

EAdyLotn Aratopn KaAwsiou yua kaAwsia
PeOpartog Kat ZRpatog
Bopeta ApepLkn

Tdon Zuokeung (A)

10 18
13 16
18 14
25 12
30 10
AMNeG TTEPIOYEG
(mm?)
>3 ka <6 0.75
>6 kar <10 1
>10kar <16 1.5
>16kal <25 2.5
>25Kal <32
> 32 Kal <40 6

EMIAEZTE KATAAAHAO MEFEO®OZ

KAANQAIOY
To Kat@AAnAo peyeBog Tou KaAWSLou TPoWo-
Soatag, Tou kaAwdlou orpatog, Tou KaAwsiou
aoaleiag kat Tou sakoren kabopiletal amo
TO JEYLOTO PELIA TIOU EVEEIKVUTAL ATTO T OU-
OKEUr. Avatpe€te 0To TapTEAAKL TTou Bploke-
TAL OTN TAEUPA TOU TTIVAKQ, WOTE VA ETINEEETE
TO OWOTO peyeBog KaAwSiou, TNV aoPAAELa r
Tov SLakoTTTn.

ZHMEIQZTE TIZ MPOAIATPA®EZ
KAAQAIOY AZDAAEIAZ

O NAEKTPOAOYLKOG TILVAKAG TOU KALUOTLOTL-
KOU €{val oYESLA0HEVOG e KAAWSLO aoPa-
Aelag wote va mapexet mpootaocia. OL Tipo-

SLaypageg tou kKahwdiou acaAeiag eivat
TUTIWHEVEG OTOV NAEKTPOAOYLKO TTlVaKQ,
onwc: T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

1. ETolaoTe to KaAwdLo yia T olvéeon:

A. XpnOLUOTIOLOTE aTOYUUVOTEG KAAWSIWY,
QPALPECTE TO TIAAOTLKO TIEPIBANA Kat
0Ta SUO AKPA TOU KAAWSIOU WOTE va
arokaAu@Bouv Ttepimou 15 cm (6in) Twv
KOAWSIWv

B. BydATe Tn pOvwon armo TLg aKPEG Twv
KOAWSIWV.

r. Xpr]otponomors TIEVOQ yla va
6npt0upyn0€ts amoAugeLg tumou U otig
AKPEC TWV KAAWSLWV.

MPOZEZTE TO KAAQAIO ®AZHZ

Otav metete padi ta kadwdLa, BeBalwdelte
OTL £XETE eXWPLOEL TO KEADSLO (pacng arno ta
AMa KaAwola.

2. AVOLETE TO PTTPOOTIVO TIAVEA TNG ECWTEPLKNG
povasdac.

3. Xpnotorourote katoaBiét Phillips kat
APALPECTE TO KAAUMHA TO NAEKTPLKOU KOUTLOU
otn &€&l TMAeUpA TNG povasdag. Auto Ba
ENEUDEPWOEL TO UTTAOK TWV AKPOSEKTWV.

I/
lq \i TTepuaTikd
E . KaAuppa
r KaAwdiou

———~——+ U |
S © ® \\\ Bida
SON ™ Zeiykripag
KoAwdiou
x.3.9

TOU KGAUPPATOG KOAWSIWY TNG

To AiGypappa KaAwdiwv
BpiokeTal GTO ECWTEPIKO PMEPOG
EOWTEPIKAC povadac.

A\ NPOEIAOMOIHZH

OAEZ Ol KAAQAIQZEIZ MPEMEI NA EINAI
AMOAYTA ZYMOQNEZ ME TO AIATPAMMA
KAAQAIQZHZ MOY BPIZKETAI 2TO EZQTEPIKO
MEPOZ TOY KAAYMMATOZ KAAQAIQN THZ
EZQTEPIKHZ MONAAAZ.

4. ZeBLBWOTE TOV OPLYKTAPA KAAWS0U KATW
aro TO TEPPATIKO
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5. BAemovtag to miiow pEPOG TNG povasdag,
QPALPEDTE TO TIAQAOTLKO TIAVEA OTO KATW PEPOG
TNG APLOTEPNC TIAEUPAG,

6. TPOWoS0TAOTE TO KAAWSLO OrUATOG PHECW
aUTIG TNG UTTOS0X NG, ATt TO TIOW PEPOG TNG
HoVAdag OTo PTPOOTLVO.

7. BA€MOVTAC TO PTIPOCTLVO PEPOG TNG HOoVASaC,
TALPLAETE TA XpWHATA TwV KOAWSIWVY pE Ta
TAUTIEAGKLA OTO TEPHATLKO, EVWOTE TNV ETTAPN
KaL o@Lxtd Bldwote Kabe KaAWSLo otnv
avtiotolyn uttosoxn).

© nrozoxH

O ArQroz AnOzTPAITIZHZ MNMPEMEI
NA BPIZKETAI ZTO KATQ MEPOZ

BsBaLwGSLts oTLo aywyoq amootpayyLong Bpt-
OKETAL OTO KATW LEPOG TOU TUALypatog. H to-
TOBETNON TOU OTO TIAVW PEPOG IMOPEL VL EMTL-
PEPEL UTTEPYEIALON TIPOKAAWVTAG NAEKTPOTIAN-
&la & pBope.

MHN MIMAEKETE TA KAAQAIA ZHMATOZ
ME TA YITOAOIMNA KAANQAIA

MHN MNAEKETE TA KAAQAIO TAZHZ
KAI OYAETEPOY

AuUTO gival €TTIKIVOUVO Kal JTTOPET Va
TTPOKAAETEI OUOAEITOUPYIEG OTO KAIJATIOTIKO.

8. Apdtou s)\éyﬁsts va BeBalwbeite 6TL KABE
ouvésor] elvat aocpaAr]c, XPNOLHOTIOLOTE TO
ochthnpa KOAWSIWVY WOTE VA CUVSECETE TO
KaAwSL0 orpatog otn povada. Blbwate tov
OPLYKTPa KAAWSIWV TIPOC Ta KATW YEPAL.

9. AVTIKQTAOTHOTE TO KAAUMHA TOU KaAwSou
OTO PTIPOOTIVO PEPOC TNG HOVASAG KaL TO
TAQOTIKO KGAUPA OTO TILoW PEPOG,.

A 2HMEIQZzH I'NA KAAQAIQZEIX

H HAEKTPOAOI'IKH LYNAEZH
MIMOPEI NA AIA®EPEI EAAOPQX
METAZY TQN MONAAQN.

Brjpa 7: TuMEte KOAWSLa Kat aywyoﬁg

MpLv MEPAOETE TOV aywyo, TOV aywyo amootpay-

YLONG KL TO KAAWSLO GrHATOG HEOW TG OTING

Tou Tolyou, Ba TpémeL va ta Seoete padl wote va

€E0LKOVOUNOETE XWPO, VA TA TIPOCTATEPETE KAl

Va TA PJOVWOETE.

1. TUALETE TOV aywyo AMOCTPAYYLONG, TOUG
aywyoug Tou PUKTLKOU KAt TO KAAWSL0
ONPatog cuPPWVA Pe Tov Tiivaka 2. 3.10.

Eocwrtepikni
Movada
Xwpog
Tiow aTo
. TN povada
@ \ Aywyog
UKTIKOU p€oou
®©® i Wy M
Mwpa pévwong
KaAw31o GAATOG Q%%)g%dvvlong zx.3.10

Otav TuAyete Ta kahwdla padl, pnv ITAEKETe
] OTAUPWVETE TO KAAWSLO CUATOG PE KATIOLO
MO KaAwbLo

2. Xpnotuortolelote KoMwN tawia Buvihiou,
WOTE VA TIPOCAPHOCETE TOV Aywyo
AMOCTPAYYLONG OTNV KATW PEPLA TOU aywyou
PUKTIKOU pEToL.

3. XpnOoLJTToLoTe JOVWTLKN Tawvia, TUALETE To
KOAWSLO OAPIATOC, TOUG aywyoug PUKTIKOU
PECOU KaL TOV aywyo aroatpayyLong oQLta
peta&l Toug, EAeyEte SUMAG ot OAa Ta KaAwdLa
elval tulypéva olppwva pe To 2. 3.14.

MHN TYAITETE TIZ AKPEZ TQN ArQroQn

Otav TUAlyeTe TN 60N TWV aywywv, KPATHoTe
TLG AKPEG TOUG EETUALYHEVEC. XpeLAdeTal va Exe-
T€ TIPOOBaON OTLG AKPEG WOTE VA KAVETE EAEYXO
yLa SLAPPOEC OTO TEAOC TG Sladlkaotiag yka-
Taotaong (avatpe€te otnv evotnta HAektpo-
AoyLKOG EAeyxoc kat EAeyxog Alappowv autol
TOU €yxeLpLélou

BApa 8: TotroBeTOTE TRV EOCWTEPIKN HOVADA
Av £yKATAOTNOETE VEOUG aywyoUG oUVEEDNG
otnv eEWTEPLKI| HOVAS, aKoAOUBIOTE Ta Ttapar-
KATW:

1. Av gxete r]6r] Ttepaoa oV aywyo PuKTIKOU
HEOOU EDT OV TPUTIA TOU TO(XOV,
npoxwpr]crts oto Br]pa4 2. ALGLPOpEtLKO.
ENEYETE SUTAA OTL OL AKPEC TWV aywywv
(pUKTLKOU HECOU ElvVaL HOVWUEVES WOTE VA
cu‘tocpeuxea n Bpwpta nn stoxwpr]or] AMwv
QVTIKELUEVWVY PIECT OTOUG QyWwYOU(,

3. Mepaote apyd tn TUALYPEVN SEGUIN TwV
aywywv YPUKTIKOU PECOU, ATTOOTPAYYLONG Kal
KaAwSlou orpatog, péoa amd Tnv oTr) Tou
Tolyou.

4. Favt{WOTE TO TTAVW PEPOG TNG ECWTEPLKAG
HoVAdag oTov TTAVW Yavt{o TG EMLTOLAG
TIAGKETAC,

5. EAgy&te O0TL N povada lval ogyta
yavtlwpevn oty EmLTotyLa TAaKeTa
gpappolovtag EAaWpLd Tieon 0TV apLoTEPT)
KaL SEELQ TIAEUpA ™e pova&aq H povada bev
Ba TpEmeL va kouvietal f va aAadeL Bsor.
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6. AOKIOTE TIAPATIAVW TtiEon, OTIPWETE TIPOG
Ta KATW OTA PECA TNG Hovasdag. Zuvey(iote
va TILECETE TIPOG Ta KATW, PEXPL ) povasda va
yavt{wBel og GAO TO UrKOG TO KATW PEPOG
NG EMmLToiyLag povadag,

7. Zavq, s)\sy>§ts OTL N povasda epapuogeta
aKpLch QOKWVTAgG EAAPPLA Tiieon oty
apLotepn Kat Se€Ld TAeUpd TG Povasdac.

Av 0 aywyodg PuKTLKOU PECOU Eivarl £ToLpog

va SLartepAcelL tov toixo, akoAouBriote to

TIAPAKATW:

1. 2Ztnpl&Te To MAVW PEPOG TNG ECWTEPLKIG
HOVASaG OTO EMAVW AYKLOTPO TG TAAKETAG
OTNPLENG.

MPOZAPMOIH THZ MONAAAZ

2. Xpnotporourote eva Bpayiova n pa opriva
ylava otn pl&ete pova&a e€aoalifovtag
OPKETO XWPO YLO VA OUVGETETE TUG TLG
OWANVWOELG TOU PUKTLKOU PECOU, TO KAAWSLO
ONMATOC KaL TOV aywyo amooTpayyLont.
Avartpegte oto y. 3.11

3. ZUVGEDTE TOV OUVEECHO AMOOTPAYYLONG KaL
TOV aywyO PUKTLKOU Ledou (avatpeEte oty
evotnta Aywyoq Wuktikou Méoou autou Tou
gyxeLpLéiou yla odnyieq)

4. Kpamcne TO or]pao 0uv6€or]q TOU aywyou
EKTEDELLEVO WOTE VA KAVETE TO TEOT dLAppong
(QuatpeTe otV EVOTNTA EAEYXOU YLa
HAEKTPOAOYLKEG ALapposq Kat ALappogg Yypwv
QUTOU TOU eyXELPLSLOL).

5. Meta ano o Teat Lapporg, TUALETE To onpeio
OUVGEDNG PE HOVWTLKI Tawvia.

6. APALPECTE TO KOUUATL TIOU (PEPEL I HOVWTLKN
Tawia.

7. AOKr]OTs meor] ms{ovraq TIPOG TA KATW OTN
psor] ™mng pova&:tq ZuvstOTs va anZsts TIpOgG
Ta KATW pexpL ) povasda va yavedwoet otnv
grLrolyLa AakeTa.

Ta aykLotpa otny TAAKETA OTAPLENG ElVaL PLKPOTEPA ATTO TLG OTIEG OTO THLOW PEPOG TNG

pova&aq Edv 6Lamotwoz-:ts OTL Sev sxsts ClpKEtO XWpPo ylava OUVSEOETE TOUG svowpatwpsvouq
OWANVEG OTNV ECWTEPLKN HOVASa, TOTE N hovada Ba Tipemet va pubuLotel aptotepa ) Se€La katd
niepimou 30-50mm (1,25-1,95in), avahoya pe To HovTEAO. (Asite Zxnpa 3.12)

30-50mm
(1.2-1.95in)
—

30-50mm
(1.2-1.95in)
—

puu]
Prx(}

Metakwnote aplotepd i Se€la
x.3.12

I ——
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Eykataotaon EEwtepLlkig

Movadac

:

— >

Odnyieg EykardoTaong
- ESwrepik) Movada

Brjpa 1. EmAEgte tomtoBecia eykatdotacng
MpLV EYKATAOTAOETE TNV €EWTEPLKN Povada,
TIPETIEL VA ETIAEEETE TN KATAMNAN Bgon. OL ako-
AoubBe¢ Tipodlaypawég Ba oag Bonbrjcouv va
ETMEEETE PLa KAtaAMNAN tomoBeaia yia tn po-
vada.

OL KataAANAeG TotoBecieg eykatdotaong

OUVAVTOUV TLG AKOAOUOEG TIpOSLAYPAPEG:

7l Suvavtolv OAEC TIC TIPOUTIOBETELC OTIWG
@atvetat otig Mpodlaypages Xwpou
Eykataotaong (2. 4.1)

KaAr) avakukhopopia Tou agpa kat Eagpwan

Fistabepr kat otBapr] TomoBeaia yLa amopuyn
KPaSaoHwWV

10 B6puBoc TNC Hovasac Sev Ba evoyAet Toug
TIOPEVPLOKOPEVOUG
Mpootatevetal amod PeyAAe TiEpLOSOUG
€kBeong

otnv NALakn aktwoBoAia r tn Bpoxn.
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MHN eykaBiotdate otig akoAouBeg tomobeoi-

G

O Kovtd og epmodia ou Ba apeptiodicouv Tov
a€pa va ELOEADEL KaL Va EEADEL

O Kovtd og wa 1) puta Tou PTopEL va Tpavpa-
TLOTOUV armo tov (E0TO agpa TTou artoBAAETaL

© Kovtd og KABe €l60UG EVPAEKTN TINYN

© Ze mepLoyeG TToU artoBAMeTaL peyain
TI00OTNTA OKOVNG

O Ze mepLOyN OTIOU UTIAPXEL JEYAAN TTOGOTNTA
dAatog otov agpa.
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EIAIKEZ ZYNOHKEZ INA ENTONA
KAIPIKA ®AINOMENA

Av n povdda extiBetal og évtovo dvepo: Eyka-
TAOTNOTE TN Povada £T0L WOTE N £€060¢ avepL-
otrpa va elvat utd ywvia 900 otn Katew- Buv-
0N TOU QVEPLOTPA. AV XPELAOTEL, PTLAETE Eva
@pAypa Prpootd ard Tt Hovada WOTE va TN
TpOoTATEETE ATIO TOV LOXUPO AVEHO.

Asite Zy. 4.2 kaL Zy. 4.3 TTAPOKATW.

Auvartdg
Aavepog

Meiwon
avépou

Auvatog
Aavepog

sX. 43

Av n povada cuxva ektiBeTal o€ €viovn
Bpoxomrtwon N xtovia:
duadte eva pd(pL TIAVW aro T povc’uSa WOoTte
Va TN TIpooTatevel amo Bpoxr kat XLOVL Mpo-
0€€Te va Pnv PTIOSLLETE TOV agpa yUpW aTTo T
povada.
Av n povada eKTLOETE cUXVA OE agpa PE
oot ta dAatog (rtapabaldacola):
XpnoLPOoTIOLNOTE EEWTEPLK) Hovada Ttou elvat
€L6LKA OXESLAOPEVN YLa VA ATTOWEVYETAL N SLa-
Bpwon.
BAua 2: EykataoTioTE TOV OUVOECOHO
aTTOCTPAYYIONG
Movdadec avtAlwy Bepudtntag ripoUnobetou
oLV&eopo amootpdyylong. Mpwv BLdwaoete TtV
€EWTEPLKN Jovada otn BAcn, TIPETEL Va £yKATA-
OTN- OETE TOV OUVEECHO anoorpdyytcr]c OTO Ka-
TW PEPOG TNG HOVASOG. ENUELWTTE OTL UTIAPXOLV
SU0 SLago- petikol TUTIoL ouv6sopwv amootpay-
yLong mou egaptwvtat arnd Tov TUTIo Tng e§wTe-
PLKNG povasdag.

Edv 0 0UVSECHOG (PEPEL AAGTLYEVLA TALOUX

(Aeite 2. 4.4-A), KQvte Ta akoAouBa:

1. NpocappooTE TN AACTLYEVLA TOLUOUXA OTO
TEAOG TOU OUVSECHOU amootpdyyLlong Tiou
EVWVETAL PE TNV €EWTEPLKN pJovada.

2. TomtoBeTNOTE TOV CUVSEGHO AMOOTPAYYLONG
otnv omr tng Bdong tng Povasdag.

3. Meplotpete Tov 0LVEECHO Katd 900 pEXPL Va
OKOU- OETE TO KALK OTO PTIPOCTVO PEPOG TNG
povasdac.

4. EVWOTE TIPOEKTACH TOU QyWwyoU
arootpdyylong (5ev cupmepapBdavetal) otov
OUVEECHO amooTPAYYLONG WOTE va oTpeeETe
TN pon Tou vepoU amo tn Povada Katd T
SLapkeLa TnG Asttoupylag Beppavon.

Av 0 GUVSECOG ATTOCTPAYYLONG SEV (PEPEL

AaotLyévia ToLpouxa

(Aeite Zx. 4.4 -B), kAvte Ta akoAouba:

1. TomtoBetr)ote aywyd amootpdyyLong otn tpuma
otn Bdon tng povasdag. O cUVEECHOC amootpd-
YYLONG TIPETIEL VA KOUPTIWOEL 0T Baon.

2. EVWOTE TV TIpOEKTach ToU aywyou amootpa-
yylong (&ev ocupmephapBdvetal) e Tov
OUVEECHO ATTOOTPAYYLONG WOTE VA OTPEPETE
TO VEPO amto TN PJovada Katd tn SLAPKELD TNG
AeLtoupylag Beppavong.
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Ot otn Bdon Tng

€EWTEPIKNG HOVADQG
S - Topouxa
- Toigouxa
R
—— ZUvdeopog
A 544 (®)

2E NATEPEZ KAIMATIKEZ
2YNOHKEZ

€ TIayepeg oLVONKeC TiepLBAMovTog, BeBat-
WOTE OTL 0 AyWYOG aTooTPAYYLoNG elvat Kd-
BeT0¢ 000 TO SUVATOV TIEPLOGOTEPO WOTE
va sancpa}\Losts v a}\}\ayr] 0TO VePO aro-
OTPAyYLONG. AV N OMo- GTPAYYLON TOU VEPOU
ylvetal TToAU apyd, UTIopEL va taywoeL otn
TpUTa KaL Va UTtEPXENLOEL TN pJovasda.
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BApa 3: ZTEPEWOTE TNV ESWTEPIKN
Movada

H e€wtepikny povdada pmopel va otepe-
wBel oto £6awog N og emLtoiyLo Bpa-
xlova.

AIAZTAZEIZ EZQTEPIKHZ
MONAAAZ

Eicodog Aépa - vy
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Ta akdAouBa eivat pa Alota armo éla-
(POPETLKEC SLAOTACELG EEWTEPLKWY O- O

4,...,\

-

VASWV Kal arooTACELG HETAEL TWV \

ETLTOLY LWV povadwy. Mpogtoludote
TNV Baon eykatdotaong tng povasdag
oUHPWVA PE TLG aKOAOUBEC SlaoTtd-
OELG.

AlaoTdoeig e§wTEPIKAG HovAadag (mm)

WxHxD

ﬁa&’

AtréoTaon A (mm/in)

A
A

‘E€0d0g aépa

AlaoTdoeig BAdong EEWTEPIKAG HOVADAG
Atmréotaon B (mm/in)

681x434x285 (26.8"x17"x11.2") 460 (18.10") 292 (11.49")
700x550x270 (27.5"x21.6"x10.62") 450 (17.7") 260 (10.24")
780x540x250 (30.7"x21.25"x9.85") 549 (21.6") 276 (10.85")
845x700x320 (33.25"x27.5"x12.6") 560 (22") 335(13.2")
810x558x310 (31.9"x22"x12.2") 549 (21.6") 325(12.8")
700x550x275 (27.5"x21.6"x10.82") 450 (17.7") 260 (10.24")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81") 487 (19.2") 298 (11.73")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.24") 340 (13.39")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29") 540 (21.26") 350 (13.8")
900x860x315 (35.4"x33.85"x12.4") 590 (23.2") 333(13.1")
945x810x395 (37.2"x31.9"x15.55") 640 (25.2") 405 (15.95")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53") 673 (26.5") 403 (15.87")
946x810x410 (37.21"x31.9"x16.14") 673 (26.5") 403 (15.87")

Av Ba eyKataoTAoETE TN povada oto £6agog f os

BAon okupoSEPATOC, KAVTE Ta akdAouba:

1. MpooébLoplote TLG BETELG TwV TECOAPWY PLEWV
oUPPWVA HE TLG SLAOTACELG TTIOU UTIAPXOULV
oToV Ttlvaka pe TG SLlaotdoelg Tng Emitoiyiag
Movdsag. 2. MpooyeSLACTE TO AVOLyHd OTIWY
yLa Ta BUoPaTA TTPOEKTACNG

3. ATTOIOKPUVETE T OKOVN TIOU TIPOEPXETAL ATTO
TO OKUPOSEUA POKPLA aTtd TLG OTTEG,

4. TomoBetnote eva agLPAdL oto TeAog KABe
Bldac.

5. Kappwate ta Buopata poEKTacnG OTLG
TIPOOYESLACWEVEG OTIEC.

6. Apaipeote ta aglpadia amnd ta fuouata
TIPOEKTAONG KaL TOTIOBETAOTE TNV EEWTEPLKT)
povasda otig Bises.

7. TomtoBetr|ote podeeg o€ kABe Buoua
TIPOEKTAONG KAl PETA QVTIKATAOTAOTE Ta
maglpasdia.

8. XpnoLuotolwvtag YaMIKO KAELSL, oi&te kaBe
TTa&LUASL PEXPL VA KOUPTIWOEL.

A\ NPOEIAOMOIHZH

OTAN TPYNATE ZE ZKYPOAEMA,
MPOZTATEWTE TA MATIA KAOOAH TH
AIAPKEIA.
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Av EyKATACTNOETE TNV HOVASA GE ETILTOLYLO
Bpaxiova, kavte ta akoAouba:

O nrozoxH

A NPN NMPArMATOINOIHZETE
- HAEKTPOAOTIKEZ AIEPTAZIEZ,
AIABAZTE TIZ OAHIIEX

MpLV TNV EYKATACTACN TNG ETLTOLAG PHOVA-
6ag, BePawwbeite oTL 0 TOlYOG Elval pTiay-
LEVOC amo cuptayr TouRAQ, oKupOSepa N
Opola ot Bapd UAKA. O tolyog TipETEL va &l
val LKavog va uttootnpl&eL TOUAAXLOTOV TEO-
OEPLG POPEG TO BAPOG TNG HOVASaG,.

1. Mpoadloplote T Beoelg Twv Bpayldvwy
OUHPWVA JE TIG SLAOTACELG TIOU UTIAPYOUV
oTov Tiivaka pe TG Slaotdoelg tng Emtoiylag
Movadac.

2. MPOETOLPACTE TLG OTEG YLa Ta Buopata
TIPOEKTAONC.

3. ATTIOPKPUVETE TN 0KOVN Kal Ta YaAaopata
LOKPLA OTTO TLG OTIEC.

4. TottoBetrote eva taLuadl oto TEAOG KABe
Bldac.

5. I'Ispdore Ta Buopata npos'Ktaor]c péoa
Ao TLG OTIEG OTOUG ETILTO(XLOUG Bpay{oveg,
TOTIOBETHOTE TOUG ETIL‘EOLXLOUC Bpayloveg otn
KatcOO\rV\r] B¢on kat Kapcpwcms Ta Buopata
TIPOEKTAONG OTOV TO(XO.

6. EAéy€te OtL TomoBetr|Onkav owotd ot
erttolytol Bpayloveg.

7. MPOCEKTIKA ONKWOTE T Jovada Kat
TomoBeTNoTE Ta otnplypata tng povasdag
TIAvw otoug Bpaylovee. 8. Blbwate tn povada
akpLBwg otoug Bpaxlovec.

MEIQZTE TOYZ KPAAAZMOYZ
2THN EMITOIXIA MONAAA

AV ETILTPETIETE, PUTTOPELTE VA EYKATAOTNOETE
TNV €MLTolyLa povada pe AAoTLYEVIOUG OUVEE-
OMOUG WOTE VA PEWOETE TOUG KPaSAHOUE Kat
Tov Bopupo.

Brjpa 4: Zuv8£oTe Ta KAAWSLA GMATOG KA
pPEVHATOG

TO TEPHATLKO TUAHA TNG EEWTEPLKNG HOVASAG
TIpOoTaTEVETAL aTTO £Va KAAUPHA KaAwdlou oto
TAAYLO PEPOG TNG povadac. Eva yeviko SLaypap-
Ha KOAWSLWOEWVY Elval TUTIWPEVO OTO E0WTEPL-
KO HEPOG TOU KAAUPUATOG KAAWSLWV.

1. 'OAeg oL KOAWSLWOELG Ba TIPETEL Va elval
OUHPWVEG JE TOUG TOTILKOUG Kat €BVIKOUG
NAEKTPOAOYLKOUG KAVOVLOHPOUG Kal Ba TTpEmeL
va eykaBlotwvtal anod £0UoLOS0TNHEVO
NAEKTPOAGYO.

2.'OAeG OL NAEKTPOAOYLKEG CUVEEDELG TIPETTEL
va yivouv cUppwva Je To Alaypaupa
HAEeKTPOAOYLIKWY ZUVEECEWV TTOU BplokeTtal
OTN PEPLA TWV TIAVEA TNG EEWTEPLKIG KaL
EOWTEPLKNG HOVASAG,

3. Av uttdpyeL 0oBapo Bspa ao@AleLag e T
Tapoyn PEVPATOC, OTAPATAOTE TN AsLtoupyla
apeowc. EEnynote Toug Adyoug otov TiEAdTN
KaL apvnBelte va TpayatoTtoLroeTe TV
£YKATAOTAON HEXPL VA artokataotabel to
npéBAr] ua.

4. H Tdon Tou peuPaTog TIPETEL Va lvat JETAEY
90-100% tng Baepovopr]psvr]q taor]q
AVETIPKNG TIapOXT| PELHATOG HMTOPEL v
TIPOKAAEDEL r])\EKtponAr]ELa N PWTLA.

5. AV OUVGEODETE pIE TO peupa g KG?\w&woaq,
BdAte Slata&n mpootaotag Urtsptaor]q KaL
QOPOAELOSLAKOTTTN HE XwpnTikotnta 1.5 popd
TIapAmAavw ard autr| TToU AELTOUPYEL KAVOVLKA
n povasa.

6. AV OUVSECETE PE PEUA TLG KAAWSLWOELG,
£VaG SLOKOTITNG I A0WPAAELOSLOKOTITNG TIOU
amooLVEEEL OAOUC TOUG TIOAOUC Kal £XEL
SLaYWPLOTLKN €mar) TouAdyLotov 1/8in
(3mm) TpemEL va elval EVowpatwEVa oTo
NAEKTPOAOYLKO KUKAWWA. Evag EeLSLkeu- pevog
TEXVIKOG TIPETTEL VA X PNOLUOTIOLOEL Evav
EVEELKVUPEVO ACPAAELOSLAKOTTTN 1 SLOKOTTTN.

7. LuvéEate T povasda o Eexwploth Tipida. Mnv
OUVSEETE AMNEC OUOKEUEC oTnV (SLa Trpida.

8. BeBawwbelte n povada sival yelwpevn owota.

9. K&Be kaAwdLo Ba mrpemeL va elvat owotd
ouvdedepEvVo. ENeLTtrg oUvdeon pmopel va
TIPOKAAEDEL UTTEPBEPAVON TIOU 08nyel o€
SuoAeLtoupyla tng povadag kat o Tibavn
PWTLA.

10. MHN a@rVeTe TLG EMAPEG TWV KOAWSIWV
EKTEDELPEVEG OTOV ayWYO TOU PUKTLKOU ECOU,
OTOV GUUTILE- OTN I} OE OTIOLOSATIOTE KLVNTO
UEPOG PEaa otn Jovada. 11. Av n povada exet
BonBntikn NAekTpLkr) BEppavon, TtpEmeL va
gykataotabel touhdayLotov og 1 peTpo (40in)
HOKPLA attd EVPAEKTA UALKA.
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A\ NPOEIAOMOIHEH

MPIN ZEKINHZETE OMOIAAHIMOTE
HAEKTPONIKH KAI HAEKTPOAOTIKH AIEPTAZIA,
AMNENEPTOMNOIHZTE TH KYPIA TPO®OAOZIA TOY
2YZTHMATOZ.

1. TMpoeToipdoTe To KAAWDIO yIa oUVOEDN:

XPHZIMOMOIHZTE TO ZQZTO KAAQAIO
* EcwTepikd kaAwdio Tpogodoariag (av
epapudlerar): HOSVV-F A HO5V2V2-F
* E€wTtepIkd kKaAwdio Tpopodoaoiag: HO7RN-F
* KaAwdio 2Apatog: HO7RN-F
EAdxiotn Alatopur] KaAwdiwv
Tpo@odoaoiag Kal ZAMATOG

MPOZEZTE TO KAAQAIO ®AZHZ

Otav mélete Ta KaAWOdIa, BeBaiwOeiTe OTI
EXeTE Cekabapioel TO KAAWDIO AN aTro Ta
utToAoITTa KAAWDIQ.

A\ MPOEIAOMOIHZH

Bopeia Apepikni
T
2uokeung (A)
10 18
13 16
18 14
25 12
30 10
AMAeg Mepioyég
Ailatopn KaAwdiou
Zuokeung (A) (mm?)
>3kaL <6 0.75
>6 KAl< 10 1
> 10KalL £ 16 1.5
> 16 KkaL <25 2.5
>25kal €32 4
> 32 katL £40

a. XpnoIPoTToIoVTaAG TTEVOA ATTOYUUVWOTE TA
KaAwdla 0TI duo AKpEG yia 15cm (6in) woTe
Va EKTEBOUV Ta ECWTEPIKA KaAWDIa

B. MovwaoTe TIG AKPEG TWV KAAWDIWV.

Y. XpNOIUOTTOINOTE OPIYKTPA KAAwdiou
KAl OQIETE TIGC CUVOETEIG OTIC AKPES TWV
KOAWIwV.

OAEZ Ol KANQAIQZEIZ ©A MPEMEI NA
AKOAOYOOYN AYZTHPA TO AIATPAMMA
KAANQAIQZEQN NOY BPIZKETAI MEZA 2TO
KAAYMMA KAAQAIQN THZ EZQTEPIKHZ
MONAAAZ.

2. ZeRL8WOTe To KAAUPPA NAEKTPOAOYLKOU
KOAWS{0U Kal aTtopaKPUVTE TO.

3. ZeBLSWOoTe ToV OPLYKTPa KAAWSIWY KATW attod
TO TEPHATLKO KaL TOTIOBETHOTE TO 0T TACVA
TMAeupa.

4. TalpLa€te Ta Xpwuata Twv KaAwsdlwv/
TAUTIEAGKLA PIE TA TAPTIEAAKLA OTO TEPUATIKO
KaL Bldwote pe akpiBeLa tig ouVSETELG KABe
kaAwbdiou otnv avtiotolyn utodoxn

5. ApoTou eAeyEete yia emBeBaiwon ot kabe
ouvéeon elvat acpalnc, TUALETE Ta kKahwdla
WOTE VA ATIOPUYETE TITWON VEPOU PETA OTLG
UTTOS0XEG.

6. XpNOLUOTIOLWVTAG TOV OPLYKTrPa KAAWSIWY,
5€ote To KaAwSLo oTn povada. Bldwaote
TOV OQLYKTIPa KATW YePA. 7. MovWwoTe Ta
axpnotporointa kahwédia pe PVC tawia.
Ta&lvouroTe Ta £T0L WOTE VA PNV aKOUUTIOUV
TA NAEKTPLKA ) TA JETAAALKA PEPN.

8. AVTIKaTaoTAoTe TO KAAUPPA KaAwSlwy otn
TAEUPA TNG HOVAdag Kat BLSWoTe To.

KdAuppa o

To Aidypappa HAekTpoAoyikou
KukAwpatog EEwtepikig Movadag eivai
TOTTOBETNPEVO ECWTEPIKA TOU KAAUUUATOG
KaAwdIiwoNg TNG EEWTEPIKAG HOVADOG.

2X. 4.6
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ZUvéeon aywyou
PUKTLKOU HEGOU

\i W)

J )

2 UG —

Znpeiwon oto Mkog tou Aywyou

To PNKog Twv owAnvwoswv PUKTIKOU Ba emtnpedoel TIg snLcSooch Kat tnv svepysLaKr] anoSoor]
NG povdadag. H ovopaoTLkn anoSoor] sAsyxstaL o€ pova&eq HE pr]Koq OwAnva 5 pétpa (16,5 To-
51a) (otn Bopela ApepLkr), TO KAVOVLKO IAKOG CWANVWV glval 7,5 petpa (25 ). Na mv pelwon
TWV Kpadaopwv Kat tou uttepBoAtkol BopuRou xpelaletal eAdyLotn Sladpopr) 3 HETPWV. Ava-
TPELTE OTOV TTAPAKATW THVAKA YL TLG TIPOSLAYPAPEG OXETLKA E TO PEYLOTO WNKOG KAl TO UPOG
TITWONG TWV CWANVWOEWY

MéyiLoto Mikog kat'YPpog Aywyou WuktikoU Méoou yLa kaBe Movtélo Movadag

MovtéAo Ant6doon (BTU/h) Mey. Mikog(m)  Méy. Stagopda upoug (m)
o < 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
R410A Inverter Split Air 575 500 «q < 24,000 (98 5t) 20 (66t)
Conditioner
> 24,000 KaL < 36,000 0 (164ft) 25 (82ft)
—— ) < 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
LHatotLko > 18,000 KAL < 21,000 15 (49ft) 8(26t)
2tafepwv ZTpoPwv
>21,000Kat < 35,000 20 (66ft) 10(33ft)
R410A KAlpatLoTtiko < 18,000 20 (66ft) 8(26ft)
2tabepwv Ztpopuwyv > 18,000 Kal < 36,000 25 (82ft) 10(33ft)

06nyieg ZUvdeong - Aywydg Wuktikou Mécou

Brjpa 1: Koyte toug aywyoug

Otav etolpddete Toug aywyouq PUKTIKOU peoou, SwoTe Tapanavw TPocoxr va Toug KOETE KaL va
TOUG EKXEWNWOETE 0WOTA. AuTO Ba oag eEao@alioel amoSoTIKr) AsLtoupyla Kal JELWVEL TNV avAykn yla
HEAOVTLKY ouvTrpnon.

1. Metprote tnv anootaon petagl TNG ECWTEPLKAG KAl EEWTEPLKAG PHOVASAG.
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2. XpNOLHOTIOLWVTOG KOTTTLKO, KOYTE TOV aywyo
Alyo Tapamndvw aro T HETPNEVN AMOCTAON.
3. BeBawwBeite 6Tt 0 aywydg €ivat KOppEVOG OE Magipad Ekyeilwong
TéAela 900 ywvia.
Avatpe€te oTo Zy. 5.1 yLa KaKr) KOTIH TWV aywywv.
v X X X

9(V§ MAGYIG Aviuada Mapapop@wiéva

n n n U XaAKoOWANvag
zX. 5.1

@ VHN NAPAMOPOONETE 53
TON ArQro KATA TH KOIMnH 4. AQaLp€EOTE TN TIAQOTLKI) HOVWTLKN Tawvia armo
TG amoANEELC TV aywywv Otav €(0TE £TOLUOL
va Eekwroete T dladlkacia kavong.

5. Xxnuatilete @AOya 0To AKPO TOU CWANva. To
AKPO TOU CWANVA TIPETIEL VA EKTELVETAL TTEP
NG PASYag cUPPWVA PE TLG SLAOTACELG TTOU
(paivovtal oTov TAapaKATW TIVaKA.

Na elote 16laltepa TpooeKTIKOL va Unv Kata-
otpeete, Auyloete ) TAPAPOPPWOETE TOV
aywyo KaTd T SLAPKELA KOTTNG. AUTO UTTOPEL
SpPACTIKA VA PELWOEL TNV anddoon BEpuavong
NG povadac.

Brjpa 2: AnaMaysLts armno ta founta

Ta ypEQLa UTOPEL va €MNPeAcouV TNy aepOoTeyN

oLVEEON TOU TIWHATOG OTOV AyWYO PUKTIKOU E-

oou. MpereL va apatpeBoly TeAeiw.

1. Kpatriote Tov aywyo o€ Katakopupn kAon
WOTE VA ATOPUYETE TNV ELOXWPNON TwV
ypeCLWV OTOV aywyo.

2. Xpnotomowwvtag yAsipavo 1 epyaleio
AéLavong, amopakpUVeTe OAa ta ypedla amod to
KOMUEVO TUrUa Tou aywyou.

Aywydg
Acipavo
x. 5.4
KareuBbuvon .
TTPOG TA KATW EEwtepkn A(mm)
Awapetpog Aywyou
HETPOS YWY EAGxLotn Méywotn
2X. 5.2 @6.35(00.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
@9.52 (3 0.375") 0 (0.04") 1.6 (0.063")
Bpa 3: EKXelAwon TWV aKpwv Tou aywyou ©12.7 (@ 0.5") 1.0(0.04") | 1.8(0.07")
Zwotn ekxeilwon elvat anapaitntn wote va 5 BET By p— (e
TipaypatotolnBel agpooteyeg KAELOLHO. : :
1. Ap4TOU QpaLPECETE TA YPELA TS TOV @19(20.75") 0(0.078") |2.4(0.094")
KOHLEVO aywyo, KAAUPTE TLG AKPEG LI U0
TAQOTLKI TAVLA WOTE VOl ATIOQUYETE TNV EKyei (ﬂong
ELOYWPNOT| TOUG OTOV aywyo. A
2. TUNETE TOV aywyO PE HOVWTLKO UALKO.
3. TortoBetrote maguddia kat ot SUo :
amoANEELS TWV aywywv. BeBalwbeite otL '
gyouv tomoBetnBel pe tn owotr| KateBuvon,. O\\
Aeite 2x. 5.3.
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6. TomtoBetr|ote T0 £pyalelo ekxelAwong peoa otn
(popHa.

7. T'uplote to epyaeio ekyelAwaong Pe wopa
POAOYLOU, JEXPL VA TIPpayUaToTIo0el N
ekxelAwon.

8. Apalpeaote To epyalelo ekyeAWONG kaL T
(POPHA aAUTOU, HETA €EETADTE TLG AKPEC TOU
aywyou yLa paylopata kat avolypata.

Brjpa 4: EvwoTe Toug aywyoug

‘Otav eVWVETE TOUC aywyoug Tou PUKTLKOU pE-
00U, TIPOCEETE VA NV Q0K OETE UTIEPBOALKI PO-
T 1 Va PNV TIapapopPWOETE TOV aywyo yLa
OTIOLOSNTIOTE AOYO0. Oa TIPETEL TIPWTA VA CUV-
SE0ETE TNV ECWTEPLKN HovASa KAl 0T CUVEXELA
TNV eEWTEPLKN.

EAAXIZTH AKTINA AYTIZMATOZ

‘Otav Avyilete Tov aywyo ouvdeong PuKTL-
KOU JEoOU, N EAAxLOTN aktiva Auylopatog
elvat 10cm. Aeite Zx. 5.6

0&nyieg yLa Zuvéeon tou Aywyou
otnv Ecwtepikn Movasda

1. EuBuypappioTe 01O KEVTPO TOUG BUO aywyoug
TToU BEAETE va ouvdéoeTe. AciTe ZX. 5.7 .

vy O A B
—2 UG

. Magiuadi / )
Aywyog EmmuAkuvong Aywyog
EowrTepIkng
Movdadag zX.5.7

2. 2icTe TO TTAgINADI ETTINAKUVONG 600 OQIXTA
MTTOPEITE ME TO XEPL.

3. XpnOIUOTIOINOTE YEPHUAVIKO KAEIDI, OQigTE
TO TTA&IUAdI ETTINAKUVONG OTOV aywyo TNG
povadag.

4. 0Ot1av o@iyyeTe yePA TO TTALINADI OTOV AyWYO
TNG MOVAdAG, XPNOIKOTTOINOTE KAEIDI OTPEWYNS
WOTE VA OPIGETE TA TTAGINABIA CUPPWVA HE TIG
apx€G ouoeigng Twv MNMpodiaypagwyv ZTpEWng
OTTWG PAIVETAI OTOV TTAPOKATW TTIVAKA.
XaAapwoTe eEAaQPWG Ta TTAgIUAdIa, HETA
oicTe Eava.

NMPOYMNOOEZEIZ ITPEWHZ

ESwrepiki AIGUETPOG

Pomn ZTpéyng

Emimpéo0eTn potrni

AywyoU (mm)

(N/ecm)

ouo@IEng (N/m)

@6.35(@0.25")

1,500 (11lbeft)

1,600 (11.8lb eft)

©9.52 (@ 0.375")

2,500 (18.4Ibeft)

2,600 (19.18Ib oft)

@127 (305" 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55Ibeft)
@16 (3 0.63") 4,500 (33.19lbeft) 4,700 (34.67Ibeft)
@ 19(40.75") 6,500 (47.94Ibeft) 6,700 (49.42Ibeft)

o MHN AZKEITE NMAPAMNANQ POINH

Mapatrdvw poTrr) uTTopEi va oTTdoel To TTagIUAd! i VO KATAOTPEWEI TOV aywyod WUKTIKOU
MEoou. MPETTEl va unV EETTEPVATE TIG APXES POTTAG TTOU (PAivovTal OTO TTAPATTAVW TTiVOKA.
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Odnyieg Zuvdeong Aywyou
otnv ESwrepiki Movada

1. ZEBLBWOTE TO KAAUPUA ATTO TN TIAGKETA TNG
€EWTEPLKNG povadag. (Aslte Zx. 5.9)

KdAupua
BaABidag

zx.5.9

2. ApaLpEOTE T TIPOOTATEUTIKA TTWATA arnd
kaBe BaABida.

3. EuBuypapploTE TLG AKPEG TWV ayWYWV
e TLG BaABideg kat opite Ta magpadia
ETILUNKUVONG OO0 TILO TIOAU UTTOpELTE
XELpOKivNnTa.

4. XpnOLUOTIOLWVTAC YEPUAVLKO KAELSL, KpatroTe

T0 owpa TG BaABidag. Mnv kpatdte to
TIagLPAsL TTou KaAUTTTeL T BaABisa
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XPHZIMOMNOIHZTE TEPMANIKO
KAEIAITIA NA KPATHZETE
TO ZQOMA THZ BAABIAAZ

H potr) amo tnv ekxeilwon pmopel va
TIPOKOAEDEL PBOPA 1) va KOYPEL TUAHA TNG
BaABidac

zX.5.10

5. Evw kpatdrte To owpa tng BaABisag,
XPNOLHOTIOLOTE PNXAVLKO KAELSL aopaAeiag
va o@{&ete To MagPAdL cUPPWVA PE TNG
APXEC TOU PNYAVLKOU KAELSLOU.

6. XaAapwote o TagLUAsL ETILUAKUVONG
eEAaPPWG, petd owiEte Eava.

7. EnavaAaBete ta Brjpata 3 €wg 6 yla tov
aywyo TIoU €XEL ATTOMELVEL.



EEagpwon

/70

(7R

L

Mpogpyacia kat O&nyieg
Agpag kat dAa &Eva otolyela oto PUKTLIKO KUKAO
UTTopEL Va TIPOKAAEG0OUV aouvhBLotn avgnon
otn Tileon, To omolo PToPEL Va KataoTpePeL To
KALUQ- TLOTLKO, VA PELWOEL TNV arto800r) Tou Kat
Va TIPO- KOAETEL TPAUPATLOPOUG. XpNOLJOTIOL)-
ote avtAla kKevou va eE0epWOETE TO PUKTLKO KU-
KAO, artoBaMovtag KABE N EVPAEKTO QEPLO KaL
uypacta amnoé to cuoTnHa

H e€agpwon Ba mpemeL va TipayyatomoLeital ka-
TA TNV apXLKN EyKATACTAON Kal oTav N pgovasda
HETaKLVELTaL o€ GO pEPOC.

MPIN MPArMATOMNOIHZETE
THN EZAEPQZH

®
0

71 EAéyEte 6Tt kat n PNAR Ka N XapnAr Tie-
0N TWV ayWYwV PETAEL E0WTEPLKNG Kal EEW-
TEPLKNC PHovAdag elval cuvEeSeEVEC O TIAN-
PN CUPPWVLA PE TNV EVOTNTA ZUVEECH AYWYWV
Wuktikol Meoou autou Tou eyxeLpLdlou.

[l EA&yETe OTL OAEG OL KOAWSLWOELG Elval ouv-
SedepeveC owaTa.

o

0ényieg EEagpwong

Mpw xpnotporownoste tn PaABida TTOANATTANG
KaL TNV avtAla kevou, SLaBacte ta eyxelpidla
Aeltoupylag.

BaABida MoAAaTTARG

MoAUueTpO Mavéuetpo

XaunAig m’scr]g/ I
BaAgida

BaABida xapunAng tieong

1. ZUVEEDTE TOV aywyo YopTLoNG TG BaABisag
TIOMATTANG OTO GKPO (POPTLONG TG BarBisag
XQaUNANG Titeong TNG EWTEPLKAG pJovasdac.

2. JUVEEDTE TOV aywyo optiong tng BaABidag
TIOMATANG otV avtAla kevou.

3. Avol&te tn Meupd XapnAng Mieong tng
TIOMamANG BaABidag. Kpatrjote tn Asupd
YynAng Mieong KAeLot).
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4. EVepyoTToLr)OTE TNV QVTALd KEVOU WOTE Va
€£0EPWOETE TO oUOTNUA.

5. Evepyottotote tnv avtAla Kevou yla TOUAALOTOV
15 AETTTA R £W¢ OTOU N EVWON TWV PETPHOEWY
Sel&eL -76cmHG (-105Pa).

6. KAeLote tn TAeupd XapnAng ©€ppavong tng
TIOMarAnG BaABlSag kal arevepyoTtoLr|oTe TV
avtAla kevou.

7. Avapelvete yla 5 Aerttd, Jetd eAeyEte OtL Sev
UTTApXEL aA\ayn OTn TILECH TOU CUCTIUATOG,

8. Av uttapxeL aA\ayr) otn Tileon ToU CUCTHUATOG, ,
ava- TPEETe otnv evotnta EAsyxog Alappong 2uwpa
PeuoTtoU yLa TANPOPOPLEG OXETLKEG HIE TO TIWG BaABiSa zX. 6.2
EAEYXOULIE yLa TUXOV SLappor]. AV Sev UTTApxEL iieon. To pavépetpo Ba mperteL va Selxvel T
aMayr) 6T TILEDT TOL CUOTAPATOG, EERLOWOTETO )\ gyigta uPrAdTepn NG aTpOOpALpIKAG TieaNG,
Mwpa aro tv BaABida LPnAng Tieong. 11. Apalpéote Tov aywyd Tpopodoatac aro

MNa&lpddt ekxetAwong

Nwua

9. Bate o ££aywvo KAeLSH otr) BaABiSa (UPnAriG BUPA ETILOKEVIC,
TILEONC) KaL QVOILETE TN BaABLSa yupvwvTag To 12. Xpnowortowjote eEdywvo KAeS! kat avolte
K)\£L§L oc 1/4 TIEPLOTPOPN 6;LKtwv po)\’oytou. TEpUA KaL TG Suo BaABLSeC UPNANG KaL XaAPNANG
AKOUOTE TO AEPLO Va artoBAMETaL arto To mionc.

oUoTNUa Kat Petd amod 5 SeutepOAettta KAE(OTE TN
BaABiSa.

10. Napatnprote to Mavopetpo Migong yLa éva
Aerttd va BeBalwBelte 6L Sev uTtAp)eL aA\ayr) Otn

13. Zpite kat TG Tpelg BarBideg (Bupa emLokeung,
uPNANG Titeong xapnAng Tiieonc) xepokivnta.
Ma apamnavw oi&o pmopelte va
XPNOLOTIOLOETE PNXAVLKO KAELSL, vV XPELAOTEL.

Znpeiwon otn MNpocOnkn YuktikoL Yypou

Oplopéva cuotruata rpoUmobetouy Ttapardvw TPOcBean PUKTIKOU HECOU CUUPWVA E TA PNKN TwV
aywywv. To KQVOVIKO JAKOG aywywV TIOLKIAEL CUPPWVA PE TOUG TOTILKOUG KAVOVLOPOUG, Na TtapdsdeLypa,
otn NOTLa APEPLKT), TO KAVOVIKO UNKOG aywyou elvat 7.5m (25'). Ze GAAEG TIEPLOXEG, TO KAVOVLKO KOG
glvat 5m (16'). H tpooBrikn Tou PuUKTkou uypou Ba Tipermel va Tipaypatottoleitat otn BaABida xapnAng
TileonG TG EEWTEPLKNG HoVASaG. H TtpooBrkn PUKTIKOU PTtopEl va UTIOAOYLOTEL akoAOUBWVTAG TNV
TIAPAKATW POPHa

MPOZOHKH WYKTIKOY MEZOY 'NA KAOE MHKOZ ArQroy

Mé£B0&0g
Mnkog Aywyou . oM
Z?JVSE one(m) A"°”§K§3V°“g MNpocBnkn Yuktikou MEcou
< Kavoviko pnkog AvtAia
aywyou Kevou
Tpappr) Peuatou: @ 6.35 (2 0.25") Tpappr) Peuotou: @ 9.52 (2 0.375")
R22: R22:
(Mrkog AywyoU- Kavoviko prkog) x 20g/m (Mnkog AywyoU- Kavovtko prkog) x 40g/m
(Mnkog AywyoU- Kavoviko pnkog) x 0.210Z/ft (Mnko¢ AywyoU- Kavoviko pnkog) x 0.420Z/ft
> Kavoviko ) AVTMIG Inverter R410A: Inverter R410A:
HUNKOG aywyou KEVOU (Mrkog AywyoU- Kavoviko pnkoc) x 15g/m (Mrkog AywyoU- Kavoviko prikog) x 30g/m
(Mnkog Aywyou- Kavovtko prkog) x 0.160Z/ft (Mrkog AywyoU- Kavoviko pnkog) x 0.320Z/ft
Ztabeprg ouxvotntag R410A: Ztabeprgouxvotntag R410A:
(Mrjkog AywyoU- Kavoviko Pnkoc) x 15g/m (Mrkog AywyoU- Kavoviko pnkog) x 30g/m
(Mnkog Aywyou- Kavovtko pnkog) x 0.160Z/ft (Mnkog AywyoU- Kavoviko pnkog) x 0.320Z/ft

o MPOZOXH MHN avaptyviete TUTIOUG YUKTLKWY PHECWV.
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‘EAcyX0G HAEKTPOAOYLKNG ALapponG

Kal ALappong Aspiou

‘EAeyx0G HAEKTPOAOYLKNG AGPAAELAG

Metd tnv eykatdotaon, smBeBaL(bGte OTL OAEG
oL n)xsKtpo)\oyLKeq KG)\wSLwoqu elvat o€ Tn-
pN OUp- (pwVLCl HE TLG TOTILKEG KL EBVIKEG TPOdL-
aypapeg Kat cUPPwva Pe To Eyyelpidlo Eykata-
otaong.

MPIN TH AOKIMAZTIKH AEITOYPTIA

EA€y€te Tn KaOAWSiwon tngG yeiwong
Metprote tnv avtiotaon tng yelwong Pe yupvo
MATL KAl PE EAEYKTH) avtiotaong yelwong. Oa Tipe-
TiEL va elvat Alyotepo aro 4.

Znpeiwon: Auto pmopel va pnv gtvat poUuTo-
Beon yLa KATTOLEC TIEPLOXEG OTNV AHEPLK.

KATA TH AIAPKEIA AOKIMAZTIKHZ
AEITOYPIIAZ
‘EAeyxo¢ yLa HAektpoAoyikn Arappon
Katd tn Sldpkela tng AoKLaoTikng Asttoupylag,
XPNOLUOTIOLOTE SOKLUAOTLKO KatoaBisL Kat TTo-
AU- PETPA VA TIPAYHATOTIOL ) OETE EAgYX0 SLappo-
NG peUCTOU.
Av 8LayvwBel nAektpoAoyLkn Slappon, arte-
VEPYO- TIOLNOTE TN HOVASA apECWC KAl KAAEOTE
egouolo- Sompévo NAEKTPOAGYO va Bpelte Kat
Vo ETIAUOETE Ta attia TG SLapporig.
Znpeiwon: AUTO PTopet va pnv XpeLagetat oe
KATTOLEG TIEPLOXEC OTNV AUEPLKT).

MPOEIAOMOIHZH- KINAYNOZTIA
HAEKTPOMNAHZIA

OAEZ Ol KAAQAIQZEIZ MPEMEI NA EINAI ZE
MAHPH ZYM®QNIA ME TOYZ TOMIKOYZ KAI
EONIKOYZ HAEKTPOAOTIKOYZ KANONIZMOYZ
KAI ©AMNPENEI NA EFTKATAZTA©OYN AMNO
EZOYZIOAOTHMENO HAEKTPOAOI'O

‘EAeyxog Atappong Aspiou

Yrapyouv duo 5LCl(pOp€tLKOL TPOTIOL Va EAEYEETE
yla Stappor) peuorou N agplovu.

MégBobog e camouvL Kat VeEPO
XpnolpoToLote pa)\aKr'] Bouptoq, scpappéors
canouvo&cﬁ\upa N oLSETEPO anoppunaerKo o€
OAa ta on uela olVEEONC TV aywywv oTNV E0W-
T€- PLKI) KAL EEWTEPLKN HOVASA. AV EUPAVLOTOUV
(PUOOALSEC onpaivel OTL uTtapxeL Slappon.
Mé£00&0g Avixveuong Aappong

AV XpNOLUOTIOLELTE EAEYKTI SLAPPONC, aVaTPEETE
OTO eyXeLPLbLo Asltoupylag Tou pnyavruatog yla
TIEPLOOOTEPEG AETTTOUEPELEC XPrIONG.

ADOTOY NPArMATOMNOIHZETE AIAPPOH
AEPIOY

Apotou emBeBalwoete OTL OAA Ta oNELa GUV-
5E0NC TWV aywywv &ev Ttapouactalouy SLappo-
£C, QUTLKATAOTHOTE TO KAAUpPA BaABiSag otnv
eEWTEPLKN povasda
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AOKIMAZTIKH AEITOYPTIA

Mpwv tn AokLpaotikn AsLttoupyia

MPQypaTOTIOL)0TE SOKLUATTIKO EAEYXO HOVO
APOTOU EXETE OAOKANPWOEL T akOAoUBa Bn-
pata:
* 'EAeyxog Aopalelag HAEKTPLKWV:
EmtBeBalwote 0Tt To NAEKTPOAOYLKO cUoTNHA
TNG pJovadag elval acpaleg Kat AsLtoupyet
OwoTa.
* EAeyxog ALappor]q Aeplou: EAeyEte Ta
na&pa&a sanr]Kuvor]g oTLG OUVSSOELC Twv
aywywv Kat emBeBat- wote OtL To cuotnua
Sev tapouotadlel SLappoec.
* EmBeBatwote otL ot BaABideg agplou kat
peuotoU (UPNAN Kat xapnAn tiieon) elvat
EVTEAWG QVOLYTEC.

0dnyleg AOKLPHACGTLKAG
AeLtoupyiag

Oa TIPETIEL VA TIPAYPATOTIOOETE TN AOKLUAOTL-

Kr Asttoupyla yla touAdyLotov 30 Aemtta.

1. ZuvbeoTe TN povada oto pevpal.

2. Matrote to koupttt ON/OFF oto
TNAEXELPLOTIPLO VA TO EVEPYOTIOLOETE.

3. Matrote to koupti MODE va meplynBeite
OTLG OKOAOUBEC AsLToupyleg, pLa tn @opd:
* YY=H- Em\é€te TN xapnAotepn duvatn
Beppokpacia
* OEPMANZH- ErtiAg€te TtV uPnAotepn
duvatn Beppokpacta

4. Aprjote kaBe Asttoupyla va ripaypatorotn el
yLa 5 AETTTd KAl TIPAYHATOTIOW|OTE TOUG
akOAoUBOUG EAEYYOUC:
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AioTa lNpayuaromoinong

Aev uTTép)El NAEKTPOAOYIKT)
diappon

MNEPAZE / ANETYXE

H povada eival otabepd
€OpaIWMPEVN

'OAeg ol NAekTPOAOYIKEG OTTOAAGEIG
gival cwoTd KOAUPPEVEG

H ecwTepIKr KOl EEWTEPIKA HOVAD
€ival OTOBEPG EYKATEOTNPEVEG.

OAa 1a onuegia oUvdEONG TOU
aywyou dev TTapoucidlouv
dlappoég

E¢wrepikn) | ECwTepikn
povada povada

(2): (2):

To vepd atrooTpayyifeTal ETTAPKWC
atrd ToV aywyo atmmooTpAayyiong

‘OMol o1 aywyoi gival ETTAPKWG
MOVWEVOI

H povdda mrpayuaTtoTtrolei Tnv
Aermoupyia WY=HZ cwoTd

H povdda mrpayuaTtoTrolgi Tnv
Aermoupyia @ EPMANZHZ cwoTtd

O1 E0WTEPIKEG TTEPTIOEG
TTEPIOTPEPOVTAI CWOTA

H ecwtepikr povada
QVTOTTIOKPIVETAl OTO

TNAEXEIPIOTAPIO




AIMAOZ EAEFXOZ ZYNAEZHZ ArQroy

Katd tn Asttoupyla, n miieon tou Puktikol Ku-
kAou Ba augnBel. AuTO UTIOPEL vVa TIPOKAAEDEL
SLappor) PEVUCTOU TtoU SEV UTIHPXE OTOV ap)L-
KO EAgyX0 SLappowv. MNAPTE XpOVo va eAeyEe-
Te SUTAA TG OAa Ta onpela tou aywyou Yu-
KTLKOU PECOU SV £X0LV SLAPPOEG. Avatpe- ETe
otnv evotnta EAeyyoc Alapporic Peuotou yla
odénylec.

5. A@dTou n AoKLaotikr Asttoupyta
TipaypatotolnBel pe emtuyia Kat
emBeBalwaoete 6TL OAA ta onueia otn

Alota EAyyou €xouv yivel, akoAoubnote ta Migote e6w yLa va
Ta Cle‘[(Ly)'X X y l r] QTTOOUVSEDETE TO
7 . UTIPOOTLVO TIAVEA

a. XpNOLUOTIOLOTE TO TNAEXELPLOTHPLO Va
aMdEete Tn Beppokpacta tng povasdag og
(PUCLOAOYLKT).

B. XpnoLUOTIOLNOTE HOVWTLKNA Tawia va
TUALEETE TOUC E0WTEPLKOUC aywyoUg ToU
PUKTIKOU PECOU TIOU PTTOPEL Va aproate
AKAAUTITOUG KaTa T SLAPKELQ EYKATAOTAOH
TNG E0WTEPLKNG HOVASAC.

Autopatn
TNAEOKOTILKN
pdaBéog (riLeote
oTn Yeon ya va
aneAeubepw-
O€TE)

AN H OEPMOKPAZIA AQMATIOY EINAI
KATQ AMNO 17°C (63°F)

Aev pPTIOPELTE VA XPNOLUOTIOUOETE TO TNAEXEL-
PLOTIPLO VA EVEPYOTIOLNOETE TN AcLToupyla
WYZHZ otav tn Bepuokpactia meptBaAovtog
elval katw amo 17°C.
T€ QUTH TN TiepUITTwon), Pmopelte va xpnotuo-
Ttowroete to Kouptt MANUAL CONTROL wote
va eAEyEeTe TN Aettoupyla WYZHL.
1. TIEoTe TO KOUWTTL KaL OTLG SUO0 TIAEUPEG TNG , ' ,
| ! ] f MANKTPO
E0WTEPLKNG POVASAC YLa VA ATTIOCUVSEDETE (;ln ) ,
TO TIAVEA KAl OTr) OUVEXELQ, ONKWOTE TO \ - XELPOKLVTOU
TIPOC TA TIAVW, XPNOLUOTIOLWVTAC TNV . eAeyxou
aUTOPATN TNAEOKOTILKI PARS0 yLa va To ~--—7
otnpl&ete. Aelte Xy. 8.1-2. 2x.83
2. H B¢on tou koupttiiou MANUAL CONTROL
elvat otn &e€Ld MAeupaA TG povasdac. MNiote
TO TIAKTPO 2 (POPEG YLA VA ETIAEEETE TN
Aettoupyla COOL. Agite Zy. 8.3.
3. MNpayuaToTIoNOTE (PUCLOAOYLKA TNV
Aokpaotikr Asttoupyla.
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Eupwraikeg Mpodlaypatpeg
Attoppupng

Autr n ouoKsun T[EpLEXEL L|JUKtKO UyPO Kat AMa TiBavwg emkivéuva UAKA. ‘Otav BeAeTe va ClT[OppL
pete QUtI’] mn OUOKEUI‘], 0 VOHOG npour[oesta EL6LKN nsptouMoyr] kat petayeiplon. MHN amopplrte-
T€E AUTO TO TIPOLOV OTIWG TA OLKLAKA 1 SNUOTLKA aroppipata.

‘Otav anopplrttete autr m OUOKEUN, aKOAOUBNOTE Ta TTaPaKATW:
* Artoppite Tn OUOKEUF] OTOUG EL6IKA 6Lapopcpwpsvouq r])\sKtpOVLKouq KacSouq omopquJr]q
* Otav ayopaZsts VEQ OUOKEUI’] 0 €umopog Ba TapeL v TIOALG OUOKEUI’] Xwplg xpEwan.
* O KaTaoKeuaoTrG Ba TapeL THiow TN TIAALd CUCKEUN) XWPLG XPEWON.
* [MOUANOTE T CUCKEUN) O€ TILOTOTIOLNHEVO EUTIOPO AXPNOTWY UETAAWY

ELwSLKN Znpeiwon

H amoppubn autng tng ouokeung ota 6aon r o AAa PUOLKA TiEpLBaAovVTa BeTeL o kiveuvo TV
uyela ka kat eivat BAaBepn yia to epBarov. Emtikivéuveg ouateg pmopet va dtappevoouy ota
UTTOYELQ USATA KAL VA ELOXWPNOOULV 0TN TPOWLKN aAucida.
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‘OAeg oL sLKovsq OTO TIAPOV EYXELPLELO sEunr] PETOULV eTEENYN patLKouq okoTtoUG.

To T[pOLOV TIou TIpopnBeuTrKate Ymopet va spcpav@a opLopsvsq SLAPOPEC WE TIPOG TO
OXNHQ, WOTOCO OL AELTOUPYLEG KAL TA XAPAKTNPLOTIKA TIapapevouy (sia.

H etaipela &ev @epeL sueovr] yla tuxév TUTIOYPaPLKA AABN. O oxs&aopc')q KaL oL
npo&aypacpsq TOU TIPOLOVTOC pnopa va tpottottolnBolv XwpLg Tiponyoupevn elotoinon
IE OKOTIO TN BEATIWON TWV TIPOIOVTWV.

Ma AetttopEpeleg, ameuBuvBeite otov kataokeuaotr) oto 211 300 3300 1} oTOV QVTUTPOOWTIO.
TuXOV EVNUEPWOELC TOU eyXELpiSlou Ba avaptnBoulv otnv LoTooeAlSa Tou Kataokeuaotn,
TIAPAKAAOUWE Va EAEYEETE yLA TNV TILO TIPOCYATN €KE0OT.

Zapwote 6w yLa va KateBAcete TNV te)\EUtaLa €kdoon tou gyxeLpLdiou.
www.inventoraircondition.gr/media-library
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Precautii privind siguranta
Cititi precautiile privind siguranta inainte de instalare

Instalarea incorecta datorata ignorarii instructiunilor poate duce la daune insemnate
sau vatamare grava.

Gradul de seriozitate al potentialelor daune sau vatamari este clasificat fie ca AVERTIZARE fie ca ATENTIE

A

AVERTIZARE

Acest simbol indica faptul ca ignorarea instructiunilor poate duce la deces sau
vatamare grava.

Acest simbol indica faptul ca ignorarea instructiunilor poate cauza vatamare
moderata a utilizatorului sau avarierea aparatului dvs. sau a altor obiecte.

ATENTIE

Acest simbol indica faptul ca niciodata nu trebuie sa efectuati actiunea indicata.

A AVERTIZARE

© Nu modificati lungimea cablului de alimentare electrica sau nu utilizati un prelungitor pentru alimentarea
aparatului. Nu impartiti aceeasi priza cu alte aparate. O alimentare electrica neadecvata sau insuficienta
poate duce la incendiu sau electrocutare.

© La conectarea conductei de agent frigorific, nu permiteti substantelor sau gazelor in afara de cele
specificate ca si agent frigorific sa patrunda in aparat. Prezenta altor gaze sau substante va scadea
capacitatea aparatului si va cauza o presiunea anormala in ciclul agentului frigorific. Acest lucru
poate duce la explozie si vatamare.

© Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul de aer conditionat. Copiii trebuie supravegheatiin
preajma aparatuluiintotdeauna.

1. Instalatia trebuie realizata de catre un dealer autorizat sau un specialist. O instalatie defectuoasa
poate duce la scurgeri de apd, electrocutare sau incendiu.

2. Instalarea trebuie realizata conform cu instructiunile de instalare. Instalarea neadecvata poate
duce la scurgeri de apa, electrocutare sau incendiu.
(In America de Nord, instalarea trebuie realizatd in conformitate cu cerintele NEC si CEC si doar de
catre personal autorizat)

3. Contactati un tehnician de service autorizat pentru repararea sau mentenanta acestui aparat.

4. Utilizati doar accesoriile sicomponentele incluse, componentele specificate pentru instalare.
Utilizarea componentelor ce nu corespund standardelor pot duce la scurgeri de apa, electrocutare,
incendiu si pot duce la defectarea aparatului.

5. Instalati aparatul intr-o locatie solida ce poate sustine greutatea unitatii. Daca locatia aleasa nu
poate sustine greutatea unitatii sau daca instalarea nu este realizata adecvat, aparatul poate cadea
si poate duce la vatamare serioasa sau daune.

6. Comutatorul principal al aparatului de aer conditionat nu ar trebui sa fie accesat de catre copii

pentru a preveni ranirea.
. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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A\ AVERTIZARE

7. Pentru toate lucrarile electrice, respectati standardele, reglementarile de cablare locale si
nationale precum si acest manual de instalare. Trebuie sa utilizati un circuitindependent si o
singura priza pentru alimentare electrica. Nu conectati alte aparate la aceeasi priza. O capacitate
electricd insuficientd sau defecte ale lucrarilor electrice pot duce la electrocutare sau incendiu.

8. Pentru toate lucrarile electrice, folositi cablurile specificate. Conectati in mod sigur cablurile
si prindeti-le cu clema pentru a preveni ca forte din exterior sa avarieze terminalul. Legaturile
electrice neadecvate pot duce la supraincalzire si pot cauza incendii sau electrocutare.

9. Toate cablajele trebuie aranjate adecvat pentru a asigura inchiderea adecvata a capacului
panoului de control. Daca acest capac al panoului de control nu este bine inchis, acest lucru poate
duce la coroziune si poate cauza ca punctele de legatura de pe terminal sa se incingd, sa se aprinda
sau sd cauzeze electrocutare.

10.Tn anumite medii functionale de genul bucatariilor, camerelor pentru servere, etc. utilizarea unor
aparate de aer conditionat speciale este recomandata.

11. Daca este avariat cablul de alimentare, acesta trebuie inlocuit de catre producator, de vanzator
sau persoane calificate in acest sens, pentru a evita un pericol.

12. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta de cel putin 8 ani si de persoane cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experientd si cunostinte daca au fost supravegheate
sau instruite cu privire la utilizarea aparatului intr-un mod sigur si dacd inteleg pericolele implicate.
Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curdtarea siintretinerea realizate de utilizator nu trebuie
efectuate de copii fara supraveghere.

© ATENTIE

© Pentru aparatele care au un radiator suplimentar, nu instalati aparatul la o distanta mai mica de
1 m (3 picioare) de orice materiale combustibile.

© Nu instalati aparatul intr-o locatie ce poate fi expusa scurgerilor de gaze inflamabile. Daca se
acumuleaza gaze inflamabile in jurul aparatului, acest lucru poate duce la incendiu.

© Nu punetiin functiune aparatul de aer conditionat intr-o camera cu umiditate mare de
genul unei bai sau unei spalatorii. Expunerea excesivd la apa poate duce la un scurtcircuit al
componentelor electrice.

1. Produsul trebuie sa fie adecvat impamantat in momentul instalarii, in caz contrar poate apdrea
electrocutare.

2. Instalati conducta de scurgere adecvat conform cu instructiunile din acest manual. O scurgere
improprie poate duce la daune cauzate de apa asupra casei sau bunurilor dvs.

Nota cu privire la gazele fluorurate

1. Acest aparat de aer conditionat contine gaze fluorurate. Pentru informatii specifice cu privire la tipul
de gaz si cantitatea acestuia, va rugam consultati eticheta corespunzatoare de pe aparat. Se vor
respecta normele nationale in vigoare privind gazele.

2. Instalarea, repararea, siintretinerea acestui aparat trebuie realizate de catre un tehnician calificat.
3. Dezinstalarea produsului si reciclarea trebuie realizate de catre un tehnician calificat.

4. Daca sistemul cuprinde un sistem de detectare a scurgerilor, acesta trebuie verificat pentru scurgeri
cel putin odata la 12 luni.

5 Atunci cand aparatul este verificat pentru scurgeri, pastrarea adecvata a documentelor de verificare
este recomandata

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Accesorii

Aparatul de aer conditionat este livrat insotit de urmatoarele accesorii. Utilizati toate componentele de
instalare si accesoriile pentru instalarea aparatului de aer conditionat. O instalare neadecvata poate
duce la scurgeri de apa, electrocutare si incendiu sau poate cauza defectarea echipamentului

Name

Placa de montare

Cantitate

Diblu pentru ancorare

Surub de fixare placa montare
ST3.9X25

Telecomanda

Suruburi de fixare pentru
suport telecomanda ST2.9x 10

Suport telecomanda

Componente
optionale

Baterie AAA.LRO3

Garnitura

Racord de scurgere

(doar pentru modelele cu
racire siincalzire)
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Name Forma

Cantitate
€ inventor
Manual de utilizare '
1
Manual de instalare ' 1
Manual telecomanda 1
o ©6.35(1/4in)
Parte lichid
D9, i .
9-52(3/8in) |5 mponente ce trebuie
Ansamblu conducte de ©9.52(3/8in) achizitionate. Consultati
legatura ©12.7(1/2in) dealerulin legatura cu
- imensiun n i
Parte gaz 216(5/8im) dimensiunea conducte
®19(3/4in)

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Sumar instalare-unitatea
interioara

0 15cm (5.9in) %
— — il
12ch \* 12cm' ‘ /
(4.75in) rr: = = (4.75in) L(:: (lj}‘
2.3m (90.55in) g ‘\

Alegeti locatia pentru instalare Stabiliti pozitia orificiului din perete
(pagina 11) (pagina 12)

o Q-

Atasati placa de montare Realizati orificiul din perete
(pagina 12) (pagina 12)

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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CHCIIC)
%9 NG —%[ 1)) O
= @ ©)
Conectati teava Conectati cablurile Pregatiti furtunul
(pagina 25) (pagina 17) de scurgere

(pagina 14)

=

Tnveliti conductele si cablurile
(conditie neaplicabila in anumite zone din Statele Unite ale Am ericii).
(pagina 18)

Montati unitatea interioara
(pagina 18)
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Componente aparat

NOTA: Instalarea trebuie realizatd in conformitate cu cerintele standardelor locale si nationale.
Instalarea poate fi usor diferita in zone diferite.

RN
’&\i\\\\“ "
\\

i

!

(1)

(1) Placd montare perete
(2)Panou frontal

(3)Cablu alimentare (la
unele modele)

(4 Fanta

G Filtru Functional (situat in fata
filtrului principal - disponibildoar
la unamite modele)

® Conducts de scurgere

@ Cablu agent frigorific
® Tevi

NOTA CU PRIVIRE LA IMAGINI

(2)

@ Telecomanda

Suport telecomanda (unele
modele)

41 Cablu alimentare unitate
exterioara (unele modele)

llustratiile din prezentul manual au doar scop de exemplificare. Forma reala a unitatii interioare
poate fi usor diferita. Forma reala va fi cea care va fi luata in considerare.
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Instalare unitate interioara

Fig.4.1-a

Instructiuni instalare
- unitate interioara

TNAINTE DE INSTALARE

Tnainte de instalarea unitatii interioare,
consultati eticheta de pe cutia produsului pentru
ava asigura ca numarul modelului unitatii
interioare se potriveste cu numarul modelului
unitatii exterioare.

Etapa 1: Alegere locatie pentru instalare

Tnainte de a instala unitatea interioara, trebuie
sa alegeti o locatie adecvata. Urmatoarele
reprezintd standarde ce va vor ajuta in alegerea
unei locatii adecvate pentru aparat.

Locatiile adecvate pentru instalare
trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
F1O circulatie buna a aerului
ufe) scurgere convenabila
ZiZgomotul produs de aparat nu va deranja alti
oameni
ZUn loc ferm si solid - locatia nu va vibra
ZiDestul de solidd pentru a suporta greutatea
aparatului

O locatie la cel putin 1 m distanta de toate

dispozitivele electrice (de exemplu televizor,
aparatradio, calculator)

NU instalati aparatul in urmatoarele
locatii:

Oin apropierea unei surse de caldura, aburi sau
gaze inflamabile

Oln apropierea elementelor inflamabile de
genul perdelelor sau hainelor

Oln apropierea obstacolelor ce pot bloca
circularea aerului

OAproape de usa
Olntr-o locatie supusa luminii directe a soarelui

NOTA CU PRIVIRE LA ORIFICIUL DIN
PERETE:

Daca nu exista conducte de agent frigorific fix e:
Atunci cand alegeti o locatie, va rugam sa tineti
cont de faptul ca trebuie sa lasati spatiu suficient
pentru un orificiu In perete (consultati etapa
realizare orificiul in perete pentru conectare
conducte) pentru cablul de semnal si conducta
de agent frigorific ce leaga unitatile interioare

si exterioare. Pozitia implicita pentru toate
conductele este pe partea dreapta a unitdtji
interioare (atunci cand va uitati la aparat). Insa,
aparatul poate suporta silegarea conductelor pe
stanga sau pe dreapta.
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Consultati urmatoarea schema pentru a asigura distanta adecvata de la tavan si de la pereti:

15cm (5.9in) sau mai mult

I

12cm (4.75in)
sau mai mult

—

12cm (4.75in)
sau mai mult

—

L

Fig. 4.1-b

Etapa 2: Atasare placa de montare pe perete

Placa de montare este dispozitivul pe care veti
monta unitatea interioara.

1.Indepartati surubul care ataseaza placa de
montare la partea din spate a unitatii interioare.

2. Amplasati placa de montare pe perete intr-o
locatie care intruneste standardele din etapa
alegerii locatiei de instalare. (Consultati
sectiunea Dimensiunile Placii de Montare
pentru informatii detaliate cu privire la
dimensiunile placii de montare).

3. Realizati orificii pentru suruburile de montarein
locurilein care:

* au bolturi si pot sustine greutatea unitatii
» corespund orificiilor pentru suruburi din placa
de montare

4. Asigurati placa de montare de perete cu
suruburile incluse.

5. Asigurati-va ca placa de montare este dreapta
pe perete

NOTA CU PRIVIRE LA PERETI DE BETON
SAU DIN CARAMIDA:

Daca peretele este din caramidd, beton sau
material asemanator, realizati gauri de 5mm
diametru (0,2 diametru) in perete si introduceti
diblurile incluse. Apoi asigurati placa de
montare de perete prin strangerea suruburilor
directin dibluri.

2.3m (90.55in)
sau mai mult

Etapa 3: Realizare orificiu perete pentru
conducte

Trebuie sa realizati gaura din perete pentru
conducta de agent frigorific, conducta de scurgere
si cablul de semnal ce vor lega unitatea interioara
de cea exterioara.

1. Stabiliti locatia orificiului din perete pe baza
pozitiei placii de montare. Consultati capitolul
Dimensiunile Placii de Montare de pe pagina
urmadtoare pentru stabilirea pozitiei optime.
Orificiul din perete trebuie sda aiba un diametru
de cel putin de 65mm (2,5in) si sd aiba un
unghi usor inclinat pentru a face scurgerea mai
usoara.

2. Utilizand un burghiu de 65 mm (2,5in), realizati
0 gaurain perete. Asigurati-va ca orificiul este’in
unghi usorinclinat astfel incat partea exterioara
a orificiului sa fie mai jos decat cea interioara
cu 5-7 mm (0,2- 0,275in). Acest lucru asigura
scurgerea adecvata a apei (Consultati Fig. 3.2)

3. Amplasati manseta de protectia in orificiu.
Acest lucru protejeaza marginile si ajuta la
etansarea acesteia la finalizarea procesului de
instalare.

O ATENTE

Realizand orificiul din perete, asigurati-
va ca veti evita cablurile, instalatia si alte
componente sensibile.
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Perete

Interior exteriora

B

?

(0.2-0.3in)

5-7mm

NN

DIMENSIUNI PLACA DE MONTARE

Modelele diferite au placi de montare diferite.

Pentru a va asigura ca aveti suficient spatiu

pentru montarea unitatii interioare, schitele din

dreapta arata diferite tipuri de placa de montare

impreuna cu urmatoarele dimensiuni:

* Latimea placii de montare

« Inaltimea placii de montare

* Latimea unitdtii interioare comparativ cu placa

« Inaltimea unitatji interioare comparativ cu
placa

* Pozitia recomandata a orificiului din perete
(atat la stanga cat si la dreapta placii de

Left rear wall
hole 65mm _(2.5in,

130mm(5.1in

450mm(17.7in)

89mm(3.5in
L

312mm(12.2in)

| |— Indoor unit

outline

127mm{5in]

897mm(35.3in)

144mm(5.6in

Model A

518mm(204in)

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

350mm(13.8in)

—Indoor unit
outline

montare)
+ Distantele relative dintre orificiile pentru
. Left rear wall T27mm{5in)
suru buri hole 65mm (2 5in 1004mm(39.5in) &
Model B

Pentru a fi in siguranta in timpul transportului,
panoul de instalare este securizat cu ajutoul unui
surub. Inlaturati acest surub inainte de instalare.

Orientare corecta a placii de montare

Left rear wall

hole 65mm (2.5in)

601mm(23.6in)

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

56.5mm(2.2

£
£
&

368mm(14.48in

Sz

o [— Indoor unit

outline

=
| €8

[ e

156mm(. 1in)

1130mm(44.5in)

Model C

dimensiunea de @90mm(3.54 in)

Right rear wall
hole 65mm (2.5in)

NOTA: In cazul in care conducta de legatura
(pentru gaz) are dimensiunea de ¥16mm(5.8
in) strapungerea din perete va avea
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Etapa 4: Pregatire conducte de agent frigorific

Conductele de agent frigorific se gasescin
interiorul unui manson de etansare atasat

in spatele aparatului. Trebuie sa pregatiti
conducta nainte de trecerea acesteia prin
orificiul din perete. Consultati sectiunea legarea
conductei de agent frigorific din prezentul
manual pentru instructiuni detaliate cu privire la
largirea conductelor si cerintele, tehnica privind
strangerea expandarii.

1. Pe baza pozitiei orificiului din perete comparativ
cu placa de montare, alegeti partea prin care
conducta sa iasa din perete.

2. Daca orificiul din perete se afla in spatele
unitatii, pastrati panoul de indepartat la locul
sau. Daca orificiul din perete este pe partea
laterald a unitatii interioare, indepartati panoul
din partea laterala a unitatii (consultati Fig. 4.3).
Acest lucru va crea o fanta prin care conducta
poate iesi din unitate. Utilizati clesti cu varf
ascutit daca panoul din plastic este dificil de
indepdrtat cu mana.

3. Utilizati foarfecile pentru a taia pe lungimea
mansonului de izolare si a avea aproximativ 15

Panou de indepartat

Fig. 4.3

© ATENTIE

Fig. 4.4

cm (6in) din conducta de agent frigorific. Acest
lucru deserveste pentru doua scopuri:

* Pentru a facilita procesul de conectare al
conductei de agent frigorific

* Pentru a facilita verificdarile pentru scurgerile
de gaze si pentru a vd permite sd verificati
pentru lovituri.

4. Daca exista deja tubulatura instalata prin
perete, treceti direct la conectarea furtunului
de scurgere. In cazul in care nu aveti tubulatura
instalata, conectati conducta de agent frigorific
a unitatii interioare la teava de legatura care
va conecta unitatea interioara si exterioara.
Consultati sectiunea Conectarea Conductei de
agent frigorific a prezentului manual pentru
instructiuni detaliate.

5. Pe baza pozitiei orificiului din perete comparativ
cu placa de montare, stabiliti unghiul necesar
pentru conducte.

6. Apucati teava de agent frigorific la baza
indoiturii.

7.1ncet, folosind o presiune constant, indoiti
teava spre orificiu. Nu loviti sau nu avariati
conducta pe parcursul acestei operatiuni.

NOTA CU PRIVIRE LA UNGHIUL
CONDUCTEI

Conductele de agent frigorific pot iesi din
unitatea interioara prin 4 unghiuri diferite:
* Partea stanga

* Stanga-spate

* Partea dreapta

* Dreapta-spate

Consultati Fig. 4.4 pentru detalii.

Aveti deosebita grija sa nu loviti sau avariati conducta in timpul indoirii dinspre unitate. Orice lovituri

din conducte vor afecta performanta aparatului.
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Etapa 5: Conectarea furtunului de scurgere

Implicit, furtunul de scurgere este atasat pe partea

stanga a unitdtii (atunci cand sunteti cu spatele

la aparat). Ins3, acesta poate fi atasat pe partea

dreapta.

1. Pentru a asigura o scurgere adecvatd, atasati
furtunul de scurgere pe aceiasi parte cu
conductele existente de pe aparatul dvs.

2. Atasati extensia furtunului de scurgere
(achizitionata separat) la capatul furtunului de
scurgere.

3. Strangeti ferm punctul de legatura cu banda
de teflon pentru a asigura o etansare buna si
pentru a preveni scurgerile.

4. Pentru partea din furtunul de scurgere careva
ramane la interior, folositi spuma de etansare
pentru tevi pentru a preveni condensul.

5.Indepartati filtrul de aer si puneti o cantitate

mica de apd in tava de scurgere pentru ava
asigura cd apa se scurge adecvat din aparat.

NOTA CU PRIVIRE LA AMPLASAREA
FURTUNULUI DE SCURGERE

ASTUPATI ORIFICIUL DE SCURGERE
NEUTILIZAT

Asigurati aranjarea furtunului de scurgere
conform cu Fig. 4.5.

© NU indoiti furtunul in bucle.
© NU creatilocuri unde poate sd se adune apa

© NU puneti capatul furtunului de
scurgere in apa sau intr-un container
care colecteaza apa.

Pentru a preveni scurgerile nedorite trebuie
sa astupati orificiile de scurgere neutilizate cu
dopul de cauciucinclus.

CORECT
Asigurati-va ca nu exista
bucle’sau lovituri ale

rtunului de scurgere
pentru a asigura o
curgere adecvata.

NNNVNNNNNN

Fig. 4.5 Z
GRESIT %

Buclele din furtun vor &
crea locuriin care se 7
poate aduna apa. J /
7

Fig. 4.6
GRESIT

Buclele din furtun vor
crea locuriin care se
poate aduna apa.

AN RN

Fig. 4.7

GRESIT

Nu puneti capatul
furtunului de scurgere
in apa sau containere de
apa. Acest lucru va ®

impiedica scurgerea
adecvata.

NANNMANNANNNNN

Fig. 4.8
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o iNAINTE DE REALIZAREA LUCRARILOR ELECTRICE, CITITIACESTE
REGLEMENTARI

1 Toate cablajele trebuie sa fie in conformitate cu codurile electrice locale si nationale, si trebuie
izolate de catre un electrician autorizat.

2 Toate legaturile electrice trebuie realizate in conformitate cu diagrama conexiunilor electrice
localizata pe panourile unitatilor interioare si exterioare.

3 Daca exista o problema de siguranta serioasa cu privire la alimentarea electrica, opriti imediat
aparatul. Explicati acest motiv clientului si refuzati instalarea pana ce aparatul nu va avea aceasta
problema de siguranta rezolvata.

4 Voltajul electric trebuie sa fie intre 90 - 100% din voltajul nominal. O alimentare electrica
insuficienta poate duce la defectiune, electrocutare sau incendiu.

5 Daca alimentarea electrica este legata de cablarea fixa, instalati o protectie la supratensiune si
pastrati comutatorul principal cu o capacitate de 1,5 ori mai mare decat capacitatea maximd a
curentului aparatului.

6 Daca electricitatea este conectata la cablarea fixa, un comutator sau un intrerupator de circuit ce
deconecteaza toti poli si are o separare de contact de cel putin 1/8 in (3 mm) trebuie incorporatin
cablarea fixa. Tehnicianul calificat trebuie sa utilizeze un intrerupator de circuit adecvat.

7 Conectati aparatul la priza de circuit a ramificatiei. Nu conectati alte aparate la aceeasi priza.

8 Asigurati-va de impamantarea adecvatd a aparatului de aer conditionat.

9 Fiecare cablu trebuie conectat bine. Cablurile conectate slab pot duce la supraincalzirea
terminalului, ce duce la defectarea produsului si un posibil incendiu.

10 Nu permiteti cablurilor sa atinga sau sa stea pe conducta de agent frigorific, compresor sau orice
componente in miscare ale aparatului.

11 Daca aparatul este insotit de un radiator electric suplimentar, acesta trebuie instalat la cel putin 1
m (40in) departe de materiale combustibile.

A\ AVERTIZARE

TNAINTE DE REALIZAREApRICAROR LUCRARI ELECTRICE, OPRITI
ALIMENTAREA ELECTRICA A APARATULUI DIN COMUTATORUL PRINCIPAL.
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Etapa 6: Conectare cablu pentru semnal

Cablul de semnal permite comunicarea dintre
unitatea interioara si cea exterioard. Trebuie sa
alegeti maiintai dimensiunea corectd a cablului
inainte de a-l pregati pentru conectare.

Tipuri de cabluri

* Cablu de alimentare intern (daca este cazul)
HO5W-F sau HO5V2V2-F

* Cablu de alimentare extern: HO7RN-F

* Cablu de semnal: HO7RN-F

Sectiunea transversala minima a cablurilor de
alimentare si de semnal

America de Nord

10 18
13 16
18 14
25 12
30 10
Alte regiuni
al aparatului (A) transversala (mm?)
>3 si <6 0.75
>6 si <10 1
>10 si <16 1.5
>16 si <25 2.5
>25 si <32
>32 sl <40 6

ALEGETI DIMENSIUNEA CORECTA A
CABLULUI

Dimensiunea cablului de alimentare, cablului de
semnal, sigurantei si comutatorului necesare sunt
stabilite de curentul maxim al aparatului. Curentul
maxim este indicat pe placuta de identificare
localizata pe panoul lateral al aparatului. Consultati
pldcuta de identificare pentru a alege cablul,
siguranta sau comutatorul adecvat.

TINETI CONT DE SPECIFICATIILE
SIGURANTEI

Placa de circuit a aparatului de aer conditionat
(PCB) este prevazuta cu o siguranta pentru a
oferi protectie la supra circuit. Specificatiile

sigurantei sunt tipdrite pe panou, de genul
T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

1. Pregatiti cablul pentru conectare:

a. Utilizand un instrument de de-izolat cabluri,
indepadrtati stratul de cauciuc de la ambele
capete ale cablului de semnal pentru a avea
liberi aproximativ 15cm (6in) de cablu la
interior.

b. Indepartati izolatia de la capetele cablurilor.
c. Utilizand o masina de ambutisat cabluri

ambutisati caneluride tip U la capetele
cablurilor.

TINETI CONT DE CABLURILE
ALIMENTATE

In operatiunea de ambutisare, aveti grija la
diferentierea clara a cablurilor alimentate (cu
inscriptia L-live) de celelalte cabluri.

2. Deschideti panoul frontal al unitatii interioare.

3. Folosind surubelnita, deschideti capacul cutiei
pentru cabluri, situate in partea dreaptaa
unitatii. Inlaturand capacul, veti putea accesa
blocul terminal.

T Blocul terminal

Capac
y { icabluri
Sl plar”
\_ -

e
N Surub

Clema cablu

Fig. 4.9

Diagrama de cablaje se afla la
interiorul panoului de cabluri al
unitatii interioare.

A Avertizare

TOATE CABLAJELE TREBUIE REALIZATE
STRICT IN CONFORMITATE CU DIAGRAMA
DE CABLARE DIN INTERIORUL PANOULUI
UNITATII INTERIOARE

4. Desurubati clema cablului din partea de jos a
terminalului si puneti-o deoparte.
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5. Privind in spatele unitatii, indepartati capacul de
plastic din partea de jos al partii din stanga.

6. Treceti cablul de semnal prin fanta din spatele
unitatii spre fata.

7. Cufatala aparat, potriviti culorile cu etichetele
de pe blocul terminal, conectati ambutisarea
sub forma de U siinsurubati ferm fiecare cablu
la terminalul sau corespunzator.

© ATENTIE

NU AMESTECATI FIRELE SUB TENSIUNE
CU CELE NULE

Acest lucru este periculos si poate duce la
defectarea aparatului de aer conditionat.

8. Dupa verificarea pentru a va asigura ca fiecare
conexiune este sigura, utilizati clema pentru
cabluri pentru a strange cablul de semnal al
unitatii. Strangeti ferm clema pentru cabluri.

9. Puneti la loc capacul firelor din fata unitatii,
precum si panoul de plastic din spate.

A NOTA CU PRIVIRE LA CABLARE

FURTUNUL DE SCURGERE TREBUIE SA FIE
DEDESUBT

Asigurati-va ca furtunul de scurgere este dedesubt
in timpul strangerii. Daca asezati deasupra
furtunul de scurgere, acest lucru poate duce la
revdrsarea tavii de umplere ceea ce poate duce la
incendiu si daune din cauza apei.

NU INTERCALATI CABLUL DE SEMNAL CU
ALTE CABLURI

In timpul strangerii acestor elemente, nu intercalati
si nu treceti cablul de semnal peste niciun alt cablu.

2. Utilizand banda adeziva de vinil, atasati furtunul
de scurgere pe sub conductele de agent
frigorific.

3. Utilizand banda izolatoare, infasurati strans
cablul de semnal, conductele de agent frigorific
si furtunul de scurgere. Verificati de doua ori ca
toate acestea sa fie stranse conform cu Fig. 4.10.

NU STRANGETI CAPETELE
CONDUCTELOR

PROCESUL DE CONECTARE A
CABLURILOR POATE FI USOR DIFERIT
IN FUNCTIE DE MODEL.

Etapa 7: infasurare conducte si cabluri

Tnainte de a trece conductele, furtunul de scurgere

si cablurile prin orificiul din perete, trebuie sa le

strangeti pe toate pentru a economisi spatiul, sa le

protejati si sa le izolati.

1. Strangeti furtunul de scurgere, conducta de
agent frigorific si cablul de semnal conform
figurii 4.10.

Unitate interioara Fig. 4.10

1 Spatiudin spate

Conducta
ag.frigorific

Banda de izolare

.zo\
OO}

Cablu de semnal Furtun de scurgere

In timpul strangerii acestor elemente, pastrati
capetele conductelor neinfasurate. Trebuie
sa aveti acces la ele pentru a testa impotriva
scurgerilor la finalul procesului de instalare
(consultati capitolele Verificarea Electrica si
Verificarea pentru scurgeri din acest manual).

Etapa 8: Montare unitate interioara

Daca ati instalat conducte de legatura noi pe
unitatea exterioara, urmati urmatorii pasi:

1. Daca ati trecut deja conducta de agent frigorific
prin orificiul din perete, treceti la pasul 4.

2.1n caz contrar, verificati de doud ori s& sigilati
capetele conductei de agent frigorific pentru
a preveni ca murdaria sau corpurile straine sa
intre in conducta.

3. Treceti usor conductele de agent frigorific,
furtunul de scurgere si cablul de semnal stranse
impreuna prin orificiul din perete.

4. Agatati partea de sus a unitatii interioare pe
carligul de sus de pe placa de montare.

5. Verificati ca unitatea sa fie ferm agatata pe
placa de montare prin apasarea usoara
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in stanga si dreapta unitatii. Unitatea nu trebuie sa

se miste sau sa se mute.

6. Utilizand o presiune egald, apasati pe partea
de jos a unitatii. Continuati sd apasati pana ce
aparatul se prinde de carligele de pe capatul
placii de montare.

7.Din nou, verificati ca unitatea sa fie ferm
montata prin apdsarea usoard in stanga si
dreapta unitatii. Daca conducta de agent
frigorific este deja introdusa in perete, urmati
urmdtoarele indicatji:

Daca conductele de agent frigorific existente
sunt dejaincastrate in perete,
faceti urmadtoarele:

1. Agatati partea superioara a unitatii interioare,
de carlgiul superior situate pe placa de montaj.

Fig. 4.11

Unitatea este ajustabila

2. Folositi o pana pentru a fixa unitatea. Asigurati
suficient spatiu pentru conectarea tubulaturii,
cablurilor de semnal si a conductei de scurgere.
Consultatiimaginea 3.11 pentru mai multe
informatii.

3. Conectati furtunul de scurgere si conducta de
agent frigorific (consultati sectiunea Conectarea
Conductei de Agent Frigorific din acest manual
pentru instructiuni).

4. Tineti punctul de conexiune al conductei expus
pentru a realiza testul de scurgeri (consultati
capitolul Verificari Electrice si Verificari pentru
Scurgeri din prezentul manual).

5. Dupa testul de scurgeri, infasurati punctul de
conexiune cu banda izolatoare.

6. Indepartati consola sau mansonul care sustine
unitatea cu banda izolatoare.

7. Utilizand o presiune egald, apasatiin jos pe
butonul din jumatatea unitatii. Continuati
apasareain jos pana ce unitatea se inchide in
carligele de in partea de jos a placii de montare.

Luati in considerare faptul ca suportii de instalare aflati pe suportul de montaj au o dimensiune
redusa in comparative cu orificiile de pe unitatea interioara.

Daca veti constata ca nu aveti spatiu suficient pentru conectarea tubulaturii, puteti ajusta
unitatea interioara cu 30-50mm (1.25-1.95), in functie de model. (veziimaginea 3.12)

30-50mm
(1.2-1.95in)
—

30-50mm
(1.2-1.95in)
—

Ou]
Ou

Miscati la stanga sau la dreapta

Fig. 4.12
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Instalare unitate exterioara

Instructiuni instalare
- unitate exterioara

Etapa 1: Alegere locatie pentru instalare

Tnainte de a instala unitatea exterioara, trebuie s&
alegeti o locatie adecvatd. Urmadtoarele reprezinta
standarde ce va vor ajutain alegerea unei locatii
adecvate pentru aparat.

Locatiile adecvate pentru instalare trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
Eintrunirea tuturor cerintelor speciale ce se pot
vedea in Cerintele de spatiu ale instaldrii (Fig. 5.1)
ufe) circulatie bund a aerului

ZiUn loc ferm si solid - locatia va putea sustine
unitatea si nu va vibra

ZiZgomotul produs de aparat nu va deranja alti
oameni

ufe) locatie ferita de perioadele lungi de expunere
la razele solare.

S

\@E@

——
60cm (24in)
deasupra

AL TV TTTCT

60,

m (>,

Pe }m
reapl‘a

Fig. 5.1

NU instalati aparatul in urmatoarele locatii:

© Tn apropierea unui obstacol ce va bloca admisia
si evacuarea aerului.

© Tn preajma unei strézi publice, unei zone
aglomerate, sau unde zgomotul aparatului va
deranja alti oameni

© Tn apropierea animalelor sau plantelor care vor
suferi din urma evacuadrii de aer.

© Tn apropierea oricarei surse de gaze inflamabile.

© Intr-o locatie care este expusa cantitatilor mari
de praf

© Intr-o locatie supusa unei cantitati excesive de
aer sdrat
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CONSIDERENTE SPECIALE PENTRU
VREME EXTREMA

Daca unitatea este expusa vantului puternic:
Instalati unitatea astfel incat fanta de evacuare
este la unghi de 900 in directia vantului. Daca
este nevoie, construiti o bariera in fata unitatii
pentru a o proteja de vanturile extrem de
puternice. Consultati Fig. 5.2 si Fig. 5.3 de mai jos.

Véant puternic

Vant puternic

Fig. 5.2

Aparatoare vant

Vant puternic

Fig. 5.3

Daca unitatea este expusa frecvent ploilor
torentiale sau caderilor masive de zapada:
Construiti un adapost deasupra unitatii pentru a
o proteja de ploaie sau zapada. Aveti grijd sa nu
blocati fluxul de aer din jurul unitatii.

Daca unitatea este expusa frecvent la aer
sarat (pe malul marii): Utilizati o unitate
exterioara special proiectata pentru a rezista la
coroziune.

Etapa 2: Instalare racord de scurgere

Unitatea pompei de caldura necesita un racord
de scurgere. Inainte de fixarea unitatii exterioare,
trebuie sa instalati un racord de scurgerein
partea de jos a unitatii. Tineti minte ca exista
doua tipuri diferite de racorduri de scurgere in
functie de tipul unitatii exterioare.

Daca racordul de scurgere este prevazut cu
o garnitura din cauciuc (consultati Fig.5.4 - A),
actionatiin urmdtorul fel:

1. Potriviti garnitura de cauciuc pe capatul
racordului de scurgere care va conecta unitatea
exterioara.

2. Introduceti racordul de scurgerein orificiul din
tava de colectare de la baza unitatji.

3. Rotiti racordul de scurgere 90 ° pana ce se
fixeaza printr-un sunet de clic cu fata spre
partea frontala a unitatii.

4. Conectati o extensie a furtunului de scurgere
(nu este inclusa) la racordul de scurgere
pentru a redirectiona apa din unitate in timpul
modulului de incalzire.

Daca racordul de scurgere nu este prevazut
cu garnitura din cauciuc (consultati Fig. 5.4 - B),
urmati urmatoarele etape:

1. Introduceti racordul de scurgere in orificiul din
tava de colectare de la baza unitatii. Racordul de
scurgere va scoate un sunet de clic atunci cand
este fixat.

2. Conectati o extensie a furtunului de scurgere
(nu este inclusa) la racordul de scurgere
pentru a redirectiona apa din unitate in timpul
modulului de incdlzire.

Orificiu tava de colectare la
baza unitatii exterioare
—— Jonctiune scurgere

=

(A) (B)

° Garnitura

‘ Ernituré
- T,

Fig.5.4

@ in MEDIILERECH

In mediile reci, asigurati-va ca furtunul de
scurgere este pe cat de vertical posibil pentru
aasigura o scurgere rapidd a apei. Daca apa se
scurge prea incet, aceasta poate sa inghete pe
furtun si sd inunde unitatea.
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Etapa 3: Ancorare unitate
exterioara

Unitate exterioara poate fi ancorata
de pamant sau pe consola montata
pe perete

Dimensiunile de montare ale

Admisie aer

A

unitatii

5
|
TTHN
<
H

Y — \ [ =
Urmadtorul tabel reprezintd o 4 ng;';__ I i ‘F] . =
lista cu diversele dimensiuni ale ’ _ 1. j
unitatii exterioare si distanta dintre =) & T —1 T e :
picioarele de montare. Pregatiti baza < ' >
de instalare a unitatii conform cu Fracuare aer Fig. 5.5

dimensiunile de mai jos.

Dimensiunile unitatii exterioare (mm/in)

WxHxD

Distanta A (mm/in)

Dimensiuni de montare
Distanta B (mm/in)

681x434x285 (26.8"x17"x11.2") 460 (18.10") 292 (11.49")
700x550x270 (27.5"x21.6"x10.62") 450 (17.7") 260 (10.24")
780x540x250 (30.7"x21.25"x9.85") 549 (21.6") 276 (10.85")
845x700x320 (33.25"x27.5"x12.6") 560 (22") 335(13.2")
810x558x310 (31.9"x22"x12.2") 549 (21.6") 325(12.8")
700x550x275 (27.5"x21.6"x10.82") 450 (17.7") 260 (10.24")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81") 487 (19.2") 298 (11.73")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.24") 340 (13.39")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29") 540 (21.26") 350 (13.8")
900x860x315 (35.4"x33.85"x12.4") 590 (23.2") 333(13.1")
945x810x395 (37.2"x31.9"x15.55") 640 (25.2") 405 (15.95")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53") 673 (26.5") 403 (15.87")
946x810x410 (37.21"x31.9"x16.14") 673 (26.5") 403 (15.87")

Daca instalati unitatea pe pamant sau pe o

platforma de montare din beton, urmati pasii

urmatori:

1. Marcati pozitiile pentru 4 bolturi de
expansiune pe baza dimensiunilor din Schema
Dimensiunilor de Montare ale Unitatii.

2. Realizati dinainte orificii pentru bolturile de
expansiune.

3. Curatati praful provenit din beton din gauri.

4. Puneti o piulita la capatul fiecarui bolt de
expansiune.

5. Bateti cu ciocanul bolturile de expansiunein
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gaurile date dinainte.

6. Indepértati piulitele de pe bolturile de
expansiune si puneti unitatea exterioara pe
bolturi.

7. Puneti saibe pe fiecare bolt de expansiune apoi
inlocuiti piulitele.

8. Utilizadnd o cheie, strangeti fiecare piulita bine.

A\ AVERTIZARE

ATUNCI CAND REALIZATI GAURI
IN BETON, ESTE RECOMANDATA 5
PROTEJAREA OCHILOR IN PERMANENTA.



Daca veti instala unitatea pe o consola
montata pe perete, faceti urmdtoarele:

© ArtenTiE

A 'I‘NAINVTE DE EFECTUAREA
LUCRARILOR ELECTRICE, CITITI
ACESTE REGLEMENTARI

Tnainte de instalarea unei unitati pe perete,
asigurati va ca acel perete este construit

din caramida, beton sau din materiale
asemanadtoare si rezistente. Peretele
trebuie sa poata sustine cel putin de patru
ori greutatea unitatii.

1. Marcati pozitia orificiilor pentru consola pe baza
dimensiunilor din Schema Dimensiunilor de
Montare ale Unitatii.

2. Realizati dinainte orificii pentru bolturile de
expansiune.

3. Curatati praful provenit din beton din gauri.

4. Puneti o piulita la capatul fiecarui bolt de
expansiune.

5. Treceti bolturile de expansiune prin gaurile din
consola de montare, puneti consola de montare
in pozitie si bateti cu ciocanul bolturile de
expansiunein perete.

6. Verificati daca consola de montareeste dreapta.

7. Ridicati cu atentie unitatea si puneti picioarele
de montare pe consola.

8. Prindeti cu suruburiin mod ferm unitatea de
consola.

PENTRU A REDUCE VIBRATIILE UNITATII
MONTATE PE PERETE

Daca vi se permite, puteti instala unitatea pe
perete impreuna cu o garnitura din cauciuc
pentru a reduce vibratiile si zgomotul.

Etapa 4: Conectare cablu semnal si cablu
electric

Blocul terminal al unitatii exterioare este protejat
de o carcasa de cablaje electrice pe o parte a
unitatii. O diagramad de cablare cuprinzatoare este
tiparita pe interiorul capacului de cablare.

1. Toate cablurile trebuie sa fie conform
cu codurile electrice locale si nationale si
trebuie sa fie instalate de catre un electrician
autorizat.

2. Toate conexiunile electrice trebuie realizate
conform cu diagrama legaturilor electrice
localizata pe panourile laterale ale unitatilor
interioare si exterioare.

3. Daca exista o problema serioasa de siguranta
cu alimentarea electrica, opriti lucrarile
imediat. Explicati acest motiv clientului si
refuzati instalarea unitatii pana ce problema
legata de sigurantd este rezolvata in mod
adecvat.

4. Voltajul electric trebuie sa fie intre 90 - 100%
din voltajul nominal. Alimentarea insuficienta
Cu energie electrica poate cauza electrocutare
sau incendiu.

5. Daca se conecteaza electricitatea la cablarea
fixd, instalati o protectie la supratensiune si un
comutator principal cu o capacitate de 1,5 ori
mai mare fata de curentul maxim al unitatji.

6. Daca conectati alimentarea electrica la cablarea
fixd, un comutator sau unintrerupator de
circuit care deconecteaza toti polii si care are o
separare de contact de cel putin 1/8in (3 mm)
trebuie incorporatin cablarea fixa. Tehnicianul
calificat trebuie sa utilizeze unintrerupator de
circuit sau un comutator aprobat.

7. Conectati aparatul doar la o priza de circuit
individuala. Nu conectati alte aparate la
aceeasi priza.

8. Asigurati-vd ca impdmantati adecvat aparatul
de aer conditionat.

9. Fiecare cablu trebuie conectat ferm. Cablurile
slabe pot duce la supraincalzirea terminalului,
ceea ce rezultd in defectarea produsului siun
posibil incendiu.

10. Nu permiteti ca firele sa atinga sau sa stea pe
conductele de agent frigorific, compresor sau
alte parti care se misca ale unitatii.

11. Dacd unitatea are un radiator electric
suplimentar, acesta trebuie instalat la cel putin
1 m (40 in) departe de materiale combustibile.
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A\ AVERTIZARE

TNAINTE DE REALIZAREA ORICAROR LUCRARI
ELECTRICE SAU DE CABLARE, OPRITI
ALIMENTAREA ELECTRICA A SISTEMULUI.

1. Pregadtiti cablul pentru conexiune:

UTILIZATI CABUL CORECT

* Cablu de alimentare intern (daca este cazul)
HO5W-F sau HO5V2V2-F

* Cablu de alimentare extern: HO7RN-F

* Cablu de semnal: HO7RN-F

Sectiunea transversala minima a cablurilor
de alimentare si de semnal

America de Nord

10 18
13 16
18 14
25 12
30 10
Alte regiuni
al aparatului (A) transversala (mm?)
>3 si <6 0.75
>6 Sl <10 1
>10 Sl <16 1.5
>16 Si <25 2.5
>25 si <32 4
>32 Si <40 6

a. Utilizand un instrument de de-izolat cabluri,
indepadrtati stratul de cauciuc de la ambele
capete ale cablului de semnal pentru a avea
liberi aproximativ 15cm (6in) de cablu la
interior.

b. Indepértati izolatia de la capetele cablurilor.

¢. Utilizdnd o masina de ambutisat cabluri
ambutisati caneluride tip U la capetele
cablurilor.
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TINETI CONT DE CABLURILE
ALIMENTATE

In operatiunea de ambutisare, aveti grija la
diferentierea clara a cablurilor alimentate (cu
inscriptia L-live) de celelalte cabluri.

A\ AVERTIZARE

TOATE CABLAJELE TREBUIE REALIZATE
STRICT IN CONFORMITATE CU DIAGRAMA
DE CABLARE DIN INTERIORUL PANOULUI
UNITATII INTERIOARE

2. Desurubati capacul cablurilor electrice si
indepartati-l.

3. Desurubati clema cablului din partea de jos a
terminalului si puneti-o deoparte.

4. Potriviti culorile cu etichetele de pe blocul
terminal, conectati ambutisarea sub forma de
U siinsurubati ferm fiecare cablu la terminalul
Sau corespunzator.

5. Dupa verificare, pentru a va asigura ca fiecare
conexiune este sigura, treceti cablurile printr-o
bucla pentru a preveni ca apa din ploaie sa
patrundain terminal.

6. Folosind clema pentru cabluri strangeti cablul
de unitate. Strangeti ferm clema pentru
cabluri.

7. Izolati cablurile neutilizate cu banda izolatoare
din PVC. Aranjati-le astfel incat sa nu atinga
nicio parte electrica sau metalica.

8. Punetila loc capacul firelor din lateralul
unitatii, sitnsurubati-l la loc.

X

Capac -~ o

exterioara se afla la interiorul
capacului cablurilor din

Diagrama de cablare unitate
unitatea exterioara.

j,

Fig. 5.6



Conectare conducta agent
frigorific

Nota cu privire la lungimea conductei

Lungimea conductelor de freon va afecta performanta si eficienta energetica ale aparatului.
Eficienta nominala este testate pe unitati cu o lungime a conductelor de 5 metri (16.5 ft), in
America de Nord, iar lungimea standard este de 7.5m (25'). Lungimea minima este de 3 m, pentru
a reduce zgomotele si vibratiile. Consultati tabelul de mai jos pentru informatii cu privire la
lungimea si diferenta maxima de inaltime pentru conductele de freon.

Lungimea maxima si inaltimea maxima a conductei de agent frigorific in functie de
modelul aparatului

Capacitate (BTU/h) Lungime max. (m) inéltir[lmié de
< 15,000 25 (82f1) 10 (33ft)
R410A Inverter Split Air - ™70 ™6 54 000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
Conditioner -
>24,000 Si < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)
Aparat de aer conditionat < 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
Spliut, cu fiteza fixa sifreon| =18,000 $! < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
R22. >21,000 Si < 35,000 20 (66ft) 10(33f1)
Aparat de aer conditionat < 18,000 20 (66ft) 8(26ft)
Spliut, cu fiteza fixa si freon ™7 5075 < 36,000 25 (82f1) 10(33f1)

|nstructiuni de conectare — Conducte agent jonctiu ne a conductelor trebuie situate in

frigorific exteriorul incaperii.

1. Masurati distanta dintre unitatea interioara si
Etapa 1:Taiere teava cea exterioara.
Atunci cand pregatiti conductele de agent 2. Utilizand un cleste de tdiat tevi, taiati conducta
frigorific, aveti deosebita grija sa le taiati si sa putin mai lunga decat distanta masurata.
le expandati adecvat. Acest lucru va asigura 3. Asigurati-vé cd teava este t3iati la un unghi
o functionare eficienta si va reduce la minim perfect de 900. Consultati Fig. 6.1 pentru
necesitatea unei mentenante viitoare. Pentru exemple proaste de taiere.

unitatile cu freon R32/R290, punctele de

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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v X X X
Oblic Aspru Ondulat

NU DEFORMANTI TEAVA TNAINTE
DE TAIERE

Aveti deosebita grija sa nu avariati, indoiti sau
deformati teava in timpul taierii. Acest lucru va
reduce drastic eficienta de incalzire a aparatului.

Etapa 2: indepartare bavura

Bavura poate afecta garnitura de etansare a
conexiunii conductei de agent frigorific. Aceasta
trebuie indepartata complet.

1. Tineti teava in unghiinclinat pentru a preveni ca
bavura sa patrunda in conducta.

2. Utilizand un formator sau un instrument de
debavurare, indepartati toata bavura din partea
tdiatd a conductei.

Conducta

Formator

Punct de baza

Fig. 6.2

Etapa 3: Capete conducta expandata

O expandare este esentiald pentru a avea o
etansare buna.

1. Dupd indepartarea bavurii din teava taiata,
etansati capetele cu banda din PVC pentru
a preveni ca materiile strdine sa patrundain
conducta.

2. Acoperiti teava cu material de izolare.

3. Atasati piulite la ambele capete ale conductei.
Asigurati-va ca suntindreptate in directia
corecta, deoarece nu le puteti instala sinu
le puteti schimba directia dupa expandare.
Consultati Fig. 6.3.

Piulita
expandare

Bara de cupru

Fig. 6.3

4.Tndepartati banda din PVC din capetele
conductei atunci cand trebuie sa realizati
expandarea.

5. Atasati expansorul la capatul conductei. Capatul
conductei trebuie sa depaseasca marginea
expansorului conform cu dimensiunile din
tabelul de mai jos.

Fig.6.4

EXTENSIE CONDUCTA DUPA EXPANDARE

Diametru exterior

al conductei (mm)

@6.35(20.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
@9.52 (@ 0.375") 1.0 (0.04") 1.6 (0.063")
@12.7 (2 0.5") 1.0 (0.04") 1.8 (0.07")
@16 (20.63") 2.0(0.078") | 2.2(0.086")
@19(20.75") 2.0(0.078") | 2.4(0.094")
Piulita

expandare

A

/\\\
A
onducta

Fig. 6.5
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6. Puneti expansorul pe forma de expandare.

7. Rotiti manerul expansoruluiin sensul acelor
de ceasornic pana ce conducta este expandata
complet.

8.Indepértati expansorul si forma de expandare,
apoi inspectati capatul conductei pentru
crapaturi si expandare uniforma.

Etapa 4: Legare conducte

La conectarea conductelor de agent frigorific, aveti
grija sa nu folositi un cuplu de torsiune excesiv
sau sa deformati conductele in orice fel. Conectat
unitatea interioara intai si dupa aceea pe cea
exterioara.

RAZA MINIMA DE INDOIRE
Atunci cand indoiti conductele de agent
frigorific, raza minima de indoire este de 10
cm. Consultati Fig. 65.6.

Instructiuni pentru conectarea
conductei la unitatea interioara

1. Aliniati centrul celor doua conducte pe care
urmeaza sa le conectati. Consultati Fig.6.7

oy O A S
E——")) % w/@%

Piulitd expandare Conducta

Conducta unitate
interioara

Fig. 6.7

2. Strangeti piulita pe cat de mult posibil cu
mana.

3. Utilizand o cheie de buloane apucati piulita de
pe conducta unitatii.

4. Dupa ce apucati ferm piulita de pe conducta
unitatii, utilizati o cheie dinamometrica
pentru a strange piulita conform cu valorile
de torsiune din cerintele cuplului de torsiune
din tabelul de maijos. Slabiti usor piulita de
expandare apoi strangeti-o din nou.

CERINTE CUPLU DE TORSIUNE

Diametru exterior al

conductei (mm) (N.cm)

Cuplu de torsiune

Cuplu de torsiune
suplimentar (N.m)

@6.35(20.25")

1,500 (111beft)

1,600 (11.8Ib ft)

@9.52 (0 0.375")

2,500 (18.4lbeft)

2,600 (19.18Ib ft)

@12.7(30.5") 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55lbeft)
@16 (3 0.63") 4,500 (33.19lbeft) 4,700 (34.67Ibeft)
@19(80.75") 6,500 (47.94Ibeft) 6,700 (49.42|beft)

0 NU UTILIZATI UN CUPLU DE TORSIUNE EXAGERAT

Forta excesiva poate rupe piulita sau poate avaria conducta de agent frigorific. Nu trebuie sa
depasiti cuplul de torsiune conform cerintelor din tabelul de mai sus.
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Instructiuni pentru conectarea conductei la
unitatea exterioara

1. Desurubati capacul supapei ceva din lateralul
unitatii exterioare (consultati Fig. 6.9).

Capac supapa

Fig.6.9

2.ndepartati capacul de protectie de la capatul
supapelor.

3. Aliniati conducta largita cu fiecare supapa
si strangeti piulita de expansiune pe cat de
strans posibil cu mana

4. Utilizand o cheie de buloane, apucati corpul
supapei. Nu apucati piulita ce detaseaza
supapa de service (consultati Fig. 6.10).

UTILIZATI O CHEIE DE BULOANE
PENTRU A TINE DE CORPUL SUPAPEI

Cuplul de torsiune din strangerea piulitei de
expansiune poate sa desprinda o altd parte a
supapei.

Fig. 6.10

5. Atunci cand apucati ferm corpul supapei, folositi
o cheie dinamometrica pentru a strange piulita
de expansiune conform valorilor corecte de
torsiune.

6. Slabiti usor piulita de expansiune apoi
strangeti-o din nou.

7. Repetati etapele de la 3 pand la 6 pentru
conductele ramase.
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Evacuare aer

L/

Pregatire si masuri de siguranta

Aerul si materiile strdine din circuitul agentului
frigorific pot duce la cresteri anormale de
presiune, ce pot avaria aparatul de aer
conditionat, pot sa-i reduca eficienta si pot cauza
vatamare. Utilizati o pompa de vid si 0 supapa
colectoare pentru a evacua circuitul agentului
frigorific, indepdrtand gazele ce nu provoaca
condens si umezeala din sistem.

Evacuarea trebuie realizatd la instalarea initiala si
atunci cand unitatea este mutata.

TNAINTE DE A REALIZA EVACUAREA

M'Verifical;i pentru a va asigura ca ambele
conducte cu presiune ridicata si presiune scazuta
dintre unitatea interioara si unitatea exterioara
sunt conectate adecvat, conform cu capitolul
conectarea conductei de agent frigorific din acest
manual.

i Verificati pentru a va asigura ca toate cablurile
sunt conectate adecvat.

)

Instructiuni evacuare

Tnainte de utilizarea supapei colectoare si a
pompei de vid, cititi manualul lor de utilizare
pentru a va familiariza cu modul de utilizare
adecvatd a acestora.

Supapa colectoare
Supapa imbinata Supapa presiune

Supapa presiune ]

scazuta ) Supapa presiune
J/ 7 ridicata

Furtun de

presiune/ —

Furtun de umplere
furtun de umplere —

Pompa de vid

Fig. 7.1 \ Supapa presiune
scazuta

1. Conectati furtunul de incarcare la supapa
colectoare din portul de service al supapei de
presiune scazuta a unitatii exterioare.

2. Conectati un alt furtun de incarcare din supapa
colectoare la pompa de vid.
3. Deschideti partea de presiune scazuta a
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supapei colectoare. Pastrati partea de presiune
crescuta inchisa.

4. Porniti pompa de vid pentru a evacua sistemul.

5. Lasati pompa sa actioneze timp de cel putin 15
minute sau pana ce contorul integral indica-70 6
cm Hg (-105Pa).

6. Inchideti partea de presiune joasa de pe supapa
colectoare apoi opriti pompa de vid.

Piulita expandare

7. Asteptati 5 minute, apoi verificati daca exista Capac
schimbariin presiunea sistemului.
8. Daca exista schimbariin presiunea sistemului,

. . . pe . Corp supapa -
consultati sectiunea Verificarea Scurgerilor de Fig.7.2

Gaze pentru informatii cu privire la modul de
verificare a scurgerilor. Daca nu exista schimbari
in presiunea sistemului, desurubati capacul
supapei incluse (supapei de presiune crescutd).
9. Introduceti o cheie hexagonala in supapa
inclusa(supapa de presiune crescuta) si
deschideti supapa prin rotirea cheii cu 1/4 rotire
in sensul invers acelor de ceasornic. Ascultat;
iesirea gazului din sistem, apoi inchideti supapa
dupad 5 secunde.
10. Monitorizati indicatorul de presiune timp de
un minut pentru a va asigura ca nu exista
schimbari ale presiunii. Indicatorul de presiune

Tija supapa

trebuie sa arate opresiune usor mai mare decat
presiunea atmosferica.

11. Indepartati furtunul de incarcare de la portul de
service.

12. Utilizati o cheie hexagonala, deschideti atat
supapa de presiune crescuta cat si supapa de
presiune scazuta.

13. Strangeti capacele supapelor pe toate cele 3
supape (portul de service, supapa de presiune
scazutd, supapa de presiune crescutd) cu mana.
Apoi puteti sa le strangeti utilizand o cheie
dinamometrica dacd este nevoie.

Nota cu privire la adaugarea de agent frigorific

Unele sisteme necesita incarcare suplimentara in functie de lungimea conductelor. Lungimea standard

a conductelor variaza conform cu reglementarile locale. De exemplu, in America de Nord, lungimea
standard a conductei este de 7,5 m (25 in). in alte zone, marimea standard a conductei este de 5 m (16 in).
Freonul va fi incarcat prin supapa de presiune scazuta, localizata in portul de serviciu al unitatii exteriorare.
Agentul frigorific suplimentar ce trebuie incarcat poate fi calculat utilizand urmatoarea formula:

LUNGIME CONDUCTA AGENT FRIGORIFIC SUPLIMENTAR

Lungime Metoda de
conducta de

corectie (m)

Agent frigorific suplimentar

purjare aer

< Lungime standard Pompa
conducta devid
Partea lichida: @ 6.35 (2 0.25") Partea lichida: @ 9.52 (¢ 0.375")
R22: R22:
(Lungime conducta - lungime standard) x 20g/m (Lungime conductd - lungime standard) x 40g/m
(Lungime conducta - lungime standard) x 0.210Z/ft | (Lungime conductd - lungime standard) x 0.420Z/ft
> Lungime Pompa
standard de vid Inverter R410A: Inverter R410A:
e (Lungime conducta - lungime standard) x 15g/m (Lungime conductd - lungime standard) x 30g/m
(Lungime conducta - lungime standard) x 0.160Z/ft | (Lungime conductd - lungime standard) x 0.320Z/ft
Frecventa- fixa R410A: Frecventa- fixa R410A::
(Lungime conductd - lungime standard) x 15g/m (Lungime conductd - lungime standard) x 30g/m
(Lungime conducta - lungime standard) x 0.160Z/ft | (Lungime conductd - lungime standard) x 0.320Z/ft
o ATENTIE NU amestecati tipul de agent frigorific.
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Verificari electrice si de

scurgere gaze

Verificari electrice de siguranta

Dupa instalare, confirmati ca toate cablaje
electrice sunt instalate in conformitate cu
reglementarile locale si nationale si respectand
manualul de instalare.

TNAINTE DE TESTAREA FUNCTIONARII

Verificati lucrarile de impamantare

Masurati rezistenta laTmpamantare prin
detectarea vizuala si prin testarea rezistentei de
impamantare. Rezistenta de impamantare trebuie
sa fie mai micd decat 4.

Nota: Acest lucru poate sa nu fie necesar pentru
anumite locatii din SUA.

TN TIMPUL TESTARII DE FUNCTIONARE
Verificati pierderile electrice
In timpul testarii functiondarii, utilizati o sonda de
curent electric si un multimetru pentru a realiza un
test de pierderi electrice elaborat.
Daca se detecteaza pierderi electrice, opriti imediat
aparatul si apelati la un electrician autorizat pentru
a gasi si a rezolva cauza pierderilor.
Nota: Acest lucru poate sa nu fie cerutin unele
locatii din SUA.

AVERTIZARE - RISC DE
ELECTROCUTARE

TOATE CABLURILE TREBUIE SA FIE IN
CONFORMITATE CU CODURILE ELECTRICE
LOCALE S| NATIONALE SI TREBUIE INSTALATE DE
CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT.

VERIFICARI SCURGERI DE GAZE

Exista doua metode diferite pentru a verifica
scurgerile de gaze.

Metoda solutiei de apa cu sapun

Utilizand o perie moale, aplicati o solutie de

apa cu sapun sau detergent lichid la toate
punctele de legatura ale conductelor din unitatea
interioara si cea exterioara. Prezenta bulelor de
aer indicd o scurgere.

Metoda detectorului de scurgeri

Daca utilizati un detector de scurgeri, va rugam
consultati manualul de utilizare al dispozitivului
pentru instructiuni de utilizare adecvate.

DUPA REALIZAREA VERIFICARII DE
SCURGERI DE GAZE

Dupa confirmarea ca toate punctele de
conexiune ale conductelor nu curg, inlocuit
capacul supapei de la unitatea exterioara
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TESTARE FUNCTIONARE

Tnainte de testarea functionarii

Realizati testarea de functionare numai dupa ce

atiindeplinit urmatoarele etape:

* Verificarile de siguranta electrica - confirmati
ca sistemul electric al unitatii este sigur si
functioneaza adecvat

* Verificari ale scurgerilor de gaze - verificati
toate piulitele de expansiune ale conexiunilor si
confirmati ca sistemul nu curge.

* Confirmati ca sub apele de gaze si deschide

(presiune crescuta si scazuta) sunt deschise la
maxim

Instructiuni cu privire la testarea
functionarii

Trebuie sa realizati testarea functionarii timp de
cel putin 30 de minute.
1. Conectati alimentarea electrica la aparat.
2. Apasati butonul PORNIRE / OPRIRE (ON/OFF)
de pe telecomanda pentru a porni aparatul.
3. Apasati butonul MODUL (MODE) pentru a
alege una din urmatoarele functii, cate una pe
rand:
« RACIRE (COOL) - alegeti cea mai mica
temperatura posibild
« INCALZIRE (HEAT) - alegeti cea mai mare
temperatura posibila

4. Lasati fiecare functie sa functioneze
aproximativ 5 minute si realizati urmatoarele
verificari:
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Lista de verificari
ce trebuie efectuate

Nu exista pierderi electrice

TRECUTE/ ESUATE

Aparatul este adecvat impamantat

Toate terminalele electrice sunt
acoperite adecvat

Unitatile interioare si exterioare
sunt bine instalate

Toate punctele de legatura ale
conductelor nu curg

Exterior (2)

Interior (2)

Apa se scurge in mod adecvat
prin furtunul de scurgere

Toate conductele sunt
izolate in mod adecvat

Aparatul realizeaza functiile
de racire in mod adecvat

Aparatul realizeaza functiile
de incalzire in mod adecvat

Fantele unitatii interioare
se rotesc in mod adecvat

Unitatea interioara raspunde
la comenzile telecomenzii




VERIFICATI DE DOUA ORI CONEXIUNILE
CONDUCTELOR

Tn timpul functiondrii, presiunea circuitului
agentului frigorific va creste. Acest lucru poate
insemna ca exista scurgeri ce nu au fost vizibile
in timpul testelor initiale pentru scurgeri. Nu va
grabiti in timpul testarii functionarii si verificati
de douad ori ca toate punctele de conexiune ale
conductelor de agent frigorific sa nu prezinte
scurgeri. Consultati sectiunea Verificarea
Scurgerilor de Gaze pentru instructiuni.

5. Dupa finalizarea cu succes a testarii functionarii
si dupa ce confirmati ca toate punctele de
verificare de pe lista de verificare au fost trecute,
faceti urmatoarele:

a. Utilizand telecomanda, setati aparatul pe
temperatura normala de functionare.

b. Utilizand banda izolatoare, izolati conexiunile
conductei de agent frigorific din interior ce
pot ramane descoperite in timpul procesului
de instalare al unitatii interioare

DACA TEMPERATURA AMBIENTALA ESTE
SUB 17°C (63°F)

Nu puteti utiliza telecomanda pentru a porni
functia RACIRE(COOL) atunci cand temperatura
ambientald este sub 17 °C.1n acest caz, putet;
utiliza butonul de control manual pentru a testa
functia de racire.

1. Apasati butoanele de pe lateralele unitatii
interioare pentru a deschide panoul si folositi
bara telescopica pentru fixarea acestuia.

2. Butonul pentru control manual este localizat
in partea dreapta a panoului, apasati butonul
de 2 ori pentru a activa modul COOL vezi FIG
9.1

3. Continuati cu testarea, in mod normal.

Apasati

aici pentru
deschiderea
panoului

S Ll W\ Bara
Q/Q telescopica
— %

{ A automata
) (apasati
Fig. 9.2 pe mijlocul
acesteia
pentru
decuplare)
( l ) Buton de
\;l ; comanda
X / manual
—___-
Fig.9.3
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DISPOZITII EUROPENE 1
PENTRU ELIMINARE

Acest aparat contine agent frigorific si alte materiale periculoase cu potential vatamator. Atunci cand

eliminati acest aparat, legea va cere o colectare speciala ti tratament special. Nu aruncati acest produs
ca si gunoi menajer sau gunoi municipal nesortat.

Atunci cand eliminati acest aparat, aveti urmdtoarele optiuni:
* Eliminati aparatul in cadrul institutiei specializate de colectare a deseurilor electronice din
municipiu.
* La achizitionarea unui nou produs, vanzatorul va lua la schimb vechiul produs fara costuri
suplimentare.
* Producatorul va lua inapoi vechiul aparat gratuit.
* Vindeti aparatul catre dealeri de fier vechi autorizatj.

Notificare speciala

Eliminarea produsuluiin paduri sau pe diverse terenuri din natura pune in pericol sandtatea dvs. si

dauneaza mediului Tnconjurator. Substante periculoase se pot scurge in panza freatica si reusesc sa
patrunda in lantul alimentar.
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Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care |-ati
cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si
specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue
a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211
300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile

pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi
versiuni.

Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten bitte sorgfaltig die Sicherheitshinweise.

Unsachgemale Installation durch Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Schaden
oder Verletzungen fuhren. Die Schwere der mdglichen Schaden oder Verletzungen wird nach den
Kategorien WARNUNG oder VORSICHT klassifiziert.

WARNUNG

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zum Tod
oder schweren Verletzungen fuhren kann.

Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen sowohl bei
lhnen zu Verletzungen, als auch zu Schaden am Gerat oder anderen Sachschaden
fuhren kann.

VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass die entsprechende Handlung stets zu unterlassen
ist.

& WARNUNG

@ NICHT die Lange des Stromkabels dndern und kein Verlangerungskabel benutzen.
NICHT andere Gerate an dieselbe Steckdose anschliel3en. Die ungeeignete oder unzureichende
Stromversorgung kann einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben.

@ Wenn Sie die Kaltemittelleitungen anschliel3en, sorgen Sie dafur, dass Fremdsubstanzen
oder andere Gase als das dafur vorgesehene Kaltemittel nicht in das Gerat eindringen. Das
Vorhandensein anderer Gase oder Substanzen wird die Leistung des Gerats beeintrachtigen und
kann zu hohem Druck im Kahlkreislauf fihren. Das kann eine Explosion und Verletzungen zur Folge
haben.

* @ Lassen Sie Kinder NICHT mit der Klimaanlage spielen. Kinder missen im Zusammenhang mit dem

Gerat stets beaufsichtigt werden.

1. Die Installation muss durch einen autorisierten Vertreter oder Fachmann durchgefuhrt werden. Eine
fehlerhafte Installation kann zu einem Wasseraustritt, Stromschlag oder Brand fuhren.

2. Die Installation muss gemal3 den Installationsanweisungen durchgeftihrt werden. Eine eventuell
fehlerhafte Installation kann zu einem Wasseraustritt, Stromschlag oder Brand fuhren. (In
Nordamerika darf die Installation gemaR den Anforderungen von NEC und CEC nur von einem
lizenzierten Techniker ausgefthrt werden).

3. Wenden Sie sich zur Reparatur oder Wartung des Gerats an ein lizenziertes Servicecenter.

4. Verwenden Sie nur im Produkt enthaltenes Zubehor, Ersatzteile und vorgegebene Teile fur die
Installation. Die Verwendung anderer Komponenten kann ein Wasserleck, einen Stromschlag, einen
Brand oder einen Gerateschaden zur Folge haben.

5. Bringen Sie das Gerat an einem stabilen Ort an, der das Gewicht tragen kann, da das Gerét bei
unsachgemal3er Installation absttrzen und schwere Verletzungen und Schaden verursachen kann.

6. Der Hauptschalter des Gerats sollte fur Kinder nicht zuganglich sein, um Verletzungen zu vermeiden.

7. Bei samtlichen Elektroinstallationsarbeiten mussen Sie die ortlichen und nationalen
Verkabelungsnormen, die betreffenden Richtlinien und das Installationshandbuch befolgen. Die
Stromversorgung muss Uber eine getrennte Schaltung mit nur einer Steckdose erfolgen. SchlieRen

I ——
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A WARNUNG

Sie keine anderen Gerdte an dieselbe Steckdose an. Eine unzureichende Stromversorgung oder eine
mangelhafte Ausfuhrung der Elektroinstallationsarbeiten kann zu einem Stromschlag oder Brand
fuhren.

8. Verwenden Sie fur samtliche Elektroinstallationsarbeiten die vorgeschriebenen Kabel. Schlie3en
Sie die Kabel fest an und befestigen Sie sie gut, damit die Klemmleiste nicht durch dul3ere
Krafteinwirkung beschadigt werden kann. Falls die elektrischen Anschlusse nicht ordnungsgemaf}
ausgefuhrt werden, kénnen sie sich Uberhitzen, was zu einem Brand und auch einem Stromschlag
fUhren kann.

9. Alle Verkabelungen mussen ordentlich untergebracht sein, damit die Schalttafelabdeckung
richtig schlieBen kann. Falls die Schalttafelabdeckung nicht richtig schliefl3t, besteht die Gefahr der
Korrosion, und die Verbindungsstellen an den Klemmen , kénnen sich Gberhitzen, was zu eine
Brand oder Stromschlag fihren kann.

10. In bestimmten Betriebsumgebungen wie Kuichen, Serverraumen usw. empfiehlt sich unbedingt

der Einsatz spezieller Klimaanlagen.

11.Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst des Herstellers
oder von einer anderen entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu

vermeiden.

12. ERLAUBEN SIE NICHT, dass Kinder unter 8 Jahren das Gerat benutzen. Stellen Sie sicher dass
Kinder, Behinderte oder Personen mit mangelnder Kenntnis und Erfahrung, von Personen
beaufsichtigt werden, die fur ihre Sicherheit verantwortlich sind und dass sie keine Arbeiten wie
Reinigung oder Wartung des Gerats durchfuhren. « Kinder missen standig beaufsichtigt werden,
damit sie nicht mit dem Gerat spielen.

o VORSICHT

@ Gerate mit Zusatzheizelement verfugt, sollten NICHT weniger als 1 Meter (3 Ful3) von brennbaren
Materialien entfernt installiert werden.

@ Bringen Sie das Gerat NICHT an einer Stelle an, wo es austretenden brennbaren Gasen
ausgesetzt sein konnte. Die Ansammlung brennbarer Gase in der Nahe des Gerats kann einen
Brand auslésen.

© Verwenden Sie die Klimaanlage NICHT in Nassraumen wie Badern oder Waschkuchen. Ein
Ubermal3 an Wasser kann zu einem Kurzschluss in den elektrischen Komponenten fuhren.

1. Das Produkt muss zum Zeitpunkt der Installation gut geerdet sein, da sonst ein elektrischer Schlag

droht.

2. Installieren Sie die Ablaufleitung gemald den Anweisungen des Handbuchs. Ein nicht

ordnungsgemal? ausgefuhrter Ablauf kann zu Wasserschaden an ihrer Wohnung und ihrem
Eigentum fUhren.

Hinweis bezuglich fluorierter Gase

1. Diese Klimaanlage enthalt fluorierte Gase. Genauere Informationen zum Typ und zur Menge des
Gases entnehmen Sie dem betreffenden Schild auf dem Gerat.

2. Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an dieser Anlage mussen durch einen Fachmann
durchgefuhrt werden.

3. Die Deinstallation und das Recycling des Produkts mussen von einem Fachmann durchgefihrt
werden.

4. Wenn im Gerat ein Leckdetektor installiert ist, muss mindestens einmal alle 12 Monate eine
Kontrolle auf Lecks stattfinden.

5. Wenn am Gerat Kontrollen auf Lecks stattfinden, empfiehlt es sich, dartber Buch zu fuhren.
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Bauteile

Das Klimagerat wird mit folgenden Bauteilen geliefert. Benutzen Sie alle Teile und Bauteile
der Anlage um die Klimaanlage zu installieren. Eine fehlerhafte Installation kann Wasserlecks,

Stromschlage, Feuer oder Schaden am Produkt zur Folge haben.

Name

Wandhalterung

Form

Anzahl

Dubel

Befestigungsschraube ST3.9 X
25

Fernbedienung

Befestigungsschraube fur die
Fernbedienungshalterung
ST2.9x10

Fernbedienungshalterung

Optionale
Teile

Trockenbatterien AAA LRO3

Stopfen

Ablaufverbindung
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Name Form Anzahl

Benutzerhandbuch

Installationshandbuch

Benutzerhandbuch
Fernbedienung

Flussigkeits- | ©6-35(1/4in)
itung ©9-52(3/8in) Bauteile, die Sie kaufen
wesEGrn | musen LasenSesh
Gasleitung 216(5/8im) von lhrem Handler beraten.
®19(3/4in)
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Installationszusammenfassung - 2
Innengerat

0 15cm (5.9in)
— — il
12ch \* 12cm' ‘ /
(4.75in) rr: = = (4.75in) \ L(:\-ﬁi (lj}‘
2.3m (90.55in) g ‘\

Wahlen Sie den Installationsort aus. Wahlen Sie die Stelle fur den
(Seite 11) Wanddurchbruch
(Seite 12)

o Q-

Passen Sie die Montageplatte an Offnen Sie den Wanddurchbruch
(Seite 12) (Seite 12)

I ——
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CHCIIC)
= @ ©)
‘ Bereiten Sie die
Schlie3en Sie die Schlie8en Sie die Kabel an Ablaufleitung
Leitungen an (Seite 17) vor (Seite 14)

=

Umwickeln Sie die Leitungen und Kabel
(gilt nicht in einigen Regionen in den USA)
(Seite 18)

Installieren Sie das Innengerat
(Seite 18)
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Teile der Einheit

HINWEIS: Die Installation muss gemaR den Anforderungen der ortlichen Vorschriften und
nationalen Bestimmungen erfolgen. Die Installation kann regional geringfligig abweichen.

TTTTT T TTTTTUTTTUTTE

QD) (2)
(1 Halterung (5) Funktionsfilter (vor dem (9 Fernbedienung
Hauptfilter - einige Modelle)
(2) Frontblende © Ablaufleitung 10 Fernbedienungshalterung
(3) Netzkabel (bestimmte . (bestimmte Gerdte)
Gerate) @ Signalkabel
Kaltemittelleitung @1 Netzkabel (bestimmte Gerate)
@) Luftklappe

HINWEIS ZU DEN ABBILDUNGEN

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen der Veranschaulichung. Die tatsachliche Form Ihres
Innengerats kann geringfugig abweichen. Die tatsachliche Form ist verbindlich.
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Installation des Innengerats

Abb.3.1-a

Installationsanleitung Au3eneinheit

WICHTIG BEI DER INSTALLATION

Vergewissern Sie sich vor der Installation
des Innengerats, dass die auf dem Aufkleber
auf der Produktverpackung angegebene
Modellnummer des Innengerats mit

der Modellnummer des Aul3engerats
Ubereinstimmt.

1. Schritt: Wahlen Sie einen Installationsort.
Bevor Sie das Innengerat installieren, mussen
Sie einen geeigneten Standort auswahlen. Die
folgenden Voraussetzungen sind hilfreich, um
einen geeigneten Standort zu finden.

Befolgen Sie fiir einen korrekten
Installationsort die folgenden Anweisungen:
K Gute Luftzirkulation

& Ausreichender Ablauf

K Das Gerausch des Gerats wird die
Anwesenden nicht storen

& Stabiler und robuster Standort, um
Vibrationen zu vermeiden

i Stark genug, um das Gewicht des Geréts zu
tragen

& Standort mindestens 1 Meter von elektrischen
Geraten entfernt (z.B. TV, Radio, Computer)

Installieren Sie das Gerat NICHT an folgenden

Stellen:

©ONeben brennbaren Gegenstanden wie
Vorhangen oder Kleidungsstucken

ONeben Hindernissen, die die Luftzirkulation
blockieren kénnen

ONeben der Turoffnung

OIn Bereichen, die direkt der
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

HINWEIS ZUM WANDDURCHBRUCH:

Wenn keine feste Kihlmittelleitung
vorhanden ist: Beim Aussuchen nach einem
Installationsort, beachten Sie, dass Sie
genlgend Platz fur das Loch an der Wand
lassen mussen (siehe Schritt "Offnen Sie das
Loch an der Wand fur die Verbindungsleitung")
fur das Signalkabel

und die KUhImittelleitung, die den Innenraum
mit der Aul3eneinheit verbindet. Die
Voreinstellung fur die Installation aller
Leitungen ist die rechte Seite der Inneneinheit
(so wie Sie die Einheit sehen). Leitungen
konnen jedoch auf beiden Seiten des Gerats,
links und rechts, angepasst werden.
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Uberpriifen Sie anhand des folgenden Diagramms den angemessenen Abstand von den
Wanden und der Decke:
15 cm (5,9 Zoll) oder mehr

—
12cm (4.75in)

—
12cm (4.75in)

oder mehr r\:

4\ oder mehr

AN

Abb. 3.1-b

Schritt 2: Passen Sie die Montageplatte an

der Wand an

Die Montageplatte ist die Vorrichtung, auf der

Sie das Innengerat installieren.

1. Entfernen Sie die Schraube, wo die
Montageplatte auf der Ruckseite des
Innengerats angepasst wird.

2. Bringen Sie die Wandeinheit an einer Stelle
an der Wand an, die den Anforderungen
des Schritts "Installationsort auswahlen"
entspricht (weitere Informationen zu den
Montageplattengrof3en finden Sie unter
Abmessungen der Montageplatte.)

3. Lécher fur Wandschrauben an Orten bohren,
die:

« « Stutzbalken haben und das Gewicht des
Gerats tragen kdnnen

» den Befestigungslochern in der Platte
entsprechen

4. Schrauben Sie die Montageplatte mit den
mitgelieferten Schrauben an der Wand fest.

5. Vergewissern Sie sich, dass die Montageplatte
flach an der Wand anliegt.

HINWEIS EUR ZIEGEL- ODER
BETONWANDE:

Wenn die Wand aus Ziegeln, Beton oder
ahnlichen Materialien besteht, bohren Sie
Locher mit einem Durchmesser von (0,2 Zoll) in
die Wand und platzieren Sie die mitgelieferten
Befestigungsdubel. Bringen Sie anschlieRend
die Montageplatte an der Wand an, indem Sie
die Befestigungsclips anschrauben.

<Seite 12 »

2,30 m (90,55 Zoll) oder
mehr

Schritt 3: Bohren Sie den Wanddurchbruch

fir die Verbindungsleitung

Sie mussen fur die Kaltemittelrohre, das

Ablaufrohr und das Signalkabel ein Loch durch

die Wand bohren, das das Innengerat mit dem

Aul3engerat verbindet.

1. Legen Sie die Durchbruchstelle nach Mal3gabe
der Lage der Montageplatte fest. Um die beste
Stelle zu bestimmen, siehe die Abmessungen
der Montageplatte im nachsten Schritt. Der
Wanddurchbruch sollte einen Durchmesser
von mindestens 65 mm (2.5 Zoll) haben und
fur den Ablauf leicht abschussig sein.

2. Mit einem Bohrer ®65 mm, bohren Sie ein
Loch durch die Wand. Stellen Sie sicher,
dass das Loch in einem abschissigen Winkel
verlauft, sodass die dul3ere Offnung des Lochs
um 5 mm bis 7 mm (0,2-0,275 Zoll) unter
derjenigen im Inneren liegt. Dies stellt den
notwendigen Wasserablauf sicher. (Siehe
Abb.3.2)

3. Bringen Sie eine Schutzmuffe im Loch an.

Dies schutzt die Kanten des Lochs und hilft
dabei, es abzudichten, wenn Sie mit dem
Installationsvorgang fertig sind.

© VORSICHT

Achten Sie beim Bohren des
Wanddurchbruchs auf Kabel,
Sanitarverrohrungen oder andere
empfindliche Anlagen.




Wand

Innen Aulen

AN

>

AN

5-7mm
(0.2-0.3in)

Abb. 3.2
ABMESSUNGEN DER MONTAGPLATTE

Verschiedene Modelle haben unterschiedliche
Montageplatten. Um sich zu vergewissern,
dass Sie gentgend Platz im Raum haben,

um lhr Innengerat zu installieren, zeigt das
Diagramm auf der rechten Seite verschiedene
Arten von Wandeinheiten mit folgenden
Abmessungen:

* Breite der Montageplatte

* Hohe der Montageplatte

* Breite des Innengerats relativ zur
Montageplatte

* Hohe des Innengerats relativ zur
Montageplatte

* Empfohlene Position des Wanddurchbruchs
(sowohl links als auch rechts der
Montageplatte)

* Relativer Abstand zwischen den Schrauben

Die Montageplatte ist zur Vereinfachung des
Versands des Gerats mit einer Schraube fixiert.

130mm(5.1in

450mm(17.7in)

312mm(12.2in)

I— Indoor unit
outline

Left rear wall

hole 65mm (2.5

127mm{5in]
n,

897mm(35.3in)

Right rear wall
n hole 65mm (2.5in)

144mm(5.6in

Modell A

518mm(204in)

83mm(3.2in

350mm(13.8in)

ET
p || &
fe)

I—Indoor unit
outline

127mm(5in]

ZT0mm A’mm

Left rear wall Right rear wall
hole 65mm (2.5in, 1004mm(39.5in) 8.20n) {1 &ml hole 65mm (2.5in)
Modell B
601mm(23.6in)
56.5mm2.2n)| ¢

182mm(7.1in;

368mm(14.48in

outline

Left rear wall
hole 65mm (2.5in)

156mm(6. 1in)

1130mm(44.5in)

Right rear wall

mm
31m hole 65mm (2.5in)

83n)  (0n)

Modell C

HINWEIS: Wenn der Durchmesser der

Gasleitung @16 mm (5/8 Zoll) oder grofier ist,
sollte das Loch in der Wand 90 mm (3.54 Zoll)
betragen.
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4. Schritt: Bereiten Sie die Kaltemittelleitung

vor

Die Kaltemittelleitung befindet sich im

geschutzten Gehause auf der Ruckseite des

Gerdts. Sie mussen die Rohrleitung vorbereiten,

bevor Sie diese durch die Wand fuhren. Genaue

Anweisungen zum Bordeln der Leitungen und

zu den Drehmomentanforderungen fur das

Bordeln, zur Technik usw. finden Sie im Abschnitt

zum Verbinden der Kaltemittelleitungen.

1. Wahlen Sie entsprechend der Position des
Wanddurchbruchs zur Montageplatte die Seite
aus, von der aus die Leitung aus dem Gerat
austreten soll.

2. Wenn sich das Loch hinter dem Gerat
befindet, lassen Sie die Drickplatte an Ort
und Stelle. Wenn sich das Loch seitlich
am Innengerat befindet, entfernen Sie die
Kunststoffdrickplatte auf dieser Seite des
Gerats. (Siehe Abb. 3.8). Dadurch entsteht
eine Offnung, durch die die Leitung aus dem
Gerat austreten kann. Verwenden Sie eine
Flachzange, wenn sich die Kunststoffplatte nur
schwer von Hand entfernen lasst.

3. Nehmen Sie eine Schere und schneiden Sie

Druckplatte

" Abb.3.3

© vorsicHT

die Isolierhulle auf, um ungefahr 15 cm (6 Zoll) der
Kaltemittelleitungen freizulegen. Dies dient einem
doppelten Zweck:

* Es vereinfacht den Verbindungsvorgang

fur die Kaltemittelleitung

* Es vereinfacht die Prufung auf Gaslecks und
Dellen in den Leitungen

4. Wenn bereits vorhandene Verbindungsrohre in
die Wand eingebaut sind, fahren Sie direkt mit
dem Schritt des Ablaufrohranschlusses fort. Wenn
keine eingebauten Rohrleitungen vorhanden sind,
schliel3en Sie die Kaltemittelleitung des Innengerats
an die Verbindungsleitung zwischen Innen- und
AuBengerat an. Weitere Informationen finden
Sie in diesem Handbuch unter dem Abschnitt
Kaltemittelleitungsanschluss.

5. Nach Mal3gabe der Lage des Wanddurchbruchs
gegenuber der Montageplatte legen Sie den
erforderlichen Winkel der Leitungen fest.

6. Greifen Sie die Rohrleitungen an der Basis der
Biegung.

7. Ubern Sie gleichmaliigen Druck aus und
biegen Sie die Rohre langsam in Richtung des
Wanddurchbruchs. Die Rohre beim Biegen NICHT
eindellen oder beschadigen.

HINWEIS ZUM LEITUNGSWINKEL

Die Kaltemittelleitung kann aus 4
verschiedenen Winkeln aus dem Innengerat
austreten:

* Linke Seite

* Linke hintere Seite

* Rechte Seite

* Rechte hintere Seite

Siehe Abb. 3.4 fur Einzelheiten

Abb. 3.4 S

Achten Sie besonders darauf, dass keine Delle oder Beschadigung der Leitung entsteht, wenn Sie sie
aus dem Gerat herausziehen. Dellen in der Leitung konnen die Geratefunktion beeintrachtigen.
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Schritt 5: SchlieRen Sie die Ablaufleitung an
Standardmal3ig ist die Ablaufleitung auf der
linken Seite des Gerats eingebaut (von der
Ruckseite des Gerats aus gesehen). Sie kann
jedoch auch in die rechte Seite eingebaut
werden.

1. Um den notwendigen Ablauf sicherzustellen,

mussen Sie die Ablaufleitung auf derselben Seite

einbauen, aus der auch die Kaltemittelleitung
aus dem Gerat tritt.

2. Verbinden Sie die Verlangerung des
Ablaufrohres (getrennt zu kaufen) mit dem
Ende des Ablaufrohres.

3. Umwickeln Sie die Anschlussstelle fest mit
Teflonband, um sie richtig abzudichten und
das Austreten von Wasser zu verhindern.

4. Umwickeln Sie den Abschnitt des Rohres, der
im Innenraum liegt, mit einer Schaumstoff-
Rohrisolierung, um ein Kondensieren von
Wasserdampf zu verhindern.

5. Entfernen Sie den Luftfilter und giel3en Sie
eine kleine Menge Wasser in die Ablaufwanne,
um sicherzustellen, dass das Wasser
problemlos aus dem Gerat abfliel3t.

HINWEIS ZUM EINBAU DER
ABLAUFLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie die
Ablaufleitung gemaf Abb. 3.5 eingebaut
haben.

© Ablaufleitung NICHT knicken.

S Stehendes Wasser VERHINDERN.
© Das Ablaufleitungsende

NICHT in Wasser bzw. in einen
Wassersammelbehalter setzen.

UNBENUTZTE ABLAUFOFFNUNG MIT
STOPFEN SCHLIESSEN

Um unerwlnschten Wasseraustritt zu
vermeiden, mussen Sie die unbenutzte
Ablauféffnung mit dem mitgelieferten
Gummistopfen verschliel3en.

RICHTIG
Vergewissern Sie sich fur
einen ordnungsgemalen

Ablauf, dass die
Ablaufleitung frei von
\I Knicken oder Dellen ist.

NNNTANNNNNN

Abb. 3.5
7
FALSCH Z
Knicke in der /
Ablaufleitung fihren /
zur Ansammlung von (3
Wasser. N ?
7
Abb. 3.6
7
Z FALSCH
/ Knicke in der Ablaufleitung
4 fuhren
zur Ansammlung von
/ Wasser.
/]
7
7
Abb. 3.7

FALSCH
Das‘Ablaufleitungsende \
nichtim Wasser oder !
in einem Wassersam-
melbehalter platzieren.
Dies wird den richtigen
Ablauf behindern.
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o BEVOR SIE MIT DEN ELEKTRISCHEN ARBEITEN BEGINNEN, LESEN SIE DIESE
ANWEISUNGEN

1. Die elektrischen Anschlisse mussen den drtlichen und nationalen Bestimmungen
entsprechen und sollten von einem autorisierten Elektriker installiert werden.

2. Alle elektrischen Anschlisse mussen dem elektrischen Schaltplanen auf den Verkleidungen
der Innen- und AuBBengeraten entsprechend vorgenommen werden.

3. Falls es ernsthafte Sicherheitsprobleme mit der Stromversorgung geben sollte, brechen Sie die
Arbeiten sofort ab. Erklaren Sie dem Kunden die Griinde und weigern Sie sich, die Installation
des Gerats vorzunehmen, bis der Schaden behoben ist.

4. Die Stromspannung sollte zwischen 90 % und 100 % der Nennspannung liegen. Eine
unzureichende Stromversorgung kann zu Fehlfunktion, Stromschlag oder Brand fuhren.

5. Beim Anschluss von Strom an eine feste Verkabelung installieren Sie bitte ein
Uberspannungsschutzgerat und einen Schutzschalter mit der 1,5-fachen Kapazitat gegenuber
der hochsten Stromstarke des Gerats.

6. Beim Anschluss von Strom an eine feste Verkabelung muss ein Trennschalter oder
Schutzschalter, der alle Pole trennt und einen Trennkontakt von mindestens 1/8 Zoll-(3 mm)
hat, in die Festverkabelung eingebaut werden. Der Fachtechniker muss einen genehmigten
automatischen Trennschalter verwenden.

7. SchlieBen Sie das Gerdt an einen eigenen Stromkreis an. Schlie3en Sie keine anderen Gerate
an diese Steckdose an.

8. Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage ordnungsgemal? geerdet ist. i

9. Jedes Kabel sollte fest angeschlossen sein. Lose Drahte kénnen zu einer Uberhitzung der
Klemmleiste fuhren, was zu einer Fehlfunktion des Produkts und méglicherweise zu einem
Brand fuhren kann.

10. Sorgen Sie dafur, dass die Drahte nicht in Kontakt dem Kuhlkreislauf, dem Kompressor oder
beweglichen Teilen des Gerats kommen.

11. Wenn das Gerat Uber einen Zusatzheizkdrper verfligt, muss es in einem Abstand von
mindestens 1 Meter (40 Zoll) von entztindlichen Materialien installiert werden.

A\ WARNUNG

TRENNEN SIE VOR ELEKTRO- ODER VERKABELUNGSARBEITEN DIE STROMVERSORGUNG
VOM SYSTEM.

I ——
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6. Schritt: SchlieRen Sie das Signalkabel an

Das Signalkabel ermdglicht die Kommunikation
zwischen Aul3en- und Innengerat. Sie sollten zuerst
die richtige Kabelgrol3e auswahlen, bevor Sie die
Verbindung vornehmen.

Kabeltypen
* Innennetzkabel (sofern vorhanden)
HO5V2V2-F
* Aul3ennetzkabel HO7RN-F
* Signalkabel: HO7RN-F

Mindestkabelquerschnitt fiir Netz- und

Signalkabel
Nordamerika
T T
10 18
13 16
18 14
25 12
30 10

Andere Regionen

Geratespannung (A)| Kabelquerschnitt
(mm?)

>3 yund <6 0.75
>6 und <10 1

>10und <16 1.5
>16und <25 2.5
>25und <32

>32und <40 6

WAHLEN SIE DIE RICHTIGE
KABELGROSSE
Die passende Grole des Netzkabels, des
Signalkabels, der Sicherung und des Schalters
hangen von der maximalen Stromstarke
des Gerats ab. Die Angaben fur die Wahl der
richtigen KabelgroRRe, der Sicherung oder des
Schalters entnehmen Sie bitte dem Schild an
der Seite des Gerats.

BEACHTEN SIE DIE
SICHERUNGSSPEZIFIKATIONEN

Die Leiterplatte der Klimaanlage ist zum
Schutz mit einer Sicherung ausgestattet. Die
Spezifikationen der Sicherung sind auf der sind

auf die Leiterplatte aufgedruckt, wie etwa:
T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, usw.

1. Bereiten Sie das Kabel fur den Anschluss
vor:

A. Verwenden Sie eine Abisolierzange,
entfernen Sie die Kunststoffisolierung an
beiden Enden des Kabels, um ca. 40 mm
(1,57 Zoll) des Kabels freizulegen

B. Entfernen Sie die Isolierung von den
Kabelenden.

C. Biegen Sie die Kabelenden mit einem
Crimper U-férmig zurecht.

ACHTEN SIE AUF DAS PHASENKABEL

Achten Sie beim Crimpen darauf, das
Phasenkabel von den anderen Kabeln zu
unterscheiden.

2. Offnen Sie die Frontverkleidung des
Innengerats.

3. Offnen Sie mit einem Kreuzschraubenzieher
die Abdeckung des Kabelkastens auf der
rechten Seite des Gerats. Dadurch wird die
Klemmleiste freigegeben.

I/
lq j Klemmleiste
E - Kabelabdeckung
L

4 U |
5 [ Schraube
= =]/ Kabelschelle
Abb. 3.9
Der Schaltplan befindet
sich auf der Innenseite
der Kabelabdeckung des
Innengerats.
A\ WARNUNG

DIE GESAMTE VERKABELUNG MUSS
VOLLSTANDIG MIT DEM SCHALTPLAN AUF DER
INNENSEITE DER KABELABDECKUNG DER
INNENEINHEIT UBEREINSTIMMEN.

4. Schrauben Sie die Kabelschelle unterhalb der
Klemmleiste ab
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5. Entfernen Sie die Kunststoffplatte unten auf
der linken Seite, von der Ruckseite des Gerats
aus gesehen.

6. Fuhren Sie das Signalkabel durch diese
Einbaustelle von hinten nach vorn durch das
Gerat.

7. Mit Blick auf die Vorderseite des Gerats passen
Sie die Farben der Kabel mit den Schildern an
der Klemmleiste zusammen, schlie3en Sie die
Kabelschuhe an und ziehen Sie fur jedes Kabel
die entsprechende Klemme fest.

© vorsicHT

VERWECHSELN SIE NICHT DIE PHASE
MIT DEM NEUTRALLEITER

Dies ist gefahrlich und kann zu
Funktionsstérungen der Klimaanlage fuhren.

8. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass
jede Verbindung sicher ist, verwenden Sie die
Kabelschelle, um das Signalkabel am Gerat
zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben der
Kabelschelle fest an.

9. Bringen Sie die Kabelabdeckung an
der Vorderseite des Gerats und die
Kunststoffabdeckung an der Ruckseite
wieder an.

A HINWEIS ZUR VERKABELUNG

DER ELEKTRISCHE ANSCHLUSS KANN JE
NACH GERAT LEICHT ABWEICHEN.

Schritt 7: Umwickeln Sie Kabel und Rohre

Bevor Sie die Leitung, die Ablaufleitung und das

Signalkabel durch den Wanddurchbruch fuhren,

mussen Sie sie bundeln, um Platz zu sparen, sie

zu schatzen und zu isolieren.

1. Bundeln Sie die Ablaufleitung, die
Kaltemittelleitungen und das Signalkabel
gemal3 Abbildung 3.10.

Innengerat

Platz hinter

dem Gerat
o9 \ Kaltemittelleitung

oJO Ji
— Dichtungsstopfen
Signalkabel Ablauf- Abb. 3.10
leitung

DIE ABLAUFLEITUNG MUSS UNTEN
LIEGEN

Stellen Sie sicher, dass die Ablaufleitung

im Bundel unten liegt. Durch eine Lage im
oberen Bereich kann es zum Uberlaufen der
Ablaufwanne kommen, was zu Stromschlagen
und Schaden fuhren kann.

SIGNALKABEL NICHT MIT ANDEREN
KABELN VERFLECHTEN

Wenn Sie die Drahte bundeln, verflechten oder
kreuzen Sie das Signalkabel nicht mit einem
anderen Kabel.

2. Befestigen Sie die Ablaufleitung mit
Vinylklebeband an der Unterseite der
Kaltemittelmittelleitung.

3. Umwickeln Sie das Signalkabel, die
Kaltemittelleitungen und die Ablaufleitung
gemeinsam fest mit Isolierband. Vergewissern
Sie sich, dass alle Objekte gemaf Abb. 3.10
gebundelt sind.

UMWICKELN SIE NICHT DIE ROHRENDEN

Lassen Sie beim Umwickeln des
Leitungsbundels die Rohrenden frei. Sie
mussen Zugang zu den Enden haben, um zum
Schluss des Installationsvorgangs auf Lecks zu
prufen (siehe den Abschnitt Elektrische Prifung
und Prufung auf Lecks in diesem Handbuch).

Schritt 8: Installieren Sie die Inneneinheit
Wenn Sie neue Verbindungsleitungen zum
AulRengerat installiert haben, gehen Sie
folgendermal3en vor:

1. Wenn Sie die Kaltemittelleitung bereits durch
den Wanddurchbruch gefuhrt haben, fahren
Sie mit Schritt 4. fort. 2. Andernfalls versichern
Sie sich noch einmal, dass die Enden der
Kaltemittelleitungen abgedichtet sind, um
zu verhindern, dass Schmutz oder andere
Gegenstande in die Leitungen gelangen.

3. Das umwickelte Bundel aus
Kaltemittelleitungen, Ablaufleitung und
Signalkabel langsam durch das Wandloch
fuhren.

4. Hangen Sie den oberen Teil des Innengerats
auf den oberen Haken der Montageplatte ein.

5. Versichern Sie sich, dass das Gerat fest
eingehakt ist, indem Sie auf die linke und
rechte Seite des Gerats leichten Druck
ausUben. Das Gerat darf nicht wackeln oder
sich verschieben.
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6. Indem Sie gleichmaRig Druck ausuben,
drticken Sie die untere Halfte des Gerats nach
unten. Driucken Sie weiter nach unten, bis
das Gerat vollstandig an der Unterseite der
Montageplatte einrastet.

7. Uberprufen Sie erneut, ob das Gerat fest sitzt,
indem Sie auf die linke und rechte Seite des
Gerats leichten Druck ausuben.

Wenn Kaltemittelleitungen bereits in die

Wand eingebaut sind, gehen Sie wie folgt vor:

1. Hangen Sie den oberen Teil des Innengerats
auf den oberen Haken der Tragerplatte ein.

2. Verwenden Sie eine Stutze oder einen Keil, um
das Gerat abzustutzen, um ausreichend Platz

DAS GERAT KANN ANGEPASST WERDEN

zum AnschlieBen der Kaltemittelleitungen,
des Signalkabels und der Ablaufleitung zu
schaffen. Siehe Abb. 3.11

3. Die Ablaufverbindung und die
Kaltemittelleitung anschlieBen (Anweisungen
dazu finden Sie im Abschnitt Anschluss der
Kaltemittelleitung in diesem Handbuch)

4. Lassen Sie die Anschlussstelle der Leitungen
frei, um auf Lecks prufen zu kdnnen (siehe
den Abschnitt Prufung auf Strom- und
Gaslecks in diesem Handbuch).

5. Nach der Prufung auf Lecks die
Anschlussstelle mit Isolierband umwickeln.

6. Entfernen Sie die Stutze oder den Keil, der das
Gerat abstutzt.

7. Uben Sie Druck aus, indem Sie die Mitte
des Gerats nach unten drtcken. Dricken
Sie weiter nach unten, bis das Gerat an der
Montageplatte einrastet.

Die Haken an der Tragerplatte sind kleiner als die L6cher an der Ruckseite des

Gerats. Wenn Sie feststellen, dass Sie nicht gentigend Platz haben, um die eingebauten Rohre an das
Innengerat anzuschliel3en, dann kann das Gerat je nach Modell um etwa 30-50 mm (1,25-1,95 Zoll)
nach links oder rechts versetzt werden. (Siehe Abb. 3.12)

30-50mm
(1.2-1.95in)
—

30-50mm
(1.2-1.95in)
—

puu]
Prx(}

Nach links oder rechts bewegen
Abb. 3.12

I ——
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Installation des Aul3engerats

— >

Installationsanleitung - AuRengerat

Schritt 1: Wahlen Sie einen Installationsort s
Bevor Sie das AuBengeradt installieren, mussen Sc O
Sie einen geeigneten Platz auswahlen. Die ég < Von der

folgenden Vorgaben helfen Ihnen, einen Wand

geeigneten Standort fur das Gerat auszuwahlen.
Geeignete Installationsorte erfiillen die
folgenden Spezifikationen:
i Sie erfiillen alle Anforderungen, wie

im Abschnitt Spezifikationen des

LN N L O N

LN{
U eChtgm (24in )

AT
YIRS

Installationsstandorts (Abb. 4.1) dargestellt GRS —

A Gute Luftzirkulation und Entliiftung o Ng

K Stabiler und robuster Standort, um Abb. 4.1
m’E)/;t;rgté?gsgcﬁud\ggeerlgfsnwird die Installieren Sie das Gerat NICHT an folgenden

X . Stellen:
M?Cr;]vl:/(tezs\elgtr:l:rrm;tf;tnsgg;en O In der Nahe von Hindernissen, die den Eintritt
und Austritt der Luft behindern

Sonnenstrahlung oder Regen. S In der Nahe von Tieren oder Pflanzen, die

durch den Austritt der heil3en Luft Schaden
nehmen kénnen

S In der Nahe von Quellen leicht entflammbarer
Gase

O In Bereichen mit hoher Staubbelastung

® In Bereichen mit hohem Salzgehalt in der Luft.
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BESONDERE VORKEHRUNGEN FUR
EXTREME WITTERUNGSBEDINGUNGEN

Wenn das Gerat starkem Wind ausgesetzt

ist: Installieren Sie das Gerat so, dass der
Auslassventilator in einem Winkel von 90° zum
Wind steht. Falls erforderlich, bauen Sie eine
Barriere vor dem Gerat, um es vor starkem
Wind zu schutzen.

Siehe nachstehende Abb. 4.2 und 4.3.

Starker Wind

Starker Wind

Windreduzierung

Starker Wind

Abb. 4.3

Wenn das Gerat haufig starkem Regen oder
Schnee ausgesetzt ist:

Bringen Sie ein Schutzdach Uber dem Gerat
an, um es vor Regen und Schnee zu schutzen.
Achten Sie darauf, die Luftzirkulation um das
Gerat nicht zu behindern.

Wenn das Gerat haufig salzhaltiger Luft
ausgesetzt ist (am Meer):

Verwenden Sie ein speziell entwickeltes Gerat
zur Vermeidung von Korrosion.

Schritt 2: Installieren Sie die
Ablaufverbindung

Gerate mit Warmepumpe brauchen eine
Ablaufverbindung. Ehe Sie das AulRengerat
an seinem Platz festschrauben, mussen Sie
die Ablaufverbindung an der Unterseite des
Gerats installieren. Beachten Sie, dass es zwei
verschiedene Typen von Ablaufverbindungen
gibt, je nach Art des AulRengerats.

Wenn die Verbindung eine Gummidichtung

hat (siehe Abb. 4.4.-A), gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie die Gummidichtung an dem
Ende der Ablaufverbindung an, das mit dem
AulRengerat verbunden wird.

2. Stecken Sie die Ablaufverbindung in die
Offnung in der Bodenwanne des Gerats.

3. Drehen Sie die Verbindung um 90 Grad, bis sie
mit einem Klick einrastet und zur Vorderseite
des Gerats weist.

4. Schlie3en Sie die Leitungsverlangerung (nicht
mitgeliefert) an die Ablaufverbindung an, um
wahrend des Heizbetriebs das Wasser aus dem
Gerat abzuleiten.

Wenn die Ablaufverbindung keine

Gummidichtung hat

(siehe Abb. 4.4 -B), gehen Sie so vor:

1. Stecken Sie die Ablaufverbindung in die
Offnung in der Bodenwanne des Gerats.

Die Ablaufverbindung wird mit einem Klick
einrasten.

2. Schliel3en Sie die Leitungsverlangerung (nicht
mitgeliefert) an die Ablaufverbindung an, um
wahrend des Heizbetriebs das Wasser aus dem
Gerat abzuleiten.

Offnung an der Basis
des Auldengerats

&  Dichtung
‘ ~ Dichtung
B
—— Verbindung
| |
A Abb.4.4 ®)
o IN KALTEN KLIMAZONEN

Stellen Sie bei kalten Klimabedingungen
sicher, dass die Ablaufleitung so senkrecht
wie moglich verlauft, um einen raschen
Wasserabfluss zu ermoglichen. Wenn das
Wasser zu langsam ablauft, kann es in der
Offnung gefrieren und das Gerat Uberlaufen
lassen.
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Schritt 3: Befestigen Sie das
AuBengerat

Das Aul3engerat kann am Boden oder
an einer Wandhalterung befestigt

Lufteinlass - vy

werden. A

:F h

ABMESSUNGEN DES ==

AUSSENGERATS V4 _ e T

Nachfolgend finden Sie eine Liste Jeiniass oL

mit verschiedenen Abmessungen o DT - @ j

von Aul3engeraten 'l.Jnd Absté'nden. ) — g S _— e

zwischen Wandgeraten. Bereiten Sie Q < >

die Montagebasis des Gerats gemal} Luftauslass

den nachstehenden Abmessungen Abb. 4.5

vor.

Abmessungen des AuBengerats (mm) Abmessungen des Wandgreats

WxHxD Abstand A (mm/Zoll) Abstand B (mm/Zoll)

681x434x285 (26.8"x17"x11.2") 460 (18.10") 292 (11.49")
700x550%x270 (27.5"x21.6"x10.62") 450 (17.7") 260 (10.24")
780x540%x250 (30.7"x21.25"x9.85") 549 (21.6") 276 (10.85")
845x700x320 (33.25"x27.5"x12.6") 560 (22") 335(13.2")
810x558x310 (31.9"x22"x12.2") 549 (21.6") 325(12.8")
700x550%275 (27.5"x21.6"x10.82") 450 (17.7") 260 (10.24")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81") 487 (19.2") 298 (11.73")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.24") 340 (13.39")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29") 540 (21.26") 350 (13.8")
900x860x315 (35.4"x33.85"x12.4") 590 (23.2") 333(13.1")
945x810x395 (37.2"x31.9"x15.55") 640 (25.2") 405 (15.95")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53") 673 (26.5") 403 (15.87")
946x810x410 (37.21"x31.9"x16.14") 673 (26.5") 403 (15.87")

Wenn Sie das Gerat auf dem Boden oder auf 6. Entfernen Sie die Muttern von den

einem Betonfundament installieren, gehen Siewie ~ Dehnschrauben und setzen Sie das Aul3engerat

folgt vor: auf die Schrauben.

1. Markieren Sie die Bohrlocher fur die vier 7. Legen Sie auf jede Dehnschraube eine
Schrauben gemald den Abmessungen in der Unterlegscheibe und bringen Sie wieder die
Tabelle mit den Abmessungen des Gerats. 2. Muttern an.

Bohren Sie die Locher fur die Dehnschrauben 8. Ziehen Sie alle Muttern mit einem
Vor. SchraubenschliUssel fest an.

3. Entfernen Sie den Zementstaub aus den
Lochern. A\ WARNUNG

4 Bngen S njecer ST rmuGEN S BEM BOHREN INBETON

. ESCNEIDE S WAHREND DES GESAMTEN VORGANGS

5. Hdmmern Sie die Dehnschrauben in die

" AUGENSCHUTZ.
Bohrldcher.
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Wenn Sie das Gerat an einer Wandhalterung
installieren, fuhren Sie folgende Schritte aus:

© voRrsicHT

Stellen Sie vor der Installation der
Wandeinheit sicher, dass die Wand aus
massiven Ziegeln, Beton oder ahnlichen
festen Materialien besteht. Die Wand muss
mindestens das vierfache Gewicht des
Gerats tragen konnen.

1. Markieren Sie die Bohrldcher fur die
Halterungen gemald den Abmessungen des
Wandgerats in der entsprechenden Tabelle.

2. Bohren Sie die Locher fur die Dehnschrauben
vor.

3. Entfernen Sie Staub und Schmutz aus den
Bohrléchern.

4. Bringen Sie an jedem Schraubenende eine
Unterlegscheibe und eine Mutter an.

5. Schrauben Sie die Dehnschrauben durch
die Locher in den Wandhalterungen,
bringen Sie die Wandhalterungen in die
entsprechende Position und hammern Sie die
Dehnschrauben in die Wand.

6. Uberprufen Sie, ob die Wandhalterungen
waagerecht sind.

7. Heben Sie das Gerat vorsichtig an und
platzieren Sie die StutzfuRRe des Gerats auf
den Halterungen. 8. Schrauben Sie das Gerat
gut an den Halterungen fest.

REDUZIERUNG DER VIBRATIONEN DES
WANDGERATS

Falls zulassig, kdnnen Sie das Wandgerat mit
Gummidichtungen installieren, um Vibrationen
und Gerausche zu reduzieren.

4. Schritt: Anschluss des Signal- und des
Netzkabels

Die Klemmleiste des Aul3engerats ist durch
eine Kabelabdeckung an der Seite des Gerats
geschutzt. Ein ausfuhrlicher Schaltplan ist auf

der Innenseite der Kabelabdeckung aufgedruckt.

A BEVOR SIE MIT DEN ELEKTRISCHEN
- ARBEITEN BEGINNEN, LESEN SIE
DIESE ANWEISUNGEN

1. Alle Kabel mussen den 6értlichen und nationalen
elektrischen Vorschriften entsprechen und
sollten von einem autorisierten Elektriker
installiert werden.

2. Alle elektrischen Anschltsse mussen
dem elektrischen Schaltplanen auf den
Seitenverkleidungen der Innen- und
Aul3engeraten entsprechend vorgenommen
werden.

3. Falls es ernsthafte Sicherheitsprobleme mit der
Stromversorgung geben sollte, brechen Sie die
Arbeiten sofort ab. Erklaren Sie dem Kunden die
Grunde und weigern Sie sich, die Installation des
Gerats vorzunehmen, bis der Schaden behoben
ist.

4. Die Stromspannung muss zwischen 90 %
und 100 % der Nennspannung liegen. Eine
unzureichende Stromversorgung kann zu
Stromschlag oder Brand fuhren.

5. Beim Anschluss von Strom an eine feste
Verkabelung installieren Sie bitte ein
Uberspannungsschutzgerat und einen
Schutzschalter mit der 1,5-fachen Kapazitat
gegenUber der hochsten Stromstarke des Gerats.

6. Beim Anschluss von Strom an eine feste
Verkabelung muss ein Trennschalter oder
Schutzschalter, der alle Pole trennt und einen
Trennkontakt von mindestens 1/8 Zoll-{(3 mm)
hat, in die Festverkabelung eingebaut werden.
Ein qualifizierter Techniker muss einen
geeigneten Leistungsschalter oder Schalter
verwenden.

7. Schliel3en Sie das Gerat an eine separate
Steckdose an. Schlie3en Sie keine anderen
Gerate an dieselbe Steckdose an.

8. Stellen Sie sicher, dass das Gerat
ordnungsgemal’ geerdet ist.

9.Jedes Kabel sollte ordnungsgemald
angeschlossen sein. Eine mangelhafte
Verbindung kann zu Uberhitzung fihren, was zu
Fehlfunktionen des Gerats und mdglicherweise
zu Brand fuhren kann.

10. Sorgen Sie dafur, dass die Drahte nicht in
Kontakt dem Kuhlkreislauf, dem Kompressor
oder beweglichen Teilen des Gerats kommen.
11. Wenn das Gerat Uber ein Zusatzheizelement
verfugt, sollte es mindestens 1 Meter (40 Zoll)
von brennbaren Materialien entfernt installiert
werden.
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A\ WARNUNG

TRENNEN SIE DAS SYSTEM VOM STROMNETZ,
EHE SIE MIT DEN ELEKTRO- ODER
VERKABELUNGSARBEITEN BEGINNEN.

1. Bereiten Sie das Kabel fur den Anschluss
Vor:

VERWENDEN SIE DAS RICHTIGE KABEL

* Innennetzkabel (sofern vorhanden):
HO5VV-F oder HO5V2V2-F

* Aul3ennetzkabel: HO7RN-F

» Signalkabel: HO7RN-F

Mindestquerschnitt der Versorgungs- und

Signalkabel
Nordamerika
) I
10 18
13 16
18 14
25 12
30 10

Andere Regionen

Geratespannung (A) Kabelquerschnitt
(mm?)

>3ynd<6 0.75
>6 unds 10 1
>10und< 16 1.5
> 16unds 25 2.5
>25und< 32 4
>32und<40

a. Verwenden Sie eine Abisolierzange,
entfernen Sie die Kunststoffisolierung an
beiden Enden des Kabels, um ca. 40 mm
(1,57 Zoll) des Kabels freizulegen.

b. Entfernen Sie die Isolierung von den
Kabelenden.

c. Verwenden Sie eine Kabelschelle und
biegen Sie die Kabelenden mit einem
Crimper U-férmig zurecht.

ACHTEN SIE AUF DAS PHASENKABEL

Achten Sie beim Crimpen darauf, das
Phasenkabel von den anderen Kabeln zu
unterscheiden.

A\ WARNUNG

ALLE VERDRAHTUNGEN SOLLTEN STRIKT DEM
VERDRAHTUNGSPLAN IN DER KABELABDECKUNG
DER AUSSENEINHEIT FOLGEN.

2. Schrauben Sie die Kabelabdeckung ab und
entfernen Sie sie.

3. Schrauben Sie die Kabelschelle unterhalb der
Klemmleiste ab und legen Sie sie beiseite.

4, Passen Sie die Farben der Kabel/den Etiketten
an der Klemmleiste an, schlieRen die
Kabelschuhe an und ziehen fur jedes Kabel die
entsprechende Klemme fest.

5. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass jede
Verbindung sicher ist, wickeln Sie die Kabel ein,
damit kein Regenwasser auf die Klemmleiste
fliel3en kann.

6. Befestigen Sie das Kabel mit der Kabelschelle
an dem Gerat. Ziehen Sie die Schrauben der
Schelle fest an. 7. Nicht verwendete Kabel mit
PVC-Band isolieren. Ordnen Sie sie so an, dass
sie keine elektrischen Teile oder Metallteile
beruhren.

8. Bringen Sie die Kabelabdeckung wieder an der
Seite des Gerats an und schrauben Sie sie fest.

Abdeckung -1 °

Der elektrische Schaltplan des
AuRengerats befindet sich auf der
Innenseite der Kabelabdeckung des
AuBengerats.

Abb. 4.6
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Anschluss der
Kaltemittelleitung

\i W)

J )

S -
SR \ ) —

Hinweis zur Leitungslange

Die Lange der Kaltemittelleitung beeinflusst die Leistung und die Energieeffizienz des Geréts. Die
Nennleistung wurde fUr Gerate mit einer Rohrlange von 5 Metern (16.5") getestet; In Nordamerika
betragt die Standardleitungslange 7,5 m (25'). Die Mindestrohrlange sollte zur Vermeidung von
Vibrationen und Larm 3 Meter betragen. Einzelheiten zur maximalen Lange und Fallhéhe der Leitung
finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Maximale Lange und Fallh6he der Kdltemittelleitung fiir jedes Gerdatemodell

Modell Leistung (Btu/h) Max. Lange (m) Max. Fallhéhe (m)
< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
R410A Inverter-Split- - ™5755 000 ynd< 24,000 30 (98.5f) 20 (661)
Klimaanlage
> 24,000 und< 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)
) < 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
R22 Festdrehzahl-Gerat ™= ind < 21 000 15 (49ft) 8(26t)
221,000 und< 35,000 20 (66ft) 10(33ft)
R410A Festdrehzahl- < 18,000 20 (66ft) 8(26ft)
Gerat > 18,000 und< 36,000 25 (82ft) 10(33ft)

Anschlussanleitung - Kaltemittelleitung

Schritt 1: Schneiden Sie die Leitungen zu

Achten Sie beim Vorbereiten der Kaltemittelleitungen besonders darauf, sie richtig

abzuschneiden und zu bérdeln. Dies gewahrleistet einen effizienten Betrieb und reduziert den

Bedarf an zukunftigen Wartungsarbeiten.

1. Messen Sie den Abstand zwischen Innen- und Aul3engerat.

2. Schneiden Sie die Leitung mit einem Rohrschneider etwas oberhalb der gemessenen
Distanz ab.
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3. Achten Sie darauf, das Rohr in einem
exakten Winkel von 90° zu schneiden.
Abbildung 5.1 zeigt falsche Schnitte.

v X

0° Schrag UnregelméaRig Verformt

alals

DIE LEITUNG BEIM SCHNEIDEN
NICHT VERFORMEN

Achten Sie besonders darauf, die Leitung
wahrend des Schneidens nicht zu beschadigen,
einzudellen oder zu verformen. Dies wirde zu
einer drastischen Senkung der Heizleistung des
Gerats fuhren.

Schritt 2: Entgratung

Grate konnen die luftdichte Versiegelung der

Kaltemittelleitung beeintrachtigen. Sie mussen

vollstandig entfernt werden.

1. Halten Sie das Rohr in einer abschussigen
Neigung, um zu vermeiden, dass Grate
hineingelangen.

2. Entfernen Sie mit einer Reibahle oder einem
Entgrater alle Grate vom Rohranschnitt.

Ablauf-
Entgrater

abwarts
gerichtet

Abb. 5.2

Schritt 3: Bérdeln der Rohrmiindungen

Um einen luftdichten Verschluss herzustellen, ist

eine korrekte Bordelung natig.

1. Nach dem Entfernen der Grate vom
abgeschnittenen Rohr die Enden mit PVC-
Klebeband abdecken, um ein Eindringen von
Fremdkorpern zu verhindern.

2. Ummanteln Sie die Leitung mit Isoliermaterial.

3. Setzen Sie Uberwurfmuttern auf beide
Rohrenden. Stellen Sie sicher, dass sie in der
richtigen Richtung platziert sind. Siehe Abb.
5.3.
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Uberwurfmutter

Kupferrohr

Abb. 5.3

4. Entfernen Sie das PVC-Band von den
Rohrenden, wenn Sie bereit sind, mit dem
Bordeln zu beginnen.

5. Spannen Sie das Rohrende in die Spannbacke
ein. Das Rohrende muss entsprechend den
in der nachstehenden Tabelle angegebenen
Mal3en Uber die Spannbacke hinausragen.

ROHRUBERSTAND UBER DIE SPANNBACKE
AuRBendurchmesser A(mm)

Minimum Maximum

des Rohres (mm)

@ 6.35 (0 0.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
@9.52 (¥ 0.375") 0(0.04") 6 (0.063")
@12.7 (40.5") 1.0 (0.04") 8(0.07")
@16 (0 0.63") 2.0(0.078") | 2.2 (0.086")
@19 (@ 0.75") 0(0.078") 4(0.094")
Spannbacke

A

Abi:\

Ablauf-



6. Setzen Sie die Bordelglocke auf die
Spannbacke.

7. Drehen Sie die Bordelglocke im Uhrzeigersinn
bis die Aufweitung durchgefihrt ist.

8. Entfernen Sie die Bordelglocke und die
Spannbacke, und und Uberprufen Sie die
Rohrmundung auf Risse und eine glatte
Bordelung.

Schritt 4: Verbinden Sie die Rohre

Achten Sie beim Verbinden der
Kaltemittelleitungen darauf, kein GbermaRiges
Drehmoment auszutben oder die Leitung in
irgendeiner Weise zu verformen. Sie sollten
zuerst das Innen- und dann das Aul3engerat
anschlielen.

MINIMALER BIEGERADIUS

Anweisungen zum Anschlief3en der
Leitung an das Innengerat

1. Richten Sie die beiden anzuschlieRenden
Rohre mittig aus. Siehe Abb. 5.7.

— - O A BN

Beim Biegen der Kaltemittelanschlussleitung
betragt der minimale Biegeradius 10 cm.
Siehe Abb. 5.6.

—ID UG

_ Uberwurf—/
Leitung der mutter Ablauf-
Inneneinheit
Abb. 5.7

2. Ziehen Sie die Uberwurfmutter von Hand so
fest wie moglich an.

3. Ziehen Sie die Uberwurfmutter mit einem
Schraubenschlissel an der Gerateleitung
fest.

4. Wenn Sie die Uberwurfmutter an der
Gerateleitung festziehen, verwenden
Sie einen Drehmomentschlussel,
um die Uberwurfmutter geman den
Drehmomentwerten der nachstehenden
Tabelle mit den Drehmomentvorgaben
festzuziehen. Lockern Sie die Uberwurfmutter
etwas und zjghen Siessie dann wieder fest.

I

DREHMOMENTVORGABEN

AuBendurchmesser des

Rohres (mm)

Drehmoment (N/cm)

Zusatzliches
Befestigungsmoment (N/m)

@6.35 (2 0.25")

1,500 (11lbeft)

1,600 (11.8Ib eft)

@9.52 (& 0.375")

2,500 (18.4Ibeft)

2,600 (19.18lb eft)

@12.7(20.5") 3,500 (25.8lbeft) 3,600 (26.55Ibeft)
@16 (3 0.63") 4,500 (33.191beft) 4,700 (34.67Ibeft)
@19 (0 0.75") 6,500 (47.94Ibeft) 6,700 (49.42Ibeft)

o KEIN ZUSATZLICHES DREHMOMENT AUSUBEN

Eine Ubermaliige Kraftauslibung kann die Mutter zerstoren oder die Kaltemittelleitungen
beschadigen. Uberschreiten Sie nicht das in obiger Tabelle angegebene nétige Drehmoment.
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Anweisungen zum AnschlieRen der
Leitungen an das AuRengerat

1. Schrauben Sie die Ventilabdeckung von der
Verkleidung Aul3engerats ab. (Siehe Abb. 5.9)

Ventildeckel

Abb.5.9

2. Entfernen Sie die Schutzkappen von jedem
Ventil.

3. Richten Sie die aufgeweiteten
Rohrmindungen mit den Ventilen aus und
ziehen Sie die Uberwurfmuttern von Hand so
weit wie moglich fest.

4. Halten Sie den Ventilkdrper mit einem
Schraubenschlussel. Halten Sie nicht die
Mutter, die das Serviceventil absperrt.
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BENUTZEN SIE EINEN
SCHRAUBENSCHLUSSEL, UM DEN
VENTILKORPER ZU HALTEN

Das Drehmoment beim Anziehen der
Uberwurfmutter kann zur Beschadigung oder
zum Abbrechen von Ventilteilen fihren

Abb.5.10

5. Wahrend Sie den Ventilkorper fest halten
ziehen Sie die Uberwurfmutter mit einem
Drehmomentschlissel gemal3 den korrekten
Drehmomentwerten fest.

6. Losen Sie die Uberwurfmuttern etwas und
ziehen Sie sie dann wieder fest.

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 fur die
verbleibende Leitung.



Entliftung

/7o)

77

(.

Vorarbeit und Anweisungen

Luft und andere Fremdkorper im Kuhlkreislauf
konnen zu einem unnormalen Druckanstieg
fUhren, der die Klimaanlage beschadigen, die
Leistung beeintrachtigen und Verletzungen
verursachen kann. Verwenden Sie eine
Vakuumpumpe mit Verteilermessgerat, um
den Kuhlkreislauf zu entltiften, um alle nicht
brennbaren Gase und Feuchtigkeit aus dem
System zu entfernen.

Die Entltftung sollte wahrend der Erstinstallation
und wenn das Gerat an einen anderen Ort
versetzt wird, durchgefuhrt werden.

BEVOR SIE DIE ENTUFTUNG VORNEHMEN

®
0

] Uberprdfen Sie, ob die Hoch- und
Niederdruckleitungen zwischen Innen-

und AulRengerat ordnungsgemals in
Ubereinstimmung mit dem Abschnitt Gber das
Anschliel3en der Kaltemittelleitungen in diesem
Handbuch angeschlossen sind.

il Uberpriifen Sie, ob alle Kabel
ordnungsgemal? angeschlossen sind.

o

Entliftungsanweisungen

Ehe Sie das Verteilermessgerat und die
Vakuumpumpe benutzen, lesen Sie bitte die
Gebrauchsanweisungen durch.

Verteilermessgerat

Manometer

Verbundmanometer

Abb. 6.1

\ Niederdruckventil

1. Schliel3en Sie die Ladeleitung des
Verteilermessgerats an den Serviceport des
Niederdruckventils des AulRengerats an.

2. Schlie3en Sie eine andere Ladeleitung des
Verteilermessgerats an die Vakuumpumpe an.

3. Offnen Sie die Niederdruckseite des
Verteilermessgerats. Lassen Sie die
Hochdruckseite geschlossen.
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4. Nehmen Sie die Vakuumpumpe in Betrieb, um
das System zu entlUften.

5. Lassen Sie die Vakuumpumpe mindestens
15 Minuten lang laufen, bis das
Verbundmanometer -76 cmHg (-105 Pa) anzeigt.

6. Schliel3en Sie die Niederdruckseite des
Verteilermessgerats und stellen Sie die
Vakuumpumpe ab.

7. Warten Sie 5 Minuten und prufen Sie dann, ob
sich der Systemdruck nicht andert.

8. Wenn sich der Systemdruck andert, finden
Sie im Abschnitt Prafung auf Gaslecks
Informationen zu Verfahren fur die Uberprufung
auf Lecks. Wenn sich der Systemdruck
nicht andert, schrauben Sie die Kappe vom
Hochdruckventil ab.

9. Stecken Sie den Sechskantschlussel in das
(Hochdruck-) Ventil und 6ffnen Sie das Ventil,
indem Sie den Schltssel um 1/4 Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Horen Sie wie
Gas aus dem System austritt und schliel3en Sie
das Ventil nach 5 Sekunden.

10. Beobachten Sie das Manometer eine Minute
lang, um sicherzugehen, dass sich der Druck

Uberwurfmutter

v @/Stopfen

Abbildung 6.2

Ventilkorper

Ventil

nicht andert. Das Manometer sollte einen Wert
leicht Uber dem Atmospharendruck anzeigen.

11. Entfernen Sie die Ladeleitung vom Serviceport.

12. Benutzen Sie einen Sechskantschlussel und
offnen Sie die Hoch- und Niederdruckventile
vollstandig.

13. Die Kappen aller drei Ventile (Service-, Hoch--
und Niederdruckport) manuell festziehen. Fir
ein festeres Anziehen kdnnen Sie bei Bedarf
einen Drehmomentschlussel verwenden.

Hinweis zur Kaltemittelzugabe

Bei einigen Systemen muss je nach Leitungslange mehr Kaltemittel hinzugeftigt werden. Die
Standardleitungslangen weichen gemaf? den ortlichen Bestimmungen ab. In Nordamerika

betragt die Standardleitungslange beispielsweise 7,5 m (25'). In anderen Regionen betragt die
Standardleitungslange 5 m (16'). Das Kaltemittel muss Uber den Serviceport des Niederdruckventils des
AulRengerats hinzugefugt werden. Das zusatzliche Kaltemittel kann nach folgender Formel berechnet
werden.

ZUGABE VON KALTEMITTEL JE LEITUNGSLANGE

Lange der Entliiftungsver- L. . .
Verbindungsleitung fahren Zusatzliches Kaltemittel
(m)
< Standardleitung-  |Vakuumpumpe
slange
Flussigkeitsseite: @ 6.35 (g 0.25") Flussigkeitsseite: @ 9.52 (¢ 0.375")
R22: R22:
(Leitungslange - Standardlange) x 20 g/m (Leitungslange - Standardlange) x 40 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,21 oZ/ft (Leitungslange - Standardlange) x 0,42 oZ/ft
> Standardlange der Vakuum- Inverter R410A: Inverter R410A:
Leitung pumpe (Leitungslange - Standardldnge) x 15 g/m (Leitungslange - Standardlange) x 30 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,16 oZ/ft (Leitungslange - Standardlange) x 0,32 oZ/ft
Festfrequenz R410A: Festfrequenz R410A:
(Leitungslange - Standardlange) x 15 g/m (Leitungslange - Standardlange) x 30 g/m
(Leitungslange - Standardlange) x 0,16 oZ/ft (Leitungslange - Standardlange) x 0,32 oZ/ft

o VORSICHT Vermischen Sie KEINE Kaltemitteltypen.
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Priafung auf Strom-
und Gaslecks

Elektrische Sicherheitspriifung

Vergewissern Sie sich nach der Installation,
dass alle elektrischen Kabel den 6rtlichen
und nationalen Vorschriften und der
Installationsanleitung entsprechen.

VOR DEM TESTLAUF

Uberpriifen Sie die Erdung
Messen Sie den Erdungswiderstand mit blof3em

Auge und mit einem Erdungswiderstandsmesser.

Der Erdungswiderstand muss weniger als 0,1Q
betragen.

Hinweis: FUr manche Regionen in den USA ist
dies moglicherweise keine Voraussetzung,.

WAHREND DES TESTLAUFS

Uberpriifung auf Stromlecks

Verwenden Sie wahrend des Testlaufs einen
Phasenprufer und ein Multimeter, um auf
Stromlecks zu Uberprifen.

Wenn ein Stromleck festgestellt wird, schalten
Sie das Gerat sofort aus und wenden Sie sich an
einen autorisierten Elektriker, um die Ursachen
des Lecks zu ermitteln und zu beheben.
Hinweis: Fir manche Regionen in den USA ist
dies moglicherweise nicht notwendig.

@© WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR

DIE GESAMTE VERDRAHTUNG MUSS DEN
ORTLICHEN UND NATIONALEN ELEKTRISCHEN
VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN UND SOLLTE VON
EINEM AUTORISIERTEN ELEKTRIKER INSTALLIERT
WERDEN

Uberpriifung auf Gaslecks

Es gibt zwei unterschiedliche Methoden, um eine
Uberprufung auf Gaslecks vorzunehmen.
Methode mit Wasser und Seife

Tragen Sie mit einem weichen Pinsel eine
Seifenlésung oder ein neutrales Reinigungsmittel
auf alle Leitungsverbindungspunkte im Innen-
und Aul3engerat auf. Wenn Blasen auftreten,
liegt ein Leck vor.

Leckdetektor-Methode

Wenn Sie einen Leckdetektor verwenden, finden
Sie weitere Informationen zur Handhabung in
der Bedienungsanleitung des Gerats.

NACH DER UBERPRUFUNG AUF GASLECKS

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass
alle Verbindungspunkte der Leitungen dicht
sind, bringen Sie die Ventilabdeckung am
Aulengerat wieder an.
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TESTLAUF

Vor dem Testlauf

BESTANDE

FUhren Sie den Testlauf nur durch, nachdem

Sie die folgenden Schritte abgeschlossen Es gibtkein Stromieck
haben: — -
» Elektrische Sicherheitsiiberpriifung: Stellen PSR RO T 1geg el
Sie sicher, dass das elektrische System 2
des Geraéts sicher ist und ordnungsgemald Alle elektrischen Anschliisse sind
funktioniert. ordnungsgeman abgedeckt

» Uberprifung auf Gaslecks: Uberprifen
Sie die Uberwurfmuttern an den Die Innen- und AuRengerate sind
Leitungsverbindungen und stellen Sie sicher, ordnungsgeman installiert.
dass das System keine Lecks aufweist.

* Bestatigen Sie, dass die Gas- und
Flussigkeitsventile (Hoch- und Niederdruck)
vollstandig gedffnet sind.

Auflenge- | Aullenge-

Keine Rohrverbindung weist ein rét (2): réit (2):

Leck auf

Das Wasser flief3t ordnungsgema
aus der Ablaufleitung ab

Testlaufanweisungen Alle Rohrleitungen sind
Sie sollten den Testlauf mindestens 30 Minuten ausreichend isoliert
lang durchfuhren. )
1. SchlieRen Sie das Gerat an die Das Gerdt fuihrt die KUHLUNGS-
Stromversorgung an. Funktion ordnungsgemal’ aus
2. Druicken Sie die ON / OFF-Taste der
Fernbedienung, um es einzuschalten. Das Gerat fuhrt die HEIZUNGS-
3. Driicken Sie die MODE-Taste, um die Funktion ordnungsgemafs aus
folgenden Funktionen nacheinander zu
durchlaufen: Die Innenluftklappen rotieren
» COOL (KUHLUNG) - Wahlen Sie die moglichst ordnungsgemafs
niedrigste Temperatur __ ) )
« HEAT (HE|ZUNG) -Wahlen Sie die Das Innengerat reagiert auf die

Fernbedienung

hochstmdgliche Temperatur

4. Lassen Sie jede Funktion 5 Minuten lang
laufen und flhren Sie die folgenden
Uberprufungen durch:
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WIEDERHOLUNGSPRUFUNG DER
LEITUNGSVERBINDUNGEN

Unter Betrieb steigt der Druck im Kuhlkreislauf
an. Dies kann Lecks offenbaren, die bei der
ersten Leckuberprufung nicht vorhanden
waren. Nehmen Sie sich wahrend des
Testlaufs die Zeit und vergewissern Sie sich
noch einmal, dass keine Verbindungsstelle

der Kaltemittelleitungen leck ist. Anweisungen
dazu finden Sie im Abschnitt Gber die
Uberprifung auf Gaslecks.

5. Nachdem der Testlauf erfolgreich
abgeschlossen wurde und Sie bestatigt
haben, das alle Uberprtfungen auf der Liste
bestanden wurden, tun Sie folgendes:

a. Stellen Sie das Gerat mit der Fernbedienung
wieder auf seine normale Betriebstemperatur
ein.

b. Umwickeln Sie alle Verbindungen der

Drucken Sie hier,
um die Frontblende
zu losen.

Kaltemittelleitungen des Innengerats, die Sie — =

wahrend der Installation des Innengerats frei

gelassen hatten, mit Isolierband. | / Automatische

(e ;T Teleskopstange
WENN DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR "\ §/ (dricken Sie zur
UNTER 17 °C (63 °F) LIEGT Abb. 8.2 ;Te'gabe auf
e

Sie kdnnen die Fernbedienung nicht benutzen, Mittelposition)

um den COOL-Modus zu aktivieren, wenn die
Umgebungstemperatur unter 17 °C liegt.
In diesem Fall kdnnen Sie mit der Taste
MANUAL CONTROL die COOL-Funktion
uberprufen.

1. Drucken Sie die Taste an beiden Seiten des

Innengerats, um die Tafel zu I6sen. Heben
Sie dann die Fronttafel an und stitzen Sie (I ! i ) Taste
sie mit der automatischen Teleskopstange — fur die manuelle
ab. Siehe Abb. 8.1-2. \\=' /! Kontrolle
2. Die Taste MANUAL CONTROL befindet sich ST
auf der rechten Seite des Gerats. Dricken Abb. 8.3

Sie die Taste zweimal, um die COOL-
Funktion auszuwahlen. Siehe Abb. 8.3.
3. FUhren Sie einen normalen Testlauf durch.

I ——
<Seite 33 »



Europaische
Entsorgungsrichtlinien

Dieses Gerat enthalt Kaltemittel und andere potenziell gefahrliche Stoffe. Fur die Entsorgung dieses
Gerats sind spezielle Sammel- und Aufbereitungsverfahren gesetzlich vorgeschrieben. Entsorgen Sie
dieses Produkt nicht als Hausmull oder ungetrennten Sperrmdill.

Um dieses Gerat entsorgen, haben Sie folgende Moglichkeiten:
* Sie konnen das Gerat in einer dafur vorgesehenen stadtischen Sammelstelle fur ausgemusterte
Elektrogerate entsorgen.
« Wenn Sie ein neues Gerat kaufen, kann der Handler das alte Gerat kostenlos zurticknehmen.
* Der Hersteller kann das alte Gerat ebenfalls kostenlos zurticknehmen.
* Sie kdnnen das Gerat an einen zertifizierten Schrotthandler verkaufen.

Sonderhinweis

Die Entsorgung dieses Gerats im Wald oder in einer anderen naturlichen Umgebung kann
Gesundheitsgefahren nach sich ziehen und die Umwelt schadigen. Gefahrstoffe konnen in das
Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen.

I ——
<Seite 34 »






¢ inventor

AIR CONDITIONING SYSTEMS

WALL MOUNTED UNIT

Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information
from the “Owner’s Manual - Product Fiche” in the packaging of the outdoor unit. (European Union products only).
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