Unitate Internd: 02MVI-24WiFiR  Unitate Externd: 02MVO-24 ) inventor

Functie Sarcina nominala Eficienta Sezoniera
Racire DA Racire 7 Kw Racire SEER 6,1
Tncalzire / Zona Medie DA Tncalzire / Zona Medie 5.4 Kw Incalzire / Zona Medie SCOP(A) 4,0
incilzire / Zona Calda DA incilzire / Zona Calda 6,3 Kw incilzire / Zona Calda SCOP(W) | 5,1
Tncalzire / Zona Rece = Tncalzire / Zona Rece = Kw Tncalzire / Zona Rece SCOP(C) =
_ } - Racire o . o -

Capacitatea declarata pentru racire, la temperatura Rata de eficienta energetica declarata in Modul de Racire, la
interioara de 27 (19) ° C si temperatura exterioara Tj temperatura interioara de 27(19)°C si temperatura exterioara Tj
Tj=35°C Pdc 7,000 Kw Tj=35°C EERd 2,93
Tj=30°C Pdc 4,968 Kw Tj=30°C EERd 4,41
Tj=25°C Pdc 3,038 Kw Tj=25°C EERd 7,23
Tj=20°C Pdc 2,601 Kw Tj=20°C EERd 11,36

Incalzire / Zona Medie

Capacitatea declarata pentru incilzire/Zona Medie, la o temperatura Coeficientul de performanta declarat in Modul de incalzire/Zona

interioara de 20 ° C si temperatura exterioara Tj Medie, la o temperaturainterioara 20°C si temperatura exterioara Tj
Tj=-7°C Pdh 4,777 Kw Tj=-7°C COPd 2,54
Tj=2°C Pdh 2,977 Kw Tj=2°C COPd 3,86
Tj=7°C Pdh 1,995 Kw Tj=7°C COPd 5,54
Tj=12°C Pdh 2,130 Kw Tj=12°C copd 6,54
Tj=Temperatura bivalenta Pdh 4,777 Kw Tj=Temperatura bivalenta COPd 2,54
Tj=Limita de functionare Pdh 4,338 Kw Tj=Limita de functionare COPd 1,91

Incalzire / Zona Calda

Capacitatea declarata pentru incalzire/Zona Calda, la o Coeficientul de performanta declarat in Modul de incalzire/Zona
temperatura interioara de 20 ° C si temperatura exterioara Tj Calda, la o temperaturainterioara 20°C si temperatura exterioara Tj
Tj=2°C Pdh 6,300 Kw Tj=2°C COPd 2,35
Tj=7°C Pdh 4,231 Kw Tj=7°C COPd 4,60
Tj=12°C Pdh 2,153 Kw Tj=12°C COPd 4,69
Tj=Temperatura bivalenta Pdh 6,300 Kw Tj=Temperatura bivalenta COPd 2,35
Tj=Limita de functionare Pdh 6,300 Kw Tj=Limita de functionare COPd 2,35
Temperatura bivalenta Temperatura limita de functionare
Incélzire / Zond Medie Thiv 7 °C ncélzire / Zond Medie Tol 15 Kw
Incélzire / Zona Calda Tbiv 2 °C Incalzire / Zona Calda Tol 2 Kw
Energie electrica Capacitatea de control-variabila
Consumul electric in diverse moduri de functionare,
- . ’ Alte elemente
altul decat modul activ
Modul Oprit POFF 0,001 Kw Nivel de zgomot (unitate interioara) LWA 59 dB(A)
Modul Standby POFF 0,001 Kw Nivel de zgomot (unitate exterioara) LWA 65 dB(A)
Modul oprit prin telecomanda POFF 0,022 Kw
Functionarea rezistentei carter POFF 0,0 Kw Potential de incalzire globala GWP 2088 ngzoz
Consum electric anual
Racire QCE 402 kWh/a Debit de aer (unitate interioara) - 980 m3/h
Tncalzire / Mediu QHE 1890 kWh/a Debit de aer (unitate exterioara) - 2700 m3/h
Tncalzire / Calda QHE 1729 kWh/a
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