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' Atentionare: Acest aparat de aer conditionat foloseste agentul frigorific R32 l

inflamabil.
Note: Aerul conditionat cu agentul frigorific R32 daca este tratat necorespunzator,

poate cauza rani serioase asupra corpului uman sau poate afecta lucrurile din mediul
inconjurator.

* Spatiul din camera in care este realizata instalarea, utilizarea, repararea si
depozitarea acestui aparat de aer conditionat trebuie sa fie mai mare de 5 m2
* Agentul frigorific nu poate fi incarcat mai mult de 1,7 kg.
* Nu utilizati nici o metoda pentru a grabi dezghetarea sau curatarea partilor cu
gheata cu exceptla situatiilor particulare recomandate de producator

Nu perforatl si nici nu ardet| aparatul de aer conditionat si verificati conducta pentru
agentul frIgOI'IfIC pentru a nu avea deteriorari.
* Aparatul de aer conditionat trebuie depozitat intr-o camera fara sursa de foc, de
exemplu flacara deschisa, aparat cu gaz, aparat de incalzire electric functionabil si
altele.
*Luati aminte faptul ca, agentul frigorific nu trebuie inghitit si nu are gust.
* Depozitarea aparatulw de aer conditionat trebuie s fie capabila s previna
deteriorarile mecanice cauzate accidental.
* Intretinerea sau repararea aparatelor de aer conditionat folosind agentul frigorific
R32 trebuie sa fie efectuata dupa realizarea verificarilor de securitate pentru a
minimiza riscul de accidente.
* Aparatul de aer conditionat trebuie instalat cu capacul valvei.
* Cititi instructiunile cu atentle inainte de instalare, utilizare si intretinere.

Simbol Nota Explicatie

Acest simbol arata ca aparatul utilizeaza un
agent frigorific inflamabil. Daca agentul frigorific
ATENTIONARE | prezinta scurgeri sau este expus la o sursa
externa de aprindere, poate exista pericol de
incendiu.

Acest simbol aratd ca manualul de instructiuni

PRECAUTIE | trebuie citit cu atentie.

Acest simbol arata ca aparatul trebuie manipulat
PRECAUTIE | de personalul unui service calificat prin
consultarea manualului de instalare.

Acest simbol arata ca informatiile sunt disponibile
PRECAUTIE in manualul de operare sau de instalare.
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" PRECAUTII DE SIGURANTA

-

Instalarea sau operarea incorecta sunt un rezultat al
nerespectarii acestor instructiuni si poate rani oamenii,
poate deteriora proprietati, etc.

Gravitatea este clasificata prin urmatoarele simboluri:

AVERTIZARE & PRECAUTIE VAN
Acest simbol indica riscul de Acest simbol indica riscul de
moarte sau ranire serioasa. ranire sau deteriorare a
proprietatii.

AVERTIZARE &

Acest aparat poate fi utilizat de catre copiii cu varsta de
peste 8 ani si de catre persoane cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienta si
de cunostinte, daca acestea au fost supravegheate sau
pregatite in vederea utilizarii aparatului in conditii de
siguranta si daca inteleg riscurile asociate. Copiii nu se vor
juca cu aparatul.

Curatarea si intretinerea nu vor fi realizate de catre copii
nesupravegheati.

(Pentru aparatele de aer conditionat cu marcajul CE).

AVERTISMENT: Copiii cu varste mai mici de 8 ani vor fi {inuti
la distanta daca nu pot fi supravegheati in permanenta.
Curatarea si intretinerea nu trebuie efectuata de copii sub 8
ani sau fara supraveghere.

Acest aparat nu este destinat a fi folosit de catre persoane
(inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale, sau mentale
reduse sau care nu au experienta si cunostintele necesare
daca nu au fost instruite sau daca nu sunt supravegheate in
ceea ce priveste utilizarea aparatului de catre o persoana
responsabila de siguranta acestora.

(Pentru aparatele de aer conditionat fara marcajul CE).
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PRECAUTII DE SIGURANTAT

Aparatul de aer
conditionat trebuie sa
aiba impamantare.
Impamantarea
incorecta poate avea ca
rezultat electrocutarea.

S,

Nu conectati cablul de
ifmpamantare la
conducta de gaze, de
apa, paratrasnet sau
cablul de telefon.

Atunci cand unitatea nu
este utilizata timp
indelungat, pentru a
respecta conditiile de
siguranta, opriti
intotdeauna
dispozitivul si
alimentarea cu energie
electrica .

Aveti grija sa nu udati
telecomanda sau
unitatea interioara si nu
le depozitati in medii cu
umezeala.

In caz contrar, exista
pericolul de scurtcircuit.

~N

Daca alimentarea cu
energie electrica este
disfunctionala,
trebuie inlocuita de
producator, de catre
un agent de service
sau de o persoana
calificata.

¢

Nu opriti alimentarea
cu energie electrica
in timpul utilizarii sau
cand aveti mainile
ude.

Exista riscul de electrocutare

NU introduceti alte
aparate in priza la

care este conectat
aparatul electric.

QD

in caz contrar, exist3 riscul
de soc electric sau chiar
incendiu sau explozie.

inainte de efectuarea
operatiunilor de
intretinere si curatare
intotdeauna opriti
aparatul si
alimentarea cu
energie electrica .

in caz contrar, exista riscul
de soc electric sau deteriorari
AN

Nu trageti de cablul
de alimentare

&

QD

Deteriorarile aparute in
urma acestei actiuni pot
creste pericolul de
electrocutare.

Conductele
conectate la aparat
nu vor avea o sursa
de aprindere.
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[IPRECAUTII DE SIGURANTA

-

Nu instalati aparatul de
aer conditionat in locuri
unde exista surse de
gaz sau lichid
inflamabil. Distanta
intre acestea trebuie sa
fie mai mare de 1m.

Poate exista pericol de
incendiu sau chiar explozie.

Nu folositi agenti de
curatare lichizi sau
corozivi. Nu stropiti cu
apa sau alt lichid.

Acest lucru poate cauza
electrocutarea sau poate
deteriora unitatea.

N
Nu incercati sa reparati
singuri aparatul de aer

conditionat.

Repararea incorecta poate
cauza incendii sau explozii.
Contactati un agent service
autorizat.

Nu folositi aerul
conditionat in timpul
furtunilor.

Alimentarea cu energie
electrica trebuie oprita
pentru a preveni pericolele.

Nu introduceti mainile
sau obiecte in orificiile
de ventilatie de admisie
sau de iesire.

Acest lucru poate avea ca
rezultat leziuni sau
deteriorarea unitatii.

Aveti grija ca suportul
instalat sa fie suficient
de puternic.

Daca este deteriorat,
aparatul poate cadea si
poate provoca rani.

Nu blocati orificiile
pentru ventilatie.

in caz contrar, capacitatea
de racire sau incalzire va fi
afectata sau aparatul poate
\sé nu mai functioneze.

Nu lasati aparatul sa
directioneze aerul
conditionat catre un
aparat cu rol de
incalzire.

m

in caz contrar, poate
aparea arderea
incompleta ducand, astfel
la intoxicare.

Aparatul trebuie
instalat in
conformitate cu
reglementarile
nationale.

Un circuit de
impamantare trebuie
instalat pentru a evita
riscul de
electrocutare.
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PRECAUTII DE SIGURANTAT

Acest produs contine gaze cu efect de sera.

Scurgerile de agent frigorific contribuie la schimbarile
climatice.

Agentul frigorific potential de incalzire globala (GWP) scazut
ar putea contribui la scaderea efectului de incalzire globala,
mai mult decat un agent frigorific cu GWP ridicat, daca se
scurge in atmosfera. Acest aparat contine fluid frigorific cu
GWP egal cu [675]. Acest lucru inseamna ca, daca un 1 kg din
acest fluid frigorific s-ar scurge in atmosfera, impactul asupra
incalzirii globale ar fi de [675] de ori mai mare decéat un kg de
CO, pe o perioada de 100 de ani. Nu incercati sa interveniti
sau sa dezasamblati circuitul cu agent frigorific, intotdeauna
consultati un specialist.

Asigurati-va ca urmatoarele obiecte nu sunt pozitionate sub unitatea
interioara:

1. cuptoare cu microunde, cuptoare sau alte obiecte fierbinti.

2. computere sau alte aparate electrostatice.

3. prize unde sunt conectate frecvent aparate.

Legaturile intre unitatea interioara si cea de exterior nu vor fi refolosite, cu
exceptia cazurilor in care acestea au fost re-dilatate.

Specificatiile sigurantei sunt imprimate pe placile pentru circuite, precum
3.15A/250V CA, etc.

Avertizare DEEE

Semnificatia cosului de gunoi:

Nu aruncati aparatul electrocasnic impreuna cu gunoiul
menajer, folositi centrele de reciclare.

Contactati autoritatile locale pentru informatii privind
sistemele de colectare. Daca aparatele electrocasnice
sunt aruncate la groapa de gunoi, pot aparea scurgeri

de substante periculoase in panza freatica si pot I
patrunde in lantul trofic, afectdnd sanatatea si starea
de bine.

Cand inlocuiti aparatele electrocasnice vechi cu unele
noi, furnizorul este obligat in mod legal sa duca gratis
aparatele vechi la centrele de colectare.




[IPRECAUTII DE SIGURANTA

ATENTIE &

Nu deschideti ferestrele
si usile pentru o
perioada lunga de timp
atunci cand aparatul de
aer conditionat este in

functiune. —

LT} .t

n caz contrar, capacitatea
de racire sau incalzire poate
fi afectata.

Nu va asezati pe partea
superioara a unitatii
exterioare si nici nu
amplasati obiecte grele
pe aceasta.

Acest lucru ar putea duce la
leziuni sau pot deteriora
unitatea.

Nu utilizati aerul
conditionat in alte
scopuri, precum
uscarea hainelor,
conservarea
alimentelor, etc.

Nu stati in aerul rece
pentru o perioada mare
de timp.

Va va afecta starea fizica si
poate cauza probleme de
sanatate.

Setati temperatura
potrivita.

Serecomandda =
ca diferenta de

temperatura intre

temperatura de

interior si cea de

exterior sa nu fie

prea mare.

Ajustarile corespunzatoare
ale temperaturii pot preveni
risipa de electricitate.

Daca aparatul dvs. de
aer conditionat nu este
dotat cu un cablu de
alimentare si stecher,
trebuie instalat un
comutator anti-
explozie in instalatia
electrica. Distanta intre
contactele acestuia nu
trebuie sa fie mai mica
de 3,0 mm.

Daca aparatul dvs. de aer conditionat este conectat in permanenta
la instalatia electrica fixaeste recomandata instalarea, in circuitul
electric, a unui dispozitiv de curenti diferentiali, anti-explozie
(RCD), avand un curent rezidual de functionare care sa nu

depaseasca 30mA .

Circuitul pentru alimentarea cu energie electrica trebuie sa fie
dotat cu protectie impotriva scurgerilor si intrerupator a carui
capacitate trebuie sa fie de 1,5 ori decat curentul maxim.

in ceea ce priveste instalarea aparatului de aer conditionat,
consultati paragrafele urmatoare din acest manual.
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INDICATII DE UTILIZARE

~—— Conditiile in care unitatea nu poate functiona in mod normal |——

*In intervalul de temperatura furnizat in tabelul de mai jos, aparatul de aer
conditionat se poate opri din functionare si pot aparea alte disfunctionalitati.

_ >43°C (aplicat la T1)
Racire Exterior >52°C (aplicat la T3)
Interior <18TC
Etor >24C
o xterior —7C
Incalzire ;
Interior >27°C

* Cand temperatura este ridicata, aerul conditionat poate activa automat dispozitivul
de protectie, asa ca aparatul de aer conditionat ar putea sa se opreasca.

* Cand temperatura este prea joasa, schimbatorul de caldura al aerului conditionat
poate ingheta, ducénd la picurari de apa sau alte disfunctionalitati.

* In cazul racirii sau dezumidificarii pe termen lung cu o umiditate relativa mai mare

de 80% (usile si ferestrele sunt deschise), poate aparea condens sau picurari de
apa in apropierea orificiului pentru evacuarea aerului.

*T1 si T3 se refera la ISO 5151.

S

- Note privind incalzirea

)

* Ventilatorul unitatii de interior nu va incepe sa functioneze imediat dupa inceperea

Tncalzirii pentru a nu sufla aer rece.

* Cand este frig si umed in interior, pe unitatea de interior va aparea o pelicula de
gheata pe schimbatorul de caldura, ceea ce va duce la o capacitate de incalzire
crescuta. Apoi, aparatul de aer conditionat va incepe functia de dezghetare.

* In timpul dezghetarii, aparatul de aer conditionat va opri incélzirea timp de 5-12

minute.

* Vaporii pot iesi din unitatea de exterior in timpul dezghetarii. Acest lucru nu
reprezinta o disfunctionalitate, ci un rezultat al dezghetarii rapide.

* Incalzirea se va relua dupa ce dezghetarea este finalizata.

_

Note privind oprirea

* Cand aerul conditionat este oprit, controlerul principal va decide automat daca sa

opreasca imediat sau dupa functionarea timp de cateva zeci de secunde la
frecventa joasa si viteza redusa a aerului.




" INDICATII DE UTILIZARE

- Utilizarea in caz de urgenta ——

*In cazul in care telecomanda este pierduts

sau deteriorata, folositi butonul de forta

pentru a opera aparatul de aer conditionat.

*Daca acest buton este pe pozitia OFF (oprit),
aparatul de aer conditionat va functiona in
modul Auto.

*Daca acest buton este in pozitia ON (Pornit),

L aerul conditionat nu va mai functiona.

s Ajustarea directiei aerului —

1. Folositi tastele sus-jos si stanga —dreapta de
pe telecomanda pentru a ajusta directia fluxului
de aer. Consultati manualul de utilizare a
telecomenzii pentru detalii.

2. Pentru modelele fara functia de balansare
stanga-dreapta, clapetele de directionare trebuie
orientate manual.

Nota: Miscati clapetele inainte de pornirea unitatii, in caz contrar va
puteti rani degetele. Nu va puneti ména in fanta de admisie sau
(evacuare a aerului cand aparatul este in functiune.

Atentie sporita

e -
Conector

1. Deschideti panoul frontal al unitatii de
interior.

2. Conectorii (conform fig.) nu trebuie sa
atinga panoul cu terminale si este pozitionat
conform Figurii alaturate. }

Cablu 1
Cablu 2
Panou conexiuni

_ Lampa UV-C I

Acest aparat contine o lampa UV-C. Cititi instructiunile de intretinere inainte de a deschide aparatul.

1. Nu folositi lampile UV-C in afara aparatului.

2. Aparatele care sunt in mod evident deteriorate nu trebuie sa fie utilizate.

3. Utilizarea neintentionat& a aparatului sau deteriorarea carcasei poate duce la scaparea de radiatii UV-C
periculoase. 4. Radiatiile UV-C pot, chiar si in doze mici, s& dauneze ochilor si pielii.

4. Inainte de a deschide usile si panourile de acces care poarta simbolul de pericol RADIATII

ULTRAVIOLETE pentru efectuarea TNTRETINERII UTILIZATORULUI, se recomanda sa deconectati alimentarea.
5. Lampa UV-C nu poate fi curatata, reparata si inlocuita.

6. BARierele UV-C care poarta simbolul de pericol pentru RADIATII ULTRAVIOLETE nu trebuie indepartate.

AVERTISMENT
Acest aparat contine un emitator UV. Nu priviti fix la sursa de lumina.
N
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DESCRIEREA COMPONENTELOR

p ) Unitatea interna } <

Fanta admisie aer

W Comutator de putere
Grila admisie aer ] <
Vg
Panou |
Filtru aer

\bﬁ%ﬁ% Inel de protectie

Sy pentru conducta
Eleroane
ghidaj aer

Fanta ventilare

Telecomanda

s _ Unitatea externa N
v Cablu de N—
alimentare
: N
7 - D)
Il "~
! l
Grila ! SR N—
evacuare aer 1 ) |
i =—— Conducta conectare
Il
Il ‘a Furtun scurgere
© b © condens
it - ‘ J
== V4 =

Fanta evacuare aer

-

_J

Nota: Toate ilustratiile din acest manual sunt doar pentru referinta. Este posibil ca aparatul dvs. de aer
conditionat sa fie usor diferit. Forma reala va predomina. Acestea pot fi modificate fara preaviz pentru
fmbunatatiri viitoare.

Stecherul, functia Wi-Fi, Functia lonica si functiile de baleere Verticala si Orizontala sunt optionale,
unitatea va predomina. In functie de modelul ales o parte dintre functiile descrise in acest manual pot fi
indisponibile. 9



IICURATARE $! INGRIJIRE

- A\ Atentionare ——

® fnainte de a curata aparatul de aer conditionat, acesta trebuie oprit si
deconectat de la reteaua de electricitate timp de peste 5 minute, in caz

contrar poate aparea riscul de soc electric.

® Nu udati aparatul de aer conditionat, poate aparea riscul de soc electric.
Asigurati-va céa nu clatiti aparatul cu apa.

@ Lichidele volatile precum diluantul sau gazolina vor deteriora carcasa
aparatului de aer conditionat, astfel ca veti curata carcasa aparatului doar
cu o lavetd moale uscata si cu o lavetd umeda cu detergent neutru.

® in timpul utilizarii, acordati atentie curatérii regulate a filtrului pentru a
preveni acumularea de praf ce poate afecta performanta aparatului. Daca
mediul in care aparatul este utilizat este plin de praf cresteti numarul
curatarilor in functie de necesitati. Dupa inlaturarea filtrului de aer, nu
atingeti elementii vaporizatorului cu degetele si nu aplicati presiune asupra

\___conductei pentru agentul frigorific. )

- Curatarea panoului ——

Cand panoul unitatii de interior este contaminat, curatati-I
usor cu un prosop cu apa caldutd, cu temperatura mai

mica de 40€ si nu inlaturati panoul in timpul curatarii.
- J

- Curatarea filtrului —

B Scoaterea filtrului de aer

e —

1. Folositi ambele maini pentru a deschide panoul, tinand de ambele capete

ale panoului conform directiei sagetii.
2. Scoateti filtrul de aer din fanta si indepartati-I.

B Curatarea filtrului de aer

Folositi un aspirator sau apa pentru a clati filtrul si
daca acesta este foarte murdar (de exemplu, cu
grasime), curatati-l cu apa calda (mai jos de 45°C) cu
detergent dizolvat in apa si apoi puneti filtrul la umbra
__pentru a se usca la aer. )
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CURATARE $I INGRIJIRE

p
M Montarea filtrului de aer

1. Reinstalati filtrul uscat in ordinea inversa indepartarii, apoi acoperiti si

inchideti panoul. ;
A ; J

P Verificati inainte de utilizare —_—

1. Verificati ca toate fantele de admisie si evacuare a aerului sa nu fie blocate.
2. Verificati sa nu existe nici un obstacol care sa blocheze admisia apei in
conducta de scurgere si daca exista curatati imediat.

3. Verificati ca impamantarea sa fie corect instalata.

4. Verificati ca bateriile telecomenzii sa fie instalate si ca alimentarea cu
energie sa fie suficienta.

5. Verificati daca exista deteriorari ale suportului pentru montarea unitatii de
interior si daca exista, contactati cel mai apropiat centru service.

- intretinere dupa utilizare —

1. Deconectati aparatul de aer conditionat de la sursa de alimentare cu

energie electrica, opriti aparatul de la butonul principal de alimentare, scoateti

bateriile din telecomanda.

2. Curatati filtrul si carcasa unitatii.

3. Stergeti praful si alte impuritati de pe unitatea de exterior.

4. Verificati daca exista deteriorari ale suportului pentru montarea unitatii de
| exterior si daca exista, contactati cel mai apropiat centru service. J
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~ DEPANARE

/\ Atentionare

* Nu reparati aparatul de unul singur, intrucat intretinerea necorespunzatoare poate
cauza soc electric, incendii sau explozii. Contactati un centru autorizat de service si
|asati persoanele calificate sa se ocupe de intretinere. nainte de a contacta personalul
pentru Tntretinere verificati urmatoarele aspecte, economisind astfel bani si timp.

Fenomen CAUZA POSIBILA S| REMEDIERE

'd )
® Pot exista pene de curent. — Asteptati revenirea energiei electrice.

® Stecherul poate sa nu fie bine introdus Tn priza. — Introduceti-I
Aparatul de aer corect.

conditionat nu e Siguranta tabloului electric a sarit. — Inlocuiti siguranta.

functioneaza ® Timpul pentru functia de temporizare inca nu s-a scurs. — Asteptati
sau anulati setérile pentru temporizare.

\_ J \_ J
(Aparatul de aer ) ( j - . y N
conditionat nu poate ® Daca aparatul de aer conditionat este pornit imediat dupa ce a fost

functiona dup& oprit, butonul pentru intarzierea de protectie va intarzia

pornirea imediata,

dupa ce acesta a fost functionarea timp de 3 pana la 5 minute.

\oprit. J N
s N [ )
® Se atinge temperatura setata. — Este un fenomen normal in

Aparatul de aer timpul functionarii.
conditionat nu mai e Este posibil sa fie setat pe modul de dezghetare — Va reveni la
functioneaza o setarile initiale si va functiona dupa dezghetare.
perioada de timp ® Temporizatorul pentru Oprire poate fi setat. — Daca veti continua
dupa ce este pornit. utilizarea, porniti-l din nou.

\ J L y,

s N e N

o Acumularea excesiva de praf pe filtru, blocarea fantei de admisie
a aerului si unghiul excesiv de mic al lamelor canalului de
ventilatie vor afecta racirea si incalzirea. — Curatati filtrul,
indepartati obstacolele si reglati unghiul lamelor.

® Racire si incélzire slaba cauzata de usile si ferestrele deschise si
de ventilatorul de evacuare lasat deschis. — Inchideti usile,

Aerul este ferestrele, ventilatorul, etc.

directionat, dar ® Functia de incalzire suplimentara nu este pornita in timpul
racirea/ incalzirea nu incalzirii, ceea ce poate duce la o incalzire ineficientd. — Activati
are loc functia de Incalzire suplimentara (doar pentru modelele cu

aceasta functie)

® Setarea modului nu este corecta si temperatura si viteza aerului
nu sunt corespunzatoare. — Reselectati modul si setati
temperatura si viteza aerului corespunzéatoare

® Aparatul de aer conditionat nu are un miros neplacut. Daca
exista miros, poate fi din cauza acumularii de miros in mediu. —
Curatati filtrul de aer sau activati functia de curatare.

N J J
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Unitatea de interior
emana miros.




DEPANARE

( N\ 4 N\
Se aude sunet de e Cand aerul condit,ionat'este porr.1ithsalu oprit, sau cépq
ap care curge in compresorul este pornit sau oprit in timpul functionarii, se aude.
: A et uneori un sunet ca un susur de apa. — Acesta este sunetul emis
UEEITvg ] de fluxul agentului frigorifi te o disfunctionalitat
aerului conditionat. g gorific, nu este o disfunctionalitate
( )\ ( N\
Un click se aude la ® Din cauza schimbarilor de temperatura, panoul sau alte
pornirea si oprirea componente se pot dilata, cauzand un sunet specific frictiunii.
\aparatului. ) \o Acest lucru este normal, nu reprezinta o defectiune. )
N s N
® Sunetul emis la pornirea sau oprirea ventilatorului sau
compresorului.
® Cand dezghetarea se opreste sau porneste este emis un sunet.
. L — Aceasta se intampla datorita faptului ca agentul frigorific ti
Unitatea de interior schimbé sensul de curgere. Nu este o defectiune.
emite sunete ® O acumulare prea mare de praf pe filtrul unitatii interne poate
anormale declansa o serie de sunete. — Curatati filtrul la timp
® Prea mult aer cand functia "Vant puternic” este pornita.
— Acest lucru este normal, daca nu va simtiti confortabil,
dezactivati functia "Vant puternic”
(& J/ _J
e N (= ~~ — - = e . - A
® Cand umiditatea ambientala este ridicata, picaturi de apa se pot
acumula in jurul fantei de evacuare a aerului sau a panoului, etc.
— Acest lucru este un fenomen fizic normal.
Sunt picaturi de apa o Racirea prelungita in spatii deschise produce picaturi de apa.
pe suprafata unitatii — Inchideti usile si ferestrele.
de interior ® Unghi prea mic a lamelor fantelor de ventilatie poate de
asemenea avea ca rezultat picaturi de apa in fanta de admisie a
aerului. — Mariti unghiul lamelor fantelor de ventilatie
N\ Y,
p
Tn ti A ® Acest lucru poate aparea uneori cand temperatura din interior si
n t”I‘p.”' opgrat,lunu umiditatea sunt ridicate.
_deta el qpltatea d_e — Acest lucru se intdmpla deoarece aerul din interior este racit
el LS Bl rapid. Dupa ce functioneaza o perioada de timp, temperatura de
vapori interior si umiditatea vor fi reduse si vaporii vor disparea.
- J \ J

> > > >

AOpriti imediat toate operatiunile si opriti alimentarea cu
energie, contactati centrul de service in urmatoarele situatii.

Auziti un sunet strident sau simtiti un miros neplacut in timpul functionarii.

Apare Tncalzirea anormal& a cablului de alimentare si a stecherului.

Unitatea sau telecomanda sunt murdare sau ude.

Comutatorul pentru aer sau cel de protectie impotriva scurgerilor este adesea deconectat.
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INDICATII DE INSTALARE

O Indicatii importante —

B inainte de instalare, contactati centrul local autorizat de service, daca
unitatea nu este instalatd de un centru autorizat, defectiunile nu pot fi
rezolvate, din cauza pierderii garantiei.

B Aparatul de aer conditionat trebuie instalat de profesionisti in conformitate
cu reglementarile nationale si cu indicatiile din acest manual.

B Un test pentru scurgerile de agent frigorific trebuie efectuat dupa instalare.

M Pentru a muta sau instala aparatul de aer conditionat in alt loc, contactati
centrul de service local.

—_— Verificarea la despachetare —

W Deschideti cutia si verificati aerul conditionat intr-o zona bine ventilata
(deschideti usa si fereastra) si fara a avea o sursa de aprindere.

M Este necesara verificarea scurgerilor de agent frigorific de catre profesionisti
fnainte de deschiderea cutiei pentru unitatea exterioara; opriti instalarea
aerului conditionat daca sunt prezente scurgeri.

B Echipamentul pentru prevenirea incendiilor si precautiile antistatice vor fi
pregatite/ respectate inainte de verificare. Apoi verificati conducta agentului
frigorific pentru a vedea daca existd urme de lovituri si daca aspectul este
unul corespunzator.

J

——— Safety Principles for Installing Air Conditioner ———

M Dispozitivul pentru prevenirea incendiilor va fi pregatit inainte de instalare.

M Ventilati zona unde are loc instalarea (deschideti usa si ferestrele).

B Sursele de aprindere, fumatul si efectuarea apelurilor nu sunt permise in
zona unde se afla agentul frigorific R32.

M Precautiile antistatice sunt necesare pentru instalarea aerului conditionat, de
ex. purtati haine si manusi din bumbac.

H Mentineti detectorul de scurgeri in stare de functionare n timpul instalarii.

W Daca apar scurgeri de agent frigorific R32 in timpul instalarii, veti detecta
imediat concentratia din interior pana cand atinge un nivel sigur. Daca
scurgerile de agent frigorific afecteaza performanta aerului conditionat, opriti
imediat functionarea, iar aparatul de aer conditionat trebuie intai aerisit si
apoi returnat la centrul de service pentru prelucrare.

M Tineti aparatele electrice, butonul de alimentare, stecherul, priza, sursele de
temperatura ridicata, departe de zona de sub unitatea de interior.

Bl Aparatul de aer conditionat va fi instalat intr-un loc accesibil pentru instalare
si intretinere, fara obstacole care sa blocheze fantele de aer ale unitatii de
interior/ exterior si aparatul va fi tinut la distanta de surse de caldura, de
agenti inflamabili sau explozivi.
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INDICATII DE INSTALARE

M Daca atunci cand se instaleaza sau se repara aparatul de aer conditionat
conducta nu este suficient de lunga, intreaga conducta va fi inlocuita cu
conducta originala din specificatii; nu sunt permise extensiile.

M Folositi o noua conducta daca nu re-dilatati conducta.

Conditii privind Pozitia de Instalare —

@ Evitati locurile inflamabile, cu scurgeri de gaz exploziv sau zonele unde
exista gaz puternic agresiv.

@ Evitati locurile cu campuri magnetice/electrice puternice.

@ Evitati locurile cu zgomot si rezonanta.

@ Evitati conditiile naturale severe (de ex. fum gros, vant puternic cu praf,
lumina solara directa sau surse de temperaturi inalte).

@ Tineti copiii departe de aparatul de aer conditionat.

@ Scurtati racordul dintre unitatile interioare si cele exterioare.

@ Plasati aparatul in zone usor accesibile si ventilate pentru efectuarea
service-ului si reparatiilor.

@ Unitatea exterioara va fi instalata astfel incat sa nu ocupe culoarul, scara,
caile de acces, iesirile de urgenta sau alte zone publice.

@ Unitatea exterioara va fi instalata cat mai departe posibil de usile si ferestrele
vecinilor si de plantele verzi.

- J

— Verificarea zonei unde se instaleaza aparatul —

M Verificati placuta cu numele unitatii exterioare pentru a va asigura daca
agentul frigorific este R32.

B Verificati spatiul din camera. Spatiul nu va fi mai mic 5m?. Unitatea
exterioara va fi instalata intr-un loc bine ventilat.

M Verificati mediul inconjurator al zonei unde este instalat: R32 nu va fi instalat
in spatiul inchis al cladirii.

B Cand folositi un burghiu electric pentru a da gauri in perete, verificati intai sa

nu existe tevi de apa, electricitate sau gaz. Se recomanda sa se foloseasca

orificiile din tavan. )

.

Conditii privind structura pentru montaj

@ Suportul pentru montaj trebuie sa indeplineasca standardele relevante
nationale sau industriale in ceea ce priveste rezistenta la sudura si legatura
cu zone rezistente la rugina.

@ Suportul pentru montaj si suprafata pe care este plasata greutatea trebuie sa
sustina o greutate de minim 4 ori mai mare decéat greutatea unitatii sau 200
de kg, oricare este mai grea.
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__INDICATII DE INSTALARE

e A

@ Suportul pentru montaj al unitétii exterioare va fixat cu un surub de
expansiune.

@ Asigurati-va c3 instalatia nu prezinta nici un pericol indiferent de tipul de
perete pe care este instalat pentru a preveni caderea accidentala care ar
putea rani persoanele.

~—— Cerinte privind siguranta electrica N

@ Asigurati-va ca voltajul si circuitul aparatului de aer conditionat pentru
alimentarea cu energie electrica si diametrul cablului de alimentare trebuie sa
indeplineasca cerintele nationale.

® Cand curentul maxim al aparatului de aer conditionat este > 16A, trebuie
utilizat comutatorul pentru protectie impotriva scurgerilor sau pentru aer
dotate cu dispozitive de protectie.

@ Intervalul de functionare este de 90%-110% din voltajul local. Dar alimentarea
insuficientd poate duce la defectiuni, soc electric sau foc. In cazul in care
voltajul nu este constant, luati in considerare un regulator pentru volta;.

® Distanta minima intre aparatul de aer conditionat si combustibil trebuie sa fie
de 1.5m.

® Cablul pentru conectarea unitatii interioare cu cea exterioara trebuie sa aiba
marimea corespunzatoare.

@ Tipuri de cablu: Cablu pentru exterior: HO7RN-F sau HO5RN-F;

Cablu pentru conectarea unitatilor: HO7RN-F sau HO5RN-F;
® Sectiunea minima transversala a Cablului de alimentare si cablul de

conectare.
America de Nord Alte regiuni

Amperaj AWG Curent nominal Sectiune conductor

aparat (A) aparat (A) (mmj
10 18 >3 si <6 0.75
13 16 >6 Si <10 1
18 14 >10 Si <16 1.5
25 12 >16 Si <25 25
30 10 >25 Si <32 4
40 8 >32 si <40 6

® Marimea cablului de conectare, a cablului de alimentare, sigurantei si
comutatorului este determinata de curentul maxim al unitatii.
Curentul maxim este indicat pe placuta de pe partea laterala a unitatii.
Consultati placuta pentru a alege corect cablul, siguranta sau comutatorul.
® Nota: Numarul central al cablului se refera la diagrama detaliata a instalatiei
atasata unitatii achizitionate.
@ Mijloacele de deconectare trebuie sa fie incorporate in cablajul fix Tn
\__conformitate cu normele de cablare. )
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INDICATII DE INSTALARE

S Cerinte privind siguranta electrica )

@ Cand efectuati instalarea la o distanti de 2 m sau mai mare deasupra
nivelului de baza, se recomandé purtarea centurilor de siguranta si
franghiilor suficient de rezistente astfel incat unitatea exterioara s& nu
prezinte pericole, prevenind caderea acesteia care ar putea duce la leziuni
sau moarte si distrugerea proprietatilor.

- Cerinte privind impaméntarea ~N

@ Aparatul de aer conditionat este un aparat electrocasnic de clasa | de
electrosecuritate si trebuie sa aiba impamantare.

@ Nu conectati instalatia de impamantare la o conducta de gaze, de ap3, la
un paratrasnet, la o linie de telefon sau la un circuit care nu este bine
impamantat.

@ Instalatia electrica de impamantare este special creata si nu va fi folosit in
alt scop si nici nu va fixata cu suruburi autofiletante.

@ Diametrul cablului pentru conectare trebuie recomandat conform
manualului de instructiuni si cu terminal tip O care respecta standardele
locale (diametru intern de tip O trebuie sa se potriveasca cu marimea
suruburilor unitatii, nu mai mare de 4,2 mm). Dupa instalare, verificati ca
suruburile sa fie bine fixate si sa nu existe riscul de a se slabi.

- Altele N

@ Metoda de conectare a aerului conditionat, a cablului de alimentare si
metoda de interconectare a fiecarui element independent se va efectua in
conformitate cu diagrama atasata aparatului.

@ Modelul si clasificarea sigurantei vor corespunde cu ecranul de matase de
pe controlerul corespunzator.

Lista materiale

Lista materiale unitate interioara Lista materiale unitate exterioara
Nume Cantitate | Unitate Nume Cantitate | Unitate
Unitate interioara 1 set Unitate exterioara 1 set
Telecomanda 1 bucata Conducte de legatura 2 Bucata
Baterii (7#) 2 set Banda de matisat 1 rola
Manual instructiuni 1 set Inel protectie conducta 1 bucata
Conducta evacuare 1 bucata Mastic 1 pachet

NOTA: Cablul de interconectare este un accesoriu optional.

Toate accesoriile sunt in conformitate cu materialul propriu zis de ambalare, in caz de
diferente, va rugam sa fiti intelegatori.

17 -



INSTALAREA UNITATII INTERNE

~— Dimensiunile pentru instalarea unitatii interioare ——

Spatiu pana la tavan

Minim 15 cm

Spatiu pana la perete Spatiu pana la perete
Minim 20 cm Minim 20 cm

\ /

@ 230-260cm

Spatiu pana la podea

- Suportul pentru montare ~

1. Peretele pe care se instaleaza unitatea de
interior va fi stabil si solid pentru a preveni vibratiile.
2. Utilizati suruburi tip ”+” pentru a fixa suportul.
Montati suportul pe perete, in pozitie orizontala si
asigurati pozitia laterala orizontala si pe cea
verticala longitudinala.

3. Trageti suportul cu mana dupa instalare, pentru <~

a confirma daca acesta este solid.
g /

- Gaura in perete ~N

1. Dati o gaura cu un ciocan electric sau burghiu
in pozitia aleasd, de pe perete, pentru conducts,
care va fi inclinata spre exterior cu 5°-10° . :
2. Pentru a proteja conductele si cablurile de ‘I}el de protectie
deteriorari atunci cand trec prin perete si de
rozatoarele care pot sa apara in spatiul din ID

perete, se va monta un inel de protectie si va fi

etansat cu mastic. §
Nota: De obicei, gaura din perete are
diametrul cuprins intre 60 mm- 80 mm. Evitati
zonele cu instalatie care este deja conectata
si are peretii grosi.

Mastic

.
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INSTALAREA UNITATII INTERNE

- Traseul conductei ~

1. In functie de pozitia unitatii, conducta poate avea un traseu de la stanga la dreapta
(Fig. 1) sau vertical din spate (Fig 2) (in functie de lungimea unitatii de interior). In cazul
traseului stanga dreapta, taiati surplusul pentru fanta de evacuare de pe partea opusa.

Conducte, furtun Conducte, f“”?‘”
de evacuare si de evacuare si
cabluri cabluri
] A
E Pregétirea materialelor pentru
Fig 1

traversarea peretelui F|g 2

.

s Conectarea conductei de evacuare N

1. Tndepérta’;i partea fixa pentru a scoate conducta din unitatea de interior. Strangeti cu
mana surubul hexagonal din stdnga racordului.

2. Conectati conducta la unitatea de interior:

Gasiti centrul conductei, strangeti surubul conic cu mana si apoi strangeti-I cu o cheie
cu clichet, iar directia este indicata in diagrama din dreapta. Cheia utilizata este indicata
in tabelul urmator.

Nota: Verificati cu atentie daca exista deterioréri ale imbinarilor inainte de
instalare. Imbinarile nu vor fi refolosite, doar daca se redilateaza conducta.

Tabel torsiune T ZENAN
Diametru conductd (mm) | Torsiune (N*m) ')})»))))) @@')

P6/D6. 35 15~25 Conducta unitate interioara Surub conic Conducta legatura
D©9/d9.52 35~40
D12/ D12.7 45~60
®15. 88 73~178
D19. 05 75~80 Cheie fixa %@—» Cheie dinamometrica
. J
- Izolarea conductelor N

1. Utilizati materialul de izolatie pentru a infagsura imbinarea unitatii de interior si a
Conductei si apoi utilizati materialul pentru a impacheta si Conducte,

sigila conducta pentru a preveni generarea de condens pe furtun de

imbinare. evacuare si
2. Conectati fanta de iesire a apei cu conductele de evacuare si cabluri

aliniati racordul, conducta, cablurile si furtunul pentru evacuare.
3. Folositi cablurile de plastic pentru a conecta conductele,

cablurile si furtunul de evacuare. Duceti conducta in pozitie Banda
__inclinat& in jos. matisare

——— Traseul conductei ~

1. Prindeti unitatea de interior pe placa perforata si miscati

unitatea de la stanga spre dreapta pentru a va asigura ca,

pe placa perforata, carligul este bine pozitionat.

2. Tmpingegi in faté partea stanga inferioara si superioara a

unitatii inspre placa pana cand cérligul este incorporat in

fanta si emite un sunet ca un clic. =
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INSTALAREA UNITATII INTERNE

- Instalarea cablurilor de interconectare ~
Surub

Panel

e Conectarea cablurilor la unitatea
interna w

1. Deschideti capacul, indepartati surubul de la capacul
pentru conexiuni si scoateti-I

2. Faceti cablul de interconectare sa treaca prin
gaura de traversare din partea din spate a
unitatii interioare si apoi scoateti-l prin fata.
(Unele modele nu au cablu de semnal)

§emna| Cablu
nterconectare

3. Scoateti agrafa din sdrma; conectati cablul de interconectare la placa de conexiuni
conform schemei; strangeti surubul si apoi fixati cablul de interconexiune cu agrafa
de sarma.

NOTE:

% Acest manual include instalatia electrica pentru diferite tipuri de aparate de
aer conditionat. Nu putem exclude posibilitatea ca unele diagrame speciale
pentru instalatie sa nu fie incluse.

% Diagrama are doar rol informativ. Daca difera de aceasta diagrama, consultati
diagrama detaliata atasata unitatii pe care ati achizitionat-o.

~— Viteza constanta —— Viteza variabila ——

Conector
L N ® S 4D =i
[5]4]3]@]am[1L)] [LIn]O] s] |@5@|
( ) Daca existéa un conector,
( ) conectati-l direct
La unitatea exterioara
La unitatea exterioara
[514]3]Ol2M[1W] | [[L T Lo][ N [O] s
( )
( )
La unitatea exterioara
La unitatea exterioara
S J J
4. Puneti inapoi capacul pentru cabluri si apoi strangeti surubul. Panel
5. Inchideti capacul - Surub

¢ Verificati dupa instalare
1.Daca suruburile au fost stranse bine pentru a evita riscul de slabire.
2.Conectorul display-ului este pozitionat corespunzator pentru a nu se atinge de placa
de baza.
\3.Capacu| este fixat si acopera cum trebuie bornele de conexiuni.
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INSTALAREA UNITATII EXTERNE

~——— Dimensiunile pentru instalarea unitatii exterioare ——

Instalarea suportilor unitatii exterioare

\ Dln\;\(;;l(s\;\l;g;*llj_'rlllsa)t?;);irloara A(mm) B (mm)
i 665(710)x420x280 430 280
600(645)x485x260 400 290
= 660(710)x500%240 500 260
E 700(745)x500%255 460 260
—_— ‘ 730(780)x545%285 540 280
W2 760(810)x545x285 540 280
Suport stanga ‘ 790(840)%x550x290 545 300
Admisie aer, oupoTt dreapta 800(860)x545x315 545 315
iyl d 800(850)x590(690)x310| 540 325
: 825(880)x655x310 540 335
ot~ R 1° 900(950)x700x350 630 350
— . 900(950)x795x330 535 350
970(1044)x803x395 675 409

L Evacuare aer )
- Instalarea conductelor de legatura ~

Conectati unitatea exterioara prin conducta de legatura:

Potriviti capatul bercluit al conductei pe valva de oprire si
strAngeti surubul conic cu degetele. Apoi strangeti-l cu o 1
cheie cu clichet. Robinet
% Cand prelungiti conducta, trebuie addugata o cantitate
suplimentara de agent frigorific, astfel incat functionarea si \/
performanta aparatului sa nu fie compromisa.

Conducta
lichid

g = - =
Lungime teava |Cantitate de agent frigorific suplimentara Cantitate RS Conducta
< " maxima | gaz
<5M Nu este necesara suplimentarea | de refrigerant |
CC<12000Btu 16g/m <1kg L& Cheie
5-15M  [cc>18000Bty 24gim | <2kg fixa
Nota: 1. Acest tabel are dor rol informativ. c
2. Imbinarile nu vor fi reutilizate, doar cu exceptia situatiilor in care se roel])li)r?:ti

redilateaza conducta.
\3. Dupa instalare, verificati sa fie fixat capacul valvei corespunzator.
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_INSTALAREA UNITATII EXTERNE

- Conectarea firelor electrice N

1. Slabiti suruburile si scoateti capacele E de pe
unitate.

2. Conectati cablurile la terminalele corespunzatoare Capace b &

de pe placuta cu terminale a unitatii exterioare (vezi =—-'
diagrama de instalare) si daca sunt conexiuni la — H
priza, conectati doar imbinarea groasa. l

3. Instalatie impamantare: Scoateti surubul din ‘

suportul electric, conectati cablurile de impaméantare
la acesta si insurubati Tn fanta pentru impamantare.

4. Fixati cablul corespunzator.

5. Puneti componentele de tip E in locul original si
strangeti-le cu suruburi.

-

J
- Diagrama conectare N
Viteza constanta ~ Viteza variabila ——
[N o] |Lvals @F||—\|N|S|®|
( ) ) |
( ) (I )
La alimentare La unitatea interioara . o I
La unitatea interioara La alimentare
[s [NftofL ][ !
[CIn[o] ) |brhalsTeaTs] © o
( ) ¢ ) ( ) )
La alimentare La unitatea interioara La unitatea interioara La alimentare
-
Conector
r
© B o Bee
Daca exista un conector, conectati-l direct

NOTE:

* Acest manual include instalatia electrica pentru diferite tipuri de aparate de
aer conditionat. Nu putem exclude posibilitatea ca unele diagrame speciale
pentru instalatie sa nu fie incluse.

X Diagrama are doar rol informativ. Daca difera de aceasta diagrama,
consultati diagrama detaliata atasata unitatii pe care ati achizitionat-o.

\ J
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INSTALAREA UNITATII EXTERNE

p Vidarea N

* La vidare se va utiliza exclusiv pompa dedicata pentru agentul R32!

Tnainte de a lucra la aparatul de aer conditionat, indepartati capacul robinetilor
(robinetii pentru gaz si lichid) si asigurati-va ca le strangeti bine dupa aceea
(pentru a preveni posibilele pierderi de aer).

1. Pentru a preveni pierderile de aer si varsarea, Manometru vidare
strangeti toate suruburile. ~76emHg
2. Conectati robinetul, furtunul, valva colectorului
si pompa de vid.

3. Deschideti la maximum maneta Lo a
robinetului colectorului si realizati procesul
de vidare timp de cel putin 15 minute si
verificati ca aparatul de masurat indica
valoarea de -0,1 MPa (-76cmHg).

4. Dupa aplicarea acestuia, deschideti
complet robinetul cu o cheie hexagonala.
5. Verificati ca ambele unitati, interioara si Robinet  Robinet
exterioara, sd nu prezinte pierderi de aer. (tiehid) — (gaz)

Manometru

Valva colector

Robinet

presiune joasa presiune inalta

Furtun incarcare

Furtun incarcare

Pompa vidare

~—— Evacuare condens unitate exterioara (model cu pompa de caldura) ——

Cand unitatea se incélzeste, condensul si apa
rezultatd in urma dezghetarii, poate fi evacuatéa cu
ajutorul furtunului de evacuare.

Instalare:

Instalati cotul exterior de evacuare in gaura cu @ 25
la baza si conectati-l cu furtunul pentru evacuare,
astfel incat apa rezultata din unitatea exterioara S
poate fi evacuata intr-un recipient corespunzator. % ~Dren exerior
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_é instalare si testarea functionarii

— Verificarea dupa instalare ~N

* Verificare securitate electrica
1. Daca tensiunea electrica este conform recomandarilor.
2. Daca exista defectiuni sau conexiuni necorespunzatoare in cablurile de
alimentare, semnal si impamantare.
3. Daca impamantarea aparatului de aer conditionat este efectuata
corespunzator.

* Verificare securitate instalare
1. Daca instalatia este sigura.
2. Daca evacuarea apei este lina.
3. Daca sunt corect instalate cablurile si conductele.
4. Verificati s nu existe materii stréine sau instrumente uitate induntrul unitatii.
5. Verificati sé fie bine izolata conducta pentru agent frigorific.

* Test pentru verificarea scurgerilor de agent frigorific
in functie de metoda de instalare, urmétoarele metode pot fi utilizate pentru a
verifica scurgeri suspecte, in zone precum cele patru conexiuni ale unitatii
exterioare si a nucleelor valvelor de oprire si valvelor T:
1. Metoda bulelor: Aplicati un strat uniform de apa cu sapun pe zona in care
suspectati scurgeri si verificati daca apar bule.
2. Metoda cu instrumente: Verificati scurgerile indreptand detectorul de
scurgeri catre punctele unde suspectati pierderi conform instructiunilor.
Nota: Asigurati-va ca inainte de verificare exista o buna ventilatie.

——— Testarea functionarii N\

Pregatirea verificarii functionalitatii
X Verificati ca toate conductele si cablurile sa fie bine conectate.
X Verificati ca valvele de gaz si lichid s& fie complet deschise.
% Conectati cablul de alimentare la o priza independenta.
X Instalati bateriile in telecomanda.
Nota: Asigurati-va ca inainte de verificare exista o buna ventilatie.

Metoda de testare:
Alimentati aparatul cu energie electrica si apasati butonul de
PORNIRE/OPRIRE de pe telecomanda pentru a porni aparatul de aer
conditionat.
Selectati RECE, CALD (nu sunt disponibile la modele ce au doar réacire),
OSCILATII si alte moduri de operare cu ajutorul telecomenzii si verificati
daca functioneaza corespunzator.
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-
Atentie:

Pentru intretinere sau reciclare, contactati centrele autorizate.

intretinerea efectuatéd de persoane neautorizate poate cauza pericole.
Alimentati aparatul cu agent frigorific R32 si mentineti aparatul conform
recomandarilor producatorului. Capitolul se concentreaza pe cerintele speciale
de intretinere pentru aparatul cu agent frigorific R32. Cereti-i depanatorului sa
\citeascé manualul tehnic de service post-vanzare pentru informatii detaliate.

o Cerinte privind calificarea personalului de intretinere )

1. Este necesara pregatirea speciala suplimentara in afara de procedurile de reparare a
echipamentului frigorific in situatia n care este afectat un echipament cu agent frigorific
inflamabil. Tn multe tari, aceasta pregétire este oferita de organizatii nationale de pregatire
care sunt acreditate sa prezinte standardele de competenta relevante prevazute de lege.
Competentele dobandite trebuie atestate de un certificat.

2. Intretinerea si repararea aparatului de aer conditionat trebuie efectuat in conformitate
cu metoda recomandata de producator. Daca este nevoie de alte persoane calificate
pentru a ajuta la repararea si intretinerea echipamentului, acest lucru trebuie efectuat sub
supravegherea persoanelor care au calificarea de a repara aparate de aer conditionat ce
\contin agent frigorific inflamabil. )

s Verificarea locatiei N

Verificari privind siguranta trebuie realizate inainte de intretinerea echipamentului cu agent
frigorific R32 pentru a va asigura ca riscul de incendiu este minimizat. Verificati daca locul
este bine ventilat si daca echipamentul pentru prevenirea incendiilor functioneaza perfect.
Tn timp ce intretineti sistemul frigorific, respectati urmé&toarele precautii inainte de a opera
\sistemul.

J

- Proceduri de utilizare ~

1. Zona generala de lucru:

Tot personalul responsabil cu intretinerea si alte persoane care lucreaza in zona vor fi
instruite cu privire la natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurate. Se va evita lucrul in
spatii inchise. Zona din jurul spatiului de lucru va fi departajata. Asigurati-va ca sunt
respectate conditiile de controlare a materialului inflamabil din zona.

2. Verificarea prezentei agentului frigorific:

Zona va fi verificata cu un detector de agent frigorific corespunzator inainte si in timpul
lucrului pentru a va asigura ca tehnicianul este constient de posibila atmosfera toxica sau
inflamabila. Asigurati-va ca echipamentul de detectare a scurgerilor este potrivit pentru toti
agentii frigorifici, de ex. fara scantei, este sigilat corespunzator si este sigur.

3. Prezenta unui stingator de incendii:

Daca urmeaza a se efectua lucrul cu caldura asupra echipamentului frigorific sau partilor
asociate, un stingator de incendii corespunzator va fi la indemana. De asemenea, tineti
langa zona de incarcare un alt stingator de incendii cu pulbere uscata sau CO-.

- J
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p
4. Fara surse de aprindere:

Nicio persoana care desfasoara activitati ce implica un sistem frigorific si expunerea
unei conducte nu va folosi nicio sursa de aprindere in asa maniera incat sa poata duce
la riscuri de incendiu sau explozie. Toate sursele posibile de aprindere, inclusiv
fumatul, trebuie mentinute la o distanta suficienta de zona in care se instaleaza, se
repara, se indeparteaza si se elimina aparatul, operatiune in timpul careia poate fi
emis agent frigorific in mediul inconjurator. Inainte de inceperea activitatii, zona din
jurul echipamentului va fi supravegheata pentru a se asigura ca nu exista pericole de
aprindere sau incendiu. Vor fi afisate indicatoare cu textul "Fumatul interzis”.

. Zona ventilata (usa si ferestre deschise)

Asigurati-va ca zona este deschisa, sau ca este corespunzator ventilata inainte de
inceperea operatiunilor asupra sistemului sau efectuarea oricarei actiuni cu
temperaturi ridicate. Ventilatia va continua si in timpul perioadei in care se realizeaza
lucrarea. Ventilatia trebuie sa disperseze in siguranta agentul frigorific si este de
preferat sa il trimita in atmosfera.

. Verificari la echipamentul frigorific:

n situatiile Tn care se schimba componente electrice, acestea vor fi adecvate scopului
si specificatiilor. Recomandarile producétorului in ceea ce priveste intretinerea si
service-ul vor fi respectate intotdeauna. Daca aveti dubii, consultati departamentul
tehnic al producatorului pentru asistenta. Urmatoarele verificari vor fi aplicate
instalatiilor cu agent frigorific inflamabil:

Marimea incarcaturii este conforma cu marimea incaperii unde sunt instalate
componentele ce contin agent frigorific.

Dispozitivele pentru ventilatie functioneaza corect si nu sunt obstructionate.

Daca se foloseste un circuit frigorific indirect, circuitul secundar va fi verificat pentru
prezenta unui agent frigorific.

Conducta sau componentele pentru agentul frigorific sunt instalate intr-o pozitie care
le permite sa nu fie expuse la nicio substanta care sa corodeze componentele ce
contin agent frigorific, cu exceptia situatiilor in care componentele sunt realizate din
materiale rezistente la coroziune sau care sunt corespunzator protejate impotriva
coroziunii.

. Verificari la dispozitivele electrice:

Reparatiile si intretinerea componentelor electrice va include verificari de securitate si
proceduri de verificare a componentelor. Daca exista defectiuni care pot compromite
siguranta, atunci nicio sursa de energie electrica nu va fi conectata la circuit pana
cand defectiunea nu este remediata. Daca defectiunea nu poate fi corectata imediat,
dar este necesara continuarea operatiunii, va fi folosita o solutie temporara adecvata.
Aceasta situatie va fi raportata proprietarului echipamentului, astfel incéat toate partile
sa fie informate.

Verificarile initiale de securitate vor include:

Descarcarea condensatoarelor: aceasta se va efectua intr-o maniera sigura pentru a
evita posibilitatea aparitiei unei scantei;

Nu vor fi expuse componente electrice si cabluri sub tensiune in timpul incarcarii,
repararii sau curatarii sistemului.

Impamantarea este mentinuta permanent.
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% Verificarea cablurilor N\

Verificati cablurile pentru semne de uzura, coroziune, supratensiune, vibratii si
verificati daca sunt muchii ascutite Tn mediul Tnconjurator. In timpul verificarii,
impactul folosirii pe timp indelungat sau a vibratiilor continue ale compresorului

si ventilatorului trebuie luat in considerare.
(N J

~———  Verificarea scurgerilor de agent frigorific R32 ————

Nota: Verificarea scurgerilor de agent frigorific intr-un mediu unde nu exista o
posibila sursa de aprindere. Nu va fi folosit niciun dispozitiv cu halogen (sau
oricare alt detector cu flacara deschisa).

Metoda de detectare a scurgerilor:

Pentru sistemele cu agent frigorific R32, detectarea electronica a scurgerilor este
disponibila, iar detectarea scurgerilor nu trebuie efectuata intr-un mediu cu agent
frigorific. Asigurati-va ca detectorul de scurgeri nu devine o potentiala sursa de
aprindere si este aplicabil agentului frigorific masurat. Detectorul de scurgeri
trebuie setat la concentratia minima de aprindere (procentaj) a agentului frigorific.
Calibrati si ajustati la concentratia corespunzatoare pentru gaz (nu mai mult de
25%).

Fluidul folosit in detectarea scurgerilor este aplicabil pentru majoritatea agentilor
frigorifici. Dar nu folositi cloruri pentru a preveni reactia dintre clor si agentii
frigorifici si coroziunea conductelor de cupru.

Daca suspectati o scurgere, indepartati orice forma de flacara sau stingeti focul.
Daca locatia scurgerilor necesita sudura, atunci toti agentii frigorifici trebuie
recuperati sau izolati departe de locul scurgerii (folosind valva de oprire). Inainte si

_in timpul sudurii, folositi azot liber de oxigen pentru a purifica intregul sistem. )

- indepértarea si vidarea N

1. Asigurati-va ca nu exista nicio sursa de foc aprins inh apropierea prizei pompei
de vid si ca exista o buna ventilatie.
2. Permiteti intretinerea si alte operatiuni asupra circuitului frigorific. Acestea
trebuie desfasurate in conformitate cu procedura generala, dar sunt foarte
importante urmatoarele operatiuni. Trebuie sa respectati urmatoarele proceduri:

e Scoateti agentul frigorific.

e Decontaminati conducta cu gaz inert.

® Evacuare

® Decontaminati din nou conducta cu gaz inert.

® Taiati sau sudati conducta.
3. Agentul frigorific trebuie stocat intr-un rezervor corespunzator. Sistemul
trebuie tratat cu azot liber de oxigen pentru siguranta. Acest proces trebuie
repetat de cateva ori. Aceasta operatiune nu va fi efectuata cu aer comprimat
sau oxigen.
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P
3. In timpul procesului de tratare, sistemul este incarcat in nitrogenul anaerob
pentru a atinge presiunea de lucru in stare de vid, apoi azotul fara oxigen este
emis in atmosfera si, la final, aspira sistemul. Repetati procesul pana cand toti
agentii frigorifici din sistem sunt curatati. Dupa incarcarea finala a nitrogenului
anaerob, eliberati gazul in atmosfera si apoi sistemul poate fi sudat. Aceasta
operatiune este necesara pentru sudura conductei.

. J

N

~——  Procedura de incarcare a agentilor frigorifici ———

in plus fatad de procedura general&, urmétoarele conditii trebuie ad3ugate:

- Asigurati-va ca nu exista contaminari printre diferitii agenti frigorifici cand folositi un
dispozitiv de incarcare a agentului frigorific. Conducta pentru incarcarea agentului
frigorific trebuie sa fie cat de scurta posibil pentru a reduce reziduurile de agent frigorific
de pe ea.

- Rezervoarele pentru stocare trebuie sa raméana in pozitie verticala.

- Asigurati-va ca solutiile pentru impamantare sunt deja aplicate Tnainte ca sistemul
frigorific sa fie incarcat cu agenti frigorifici.

- Dupa terminarea incarcarii (sau cand inca nu este terminata), etichetati sistemul.

- Aveti grija sa nu supraincarcati cu agent frigorific.

— Reciclare si recuperare —

Reciclare:
Inainte de aceasta procedura, personalul tehnic va fi familiarizat cu
echipamentul si toate caracteristicile acestuia si va exersa reciclarea sigura
a agentului frigorific. Pentru reciclarea agentului frigorific, se va analiza
agentul frigorific si probele de ulei inainte de operare. Asigurati-va ca
energia are puterea necesara inainte de efectuarea testului.
1. Familiarizati-va cu echipamentul si operatiunile.
2. Deconectati sursa de energie.
3. Inainte de efectuarea acestui proces, trebuie sa va asigurati ca:

® Daca este necesar, operarea echipamentului mecanic trebuie sa faciliteze
operarea rezervorului cu agent frigorific.

® Tot personalul va purta echipament de protectie.

* Recuperarea echipamentului si a rezervorului trebuie sa se efectueze in
conformitate cu standardele nationale relevante.
4. Daca este posibil, sistemul frigorific trebuie aspirat.
5. Daca starea de vid nu se poate atinge, trebuie sa extrageti agentul
frigorific din fiecare parte a sistemului din mai multe locuri.
6. Inainte de a incepe recuperarea, trebuie s& va asigurati ca rezervorul are
0 capacitate suficienta.
7. Tncepe’;i si recuperati echipamentul in conformitate cu instructiunile
producatorului.
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8 Nu umpleti rezervorul la capacitate maxima (volumul injectiei cu lichid nu
depaseste 80% din volumul rezervorului).

9. Chiar daca durata este scurtd, aceasta nu trebuie sa depaseasca presiunea
maxima de lucru a rezervorului.

10. Dupa terminarea umplerii rezervorului, asigurati-va ca rezervorul si
echipamentul sunt indepartate rapid si toate valvele de inchidere din echipament
sunt inchise.

11. Nu este permisa injectarea agentilor frigorifici recuperati in alt sistem inainte de
a fi purificati si testati.

Nota: Identificarea trebuie realizata dupa ce aparatul este reciclat si dupa ce agentii
frigorifici sunt evacuati. Identificarea trebuie sa contina data si andosarea. Asigurati-
va ca identificarea de pe aparat poate reflecta agentii inflamabili din acest aparat.
Recuperarea:

1. Curatarea agentilor frigorifici din sistem este necesara cand se repara sau se
recicleaza aparatul. Se recomanda scoaterea totala a agentului frigorific.

2. Se poate folosi doar un rezervor special pentru agentii frigorifici cand se incarca
agentul frigorific Tn rezervor. Asigurati-va ca rezervorul are o capacitate
corespunzatoare pentru cantitatea din injectia pentru intregul sistem. Toate
rezervoarele ce vor fi folosite pentru recuperarea agentilor frigorifici trebuie sa aiba
o identificare a agentului frigorific ( de ex. rezervor pentru recuperarea agentilor
frigorifici). Rezervoarele trebuie sa fie dotate cu valve pentru scaderea presiunii i
valve tip glob si acestea trebuie sa fie Tnh bune conditii. Daca este posibil, goliti
rezervoarele si pastrati-le la temperatura camerei inainte de utilizare.

3. Echipamentul recuperat trebuie sa fie mentinut in bune conditii si dotat cu
instructiuni de operare pentru acces usor. Echlpamentul trebuie sa fie adecvat
pentru recuperarea agentului frigorific R32.1n plus, trebuie sa existe si un aparat
calificat de cantarire care sa fie folosit in mod normal. Furtunul trebuie sa fie legat
prin conexiune detasabila cu zero scurgeri si sa fie pastrat in conditii bune.

Inainte de a utiliza echipamentul recuperat, verificati daca se afla in bune conditii si
daca este bine intretinut. Verificati daca partile electrice sunt etanse pentru a
preveni scurgerea agentului frigorific si incendiul provocat de acesta. Daca aveti
intrebari, consultati producatorul.

4. Agentul frigorific recuperat va fi incarcat in rezervoarele corespunzatoare, avand
atasate instructiunile de transport si returnate producatorului de agent frigorific. Nu
amestecati agentii frigorifici in echipamentul de recuperare, in special intr-un
rezervor.

5. Spatiul pentru incarcarea agentului frigorific R32 nu poate fi un spatiu inchis in
timpul procesului de transport. Luati toate masurile anti-electrostatice daca este
necesar pe durata transportulw In procesul de transport la incarcare si descarcare,
trebuie luate masuri de protectie pentru a se asigura faptul ca aerul condlt,lonat nu
este deteriorat.

6. Cand se indeparteaza compresorul sau se curata uleiul compresorului, asigurati-
va ca acesta este pompat la un nivel corespunzator pentru a se asigura ca nu exista
agent frigorific R32 rezidual in uleiul lubrifiant. Pomparea la vid trebuie efectuata
fnainte de returnarea compresorului la furnizor. Asigurati-va ca descarcarea uleiului
| din sistem se efectueaza in siguranta.

J
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Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care I-ati
cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si
specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue
a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul

de telefon : +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui
manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna
pentru aparitia unei noi versiuni.

Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media
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