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Η υψηλή κατασκευαστική τεχνολογία των κλιματιστικών                    

προσφέρει υψηλή ενεργειακή κλάση, εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, πετυχαίνοντας 

ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και σεβασμό στο περιβάλλον.

H                  από το 1916 πρωτοπορεί  

στην Αμερική, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας 

καινοτομικά προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. 

Παράλληλα, χρησιμοποιεί τη μεγάλη εμπειρία  

και τεχνογνωσία της για να βελτιώνει διαρκώς  

τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις  

των κλιματιστικών που δημιουργεί. 

Τα κλιματιστικά                 οφείλουν την επιτυχία τους  

στο γεγονός ότι μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν ειδικά,  

ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του σύγχρονου  

ανθρώπου στο χώρο που ζει ή εργάζεται.  

Ρυθμίζουν με αποτελεσματικό τρόπο το περιβάλλον του  

και του χαρίζουν οικονομικά, αθόρυβα και οικολογικά  

το κλίμα που επιθυμεί. 

Κάθε κλιματιστικό                  παρέχεται  

με 7ετή εγγύηση στον συμπιεστή και σε όλα  

τα ηλεκτρικά και μηχανικά του μέρη. 

We recommend Heating & Cooling Equipment with the ENERGY STAR® Logo the Symbol for Energy Efficiency.

Παράλληλα ένα δίκτυο ειδικών συνεργατών βρίσκεται διαρκώς κοντά σας  
ώστε το κλίμα στο χώρο σας να παραμένει πάντα ιδανικό!  

Η άριστη ποιότητα και λειτουργικότητά των κλιματιστικών                   επιβραβεύεται  
με τις πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού (φρέον) 

διασφαλίζει την φιλική προς το περιβάλλον χρήση τους. 

Listed by applied research laboratories

Φ Τ Ι Α Ξ Τ Ε . . .  Κ Λ Ι Μ Α



Σκόνη

Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ

 Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  T U R B O *

•  Με την λειτουργία TURBO η επιθυμητή θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου επιτυγχάνεται στον ελάχιστο χρόνο, 
με οικονομία ενέργειας.

 Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Υ  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ *

•  Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί μούχλα και δυσοσμία στο εσωτερικό  
του μηχανήματος κατά τη λειτουργία της ψύξης. 

•  Όταν κλείνουμε το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα  
έως να στεγνώσει πλήρως τα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος ώστε να μην υπάρχει καμία εστία ρύπανσης.

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Α  Υ Γ Ρ Α

•  Τα κλιματιστικά                    λειτουργούν με οικολογικά ψυκτικά υγρά (Freon) R410A  
και R407C ώστε να μην επηρεάζουν την τρύπα του όζοντος που ευθύνεται  
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

•  Βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρικές συσκευές ταξινομούνται βάση της ενέργειας  
που καταναλώνουν και την απόδοσή τους. Έτσι λοιπόν έχουν δημιουργηθεί 7 ενεργειακές κλάσεις  
από την Α στην G, με την Α την πλέον αποδοτική και G την λιγότερο. 

•  Διαλέγοντας κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α επιτυγχάνετε τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση  
με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Κ Λ Α Σ Η  Α

Υ Ψ Η Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  D C  I N V E R T E R

•  Επιλέγοντας κλιματιστικό υψηλής τεχνολογίας DC Inverter απολαμβάνετε οικονομία  
στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έως και 44% σε σχέση με κλιματιστικό  
συμβατικής τεχνολογίας. 

•  Επίσης επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας του χώρου σε σύντομο χρονικό διάστημα και διατήρησή της  
χωρίς αυξομειώσεις, ενώ η στάθμη θορύβου λειτουργίας είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

 Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  C O L D  P L A S M A *     

•  Η τεχνολογία COLD PLASMA είναι μια από τις πιο προηγμένες στον τομέα καθαρισμού αέρα στον κόσμο. 

•  O ιονιστής τεχνολογίας COLD PLASMA απελευθερώνει θετικά και αρνητικά φορτισμένα ιόντα  
στον αέρα ώστε να επιτυγχάνεται η αποστείρωση, η απολύμανση και η εξαφάνιση κακοσμίας  
του εσωτερικού χώρου.

•  Επίσης συγκεντρώνει την οικιακή σκόνη, τη γύρη και άλλα αλλεργιογόνα.

•  Ταυτόχρονα παράγει αρνητικά φορτισμένα ιόντα ώστε να δημιουργήσει περιβάλλον υγιεινό, ασφαλές και ήρεμο.

 Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Α Ν Τ Ι Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Δ Ι Α Κ Ο  Φ Ι Λ Τ Ρ Ο *

•  Το βιολογικό φίλτρο έχει εξαιρετική ικανότητα απολύμανσης του χώρου κατά 95% και συλλογής μικρών σωματιδίων  
από το περιβάλλον.

•  Όταν ο αέρας διαπερνά το φίλτρο, η σκόνη και τα βακτήρια συγκρατούνται στην επιφάνεια του φίλτρου που είναι 
εμποτισμένο με βιολογικό αντιβακτηριδιακό.

•  Το βιολογικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο επεμβαίνει δραστικά στην διαδικασία αναπαραγωγής και ανάπτυξης  
των βακτηριδίων με αποτέλεσμα να τα εξουδετερώνει πλήρως.

•  Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και απόλυτα ασφαλές.

 Φ Ι Λ Τ Ρ Ο  Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Α Κ Α *

•  O ενεργός άνθρακας είναι ένα εξαιρετικά απορροφητικό στοιχείο με διπλή λειτουργικότητα, φυσικής και χημικής 
απορρόφησης. 

•  Χάρη στην τεχνολογική του εξέλιξη, ο ενεργός άνθρακας είναι σε θέση να απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον 
βλαβερά αέρια όπως βενζίνη, φορμαλδεΰδη και αμμωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

•  Επιτυγχάνεται, λοιπόν, καθαρό, άοσμο και υγιεινό περιβάλλον διαμονής.

* αφορά τα μοντέλα API/APO & CVI/CVO



Α Ε Ρ Ο Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ε Σ

Μοντέλο Σελίδα

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
NATURAL SERIES FM12 45

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕΣΗΣ  
& ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
V6 SERIES

FM35

FM40
45

Μοντέλο Ψυκτικό  
Υγρό

Εύρος Ψυκτικής 
Απόδοσης (Btu/h) Σελίδα

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

HTBI + HTBO
R410A,

R407C
86.000-110.000 43

Μοντέλο Ψυκτικό  
Υγρό

Εύρος Ψυκτικής 
Απόδοσης (Btu/h) Σελίδα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
B5BX 

+ 

T3BX

R410A 35.485-62.700 35

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
B5BX

+ 

TSX

R407C 54.000 36

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ  
& ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

G6RA 

+ 

C5BH

96.000

(θέρμανση)
37

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ NDI + NDO

RDI + RDO

R407C

R410A

60.000

24.000-60.000
39

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

VDI + VDO R410A 24.000-60.000 41

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν

Μοντέλο Ψυκτικό  
Υγρό

Εύρος Ψυκτικής 
Απόδοσης (Btu/h) Σελίδα

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ  
ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ RFI + RFO

NFI + NFO

R410A

R407C
24.000-60.000 23

ΟΡΟΦΗΣ -  ΔΑΠΕΔΟΥ
RKI + RKO R410A 11.942-48.000 25

ΟΡΟΦΗΣ -  ΔΑΠΕΔΟΥ

VKI + VKO R410A 17.060-48.000 27

ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

RCI + RCO R410A 17.050-48.000 29

ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

VCI + VCO R410A 24.000-48.000 31

Μοντέλο Ψυκτικό  
Υγρό

Εύρος Ψυκτικής 
Απόδοσης (Btu/h) Σελίδα

COLD PLASMA SERIES
API + APO R410A 9.000-24.000 11

ULTRA THIN SERIES
XI + XO R410A 9.000-12.000 13

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
AI + AO

NSI + NSO
R410A

9.000-23.000

28.000
14

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
SI + SO R407C 9.000-12.000 15

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ASI + ASO R410A 9.000-17.000 17

COLD PLASMA SERIES
CVI + CVO R410A 9.000-24.000 19

ULTRA THIN SERIES
XVI + XVO R410A 9.000-12.000 21

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
DVI + DVO R410A 9.000-22.165 21

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Ε Μ Φ Α Ν Ο Υ Σ  Τ Υ Π Ο Υ

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ



Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Ε Μ Φ Α Ν Ο Υ Σ  Τ Υ Π Ο ΥΕ Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

RFI-50RFI-30
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Mirror
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Φ Ι Λ Τ Ρ Ο  Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Α Κ Α

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Α Ν Τ Ι Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Δ Ι Α Κ Ο  Φ Ι Λ Τ Ρ Ο

Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  C O L D  P L A S M A

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  T U R B O

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Υ  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ο  Υ Γ Ρ Ο

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Κ Λ Α Σ Η  Α

προστατεύει από αναθυμιάσεις επικίνδυνων αερίων  
όπως βενζίνης, αμμωνίας, κλπ.

εξουδετερώνει 95% των βακτηριδίων

αποστειρώνει, απολυμαίνει το χώρο και λειτουργεί κατά της δυσοσμίας

η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο

προστατεύει το εσωτερικό του μηχανήματος από εστίες μόλυνσης

συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

η μέγιστη ενεργειακή απόδοση επιτυγχάνεται 
με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό
•  Ενεργειακή κλάση Α 
•  Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 
•  Βιολογικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο  

στα μοντέλα API/APO-12, 18, 24  
―εξουδετερώνει 95% των βακτηριδίων

•  Ιονιστής με τεχνολογία Cold Plasma  
―αποστειρώνει, απολυμαίνει το χώρο  
και λειτουργεί κατά της δυσοσμίας

•  Φίλτρο ενεργού άνθρακα ―προστατεύει  
από αναθυμιάσεις επικίνδυνων αερίων  
όπως βενζίνη, αμμωνία, κλπ.

•  Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού  
κατά την ψύξη

•  Λειτουργία Turbo ―η επιθυμητή  
θερμοκρασία επιτυγχάνεται  
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο

•  Κομψός σχεδιασμός 
•  Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων  

και ασύρματο τηλεχειριστήριο
•  Προγραμματισμός 24 ωρών
•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων  

(Auto Louver)
•  Αυτόματη επανεκκίνηση

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

API

(-) η πληροφορία 
     αναμένεται

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

C O L D  P L A S M A  S E R I E S

Σκόνη

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ

ΜΟΝΤΕΛΟ API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Τύπος Διαιρούμενου τύπου, ψύξη και θέρμανση

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 9.000 12.000 18.000 24.000
Watt 2.638 3.517 5.276 7.034

Θερμική απόδοση
Btu/h 9.600 13.600 19.500 26.000
Watt 2.814 3.986 5.715 7.620

Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 809 / 775 1.075 / 1.100 1.640 / 1.670 2.180 / 2.199
Αφύγρανση (L/H.r) 0.8 1.2 3.0 -
Παροχή αέρα (CMH Max) 500 630 850 1.000
EER ψύξη (W/W) 3.26 3.27 3.22 2.23
COP θέρμανση (W/W) 3.63 3.62 3.42 3.46

Ενεργειακή κλάση
Ψύξη A A A A
Θέρμανση A A B B

Ψυκτικό υγρό R410A / 750g R410A / 1.100g R410A / 1.500g R410A / -
Τάση / Φάση / Συχνότητα 230V / 1PH / 50Hz
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμανση (Α) 5.0 / 4.5 8.5 / 8.5 10.9 / 11.1 -
LRA (A) 18 32 40 -

Επίπεδο 
θορύβου  
(dB (A))

Εσωτ. 
μονάδα

Υψηλή 36 38 45 47
Μέση 33 34 42 42
Χαμηλή 30 30 38 39

Εξωτερική μονάδα 50 51 56 58
Τύπος συμπιεστή Rotary Rotary Rotary Rotary
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4” 1/4” -
Γραμμή αερίου 3/8” 1/2” 1/2” -
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΠχΥχΒ  
(mm)

Εσωτ. μονάδα 790x265x170 845x275x180 940x298x200 1.060x330x208
Εξωτ. μονάδα 848x540x320 848x540x320 913x680x378 1.018x840x412

Καθαρό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 9 10 13 16
Εξωτ. μονάδα 26 40 46 72

Διαστ. συσκευασίας 
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. μονάδα 870x355x248 915x355x255 1.010x380x285 1.150x420x298
Εξωτ. μονάδα 878x590x360 878x590x360 994x725x428 1.100x905x450

Μικτό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 12 13 17 21
Εξωτ. μονάδα 30 44 50 77

Πιστοποιητικά
CE CE CE CE

ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001
ISO14001 ISO14001 ISO14001 ISO14001



ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

U L T R A  T H I N  S E R I E S

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό
•  Ενεργειακή κλάση Α
•  Πρωτοποριακός σχεδιασμός
•  Αθόρυβη λειτουργία
•  Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD

•  Αυτόματη επανεκκίνηση
•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων 

(Auto Louver)
•  Προγραμματισμός 24 ωρών
•  Πλενόμενο φίλτρο

XI - Ultra Thin Series

Rainorange

Azzuratto Rosato

Mirror

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Green Effect

Grigio Titanium Effect

Rosso Barohetta

Cann Di Fucile Met.

Pearl White

Siver

ΜΟΝΤΕΛΟ XI-09/XO-09 XI-12/XO-12

Τύπος Διαιρούμενου τύπου, ψύξη και θέρμανση

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 9.000 12.000
Watt 2.638 3.517

Θερμική απόδοση
Btu/h 10.000 13.000
Watt 2.931 3.810

Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 768 / 840 1.079 / 1.103
Αφύγρανση (L/H.r) 1 1
Παροχή αέρα (CMH Max) 450 500
EER ψύξη (W/W) 3.43 3.26
COP θέρμανση (W/W) 3.49 3.45

Ενεργειακή κλάση
Ψύξη Α Α
Θέρμανση Β Β

Ψυκτικό υγρό R410A / 1.350g R410A / 1.400g
Τάση / Φάση / Συχνότητα 230V / 1PH / 50Hz
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμανση (Α) 3.24 / 3.66 4.69 / 4.80
LRA (A) 17 24

Επίπεδο 
θορύβου  
(dB (A))

Εσωτ.  
μονάδα

Υψηλή 38 40
Μέση 35 37
Χαμηλή 32 34

Εξωτερική μονάδα 53 54
Τύπος συμπιεστή Rotary Rotary
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4”
Γραμμή αερίου 3/8” 1/2”
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΠχΥχΒ  
(mm)

Εσωτ. μονάδα 1.005x290x150 1.005x290x150
Εξωτ. μονάδα 848x540x320 848x540x320

Καθαρό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 11 11
Εξωτ. μονάδα 36 36

Διαστ. συσκευασίας 
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. μονάδα 1.080x358x243 1.080x358x243
Εξωτ. μονάδα 878x600x360 878x600x360

Μικτό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 13 13
Εξωτ. μονάδα 44 44

Πιστοποιητικά CE / ISO9001 / ISO14001 CE / ISO9001 / ISO14001

Διατίθενται με την πρόσοψη  
silver (ασημί) ως standard.
Oι προσόψεις με τα παρακάτω 
χρώματα αποτελούν πρόσθετη 
επιλογή:

Τύπος Προσόψεις (Panels)

PO1 Rosso Barchetta 
(κόκκινο σκούρο)

PO2 Grigio Titanium Effect 
(γκρι έξτρα μεταλλικό)

PO3 Canna Di Fucile Met. 
(ανθρακί)

PO4 Green Effect 
(λαδί μεταλλικό)

PO5 Pearl White 
(λευκό της πέρλας)

PO6 Rainorange 
(πορτοκαλί)

PO7 Azzuratto 
(έντονο γαλάζιο)

PO8 Rosato 
(έντονο ροζ)

PO9 Mirror 
(καθρέφτης)



•  R407C οικολογικό ψυκτικό υγρό

•  Μοντέρνος σχεδιασμός

•  Αθόρυβη λειτουργία

•  Ασύρματο τηλεχειριστήριο  
με οθόνη LCD

•  Αυτόματη επανεκκίνηση

•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων  
(Auto Louver)

•  Προγραμματισμός 24 ωρών

•  Αφαιρούμενη και πλενόμενη 
πρόσοψη

•  Πλενόμενο φίλτρο

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό

•  Ενεργειακή κλάση Α (AI/AO-09,12)

•  Μοντέρνος σχεδιασμός

•  Αθόρυβη λειτουργία

•  Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD

•  Αυτόματη επανεκκίνηση

•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων  
(Auto Louver)

•  Προγραμματισμός 24 ωρών

•  Πλενόμενο φίλτρο

AI-09, 12

AI-18, 24 NSI-30

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 20092009 ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ

SI-09, 12

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ SI-09/SO-09 SI-12/SO-12

Τύπος Διαιρούμενου τύπου, ψύξη και θέρμανση

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 9.000 12.000
Watt 2.638 3.517

Θερμική απόδοση
Btu/h 10.000 13.000
Watt 2.931 3.810

Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 960 / 1.040 1.330 / 1.450
Αφύγρανση (L/H.r) 1.0 1.0
Παροχή αέρα (CMH Max) 420 450
EER ψύξη (W/W) 2.75 2.64
COP θέρμανση (W/W) 2.82 2.63

Ενεργειακή κλάση
Ψύξη D D
Θέρμανση D E

Ψυκτικό υγρό R407C / 700g R407C / 1.250g
Τάση / Φάση / Συχνότητα 230V / 1PH / 50Hz
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμανση (Α) 4.6 / 4.8 6.5 / 7.0
LRA (A) 23 30

Επίπεδο 
θορύβου  
(dB (A))

Εσωτ. 
μονάδα

Υψηλή 38 40
Μέση 34 38
Χαμηλή 32 34

Εξωτερική μονάδα 52 56
Τύπος συμπιεστή Rotary Rotary
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4”
Γραμμή αερίου 3/8” 1/2”
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΠχΥχΒ  
(mm)

Εσωτ. μονάδα 710x250x180 740x250x180
Εξωτ. μονάδα 720x430x260 720x430x260

Καθαρό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 7 8.5
Εξωτ. μονάδα 25 28

Διαστ. συσκευασίας 
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. μονάδα 755x315x260 810x315x260
Εξωτ. μονάδα 765x490x350 765x490x350

Μικτό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 11 12
Εξωτ. μονάδα 29 32

Πιστοποιητικά
CE CE

ISO9001 ISO9001
ISO14001 ISO14001

ΜΟΝΤΕΛΟ AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 AI-18/AO-18 AI-24/AO-24 NSI-30/NSO-30

Τύπος Διαιρούμενου τύπου, ψύξη και θέρμανση

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 9.000 12.000 17.000 23.000 28.000
Watt 2.638 3.517 4.982 6.741 8.206

Θερμική απόδοση
Btu/h 9.600 13.600 18.000 25.000 30.000
Watt 2.814 3.986 5.275 7.327 8.793

Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 830 / 790 830 / 1.050 1.600 / 1.594 2.270 / 2.260 2.800 / 2.800
Αφύγρανση (L/H.r) 0.8 1.3 1.8 4.0 3.0
Παροχή αέρα (CMH Max) 430 450 580 830 1.200
EER ψύξη (W/W) 3.25 3.33 3.11 2.97 2.93
COP θέρμανση (W/W) 3.61 3.42 3.31 3.24 3.14

Ενεργειακή κλάση
Ψύξη A A B C C
Θέρμανση A B C C D

Ψυκτικό υγρό R410A / 780g R410A / 1.080g R410A / 1.050g R410A / 1.700g R410A / 2.600g
Τάση / Φάση / Συχνότητα 230V / 1PH / 50Hz
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμανση (Α) 3.7 / 3.4 4.7 / 5.0 8.5 / 8.7 14.3 / 13.9 17.4 / 15.7
LRA (A) 19 26 31 60 75.5

Επίπεδο 
θορύβου  
(dB (A))

Εσωτ. 
μονάδα

Υψηλή 40 40 43 45 49
Μέση 37 37 39 42 48
Χαμηλή 34 34 33 39 47

Εξωτερική μονάδα 50 51 55 56 60
Τύπος συμπιεστή Rotary Rotary Rotary Rotary Scroll
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4” 1/4” 3/8” 3/8”
Γραμμή αερίου 3/8” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8”
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΠχΥχΒ  
(mm)

Εσωτ. μονάδα 800x290x196 800x290x196 830x285x205 1.020x228x310 1.178x227x326
Εξωτ. μονάδα 665x500x295 790x540x245 913x680x378 950x700x412 1.006x840x412

Καθαρό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 10 10 11 15 17.5
Εξωτ. μονάδα 26 33 46 59 90

Διαστ. συσκευασίας 
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. μονάδα 870x365x280 855x350x265 895x370x285 1.078x390x325 1.265x328x417
Εξωτ. μονάδα 725x580x350 895x635x355 994x720x428 1.100x755x450 1.100x880x450

Μικτό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 11.5 11.5 14 20 24
Εξωτ. μονάδα 29 36.5 50 64 103

Πιστοποιητικά
CE CE CE CE CE

ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001
ISO14001 ISO14001 ISO14001 ISO14001 ISO14001

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ ASI-09/ASO-09 ASI-12/ASO-12 ASI-18/ASO-18

Τύπος Διαιρούμενου τύπου, ψύξη και θέρμανση

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 9.000 12.000 17.000
Watt 2.638 3.517 4.982

Θερμική απόδοση
Btu/h 10.000 13.000 18.000
Watt 2.931 3.810 5.275

Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 930 / 865 1.130 / 1.110 1.600 / 1.594
Αφύγρανση (L/H.r) 0.8 1.0 1.8
Παροχή αέρα (CMH Max) 420 520 580
EER ψύξη (W/W) 2.84 3.11 3.11
COP θέρμανση (W/W) 3.39 3.43 3.31

Ενεργειακή κλάση
Ψύξη C B B
Θέρμανση C B C

Ψυκτικό υγρό R410A / 700g R410A / 820g R410A / 1.050g
Τάση / Φάση / Συχνότητα 230V / 1PH / 50Hz
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμανση (Α) 6.6 / 6.6 7.6 / 7.1 8.5 / 8.7
LRA (A) 20 32 31

Επίπεδο 
θορύβου  
(dB (A))

Εσωτ. 
μονάδα

Υψηλή 35 38 43
Μέση 32 35 39
Χαμηλή 28 31 33

Εξωτερική μονάδα 50 52 55
Τύπος συμπιεστή Rotary Rotary Rotary
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4” 1/4”
Γραμμή αερίου 3/8” 1/2” 1/2”
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΠχΥχΒ  
(mm)

Εσωτ. μονάδα 710x250x180 770x250x180 830x285x205
Εξωτ. μονάδα 720x430x260 848x540x320 913x680x378

Καθαρό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 7 8.5 11
Εξωτ. μονάδα 25 35 46

Διαστ. συσκευασίας 
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. μονάδα 755x315x260 810x320x278 895x370x285
Εξωτ. μονάδα 765x490x350 878x590x360 994x720x428

Μικτό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 11 12 14
Εξωτ. μονάδα 29 40 50

Πιστοποιητικά
CE CE CE

ISO9001 ISO9001 ISO9001
ISO14001 ISO14001 ISO14001

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό

•  Αθόρυβη λειτουργία

•  Μοντέρνος σχεδιασμός

•  Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων  
και ασύρματο χειριστήριο 

•  Αυτόματη επανεκκίνηση

•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων 
(Auto Louver)

•  Προγραμματισμός 24 ωρών

•  Αφαιρούμενη και πλενόμενη 
πρόσοψη

•  Πλενόμενο φίλτρο

ASI

Η  Ε Γ Γ Υ Η Σ Η  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ρ Ι Θ Μ Η Μ Ε Ν Η  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Ε Ι  Τ Η Ν  Κ Α Θ Ε  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Μ Ο Ν Α Δ Α                     . 

Τ Ο  Α Π Ο Κ Ο Μ Μ Α  Τ Η Σ  Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Σ  Α Π Ο Σ Τ Ε Λ Λ Ε Τ Α Ι  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Σ Τ Η Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Μ Α Σ .



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24

Τύπος Inverter, διαιρούμενου τύπου, ψύξη και θέρμανση

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 9.000 (4.026-10.577) 12.000 (4.162-12.966) 18.100 24.000
Watt 2.638 (1.180-3.100) 3.517 (1.220-3.800) 5.305 7.034

Θερμική απόδοση
Btu/h 11.000 (4.094-12.966) 13.700 (4.470-16.173) 20.000 26.600
Watt 3.224 (1.200-3.800) 3.986 (1.310-4.740) 5.862 7.796

Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 800 / 880 1.090 / 1.100 1.560 / 1.620 2.210 / 2.160
Αφύγρανση (L/H.r) 1.2 1.6 - -
Παροχή αέρα (CMH Max) 500 560 675 750
EER ψύξη (W/W) 3.30 3.23 3.40 3.18
COP θέρμανση (W/W) 3.66 3.62 3.61 3.61

Ενεργειακή κλάση
Ψύξη A A A A
Θέρμανση A A A A

Ψυκτικό υγρό R410A / 800g R410A / 1.150g R410A / - R410A / -
Τάση / Φάση / Συχνότητα 230V / 1PH / 50Hz
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμανση (Α) 6.1 / 6.3 7.0 / 7.2 - -
LRA (A) 25 25 - -

Επίπεδο 
θορύβου  
(dB (A))

Εσωτ. 
μονάδα

Υψηλή 40 41 48 48
Μέση 36 38 43 43
Χαμηλή 33 35 40 40

Εξωτερική μονάδα 53 54 56 55
Τύπος συμπιεστή Rotary Rotary Rotary Rotary
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4” - -
Γραμμή αερίου 3/8” 1/2” - -
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΠχΥχΒ  
(mm)

Εσωτ. μονάδα 790x265x170 845x275x180 920x298x200 1.060x330x208
Εξωτ. μονάδα 848x540x320 848x540x320 913x680x378 1.018x840x420

Καθαρό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 9 10 13 13
Εξωτ. μονάδα 35 36 52 68

Διαστ. συσκευασίας 
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. μονάδα 870x355x248 915x355x255 1.020x388x290 1.150x420x298
Εξωτ. μονάδα 878x590x360 878x590x360 994x720x428 1.100x905x450

Μικτό βάρος (Kg)
Εσωτ. μονάδα 12 13 18 18
Εξωτ. μονάδα 40 44 57 73

Πιστοποιητικά
CE CE CE CE

ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001
ISO14001 ISO14001 ISO14001 ISO14001

Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ

Φ Ι Λ Τ Ρ Ο  Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Α Κ Α

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Α Ν Τ Ι Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Δ Ι Α Κ Ο  Φ Ι Λ Τ Ρ Ο

Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  C O L D  P L A S M A

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  T U R B O

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ο Υ  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ο  Υ Γ Ρ Ο

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Κ Λ Α Σ Η  Α

Υ Ψ Η Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  D C  I N V E R T E R

προστατεύει από αναθυμιάσεις επικίνδυνων αερίων όπως βενζίνης, αμμωνίας, κλπ.

εξουδετερώνει 95% των βακτηριδίων

αποστειρώνει, απολυμαίνει το χώρο και λειτουργεί κατά της δυσοσμίας

η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο

προστατεύει το εσωτερικό του μηχανήματος από εστίες μόλυνσης

συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

η μέγιστη ενεργειακή απόδοση επιτυγχάνεται με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος

σταθερή θερμοκρασία και εξοικονόμιση ενέργειας έως και 44%

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Σκόνη

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό
•  Ενεργειακή κλάση Α
•  Υψηλή τεχνολογία DC Inverter
•  Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 
•  Βιολογικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο, στα μοντέλα  

CVI/CVO-12, 18, 24 ―εξουδετερώνει 95% των βακτηριδίων
•  Ιονιστής με τεχνολογία Cold Plasma ―αποστειρώνει, 

απολυμαίνει το χώρο και λειτουργεί κατά της δυσοσμίας
•  Φίλτρο ενεργού άνθρακα ―προστατεύει από αναθυμιάσεις 

επικίνδυνων αερίων όπως βενζίνης, αμμωνίας, κλπ.
•  Λειτουργία Turbo ―η επιθυμητή θερμοκρασία  

επιτυγχάνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

•  Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού κατά την ψύξη
•  Μοντέρνος σχεδιασμός 
•  Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων με ασύρματο 

τηλεχειριστήριο
•  Προγραμματισμός 24 ωρών
•  Aφαιρούμενη και πλενόμενη πρόσοψη
•  Πλενόμενο φίλτρο
•  Λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία 

χωρίς πτώση απόδοσης
•  Μέγιστη οικονομία στη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
•  Αυτόματη κάθετη κίνηση των περσίδων 
•  Αυτόματη επανεκκίνηση

CVI

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

                            C O L D  P L A S M A  S E R I E S

(-) η πληροφορία αναμένεται



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ XVI-09/XVO-09 XVI-12/XVO-12 DVI-09/DVO-09 DVI-12/DVO-12 DVI-18/DVO-18 DVI-24/DVO-24

Τύπος Inventer, διαιρούμενου τύπου, ψύξη και θέρμανση

Ψυκτική 
απόδοση

Btu/h 9.000 (1.228-11.000) 12.000 (1.331-14.000) 9.000 (3.870-10.571) 12.106 (4.092-13.981) 18.073 (8.525-19.778) 22.165 (6.820-23.188)
Watt 2.638 (360-3.224) 3.517 (390-4.103) 2.638 (1.134-3.098) 3.550 (1.200-4.100) 5.300 (2.500-5.800) 6.500 (2.000-6.800)

Θερμική 
απόδοση

Btu/h 10.236 (1.228-13.000) 13.648 (1.331-15.000) 10.000 (4.092-13.282) 13.640 (4.265-15.345) 19.949 (7.843-19.778) 22.165 (5.456-27.962)
Watt 3.000 (360-3.810) 4.000 (390-4.396) 2.930 (1.200-3.893) 4.000 (1.250-4.500) 5.850 (2.300-6.400) 6.500 (1.600-8.200)

Τύπος Inverter DC DC DC DC DC DC
Ισχύς εισόδου ψύξη/θέρμ. (W) 772 / 888 1.095 / 1.137 730 / 805 1.100 / 1.150 1.560 / 1.620 2.020 / 1.800
Αφύγρανση (L/H.r) 1.2 1.2 1.6 1.6 2.0 2.4
Παροχή αέρα (CMH Max) 450 500 450 550 800 850
EER ψύξη (W/W) 3.42 3.21 3.61 3.23 3.40 3.22
COP θέρμανση (W/W) 3.38 3.52 3.64 3.48 3.61 3.61

Ενεργειακή 
κλάση

Ψύξη. A A A A A A
Θέρμ. C B A B A A

Ψυκτικό υγρό R410A / 1.200g R410A / 1.270g R410A / 1.200g R410A / 1.270g R410A / 1.600g R410A / 2.400g
Τάση / Φάση / Συχνότητα 230V / 1PH / 50Hz
Ρεύμα λειτ/γίας ψύξη/θέρμ. (Α) 6.0 / 6.2 7.0 / 7.2 5.9 / 6.1 7.0 / 7.2 10.5 / 10.7 14.0 / 14.2
LRA (A) 33 33 33 33 41 32

Επίπεδο θορύβου  
(dB (A))

Εσωτ. (Υ/Μ/Χ) 38 / 35 / 32 40 / 37 / 34 40 / 36 / 33 42 / 39 / 38 48 / 43 / 40 48 / 43 / 40
Εξωτ. 53 54 53 55 56 55

Τύπος συμπιεστή Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”
Γραμμή αερίου 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8”
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. 1.005x290x150 1.005x290x150 770x250x190 830x285x189 1.020x319x234 1.020x319x234
Εξωτ. 848x540x320 848x540x320 848x540x320 848x540x320 846x685x378 950x840x420

Καθαρό βάρος 
(Kg)

Εσωτ. 11 11 8.5 11 13 13
Εξωτ. 40 40 40 40 52 68

Διαστ. συσκ.
ΠχΥχΒ (mm)

Εσωτ. 1.080x358x243 1.080x358x243 855x336x272 906x385x265 1.078x390x325 1.078x390x325
Εξωτ. 878x590x360 878x590x360 878x590x360 878x590x360 994x750x428 1.100x905x450

Μικτό βάρος 
(Kg)

Εσωτ. 13 13 12.5 14 17 17
Εξωτ. 44 44 44 44 57 73

Πιστοποιητικά
CE CE CE CE CE CE

ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001
ISO14001 ISO14001 ISO14001 ISO14001 ISO14001 ISO14001

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ε Π Ι Τ Ο Ι Χ Ι Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ
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Rainorange XVI-09, 12 DVI

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό
•  Ενεργειακή κλάση Α
•  Διατίθενται προσόψεις σε διάφορα χρώματα  

μόνο για τη σειρά XV (βλ. σελ. 13)
•  Υψηλή τεχνολογία DC Inventer
•   Ιονιστής με τεχνολογία Cold Plasma στο μοντέλο  

DVI/DVO-12 –αποστειρώνει, απολυμαίνει το χώρο  
και λειτουργεί κατά της δυσοσμίας 

•  Φίλτρο Silver Ion, στα μοντέλα DVI/DVO-12, 18, 24  
―εξουδετερώνει 99% των βακτηριδίων

•  Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

•  Φίλτρο ενεργού άνθρακα ―προστατεύει από αναθυμιάσεις 
επικίνδυνων αερίων όπως βενζίνης, αμμωνίας, κλπ.

•  Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD
•  Αυτόματη κάθετη κίνηση των περσίδων
•  Αυτόματη επανεκκίνηση
•  Προγραμματισμός 24 ωρών
•  Αφαιρούμενη και πλενόμενη πρόσοψη
•  Πλενόμενο φίλτρο
•  Λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία 

χωρίς πτώση απόδοσης.
•  Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματοςMirror



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερικό+εξωτερικό) RFI-30+RFO-30 RFI-50+RFO-50 NFI-50+NFO-50 NFI-66+NFO-66

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 24.000 48.000 48.000 60.000
Watt 7.034 14.068 14.068 17.585

Θερμική απόδοση +  
Εφεδρική θερμ. απόδοση

Btu/h 28.000+7.165 49.000+11.942 49.000+11.942 66.000+11.942
Watt 8.206+2.100 14.361+3.500 14.361+3.500 19.343+3.500

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 2.650 / 2.600 4.800 / 4.700 5.300 / 4.700 6.150 / 5.800
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 16.5 / 12 7.5 / 7.4 9.1 / 8.1 10.3 / 9.5
Ισχύς εισόδου αντίστασης (W) 2.100 3.500 3.500 3.500
Εξωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) όχι 5x4 / 3x20 όχι 5x4 / 3x25
EER  (W/W) 2.65 2.93 2.65 2.86
COP (W/W) 3.16 3.06 3.05 3.33
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 56 61 61 64
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x4 / 1x25 όχι 5x4 / 3x20 5x2.5 / 3x16
Kαλώδια εντολών 2x1* & 4x1.5 & 4x2.5 4x1* & 5x1.5 & 5x2.5 4x1* & 6x1.5 & 5x2.5 4x1* & 6x1.5
Παροχή αέρα (m3/h) 900 1.600 1.700 2.050
Αφύγρανση (L/H.r) 2.8 5.0 5.0 4.5
Ταχύτητες 3
Στάθμη θορύβου υψηλή/χαμηλή (dB (A)) 52 / 46 55 / 49 57 / 52 58 / 53
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Εσωτ. μονάδα 1.750x500x300 1.790x540x380 1.750x570x380 1.850χ580χ390
Εξωτ. μονάδα 950x700x412 1.250x950x412 1.250x950x412 1.250χ950χ412

Βάρος εσωτερ./ εξωτερ. μονάδας (Kg) 43 / 65 58 / 112 58 / 112 60 / 112
Γραμμή υγρού 3/8” 1/2” 1/2” 1/2”
Γραμμή αερίου 5/8” 3/4” 3/4” 3/4”
Ψυκτικό υγρό R410A / 2.400g R410A / 3.800g R407C / 3.800g R407C / 5.500g

RFI-30 RFI-50 NFI-50, 66

Ν Τ Ο Υ Λ Α Π Ε Σ  Ε Μ Φ Α Ν Ο Υ Σ  Τ Υ Π Ο Υ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό  
(RFI/RFO)

•  R407C οικολογικό ψυκτικό υγρό  
(NFI/NFO)

•  Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων  
και ασύρματο τηλεχειριστήριο

•  Scroll συμπιεστής Sanyo 
•  Εφεδρική θέρμανση με ενσωματωμένη  

ηλεκτρική αντίσταση
•  Μεγάλη ροή αέρα
•  Αυτοδιάγνωση βλαβών
•  Αυτόματη κάθετη κίνηση των περσίδων  

(Auto Louver)
•  Προγραμματισμός 24 ωρών
•  Αυτόματη επανεκκίνηση
•  Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης,  

επιτηρητής φάσης και υπερέντασης
•  Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης  

και ελέγχου κατάθλιψης
•  Ανθεκτική κατασκευή με ηλεκτροστατική  

βαφή για μεγαλύτερη αντοχή  
στην διάβρωση και στοιχείο blue fin

•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
•  Αθόρυβη λειτουργία
•  Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική  

θερμοκρασία από -14°C έως +52°C

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

(*) καλώδιο μπλεντάζ



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερικό+εξωτερικό) RKI-12+RKO-12 RKI-18+RKO-18 RKI-26+RKO-26 RKI-50+RKO-50

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 11.942 17.050 25.000 48.000
Watt 3.500 5.000 7.327 14.068

Θερμική απόδοση
Btu/h 13.307 19.096 29.000 49.000
Watt 3.900 5.600 8.500 14.361

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1 230/50/1 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 1.230 / 1.290 1.790 / 2.090 2.830 / 2.980 4.800 / 4.600
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 8.05 / 7.5 11.5 / 11.5 14.7 / 16.2 12.0 / 10.0
Εξωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x2.5 / 1x10 3χ2.5 / 1x16 3χ2.5 / 1x20 5x4 / 3x20
EER  (W/W) 2.85 2.79 2.59 2.93
COP (W/W) 3.02 2.68 2.85 3.12
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 56 59 57 62
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) όχι όχι όχι όχι
Kαλώδια εντολών 4x1* & 3x1.5 4x1* & 3x1.5 4x1.5 4x1.5
Παροχή αέρα (m3/h) 600 700 1.170 2.200
Αφύγρανση (L/H.r) 1.6 1.6 2.4 2.6
Ταχύτητες 3
Στάθμη θορύβου υψηλή/χαμηλή (dB (A)) 46 / 38 50 / 46 50 / 46 49 / 45
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Εσωτ. μονάδα 695x836x238 695x836x238 600x1.300x188 695x1.590x238
Εξωτ. μονάδα 540x848x320 690x920x378 840x950x412 1.250x950x412

Βάρος εσωτερ./ εξωτερ. μονάδας (Kg) 27 / 40 27 / 52 32 / 75 42 / 112
Γραμμή υγρού 1/4” 1/4” 3/8” 1/2”
Γραμμή αερίου 1/2” 1/2” 5/8” 3/4”
Ψυκτικό υγρό R410A / 1.250g R410A / 1.500g R410A / 2.400g R410A / 3.500g

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Ο Ρ Ο Φ Η Σ  Δ Α Π Ε Δ Ο Υ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό

•  Μοντέρνος σχεδιασμός

•  Scroll συμπιεστής Sanyo

•  Αθόρυβη λειτουργία

•  Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD

•  Αυτόματη επανεκκίνηση

•  Προγραμματισμός 24 ωρών

•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων  
(Auto Louver)

•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
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•  Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική 
θερμοκρασία από -14°C έως +52°C

•  Πρεσσοστάτης υψηλής  
και χαμηλής πίεσης, επιτηρητής 
φάσης και υπερέντασης

•  Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής 
πίεσης και ελέγχου κατάθλιψης

•  Ανθεκτική κατασκευή  
με ηλεκτροστατική βαφή  
για μεγαλύτερη αντοχή  
στην διάβρωση και στοιχείο blue fin

RKI-26, 50

(*) καλώδιο μπλεντάζ

RKI-12, 18



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερικό+εξωτερικό) VKI-18+URS-18 VKI-26+URS-24 VKI-45+URS-45 VKI-50+URT-50

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 5.333 - 17.060 6.824 - 24.000 11.942 - 42.000 18.766 - 48.000
Watt 5.000 7.034 12.309 14.068

Θερμική απόδοση
Btu/h 5.333 - 19.790 6.824 - 28.000 11.942 - 50.000 17.060 - 56.000
Watt 5.800 8.206 14.654 16.413

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1 230/50/1 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 1.810 / 1.940 2.450 / 2.600 4.200 / 4.400 5.700 / 4.600
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 7.5 / 8.5 11.2 / 11.9 24.7 / 24.8 10.6 / 9.9
Εξωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x20 3x6 / 1x32 5x2.5 / 3x20
EER  (W/W) 2.76 2.87 2.93 2.47
COP (W/W) 2.99 3.16 3.33 3.57
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 50 59 63 63
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x1.5 / 1x10 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16
Kαλώδια εντολών 2x1* 2x1* 2x1* 2x1*
Παροχή αέρα (m3/h) 700 1.170 2.200 2.300
Αφύγρανση (L/H.r) 1.6 1.6 4.4 5.2
Ταχύτητες 3
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 46 50 49 58
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Εσωτ. μονάδα 695x836x238 600x1.300x188 695x1.590x238 695x1.590x238
Εξωτ. μονάδα 848x540x320 685x846x300 1.250x950x412 1.250x950x412

Βάρος εσωτερ./ εξωτερ. μονάδας (Kg) 27 / 40 32 / 59 42 / 128 42 / 128
Γραμμή υγρού 1/4” 3/8” 1/2” 1/2”
Γραμμή αερίου 1/2” 5/8” 3/4” 3/4”
Ψυκτικό υγρό R410A / 1.500g R410A / 2.000g R410A / 4.000g R410A / 4.000g

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Ο Ρ Ο Φ Η Σ  Δ Α Π Ε Δ Ο Υ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό 

•  Υψηλή τεχνολογία DC Inverter: 
αυτόματος έλεγχος ψύξης ή θέρμανσης 
σύμφωνα με τη θερμοκρασία δωματίου 
και την εξωτερική θερμοκρασία, 
συνδυάζοντας την υψηλότερη απόδοση 
με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

•  Scroll συμπιεστής Mitsubishi DC Inverter

•  Μοντέρνος σχεδιασμός

•  Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

•  Σύνδεση έως 16 μονάδων  
σε ένα κεντρικό χειριστήριο  
με εβδομαδιαίο προγραμματισμό

•  Αυτόματη επανεκκίνηση

•  Προγραμματισμός 24 ωρών
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•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων  
(Auto Louver)

•  Λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλή 
εξωτερική θερμοκρασία χωρίς 
πτώση απόδοσης

•  Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος

•  Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής 
πίεσης, επιτηρητής φάσης  
και υπερέντασης

•  Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής 
πίεσης και ελέγχου κατάθλιψης

•  Ανθεκτική κατασκευή  
με ηλεκτροστατική βαφή  
για μεγαλύτερη αντοχή στην 
διάβρωση και στοιχείο blue fin

VKI

ΕΝΣΥΡΜΑΤO ΚΑΙ  
ΑΣΥΡΜΑΤO ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙO
•  Προγραμματισμός  

24 ωρών
•  Νυχτερινή λειτουργία
•  Ένδειξη κατάστασης  

αποπάγωσης
•  Αυτοδιάγνωση  

και ένδειξη βλαβών
•  Ένδειξη θερμοκρασίας  

εξωτερικού περιβάλλοντος
•  Ρύθμιση λειτουργίας  

εξοικονόμησης ενέργειας
•  Ρύθμιση εισαγωγής  

φρέσκου αέρα 
(προαιρετικό)

(*) καλώδιο μπλεντάζ



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερικό+εξωτερικό) RCI-18+RCO-18 RCI-26+RCO-26 RCI-50+RCO-50

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 17.050 24.000 48.000
Watt 5.000 7.034 14.068

Θερμική απόδοση
Btu/h 18.755 26.000 49.000
Watt 5.500 7.620 14.361

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 2.000 / 2.100 2.700 / 2.600 5.250 / 5.400
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 11.8 / 10.1 17.1 / 13.6 11.5 / 9.6
Εξωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3χ2.5 / 1x16 3χ2.5 / 1x20 5χ4 / 3x20
EER  (W/W) 2.50 2.60 2.68
COP (W/W) 2.62 2.93 2.66
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 59 59 63
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) όχι όχι όχι
Kαλώδια εντολών 4x1.5 4x1.5 4x1.5
Παροχή αέρα (m3/h) 680 1.180 1.860
Αφύγρανση (L/H.r) 1.6 4.0 7.0
Ταχύτητες 3
Στάθμη θορύβου υψηλή/χαμηλή (dB (A)) 53 / 47 47 / 41 53 / 47
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Πάνελ 50x650x650 60x950x950 60x950x950
Εσωτ. μονάδα 230x600x600 240x840x840 320x840x840
Εξωτ. μονάδα 700x950x412 840x950x412 1.250x950x412

Βάρος εσωτερ./ εξωτερ. μονάδας (Kg) 20 / 65 30 / 75 38 / 112
Γραμμή υγρού 3/8” 3/8” 1/2”
Γραμμή αερίου 5/8” 5/8” 3/4”
Ψυκτικό υγρό R410A / 2.000g R410A / 2.400g R410A / 3.600g

Κ Α Σ Ε Τ Ε Σ  Ψ Ε Υ Δ Ο Ρ Ο Φ Η Σ  4  Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Ν

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό

•  Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD

•  Scroll συμπιεστής Sanyo

•  Χαμηλή κρέμαση από 23 έως 32 cm

•  Ένδειξη υπερχείλησης αντλίας

•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων (Auto Louver)

•  Ροή αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις

•  Προγραμματισμός 24 ωρών

•  Αυτόματη επανεκκίνηση

•  Εύκολα αποσυναρμολογούμενο  
και πλενόμενο πάνελ

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

•  Αθόρυβη λειτουργία

•  Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική 
θερμοκρασία από -14°C έως +52°C

•  Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής 
πίεσης, επιτηρητής φάσης  
και υπερέντασης

•  Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης 
και ελέγχου κατάθλιψης

•  Ανθεκτική κατασκευή με ηλεκτροστατική 
βαφή για μεγαλύτερη αντοχή  
στην διάβρωση και στοιχείο blue fin

RCI

RCO
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ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερικό+εξωτερικό) VCI-26+URS-24 VCI-45+URS-45 VCI-50+URT-50

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 6.824 - 24.000 11.942 - 42.000 18.766 - 48.000
Watt 7.034 12.309 14.068

Θερμική απόδοση
Btu/h 6.824 - 28.000 11.942 - 50.000 17.060 - 56.000
Watt 8.206 14.654 16.413

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 2.450 / 2.600 4.200 / 4.400 5.700 / 4.600
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 11.2 / 11.9 24.7 / 24.8 10.6 / 9.9
Εξωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x2.5 / 1x20 3x6 / 1x32 5x2.5 / 3x20
EER  (W/W) 2.87 2.93 2.47
COP (W/W) 3.16 3.33 3.57
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 59 63 63
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16
Kαλώδια εντολών 2x1* 2x1* 2x1*
Παροχή αέρα (m3/h) 1.180 1.860 2.000
Αφύγρανση (L/H.r) 4.0 4.4 5.4
Ταχύτητες 3
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 47 53 55
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Πάνελ 60x950x950 60x950x950 60x950x950
Εσωτ. μονάδα 240x840x840 320x840x840 320x840x840
Εξωτ. μονάδα 685x846x300 1.250x950x412 1.250x950x412

Βάρος εσωτερ./ εξωτερ. μονάδας (Kg) 30 / 59 38 / 128 38 / 128
Γραμμή υγρού 3/8” 1/2” 1/2”
Γραμμή αερίου 5/8” 3/4” 3/4”
Ψυκτικό υγρό R410A / 2.000g R410A / 4.000g R410A / 4.000g

Κ Α Σ Ε Τ Ε Σ  Ψ Ε Υ Δ Ο Ρ Ο Φ Η Σ  4  Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Ν
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ΕΝΣΥΡΜΑΤO ΚΑΙ  
ΑΣΥΡΜΑΤO ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙO
•  Προγραμματισμός  

24 ωρών
•  Νυχτερινή λειτουργία
•  Ένδειξη κατάστασης  

αποπάγωσης
•  Αυτοδιάγνωση  

και ένδειξη βλαβών
•  Ένδειξη θερμοκρασίας  

εξωτερικού περιβάλλοντος
•  Ρύθμιση λειτουργίας  

εξοικονόμησης ενέργειας
•  Ρύθμιση εισαγωγής  

φρέσκου αέρα 
(προαιρετικό)

VCI

URS
URT

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό

•  Υψηλή τεχνολογία DC Inverter: 
αυτόματος έλεγχος ψύξης ή θέρμανσης 
σύμφωνα με τη θερμοκρασία δωματίου 
και την εξωτερική θερμοκρασία, 
συνδυάζοντας την υψηλότερη απόδοση 
με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

•  Scroll συμπιεστής Mitsubishi DC Inverter

•  Σύνδεση έως 16 μονάδων σε ένα 
κεντρικό χειριστήριο με εβδομαδιαίο 
προγραμματισμό

•  Χαμηλή κρέμαση από 24 έως 32 cm

•  Ένδειξη υπερχείλισης αντλίας

•  Αυτόματη κίνηση των περσίδων  
(Auto Louver)

•  Ροή αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις

•  Αυτόματη επανεκκίνηση

•  Δυνατότητα λήψης φρέσκου αέρα μέσω  
ρυθμιστικού διαφράγματος (προαιρετικό)

•  Εύκολα αποσυναρμολογούμενο  
και πλενόμενο πάνελ

•  Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος

•  Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

•  Λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλή εξωτερική 
θερμοκρασία χωρίς πτώση απόδοσης

•  Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής 
πίεσης, επιτηρητής φάσης  
και υπερέντασης

•  Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης 
και ελέγχου κατάθλιψης

•  Ανθεκτική κατασκευή με ηλεκτροστατική 
βαφή για μεγαλύτερη αντοχή  
στην διάβρωση και στοιχείο blue fin

(*) καλώδιο μπλεντάζ



Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω ΝΚ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν

HTBI-100 HTBI-120

HTBO

B5BX T3BX

NDI

NDO
RDO
VDO

RDI

VDI
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ΜΟΝΤΕΛΟ (εξωτερική μονάδα) T3BX40 T3BX60 T3BX70

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 35.485 52.000 62.700
Watt 10.400 15.240 18.376

Θερμική απόδοση
Btu/h 34.802 53.000 63.200
Watt 10.200 15.533 18.523

Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη/θέρμανση (W) 3.990 / 3.660 5.910 / 4.310 6.850 / 5.000
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμ. (Α) 5.3 7.8 10.6
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 5x2.5 / 3x16 5χ4 / 3χ25 5χ4 / 3χ25
EER  (W/W) 2.61 2.58 2.68
COP (W/W) 2.79 3.60 3.70
Παροχή αέρα (m3/h / cfm) 3.910 / 2.300 6.120 / 3.600 6.120 / 3.600
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 63 65 65
Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm) 678x572x572 678x775x775 678x775x775
Βάρος (Kg) 77 90 92
Γραμμή υγρού 3/8” 3/8” 3/8”
Γραμμή αερίου 7/8” 7/8” 7/8”
Ψυκτικό υγρό R410A / 2.600g R410A / 3.100g R410A / 3.300g

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερική μονάδα) B5BX36 B5BX60S B5BX60

Παροχή αέρα   
υψηλή / μεσαία / χαμηλή

m3/h 2.125 / 1.870 / 1.411  3.060/2.516/2.227  3.740/3.366/2.924
cfm 1.250 / 1.100 / 830 1.800/1.480/1.310 2.200/1.980/1.720

Στατική πίεση (Pa) 150 150 150
Ανεμιστήρας 10x6-1/3HP    10x8-1/3HP    10x8-1/2HP
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3χ1.5 / 1x10 3χ1.5 / 1x10 3χ1.5 / 1x10
Kαλώδια εντολών 6x1.5 6x1.5 6x1.5
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 46 48 50
Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm) 1.105χ362χ559 1.105x502x559 1.257x502x559
Διαστάσεις Φίλτρου (mm) 304.8χ508χ25.4 457.2x508x25.4 457.2x508x25.4
Βάρος (Kg) 38 50 66

Μεγαλύτερη 

μεταφορά 

θερμότητας

Super Tube

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν

Oι εξωτερικές μονάδες της σειράς inventor 2009 έχουν εξαιρετικά διακριτική 

παρουσία στο χώρο χάρη τόσο στην αθόρυβη λειτουργία τους όσο και στις 

εξαιρετικά περιορισμένες διαστάσεις τους.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα προκύπτει από τους εναλλάκτες τελευταίας 

τεχνολογίας από ειδικούς σωλήνες με αυλακώσεις και πτερύγια που αυξάνουν  

την επιφάνεια συναλλαγής και βελτιώνουν την μεταφορά θερμότητας:

μέγιστη απόδοση με ελάχιστες διαστάσεις.
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Τ3BX ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  
ΜOΝΑΔΕΣ

•  Oικολογικό ψυκτικό υγρό  
Designated Prolong R410Α

•  Ανθεκτική κατασκευή  
με ηλεκτροστατική βαφή  
για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση

•  Μόνιμα λιπαινόμενο μοτέρ Emerson

•  Copeland Scroll συμπιεστής

•  Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης

•  Φίλτρο γραμμής υγρού διπλής ροής

•  Ρυθμιζόμενη χρονική λειτουργία απόψυξης

•  Μηχανισμός καθυστέρησης επανεκκίνησης  
του συμπιεστή

•  Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική 
θερμοκρασία από -14°C έως +52°C

•  Ασφαλής λειτουργία στην ψύξη  
σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία έως -10°C  
με χρήση Low Ambient kit, προαιρετικά

•  Μέγιστη ψυκτική σύνδεση έως 54m  
(κάθετη ή οριζόντια)

B5BX ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜOΝΑΔΕΣ

•  Κατάλληλες για σύνδεση με δίκτυο  
εύκαμπτων και μεταλλικών αεραγωγών

•  Ιδανικές για οριζόντια, κάθετη  
και ανάστροφη τοποθέτηση

•  Λειτουργία τριών ταχυτήτων

•  Υψηλή στατική πίεση 150 Pa  
και μεγάλη ροή αέρα

•  Mοτέρ Emerson

•  Ευκολία στο service

•  Δυνατότητα χρήσης εφεδρικού  
κυκλώματος αντιστάσεων  
(5 έως 15 KW)
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ΜΟΝΤΕΛΟ G6RA-120

Ισχύς εισόδου Btu/h (a) 120.000

Θερμική απόδοση
Btu/h 96.000
Watt 28.140

Ετήσια αξιοποίηση απόδοσης καυσίμου 80+
Μέγιστη εξωτερική στατική πίεση (Pa) 125
Ανεμιστήρας D x W 11 x 10
Μοτέρ H.P. - Ταχύτητα - Τύπος 3/4-4-PSC
Ρεύμα λειτουργίας κινητήρα FLA 4.2

Παροχή αέρα  
υψηλή / υψ.-μεσαία / μεσ.-χαμηλή / χαμηλή (m3/h) 2.890/2.329/1.870/1.445

Βάρος (Kg) 82
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1
Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm) 1.092x572x702

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ C5BH048-C

Διατομή (m2) 0.518
Σειρές 3
Έλεγχος ροής του ψυκτικού υγρού Σταθερό Office
Ονομαστική παροχή αέρα (m3/h) 2.720
Πτώση πίεσης στην ονομαστική παροχή αέρα (Pa) 74.7
Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm) 635x533x495
Γραμμή υγρού 3/8”
Γραμμή αερίου 7/8”

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εξωτερική μονάδα) TSX61

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 54.000
Watt 15.826

Θερμική απόδοση
Btu/h 55.000
Watt 16.119

Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 6.850 / 5.000
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 10.6
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 5χ4 / 3χ25
EER  (W/W) 2.31
COP (W/W) 3.22
Παροχή αέρα (m3/h / cfm) 6.120 / 3.600
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 61
Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm) 1.230x930x380
Βάρος (Kg) 110
Γραμμή υγρού 3/8”
Γραμμή αερίου 7/8”
Ψυκτικό υγρό R407C / 4.200g

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερική μονάδα) B5BX60S B5BX60

Παροχή αέρα   
υψηλή / μεσαία / χαμηλή

m3/h 3.060/2.516/2.227 3.740/3.366/2.924
cfm 1.800/1.480/1.310 2.200/1.980/1.720

Στατική πίεση (Pa) 150 150
Ανεμιστήρας 10x8-1/3HP 10x8-1/2HP
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) όχι όχι
Kαλώδια εντολών 6X1.5 & 3x2.5 6X1.5 & 3x2.5
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 48 50
Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm) 1.105x502x559 1.257x502x559
Διαστάσεις Φίλτρου (mm) 457.2x508x25.4 457.2x508x25.4
Βάρος (Kg) 50 66

Α Ε Ρ Ο Λ Ε Β Η Τ Α Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ  Α Ε Ρ Ι Ο Υ  Ή  Π Ρ Ο Π Α Ν Ι Ο ΥΚ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν
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Ε Ξ Α Τ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ο  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο  Σ Ε  Μ Ο Ν Ω Μ Ε Ν Ο  Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο

• Scroll συμπιεστής Sanyo
•  Πρεσσοστάτης υψηλής  

και χαμηλής πίεσης,  
επιτηρητής φάσης

•  Δυνατότητα λειτουργίας  
σε εξωτερική θερμοκρασία  
από -14°C έως +52°C

B5BX

TSX61

ΤSX61 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜOΝΑΔΑ

•  R407C οικολογικό ψυκτικό υγρό 
•  Ανθεκτική κατασκευή  

με ηλεκτροστατική βαφή για 
μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση

•  Φέρει δύο οριζόντιους ανεμιστήρες
•  Νέας τεχνολογίας στοιχείο  

τεσσάρων σειρών

•  100% δοκιμασμένος  
κατά την γραμμή παραγωγής

•  Αθόρυβη και άψογη λειτουργία
•  Σύστημα καθυστέρησης  

36 δευτερολέπτων του ανεμιστήρα 
κατά την ανάφλεξη του καυστήρα

•  Σύστημα καθυστέρησης  
108 δευτερολέπτων του 
ανεμιστήρα κατά την ψύξη

•  Καινοτόμος αναφλεκτήρας  
θερμής επιφάνειας συνδεδεμένος 
για άμεση ανάφλεξη

•  Λειτουργία τεσσάρων ταχυτήτων 
―σχεδιασμένος να δίνει μεγάλο 
εύρος ψυκτικής ικανότητας

•  Κατάλληλος για λειτουργία 
με φυσικό αέριο ή προπάνιο 
―αλλάζοντας την ανεπίστροφη 
βαλβίδα του καυστήρα  
και το ελατήριο του ρυθμιστή

•  Ικανότητα λήψης 100% νωπού αέρα
•  Λειτουργία ψύξης όταν συνδεθεί  

με ψυκτικό στοιχείο  
και συμπυκνωτική μονάδα

•  Φέρει πιστοποιητικό CE



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτ. + εξωτ.) NDI-60+NDO-60 RDI-24+RDO-24 RDI-50+RDO-50 RDI-60+RDO-60

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 60.000 24.000 48.000 60.000
Watt 17.585 7.034 14.068 17.585

Θερμική απόδοση +  
Εφεδρική θερμ. απόδοση

Btu/h 62.000 + 12.283 28.000 53.000 66.000
Watt 18.171 + 3.600 8.206 15.533 19.343

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 380/50/3 220/50/1 380/50/3 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 5.900 / 6.000 2.800 / 2.400 5.300 / 4.950 6.300 / 5.500
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμ. (Α) 10.5 / 10.9 19.7 / 16.5 9.0 / 8.2 10.5 / 9.6
Ισχύς εισόδου αντίστασης (W) 3.600 όχι όχι όχι
Εξωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 5χ4 / 3χ25 3χ2.5 / 1χ20 5χ2.5 / 3χ20 5χ4 / 3χ25
EER  (W/W) 2.98 2.51 2.65 2.79
COP (W/W) 3.03 3.42 3.14 3.52
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 64 59 62 64
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 5x2.5 / 3x16 3x1.5 / 1x16 3x1.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16
Kαλώδια εντολών 2x1* 2x1* 2x1* 2x1*
Παροχή αέρα (m3/h) 2.500 1.400 2.000 2.500
Στατική πίεση (Pa) 120 80 150 150
Ταχύτητες 3
Στάθμη θορύβου υψ. / χαμ. (dB (A)) 53 / 44 44 / 40 48 / 44 53 / 44
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Εσωτ. 370χ1.463χ756 268x1.259x504 290x1.251x744 330χ1.251χ788
Εξωτ. 1.250χ950χ412 950x700x412 1.250x950x412 1.250χ950χ412

Βάρος εσωτ. / εξωτ. μονάδας (Kg) 95 / 123 37 / 59 66 / 112 66 / 112
Γραμμή υγρού 1/2” 3/8” 1/2” 1/2”
Γραμμή αερίου 7/8” 5/8” 3/4” 3/4”
Ψυκτικό υγρό R407C / 5.000g R410A / 2.000g R410A / 3.500g R410A / 5.000g

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν

Χ Α Μ Η Λ Ο Υ  Π Ρ Ο Φ Ι Λ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό (RDI/RDO)

•  R407C οικολογικό ψυκτικό υγρό (NDI/NDO)

•  Ιδανικές για τοποθέτηση σε χαμηλού ύψους ψευδοροφές

•  Ασύρματο και ενσύρματο ψηφιακό χειριστήριο  
με οθόνη LCD

•  Σύνδεση έως 16 μονάδων σε ένα κεντρικό χειριστήριο  
με εβδομαδιαίο προγραμματισμό

•  Λειτουργία 3 ταχυτήτων + Auto

•  Διακοπή του εσωτερικού ανεμιστήρα κατά την διάρκεια  
της απόψυξης

•  Hot Start: Θερμοστάτης εσωτερικού στοιχείου  
για τον έλεγχο εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα  
στην θέρμανση

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

•  Δυνατότητα λήψης αποχέτευσης από δεξιά  
ή αριστερή πλευρά

•  Υψηλής απόδοσης αθόρυβος συμπιεστής 
Scroll Sanyo

•  Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης, 
επιτηρητής φάσης και υπερέντασης

•  Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης  
και ελέγχου κατάθλιψης

•  Ανθεκτική κατασκευή με ηλεκτροστατική 
βαφή για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση 
και στοιχείο blue fin

•  Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική 
θερμοκρασία από -14°C έως +52°C

(*) καλώδιο μπλεντάζ

NDI-60

•  Χαμηλή κρέμαση (37cm)

•  Υψηλή στατική πίεση (120 Pa)

•  Αναμονή λήψης φρέσκου αέρα 

•  Δυνατότητα λήψης επιστροφής 
αέρα από το πίσω ή κάτω μέρος

•  Δυνατότητα επιλογής υψηλής  
ή μέσης στατικής πίεσης  
του εσωτερικού ανεμιστήρα  
από τον εγκαταστάτη

•  Εφεδρική θέρμανση με 
ενσωματωμένη ηλεκτρική 
αντίσταση 3,6 KW

RDI-24, 50, 60

•  Χαμηλή κρέμαση (από 27 έως 32cm)

•  Υψηλή στατική πίεση (150 Pa)

•  Ρύθμιση εισαγωγής φρέσκου  
αέρα από το χειριστήριο  
(προαιρετικό)

•  Φίλτρο Κατεχίνης  
–εξουδετερώνει την οικιακή σκόνη 
καθώς και το 95% των μικροβίων

•  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο  
–εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές

•  Δυνατότητα επιλογής αισθητήρα  
χώρου στο χειριστήριο ή στην 
αναρρόφηση της εσωτερικής μονάδας

•  Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 
με μέγιστη ανύψωση 1,10m

•  Δυνατότητα ψυκτικής σύνδεσης  
σε μεγάλες αποστάσεις  
(έως 50m μήκος & 30m ύψος) 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (RD)

•  Προγραμματισμός 24 ωρών*

•  Νυχτερινή λειτουργία*

•  Ένδειξη κατάστασης 
αποπάγωσης*

•  Αυτοδιάγνωση και ένδειξη 
βλαβών*

•  Ένδειξη θερμοκρασίας 
εξωτερικού περιβάλλοντος

•  Ρύθμιση λειτουργίας 
εξοικονόμησης ενέργειας

 *  Ισχύουν και για την σειρά ND



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερικό+εξωτερικό) VDI-24+URS-24 VDI-45+URS-45 VDI-50+URT-50 VDI-60+URT-60

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 6.824 - 24.000 11.942 - 42.000 18.766 - 48.000 16.105 - 60.000
Watt 7.034 12.309 14.068 17.585

Θερμική απόδοση
Btu/h 6.824 - 28.000 11.942 - 50.000 17.060 - 56.000 16.105 - 62.000
Watt 8.206 14.654 16.413 18.171

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1 380/50/3 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 2.450 / 2.600 4.200 / 4.500 5.700 / 4.600 6.100 / 5.500
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 11.2 / 11.9 24.7 / 24.8 10.6 / 9.9 15.2 / 11.8
Εξωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x2.5 / 1x20 3x6 / 1x32 5x2.5 / 3x20 5x4 / 3x25
EER  (W/W) 2.87 2.93 2.47 2.88
COP (W/W) 3.16 3.33 3.57 3.40
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 59 63 63 64
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16
Kαλώδια εντολών 2x1* 2x1* 2x1* 2x1*
Παροχή αέρα (m3/h) 1.400 2.000 2.400 2.700
Στατική πίεση (Pa) 80 150 150 150
Ταχύτητες 3
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 44 48 48 48
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Εσωτ. μονάδα 268x1.270x504 290x1.251x744 290x1.251x744 330x1.251x788
Εξωτ. μονάδα 685x846x300 1.250x950x412 1.250x950x412 1.250x950x412

Βάρος εσωτερ./ εξωτερ. μονάδας (Kg) 37 / 59 57 / 128 57 / 128 66 / 138
Γραμμή υγρού 3/8” 1/2” 1/2” 1/2”
Γραμμή αερίου 5/8” 3/4” 3/4” 3/4”
Ψυκτικό υγρό R410A / 2.000g R410A / 4.000g R410A / 4.000g R410A / 4.300g

Κ Λ Ι Μ .  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν  Χ Α Μ Η Λ Ο Υ  Π Ρ Ο Φ Ι Λ

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό

•  Υψηλή τεχνολογία DC Inverter: αυτόματος έλεγχος ψύξης ή θέρμανσης  
σύμφωνα με τη θερμοκρασία δωματίου και την εξωτερική θερμοκρασία,  
συνδυάζοντας την υψηλότερη απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

•  Χαμηλή κρέμαση (από 27 έως 29cm), ιδανικές για μικρού ύψους ψευδοροφές

•  Σύνδεση έως 16 μονάδων σε ένα κεντρικό χειριστήριο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό

•  Λειτουργία 3 ταχυτήτων + Auto

•  Υψηλή στατική πίεση (150 Pa)

•  Δυνατότητα επιλογής υψηλής ή μέσης στατικής πίεσης του εσωτερικού ανεμιστήρα  
από τον εγκαταστάτη

•  Δυνατότητα επιλογής αισθητήρα χώρου στο χειριστήριο ή στην επιστροφή  
της εσωτερικής μονάδας

•  Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων με μέγιστη ανύψωση 1,10m

•  Διακοπή του εσωτερικού ανεμιστήρα κατά την διάρκεια της απόψυξης

•  Hot Start: Θερμοστάτης εσωτερικού στοιχείου για τον έλεγχο του εσωτερικού  
ανεμιστήρα στην θέρμανση

•  Συμπιεστής DC Inverter Mitsubishi

•  Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

•  Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης, επιτηρητής φάσης και υπερέντασης

•  Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης και ελέγχου κατάθλιψης

•  Ανθεκτική κατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση  
και στοιχείο blue fin

•  Φίλτρο Κατεχίνης –εξουδετερώνει την οικιακή σκόνη καθώς και το 95% των μικροβίων

•  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο –εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές

•  Λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία χωρίς πτώση απόδοσης

•  Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

ΕΝΣΥΡΜΑΤO ΚΑΙ  
ΑΣΥΡΜΑΤO ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙO
•  Προγραμματισμός  

24 ωρών
•  Νυχτερινή λειτουργία
•  Ένδειξη κατάστασης  

αποπάγωσης
•  Αυτοδιάγνωση  

και ένδειξη βλαβών
•  Ένδειξη θερμοκρασίας  

εξωτερικού περιβάλλοντος
•  Ρύθμιση λειτουργίας  

εξοικονόμησης ενέργειας
•  Ρύθμιση εισαγωγής  

φρέσκου αέρα 
(προαιρετικό)

(*) καλώδιο μπλεντάζ



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ (εσωτερικό + εξωτερικό) HTBI-100+HTBO-100 HTBI-120+HTBO-120

Ψυκτική απόδοση
Btu/h 86.000 110.000
Watt 25.000 32.239

Θερμική απόδοση
Btu/h 96.500 120.000
Watt 28.000 35.170

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 380/50/3 380/50/3
Ισχύς εισόδου ψύξη / θέρμανση (W) 11.000 / 10.500 11.000 / 9.000
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη / θέρμανση (Α) 19 / 18.4 27 / 23
Εξωτερική μονάδα
EER  (W/W) 2.27 2.93
COP (W/W) 2.67 3.91
Αριθμός συμπιεστών 1 1
Αριθμός ανεμιστήρων 1 1
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) 5x6 / 3x32 5x6 / 3x35
Στάθμη θορύβου (dB (A)) 56 67
Εσωτερική μονάδα
Παροχικά καλώδια (Νοχmm2) / Ασφάλειες τήξης (Α) όχι 5x2.5 / 3x16
Kαλώδια εντολών 4x2.5 2x1*
Παροχή αέρα υψηλή / μεσαία / χαμηλή (m3/h) 4.500 / 3.800 / 3.000 5.500
Αριθμός ανεμιστήρων 2 2
Στατική πίεση (Pa) 180 180
Ταχύτητες 3 1
Στάθμη θορύβου υψηλή/μεσαία/χαμηλή (dB (A)) 54 / 52 / 49 57
Άλλα χαρακτηριστικά

Διαστάσεις ΥχΜχΠ (mm)
Εσωτ. μονάδα 360x1.570x840 500x1.500x1.000
Εξωτ. μονάδα 1.750x1.000x750 2.000x1.162x980

Βάρος εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας (Kg) 92 / 161 170 / 250
Γραμμή υγρού (mm) 12.7 12.7
Γραμμή αερίου (mm) 28.58 28.58
Ψυκτικό υγρό R407C / 8.500g R410A / 9.500g

ΤΕΧΝΙΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΥ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ 

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Α Ε Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν

•  R410A οικολογικό ψυκτικό υγρό (HTBI/HTBO-120)

•  R407C οικολογικό ψυκτικό υγρό (HTBI/HTBO-100)

•  Ιδανικές για τοποθέτηση σε χαμηλού ύψους  
ψευδοροφές (HTBI-100 κρέμαση ύψους 36cm)

•  Ψηφιακό χειριστήριο αφής με οθόνη LCD

•  Ασύρματο χειριστήριο (HTB-120)

•  Σύνδεση έως 16 μονάδων σε ένα κεντρικό  
χειριστήριο (HTB-120)

•  Υψηλή στατική πίεση (180 Pa) και μεγάλη ροή αέρα

•  Ιμαντοκίνητος εσωτερικός ανεμιστήρας (HTBI-120)

•  Scroll συμπιεστής Sanyo (HTB-100)

•  Scroll συμπιεστής Danfoss (HTB-120)

•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

•  Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία

•  Ανθεκτική κατασκευή  
με ηλεκτροστατική βαφή για μεγαλύτερη  
αντοχή στη διάβρωση

•  Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική  
θερμοκρασία από -14°C έως +52°C

•  Φέρει διακόπτη ρύθμισης της στατικής πίεσης 
του εσωτερικού ανεμιστήρα για προσαρμογή 
της επιθυμητής παροχής αέρα Fan Speed 
Controller (HTB-100)

(*) καλώδιο μπλεντάζ

HTBI-100

HTBI-120

HTBO-100



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ FM-3509-L/Y FM-3512-L/Y FM-3515-L/Y FM-3518-L/Y FM-4009-L/Y FM-4012-L/Y FM-4015-L/Y FM-4018-L/Y

Τάση/Συχνότητα (V/Hz) 230/50

Ισχύς εισόδου  
(W)

Υψηλή 300 400 500 600 330 440 530 660
Χαμηλή 270 360 450 540 300 400 480 600

Παροχή αέρα  
(m3/h)

Υψηλή 1.100 1.500 1.900 2.280 1.400 1.900 2.300 2.850
Χαμηλή 900 1.200 1.500 1.800 1.000 1.500 1.900 2.250

Ταχύτητα (m/s)
Υψηλή 16 16 16 16 20 20 20 20
Χαμηλή 13 13 13 13 16 16 16 16

Στάθμη θορύβου  
(dB (A))

Υψηλή <52 <53 <55 <57 <57 <58 <61 <63
Χαμηλή <49 <50 <52 <54 <54 <55 <58 <61

Βάρος (Kg) 16 18 23 26 16 18 23 26
Διαστάσεις ΠχΥχΒ (mm) 900x230x215 1.200x230x215 1.500x230x215 1.800x230x215 900x230x215 1.200x230x215 1.500x230x215 1.800x230x215
Πιστοποιητικά CE CE CE CE CE CE CE CE

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΜΟΝΤΕΛΟ FM-1209T/Y FM-1212T/Y FM-1215T/Y

Τάση/Συχνότητα (V/Hz) 230/50

Ισχύς εισόδου  
(W)

Υψηλή 160 200 230
Χαμηλή 120 180 210

Παροχή αέρα  
(m3/h)

Υψηλή 1.150 1.750 2.180
Χαμηλή 900 1.200 1.500

Ταχύτητα (m/s)
Υψηλή 11 11 11
Χαμηλή 9 9 9

Στάθμη θορύβου  
(dB (A))

Υψηλή <57 <58 <59
Χαμηλή <55 <56 <57

Βάρος (Kg) 10 12 14
Διαστάσεις ΠχΥχΒ (mm) 900x215x180 1.200x215x180 1.500x215x180
Πιστοποιητικά CE CE CE

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
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•  Ιδιαίτερα λεπτό μέγεθος, ιδανικές 
για τοποθέτηση σε στενούς χώρους

•  Υψηλή ποιότητα  
και κομψός σχεδιασμός  

•  Λειτουργία με ασύρματο 
τηλεχειριστήριο και διακόπτη 
απαλού αγγίγματος 

•  Στόμιο αναρρόφησης αέρα  
από το μετωπικό τμήμα 

Α Ε Ρ Ο Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ε Σ  Μ Ε Σ Η Σ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ

N A T U R A L  S E R I E S

•  Μεταλλικό περίβλημα  
από γαλβανισμένη λαμαρίνα  
και στιβαρή κατασκευή 

•  Ανθεκτικά μοτέρ υψηλής  
απόδοσης και χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας

•  Δύο ταχυτήτων με επιλογή  
από το τηλεχειριστήριο  
ή από τον διακόπτη

Α Ε Ρ Ο Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ε Σ  Μ Ε Σ Η Σ  &  Μ Ε Γ Α Λ Η Σ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ

V 6  S E R I E S



Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

στον συμπιεστή και σε όλα  
τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη

Διαρκής και πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών  
με αυθημερόν παράδοση εντός Αθηνών  

και 24 ωρών στην υπόλοιπη Ελλάδα

Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένα συνεργεία

Πλήρης και άμεση τεχνική ενημέρωση  
από έμπειρους μηχανολόγους

Η εταιρία μας απευθύνεται μόνο σε εταιρίες και επαγγελματίες  

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του κλιματισμού.



Θερμοκρασία χώρου: 27oC DB/19oC WB

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 35oC DB/24oC WB
ΨΥΞΗ

Θερμοκρασία χώρου: 20oC DB/15oC WB

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7oC DB/6oC WB
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Παρατηρήσεις
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

Για πιθανές διαφοροποιήσεις επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Oι αποδόσεις σε ψύξη και θέρμανση αναφέρονται στις παρακάτω συνθήκες:

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων.

w w w . i n v e n t o r . a c


