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Inventor A.G. S.A. kann auf mehr als 50 Jahre erfolgreicher und dynamischer Präsenz 
auf dem griechischen Markt zurückblicken. Inventor hat es geschafft, sich im Bereich 
der Luftbehandlung und Elektrogeräte mit qualitativ hochwertigen Produkten und 
ausgezeichnetem Service zu etablieren. Die Produkte unter dem Markennamen 
Inventor werden in mehr als 69 Ländern in der ganzen Welt über ein gut organisiertes 
Vertriebsnetz, das eine umfassende Marketingunterstützung bietet, an Händler und ein 
engagiertes After-Sales-Center auf B2B- und B2C-Ebene vertrieben.

Technologie entdecken

Im Jahr 2021 wird Inventor Teil des größeren globalen Großhändlers für 
Kältetechnik, Beijer Ref Group.

Inventor-Klimageräte schaffen dank modernster 
Technik ein perfektes Klima bei Ihnen zu Hause, 
während die Luftentfeuchter und Luftreiniger des 
Unternehmens für eine gesunde Atmosphäre für Sie 
und Ihre Liebsten sorgen.

Für ideale Bedingungen 
zu Hause!

Die gewerblichen Klimageräte von Inventor bieten Unternehmen leistungsstarke und 
energiesparende Lösungen. Die Marke bietet Produkte an, die für Hotelanlagen geeignet sind, 
da sie mit Funktionen wie der Hotel-Menü-Funktion ausgestattet sind, die die zentrale Steuerung 
vieler Geräte ermöglicht und Lösungen für die Energieeffizienz bietet (z. B. die Anpassung des 
eingestellten Temperaturbereichs).

Für die hohen Anforderungen eines jeden Berufes

Inventor hat die Matrix Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Rücksicht auf die Umwelt auf den Markt 
gebracht.  Die Matrix-Serie ist die ideale Lösung für Heizung, Kühlung und Haushaltswarmwasser, 
während die hohen Energieeinsparungen die Energieklasse Ihres Haushalts verbessern werden.

Für nachhaltige Energiesparlösungen
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Monoblock Typ Split-Typ

6kW 8kW 10kW 12kW 14kW 16kW 22kW 30kW 4kW 6kW 8kW 10kW 12kW 14kW 16kW

220-240/50/1 • • • • •

220-240/50/1* • • • • • • • • • • • • •

380-415/50/3 • • • • •

380-415/50/3** • • • • • •

Die Technologie von morgen im Bereich Heizung
Matrix Luft-Wasser-Wärmepumpen 

von Inventor sind die ideale Lösung zur 

Energieeinsparung, da sie entwickelt wurden, 

um den neuen Trends und Anforderungen 

in den Bereichen Heizung, Kühlung und 

Haushaltswarmwasser gerecht zu werden. Sie 

vereinen Komfort und Energieeffizienz und 

decken die Bedürfnisse Ihres Haushalts ab, z. B:

• Fußbodenheizung und -kühlung

• Raumheizung mit Heizkörpern

• Kühlen und Heizen mit Gebläsekonvektoren

• Haushaltswarmwasser

Luft-Wasser-Wärmepumpen 

Aufrüstung auf 
energieeffizientes 

Haus

Direkte telefonische 
Unterstützung durch 

qualifizierte Techniker

Flexible & einfache 
Installation 

Hohe Effizienz
auch bei niedrigen

Außentemperaturen

Energieeinsparung mit 
66%-80% der Wärme aus 

einer erneuerbaren Quelle

Eine umweltschonende 
Lösung

Keymark-Zertifizierung der 
Europäischen Komitees CEN und 
CENELEC, die die Einhaltung der 
Europäischen Normen nachweist.

* integrierte elektrische Heizung 3kW
** integrated electrical heater 9kW

Die Spezifikationen für die Verkabelung von Klimageräten und Luft-Wasser-Wärmepumpen
sollten immer die örtlichen Vorschriften und Anforderungen erfüllen.

EXPORTKATALOG 2023 EXPORTKATALOG 2023
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Wärmepumpen vom Split-Typ

4-6kW 8-16kWName des Modells ATS04S/HU060S3 ATS06S/HU060S3 ATS08S/HU100S3 ATS10S/HU100S3 ATS12S/HU160S3 ATS14S/HU160S3 ATS16S/HU160S3 ATS12T/HU160T9 ATS14T/HU160T9 ATS16T/HU160T9

Heizung 
(Durchschnitt)
bei Αmbient 

Wassert-
emperatur 
35°C

Kapazität kW 4.25 6.20 8.30 10.0 12.1 14.5 16.0 12.1 14.5 16.0 

Nennleistung kW 0.82 1.24 1.60 2.00 2.44 3.09 3.56 2.44 3.09 3.56 

COP 5.20 5.00 5.20 5.00 4.95 4.70 4.50 4.95 4.70 4.50 

Wassert-
emperatur 
55°C

Kapazität kW 4.40 6.00 7.50 9.50 12.0 13.8 16.0 12.0 13.8 16.0 

Nennleistung kW 1.49 2.00 2.36 3.06 3.87 4.60 5.52 3.87 4.60 5.52 

COP 2.95 3.00 3.18 3.10 3.10 3.00 2.90 3.10 3.00 2.90 

Kühlung
bei 
Umgebungstempe
-ratur

Wassert-
emperatur 
18°C

Kapazität kW 4.50 6.55 8.40 10.00 12.00 13.50 14.90 12.00 13.50 14.90 

Nennleistung kW 0.81 1.34 1.66 2.08 3.00 3.75 4.38 3.00 3.75 4.38 

EER 5.55 4.90 5.05 4.80 4.00 3.60 3.40 4.00 3.60 3.40 

Wassertem-
peratur 7°C

Kapazität  kW 4.70 7.00 7.40 8.20 11.6 12.7 14.0 11.6 12.7 14.0 

Nennleistung  kW 1.36 2.33 2.19 2.48 4.22 4.98 5.71 4.22 4.98 5.71 

EER 3.45 3.00 3.38 3.30 2.75 2.55 2.45 2.75 2.55 2.45 

Saisonale Raumheizungs-Ener-
gieeffizienzklasse (Durchschnitt)

Wasseraustritt bei 35⁰C
ηs (%) 191 195 205 204 189 185 182 189 185 182

class Α+++ Α+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Wasseraustritt bei 55⁰C
ηs (%) 129 138 131 136 135 135 133 135 135 133

class Α++ Α++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SCOP (Durchschnitt)
Wasseraustritt bei 35⁰C 4.85 4.95 5.21 5.19 4.81 4.72 4.62 4.81 4.72 4.62

Wasseraustritt bei 55⁰C 3.31 3.52 3.36 3.49 3.45 3.47 3.41 3.45 3.47 3.41

SEER
Wasseraustritt bei 7⁰C 4.99 5.34 5.83 5.98 4.89 4.86 4.69 4.86 4.83 4.67

Wasseraustritt bei 18⁰C 7.77 8.21 8.95 8.78 7.1 6.9 6.75 7.04 6.85 6.71

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3

Elektrischer Zusatzheizer kW/Ph 3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 9 / 3 9 / 3 9 / 3

MOP/MCA A 18/12 18/14 19/16 19/17 30/25 30/26 30/27 14/10 14/11 14/12

Kompressor Typ Doppelrotation Mitsubishi Twin rotary Mitsubishi

Kältemittel Typ / Geladenes 
Volumen (bis zu 15m) kg R32/1.50 R32/1.65 R32/1.84

Wasserseitiger Wärmetauscher Plattentyp Plate type

Größe der Rohre Flüssigkeit | Gas | 
Wasser inch 1/4" | 5/8" | R1" 3/8”| 5/8” | R1” 3/8”| 5/8” | R1”

Stromversorgungsleitung Innen No. x mm² / No. x Α
3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 5x4.0 / 4x20 5x4.0 / 4x20 5x4.0 / 4x20 

(bipolare Schmelzsicherung, kinetisch) (bipolare Schmelzsicherung, kinetisch)

Stromversorgungsleitung Außenbereich No. x mm² / No. x Α
3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x4.0 / 2x20 3x6.0 / 2x25 3x10.0 / 2x32 3x10.0 / 2x32 5x2.5 / 4x20 5x2.5 / 4x20 5x2.5 / 4x20 

(bipolare Schmelzsicherung, kinetisch) (bipolare Schmelzsicherung, kinetisch) (Vierpolige Schmelzsicherung, kinetisch)

Signal Wires No. x mm² / No. x Α 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt

Schall (Leistung/Druck/Druck 
leise 2

Außenbereich
dB(A)

56/44/39 58/45/40 59/46/41 60/49/41 64/50/43 65/51/43 68/54/43 64/50/43 65/51/43 68/55/43

innen 38/28 42/30 43/32 43/32 43/32 43/32 43/32 43/32

Geräteabmessungen (BxHxT)
Außenbereich

mm
1.008x712x426 1.118x865x523 1.118x865x523

innen 420x790x270 420x790x270

Nettogewicht Außenbereich/Innenbereich kg 58/37 77/37 96/39 112/45

Außenlufttemperaturbereich

Kühlung ⁰C -5~43 -5~43 -5~43

Heizung ⁰C -25~35 -25~35 -25~35

DHW ⁰C -25~43 -25~43 -25~43

Wasseraustrittstempera
-turbereich

Kühlung ⁰C 5~25 5~30 5~30

Heizung ⁰C 25~65 12~65 12~65

DHW (tank) ⁰C 30~60 10~60 10~60

Gemäß den EU-Normen und -Gesetzgebungen:  
EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

4-16kW
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Name des Modells ATS04S ATS06S ATS08S ATS10S ATS12S ATS14S ATS16S ATS12T ATS14T ATS16T

Wasserkraftwerk HU100WT190S3 HU100WT240S3 HU100WT190S3 HU100WT240S3 HU100WT190S3 HU100WT240S3 HU100WT190S3 HU100WT240S3 HU160WT240S3 HU160WT240S3 HU160WT240S3 HU160WT240T9 HU160WT240T9 HU160WT240T9

Heizung bei 
Umgebungstempe
-ratur 7°C

Wassert-
emperatur 
35°C

Kapazität kW 4.25 4.25 6.20 6.20 8.30 8.30 10.00 10.00 12.10 14.50 16.00 12.10 14.50 16.00

Nennleistung kW 0.82 0.82 1.24 1.24 1.60 1.60 2.00 2.00 2.44 3.09 3.56 2.44 3.09 3.56

COP 5.20 5.20 5.00 5.00 5.20 5.20 5.00 5.00 4.95 4.70 4.5 4.95 4.70 4.50

Wassert-
emperatur 
55°C

Kapazität kW 4.40 4.40 6.00 6.00 7.50 7.50 9.50 9.50 11.9 13.80 16.00 11.90 13.80 16.00

Nennleistung kW 1.49 1.49 2.03 2.03 2.36 2.36 3.06 3.06 3.87 4.60 5.52 3.87 4.60 5.52

COP 2.95 2.95 2.95 2.95 3.18 3.18 3.10 3.10 3.05 2.95 2.85 3.05 2.95 2.85

Kühlung bei 
Umgebungstempe
-ratur 35°C

Wassert-
emperatur 
18°C

Kapazität kW 4.50 4.50 6.55 6.55 8.40 8.40 10.00 10.00 12.00 13.50 14.20 12.00 13.50 14.20

Nennleistung kW 0.81 0.81 1.34 1.34 1.66 1.66 2.08 2.08 3.00 3.74 3.94 3.00 3.74 3.94

EER 5.55 5.55 4.90 4.90 5.05 5.05 4.80 4.80 4.00 3.61 3.61 4.00 3.61 3.61

Wassert-
emperatur 
7°C

Kapazität kW 4.70 4.70 7.00 7.00 7.40 7.40 8.20 8.20 11.60 12.70 14.00 11.60 12.70 14.00

Nennleistung kW 1.36 1.36 2.33 2.33 2.19 2.19 2.48 2.48 4.22 4.98 5.71 4.22 4.98 5.71

EER 3.45 3.45 3.00 3.00 3.38 3.38 3.30 3.30 2.75 2.55 2.45 2.75 2.55 2.45

Saisonale Raumheizungs-Ener-
gieeffizienzklasse (Durchschnitt)

Wasseraustritt bei 35⁰C
ηs (%) 191 191 195 195 205.60 205.60 204.80 204.80 189.4 185.70 181.70 189.30 185.60 181.60

class Α+++ Α+++ Α+++ Α+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Wasseraustritt bei 55⁰C
ηs (%) 129.50 129.50 137.90 137.90 131.50 131.50 136.60 136.60 135.10 135.60 133.30 135.10 135.60 133.20

class Α++ Α++ Α++ Α++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SCOP (Durchschnitt)
Wasseraustritt bei 35⁰C 4.85 4.85 4.95 4.95 5.22 5.22 5.20 5.20 4.81 4.81 4.72 4.72 4.62 4.62

Wasseraustritt bei 55⁰C 3.31 3.31 3.52 3.52 3.36 3.36 3.49 3.49 3.45 3.45 3.47 3.47 3.41 3.41

SEER
Wasseraustritt bei 7⁰C 4.98 4.98 5.31 5.31 5.83 5.83 5.96 5.96 4.93 4.81 4.60 4.83 4.79 4.58

Wasseraustritt bei 18⁰C 7.77 7.77 8.25 8.25 8.95 8.95 8.80 8.80 7.14 6.86 6.67 7.00 6.81 6.63

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3

Elektrischer Zusatzheizer kW/Ph 3 / 1 3 / 1 9 / 3

MOP/MCA A 18/12 18/14 19/16 19/17 30/25 30/26 30/27 14/10 14/11 14/12

Kompressor Typ Doppelrotation Mitsubishi Doppelrotation Mitsubishi

Kältemittel Typ / Geladenes 
Volumen (bis zu 15m) kg R32/1.50 R32/1.65 R32/1.65 R32/1.84

Wasserseitiger Wärmetauscher Plattentyp Plattentyp

Wasserseitiger Anschluss (Innenmaß) inch 1/4” | 5/8” | R1” 3/8”| 5/8” | R1” 3/8”| 5/8” | R1”

Stromversorgungsleitung Innen No. x mm² / No. x Α 3x4.0 / 2x20 (bipolare Schmelzsicherung, kinetisch) 3x4.0 / 2x20 (bipolare Schmelzsicherung, kinetisch) 5x2.5 / 4x16 Vierpolige Schmelzsicherung, kinetisch

Stromversorgungsleitung Außenbereich No. x mm² / No. x Α 3x4.0 / 2x20 (bipolare Schmelzsicherung, kinetisch)
3x4.0 / 2x20 3x6.0 / 2x25 3x10.0 / 2x32 5x2.5 / 4x16

Vierpolige Schmelzsicherung, kinetisch(bipolare Schmelzsicherung, kinetisch)

Signal Wires No. x mm² / No. x Α 3x1.0 geschirmt 3x1.0 geschirmt

Schall (Leistung/Druck/Druck 
leise 2

Außenbereich
dB(A)

56/44/39 58/45/40 59/46/41 60/49/41 64/50/43 65/51/43 68/54/43 64/50/43 65/51/43 68/55/43

innen 38/22 38/24 40/22 40/22 42/24 44/25 44/24 42/24 44/25 44/24

Geräteabmessungen (BxHxT)
Außenbereich

mm
1008x712x426 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523

innen 600x1683x600 600x1943x600 600x1683x600 600x1943x600 600x1683x600 600x1943x600 600x1683x600 600x1943x600 600x1943x600 600x1943x600

Nettogewicht Außenbereich/Innenbereich kg 58/140 58/157 58/140 58/157 75/140 75/157 75/140 75/157 97/159 112/159

Haushaltswarm-
wassertank

Volume L 190 240 190 240 190 240 190 240 240 240

Maximale Wassertemperatur 
(während der Desinfektion) ⁰C 70 70 70 70 70

Maximaler Wasserdruck bar 10 10 10 10 10

Material Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Außenlufttem-
peraturbereich

Kühlung ⁰C -5~43 -5~43

Heizung ⁰C -25~35 -25~35

DHW ⁰C -25~43 -25~43

Wasseraustritts-
temperaturbereich

Kühlung ⁰C 5~25 5~25

Heizung ⁰C 25~65 25~65

DHW (tank) ⁰C 30~60 30~60

Integrierte Split-Wärmepumpen
(All in One)

Gemäß den EU-Normen und -Gesetzgebungen: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

4-16kW 190 lt 240 lt
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Wärmepumpen vom Typ Monoblock
Mit integrierter elektrische Heizung

Name des Modells ATMH06S3 ATMH08S3 ATMH10S3 ATMH12S3 ATMH14S3 ATMH16S3 ATMH12T9 ATMH14T9 ATMH16T9

Heizung 
(Durchschnitt)
bei Αmbient 

Wassert-
emperatur 
35°C

Kapazität kW 6.35 8.40 10.0 12.1 14.5 15.9 12.1 14.5 15.9 

Nennleistung kW 1.28 1.63 2.02 2.44 3.15 3.53 2.44 3.15 3.53 

COP 4.95 5.15 4.95 4.95 4.60 4.50 4.95 4.60 4.50 

Wassert-
emperatur 
55°C

Kapazität kW 6.00 7.50 9.50 11.9 13.8 16.0 11.9 13.8 16.0 

Nennleistung kW 2.03 2.36 3.06 3.90 4.68 5.61 3.90 4.68 5.61 

COP 2.95 3.18 3.10 3.05 2.95 2.85 3.05 2.95 2.85 

Kühlung
bei 
Umgebungstempe
-ratur

Wassert-
emperatur 
18°C

Kapazität kW 6.50 8.30 9.90 12.00 13.50 14.90 12.00 13.50 14.90 

Nennleistung kW 1.35 1.64 2.18 3.04 3.75 4.38 3.04 3.75 4.38 

EER 4.80 5.05 4.55 3.95 3.60 3.40 3.95 3.60 3.40 

Wassertem-
peratur 7°C

Kapazität kW 7.00 7.45 8.20 11.5 12.4 14.0 11.5 12.4 14.0 

Nennleistung kW 2.33 2.22 2.52 4.18 4.96 5.60 4.18 4.96 5.60 

EER 3.00 3.35 3.25 2.75 2.50 2.50 2.75 2.50 2.50 

Saisonale Raumheizungs-Ener-
gieeffizienzklasse (Durchschnitt)

Wasseraustritt bei 35⁰C
ηs (%) 195 205 204 189 185 181.7 189 185 181.6

class A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Wasseraustritt bei 55⁰C
ηs (%) 138 131 136 135 135 133.3 135 135 133

class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SCOP (Durchschnitt)
Wasseraustritt bei 35⁰C 4.95 5.21 5.19 4.81 4.72 4.62 4.81 4.72 4.62

Wasseraustritt bei 55⁰C 3.52 3.36 3.49 3.45 3.47 3.41 3.45 3.47 3.41

SEER
Wasseraustritt bei 7⁰C 5.34 5.83 5.98 4.89 4.86 4.69 4.86 4.83 4.67

Wasseraustritt bei 18⁰C 8.21 8.95 8.78 7.1 6.9 6.75 7.04 6.85 6.71

Stromversorgung V/PhHz 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3

Elektrischer Zusatzheizer kW/Ph 3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1 9 / 3 9 / 3 9 / 3

MOP/MCA A 18/14 19/16 19/17 30/25 30/26 30/27 14/10 14/11 14/12

Kompressor Typ Doppelrotation Mitsubishi Doppelrotation Mitsubishi

Kältemittel Typ / Geladenes 
Volumen (bis zu 15m) kg R32/1.40 R32/1.40 R32/1.40 R32/1.75 R32/1.75 R32/1.75 R32/1.75 R32/1.75 R32/1.75

Wasserseitiger Wärmetauscher Plattentyp Plattentyp

Wasserseitiger Anschluss (Innenmaß) inch R1” R 1-1/4” R 1-1/4”

Stromversorgungsleitung No. x mm² 
/ No. x Α

3x10.0 / 2x32 3x10.0 / 2x32 3x10.0 / 2x32 3x16.0 / 2x50 3x16.0 / 2x50 3x16.0 / 2x50 5x6.0 / 4x25 5x6.0 / 4x25 5x6.0 / 4x25 
bipolare Schmelzsicherung, kinetisch bipolare Schmelzsicherung, kinetisch Vierpolige Schmelzsicherung, kinetisch

Schall (Leistung/Druck/Druck leise 2) dB(A) 58/47.5/40 59/48.5/41 60/50.5/41 65/53/43 65/53.5/43 69/57.5/43 65/53.5/43 65/54/43 69/58/43

Geräteabmessungen (BxHxT) mm 1.295x718x429 1.385x865x526 1.385x865x526

Nettogewicht kg 91 110 134 134 149

Außenlufttemperaturbereich

Kühlung ⁰C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

Heizung ⁰C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

DHW ⁰C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Wasseraustrittstempera
-turbereich

Kühlung ⁰C 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30

Heizung ⁰C 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65

DHW (tank) ⁰C 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60

Gemäß den EU-Normen und -Gesetzgebungen:  
EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

6-16kW
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Wärmepumpen vom Typ Monoblock
Ohne integrierte elektrische Heizung

Name des Modells ATM08S ATM10S ATM12S ATM14S ATM16S ATM12T ATM14T ATM16T ATM22T ATM30T

Heizung 
(Durchschnitt)
bei Αmbient 

Wassert-
empera-
tur 35°C

Kapazität kW 8.40 10.0 12.1 14.5 15.9 12.1 14.5 15.9 22.0 30.1 

Nennleistung kW 1.63 2.02 2.44 3.15 3.53 2.44 3.15 3.53 5.00 7.70 

COP 5.15 4.95 4.95 4.60 4.50 4.95 4.60 4.50 4.40 3.91 

Wassert-
empera-
tur 55°C

Kapazität kW 7.50 9.50 11.9 13.8 16.0 11.9 13.8 16.0 22.0 30.0

Nennleistung kW 2.36 3.06 3.90 4.68 5.61 3.90 4.68 5.61 8.30 13.04 

COP 3.18 3.10 3.05 2.95 2.85 3.05 2.95 2.85 2.65 2.30 

Kühlung
bei 
Umgebungstempe
-ratur

Wassert-
empera-
tur 18°C

Kapazität kW 8.30 9.90 12.00 13.50 14.90 12.00 13.50 14.90 21.0 31.0 

Nennleistung kW 1.64 2.18 3.04 3.75 4.38 3.04 3.75 4.38 7.12 11.57 

EER 5.05 4.55 3.95 3.60 3.40 3.95 3.60 3.40 2.95 2.55 

Wassert-
empera-
tur 7°C

Kapazität kW 7.45 8.20 11.5 12.4 14.0 11.5 12.4 14.0 23.0 29.5 

Nennleistung kW 2.22 2.52 4.18 4.96 5.60 4.18 4.96 5.60 5.00 7.75 

EER 3.35 3.25 2.75 2.50 2.50 2.75 2.50 2.50 4.60 4.00 

Saisonale Raumheizungs-Ener-
gieeffizienzklasse (Durchschnitt)

Wasseraustritt bei 35⁰C
ηs (%) 205 204 189 185 181.7 189 185 181.6 178.1 164.5

class A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++

Wasseraustritt bei 55⁰C
ηs (%) 131 136 135 133.3 135 135 133 125.8 122.5

class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+

SCOP (Durchschnitt)
Wasseraustritt bei 35⁰C 5.21 5.19 4.81 4.72 4.62 4.81 4.72 4.62 4.53 4.19

Wasseraustritt bei 55⁰C 3.36 3.49 3.45 3.47 3.41 3.45 3.47 3.41 3.22 3.14

SEER
Wasseraustritt bei 7⁰C 5.83 5.98 4.89 4.86 4.69 4.86 4.83 4.67 4.70 4.49

Wasseraustritt bei 18⁰C 8.95 8.78 7.1 6.9 6.75 7.04 6.85 6.71 5.67 5.71

Stromversorgung V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3

Elektrischer Zusatzheizer kW/Ph  -  -  -  - -  -  - 

MOP/MCA A 19/16 19/17 30/25 30/26 30/27 14/10 14/11 14/12 21/24.5 28/28.5

Kompressor Typ Doppelrotation Mitsubishi Doppelrotation Mitsubishi

Kältemittel Typ / Geladenes 
Volumen (bis zu 15m) kg R32/1.40 R32/1.75 R32/1.75 R32/5.00 R32/5.00

Wasserseitiger Wärmetauscher Plattentyp Plattentyp

Wasserseitiger Anschluss (Innenmaß) inch R 1-1/4” R 1-1/4”

Stromversorgungsleitung No. x mm² 
/ No. x Α

3x4.0 / 2x20 3x6.0 / 2x25 3x10.0 / 2x32 3x10.0 / 2x32
bipolare Schmelzsicherung, kinetisch

5x2.5 / 4x20 5x6 / 4x25 5x10 / 4x32
bipolare Schmelzsicherung, kinetisch Vierpolige Schmelzsicherung, kinetisch

Schall (Leistung/Druck/Druck leise 2) dB(A) 59/48.5/41 60/50.5/41 65/53/43 65/53.5/43 69/57.5/43 65/53.5/43 65/54/43 69/58/43 73/59.8/54 77/63.5/57

Geräteabmessungen (BxHxT) mm 1.385x865x526 1.385x865x526 1.129x1.558x440

Nettogewicht kg 105 129 129 144 177

Außenlufttemperaturbereich

Kühlung ⁰C -5~43 -5~43 -5~46

Heizung ⁰C -25~35 -25~35 -25~35

DHW ⁰C -25~43 -25~43 -25~43

Wasseraustrittstempera
-turbereich

Kühlung ⁰C 5~30 5~30 5~25

Heizung ⁰C 12~65 12~65 25~60

DHW (tank) ⁰C 10~60 10~60 30~60

Gemäß den EU-Normen und -Gesetzgebungen:  
EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

8-16kW 22-30kW
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Wandmontierte Klimageräte

Technologie für einfaches Leben!
Inventor Klimageräte sind speziell für hohe Leistung auch unter extremen 

Bedingungen konzipiert, sowohl im Sommer als auch im Winter. Die innovative 

Spitzentechnologie bietet intelligente Funktionen, Zuverlässigkeit und eine hohe 

Energieklasse in Bezug auf die Umwelt. 

Genießen Sie jetzt mehr denn je die hohe Luftqualität und ideale Temperatur, die 

Inventor nur für Sie schafft! 

Gesunde Atmosphäre
Verbessern Sie die Luftqualität mit den 
fortschrittlichen Funktionen von Inventor wie der 
Ultraviolett-Technologie Typ C, der unabhängigen 
Luftreinigungsfunktion und der 56°C-Sterilisation. 
Genießen Sie Ihre täglichen Aktivitäten, ohne sich 
Gedanken über Keime und Bakterien zu machen.

Hohe Leistung
Das hochwertige Design der Inventor Klimageräte 
gewährleistet eine hervorragende Leistung. 
Mit dem eingebetteten Chassis-Heizgürtel 
gewährleisten die hohe Kompressorleistung 
und die Golden Fin maximale Leistung, auch bei 
extremen Wetterbedingungen.

Chassis-
Heizgürtel 
(Außeneinheit)

Golden FinEnergieklasse 
im Kühlbetrieb

Energiesparende Lösungen
Die Wandklimageräte von Inventor verfügen über eine Vielzahl 

innovativer Technologien wie Wi-Fi, Hotelmenü, ECO-Modus und 
Bewegungssensor, die Ihre Klimageräte zu intelligenten Geräten 

machen, die sich auf Energieeinsparungen konzentrieren. Genießen Sie 
ideale Bedingungen bei Ihnen zu Hause mit Produkten, die sich an Ihren 

Alltag anpassen.

Wi-Fi 
Standard

STANDARD

Hotel Menü Bewe-
gungsmelder

ECOPILOT

Eco SensoECO Modus56°C 
Sterilisation

Ultraviolett-
Technologie
Typ C & Ionisator

Klimaanlage 
& Luftreiniger 
2 in 1

EXPORTKATALOG 2023 EXPORTKATALOG 2023
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STANDARD

Wi-Fi  
Standard

Filter mit 
dreifacher 
Wirkung

Sterilization 
HEPA Filter

Ultimativer Komfort und Schutz!

Name des Modells AR5VI-09WFI/ 
AR5VO-09

AR5VI-12WFI/ 
AR5VO-12

AR5VI-18WFI/
AR5VO-18

AR5VI-24WFI/
AR5VO-24

Kühlleistung (Btu/h) 9.000 (3.500-11.000) 12.000 (2.800-14.200) 18.000 (11.570-20.130) 24.000 (7.200-28.000)

Kühlleistung (kWatt) 2.64 (1.03-3.22) 3.52 (0.82-4.16) 5.28 (3.39-5.90) 7.03 (2.11-8.21)

Heizleistung (Btu/h) 10.000 (2.800-11.500) 13.000 (2.900-16.300) 19.000 (10.580-19.960) 25.000 (5.300-28.000)

Heizleistung (kWatt) 2.93 (0.82-3.37) 3.81 (0.85-4.78) 5.57 (3.10-5.85) 7.33 (1.55-8.21)

Saisonaler
Wirkungsgrad
(In Überein- 
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 2.7 3.5 5.3 7.0

Energieklasse A++ A++ A++ A++

saisonale Energieeffizienz 6.9 7.0 7.0 6.5

Jährlicher Strom Verbrauch (kWh/
year) 135 180 265 377

Heizung 
(Mittlere Zone)

Pdesign (kW) 2.7 2.9 4.1 4.9

Energieklasse A+ A+ A+ A+

saisonaler Ertragsfaktor 4.0 4.1 4.0 4.0

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 945 991 1.435 1.730

Heizung 
(Warme Zone)

Pdesign (kW) 2.5 2.5 4.5 5.3

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

saisonaler Ertragsfaktor 5.3 5.4 5.1 5.1

Jährlicher Strom Verbrauch (kWh/
year) 661 649 1.308 1.545

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)
Kühlung 3.22 (0.35-4.78) 4.96 (0.40-6.90) 6.70 (2.40-9.00) 10.90 (1.80-13.90)

Heizung 3.40 (0.32-4.32) 4.68 (0.70-7.40) 6.50 (3.40-8.70) 9.30 (1.30-13.50)

Leistungsaufnahme (kW)
Kühlung 0.74 (0.08-1.10) 1.09 (0.10-1.60) 1.55 (0.56-2.05) 2.51 (0.42-3.20)

Heizung 0.78 (0.07-0.99) 1.05 (0.16-1.71) 1.50 (0.78-2.00) 2.13 (0.30-3.10)

Luftvolumenstrom (Hoch/Mittel/Niedrig) (m3/h) 416/309/230 584/477/395 730/500/420 1.020/830/640

Schallleistungspegel [dB(A)]

Inneneinheit
(Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) 23/26/32/39 23/26/32/39 23/28/33.5/43 25/30.5/41.0/47

Außeneinheit 56 56 55.5 60.5

Schall [dB(A)]
Inneneinheit 56 55 57 63

Außeneinheit 63 63 65 67

Entfeuchtungsvolumen
(Liter/Stunde) 1.2 1.6 2.0 2.8

(Liter/Tag) 28.8 38.4 48.0 67.2

Kompressor Typ ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8" 1/4" | 1/2" 3/8" | 5/8"

Stromversorgungsleitung im Freien / Sicherungen (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Signalleitungen (Noxmm²) 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1.080x226x335

Außeneinheit 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673

Nettogewicht  (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 7.3/23.2 8.6/23.2 10.9/33.5 13.7/43.9

Kältemittel / Charge (g) R32/550 R32/550 R32/1.100 R32/1.450

Betrieb im Freien
Temperaturbereich (ºC)

Kühlung  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50 

Heizung  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

R32

Folge mir8°C  
Heizung

Der Ionisator sorgt auf natürliche und 
effektive Weise für die Beseitigung 
von schädlichen Schwebeteilchen 
wie Keimen, Bakterien, Viren, Rauch, 
Staub, Gerüchen usw. und bietet eine 
äußerst saubere Luft, die ein Gefühl 
der Frische vermittelt und Sie von den 
störenden Folgen einer schlechten 
Atmosphäre in Innenräumen befreit. 

Ionisator

Inventor-Klimaanlagen präsentieren 
das innovative “HOTEL MENÜ“ für 
die Bedienung von Klimaanlagen. 
Das Hotelmenü ist eine Reihe von 
Funktionen, die speziell enwickelt 
wurden damit sie einen besseren 
und economischen Betrieb von 
in Hoteleinheiten installierten 
Klimaanlagen erzielen.

Hotel  
Menü

4-Wege- 
Luftstrom

Das erneuerte Design ermöglicht 
eine gleichmäßige Luftverteilung in 
allen Dimensionen. Die Lüftungsflügel 
bewegen sich nicht nur horizontal, 
sondern auch vertikal und verteilen 
die Luft auch an den schwierigsten 
Stellen gleichmäßig.

EXPORTKATALOG 2023



18 EXPORTKATALOG 2023

Name des Modells LDVI-09WFI/
LDVO-09

LDVI-12WFI/
LDVO-12

LDVI-18WFI/
LDVO-18

LDVI-24WFI/
LDVO-24

Kühlleistung (Btu/h) 9.300 (4.500-13.000) 12.000 (4.500-13.500) 18.000 (6.800-20.900) 24.000 (7.200-28.000)

Kühlleistung (kWatt) 2.64 (1.32-3.81) 3.52 (1.32-3.96) 5.28 (1.99-6.13) 7.03 (2.11-11.14)

Heizleistung (Btu/h) 10.700 (3.000-15.000) 13.500 (3.000-15.500) 19.000 (4.600-23.100) 25.000 (5.300-28.000)

Heizleistung (kWatt) 3.14 (0.88-4.40) 3.96 (0.88-4.54) 5.57 (1.35-6.77) 7.33 (1.55-8.21)

Saisonaler
Wirkungsgrad
(In Überein- 
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 2.7 3.5 5.3 7.0

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

saisonale Energieeffizienz 9.5 8.5 8.5 8.5

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 99 144 220 288

Heizung 
(Mittlere Zone)

Pdesign (kW) 2.5 2.6 4.3 5.0

Energieklasse A++ A++ A+ A+

saisonaler Ertragsfaktor 4.6 4.6 4.3 4.2

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 761 791 1.400 1.666

Heizung 
(Warme Zone)

Pdesign (kW) 2.5 2.9 4.3 5.5

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

saisonaler Ertragsfaktor 5.6 6.0 5.4 5.3

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 625 677 1.118 1.453

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)
Kühlung 2.66 (0.6-5.4) 3.90 (0.6-5.6) 5.73 (2.8-7.9) 7.70 (1.8-13.9)

Heizung 3.05 (0.6 -6.2) 4.40 (0.6-6.4) 6.52 (4.3-7.5) 8.60 (1.3-13.5)

Leistungsaufnahme (kW)
Kühlung 0.60 (0.13-1.20) 0.88 (0.13-1.25) 1.32(0.59-1.79) 1.76 (0.42-3.20)

Heizung 0.69 (0.12-1.40) 0.99 (0.12-1.45) 1.50 (0.94-1.70) 1.98 (0.30-3.10)

Luftvolumenstrom (Hoch/Mittel/Niedrig) (m3/h) 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1.092/724/379

Schallleistungspegel [dB(A)]

Inneneinheit
(Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) 20.5/21.5/32/37 21/22/33/40 22/23/35/41 21/33/40/44.5

Außeneinheit 57 57.5 56 58.5

SSchall [dB(A)]
Inneneinheit 58 59 59 65

Außeneinheit 64 65 65 68

Entfeuchtungsvolumen
(Liter/Stunde) 1.0 1.2 1.8 2.7

(Liter/Tag) 24.0 28.8 43.2 64.8

Kompressor Typ ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4" | 3/8'' 1/4" | 3/8'' 1/4" | 1/2'' 3/8" | 5/8"

Stromversorgungsleitung im Freien / Sicherungen (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Signalleitungen (Noxmm²) 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 795x225x295 795x225x295 965x239x319 1.140x275x370

Außeneinheit 805x330x554 805x330x554 890x342x673 890x342x673

Nettogewicht  (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 10.2/26.4 10.2/26.4 12.3/38.8 20.0/45.6

Kältemittel / Charge (g) R32/620 R32/620 R32/1.100 R32/1.500

Betrieb im Freien
Temperaturbereich (ºC)

Kühlung -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Heizung -25~24 -25~24 -20-24 -20-24

Legendäre Merkmale für legendäre Leistung!

Hervorragende 
Heizleistung 
unter -25°C*

Heizzone des 
Außengerätes

Ultraviolett-
Technologie Typ 
C & Ionisator

Die Ultraviolett-Typ-C-Technologie 
neutralisiert Viren und Bakterien, da sie 
dank ultraviolettem Licht die molekularen 
Bindungen von Mikroorganismen, die 
möglicherweise in der Klimaanlage 
vorhanden sind, “aufbricht” und eine 
vollkommen gesunde Atmosphäre in 
Ihrem Raum bietet. Der Ionisator sorgt 
auf natürliche & effektive Weise für die 
Entfernung schädlicher Schwebeteilchen, 
wie Keime, Bakterien, Viren, Pollen, 
Rauch, Staub, Gerüche etc. und sorgt 
für hochreine Luft, die ein angenehmes 
Frischegefühl vermittelt und Sie von 
lästigen Effekten befreit. schlechte 
Raumluftqualität.

Energieklasse im 
Kühlbetrieb

Die innovative Technologie der 
Inventor Klimaanlagen gewährleistet 
eine hervorragende Leistung zu den 
niedrigsten Kosten. Nutzen Sie die 
höchste Energieklasse A +++ und sparen 
Sie viel Energie und Geld! Erstellen 
und genießen Sie hervorrangende 
Klimatisierung an Ihrem Ort.

STANDARD

Wi-Fi StandardHotel MenuEco Senso

Auf der Fernbedienung befindet sich ein 
intelligenter Sensor. Wenn die „Folge mir“ 
Funktion aktiviert ist, wird die eingestellte 
Temperatur mit dem intelligenten 
Sensor synchronisiert. Ihre eingestellte 
Temperatur folgt Ihnen, wohin Sie auch 
mit Ihrer Fernbedienung gehen und 
gewährleistet Ihnen zusätzlichen Komfort 
und Energieeinsparungen.

Folge mir

19 

Bezieht sich nur auf die Modelle mit 9.000 und 12.000 btu.
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16
dB(A)

Absolut 
geräuschloser 
Betrieb 16 dB(A)

4-Wege- 
Luftstrom

56°C 
Sterilisation

Heizzone des 
Außengerätes

STANDARD

Wi-Fi  
Standard

Name des Modells MFVI-09WFI/
MFVO-09

MFVI-12WFI/
MFVO-12

MFVI32-18WFI/ 
MFVO32-18

MFVI32-24WFI/ 
MFVO32-24

Kühlleistung (Btu/h) 8.870 (2.730-10.920) 11.940 (3.410-13.650) 17.740 (4.770-20.470) 23.890 (7.510-25.600)

Kühlleistung (kWatt) 2.6 (0.8-3.2) 3.5 (1.0-4.0) 5.2 (1.4-6.0) 7.0 (2.2-7.5)

Heizleistung (Btu/h) 10.920 (2.730-14.330) 14.330 (3.410-17.740) 20.470 (4.770-23.540) 27.300 (8.190-29.000)

Heizleistung (kWatt) 3.2 (0.8-4.2) 4.0 (1.0-5.2) 6.0 (1.4-6.9) 8.0 (2.4-8.5)

Saisonaler
Wirkungsgrad
(In Überein- 
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 2.6 3.5 5.2 7.0

Energieklasse A+++ A+++ A++ A++

saisonale Energieeffizienz 8.5 8.5 7.2 7.0

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 107 144 253 345

Heizung 
(Mittlere Zone)

Pdesign (kW) 2.4 2.8 4.6 5.6

Energieklasse A++ A++ A++ A+

saisonaler Ertragsfaktor 4.6 4.6 4.6 4.0

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 731 854 1.401 1.959

Heizung 
(Warme Zone)

Pdesign (kW) 2.3 2.8 4.8 5.2

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

saisonaler Ertragsfaktor 5.1 5.1 5.6 5.4

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 631 768 1.190 1.357

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)
Kühlung 2.9 (0.9-5.5) 3.9 (1.4-6.7)  6.2 (1.8-8.9)  9.6 (3.2-11.2)

Heizung 3.6 (1.3-6.8) 5.0 (2.3-7.2)  6.7 (2.3-10.9)  9.6 (3.2-13)

Leistungsaufnahme (kW)
Kühlung 0.60 (0.2-1.2) 0.88 (0.3-1.5) 1.40 (0.50-2.00) 2.17 (0.70-2.50)

Heizung 0.80 (0.3-1.5) 1.10 (0.5-1.6) 1.50 (0.52-2.35) 2.16 (0.70-2.90)

Luftvolumenstrom (Turbo/Hoch/Mittel/Niedrig/Silent) (m3/h) 700/600/500/370/280 730/650/550/440/300  1.050/900/750/650/550  1.250/1.100/950/850/700

Schallleistungspegel [dB(A)]

Inneneinheit
(Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) 16/25/32/38 17/26/33/39 28/37/41/45 33/37/43/47

Außeneinheit 47 48 51 60

Schall [dB(A)]
Inneneinheit 53 55 57 60

Außeneinheit 59 61 63 70

Entfeuchtungsvolumen
(Liter/Stunde) 1.2 1.6 2.0 2.8

(Liter/Tag) 28.8 38.4 48.0 67.2

Kompressor Typ ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8" 1/4" | 1/2" 3/8" | 5/8"

Stromversorgungsleitung im Freien / Sicherungen (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Signalleitungen (Noxmm²) 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 856x197x300 856x197x300 999/225/323 1.115/235/343

Außeneinheit 800x275x553 800x275x553 820/338/614 890/353/697

Nettogewicht  (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 9.5/27.6 9.5/30.0 12.0/37.8 15.2/45.0

Kältemittel / Charge (g) R32 / 630 R32 / 780 R32/950 R32/1.300

Betrieb im Freien
Temperaturbereich (ºC)

Kühlung -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Heizung -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

R32

Saubere Luft und unvergleichlicher Komfort!

* Bezieht sich nur auf die Modelle mit 9.000, 12.000 und 18.000 btu.

Motion 
Sensor

Der Bewegungsmelder erlaubt der 
Klimaanlage jede Bewegung im Raum 
zu erkennen und ermöglicht es Ihnen 
den Luftstrom durch die Lamellen in 
einer gewünschten Richtung zu senden 
(Follow Funktion) oder den Luftsrom 
zu dieser Richtung verhindern (Avoid 
Funktion). Reduzieren Sie auch die 
Betriebskosten der Klimaanlage und 
sparen Sie Geld und Energie, da der 
ECOPILOT-Bewegungsmelder dem 
Gerät die Möglichkeit bietet, seine 
Leistung bei jeder Bewegungserkennung 
durch Aktivieren der ECO-Funktion zu 
reduzieren oder zu erhöhen.

Energieklasse im 
Kühlbetrieb

Die innovative Technologie der 
Inventor Klimaanlagen gewährleistet 
eine hervorragende Leistung zu den 
niedrigsten Kosten. Nutzen Sie die höchste 
Energieklasse A +++ und sparen Sie viel 
Energie und Geld! Erstellen und genießen 
Sie hervorrangende Klimatisierung an 
Ihrem Ort.

Ultraviolett-
Technologie Typ 
C & Ionisator

Die Ultraviolett-Typ-C-Technologie 
neutralisiert Viren und Bakterien, 
da sie dank ultraviolettem Licht 
die molekularen Bindungen von 
Mikroorganismen, die möglicherweise 
in der Klimaanlage vorhanden sind, 
„aufbricht“ und eine vollkommen 
gesunde Atmosphäre in Ihrem Raum 
bietet. Der Ionisator sorgt auf natürliche 
& effektive Weise für die Entfernung 
schädlicher Schwebeteilchen.

EXPORTKATALOG 2023
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Name des Modells
DR2VI-09WFI/

DR2VO-09
DR2VI-12WFI/

DR2VO-12
DR2VI32-18WFI/ 

DR2VO32-18
DR2VI32-24WFI/ 

DR2VO32-24
Kühlleistung (Btu/h) 9.000 (2.730-12.620) 12.000 (3.410-13.650) 18.000 (4.430-19.790) 24.000 (7.500-29.000)

Kühlleistung (kWatt) 2.6 (0.8-3.2) 3.5 (1.0-4.0) 5.0 (1.30-5.80) 7.0 (2.2-8.5)

Heizleistung (Btu/h) 11.000 (2.730-14.330) 14.500 (3.410-17.740) 18.150 (4.770-20.470) 28.000 (8.190-34.120)

Heizleistung (kWatt) 3.2 (0.8-4.2) 4.2 (1.0-5.2) 5.2 (1.4-6.0) 8.1 (2.40-10.0)

Saisonaler
Wirkungsgrad
(In Überein- 
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 2.6 3.5 5.0 7.0

Energieklasse A+++ A+++ A++ A++

saisonale Energieeffizienz 8.5 8.5 6.1 7.1

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 107 144 287 350

Heizung 
(Mittlere Zone)

Pdesign (kW) 2.4 2.8 4.6 5.6

Energieklasse A++ A++ A+ A+

saisonaler Ertragsfaktor 4.6 4.6 4.0 4.0

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 731 854 1.610 1.963

Heizung 
(Warme Zone)

Pdesign (kW) 2.6 3.0 4.6 5.6

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

saisonaler Ertragsfaktor 5.5 5.5 5.1 5.1

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 662 756 1.263 1.537

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Stromaufnahme (Α)
Kühlung 2.9 (0.9-6.7) 3.9 (1.4-6.7) 6.5 (1.8-8.9) 9.6 (3.2-13)

Heizung 3.6 (1.3-7.2) 5.0 (1.3-7.2) 6.3 (2.3-11.3) 9.7 (3.2-13)

Leistungsaufnahme (kW)
Kühlung 0.65 (0.2-1.5) 0.87 (0.3-1.5) 1.46 (0.40-2.00) 2.16 (0.70-2.90)

Heizung 0.8 (0.3-1.6) 1.1 (0.5-1.6) 1.40 (0.52-2.50) 2.18 (0.70-2.90)

Luftvolumenstrom (Turbo/Hoch/Mittel/Niedrig) (m3/h) 650/600/500/450 700/650/550/500 1.000/900/800/600 1.300/1.200/1.000/850

Schallleistungspegel [dB(A)]

Inneneinheit
(Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) 20/25/30/35 22/29/33/38 30/35/40/44 30/37/43/47

Außeneinheit 47 48 53 52

Schall [dB(A)]
Inneneinheit 54 58 59 60

Außeneinheit 59 61 65 65

Entfeuchtungsvolumen
(Liter/Stunde) 1.2 1.6 2.0 2.8

(Liter/Tag) 28.8 38.4 48.0 67.2

Kompressor Typ ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8" 1/4” | 1/2” 1/4” | 1/2”

Stromversorgungsleitung im Freien / Sicherungen (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Signalleitungen (Noxmm²) 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 887x211x281 887x211x281 1.030x233x322 1.115x248x336

Außeneinheit 800x280x550 800x280x550 800x280x550 890x353x697

Nettogewicht  (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 10.0/29.0 10.0/31.5 13.0/32.7 16.0/51.0

Kältemittel / Charge (g) R32/650 R32/940 R32/900 R32/1.200

Betrieb im Freien
Temperaturbereich (ºC)

Kühlung -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Heizung -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

R32

Staubfilter für 
die Luft mit 
hoher Dichte

Niedrige 
Umgebungsbe-
dingungen
Kühlung

Still
Modus

Innovatives 
Design

Beeindruckende Ästhetik und hochwertige, saubere Luft!

STANDARD

Wi-Fi
Standard

4-Wege- 
Luftstrom

Enjoy perfect air flow and ideal 
temperatures even at the most 
difficult to reach parts of the room 
with the automatic movement of 
the swing louvers. The air outlet 
louvers automatically move 
horizontally and vertically ensuring 
that the air is evenly distributed 
towards all directions.

Der Ionisator sorgt auf natürliche und 
effektive Weise für die Beseitigung 
von schädlichen Schwebeteilchen wie 
Keimen, Bakterien, Viren, Rauch, Staub, 
Gerüchen usw. und bietet eine äußerst 
saubere Luft, die ein Gefühl der Frische 
in Ihre Räumlichkeiten vermittelt und 
Sie von den schädlichen Folgen einer 
schlechten Atmosphäre befreit.

Ionisator

Energieklasse im 
Kühlbetrieb

Die innovative Technologie der 
Inventor Klimaanlagen gewährleistet 
eine hervorragende Leistung zu den 
niedrigsten Kosten. Nutzen Sie die höchste 
Energieklasse A +++ und sparen Sie viel 
Energie und Geld! Erstellen und genießen 
Sie hervorrangende Klimatisierung an 
Ihrem Ort.

EXPORTKATALOG 2023
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Name des Modells K2VI32-09WFI / K2VO32-09 K2VI32-12WFI / K2VO32-12

Kühlleistung (Btu/h) 8.870 (3.410-13.650) 11.940 (3.410-13.650)

Kühlleistung (kWatt) 2.6 (1.0-4.0) 3.5 (1.0-4.0)

Heizleistung (Btu/h) 10.920 (3.750-18.420) 14.330 (4.430-19.790)

Heizleistung (kWatt) 3.2 (1.1-5.4) 4.2 (1.3-5.8)

Saisonaler
Wirkungsgrad
(In Überein- 
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 2.6 3.5

Energieklasse A+++ A+++

saisonale Energieeffizienz 8.75 8.75

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 104 140

Heizung 
(Mittlere Zone)

Pdesign (kW) 2.6 2.65

Energieklasse A+++ A+++

saisonaler Ertragsfaktor 5.1 5.1

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 714 727

Heizung 
(Warme Zone)

Pdesign (kW) 2.8 2.8

Energieklasse A+++ A+++

saisonaler Ertragsfaktor 6.2 6.2

Jährlicher Strom Verbrauch 
(kWh/year) 632 632

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1

Stromaufnahme (Α) 8.0 8.0

Leistungsaufnahme (kW)
Kühlung 0.57 (0.30-1.50) 0.79 (0.30-1.35)

Heizung 0.66 (0.30-1.85) 0.89 (0.30-1.85)

Luftvolumenstrom (m3/h) 550 600

Schallleistungspegel [dB(A)]

Inneneinheit
(Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) 15/29/32/36 16/30/33/37

Außeneinheit 48 49

Schall [dB(A)]
Inneneinheit 56 57

Außeneinheit 61 62

Entfeuchtungsvolumen
(Liter/Stunde) 1.2 1.6

(Liter/Tag) 28.8 38.4

Kompressor Typ ROTARY ROTARY

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8"

Stromversorgungsleitung im Freien / Sicherungen (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10 3x1.5/10

Signalleitungen (Noxmm²) 4x1.5 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 923x215x320 923x215x320

Außeneinheit 800x275x553 800x275x553

Nettogewicht  (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 12.0/29.8 12.0/29.8

Kältemittel / Charge (g) R32/740 R32/740

Betrieb im Freien
Temperaturbereich (ºC)

Kühlung  -20~43  -20~43 

Heizung  -20~24  -20~24

R32

A+++ 
EnergieklasseBewegungsmelder

Silber-
Nanopartikel 
Technologie

Hoher Schutz und maximale Energieeinsparung!

Ultra Stille Modus 
15dB(A)

15
dB(A)

Aktivieren Sie den geräuschlosen 
Betrieb und genießen Sie das Gefühl der 
absoluten Stille. Aufgrund der speziellen 
Konstruktion und Technologien können 
Sie einen niedrigen Geräuschpegel 
von 15 dB(A) erzielen. Erstellen Sie 
hervorragende Bedingungen zu Hause, 
ohne unnötige Geräusche.

Air Conditioner  
& Purifier - 2 in 1

Klimagerät und Luftreiniger - 2 in 1
Schützen Sie sich und Ihre Lieben, 
indem Sie für eine saubere und 
gesunde Umgebung sorgen - mit dem 
IFD Electrostatic Sterilisationsfilter. 
Der IFD-Filter erzeugt ein intensives 
dielektrisches Feld, das die Luft ionisiert 
und sterilisiert. Der hochpräzise PM2.5- 
Luftqualitätssensor erkennt Luftpartikel 
mit einer Größe von nur 2,5μm. Die 
farbige Anzeige auf dem Bildshirm zeigt 
Ihnen die Luftqualität in drei Farben an - 
grün für sehr gut, orange für gut und rot 
für schlecht.
*Luftreinigung bis zu 200m³/h CADR

Sterilisieren  
Sie 56°C

Über die Anwendung Inventor Control 
können Sie die Sterilisationsfunktion 
bei 56 ° C aktivieren. Sorgen Sie für 
eine bessere Luftqualität und eine 
sauberere und gesündere Atmosphäre 
in Ihrem Raum, da mit dieser Funktion 
das Innere des Gerätes bei 56 ° C 
gereinigt und sterilisiert wird.

Wi-Fi 
Standard

STANDARD

4-Wege- 
Luftstrom

EXPORTKATALOG 2023
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Gewerbliche Klimageräte

Technologie für professionelle Leistungen 
Profitieren Sie von Inventors Fachwissen im Bereich professioneller Lösungen und 

verbessern Sie die Energieeffizienz Ihres Unternehmens, während Sie gleichzeitig die 

ideale Umgebung für Ihre Mitarbeiter schaffen.

Multisplit-Klimageräte
Die Multisplit-Klimageräte verfügen über eine große Auswahl an Inneneinheiten und ermöglichen 
eine Vielzahl von Kombinationen. Die Möglichkeit, bis zu 5 Innengeräte mit einem Außengerät 
zu verbinden, bietet flexible Installation und bietet eine Lösung für Räume mit baulichen 
Schwierigkeiten. Darüber hinaus gewährleisten sie dank der hohen Energieklasse eine 
hervorragende Leistung und Energieeinsparung.

Energieeinsparung

Hotel
Menu

Wi-fi
bereit

Flexibilität

Breite Palette von 
Kombinationen

Bis zu 5 
Inneneinheiten pro 
Anschluss

Großartige Leistung

Elektronisches 
Entspannungsventil 
pro Kreislauf

Goldene 
Beschichtung

A+++
Energieklasse

Kostensparende Lösungen

Zentrale 
Verwaltung  

der Kontrolle

Hotel  
Menu

Wi-Fi 
bereit

Perfekte Justierung

360°  
Luftauslass

Unabhängige  
Lamellenschwen-

kung

Einstellungen für 
statischen Druck/ 

Luftvolumenstrom

LCAC 
Die breite Palette der Light Commercial Klimageräte von Inventor gewährleistet eine 

perfekte Anpassung an jeden Bedarf. Das spezielle Design der Geräte ermöglicht es, auch 
die anspruchsvollsten Installationen zu erfüllen, selbst bei begrenztem Raum. Sie eignen 

sich sowohl für kleine als auch für große Geschäftsräume, da sie eine hervorragende 
Leistung bei gleichzeitiger Energieeinsparung bieten, da ihre Steuerung einfach und leicht 

über eine zentrale Steuerung erfolgt.

EXPORTKATALOG 2023 EXPORTKATALOG 2023



28 29 EXPORTKATALOG 2023 EXPORTKATALOG 2023

Name des Modells U6RSL(2)-18 U6RSL(3)-27 U5MRSL32(4)-36 U6RSL(5)-42

Kühlleistung (Btu/h) 18.000 (7.600-19.000) 27.000 (10.200-29.000) 36.000 (7.000-36.000) 42.000 (10.800-42.000)

Kühlleistung (kWatt) 5.28 (2.23-5.57) 7.91 (2.99-8.50) 10.55 (2.05-10.55) 12.31 (3.16-12.31)

Heizleistung (Btu/h) 19.000 (7.980-19.200) 28.000 (7.500-29.000) 36.000 (8.000-38.000) 42.000 (11.500-42.000)

Heizleistung (kWatt) 5.57 (2.34-5.63) 8.20 (2.21-8.50) 10.55 (2.34-11.13) 12.31 (3.37-12.31)

Saisonaler
Wirkungs-
grad
(In Überein-
stimmung
nach ΕΝ14.825)

Kühlung

Pdesign (kW) 5.3 7.9 10.6 12.3

Energy Class A++ A++ A++ A+

SEER 6.1 6.1 6.1 5.8

Heizung 
(Mittlere
Zone)

Pdesign (kW) 4.3 5.3 8.4 9.5

Energy Class A+ A+ A+ A+

SCOP 4.0 4.0 4.0 3.8

Heizung
(Warme 
Zone

Pdesign (kW) 5.0 5.8 8.8 10.1

Energy Class A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.1 5.1 5.1 5.1

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Innenbereich Anzahl der Einheiten (Min – Max) 1-2 1-3 1-4 1-5

Schallleistungspegel [dB(A)] 56 58 63 62

Schall [dB(A)] 65 68 68 70

Abmessungen (BxTxH) (mm) 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810

Nettogewicht (kg) 35.0 48.0 68.8 74.1

Kompressor Typ ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 2 x (1/4” | 3/8”) 3 x (1/4” | 3/8”) 3 x (1/4” | 3/8”) + 1 x (1/4” | 1/2”) 4 x (1/4” | 3/8”) + 1 x (1/4” | 1/2”)

Stromversorgungsleitung Außenbereich / Sicherungen (Noxmm²)/(A) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x20 3x4.0 / 1x25 3x4.0 / 1x25

Kältemittel/Charge (g) R32/1.250 R32/1.850 R32/2.100 R32/2.900

Maximale Rohrlänge (m)
Gesamt 40 60 80 80

Für eine Inneneinheit 25 30 35 35

Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät (m) 15 15 15 15

Max. Höhenunterschied zwischen Innengeräten (m) 10 10 10 10

Betriebstemperaturbereich (°C)
Kühlung / Heizung -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

*Die Angaben zu “Pdesign”, “Energieklasse” und “SEER/SCOP” in den Bereichen Kühlen, Heizen (mittlere Zone) und Heizen (warme Zone) beziehen sich auf die Kombination von Außeneinheiten mit Inneneinheiten vom Typ 
Kassette. 

Aussengerat
 Multi-Split-Klimaanlagen

F1 ~ F25 Umfangreiches 
Betriebsbereich

Hervorragende 
Heizleistung 
unter -15°C

Goldene 
Beschichtung

75m Flexible 
Installation 

Elektronisches 
Expansionsventil 
pro Stromkreis

Große 
Auswahl an 
Kombinationen

Leistung, Glaubwürdigkeit und flexible Installation!

Name des Modells AR5VI-09WiFi AR5VI-12WiFi AR5VI-18WiFi AR5VI-24WiFi

Kühlleistung (Btu/h) 9.000 12.000 18.000 24.000

Kühlleistung (kWatt) 2.64 3.52 5.28 7.03

Heizleistung (Btu/h) 10.000 13.000 19.000 25.000

Heizleistung (kWatt) 2.93 3.81 5.57 7.33

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)

Kühlung 0.09 0.11 0.15 0.28

Heizung 0.09 0.11 0.15 0.28

Leistungsaufnahme 
(kW)

Kühlung 0.02 0.02 0.04 0.06

Heizung 0.02 0.02 0.04 0.06

Luftdurchflussmenge  (Hoch/Mittel/Niedrig) (m3/h) 416/309/230 584/477/395 730/500/420 1.020/830/640

Schallleistungspegel (Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) [dB(A)] 20/23/31/39 22/25/35/42 24/28/33.5/43 27/30.5/41.5/47

Schallleistungspegel [dB(A)] 54 56 57 63

Abmessungen (BxTxH) 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1.080x226x335

Nettogewicht (kg) 7.3 8.6 10.9 13.7

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4” | 3/8” 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2” 3/8” | 5/8”

Wall Mounted
 Multi-Split-Klimaanlagen

HEPA Filter

Schlafmodus

Hotel Menu
STANDARD

Wi-Fi

Folge mir4-Wege- 
Luftstrom

Ideale Bedingungen für Komfort und Energieeinsparung!
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Kassetten

Name des Modells LV6CI-12WiFiR LV6CI-18WiFiR

Kühlleistung (Btu/h) 12.000 18.000

Kühlleistung (kWatt) 3.52 5.28

Heizleistung (Btu/h) 14.000 18.500

Heizleistung (kWatt) 4.10 5.42

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)

Kühlung 0.18 0.44

Heizung 0.18 0.44

Leistungsaufnahme (kW)

Kühlung 0.04 0.05

Heizung 0.04 0.05

Luftdurchflussmeng (Hoch/Mittel/Niedrig) (m3/h) 620/510/420 720/620/500

Schallleistungspegel (Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) [dB(A)] 25.5/33/36/41 29/35.5/39.5/43

Schallleistungspegel [dB(A)] 57 59

Abmessungen 
(BxTxH) (mm) 

Tafel 647x647x50 647x647x50

innen 570x570x260 570x570x260

Nettogewicht
(kg)

Tafel 2.5 2.5

innen 16.3 16.0

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

 Perfekte Temperatur bei Ihnen zu Hause!

Eingebaute 
Abflusspumpe

360°  
Luftauslass 

Fernbedienung
Ein/Aus
(optional)

Frischlufteinlass

Wi-Fi 
bereit

Hotel Menu

Konsolen

Wi-Fi 
bereit

Hotel Menu

Doppelter 
Luftauslass

ECO functionFolge mir

Wöchentlicher 
Planer (optional)

Ausgezeichnete Leistung, höchster Komfort und Energieeinsparung!

Name des Modells LV6LI-12WiFiR LV6LI-18WiFiR

Kühlleistung (Btu/h) 12.000 17.000

Kühlleistung (kWatt) 3.52 4.98

Heizleistung (Btu/h) 13.000 18.000

Heizleistung (kWatt) 3.81 5.28

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)

Kühlung 4.5 6.7

Heizung 4.4 6.4

Leistungsaufnahme 
(kW)

Kühlung 1.00 1.50

Heizung 0.98 1.42

Luftdurchflussmenge (Hoch/Mittel/Niedrig) (m3/h) 512/480/370 560/480/400

Schallleistungspege (Leise/Niedrig/Mittel/Hoch) [dB(A)] 21/27/34/37 24/32/38/41

Schallleistungspegel [dB(A)] 54 55

Abmessungen 
(BxTxH) (mm) 794x206x621 794x206x621

Nettogewicht
(kg) 14.9 14.9

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

Die kabelgebundene Wochenplanungssteuerung ist optional. Die verkabelte Wochenplansteuerung ist optional

 Multi-Split-Klimaanlagen  Multi-Split-Klimaanlagen
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Kanalgeführt Einzigartige Flexibilität und absolute Anpassung 
an Ihre Bedürfnisse!

Wöchentlicher 
Planer (optional)

Eingebaute 
Abflusspumpe

Super 
schlankes 
Design

Wi-Fi 
bereit

Goldene 
Beschichtung

Einstellungen für 
statischen Druck/ 
Luftvolumenstrom

Name des Modells LV6DI-12WiFiR LV6DI-18WiFiR

Kühlleistung (Btu/h) 12.000 18.000

Kühlleistung (kWatt) 3.52 5.28

Heizleistung (Btu/h) 13.000 19.000

Heizleistung (kWatt) 3.81 5.57

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)

Kühlung 1.1 1.3

Heizung 1.1 1.3

Leistungsaufnahme 
(kW)

Kühlung 0.19 0.20

Heizung 0.19 0.20

Luftdurchflussmenge (Hoch/Mittel/Niedrig) (m3/h) 600/480/300 911/706/515

Statischer Druck (Pa) 0-60 0-100

Schallleistungspege (Niedrig/Mittel/Hoch) [dB(A)] 23/29/30.5/34.5 26/34/38/41

Schallleistungspegel [dB(A)] 58 58

Abmessungen 
(BxTxH) (mm) 700x506x200 880x674x210

Nettogewicht
(kg) 17.8 24.4

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

Kassetten
Leicht Gewerblich Klimaanlagen

Unabhängige  
Lamellen-
schwenkung

Ergonomisches Design und hohe Leistung!

360°  
Luftauslass Hotel Menu

Wi-Fi 
bereit Frischlufteinlass Eingebaute 

Abflusspumpe

R32

Name des Modells V7CRI-12WiFiR / 
U7RS-12

V7CRI-18WiFiR / 
U7RS-18

V7CI-24WiFiR / 
U7RS-24

V7CI-36WiFiR / 
U7RS-36

V7CI-42WiFiR / 
U7RS-42

V7CI-50WiFiR / 
U7RT-50

V7CI-60WiFiR / 
U7RT-60

Kühlleistung (Btu/h) 12.000
(2.897-14.020)

18.000
(9.900-19.064)

24.000 
(11.263-27.000)

36.000
(9.200-39.000)

41.000 
(10.000-42.000)

48.000 
(12.000-54.000)

53.000 
(14.000-57.000)

Kühlleistung (kWatt) 3.52 (0.85-4.11) 5.28 (2.90-5.59) 7.03 (3.30-7.91) 10.55 (2.70-11.43) 12.02 (2.93-12.31) 14.07 (3.52-15.83) 15.24 (4.10-16.71)

Heizleistung (Btu/h) 13.000
(1.604-14.705)

19.000
(8.100-20.800)

26.000
(9.577-30.500)

38.000
(9.500-42.000)

46.000
(11.500-48.000)

55.000 
(14.000-59.000)

62.000 
(15.000-68.000)

Heizleistung (kWatt) 3.81(0.47-4.31) 5.57 (2.37-6.10) 7.62 (2.81-8.94) 11.14 (2.78-12.30) 13.48 (3.37-14.07) 16.12 (4.10-17.29) 18.17 (4.40-19.93)

Saisonaler
Wirkungs-
grad
(In Überein-
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 3.5 5.3 7.0 10.5 12.1 14.0 15.3

Energy Class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

saisonale Ener-
gieeffizienz 6.6 6.3 6.2 6.7 6.1 6.1 6.3

Heizung 
(Mittlere
Zone)

Pdesign (kW) 2.7 4.2 6.0 8.5 9.5 11.0 11.9

Energy Class A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

saisonaler Ertrags-
faktor 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Heizung
(Warme 
Zone)

Pdesign (kW) 3.3 5.4 6.3 10.1 9.8 12.0 12.5

Energy Class A+++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++

saisonaler Ertrags-
faktor 5.1 4.8 5.1 5.1 5.1 5.0 5.1

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Stromaufnahme (A)
Kühlung 4.45 (1.32-6.31) 7.20 (3.20-9.20) 10.20 (4.20-12.00) 17.50 (4.20-18.50) 18.80 (3.10-19.10) 8.10 (1.80-10.20) 8.60 (2.10-10.70)

Heizung 4.73 (1.04-6.07) 6.80 (3.10-8.50) 8.50 (3.60-12.10) 13.50 (3.50-17.50) 16.30 (3.40-19.00) 8.00 (1.90-9.50) 9.60 (2.10-10.70)

Leistungsaufnahme 
(kW)

Cooling 1.01 (0.17-1.43) 1.63 (0.72-2.09) 2.32 (0.78-2.75) 3.95 (0.90-4.20) 4.20 (0.68-4.35) 4.65 (0.80-5.90) 5.00 (0.98-6.20)

Heating 1.02 (0.12-1.38) 1.54 (0.70-1.93) 1.90 (0.61-2.70) 3.70 (0.75-4.25) 3.70 (0.75-4.25) 4.58 (0.90-5.50) 5.55 (1.20-6.70)

Luftdurchflussmenge (Hoch/Mittel/Niedrig) 
(m3/h) 620/510/420 720/620/500 1.300/1.140/1.000 1.700/1.550/1.380 1.900/1.750/1.600 1.970/1.780/1.580 2.000/1.850/1.650

Schallleistungspegel 
[dB(A)]

innen Unit (Niedrig/
Mittel/Hoch) ς[dB(A)] 25.5/33/36/41 29/35.5/39.5/43 27/39.5/42.5/45.5 39/44.5/47.5/50 38/46/48.5/51 37.5/46.5/48.5/51 40/48/50.5/53

außen Unit 53.6 56 60 63 63 63.5 64

Schallleistungspegel
[dB(A)] innen / außen Unit 56/60 57/63 57/67 63/70 65/71 65/73 65/73

Stromversorgungsleitung (Außenbereich / 
Sicherungen) (Noxmm²)/(A) 3x1.5 / 1x10 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 16 3x4.0 / 1x25 3x4.0 / 1x25 5x2.5 / 3x16 5x2.5 / 3x16

Signalleitungen (Noxmm2) 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Panel 647x647x50 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55

Inneneinheit 570x570x260 570x570x260 830x830x205 830x830x245 830x830x287 830x830x287 830x830x287

Außeneinheit 765x303x555 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Nettogewicht (kg) Panel/Inneneinheit/
Außeneinheit 2.5/16.3/26.6 2.5/16.0/32.5 6.0/21.6/43.9 6.0/27.2/66.9 6.0/29.3/71.0 6.0/29.3/103.7 6.0/29.3/107.0

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4"  |  3/8" 1/4"  |  1/2" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8"

Kältemittel / Charge (g) R32/720 R32/1.150 R32/1.500 R32/2.400 R32/2.800 R32/2.900 R32/3.000

Betrieb im Freien Temperaturbereich (ºC)
Kühlung / Heizung -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

*Αvailable to 24-60k btu.

The wired weekly planner controller is optional.

 Multi-Split-Klimaanlagen

innen Unit
(Niedrig/Mittel/Hoch)[dB(A)]
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R32

Boden-Decken
Leicht Gewerblich Klimaanlagen

Erweiterte Funktionen für ideale Bedingungen!

Zentrale
Steuerungsver
-waltung
(optional)

Wi-Fi 
bereit

Goldene 
Beschichtung

Hotel Menu

Folge mirHEPA Filter

Name des Modells V7KI-18WiFiR / 
U7RS-18

V7KI-24WiFiR / 
U7RS-24

V7KI-36WiFiR / 
U7RS-36

V7KI-50WiFiR / 
U7RT-50

V7KI-60WiFiR / 
U7RT-60

Kühlleistung (Btu/h) 18.000 (9.250-20.000) 24.000 (10.990-26.500) 36.000 (9.300-39.000) 48.000 (12.000-52.000) 54.000 (14.000-57.000)

Kühlleistung (kWatt) 5.28 (2.71-5.86) 7.03 (3.22-7.77) 10.55 (2.73-11.43) 14.07 (3.52-15.24) 15.83 (4.10-16.71)

Heizleistung (Btu/h) 19.000 (8.250-21.500) 26.000 (9.280-28.285) 40.000 (9.600-43.600) 55.000 (14.000-58.000) 62.000 (15.000-67.000)

Heizleistung (kWatt) 5.57 (2.42-6.30) 7.62 (2.72-8.29) 11.72 (2.78-12.78) 16.12 (4.10-17.00) 18.17 (4.40-19.64)

Saisonaler
Wirkungs-
grad
(In 
Überein-
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung

Pdesign (kW) 5.4 7.2 10.5 14.0 15.5

Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++

saisonale Energieef-
fizienz 6.2 6.1 6.2 6.1 6.1

Heizung 
(Mittlere
Zone)

Pdesign (kW) 4.0 5.5 8.6 11.2 11.9

Energieklasse A+ A+ A+ A+ A+

saisonaler Ertrags-
faktor 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Heizung
(Warme 
Zone)

Pdesign (kW) 5.1 5.8 10.0 11.7 12.6

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

saisonaler Ertrags-
faktor 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Stromaufnahme (A)
Kühlung 6.00 (3.20-9.00) 10.54 (3.90-13.10) 17.0 (4.2-19.0) 8.8 (1.9-10.3) 9.7 (3.2-11.5)

Heizung 6.60 (2.70-7.30) 9.50 (3.50-12.70) 15.0 (3.5-17.5) 8.9 (2.1-10.5) 10.5 (2.2-12)

Leistungsaufnahme 
(kW)

Kühlung 1.45 (0.67-2.03) 2.30 (0.75-2.93) 3.90 (0.90-4.25) 5.00 (0.90-5.95) 5.65 (1.10-6.65)

Heizung 1.50 (0.54-1.64) 2.05 (0.65-2.85) 3.35 (0.80-3.95) 5.10 (1.00-6.05) 6.05 (1.05-7.10)

Luftdurchflussmenge (Hoch/Mittel/Niedrig) 
(m3/h) 958/839/723 1.192/1.023/853 1.955/1.728/1.504 2.100/1.850/1.600 2.200/1.950/1.650

Schallleistungspegel 
[dB(A)]

Inneneinheit 
(Niedrig/Mittel/Hoch) 24/36.5/41/43.5 32/43/46/49 37/44/48.5/50 36/45/50/53 38/46.5/50.5/54

Außeneinheit 59 60 63 63.5 64

Schallleistung-
spegel [dB(A)] innen / außen Unit 57/65 55/66 64/68 67/73 67/73

Stromversorgungsleitung Outdoor / Fuses 
(Νοxmm2)/(Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x4.0 / 1x25 5x2.5 / 3x16 5x2.5 / 3x16

Schallleistungs (Noxmm2) 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 1.068x675x235 1.068x675x235 1.650x675x235 1.650x675x235 1.650x675x235

Außeneinheit 805x330x554 890x342x673 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Nettogewicht 
(kg)

Inneneinheit/
Außeneinheit 28.0/32.5 28.0/43.9 41.5/66.9 41.7/103.7 42.3/107.0

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4"  |  1/2" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8"

Kältemittel / Charge (g) R32/1.150 R32/1.500 R32/2.400 R32/2.900 R32/3.000

Betrieb im Freien Temperaturbereich (ºC)
Kühlung / Heizung -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Konsolen Ausgezeichnete Leistung, Energieeinsparung und Flexibilität!

R32

Name des Modells V7LI-12WiFiR/U7RS-12 V7LI-18WiFiR/U7RS-18

Kühlleistung (Btu/h) 12.000 (2.600-14.500) 17.000 (9.000-19.000)

Kühlleistung (Btu/h) 3.52 (0.76-4.25) 4.98 (2.64-5.57)

Heizleistung (Btu/h) 13.000 (1.550-16.000) 18.000 (7.500-21.500)

Heizleistung (Btu/h) 3.81 (0.45-4.69) 5.28 (2.20-6.30)

Saisonaler
Wirkungs-
grad
(In 
Überein-
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung

Pdesign (kW) 3.5 5.0

Energieklasse A++ A++

saisonale Energieef-
fizienz 7.3 6.7

Heizung 
(Mittlere
Zone)

Pdesign (kW) 2.6 4.0

Energieklasse A+ A+

saisonaler Ertrags-
faktor 4.0 4.0

Heizung 
(Warme 
Zone)

Pdesign (kW) 3.4 5.0

Energieklasse A+++ A++

saisonaler Ertrags-
faktor 5.5 5.0

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (A)
Kühlung 4.5 (1.40-5.90) 6.7 (2.95-8.70)

Heizung 4.4 (1.25-5.95) 6.4 (2.75-8.50)

Leistungsaufnahme 
(kW)

Kühlung 1.00 (0.17-1.35) 1.50 (0.65-1.95)

Heizung 0.98 (0.15-1.30) 1.42 (0.60-1.90)

Luftdurchflussmenge (Hoch/Mittel/Niedrig) 
(m3/h) 512/480/370 560/480/400

Schallleistungspegel 
[dB(A)]

Inneneinheit 
(Niedrig/Mittel/Hoch) 21/27/34/37 24/32/38/41

Außeneinheit 54 55

Schallleistung-
spegel [dB(A)] innen / außen Unit 54/62 55/63

Stromversorgungsleitung Outdoor / Fuses 
(Νοxmm2)/(Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16

Schallleistungs (Noxmm2) 4x1.5 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 794x206x621 794x206x621

Außeneinheit 765x303x555 805x330x554

Nettogewicht 
(kg)

Inneneinheit/
Außeneinheit 14.9/26.6 14.9/32.5

Kompressor Typ ROTARY ROTARY

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

Kältemittel / Charge (g) R32/720 R32/1.150

Betrieb im Freien Temperaturbereich (ºC)
Kühlung / Heizung -15~50/-15~24 -15~50/-15~24

Wi-Fi 
bereit

Hotel Menu

Double Air 
Outlet

Wöchentlicher 
Planer
(optional)

Folge mir ECO function

Die verkabelte Wochenplansteuerung ist optional Die verkabelte Wochenplansteuerung ist optional

Leicht Gewerblich Klimaanlagen
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Kanalgeführt 

Weekly Planner 
Controller

Built-in Drain 
Pump

Goldene 
Beschichtung

Adjustable 
Static Pressure 
& Air Flow 
Volume

Super Slim 
Design

Wi-Fi Ready

Unvergleichliche Leistung und absolute Kontrolle!

Name des Modells V7DI-12WiFiR / 
U7RS-12

V7DI-18WiFiR / 
U7RS-18

V7DI-24WiFiR / 
U7RS-24

V7DI-36WiFiR / 
U7RS-36

V7DI-42WiFiR / 
U7RS-42

V7DI-50WiFiR / 
U7RT-50

V7DI-60WiFiR / 
U7RT-60

Kühlleistung (Btu/h) 12.000 
(1.800-13.607)

18.000
 (8.700-20.000)

24.000
(11.180-27.830)

36.000
 (9.400-38.000)

41.000 
(10.000-42.000)

48.000 
(12.000-53.000)

52.000 
(14.000-59.000)

Kühlleistung (kWatt) 3.52 (0.53-3.99) 5.28 (2.55-5.86) 7.03 (3.28-8.16) 10.55 (2.75-11.14) 12.02 (2.93-12.31) 14.07 (3.52-15.53) 15.24 (4.10-17.29)

Heizleistung (Btu/h) 13.000
 (3.400-14.975)

19.000
 (7.500-21.000)

26.000 
(9.580-28.954)

40.000 
(9.500-43.600)

46.000 
(11.500-48.000)

55.000 
(14.000-62.000)

62.000 
(15.000-70.000)

Heizleistung (kWatt) 3.81 (1.00-4.39) 5.57 (2.20-6.15) 7.62 (2.81-8.49) 11.72 (2.78-12.78) 13.48 (3.37-14.07) 16.12 (4.10-18.17) 18.17 (4.40-20.52)

Saisonaler
Wirkungs-
grad
(In 
Überein-
stimmung
nach
ΕΝ14.825)

Kühlung

Pdesign (kW) 3.5 5.4 7.1 10.5 12.1 14.0 15.3

Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

saisonale Ener-
gieeffizienz 6.3 6.5 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1

Heizung 
(Mittlere
Zone)

Pdesign (kW) 2.7 4.3 5.4 8.4 9.5 11.5 12.5

Energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

saisonaler Ertrags-
faktor 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Heizung
(Warme 
Zone)

Pdesign (kW) 3.4 5.2 6.0 9.8 10.2 11.5 12.8

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++

saisonaler Ertrags-
faktor 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.1

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Stromaufnahme (A)
Kühlung 4.75 (1.30-6.09) 7.10 (3.20-9.56) 10.20 (4.20-13.20) 17.50 (4.20-18.50) 18.80 (3.10-19.80) 8.40 (1.90-10.40) 9.60 (3.10-11.50)

Heizung 4.52 (1.48-6.15) 6.80 (3.30-7.70) 9.20 (3.80-11.60) 14.50 (3.50-17.50) 15.50 (3.40-18.30) 8.00 (2.00-9.80) 9.50 (2.00-11.50)

Leistungsaufnahme 
(kW)

Kühlung 1.05 (0.16-1.37) 1.53 (0.71-2.15) 2.19 (0.75-2.96) 3.95 (0.90-4.15) 4.20 (0.68-4.50) 4.80 (0.88-6.00) 5.25 (1.03-6.65)

Heizung 1.04 (0.30-1.39) 1.51 (0.74-1.76) 1.90 (0.64-2.58) 3.25 (0.80-3.95) 3.45 (0.75-4.10) 4.50 (0.95-5.70) 5.15 (0.95-6.60)

Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) 600/480/300 911/706/515 1.229/1.035/825 2.100/1.800/1.500 2.400/2.040/1.680 2.400/2.040/1.680 2.600/2.210/1.820

Statischer Druck im Außenbereich (Pa) 0-60 0-100 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160

Schallleistungspegel 
[dB(A)]

innen Unit
(Low/Medium/High) 23/29/30.5/34.5 26/34/38/41 27/37/40/42 42/46/48/49.5 43/48/49/51.5 42/47/49/50 43/47/49/52.5

außen Unit 53.6 56 60 63 63 63.5 64

Schallleistung-
spegel [dB(A)] innen / außen Unit 57/61 58/65 61/67 61/70 67/74 66/73 66/74

Stromversorgungsleitung Outdoor / Fuses 
(Νοxmm2)/(Α) 3x1.5 / 1x10 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x4.0 / 1x25 3x4.0 / 1x25 5x2.5 / 3x16 5x2.5 / 3x16

Schallleistungs (Noxmm2) 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 700x450x200 880x674x210 1.100x774x249 1.360x774x249 1.200x874x300 1.200x874x300 1.200x874x300

Außeneinheit 765x303x555 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Nettogewicht 
(kg)

Inneneinheit/
Außeneinheit 17.8/26.6 24.4/32.5 32.3/43.9 40.5/66.9 47.6/71.0 47.6/103.7 47.4/107.0

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 1/4"  |  3/8" 1/4"  |  1/2" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8" 3/8"  |  5/8"

Kältemittel/Charge (g) R32/720 R32/1.150 R32/1.500 R32/2.400 R32/2.800 R32/2.900 R32/3.000

Betrieb im Freien Temperaturbereich (ºC)
Kühlung / Heizung -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

R32

Kanalgeführt Unglaubliche Leistung und maximaler Komfort!

Fehleralarmanschluss
Adjustable 
Static Pressure

Low Ambient 
Cooling & 
Excellent Heating 
Performance 
Under -15°C

Smart Feel Central Control 
Management

Name des Modells V4MDI-100 / U4MRT-100

Kühlleistung (Btu/h) 95.536 (28.661-105.090)

Kühlleistung (kWatt) 28.0 (8.4-30.8)

Heizleistung (Btu/h) 107.478 (32.243-118.226)

Heizleistung (kWatt) 31.5 (9.45-34.65)

EER 3.11

COP 3.71

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 380-415/50/3

Stromaufnahme (A) 16

Leistungsaufnahme (kW)

Kühlung 9.00

Heizung 8.50

Luftdurchflussmenge Innenbereich (m3/h) 3.000/4.800

Luftdurchflussmenge Außenbereich (min/max) (m3/h) 9.800

Statischer Druck im Außenbereich (Pa) 0~150

Schallleistungspegel [dB(A)]

Außeneinheit 
(Niedrig/Mittel/Hoch) 49/52

außen Unit 59

Stromversorgungsleitung Außenbereich / Sicherungen (Νοxmm2)/(Α) 5x4.0 / 3x20

Stromversorgungsleitung Innenbereich / Sicherungen (Νοxmm2)/(Α) 3x2.5 / 1x20

Signalleitungen (Noxmm2) 3x0.75

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 1.470x775x512

Außeneinheit 1.120x528x1.558

Nettogewicht (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 83/148

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 3/8” | 1”

Kältemittel /Charge (g) R410A/7.200

Betrieb im Freien Temperaturbereich (ºC) 
Kühlung/Heizung -15~48 / -15~24

Remote
On/Off

Leicht Gewerblich Klimaanlagen Leicht Gewerblich Klimaanlagen
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R32

Name des Modells V6FI-60 / V6FO-60

Kühlleistung (Btu/h) 48.000 (12.000-53.500)

Kühlleistung (kWatt) 14.07 (3.52-15.68)

Heizleistung (Btu/h) 55.000 (14.000-61.000)

Heizleistung (kWatt) 16.12 (4.10-17.88)

EER 2.84

COP 3.16

Saisonaler
Wirkungs- grad
(In Überein-
stimmung
nach ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 14.1

Energieklasse A++

saisonale Energieeffizienz 6.1

Heizung
(Mittlere
Zone)

Pdesign (kW) 11.1

Energieklasse A+

saisonaler Ertragsfaktor 4.0

Heizung
(Warme Zone)

Pdesign (kW) 11.0

Energieklasse A+++

saisonaler Ertragsfaktor 5.1

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 380-415/50/3

Stromaufnahme (Α)
Kühlung 8.00 (1.90-10.30)

Heizung 8.50 (1.90-10.50)

Leistungsaufnahme (kW)
Cooling 4.95 (0.90-5.95)

Heizung 5.10 (1.00-6.20)

Luftdurchflussmenge [m3/h]

innen Unit
(High/Medium/Low)

2.413/2.222/2.027

außen Unit 7.500

Schallleistungspegel [dB(A)]

innen Unit
(Low/Medium/High)

47/49/53

außen Unit 67

Schallleistungspegel [dB(A)] innen / außen Unit 67/73

Stromversorgungsleitung Outdoor / Fuses (Νοxmm2) / (Α) 5x2.5 / 3x25

Stromversorgungsleitung Indoor / Fuses (Νοxmm2) / (Α) –

Signalleitungen (Noxmm²) 4x1.5

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 629x456x1.935

Außeneinheit 952x415x1.333

Nettogewicht (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 58.4/106.7

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 3/8” | 5/8”

Kältemittel/Charge (g) R32/2.900

Betrieb im Freien Temperaturbereich (ºC) 
Kühlung/Heizung -15~50 / -15~24

Säulenklimageräte Gleichmäßige Temperaturverteilung 
in Ihrem Raum!

Maximaler 
Luftstrom

Intelligentes 
Bedienungspanel

Vermeiden Sie 
mich Funktion

Folge mir

4-Wege- 
Luftstrom

Anti-cold 
Air Function

Hohe Leistung bei niedrigen Temperaturen!Säulenklimageräte

Sleep Mode I-clean Funktion

Folge mir

Name des Modells V5MFI-66B / V5MFO-66

Kühlleistung (Btu/h) 55.000 (16.500-63.250)

Kühlleistung (kWatt) 16.12 (4.84-18.54)

Heizleistung (Btu/h) 58.000 (17.400-69.600) + 12.000

Heizleistung (kWatt) 17.0 (5.1-20.4) +3.52

EER 2.70

COP 3.61

Saisonaler
Wirkungs- grad
(In Überein-
stimmung
nach ΕΝ14.825)

Kühlung 

Pdesign (kW) 15.5

Energieklasse A++

saisonale Energieeffizienz 6.1

Heizung
(Mittlere
Zone)

Pdesign (kW) 12.2

Energieklasse A+

saisonaler Ertragsfaktor 4.0

Heizung
(Warme Zone)

Pdesign (kW) 12.6

Energieklasse A+++

saisonaler Ertragsfaktor 5.1

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 380-415/50/3

Stromaufnahme (Α)
Kühlung 10.2 (2.6-13.2)

Heizung 8.1 (2.0-10.5) +9.3

Leistungsaufnahme (kW)
Cooling 5.97 (1.49-7.73)

Heizung 4.71 (1.18-6.09) +3.50

Luftdurchflussmenge [m3/h]

innen Unit
(Hoch/Mittel/Niedrig)

2.285/1.927/1.479

außen Unit 7.200

Schallleistungspegel [dB(A)]

innen Unit
(Niedrig/Mittel/Hoch)

49/54/58

außen Unit 62.5

Schallleistungspegel [dB(A)] innen/außen Unit 67/74

Stromversorgungsleitung Outdoor / Fuses (Νοxmm2) / (Α) 5x2.5 / 3x25

Stromversorgungsleitung Indoor / Fuses (Νοxmm2) / (Α) 5x1.5 / 3x16

Signalleitungen (Noxmm²) 3 x 0.2 Shield

Abmessungen  
(BxTxH) (mm)

Inneneinheit 610x390x1.925

Außeneinheit 952x410x1.333

Nettogewicht (kg) Inneneinheit/Außeneinheit 60.8/112.8

Flüssigkeitsleitung | Gasleitung 3/8"  |  5/8"

Kältemittel/Charge (g) R410A/4.300

Betrieb im Freien Temperaturbereich (ºC) 
Kühlung/Heizung  -15~50 / -15~24

Auxiliary 
Ηeater

4-Wege- 
Luftstrom

Silence Mode

Leicht Gewerblich Klimaanlagen Leicht Gewerblich Klimaanlagen
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Tragbare Geräte

Technologie für flexible 
Lösungen

Kühlung
& Heizung

Energy Class

Remote
Controller

Window
Kit *

Die tragbaren Klimageräte von Inventor sind die ideale 

Lösung für Häuser mit begrenztem Platzangebot, die flexible 

Lösungen ohne feste Installation erfordern.

Name des Modells CLCO290-09* M3GHP290-12

Kühlleistung (Btu/h) 9.000 12.000

Kühlleistung (kWatt) 2.64 3.52

Heizleistung (Btu/h) - 10.000

Heizleistung (kWatt) - 2.93

Energieklasse (Kühlung/Heating) A/- A/A+

EER 2.6 2.6

COP - 2.8

Spannung / Frequenz / Phase (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1

Stromaufnahme (Α)

Kühlung 4.35 5.9

Heizung - 5

Leistungsaufnahme (kW)

Kühlung 1.00 1.35

Heizung - 1.05

Luftdurchflussmenge (Hoch/Mittel/Niedrig) (m³/h) 295/-/195 420/370/355

Entfeuchtungsvolumen (L/day) 51 81

Schallleistungspegel (Low/Medium/High) [dB(A)] 46.9/-/51.9 50.6/51.3/52

Schallleistungspegel [dB(A)] 63 64

Kompressor Typ ROTARY ROTARY

Abmessungen (BxTxH) (mm) 345x380x723 467x397x765

Nettogewicht (kg) 25.3 33.2

Kältemittel / Charge (g) R290/170 R290/220

Tragbare Geräte
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* Das Fensterset ist nicht in der Verpackung enthalten.
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Luftentfeuchter

Technologie für 
gesunde Atmosphäre
Die Luftentfeuchter von Inventor wurden speziell entwickelt, um ein gesundes 
Umfeld zu schaffen, indem sie die übermäßige Feuchtigkeit effektiv 
beseitigen und es Ihren Heizgeräten ermöglichen, richtig zu funktionieren, 
die Temperatur in Ihrem Haus zu verbessern und den Energiebedarf für 
die Heizung während der Winterzeit zu optimieren. Darüber hinaus 
sorgen fortschrittliche Technologien, die sich auf den Bedarf an 
sauberer Luft konzentrieren, für eine hohe Luftqualität frei von 
Keimen und Bakterien.

Technology for healthy atmosphereLuftentfeuchter

Trockenmittel-Luftentfeuchter für Räume mit unzureichender 
Beheizung geeignet!

ZeoGen 
Technologie

Luftfeuchtigkeitsanzeige

Ultraviolett-
Technologie
Typ C & Ionisator

 Model CF-WUHI 
-16L

CF-WUHI 
-20L

CF-WUHIB 
-20L

Entfeuchtungsleistung
(L/24 Stunde) 16 20 20

Leistungsaufnahme 
(W) 279 285 285

Geräuschpegel 
[dB(A)] 39 39 39

Wassertank (L) 3.8 3.8 3.8

 Model RS-WUI-08L

Entfeuchtungsleistung
(L/24 Stunde) 8

Leistungsaufnahme 
(W) 30/330/650**

Geräuschpegel 
[dB(A)] 38

Wassertank (L) 2.5

Ultraviolett-
Technologie Typ C & 
Ionisator

PM2.5 Luftqualitätssensor 
& Indikator

Autonomer Luftreiniger 
Funktion

Luftentfeuchter und Luftreiniger für eine nachweislich 
gesunde Atmosphäre

Frische, Komfort und Energieeinsparung, die den Unterschied 
ausmachen können!

Intelligente
Entfeuchtung

Wäschetrocknung

Ionisator
 Model CF-ION-10L CF-ION-12L

Entfeuchtungsleistung
(L/24 Stunde) 10 12

Leistungsaufnahme 
(W) 160 175

Geräuschpegel 
[dB(A)] 35 36

Wassertank (L) 1.6 1.6

Erweiterte Funktionen

PM2.5 
Luftqualitätssensor 
& Indikator

Wi-Fi Zeo Gen
Technology

Saubere Atmosphäre

Autonomer 
Luftreiniger 
Funktion

Ultraviolett-
Technologie
Typ C & Ionisator

Ionisator

Zuhause ohne Luftfeuchtigkeit

Smart
Dehumidification

Wäschetrocknung 12-liter Water 
Tank with 4 Levels 
of Choice

 Model AT-IONUV-25L

Entfeuchtungsleistung
(L/24 Stunde) 25

Leistungsaufnahme 
(W) 270

Geräuschpegel 
[dB(A)] 39

Wassertank (L) 2.9

Automatischer  
Ventilatormodus

Autonomer Luftreiniger 
Funktion

Intelligente
Entfeuchtung

Fortschrittliche Technologien für eine gesunde Atmosphäre und 
Energieeinsparung!

** Leistungsaufnahme 30W im Lüftermodus / 330W im ECO-Modus / 650W im TURBO-Modus.

(Betriebsbedingungen: Luftentfeuchtungsleistung: 30°C - 80%RH / Leistungsaufnahme 26,7°C - 60%RH

HEPA Filter 
H11 97.79%

HEPA Filter 
H13 99.97%

ATM-25L-F

CF-WUHI-F

EXPORTKATALOG 2023
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Luftreiniger

Technologie für Komfort und 
ideale Bedingungen

HEPA
Filter

Duales
Filtersystem

6 Ebenen der
Luftreinigung & Ionisator

Luftqualitätsanzeige Auto
Function

Sensoren

Ein Luftreiniger ist ein notwendiges Gerät für jedes moderne Haus! Investor hat in 

dieser Kategorie mit Modellen investiert, die über fortschrittliche Merkmale und 

Funktionen verfügen. Leben Sie jeden Moment, ohne sich Gedanken über Allergien 

und Viren machen zu müssen, während gleichzeitig eine saubere Atmosphäre für Sie 

und Ihre Liebsten geschaffen wird.

 Model QLT-300

Luftfilterkapazität HEPA H11
97,5%

Leistungsaufnahme (W) 4/6/11/19/30

CADR (m³/h) 300

Geräuschpegel (pro 
Lüfterdrehzahl) [db(A)] 29/30/39/45/50

Raumabdeckung bis zu (m²/m3) 45/135

Ebenen der Luftreinigung 4

Geschwindigkeiten 4

True HEPA 
H13 99,97%

True HEPA 
H13 99,97%

Angenehme und gesunde Umgebung!300

Verbesserte Luftqualität!550

Hervorragende Luftqualität, geeignet für große Räume!700

4 Ebenen der
Luftreinigung 
& Ionisator

Luftqualitätsanzeige

HEPA Filter 
97.5%

HEPA  
97,5%

Sensoren

 Model QLT-550

Luftfilterkapazität True HEPA H13 
99,97%

Leistungsaufnahme (W) 4/6/10/23/35

CADR (m³/h) 550

Geräuschpegel (pro 
Lüfterdrehzahl) [db(A)] 26/31/38/49/54

Raumabdeckung bis zu (m²/m3) 85/255

Ebenen der Luftreinigung 6

Geschwindigkeiten 5

Geeignet für  
große Räume

6 Air Filtration Stages 
& Ionizer

 Model QLT-700

Luftfilterkapazität True HEPA H13 
99,97%

Leistungsaufnahme (W) 4/8/16/29/48

CADR (m³/h) 700

Geräuschpegel (pro 
Lüfterdrehzahl) [db(A)] 30/43/46/51/56

Raumabdeckung bis zu (m²/m3) 100/300

Ebenen der Luftreinigung 6

Geschwindigkeiten 5

Luftreiniger

6 Air Filtration Stages 
& Ionizer

Duales
Filtersystem

Auto Funktion

QLT-700-F

QLT-500-F

QLT-300-F
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Verbinden Sie sich 
und erhalten Sie 
volle Kontrolle 
über Ihre Geräte!

Die Inventor Control 
App bietet Ihnen die 
vollständige Kontrolle 
über Ihre Inventor-
Geräte - von jedem Ort 
aus. Die App bietet Ihnen 
viele Möglichkeiten, den 
Betrieb der Geräte an Ihre 
persönlichen Bedürfnisse 
anzupassen, indem Sie 
personalisierte Szenarien 
anwenden. Nutzen Sie die 
Wettervorhersage, Ihren 
täglichen Zeitplan oder 
die Bedingungen, die im 
Laufe des Tages auftreten 
können, und lassen Sie 
Ihre Geräte automatisch 
arbeiten, nur für Sie!

Die nützlichste App für jeden Techniker!

Die Anwendung Inventor My PARTNER richtet sich an Fachleute, 
die sofort Informationen benötigen. Durch die Anwendung hat 
der qualifizierte Techniker einfachen und direkten Zugang zu 
den Benutzerhandbüchern und technischen Daten, die für die 
Installation oder die Wartung benötigt werden, und kann mühelos 
und ohne Wartezeit nach einem kompatiblen Ersatzteil suchen.

Intelligente Anwendungen

Inventor-Technologie 
zu Ihren Diensten!

Informationszentrum “One Stop”

All Residential &
Commercial AC 

Models

Specifications &
Photos

Exploded
Views

Troubleshooting
Manuals

Einfach zu benutzen

Easy
Search

Spare Parts
Compatibility 

Search

Automatic
Notifications

Absolute control

Central control
of Inventor 
appliances

Absolute 
Kontrolle

Sharing
devices

Voice
Assistance

Intelligente Szenarien

Weekly
Schedule

Customized
operation 
according
to weather 
forecast

Saving
Energy & Money

iOS Android

* Google ist eine Marke von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.
** Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen 
Unternehmen

Die Inventor Control APP ist kompatibel mit 
Google Assistant* und Amazon Alexa**. iOS AndroidiOS Android
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Energiesparende 
Lösungen

Hohe
Leistung

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos , 145 65, Tel.: +30 211 300 3300 | Fax: +30 211 300 3333 | www.inventor.ac/en

Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler in den Produktspezifikationen. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Für mögliche Differenzierungen können Sie sich an den Inventor-Kundendienst wenden: +30 211 300 3300, service@inventor.ac.

10
20

23

Technologie entdecken

Unvergleichlicher 
Komfort

Die Spezifikationen für die Verkabelung von Klimaanlagen und Luft-Wasser-Wärmepumpen sollten immer den örtlichen Vorschriften und Anforderungen entsprechen.


