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NUME de referinta in aer coditionat



 NUMELE de referinta  
in aer conditionat, va ofera...

Golden
Fin

Protectie anticoroziva suprema pentru unitatile interioare si 
exterioare: 

✓ extinde durata de folosire a aparatului si imbunatates-
te calitatea aerului din incapere 

✓ creste rezistenta unitatii exterioare la elemente coro-
zive precum aerul sarat si ploaia, asigurand protectie 
si performante crescute 

✓ creste eficienta la incalzire prin accelerarea procesului 
de degivrare 

✓ previne aparitia si raspandirea bacteriilor, permitan-
du-va sa va bucurati de aer curat si sanatos

Tehnologia inovativa adaugata noilor unitati Inventor Multi&LCAC, va 
ofer optiunea controlului de la distanta a aparatelor, prin Wi-Fi, de ori-
unde ati fi. Controlati temperatura incaperii, de oriunde, folosindu-va 
de smartphone-ul sau tableta dumneavoastra. Descarcati gratuit apli-
catia InvmateII din Magazinul Play sau Apple AppStore si bucurati-va 
de confort si economie de energie

Wi-Fi 
Ready

Agentul frigorific ECO R32 cu un impact asupra incalzirii globale 
redus cu 68%, este aici pentru a imbunatatii performantele 
aparatului dumneavoastra de aer conditionat si pentru a con-
tribui la protectia impotriva fenomenului de incalzire globala:  

✓ Nu afecteaza stratul de ozon 

✓ Contribuie la reducerea incalzirii globale prin retinerea 
cantitatilor mici de caldura (GWP=675) 

✓ Poate fi reciclat cu usurinta si reutilizat

R32 ECO  
Freon

10 Ani Garanţie



Sisteme de are conditionat ce ofera flexibilitate, economii 
seminifcative de energie electrica si performante excelente ce pot 
satisface pana si cele mai inalte cerinte. Conectati pana la 5 unitati 
interioare cu o singura unitate exterioara si creati-va conditiile 
ideale acolo unde va doriti.

Split de perete

cu Meniul Hotel

Classic
ANI  GARANȚIESisteme  

Multi Split

Duct

Cu control Wi-Fi 
Casete

cu Prize de evacuare 
a aerului la 360° 

Console 

cu Functionare Silentioasa
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R32

Unitati Exterioare

Golden Fin Numar mare  
de combinatii

All DC
Inverter

ALL   DC
INVERTER

Design 
Robust al 
Unitatii 
Exterioare

Mod
Mute

Valva 
Electronica  
de Expansiune 
pe Circuit

75m Instalare 
flexibila

F1 ~ F25

Plaja  
larga de 
operare

Racire  
la tem-
peraturi 
scazute

Classic
ANI  GARANȚIE

Clasa
Energetica

MODEL U5MRSL32(2)-18 U5MRSL32(3)-27 U5MRSL32(4)-36 U5MRSL32(5)-42

Capacitate racire  (Btu/h) 18.000 (4.879-21.973) 27.000 (5.390-29.650) 36.000 (5.390-46.573) 42.000 (5.664-47.768)

Capacitate racire  (kWatt) 5.27 (1.43-6.44) 7.91 (1.58-8.69) 10.55 (1.58-13.65) 12.31 (1.66-14.00)

Capacitate incalzire (Btu/h) 19.000 (5.323-23.202) 28.000 (5.596-30.776) 36.000 (5.698-45.448) 42.000 (5.664-50.975)

Capacitate incalzire (kWatt) 5.57 (1.56-6.80) 8.21 (1.64-9.02) 10.55 (1.67-13.32) 12.31 (1.66-14.94)

Eficienta energetica 
sezoniera 
(in concordanta cu 
EN14825)

Racire

Pdesign (kW) 5.2 7.9 10.5 12.3

Clasa energetica A+ A++ A++ A+

SEER 5.8 6.2 6.1 5.8

Incalzire
(Zona Medie)

Pdesign (kW) 4.5 5.2 8.4 9.4

Clasa energetica Α A+ A+ A 

SCOP 3.8 4.0 4.0 3.8

Incalzire
(Zona Calda)

Pdesign (kW) 5.0 6.3 9.3 10.1

Clasa energetica Α+ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.3 5.2 5.4 5.2

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Numar unitati interioare (Min. – Max) 1-2 1-3 1-4 1-5

Nivel zgomot (dB(A)) 56 59 63 62

Nivel sonor (dB(A)) 63 65 68 71

Dimensiuni LxAxH(mm) 800x333x554 845x363x702 946x410x810 946x410x810

Greutatea Neta (kg) 36.0 53.0 68.8 73.3

Tip compresor ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Traseu lichid | Traseu gaz 2 x (1/4” | 3/8”) 3 x (1/4” | 3/8”) 3 x (1/4” | 3/8”) + 
1x (1/4” | 1/2”)

4x (1/4” | 3/8”) + 
1x (1/4” | 1/2”)

Cablu alimentare exterior (Νο x mm2) / Sigurante (Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x20 3x4.0 / 1x25 3x4.0 / 1x25 

Agent frigorific (g) R32 / 1.300 R32 / 1.570 R32 / 2.100 R32 / 2.400

Lungimea maxima a conductei (m)
Total 40 60 80 80

Pentru 1 unitate interioara 25 30 35 35

Inaltime maxima 
Diferenta intre unitatea interioara si cea exterioara (m) 15 15 15 15

Diferenta maxima de inaltime intre 2 unitati interioare (m) 10 10 10 10

Intervalul temperatura (°C)
Racire / Incalzire -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

*Valorile “Pdesign”, “Clasa Energetica” si “SEER/SCOP”, pentru Racire si Incalzire (Zona cu Temperaturi Medii)& Incalzire (Zona Calda), se refera la combinatia dintre o unitate exterioara si o unitate interioara tip caseta.
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Agentul frigorific ECO R32 cu un 
impact asupra incalzirii globale 

redus cu 68%, este aici pent-
ru a imbunatati performantele 

aparatului dumneavoastra de aer 
conditionat si pentru a contribui la 

protectia impotriva fenomenului 
de incalzire globala. Nu afecteaza 

stratul de ozon si contribuie la 
reducerea incalzirii globale prin 

retinerea cantitatilor mici de 
caldura (GWP=675), ce pot fi usor 

reciclate sau reutilizate.

R32 ECO  
Freon
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Aceasta proprietate se refera 
la nivelul scazut al zgomotului 

produs de unitati, pentru ca 
dumneavoastra sa va bucurati 

de confort. Design-ul special 
al unitatii interioare ofera 

performante excelente, la un 
nivel redus al zgomotului. 

Functionare 
Silentioasa

Classic
ANI  GARANȚIE

R32

Console

Priza dubla de ventilare Filtru cu Carbune Activ

R32 ECO 
Freon

Meniul 
Hotel

Smart  
Controller

Senzor de 
temperatura  
la distanta

Comutator 
On/Off 
pentru 
Ventilator 

Golden  
Fin

Auto  
Restart

Auto-diagnoza 
erorilor

MODEL LV5MLI32-12

Capacitate racire (Btu/h) 12.000 (2.100-15.000)

Capacitate racire (kWatt) 3.52 (0.61-4.40)

Capacitate incalzire (Btu/h) 13.000 (2.100-16.900)

Capacitate incalzire (kWatt) 3.81 (0.61-4.95)

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1

Intensitate curent (Α)

Racire 0.4

Incalzire 0.4

Consum energetic (W)

Racire 70

Incalzire 70

Volum flux aer (m3/h) (Hi/Med/Lo) 512/480/370

Nivel zgomot (dB(A))
(Lo/Med/Hi)

35/41.5/43

Nivel sunet (dB(A)) 57

Dimensiuni LxAxH (mm) 700×600×210

Greutate neta (kg) 15

Traseu lichid | Traseu gaz 1/4” | 3/8”

Catalog Multi & LCAC 2018
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Flux de aer  
pe 4 cai

Follow Me
Modul  
Sleep

Mod  
Turbo

Smart  
Controller

Performante 
excelente la incalzire 
chiar si la temperaturi 
de -15°C

Auto Error 
Diagnosis

Wi-Fi Standard Filtru Ionizator
STANDARD

11 

Aparatele de aer conditionat 
Inventor va prezinta solutia 

inovativa de management al 
unitatilor, “Meni Hotel”. Aceasta 

reprezinta un set de functii, 
gandite special pentru asis-

tenta in operarea economica a 
aparatelor instalate in hoteluri.

Meniul Hotel

Classic
ANI  GARANȚIE

R32

Golden
Fin

Mini Split

MODEL AR2MVI-09WiFi AR2MVI-12WiFi AR2MVI-18WiFi AR2MVI-24WiFi

Capacitate racire (Btu/h) 9.000 (4.200-11.300) 12.000 (4.700-15.400) 18.000 (6.300-21.100) 24.000 (9.100-27.600)

Capacitate racire (kWatt) 2.63 (1.23-3.31) 3.51 (1.37-4.51) 5.27 (1.84-6.18) 7.03 (2.66-8.08)

Capacitate incalzire (Btu/h) 10.000 (3.100-12.800) 13.000 (3.700-16.800) 20.000 (4.700-23.200) 27.000 (7.500-31.700)

Capacitate incalzire (kWatt) 2.93 (0.90-3.75) 3.81 (1.08-4.92) 5.86 (1.37-6.79) 7.91 (2.19-9.29)

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Intensitate curent (Α)

Racire 0.11 0.11 0.15 0.28

Incalzire 0.11 0.11 0.15 0.28

Consum energetic (W)

Racire 24 24 34 62

Incalzire 24 24 34 62

Air Flow Volume (m3/h)
(High/Medium/Low)

521/429/259 539/478/294 750/505/420 1.050/750/560

Nivel zgomot (dB(A))
(Silent / Lo / Med / Hi)

 20/22/29/37  21/22/30/38  23/27/33/42  26/30/40/46 

Nivel sunet (dB(A)) 53 52 57 60

Dimensiuni LxAxH (mm) 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1.080x226x335

Greutate neta (kg) 7.4 8.2 10.8 12.9

Traseu lichid | Traseu gaz 1/4” | 3/8” 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2” 3/8” | 5/8”
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Conductă  
de Evacuare 
a Aerului

Smart
Controller

Pompa de 
scurgere  
inclusa

Control  
receptie On/Off 
(optional)

Wi-Fi Standard Φίλτρο Ιονιστή

13 

Bucurati-va de un nivel op-
tim de confort, oriunde  
in incapere. Flux de aer  

la 360 de grade, evacuat 
prin 8 prize si nu 4, pentru 

fiecare colt al incaperii.

Prize  
de evacuare  

a aerului  
la 360° 

R32

Casete

Classic
ANI  GARANȚIE

Wi-Fi Standard Φίλτρο ΙονιστήWi-Fi Standard Φίλτρο ΙονιστήAport de aer proaspat Wi-Fi Ready

Hotel
Menu

Port de 
semnalizare 
a erorilor

Golden
Fin

MODEL LV5MCI32-12WiFiR LV5MCI32-18WiFiR

Capacitate racire (Btu/h) 12.000 (2.100-15.000) 18.000 (3.070-22.500)

Capacitate racire (kWatt) 3.52 (0.61-4.40) 5.27 (0.90-6.60)

Capacitate incalzire (Btu/h) 13.000 (2.100-17.500) 19.000 (3.070-25.200)

Capacitate incalzire (kWatt) 3.81 (0.62-5.13) 5.57 (0.90-7.39)

Tensiune/ Frecventa/ Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1

Voltaj curent (Α)

Racire 0.18 0.44

Incalzire 0.18 0.44

Consum energetic (W)

Racire 40 102

Incalzire 40 102

Volum flux aer (m3/h) (Hi/Med/Lo) 650/530/450 680/560/500

Nivel zgomot (dB(A))
(Lo/Med/Hi)

34/38/42 41/42/44

Nivel sunet (dB(A)) 56 56

Dimensiuni
LxAxH (mm) 

Panou 647x647x50 647x647x50

Unitate interioara 570x570x260 570x570x260

Greutate neta
(kg)

Panou 2.5 2.5

Unitate interioara 14.4 16.1

Traseu lichid | Traseu gaz 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2”

Panou de 
control - 
planificator 
saptamanal

Catalog Multi & LCAC 2018
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Comutator 
On/Off
pentru 
Ventilator 

Pompa de 
scurgere 
inclusa

Hotel
Menu

Smart
Controller

Setari  
Presiune 
Statica

Panou  
Central  
de Control 
(optional)

2 pozitii pentru 
priza de admisie aer Design Super Slim

15 

Tehnologia inovativa adaugata 
noilor unitati Inventor Multi&L-

CAC, va ofer optiunea controlului 
de la distanta a aparatelor, prin 

Wi-Fi, de oriunde ati fi.
Controlati temperatura inca-

perii, de oriunde, folosindu-va 
de smartphone-ul sau tableta 

dumneavoastra. Descarcati 
gratuit aplicatia InvmateII din 

Magazinul Play sau Apple App-
Store si bucurati-va de confort si 

economie de energie.

Wi-Fi 
Ready

Classic
ANI  GARANȚIE

R32

Duct

MODEL LV5MDI32-12WiFiR

Capacitate racire (Btu/h) 12.000 (2.100-15.000)

Capacitate racire (kWatt) 3.52 (0.61-4.40)

Capacitate incalzire (Btu/h) 13.000 (2.100-17.500)

Capacitate incalzire (kWatt) 3.81 (0.62-5.13)

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1

Intensitate curent (Α)

Racire 0.17

Incalzire 0.17

Consum energetic (W)

Racire 40

Incalzire 40

Volum flux aer (m3/h) (Hi/Med/Lo) 600/480/300

Presiune statica (Pa) 0-60

Nivel zgomot (dB(A))
(Lo/Med/Hi)

35/38/42

Nivel sunet (dB(A)) 59

Dimensiuni LxAxH (mm) 700x450x200

Greutate neta (kg) 18

Traseu lichid 1/4”

Traseu gaz 3/8”

Control  
receptie  
On/Off  
(optional)

Panou de 
control - 
planificator 
saptamanal 
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Unitate interioara A Unitate interioara B Unitate interioara C Unitate interioara D Unitate interioara E U5MRSL32(2)-18 U5MRSL32(3)-27 U5MRSL32(4)-36 U5MRSL32(5)-42

9k - - - - • • • •
12k - - - - • • • •
18k - - - - • • • •
24k - - - - • - • •
9k 9k - - - • • • •
9k 12k - - - • • • •
9k 18k - - - • • • •
9k 24k - - - - • •

12k 12k - - - • • • •
12k 18k - - - - • • •
12k 24k - - - - • •
18k 18k - - - - - • •
9k 9k 9k - - - • • •
9k 9k 12k - - - • • •
9k 9k 18k - - - • • •
9k 9k 24k - - - - • •
9k 12k 12k - - - • • •
9k 12k 18k - - - • • •
9k 12k 24k - - - - • •
9k 18k 18k - - - • • •

12k 12k 12k - - - - • •
12k 12k 18k - - - - • •
12k 12k 24k - - - - • •
12k 18k 18k - - - - • •
9k 9k 9k 9k - - - • •
9k 9k 9k 12k - - - • •
9k 9k 9k 18k - - - • •
9k 9k 9k 24k - - - - •
9k 9k 12k 12k - - - • •
9k 9k 12k 18k - - - • •
9k 9k 12k 24k - - - - •
9k 12k 12k 12k - - - • •
9k 12k 12k 18k - - - • •

12k 12k 12k 12k - - - • •
12k 12k 12k 18k - - - • •
9k 9k 9k 9k 9k - - - •
9k 9k 9k 9k 12k - - - •
9k 9k 9k 9k 18k - - - •
9k 9k 9k 12k 12k - - - •
9k 9k 9k 12k 18k - - - •
9k 9k 12k 12k 12k - - - •
9k 12k 12k 12k 12k - - - •

12k 12k 12k 12k 12k - - - •

Tabel Pentru Combinarea Functiilor Tabel Pentru Combinarea Functiilor

F1 ~ F25

Golden
Fin

Plaja larga  
de operare

Plaja larga  
de operare

Supapa de 
expansiune 
electronica

75m



Aparate de aer  
conitionat pentru afacerea 

dumneavoastra

Cel mai de incredere partener! Solutii integrate pentru toate tipurile 
de spatii comerciale. Noile game Inventor, imbunatatite, vor oferi 
performate excelente cu un consum redus de energie electrica, atat 
pe racire cat si pe incalzire. Bucurati-va de conditii excelente oriunde 
v-ati afla in spatiul dumneavoastra comercial.

Duct

cu Golden Fin

Coloane

cu Functia Anti-Aer rece

Convertibila Podea Tavan 

cu R32 ECO Freon

Console

cu Meniu HotelCasete

cu control WI-FI 

Classic
ANI  GARANȚIE
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Prize de  
evacuare  
a aerului  
la 360° 

Functia  
Anti-Aer rece

Aport 
de aer 
proaspat

Golden
Fin

Smart
Controller

Pompa de 
scurgere 
inclusa

Meniul Hotel

R32

Casete 

21 

Classic
ANI  GARANȚIE

Auto
Restart

MODEL V5MCI32-18WiFiR/
U5MRS32-18

V5MCI32-24WiFiR/
U5MRS32-24

V5MCI32-36WiFiR/
U5MRS32-36

V5MCI32-50WiFiR/
U5MRT32-50

V5MCI32-60WiFiR/
U5MRT32-60

Capacitate racire (Btu/h) 18.000 (4.300-21.000) 24.000 (7.600-28.000) 36.000 (9.000-41.000) 48.000 (16.224-49.761) 53.000 (18.000-57.000)

Capacitate racire (kWatt) 5.28 (1.26-6.15) 7.03 (2.23-8.21) 10.55 (2.64-12.02) 14.0 (4.76-14.58) 15.8 (5.28-16.71)

Capacitate incalzire (Btu/h) 19.000 (6.000-24.000) 26.000 (8.300-29.500) 38.000 (10.000-45.000) 55.000 (13.396-57.206) 62.000 (15.000-66.000)

Capacitate incalzire (kWatt) 5.57 (1.76-7.03) 7.62 (2.43-8.65) 11.14 (2.93-13.19) 16.1 (3.93-16.77) 18.2 (4.4-19.34)

Eficienta 
energetica 
sezoniera 
(in concor-
danta cu 
EN14825)

Racire

Pdesign (kW) 5.3 7.0 10.5 14.0 15.8

Clasa energetica A++ A++ A++ A++ A++

SEER 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Incalzire
(Zona 
Medie)

Pdesign (kW) 4.7 5.4 8.8 11.2 11.9

Clasa energetica A+ A+ A+ A+ A+

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Incalzire 
(Zona Calda)

Pdesign (kW) 4.9 5.9 10.5 12.2 12.5

Clasa energetica A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Intensitate curent (Α) Racire/Incalzire 1.2-9.3/1.4-9.5 2.1-12.4/2.2-12.5 2.9-19.6/2.8-19.8 1.8-9.26/1.56-8.83 1.8-11/1.6-10.6

Consum energetic (W) Racire/Incalzire 280-2.150/330-2.180 480-2.850/500-2.880 660-4.500/650-4.550 1.174-5.602/987-5.378 1.147-6.682/1.022-6.448

Volum flux aer [m3/h] (Hi/Med/Lo) 1.036/867/763 1.378/1.200/1.032 1.775/1.620/1.438 1.715/1.568/1.381 1.970/1.737/1.537

Nivel zgomot (dB(A))

Unitate interioara
(Lo/Med/Hi)

37/41/46 40/43/47 46/49/52 49/50/52 48/50.5/53

Unitatea exterioara 57 62 65 66 66

Nivel sunet (dB(A))
Unitate interioara 
/Unitatea exterioara 56/65 59/66 61/68 65/72 65/74

Cablu alimentare exterior (Νο x mm2) / Siguranta (Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x4.0 / 1x25 5x2.5 / 3x20 5x2.5 / 3x20

Cablu de semnal (No x mm2) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 × 1.5 & (2 x 1.0 Shield)

Dimensiuni  
LxAxH (mm)

Panel 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55

Unitate interioara 840x840x205 840x840x205 840x840x245 840x840x287 840x840x287

Unitatea exterioara 800x333x554 845x363x702 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Greutate NETA (kg)
Panel/Unitate interioara 
/Unitatea exterioara 5/21.4/35.6 5/23/66.8 5/27.5/66.8 5/29/106.7 5/29.7/111.3

Traseu lichid | Traseu gaz 1/4” | 1/2” 3/8” | 5/8” 3/8” | 5/8” 3/8” | 5/8” 3/8” | 5/8”

Agent frigorific R32 / 1.350 R32 / 1.500 R32 / 2.400 R32 / 2.800 R32 / 2.950

Interval Temperatura Exterioara (°C)
Racire/ Incalzire

-15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Conductă  
de Evacuare a Aerului

Panou Central 
de Control 
(optional)

Tehnologia inovativa adaugata 
noilor unitati Inventor Multi 

& LCAC, va ofer optiunea 
controlului de la distanta a 

aparatelor, prin Wi-Fi, de oriunde 
ati fi. Controlati temperatura 

incaperii, de oriunde, folosindu-
va de smartphone-ul sau tableta 

dumneavoastra. Descarcati 
gratuit aplicatia InvmateII din 

Magazinul Play sau Apple 
AppStore si bucurati-va de 

confort si economie de energie.

Wi-Fi 
Ready

Catalog Multi & LCAC 2018
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Functionare 
Silentioasa

Plaja larga 
de operare

F1 ~ F25

Priza 
dubla de 
ventilare

Smart
Controller

Senzor de 
temperatura  
la distanta

Auto
Restart

Unghi larg  
al fluxului de aer

Racire la 
temperaturi 
scazute

23 

Classic
ANI  GARANȚIE

Console

Comutator 
On/Off 
pentru 
Ventilator 

MODEL V4MLI-12/V4ML0-12

Capacitate racire (Btu/h) 12.000 (2.100-15.000)

Capacitate racire (kWatt) 3.52 (0.62-4.40)

Capacitate incalzire (Btu/h) 13.000 (2.100-16.900)

Capacitate incalzire (kWatt) 3.81 (0.62-4.95)

Eficienta energetica 
sezoniera 
(in concordanta cu 
EN14825)

Racire

Pdesign (kW) 3.5

Clasa energetica Α++

SEER 6.1

Incalzire
(Zona Medie)

Pdesign (kW) 3.6

Clasa energetica Α+

SCOP 4.0

Incalzire 
(Zona Calda)

Pdesign (kW) 3.5

Clasa energetica Α+++

SCOP 5.1

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1

Intensitate curent (Α) Racire/Incalzire 1.0-7.7/0.9-8.1

Consum energetic (W) Racire/Incalzire 211-1.690/190-1.760

Volum flux aer [m3/h] (Hi/Med/Lo) 550/470/360

Nivel zgomot (dB(A))

Unitate interioara
(Lo/Med/Hi) 35/41/47

Unitatea exterioara 57

Nivel sunet (dB(A)) Unitate interioara/Unitatea exterioara 59/61

Cablu alimentare exterior (Νο x mm2) / Siguranta (Α) 3x2.5 / 1x16

Cablu de semnal (No x mm2) 4x2.5

Dimensiuni LxAxH(mm)
Unitate interioara 700x210x600

Unitatea exterioara 800x333x554

Greutate NETA (kg) Unitate interioara/Unitatea exterioara 15.0 / 34.5

Tip Compresor ROTARY

Traseu lichid | Traseu gaz 1/4”|3/8”

Agent frigorific R410A / 1.380

Interval Temperatura Exterioara (°C)
Racire / Incalzire -15~50 / -15~24

Performante excelente la incalzire 
chiar si la temperaturi de -15°C

Aparatele de aer conditionat 
Inventor va prezinta solutia 

inovativa de management 
al unitatilor, “Meni Hotel”. 
Aceasta reprezinta un set 
de functii, gandite special 

pentru asistenta in operarea 
economica a aparatelor 

instalate in hoteluri.

Meniul Hotel

Catalog Multi & LCAC 2018
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Flux de aer pe 4 cai Golden Fin

R32

Convertibila Podea Tavan

Classic
ANI  GARANȚIE

25 

Racire la 
temperaturi 
scazute

Aport 
de aer 
proaspat

Hotel 
Menu

Senzor de 
temperatura  
la distanta

Panou  
Central  
de Control 
(optional)

Auto
Restart

MODEL V5MKI32-18WiFiR/
U5MRS32-18

V5MKI32-24WiFiR/
U5MRS32-24

V5MKI32-36WiFiR/
U5MRS32-36

V5MKI32-50WiFiR/
U5MRT32-50

V5MKI32-60WiFiR/
U5MRT32-60

Capacitate racire (Btu/h) 18.000 (4.400-21.000) 24.000 (7.500-28.300) 36.000 (9.000-41.000) 48.000 (16.917-51.559) 54.000 (18.000-58.000)

Capacitate racire (kWatt) 5.28 (1.29-6.15) 7.03 (2.20-8.21) 10.55 (2.64-12.02) 14.2 (4.96-15.11) 16.0 (5.28-17.0)

Capacitate incalzire (Btu/h) 19.000 (6.000-24.000) 26.000 (8.300-29.500) 38.000 (10.000-45.000) 55.000 (12.989-61.641) 62.000 (15.000-67.000)

Capacitate incalzire (kWatt) 5.57 (1.76-7.03) 7.62 (2.43-8.65) 11.14 (2.93-13.19) 16.1 (3.81-18.07) 18.2 (4.4-19.64)

Eficienta 
energetica 
sezoniera 
(in concor-
danta cu 
EN14825)

Racire

Pdesign (kW) 5.3 7.0 10.5 14.2 16

Clasa energetica A++ A++ A++ A++ A++

SEER 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Incalzire
(Zona Medie)

Pdesign (kW) 4.8 5.4 8.7 11.5 12

Clasa energetica A+ A+ A+ A+ A+

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Incalzire 
(Zona Calda)

Pdesign (kW) 4.8 4.9 10.5 12.5 12.5

Clasa energetica A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Intensitate curent (Α) Racire/Incalzire 1.2-9.3/1.4-9.5 2.1-12.4/2.2-12.5 2.9-19.6/2.8-19.8 1.77-9.29/1.6-10.27 1.9-10.3/1.6-10.8

Consum energetic (W) Racire/Incalzire 280-2.150/330-2.180 480-2.850/500-2.880 660-4.500/650-4.550 1.158-5.703/1.026-6.200 1.227-6.296/1.022-6.546

Volum flux aer [m3/h] (Hi/Med/Lo) 902/786/677 1.208/1.066/853 2.160/1.844/1.431 2.329/1.930/1.417 2.454/1.834/1.426

Nivel zgomot (dB(A))

Unitate interioara
(Lo/Med/Hi)

37/40/45 41/46/50 42/47/51 46/50/54 42/47/54

Unitatea exterioara 57 62 65 66 66

Nivel sunet (dB(A))
Unitate interioara/Unitatea 
exterioara 56/65 61/66 61/68 66/72 68/74

Cablu alimentare exterior (Νο x mm2) / Siguranta (Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x4.0 / 1x25 5x2.5 / 3x20 5x2.5 / 3x20

Cablu de semnal (No x mm2) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)

Dimensiuni  
LxAxH (mm)

Unitate interioara 1.068x675x235 1.068x675x235 1.650x675x235 1.650x675x235 1.650x675x235

Unitatea exterioara 800x333x554 845x363x702 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Net Weight (kg)
Unitate interioara 
/Unitatea exterioarat 26.6 / 35.6 26.8 / 66.8 39.0 / 66.8 41.2 / 106.7 41.4 / 111.3

Traseu lichid | Traseu gaz 1/4” | 1/2” 3/8” | 5/8” 3/8” | 5/8” 3/8” | 5/8” 3/8” | 5/8”

Agent frigorific R32 / 1.350 R32 / 1.500 R32 / 2.400 R32 / 2.800 R32 / 2.950

Interval Temperatura Exterioara (°C) 
Racire / Incalzire -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Control  
receptie  
On/Off  
(optional)

Wi-Fi 
Ready
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Agentul frigorific ECO R32 cu un 
impact asupra incalzirii globale 
redus cu 68%, este aici pentru 

a imbunatati performantele 
aparatului dumneavoastra de aer 

conditionat si pentru a contribui la 
protectia impotriva fenomenului 

de incalzire globala. Nu afecteaza 
stratul de ozon si contribuie la 

reducerea incalzirii globale prin 
retinerea cantitatilor mici de 

caldura (GWP=675), ce pot fi usor 
reciclate sau reutilizate.

R32 ECO
Freon
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Wi-Fi 
Ready

Design 
Super 
Slim

Pompa de 
scurgere 
inclusa

2 pozitii  
pentru priza  
de admisie  
aer

Smart
Controller

Aport 
de aer 
proaspat

Hotel 
Menu
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R32

Classic
ANI  GARANȚIE

Duct

Golden Fin

Protectia suprema a aparatului 
dumneavoastra, in special in zone 

cu nivel ridicat al umiditatii si 
nivel crescut al aparitiei corozive, 

precum zonele de coasta si 
insulelele. Suprafata anticoroziva 
aurie, aplicata pe traseul frigorific 

al unitatii exterioare, protejeaza 
impotriva aerului sarat, ploii sau a 

altor elemente corozive, asigurand 
astfel performanta indelungata a 

aparatului dumneavoastra.
Stratul de protectie aplicat la 

unitatea interioara, multumita 
actiunii antibacteriene, va va 

permite sa va bucurati de 
un mediu curat si sanatos in 

incapere. 

MODEL V4MDI-12B/
U4MRS-12B

V5MDI32-18WiFiR/
U5MRS32-18

V5MDI32-24WiFiR/
U5MRS32-24

V5MDI32-36WiFiR/
U5MRS32-36

V5MDI32-50WiFiR/
U5MRT32-50

V5MDI32-60WiFiR/
U5MRT32-60

Capacitate racire (Btu/h) 12.000 (1.800-12.800) 18.000 (4.200-21.000) 24.000 (7.500-28.300) 36.000 (9.000-41.000) 48.000 (14.545-51.845) 52.000 (20.000-59.000)

Capacitate racire (kWatt) 3.52 (0.53-3.75) 5.28 (1.23-6.15) 7.03 (2.20-8.21) 10.55 (2.64-12.01) 14.0 (4.26-15.20) 15.4 (5.86-17.29)

Capacitate incalzire (Btu/h) 13.000 (3.400-13.600) 19.000 (6.000-24.000) 26.000 (8.300-29.500) 38.000 (10.000-45.000) 55.000 (12.621-61.500) 62.000 (16.000-70.000)

Capacitate incalzire (kWatt) 3.81 (1.00-3.99) 5.57 (1.76-7.03) 7.62 (2.43-8.65) 11.14 (2.93-13.19) 16.1 (3.7-18.03) 18.2 (4.69-20.52)

Eficienta 
energetica 
sezoniera 
(in concor-
danta cu 
EN14825)

Racire

Pdesign (kW) 3.5 5.3 7.0 10.5 14 15.4

Clasa energetica Α+ Α++ Α++ Α++ A++ A++

SEER 5.6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Incalzire
(Zona 
Medie)

Pdesign (kW) 2.6 4.6 5.1 8.4 12 12.5

Clasa energetica Α+ Α+ Α+ Α+ A+ A+

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Incalzire 
(Zona 
Calda)

Pdesign (kW) 3.4 5.1 6.1 10.5 12.5 13.1

Clasa energetica Α++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Intensitate curent (Α) Racire/Incalzire 1.3-10/1.48-10 1.2-9.3/1.4-9.5 2.1-12.4/2.2-12.5 2.9-19.6/2.8-19.8 1.8-9.4/1.65-10.22 2-11/1.6-9.9

Consum energetic (W) Racire/Incalzire 155-2.300/302-2.300 280-2.150/330-2.180 480-2.850/500-2.880 660-4.500/650-4.550 1.170-5.699/1.048-6.124 1.274-6.651/1.042-6.034

Volum flux aer [m3/h] (Hi/Med/Lo) 600/480/300 1.006/853/684 1.248/1.054/839 1.400/1.150/750 2.400/2.040/1.680 2.600/2.210/1.820

Resuine Statica Externa (Pa) 0-60 0-100 0-160 0-160 0-160 0-160

Nivel zgomot (dB(A))

Unitate interioara
(Lo/Med/Hi)

27.5/34.5/40 40/42/44 40/42/44 40/43/47 48/49.5/50.5 50.5/52/54

Unitatea exterioara 56 57 62 65 66 66

Nivel sunet (dB(A))
Unitate interioara/Uni-
tatea exterioara 59/62 60/65 62/66 62/68 68/72 71/74

Cablu alimentare exterior (Νο x mm2) / Siguranta (Α) 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x2.5 / 1x16 3x4.0 / 1x25 5x2.5 / 3x20 5x2.5 / 3x20

Cablu de semnal (No x mm2) 4x2.5 3x1.5 & (2x1.0 Shield) 3x1.5 & (2x1.0 Shield) 3x1.5 & (2x1.0 Shield) 3x1.5 & (2x1.0 Shield) 3x1.5 & (2x1.0 Shield)

Dimensiuni  
LxAxH (mm)

Unitate interioara 700x450x200 880x674x210 1.100x774x249 1.360x774x249 1.200x874x300 1.200x874x300

Unitatea exterioara 800x333x554 800x333x554 845x363x702 946x410x810 952x415x1.333 952x415x1.333

Net Weight (kg)
Unitate interioara 
/Unitatea exterioarat 18 / 28.5 25.6 / 35.6 31.5 / 66.8 40.5 / 66.8 47.6 / 106.7 47.6 / 111.3

Traseu lichid | Traseu gaz 1/4” | 3/8” 1/4"|1/2" 3/8"|5/8" 3/8"|5/8" 3/8"|5/8" 3/8"|5/8"

Agent frigorific R410A / 1.050 R32 / 1.350 R32 / 1.500 R32 / 2.400 R32 / 2.800 R32 / 2.950

Interval Temperatura Exterioara (°C) 
Racire / Incalzire -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Setari  
Presiune Statica

Panou de control  
- planificator saptamanal 

Evacuare 
Aer

Catalog Multi & LCAC 2018

Control  
receptie  
On/Off  
(optional)
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La pornirea functiei de incalzire, 
viteza ventilatorului interior se va 

regla automat de la cel mai mic 
nivel la nivelul setat, in functie de 

temperatura evaporatorului.

Coloane

Classic
ANI  GARANȚIE

MODEL V4MFI-66B/V4MF0-66B

Capacitate racire (Btu/h) 55.000 (16.500-63.250)

Capacitate racire (kWatt) 16.12 (4.84-18.54)

Capacitate incalzire (Btu/h) 58.000 (17.400-69.600)+12.000

Capacitate incalzire (kWatt) 17.0 (5.1-20.4)+3.52

EER 2.7

COP 3.61

Eficienta energetica 
sezoniera 
(in concordanta cu 
EN14825)

Racire

Pdesign (kW) 15.5

Clasa energetica A+

SEER 6.0

Incalzire
(Zona Medie)

Pdesign (kW) 12.2

Clasa energetica A+

SCOP 4.0

Incalzire 
(Zona Calda)

Pdesign (kW) 12.6

Clasa energetica A+++

SCOP 5.1

Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 380/50/3

Intensitate curent (Α) Racire/Incalzire 10.2 / 8.10

Consum energetic (W) Racire/Incalzire 5.970 / 4.709

Volum flux aer [m3/h] (Hi/Med/Lo) 2.285/1.927/1.479

Nivel zgomot (dB(A))

Unitate interioara
(Lo/Med/Hi) 7.600

Unitatea exterioara 49/54/58

Nivel sunet (dB(A)) Unitate interioara/Unitatea exterioara 62.5

Cablu alimentare exterior (Νο x mm2) / Siguranta (Α) 67/74

Cablu de semnal (No x mm2) 5x2.5mm/3x16

Dimensiuni LxAxH(mm)
Unitate interioara 5x2.5mm (2x0.5 Shield)

Unitatea exterioara 610x390x1.925

Greutate NETA (kg) Unitate interioara/Unitatea exterioara 952x415x1.333

Traseu lichid | Traseu gaz 60.8/112.8

Agent frigorific 3/8”|5/8”

Refrigerant R410A/4.300g

Interval Temperatura Exterioara (°C)
Racire / Incalzire

-15~50 / -15~24

Auto
Restart

Programator 
pentru 24H

Smart
Controller

Performante  
excelente la incalzire 
chiar si la temperaturi 
de -15°C

Port de  
semnalizare  
a erorilor

Auto-diagnoza 
erorilor

ALL   DC
INVERTER

All DC 
Inverter

Mod Turbo Control receptie On/Off 
(optional)

Panou  
Central  
de Control 
(optional)

Catalog Multi & LCAC 2018
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Icons Guide

A - Z

ALL   DC
INVERTER

All DC Inverter

Motoarele ventilatoarelor unitatilor 
interioare si exterioare, precum si 
compresorul, au fost echipate cu 
tehnologia All DC Inverter.
Cu ajutorul acestei tehnologii, 
compresorul isi va schimba automat 
capacitatea in functie de nevoile 
conditiilor din incapere, pentru a creea 
un mediu excelent.

Aport de aer proaspat
Aer proaspat pentru asigurarea unui 
mediu curat si sanatos.

Auto-diagnoza erorilor
In cazul functionarii anormale sau al 
defectiunii unei parti componente, 
unitatea se va opri automat pentru 
protejarea intregului sistem. In acelasi 
timp, va afisa codul erorii pentru 
remedierea rapida a situatiei.

Auto Restart

In cazul unei pene de curent, atunci 
cand alimentarea cu energie electrica 
revine, aparatul va fi repornit automat 
cu setarile alese inainte.

Clasa Energetica 
Tehnologia inovativa cu care 
este echipat fiecare aparat de 
aer conditionat Inventor, asigura 
performante excelente la costuri 
minime. Profitati de clasa energetica 
A+++ si obtineti economii marjore de 
energie electrica si bani! Bucurati-va 
de atmosfea placuta din incaperea 
dumneavoastra.

Comutator On/Off 
pentru Ventilator 

Creati-va conditiile pe care le doriti 
in incapere cu ajutorul functiei de 
pornire/oprire ventilator, ce va permite 
ventilatorului sa functioneze chiar 
si atunci cand temperatura setata 
pentru interior a fost atinsa.

Control receptie On/Off 
(optional)
Cu ajutorul unei placi de contol 
inteligente, aparatele de aer 
conditionat pot fi pornite si oprite de 
la distanta.

Conductă de Evacuare  
a Aerului

Cu o structura specială a unității 
interioare, o conductă suplimentară 
poate furniza aer într-o altă cameră. 
Potrivit pentru climatizarea camerelor 
mici.

Design robust al unitatii 
exterioare
Unitatile exterioare, regandite, 
sunt mult mai rezistente si usor de 
intretinut.Panoul electric montat 
invers, va feri componentele electrice 
de acumularile de praf (reduse cu 
70%), crescand astfel si eficienta la 
incalzire la temperaturi exterioare 
scazute. 

Design Super Slim

Unitati interioare cu o inaltime mai 
mica.

75m

Instalare flexibila
Noile unitati Inventor Multi va asigura 
flexibilitate in instalarea a pana la 5 
unitati de orice tip. Lungimea maxima 
a traseelor de pana la 75m.

Filtru cu Carbune Activ

Bucurati-va de aer proaspat si sanatos, 
fara praf, multumita compozitiei unice 
a filtrului cu Carbune Activ. Scapati 
de germeni si protejati-va de alergii, 
asigurandu-va o atmosfera de o 
calitate superioara in incapere.

Filtru Ionizator

Ionii eliberati de aparatul de aer 
conditionat, vor asigura o atmosfera 
proaspata si curata, eliminand praful 
si fumul.

Flux de aer pe 4 cai
Design-ul imbunatatit distribuie 
uniform fluxul de aer pe toate 
dimensiunile. Flapsul oscileaza atat 
pe orizontala cat si pe verticala, 
distribuind aerul cu usurinta chiar si in 
cele mai dificile parti ale incaperii.

Follow Me

Telecomanda este echipata cu un 
senzor de temperatura. Atunci 
cand functia Follow Me este 
activata, temperatura detectata de 
telecomanda este sincronizata cu cea 
a aparatului, oferindu-va astfel conditii 
ideale ori unde v-ati afla in incapere.

Functia Anti-Aer rece

La pornirea functiei de incalzire, viteza 
ventilatorului interior se va regla 
automat de la cel mai mic nivel la 
nivelul setat, in functie de temperatura 
evaporatorului.

Functionare Silentioasa
Aceasta proprietate se refera la 
nivelul scazut al zgomotului produs 
de unitati, pentru ca dumneavoastra 
sa va bucurati de confort. Design-ul 
special al unitatii interioare ofera 
performante excelente, la un nivel 
redus al zgomotului. 

Golden Fin
Protectia suprema a aparatului 
dumneavoastra, in special in zone 
cu nivel ridicat al umiditatii si 
nivel crescut al aparitiei corozive, 
precum zonele de coasta si 
insulelele. Suprafata anticoroziva 
aurie, aplicata pe traseul frigorific 
al unitatii exterioare, protejeaza 
impotriva aerului sarat, ploii sau a 
altor elemente corozive, asigurand 
astfel performanta indelungata a 
aparatului dumneavoastra. Stratul de 
protectie aplicat la unitatea interioara, 
multumita actiunii antibacteriene, va 
va permite sa va bucurati de un mediu 
curat si sanatos in incapere. 

Meniul Hotel

Aparatele de aer conditionat 
Inventor va prezinta solutia inovativa 
de management al unitatilor, “Meni 
Hotel”. Aceasta reprezinta un set 
de functii, gandite special pentru 
asistenta in operarea economica a 
aparatelor instalate in hoteluri.

Mod Turbo

Aceasta functie actioneaza ca un 
impuls pentru o perioada scurta si 
face ca spatiul respectiv sa se raceasca 
sau incalzeasca intr-o perioada mai 
scurta de timp.

Modul Sleep

Cu functia Sleep Mode, aparatul 
de aer conditionat, reglează 
temperatura camerei pentru a 
oferi conditii perfecte de dormit cu 
economie de energie.

Numar mare  
de combinatii
Gama largă de combinații oferite de 
noile unități multifuncționale multiple 
vă permite să conectați mai multe tipuri 
de unități interioare și să creați condițiile 
ideale chiar și în cele mai solicitante 
instalații. Noua serie de climatizare în 
aer liber, oferă tehnologii avansate și 
asigură o atmosferă excelentă peste tot.

Racire la temperaturi 
scazute

Design-ul special al unitatii exterioare 
va asigura racire eficienta chiar si la 
-15°C.

R32 ECO Freon
Agentul frigorific ECO R32 cu un 
impact asupra incalzirii globale 
redus cu 68%, este aici pentru a 
imbunatati performantele aparatului 
dumneavoastra de aer conditionat 
si pentru a contribui la protectia 
impotriva fenomenului de incalzire 
globala. Nu afecteaza stratul de ozon 
si contribuie la reducerea incalzirii 
globale prin retinerea cantitatilor mici 
de caldura (GWP=675), ce pot fi usor 
reciclate sau reutilizate.

Panou Central de Control 
(optional)
Panoul de control centralizat, 
multifunctional, poate contola pana la 
64 de unitati interioare, conectate la o 
lungime de maxim 1200m. Controlati 
aerul, setati temperatura si alegeti 
modul de functionare pe care vi-l doriti. 
Solutia ideala pentru hoteluri si spatii 
de birouri.

Panou de control - 
planificator saptamanal 
(optional) 

Profitati de planificatorul saptamanal 
pentru a ajusta functionarea aparatului 
conform nevoilor dumneavoastra, 
obtinand astfel un consum redus de 
energie. Noua telecomanda cu fir va 
afisa codurile de eroare si va permite 
sa activati senzorul de temperature.

Performante excelente 
la incalzire chiar si la 
temperaturi de  -15°C

Incalzire excelenta chiar si in zone cu 
temperaturi foarte scazute. Aparatele 
Inventor vor asigura conitii perfecte in 
incapere chiar si in cazul temperaturilor 
exterioare de -15°C.

F1 ~ F25

Plaja larga de operare

Pana la 25 de niveluri (F1-F25) de 
reglare a frecventei compresorului. 
Plaja de reglare a frecventei este 
crescuta cu pana la 70%, permitand 
astfel functionarea fara probleme 
a sistemului. Aceasta caracteristica 
ofera rezultate precise, pentru 
un mediu confortabil si economii 
semnificative.

Pompa de scurgere inclusa
Pompa de scrugere poate inalta 
apa rezultata din condens pana la o 
inaltime de 750mm, putand astfel sa fie 
folositoare oricarui tip de instalare. 

Port de semnalizare 
a erorilor
Preluati controlul absolut asupra 
unitatii! Multumita semnalizarii codului 
de eroare, ce aparae in cazul unei 
defectiuni, va puteti baza intotdeauna 
pe functionarea si operarea eficienta a 
aparatului.

Priza dubla de ventilare
Prizele de ventilare aflate atat in partea 
superioara cat si cea inferioara, va vor 
ajuta la incalzirea rapida a incaperii, in 
acelasi timp asigurand costuri scazute 
de operare.

Prize de evacuare  
a aerului la 360° 

Bucurati-va de un nivel optim de 
confort, oriunde in incapere. Flux de aer 
la 360 de grade, evacuat prin 8 prize si 
nu 4, pentru fiecare colt al incaperii.

Programator  
pentru 24H
Programati unitatea pentru pornire 
si oprire automata, pe parcursul a 24 
de ore. 

Senzor de temperatura  
la distanta

Temperatura detectata de catre 
senzorul de temperatura a unitatii 
interioare va fi adesea diferita de 
temperatura reala de la sol, datorita 
faptului ca unitatile interioare sunt 
instalate la inaltimi diferite. Aceasta 
caracteristica poate corecta diferenta de 
temperatura.

Setari Presiune Statica
Cu ajutorul noii tehnologii ale aparatelor 
tip Duct, puteti regla presiunea statica in 
functie de necesitati, de la 0Pa la 160Pa.

Smart Controller

Cu ajutorul telecomenzii puteti beneficia 
de reglarea vitezei ventilatorului intern 
pe 4 trepte, memento pentru curatarea 
filtrelor, memorarea pozitiei flapsului 
si de senzorul de compensare a 
temperaturii, pentru crearea atmosferei 
perfecte in incapere.

Supapa de expansiune 
electronica 

Datorita supapei electronice, aparatele 
Inventor vor garanta performante 
superioare si control excelent al 
sistemelor dumneavoastra. Asigurati-va 
si bucurati-va de atmosfera dorita in 
incapere.

Unghi larg  
al fluxului de aer
Design-ul special al unitaii, ofera 
posibilitatea unui flux de aer larg, 
pentru o circulare mult mai buna a 
aerului.

Wi-Fi Ready

Tehnologia inovativa adaugata noilor 
unitati Inventor Multi&LCAC, va ofer 
optiunea controlului de la distanta a 
aparatelor, prin Wi-Fi, de oriunde ati fi.
Controlati temperatura incaperii, de 
oriunde, folosindu-va de smartphone-
ul sau tableta dumneavoastra. 
Descarcati gratuit aplicatia InvmateII 
din Magazinul Play sau Apple 
AppStore si bucurati-va de confort si 
economie de energie.

STANDARD

Wi-Fi Standard

Controlati temperatura incaperii, de 
oriunde, folosindu-va de smartphone-
ul sau tableta dumneavoastra. 
Descarcati gratuit aplicatia InvmateII 
din Magazinul Play sau Apple 
AppStore si bucurati-va de confort si 
economie de energie

2 pozitii pentru priza  
de admisie aer

Alegeti montarea prizei de admisie a 
aerului in spatele unitatii sau in partea 
de jos a acesteia, in functie de nevoile 
instalarii. 



Classic
ANI  GARANȚIE

NUMELE de referinta in 
aer conditionat, va ofera...
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