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Dear Consumer,

Congratulations on your choice!

POWER WIFI dehumidifier is distinguished among its class, by
its upgraded features and its remote access capability which
allows the device to be controlled from virtually anywhere.
The Wi-Fi technology and the Smart Dehumidification
feature, guarantee efficiency regarding humidity issues.

Please refer to this manual, to obtain full efficiency of
the dehumidifier, through the guidelines included in the
following pages, and make savings via clever use of this
device.
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1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS

® No children under the age of 8 should be permitted to operate this electric device. Be certain,
that children, handicapped people, or people with the lack of knowledge and experience, must
be supervised, depending the situation, by persons responsible for their well-being and do not
undertake procedures such as the cleaning or the maintenance of this device.

® |tisimportant that adequate supervision is provided and no minors are left unattended with
this device.

® This dehumidifier is for domestic and small office use only. Do not use this device for
commercial, industrial or marine use, and in areas with wet surfaces such as restrooms or
shower rooms.

® This device should always be kept in an upright position to avoid any damage.
® All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operating, should be shut.
® |f water leakage appears within the unit, turn the unit off and disconnect the power cord.

® Before moving, unplug the device and manage to keep it in a vertical position in order to safely
be transferred from one area to another.

® Be sure to empty the water whenever the water tank is full or when the device will not be
used for a prolonged time.

® Always empty the water tank before storing the unit.

® When unit has been switched off and instantly switched on, keep in mind that, for operational
reasons, there is a 3 minute delay in order to regain normal operation.

@ |f the unit is misplaced or tipped, unplug the power cord immediately. Make sure the unit is
completely dry before resuming operation.

® Disconnect the device, if abnormal sounds, odors or smoke occur.

® [f the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons to avoid a hazard. Never attempt to dismantle, repair or modify the
device.

® Do not attempt to repair, dismantle or modify this appliance. Contact your authorized service
technician for repair or maintenance of this device.

® Do not operate or stop the unit by switching the power supply on or off.

® Do not insert any objects in the unit's air inlet and exhaust as this may cause damage to the
device.

® Do not place heavy objects on the power cord. Make sure that the cord is not compressed.

® Do not place cord under any obstacles (carpets rugs or runners etc). Cord should be arranged
away from areas where accidental tripping may occur.

® Casters should be able to move comfortably over any obstacle. Be extra cautious while moving
over carpets, since any extra force may cause the tipping of the unit, or the spilling of any water
collected in the bucket.

® Do not it or climb on the device.

® Do not place the unitin direct sunlight or near other heating sources.

® Do not use the unit near heat sources, chemicals, radiators, flammable materials or fire.
® Do not remove the water tank while the device is in use.

® Do not use the device without the filter. Dirt and lint may clog the unit thus reducing
performance.

® Do not drink or use the collected water of the unit for any purpose.
® Do not use the unit with wet hands.
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* Upon firstuse, and for proper calibration, please allow unit to operate continuously
for 24 hours.

2. ELECTRICAL INFORMATION

The nameplate, with all the electrical and technical data of this appliance, is located on the
rear panel.

® The appliance should be installed in accordance with national wiring regulations.

® Be sure the device is grounded properly. Proper grounding is important as it minimizes the
chance of electric shock or fire. The power cord is equipped with a grounding

plug for protection against electric shock hazards.

® The device must be used in a properly grounded wall socket. If the specific socket you intend
to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have
a qualified electrician install the proper receptacle

® Ensure the wall socket is still accessible after the installation of the dehumidifier.
® Do not use extension cords or adapter plugs with this device.
® To avoid personal injury, always disconnect the power supply of the device, before
maintenance.
\ ! 4

-@- Power off the dehumidifier before removing the plug.
\

I’

<

3. SOCIABLE REMARKS
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposal of equipment no longer used:
Please follow the instructions below, when using this dehumidifier in European countries.

® This appliance requires special treatment for disposal. In the European Union, electronic
equipment must not be treated as domestic waste, but must be disposed of professionally in
accordance with Directive 2002/96/EC of the European Parliament and Council of 27th January
2003 concerning old electrical and electronic equipment.

The disposal of this unit should follow all legal requirements and should not be disposed as
unsorted municipal waste.

The hazardous substances can leak into the ground water supply thus entering the food chain,
endangering your health and the environment.

® There are several alternative solutions for disposal:
A) Your local municipality has established free collection systems for electronic
waste.
B) Your local retailer upon purchase of a new product.
C) The manufacturer may accept the old appliance for disposal.
D) Old appliances sometimes contain valuable resources for scrap metal dealers.




4. SAFETY PRECAUTIONS

To preventinjury to the user or other people and property damage, the following instructions
must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or
damage.

® The seriousness is classified by the following indications.

AWARNING This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

@ CAUTION This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

® Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

@ Never do this.

@ Always do this.

AWARNING

© Do not exceed the rating of the power outlet or connection device.
Otherwise, it may cause electric shock or fire due to excess heat generation.
© Do not operate or stop the unit by switching on or off the power supply.
It may cause electric shock or fire due to heat generation.

© Do not damage the power cord or use an unspecified power cord.

It may cause electric shock or fire.

© Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances
It may cause electric shock or fire due to heat generation

© Do not insert or pull out plug with wet hands.

It may cause electric shock.

© Do not place the unit near a heat source.

Plastic parts may melt and cause afire.

O Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.
It may cause fire and electric shock.

© You should never try to take apart or repair the unit by yourself.

It may cause failure of machine or electric shock.

(O Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.

It may cause electrical shock or injury.

© Do not use the machine near flammable gas or combustibles, such as gasoline,
benzene, thinner, etc.

It may cause an explosion or fire.

© Do not drink or use the water drained from the unit.
It contains contaminants and could make you sick.

© Do not take the water bucket out during operation.
© Do not use extension cords.




A CAUTION

© Do not use the unit in small spaces

© Do not place the device in areas where water may splash onto the unit.

It may cause an electric shock or fire.

O Place the unit on a leveled and sturdy section of the floor.

© Do not cover the air intake or exhaust openings.

Alack of air flow can lead to overheating and fire.

@ care should be taken when using the unit in a room with the following persons:
Infants, children, elderly people, and people not sensitive to humidity.

© Do not use in areas where chemicals are handled.

This will cause the unit deterioration due to chemicals and solvents dissolved in the air.

© Never insert your finger or other objects into grills or openings. Take special care to
warn children of these dangers.

It may cause electric shock or failure of appliance.

© Do not place heavy object on the power cord and take care so that the cord is not
compressed.

There is danger of fire or electric shock.
© Do not climb or sit on the unit.
You may be injured if you fall or the unit could be damaged.
Always insert the air filters securely. Clean the air filters at least once every two weeks.
Operation without filters may cause low performance and/or damage.

@ If water enters the unit, turn the unit off and disconnect the power, contact a qualified
service technician.

© Do not place flower vases or other water containers on top of the unit.
Water may spill inside the unit, causing insulation failure and electrical Shock or fire

A CAUTION

* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision. (be applicable for
the European Countries)

* This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical
,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance. (be applicable for other countries except the European Countries)

« If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

* The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

* The appliance with electric heater shall have at least 1 meter space to the combustible
materials.

+ Contact the authorised service technician for repair or maintenance of this unit.

* Do not use the socket if it is loose or damaged.
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* Do not operate your appliance in a wet room such as a bathroom or laundry room.

* Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual
* Contact the authorised installer for installation of this unit.

* If the dehumidifier is knocked over during use, turn off the unit and unplug it from the main
power supply immediately. Visually inspect the unit to ensure there is no damage. If you
suspect the unit has been damaged, contact a technician or customer service for assistance.
* In a thunderstorm, the power must be cut off to avoid damage to the machine due to
lightning.

* To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed
control device.

* Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar
coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic
area and where it will not be tripped over.

* Do not open the unit during operation.

* When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the unit.

* Do not operate the unit with damaged cord. Dispose the unit or return it to an authorized
service facility for proper checking and/or repair.

* Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.

® Electrical Information

* The manufactures nameplate is located on the rear or side panel of the unit and contains
electrical and other technical data specific to this unit.

* Be sure the unitis properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding
is important. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection
against shock hazards.

* Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle
you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit
breaker(the fuse or circuit breaker needed is determined by the maximum current of the
unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on unit), have a qualified
electrician install the proper receptacle.

* Ensure the receptacle is accessible after the unit installation.

+ Do not use extension cords or an adapter plugs with this unit. However, if it is necessary
to use an extension cord, use an approved Dehumidifier extension cord only (available at
most local hardware stores).

* To avoid the possibility of personal injury, always disconnect the power supply to the unit,
before installing and/or servicing.

* Allwirings must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located on the
middle baffle of the unit (behind the water bucket).

e Take note the fuse specifications

The unit s circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The
specifications of the fuse are printed on the circuit board, such as: T 3.15A/250V (or 350V), etc.
NOTE: All the pictures in the manual are for explanation purposes only. The actual shape of
the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the
same.




5. WARNINGS (for using R290 refrigerant only)

-Do not use any other means other than the recommended to expedite the defrosting
process or to perform a cleaning of the unit, other than those recommended by the
manufacturer.

- This device should never be stored in an area in combination with other ignition sources (for
example: a gas appliance an electrical heater, open flames etc.)

- Do not attempt to penetrate the unit with a tool or try to burn

- Be extra cautious as refrigerant gas may be odorless.

-Appliance should be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than
4m?.

- Itis necessary to always comply with national gas regulations.

- Keep air ventilation clear of any obstructions

- The unit should be placed in storage in such a manner as to prevent any mechanical damage
from occurring.

- Always operate this unit in a well-ventilated area, where the room size corresponds to the
specifications of the device for optimal performance.

-Any persons involved with the operation and handling of the refrigerant circuit of this unit,
should be certified by the related accredited industry, and authorized as competent to
handle refrigerants, safely, and in accordance to the safety standards of the industry.

- Servicing should be performed only by a certified technician as per the Mnaufacturers
reccomendations. Any maintenance or repair required, should be performed by skilled
personnel who are competent in the use of flammable refrigerants.

- The appliance should not be stored in a room with open flames (for example operating gas
appliances such as stoves) and ignition sources ( such as electric heaters)

Caution: Risk of fire/ IMPORTANT NOTE: Please read this manual
flammable materials (Required Carer”y prior to inSta”ing and Operating your
for R290 units only) device! It is recommended to keep this manual

for future reference.
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Description of displayed Symbols (*Only applicable to units with R290 Refrigerant)

WARNING | This symbol indicates the use of a flammable refrigerant. If any
leakage occurs, or if exposed to an external ignition source, a fire risk is
possible.

[H:] CAUTION | This symbol indicates that the user's manual should be read carefully.

@ CAUTION | This symbol indicates that a professional service technician should
handle this unit with reference to the user's manual

I:E] CAUTION | This symbol indicates the presence of a user’s or installation manual

A Warnings (for using R290 refrigerant)

1. Transport of equipment containing flammable refrigerants
Determined by local regulations.

2. Marking of equipment using signs
See local regulations

3. Disposal of appliances supplied with flammable refrigerants
See National Regulations.

4. Storage of equipment/appliances
The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions.

5. Storage of packed (unsold) equipment

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment
inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.

The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined
by local regulations.

6.Information on servicing

1. Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary
to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following
precautions shall be complied with prior to conducting work in the system.

2. Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable
gas or vapor being present while the work is being performed.

3. Generalwork area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work
being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall
be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of
flammable material.

4. Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work,
to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak
detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. nonspeaking,
adequately sealed or intrinsically safe.

5. Presence of fire extinguisher

If any work is to be conducted on the refrigeration equipment or amy associated parts, appropriate
fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO, fire extinguisher
adjacent to the charging area.
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6. No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any
pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition
in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources,
including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation,
repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to
the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment s to be surveyed
to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks.”"No Smoking” signs shall be
displayed.

7.Ventilated area

Ensure thatthe areaisinthe open or thatitis adequately ventilated before breaking into the system
or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work
is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel
it externally into the atmosphere.

8. Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct
specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed.
If in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance.

The following check shall be applied to installations using flammable refrigerants:

--the charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts
are installed;

--If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the
presence of any refrigerant. Any markings to the equipment must be visible and readable . Markings
and signs that are unrecognizable must be corrected;

9. Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component
inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply
shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected
immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be
used . This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

--that capacitors are discharged; this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
--that there no live electrical components and wring are exposed while charging, recovering or
purging the system;

--that there is continuity of earth bonding.

7. Repairs to sealed components

During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the
equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary
to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of
leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.
Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working in electrical components,
the casingis not altered in such a way that level of protection is affected. This shall include damage
to cables, excessive numble of connection, terminals not made to original specification, damage
to seals, incorrect fitting of glands, etc.

Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose
of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance
with the manufacturer’s specifications,

NOTE The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection
equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

8. Repair to intrinsically safe components

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this
will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipmentin use.
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9. Cabling

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges
or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of
aging or continual leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used

10. Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection
of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.

11. Leak detection methods

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable
refrigerants.

Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not
be adequate, or may need re-calibrated.(Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-
free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the
refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant
and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas(25%
maximum )is confirmed .

Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing
chlorine shall be avoided as the chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the
refrigerant and corrode the copper pipe work.

If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished.

If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered
from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system both before and
during the brazing process.

12. Removal and evacuation

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs- or for any other purpose - conventional
procedures shall be used. However, it is important that best practice is followed since flammability
is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

remove refrigerant;

purge the circuit with inert gas;

evacuate;

purge again with inert gas;

open the circuit by cutting or brazing;

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be
“flushed’ with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for this task.

Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill
until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a
vacuum. This processing shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final
OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work
to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe-work are to take
place. Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is
ventilation available.

13. Charging procedures

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.
-Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment.
Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of refrigerant contained in them.
-Cylinders shall be kept upright.

-Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.
-label the system when charging is complete (if not already)

-Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.

Prior to recharging the system is shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested
on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out
prior to leaving the site.
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14. Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the
equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered
safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken is case analysis
is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available
before the task is commenced.

a) become familiar with the equipment and its operation.

b) Isolate system electrically.

c) Before attemptingthe procedure ensure that;

Mechanical handling equipment is available and being used correctly; the recovery process is
supervised at all times by a competent person; recovery equipment and cylinders conform to the
appropriate standards.

d) Pump down refrigerant system, if possible.

e) Ifavacuumisnotpossible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various
parts of the system.

f)  Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.

g) Startthe recovery machine and operate in accordance with manufacturer’s instructions.

h) Do not overfill cylinders. (No more than 80% volume liquid charge).

i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.

j)  When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that
the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the
equipment are closed off.

k) Recovered refrigerantshall not be charged into another refrigeration system unless it has been
cleaned and checked.

15. Labeling

Equipment shall be labeled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant.
The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the
equipment contains flammable refrigerant.

16. Recovery

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is
recommended good practice that all refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate
refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding
the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered
refrigerant and labeled for that refrigerant(i.e special cylinders for the recovery of refrigerant).
Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working
order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set with a set of instructions
concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable
refrigerants.

In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses
shall be complete with leak-free disconnect couplings and good condition. Before using the recovery
machine, check that itis in satisfactory working order, has been properly maintained and that any
associated electrical components are sealed to preventignition in the event of a refrigerant release.
Consult manufacturer of in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery
cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units
and especially not in cylinders.

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an
acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant.
The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers.
Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When
oil drained form a system, it shall be carried out safely.
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6. STEPS BEFORE USE

User's manual

ﬁ inventor

/ Drain hose el
o) Dehumidifier
Drain hose adaptor with Compressor

r)

Please refer to the electronic
warranty instructions,

in the last page (English
section) of this manual.

"V"‘V"‘V" V:Ef::‘ \\

'0 v Ve
EOAIAL s
IOHOAKOXKS ‘-.4 For warranty purposes, please
OO 0‘“ note the SN (serial number). The SN
M‘-?!OE??:E‘: 5““‘;::‘ is labeled opposite the device.

! \ ‘ Q B Iy . - '
O SuDmsEte
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\ ! 4 . .
-@- Installation tips

1) Do not block or restrict
the airflow around the
unit. Make sure the air
inlet exhaust grills are not
obstructed. Allow 40cm of
clearance around the unit.

M

2) Ensure the filter is clean.

ST Pt )]
. : ' W Ty SV 4 BEOHAOAH)
3) Place unit in vertical 8 NNV NN
operating position and allow ) .

2 hours before initial use in
order to avoid malfunctions.

4) Prior to initial use, please remove
the water bucket and check if any
packaging parts (for example: the
draining hose) are included. Remove
and re-position the water bucket firmly
into place.

EN 15



7. GETTING TO KNOW YOUR DEHUMIDIFIER

Air outlet

Control Panel

Handle both sides

Removable
water tank

Water level
indicator

" mpaVmeuVs :

NSO

s , SN
""' ’“I

. — Drainhose @ et et abw. e

plastic cover‘ "\ '4“"\"‘( e

Power cord strap
- For storage usage

Power Cord

—

=
Wi T
~POoOWER

\I

el

Casters

This unit has

preinstalled casters,
positioned on the bottom
four corners of the unit

Filter

Air Intake
Grill

‘V"‘V' Y 4 "‘:
NONZN N ( \
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8. CONTROL PANEL * FUNCTIONS

Full Defrost

o o:

Filter ~Comfort Cont. Turbo Timer

|
POWER

By pressing the “Power” button the dehumidifier turns on or off. The Display will turn on.

* When the room’s humidity level reaches 3% -5% below the desired set humidity
level, the device compressor will automatically stop, while the fan will continue to
operate. Continuous fan operation contributes to energy savings as the device
identifies the relative humidity of the area, allowing the compressor to operate
much less in a 24-hour period..

* In the event of a power failure the unit has an Auto Restart function. Once power
is restored, the appliance will automatically restart at the preselected settings prior
to the power failure.

(<) paos

Humidity Set Control Buttons
The humidity level can be set within a range of 35% RH (Relative Humidity) to

85% RH (Relative Humidity) in 5% increments each time one of the relative buttons are pressed,
as long as no other functions (Cont. or Comfort) are in operation simultaneously.

* For drier air press the « pad to set a lower percent value (%).
* For damper air, press the » pad to set a higher percent value.

Note: This function cannot work simultaneously
with the “Cont.” or Comfort functions activated.

TIMER

Press the “Timer” button to initiate the auto START and auto STOP function in combination
with the </ P buttons.

When the unit is off:

* Press the Timer pad to activate the AUTO START function. By pressing once again
the AUTO STOP function is activated.

* Press the €/ > pad to change the AUTO time by 0.5 hour increments, up to 10
hours, or by 1 hour increments up to 24 hours.

* The time selected will be stored within 5 seconds and the main display will
automatically turn off.
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When the unitis on:
* Press the Timer button to activate the Auto stop function.

* Within the same program sequence, TIMER ON OFF indicator lights illuminate
identifying that both ON and OFF times are now programmed.

TURBO

Press the Turbo button in order to adjust the fan speed for maximum moisture removal.

* When the set humidity has been reached and if quiet operation is preferable,
press once again the Turbo button to return to the Standard operation.

* When immediate dehumidification is necessary such as in areas or rooms notin
use for an extended period of time, etc.

CONT.

Continuous function: the dehumidifier operates continuously extracting humidity from the
air. When this function is active the indicator will turn on and the device will work constantly,
disregarding the relative humidity of the room and the desired humidity level set.

* For drying clothes: place the dehumidifier in a small room and set nearby the
clothes rack. Keep doors shut and allow the dehumidifier to dry the clothes.

* For special humidity conditions where big amounts of condensation need to be
extracted, such as extremely moist rooms.

COMFORT

Comfort mode: The dehumidifier will set the humidity level between 45% to 55% according
to the rooms temperature thus ensuring energy efficiency and excellent room conditions.

* When room temperature is under 18°C, then room humidity is set to Hs=55%

* When room temperature is between 18°C<T<25°C, then room humidity is set to
Hs=50%

* When room temperature is above 25°C, then room humidity is set to Hs=45%

* While operating in Comfort Mode, humidity settings cannot be set manually.

Y) FILTER

The Filter indicator is a reminder for the cleaning of the Air Filter, in order to ensure best
efficiency. This indicator will flash after approximately 250 hrs of operation.

* Reset the filter indicator by pressing the Filter button once again.
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Wi-Fi

Upon installation (initial) of the application Invmate Il, make sure that the dehumidifier is
turned off. Press on the FILTER button for 3 to 5 seconds continuously, until the indication
"AP" appears on the main display. If pairing between the router and the unit is successful
within a period of 8 minutes, the unit will exit Wi-Fi connection mode and the unit will enter
all previously set functions. If there is a failure in pairing within the 8 minute time-frame, the
unit will automatically exit Wi-Fi mode.

INDICATIONS

BUCKET FULL INDICATOR
Indicator “Full” turns red following a beep alert when bucket is full.

* The water level control switch shuts off the dehumidifier when the bucketis full.

AUTO DEFROST

When frost builds up on the evaporator coils, the compressor will cycle off and the fan will
continue to run until the frost disappears.

* This function not only ensures the safe and appropriate operation of the
dehumidifier but is also more efficient and economical in its performance.

Note:

* When Auto Defrost is operating, the unit may cause some
noise of the refrigerant fluids flowing, this is normal.

* Do not turn the dehumidifier off when auto defrost is
operating.
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9. WATER TANK & DRAIN HOSE

There are two ways to remove collected water. Before proceeding ensure that you have
switched off and unplugged the unit.
1. Usage of the water tank

When unitis OFF and the tank of the dehumidifier is full, the full indicator will be lit and the
display will read P2. Additionally, when the unit is on and the tank is full, the compressor
stops operation followed by the fan a few minutes later. The full indicator will flash and the
display will show P2.

* Slowly remove the bucket. Grip the handle with caution and carefully pull outwards so

the water does not overflow. Do not place the tank on the floor because the bottom of the
tank is uneven. Doing so the tank will fall and the water will be spilled on the floor.

* Empty the water from the tank and place it again in to the device. The water tank, must be
securely and properly placed, for the dehumidifier to operate.

* When the water tank is re-installed the unit will automatically restart.

* When you remove the tank, do not touch any parts
inside the unit, as you may damage the device.

* Be sure to gently place the tank into the dehumidifier.
* Do not drink or use the collected water from the device.

* Wipe any excess water on, or in, the unit when removing
the tank.

2. Continuous draining

Water automatically can be emptied into a floor drain ¢ \
by attaching the unit with a water hose. ANAVAVARMVAARMVAVAWY 17:F
* Remove the plastic plug opposite the unit. Insertthe | EOKOHROHKCR
water hose into the outlet. All connections should be X~ (0)’(0)(}:;::
firmly tight for possible leaks to be avoided. )().( ;.(.)0( }-;;
» The dehumidifier should be placed on a flat surface | ’%5?‘570?‘;03‘;!"

in an upright position. | |
* Lead the water hose towards a suitable drainage
facility and be certain that the water flows naturally.
For correct drainage, make sure the hose stays below
the level of the drain hose outlet.

N

water drain hose
outlet
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Caution: water S\ \ @ ° \
hose should ¢ \ ¢
never be bend '
or twisted! /) — —
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Y~ When the continuous drainage feature is not being used,
" \' remove the drain hose and the drain adaptor from
<  thedrain hose outlet and re- install the plastic cover.
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10. MAINTENANCE & CLEANING

Before performing any maintenance or cleaning of the dehumidifier, make sure that it is
unplugged.

® Cleaning thefilter:

Use water and mild detergent to clean the dehumidifier.

* Do not use abrasive cleaning agents or solvents; use a brush or vacuum attachments for
cleaning

* Do not use a dishwasher to clean the filter.

* Do not apply any water directly on or into the device while cleaning, as it may cause rust,
insulation deterioration or electrical shock.

* Allow the filter to completely dry before re-installing.

o N O O R The air filter should be

".A...

V@Q'\:‘:{:\::-‘v, checked and cleaned
‘g‘::e‘-:\:‘-‘ég iy every 15 days.

N KGRk

® Cleaning the tank:

Partially fill the tank with clean water adding a minimal amount of mild detergent. Clean
thoroughly empty and rinse.

* Clean the tank every 2 weeks to prevent mold, mildew and bacteria growth.

* After cleaning, make sure the tank is placed back securely for the dehumidifier to operate.

NEVER USE THE DEVICE
WITHOUT THE AIR FILTER

11. STORAGE

When unit is inactive for an extended period of time, please make sure you follow the
instructions below, for the appropriate storage of your appliance:

* Turn unit off allowing one day before storage.

* Remove drain hose (if attached).

* Clean the removable parts of the device, water tank and air filter.

* Position and secure the power cord with its band opposite the dehumidifier.

* Cover the device.

* Store the dehumidifier. in upright position, in a dry, well ventilated area and avoid direct

sunlight.
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12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
& TROUBLESHOOTING

Are dehumidifiers
costly?

Where should the
dehumidifier be placed
ideally?

Can the filter be
replaced by another
type filter?

Which is the appropriate
room humidity level?

Why does condensation
persist on windows even
with dehumidifier’'s use?

Why am | not able to set
the desired humidity
level by use of the
control panel?

How much time is
needed to dry my
clothes?

For about the first month of use, the dehumidifier
operates intensively. This will gradually decrease within
time, since the dehumidifier will have been calibrated in
its working environment. Condensed households may
sometime be significantly expensive to heat. The use of a
dehumidifier may lower energy costs.

For optimal results, it is suggested that the dehumidifier
is placed in a central area. Doors within the household
should be open in order for the dehumidifier to enhance
its operation.

The dehumidifier’s filter cannot be replaced by any other
type of filter since it is specifically designed to operate
with this unit.

Maintaining a proper home humidity level is essential
for your well-being and that of your household.
Extreme fluctuations cause adverse effects on both; low
humidity may cause respiratory problems and damage
on wooden doors, windows, and furniture, and make
you vulnerable to electric shocks due to increased
static electricity. On the other hand, high humidity may
promote mold growth, serving as breeding grounds for
various bacteria and resulting in poor health and also

a damaged home. The ideal humidity levels fluctuate
between 45% to 55%.

When the desired humidity level is reached, thereis a
possibility of partial humidity formation on windows.
This occurs due to the temperature variation between
the window and the external weather conditions. -
Operating the dehumidifier should significantly reduce
condensation formation on windows.

In order to access manually the humidity <€/ » you
first need to press the "Mode" button, and have no led
indication on the control panel, hence Cont or Comfort
mode should be off. This will allow you to manually
change the desired humidity level.

The exact time needed to dry clothes depend on many
factors, the room's temperature, the humidity level, the
moisture of the clothes etc., so there is no standard time
since of these variable factors mentioned above.

EN
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Why does the When the dehumidifier reaches its set humidity level,

dehumidifier continue the fan will continue to operate for maximum energy

its operation even savings. The unit will better comprehend the relative
though the desired humidity of the area, and the compressor is required to
humidity level has been operate much less during the 24-hour period.

reached?

The dehumidifier is not The dehumidifier operates by intaking condensed air

a chilling device. What removing any moisture and sending it back in the area it
could be the cause of operates. If you are standing near the dehumidifier while

cold air being extracted? operating you may feel that the air coming out of the fan
is cooler due to the diffusion. In reality, it is at the same
room-temperature but with less humidity.

The unit does not start

® Make sure the dehumidifier’s plug is placed completely into the socket.

® Check the house fuse/circuit breaker box.

® Check whether the power cord is damaged.

® Check the water bucket, if it is full, empty it.

® Check if the dehumidifier has reached its preset level.

® Make sure the water bucket is positioned properly.

® Room temperature is lower or higher than the advised operational range.
® Check whether the humidity level has been set in high levels.

Dehumidifier does not dry the air as efficient

® Make sure that the dehumidifier has been operating enough time to remove the moisture.

® Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the
dehumidifier.

® The humidity selector may not be set low enough.

® Make sure you have cleaned the filter as suggested. Clogged filter may result in reduced
performance.

® All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operating, should be shut.
® Room temperature is below the advised operational range.

® There is a kerosene heater or something giving off water vapor in the room.

® The room that the device is placed is bigger than suggested.

® The humidity level is too high.

The unit makes a loud noise when operating

® The air filter is clogged.
® The device is tilted instead of being in an upright position.
® The floor surface is not flat.

Frost build up on coils
® This is normal. This unit is supplied with an Auto defrost feature.
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Drain hose water leakage

® Check the correct installation of the drain hose.
® Check for any blockage or damage of the drain hose.

Understanding Error and Protection codes
Error Codes:

AS- Humidity module sensor error--Power off unit and temporarily unplug allowing device to
reset. If error persists, call for service.

ES- Tube Temperature sensor error-- Power off unit and temporarily unplug allowing device
to reset. If error persists, call for service.

EC- Refrigerant leakage detection— Unit auto detects refrigerant leakage, if this occurs the
EC code will appear. Power off unit and temporarily unplug allowing device to reset. If error
persists, call for service.

E3- Unit malfunction—Unplug unit, and plug back in. If error repeats, call for service.

Protection Code:
P2- The water tank is full or not installed correctly. Empty the tank or install it properly.
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All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit
you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and
the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to
change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for
further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and
it is advised to always check for the latest version.

[=] -
Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorappliances.com/manuals
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Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

STEP 1
Visit our website via the link:

https://www.inventorappliances.com/warranty-card

or by scanning the QR code, as follows:

STEP 2
Fill in the obligatory fields as requested in the “Owner’s details” and “Unit’'s details":

To activate the u d. please fill in the following fields

Own U
Unit details
FullN Un
N
Address* Serial Number of the unit*

STEP 3
Click SEND button at the end of the submission form:

E-mail~

ar's Newsletter @ 4

d you accept the terms and conditions.

once the warranty submission has been completed a confirmation
message will be sent to your email

STEP 4

Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled
in - please also check your spam folder.

STEP 5
Inventor warranty is now valid!
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AyaTnte KatavaAwtr),

TuyxapntnpLa yla tnv emioyr oag!

O aguypaviipag POWER WIFI Eexwpllel yLa tnv
avaBabuLopévn texvoAoyla tou, n ottola oag mapexeL
EAEYXO TNG OUCKEUNG 0aG ATt OTIOU KAl av BpLOKEOTE.
Tooo n eEuttvn Aettoupyia Wi-Fi yla amopakpuopevn
Slayeiplon 600 Kat N Asttoupyia EEuttvng Apuypavong,
e€ac@aAilouv dpLoteg €TLEO0ELG KAl SPACTLKN
KATATOAEUNON TNG Lypactac.

MapakahoUpe SLaBACTE TIPOCEKTIKA TO EYXELPLOLO Xprong
KAl YVWwPLOTE TOV auypavtipa odg Peoa aro AVOAUTLKEG
odnyleg, wote va e€alelete tnv uypacia pla yla tavta
LIE TOV TILO £EUTIVO KL OLKOVOWLKO TPOTIO.
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1. OAHI'IEZ AZDAAEIAZ

® Mapakahovpe MHN EMITPEMETE o€ maldLd KATw Twv 8 ETWV VA XPNOLUOTIOLOUY autn
™n OUOKEUF] BeBawwbelte oTL Ta adLa, atopa HE avomr]pLa (ApEA) N ENeLPN yvwong Kat
eumeLplag, emBAETIOVTAL, AVAAOya PE TNV nspmtwor] aTmo dtopa utevbuva yla ™y aoQa-
AgLa TOUG Kal &ev avahapBavouv dladlkacieg 0Twg Tov KaBapLoPo ) TNV ouVTPNON TNG
OUOKEUNG.

® Ta aldLa Ba mpemeL TAVTOTE va eMBAETIOVTAL WOTE va PNV Tat{ouv PE Tn CUCKEUN.

® AUTOG 0 AYUYPAVTNPAG ATIOTEAEL TIPOLOV OLKLAKNG XPHoNG Kat pévo. Mnv xpnotpoTioLeite
TN OUOKEUN) O€ BLOPNXAVLKEG EYKATAOTACELG, EEWTEPLKOUG XWPOUGC, OKAPN N HEPN HE Evtovn
Tapoucia vepou, OTIWG PTIAVLA KAl TOUOAETEG.

® H ouokeun Ba mpemel tavta va tomnobeteltatl o 6pbila BEon yla tnv amouyr BAaBwv.
® Alatnprote KAELOTA OAa Ta Ttapabupa Kat TG TIOPTEG TOU SwHATiou, OTIOU AELTOUPYELTE
TOV apuypavtrpa.

® T TIEPUTTWON TIOU ELOEABEL VEPO OTN OUOKEUN, ATIEVEPYOTIOLAOTE APECWG TOV APUYPAVTH-
A KOL ATTOCUVGECTE TOV Ao TN TApoX1} PEUPATOG.

) I'Iporou pstaKLvr]osts TN GUOKEUN aTIO TO £Va PEPOG OTO AANO, BeBalwbelte 6TL 0 auypa-
VTNpag mapapével os 0pba Beon.

® ASELAOTE TO S0XELO VEPOU, OTIOTE QUTO YEPLOEL, KABWG KaL OF TIEPLITWOELG Ttou Sev Ba xpn-
olgottonBei n ouoKsur] ylwa psyoO\o Xpovu<o slaotnua.

® Na GSELQZsts midvta to doxelo vspou TPV aroBnKeVOETE TN OUOKsur]

® 3¢ epLTTTWON TIOU 0 auypavtnpag anevepyotolnBel kat teBel apeowg og Asttoupyla Ea-
vd, Ba urtdpyel kaBuotépnon 3 AETITWV oTNV €Kkivnon yla Adyoug ac@alelac.

® ¢ TIEPLTITWON TIOU 0 AYUYPAVTAPAG TIECEL I AVATIOS0YUPLOEL, ATIEVEPYOTIOLHOTE KAl aTTo-
OUVEEODTE TOV ATIO TO PEVPA APECWE. BeBalwbelte OTL N CUOKEUN EXEL OTEYVWOEL TTANPWG
TIPOTOU TNV ETIAVEKKLVNOETE.

® ATTOCUVEEDTE TOV QuypavTrpa, o€ Tep(twon Tou akouyovtal acuvrnolotol B6puBol n
€EEpXOVTAL HUPWSLEG KAl KATIVOG,.

® Av TO KAAWSLO TIAPOXNG psupatoc elvat kateotpappevo, Ba TpEmeL va avtikataotadbetl
QUECA OTTO TOV KATACKEUAOT), TO OEPPLS 1} GAAOV ASELOSOTNHEVO TEXVLKO, WOTE VA ATIOPEL-
xBouv TBava atuynpata.

® MnV ETILYELPIOETE TIOTE VA ETIEPPETE KAL VA ETILOKEVACETE PJOVOL 0aG T OUOKELN. ETiLkoL-
VWVNOTE PE a8eL0SOTNPEVO TEXVLKO yLa TNV CUVTIPNON KAl ETILOKEUN TNG Hovasdac.

® MnV EVEPYOTIOLELTE I ATIEVEPYOTIOLELTE TN CUOKELN CUVEEOVTAG I ATTIOCUVEEOVTAG TNV ATIO
™ npida.

® Mnv eLodyete avtikelpeva otnv e€aywyr Kat eLoaywyrn agpa tng CUCKEUNG, kabwg uttdp-
XeL TiBavotnta BAABNG.

® Mnv tomoBeteite Bapld avtikelpeva avw oto kaAwsLo Tpowodooiag. BeBatwbeite 6tL T0
KaAwdLo ev ouptieetal.

® Mnv tomoBeteite To KOAWSLO TPOPOSOCiag KATW ATIO PUOKETEC, KABWG UTIAPXEL TILBavotn-
Ta uTtepBEpavonc.

® H cuokeun PEPeL podAKLA yLa TNV EUKOAN PETaKivnon Kat tomobetnon. Xpetadetat téai-
TEPN TIPOOOXN OTAV PETAKLVELTE TN CUOKEUN TIAVW O€ XAALQ, WOTE VA PNV UTIAPYXOUV EPTIO-
Sla kat avarodoyuplosl o apuypavtipag, adstadovtag To vepo Tou Bploketal oto Soxeio
TIEPLOUAAOYNG.

® Mnv KABEOTE ) OKAPPAAWVETE TIAVW OTN CUCKEUN.

® Mnv emutpemnete TNV aneubelag €kBeon Tou aguypavtrpa otnv nALakr aktwvoBoAla ry o
AAAEG TINyEG BepuoTnTaC.

® MnV AELTOUPYELTE TN CUOKEUN KOVTA O€ TINyeg BepUOTNTAC, XNULKA, PaSLEVEPYA OTOLXELQ,
EVPAEKTA UALKA 1] QWTLA.

® Mnv agatpeite to Soxelo vepou evw n povada Bploketal og Aettoupyla.

® Mnv XpnolpoTioLlelte TN povada xwplg @IATpo. Zkdvn Kat xvousdla Ba cucowpPEUTOLVY 0TN
OUOKeLN Kal Ba pelwoouy TNV anodoaor| Tng.

® Mnv TILVETE KAl PNV XPNOLUOTIOLELTE TO VEPO TIOU CUAAEYETAL ATIO TOV APUYpPAVTHPA.

® Mnv xpnotuoTolelte tn povada e Bpeypeva xepLa.
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* Katdn npwtr] Xpnon tou acpuypavrr] pakatylat owotn Asttoupyla, emtpete
0TN CUOKEUN VA AELTOUPYNOEL CUVEXOPEVA YLA 24 WPEG.

2. HAEKTPOAOTIIKA XAPAKTHPIZTIKA

H €TLKETA TWV TEXVIKWVY KAl NAEKTPOAOYLKWY XAPAKTNPLOTIKWY TOU aguypavthpa, Bploke-
TAL OTO TIOW PEPOG TNG CUOKEUNG.
® H ouokeur) TIPETIEL va eykataotabel cupPwva pe Toug €BVIKOUE NAEKTPOAOYLKOUG KaVO-
VLOpOUG.
® BeRawwbelte OtL N cuokeun elval owoTtd yeLwPEVN yla TNV amno@uyr) nAektpomAnéiag kat
TIupKayLag. To kaAwdlo tpoodoaoiag elval epodlacuévo pe yelwaon yla Tipootacia Evavtl
NG nAektpoTmAnglag.
® Oa TIpEmEL va XpnotpotolnBet mipida yewwpevn. Edv n mipida mtou pokeLtal va cuveeoe-
Te TOV aguypavtnpa dev elvat KataAnAa yelwpevn ) TTPOCTATEVUHEVN ATIO ACPAAELA 1) SLa-
KOTITN, ameuBuvBeite o€ EELEIKEUEVO NAEKTPOAOYO yLa TNV APECN £yKATAOTACN KATAAN-
Ang miptlag.
® BeBawwbeite 0tL n mpida Ba sival tpooBActun Kat JETA TNV £yKATACTACN TNG CUCKEUNG.
® Mnv cuv&EETE TOV aYuypavtrpa os TIoAupTpLla N praavtedgg.
® [La TNV amoYuyn TPAUUATLOPOU, VA ATIOCUVSEETE TIAVTA TN CUCKEUN aTtd TO PEVPA TIPLV
Tn cuvtnpnon.
® L0 Va CUVEECETE I VA ATOCUVEECETE TN CUCKEUN, Kpatrote tnv ipila otabepd, xwplic va
Tpafdarte to kKaAwdLo.

'

\ 4
-@- ATIEVEPYOTIOLIOTE TOV APUYPAVTHPA TIPLV UTIOCUVSECETE
=N amo tnv mpida.

3. TENIKEZ MAPATHPHZEIZ - A[TOPPIWH ZYZKEYHZ

ATIOppLPN TOU auypPaVTPA TIOU SEV OKOTIEVETE Va XPnOoLPoTIoLoste Eava:

MNapakaAoUPE akKoAOUBNOTE TIG TTAPaKATW 08nyleg oxeTIKA Pe Tn andppdn Tou apuypa-
VThpa o€ Ywpeg TN Eupwraikng Evwonc.

® AUTH n cuokeun xpLleL eL8LKAG andppLdne. Ze xwpeg tTNG EupwTaikng Evwong, GUOKeU-
£C NAEKTPOVLKOU €EOTIALOPOU SV Ba TIPETEL va avTilpeTwTii{ovTal OpoLa PE TA OLKLAKA aTto-
BAnta, aAAd uttevBuva, Bdoel Tou Nopou 2002/96/EC twv EupwTalkwy Kavoviopwy Kat
ToU 2700 ZupBouAiou Tou lavouapiou 2003, OXETLKA PE TOV NAEKTPOAOYLKO KAl NAEKTPOVL-
KO €EOTIALOPO. MV amopPITITETE TOV AUYPAVTAPA PE TPOTIO AVTIBETO TWV VOULKWY TIPOU-
oBeoewv. OL TkivOUVEC oUOLEG PUTTOPEL Va peTapePBOUV PECW TOU LEPOYOPOU opilovta
oTNV TPOYLKA aAUC(&a, TIPOKAAWVTAG COBAPEG ETILTITWOELG OTNV LYEla Kal TO TIEPLBAAOV.

® EvaAAakTikeG AUoeLg amoppudhng opidovtal 6Twg apakdtw:
A) ‘Exouv cuotaBetl el&lkd cuoTAPATA TEEPLOUANOYHG NAEKTPOVLKWY ATIOBANRTWY,
OTIOU UTIOPOUV Va armoppLpbouV oL CUCKEUEC Xwplg emBapuvon.
B) Katd tn mpopnBeLla evog veou TIPOLOVTOG PTIOPELTE Va ETILOTPEYETE OTOV TIPO-
uNBeuTr oag tnv TaALd cuokeun XwpLg emBapuvon.
N O Kataokevaotr¢ Pmopel va tapaAdBeL TNV TTAALA CUCKEUH TIPOG amtoppLdn

B | wpic smBdpuvon.

A) Ta HeETAAALKA €E0PTANATA TWV TIAALWY TIPOLOVTWY, UTIOPOULV va TTwANBoUv o€
ETIayyeApatiec.
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4. METPA AZDAANEIAZ

ra va armo@UYETE TPAUPATIONO TOU XPHOTN 1 AWV avBpWTIWV KAt UALKEG CnNULEG, TIPETIEL Va
OKOAOUBNOETE TIG TTAPAKATW 08NYLEC. H EapalpEvn Asttoupyla Adyw TtapaBiacng twy odnytwv
uttopel va TpokaA&oel BAARN 1 {nuLa.

® H coPBapotnta tagvopeital Pe Tig akoAouBeg eVEelEeLC.

Q AuTO to oUPPBOoAO UTtoSeLKVUEL TNV TILBavotnta Bavdtou n

MPOEIAOMOIHZH | coBapou Tpaupatiopov.

@ AUTO TO OUPBOAO UTTOSELKVUEL TNV TILBAVOTNTA TPAUUATLONOU 1
NMPOZOXH BAGRBNG o€ avtikelpeva.

® H onpaocia twv cUPBOAWV TIOU XPNOLUOTIOLOUVTAL OTO TIAPOV EYXELPLSLO ElvaL OL TIAPAKATW.

@ Mot PNV To KAVETE AUTO.

@ Mdavta va To KAVETE auTo.

A NMPOEIAOMOIHZH
7, Mnv uttepBaivete tn Stapadpion tng LoxLog e§080U I TG CUCKEUNG CUVSEDNG.
Alagopetikd, duvatal va pokAnBel nAektpomAnéla  upkayld e€attiag uttepBOALKAG
Tiapaywyng Beppodtntac.

Mn B€tete o€ AsLTOoUpYLA ) OTAPATATE TN HOVASA EVEPYOTIOLWVTAG I ATTOCUVSEEOVTAG TNV
TIapoxn pEVHATOG.
AUvatal va ipokaleoel nAektpomAnéla r tupkayLd e€attiag tng mapaywyng Beppotntac.
7, Mn BAQTTTETE ] XPNOLMOTIOLELTE €va Pn KaBopLopEVo KaAwsLo tpowodooiag.
Mrmopel va TtpokANnBel NAektpoTAngia.

MnV TPOTIOTIOLELTE TO PKOG TOU KaAwSIou tpowodoaiag i polpdadeote TNV Pila Pe AAAEG
OUOKEUEG
AUvatal va ipokaAeoel NAektpomAnéla r tupkayLa e€attiag tng mapaywyng BeppotnTag
7, Mnv tomtoBeteite N anocuvsEeTe To BUopa PE PPEYHEVA XEPLA.
Mrmopel va TtpokAnBel NAektpoTAngia.

Mnv tomtoBetTeiTE TN CUOKELN KOVTA O€E Tty Bgppotntag.
Ta TTAQOTIKA PEPN SUVATAL VA ALWOOULV KaL VA TIPOKAAEGOUV TTUPKAyLAL.
O Amnoouvséote TNV apoxnN PEVHATOG EAV TIPOEPXOVTAL TTapAEEVOL XOL, OGHI N KATIVOG
aTo auTnv.
MTtopel va TIpOKAAETEL TTUPKAYLA KAl NAEKTPOTIANELA.

Agv TipETEL TTOTE VA TIPOOTIAONGETE VA ATIOCUVAPHUOAOYICETE 1) VA ETILOKEVACETE TN
povasda povol oag.
Mrtopel va TtpokaAeoel BAARN otn pnxavr) ) NAektpomAngia.

MpLv kaBapioETe, ATEVEPYOTIOLAOTE TNV TAPOXT| PEUHATOG KAL ATIOCUVSECTE T Hovasa.
Mrtopel va TtpokaAeoel NAEKTPOTIANELA 1] TPAUPATLOHO.

Mn XPNOLMOTIOLELTE TO PNXAVNHUA KOVTA O EVPAEKTO AEPLO N KaUoLua, OTtwG Bevdivn,
BeV{OALO, SLAAUTLKO K.ATL.
Mropel va TIpoKaAETEL EkpnEN ) TIUpKayLA.
7, Mnv TIVETE 1] XPOLOTIOLELTE TO VEPO TIOU ATIOGTPAYYLOTNKE ATIO Tr) GUOKEUN.
MepLEXEL pUTIOUC KL EVEEXETAL VA 0AG TIPOKAAEoEL adlabeatia.

Mn Bydadete Tov KAdo vepou £&w Kata tn AsLtoupyia.
MTrtopel va TIPOKAAETEL TNV TIAPN TpooTacia Tou KASou TnNg povadag Kat va ETLPEPEL
NAEKTPOTIANELa.
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© Mnv xpnotpoToLeite KOAWSLA ETEKTACC.

A NMPOZOXH

%) Mn XPNOLUOTIOLELTE TN HOVASA OE PLKPOUG XWPOUG
TomoBetrote tn povada o€ €va eTieSO TURPA Tov damedou.
7, MnV KOAUTITETE TA AVOLYHATA PIE UPYACHATA I) TIETOETEG,
H eMewdn porg agpa pmopet va 08nynoeL og uTtepBEPaVON KaL TTUPKAYLA.

MPETEL VA TIPOCEXETE OTAV XPNOLYOTIOLELTE TN povAda o€ SWHATLO PE Ta akdAouba
TpoOcWTIA:

Bpepn, matdLd, nAtklwpévol kat dtopa rou Sev elvat euaiobnrta otnv uypaotia.

Mn XPNOLUOTIOLELTE OE TIEPLOXEG OTIOU TIPAYLATOTIOLELTAL O XELPLOHOG XNHLKWV.

AUTO Ba TtpokaAEoEL POBOPA TNG HoVASAG AOYW XNHLKWY Kal SLAAUTWV TTou SlaAvovtal oTnv
atpooaipa.

Mot€ pnv eLoayete 1o SAXTUAG oag 1] adAAa §Eva avTtlkelpeva oe oxAapeg ) avoiypata. Na
MEPLUVATE LELALTEPA WOTE VA TIPOELSOTIOLELTE TA TTALSLA GYXETLKA E AUTOUG TOUG KLVSUVOUG,
Mrtopel va TipokAnBel nAektpotAn&ia rj BAABN TNG CUCKEUNG.

Mnv tomoBeteite BapLd avtlKeipeva 0To KAAWSLO TPOWOS0CLag KaL (PPOVTLOTE WOTE TO
KaAwSLo va pn cupTiedetal.

YTtapxeL kivéuvog tupkayLdg N nAektpomAnélac.

Mnv aveBativete 1 kaBeote otn povasda.

MTopel va TpauUATLOTE(TE €AV TIECETE 1 €AV N HOVASA TIEOEL.

Na tomobeteite mavta ta @iAtpa pe acpdAela. Na kabapilete o QiAtpo pia popd Kabe
800 eBdopasdeg.

H Asttoupyla xwplc @iAtpa pmopet va ipokaieoet BAGBN.
(O Edv eLoéNdeL VEPO OTN POVASQ, ATIEVEPYOTIOLI|GTE Tr) CUCGKEUI), ATIOCUVSECTE TNV ATIO TNV
TtapoX 1) PEVHATOG KAL ETILKOLVWVIOTE PE EVaV EEELELKEUPEVO TEXVLKO.

Mnv tomtoBeteite avBodoxeia ] aAAAo oxelo vepoL Ttavw armod tn povasda.
Mmopel va tpokUeL SLappor vepou peoa oTn Jovada, TIPOKAAWVTAG actoyia povwong Kat
NAEKTPOTIANELA ) TTIUpKayLA

/\ nrosoxs

* AUTr) N cUoKeLr pTtopel va xpnotpottoln et amd atdla nAtkiag amd 8 Twv Kat avw Kat atopa
HE HELWHEVEG CWHATLKEG, aLoBNTNPLAKES N SLAVONTLKEG LKAVOTNTEG I EMeLPN ePTELplag Kal
YVWONG, €AV £X0UV ETIOTITELA ) 08NYLEG OXETLKA PIE TN XPrON TNG CUOKEUNG HE ACPOAN) TPOTIO Kal
KATavoouv Toug spnAEKépsvouc KLV&'Jvouq Ta tawdida dev npéna va rtatdouv pe TN OUOKsur']

O KaeapLopoq KQL N GLVTAPNON €K HEPOUG TOU xpr]cstr] SEV TIPETIEL VA TIPAYHATOTIOLOUVTAL aTIO
aldLa xwplg EmB)\qur] (LoxVELYLa TLC EupwnaLqu xwpsc)

« Autn n OUGKEUT] Sev npoopLZStaL yLa xpr]or] armo atopa (oupnspLAapBavopsvwv naLcSva)
HE HELWHEVEG CWHATLKEC, aLoBNTNPLAKES N SLAVONTLKEG LKAVOTNTEG I EMeLPN euTELplag Kal
YVWONG, €KTOG Qv €xouv 600¢el eTtoTttela r} 08nyleg OXETIKA PE TN XPHON TNG CUCKEULNG atto
dtopo uTteLBUVO yLa TNV acPAAeLd Touc. Ta taldLd Ba TpemeL va emLBAETMOVTAL £TOL WOTE Va
SlaoaAietat OtL ev talfouV PE T CUOKEUN. (O€ LoXU yLa GAAEG XWPEG EKTOG ATTO TLG EUPWTIATKEG
XWPEG)

* AV T0 KaAwWSL0 Tpowodoaoiag £xel uTtootel {NULG, TIPETIEL va avtikataotabel amod tov
KATAOKEUAOTH), TOV QVTLITPOOWTIO CEPPLS TOU I} aTto ATopa E TIapOpoLa ELSIKEUON, TIPOKELUEVOU
va aro@euxBel o kivsuvog.

* H ouokeur) eykablotatatl cUPPWVa Pe Toug €BVIKOUE KaVoVLopoUG KaAwslwaong.

* H ouokeur pe NAeKTPLKO Beppavtrpa Ba £xeL XWPO TOUAAXLOTOV 1 PHETPOU aTtO TA EVPAEKTA
UALKAL
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* ETiikovwvnote HE Tov sEoumoSorr]psvo TEXVIKO y«a ETILOKELNA N ouvrr]prlor] auTrG tng povadag.

* Mn xpnotpomoteite tnv mpida eav etvat xahapr ) €XeL kataotpaget.

* Mn XpNOLUOTIOLE(TE TNV CUOKEU 0Ag 0€ UYPO SWHATLO OTIWE PTIAVLO I SWHATLO PE TIALVTHPLO
pOUXWV.

* Mn XpnOLPOTIOLE(TE AQUTO TO TIPOTOV YLa AANEG AELTOUPYLEG EKTOC ATTO AUTEG TIOU TIEPLYPAPOVTAL
O€ AUTO TO €yXELPLOLO 06NyLWV

* ETtikolvwvnote HE Tov sEoumoSompévo £yKATOOTATN yLa my £YKATAOTAON aurr']q NG povasdag,.

* EQv 0 aguypavtripag XTUTCEL KATA TN SLAPKELA TNG XPNONG, ATIEVEPYOTIOLNOTE T Hovasa
KAl artocuvEeEoTe my APECWC aTto TNV KUPLA TTapoxn psupatoq E)\syEts OTITLKA TN pova&l
yla va BeBawwdelte otL Sev uttapxeL {nuLa. Av uttoraleote OTL N povada xeL uttooTel {nuLd,

ETILKOLVWVINOTE PE TEXVIKO N TNV EEUTINPETNON TIEAATWV yLa BorBeLa.

* Z& Katalyida, n Loxug TPETEL va SLAKOTIEL yLla va arto@euxBel n {nuLd oto pnxavnua Adyw
KEpAuUvVoU.

* Mo va PELWOETE TOV KivEUVO TIUPKAYLAG  NAEKTPOTIANELAG, PNV XPNOLLOTIOLELTE QUTOV TOV
avspwtr]pa UE onoménnors OUOKsur] EAEYXOU TAYUTNTAG OTEPEAG KATAOTAONG.

* MV TIEPVATE TO KAAWSLO KATW aTto XaALd. MNVv KAAUTITETE TO KAAWSLO PE XOALG, SLadpopoug
TiapopoLa KAAUPPata. Mnv TIEpVATE TO KAAWSLO KATW aTTO TA ETILTTAA ] CUOKEUEG,. ToTtoBetrote
TO KOAWSLO PAKPLA aTtd TNV TIEPLOXT) KUKAOWOPLag KaL OTIou Sev UTIOPELTE VA OKOVTAYETE.

* Mnv avolyete tn povdada katd tn Asttoupyla.

' Otav apatlpeite To QIATPO agpa, PNV ayyillete Ta HETAAALKA PEPN TNG Povasdag.

Mn XpnotpoToLelte TN HovAada eav To KAAWSLO EVAL KATECTPAUHEVO. AVOKUKAWOTE TNV povasda
N EMLOTPEYPTE TNV O€ EE0UCLOSOTNUEVN EyKATACTAON O£pPLG yLa E€TAON KaL / ) ETILOKEUN.

* Kpatrjote to BUcpa aro tnv KEPAAr Tou BUoHAtog 0Tav To apatpe(te.

° H)\sKtpo}\oyLqu TIANPOYOPLEG

* H KataokeuaoTLkn Tivakida Bploketal otnv miow TMAEUPA TNG HovaASag Kal TIEPLEXEL
NAEKTPOAOYLKA KAl AAAQ TEXVLKA Sedopeva ELSIKA yLa T povasda.

« BeBalwbelte 6tL n povdada sival kaAa yelwpevn. Ma va ehaytotomonBet o kivéuvog
NAEKTPOTIANELAG KaL TTUPKAYLAG, N OWOTr) Yelwon lvat onuavtikr). To kaAwdLo Tpowodootag sivat
€EOTIALOPEVO P BUopa yelwong Tplwv akidwy yla pootacia amd KwdUvoug NAEKTPOTIANELAG.
* H povada cag TIPETEL VA Xpnotponme[rm o€ pLa KatéO\)\r]Aa ySprévr] smto(xta Un050xr']
Edv n smtOLxLa UTT0S0X N TIOU OKOTIEVETE Va quomonomosts Sev elval emapkwg ystwpsvr]
| TIPOCTATEUHEVN HE AOPAAELA XPOVOKABUOTEPNONG F) AUTOHOTO SLAKOTITN(N AMALTOUHEVN
aocpa)\aa r] 0 QUTOPATOG SLaKOTITNG TIpoadLlopilovtal ato TO PEYLOTO peVHA TNG Hovasdag. To
HEYLOTO pEVPA UTTIOSELKVUETAL OTNV TLVaKiSa Ttou Bploketal otn povdda). Mpémel va avabéoete
OTOV KATAMNAO NAEKTPOAOYO TNV £YKATAOTAGCHN TNG OWOTHG UTIOSOXNG.

* BeBawwBeite ot n urtodoxn etlvat npooBdOLpr] pETA TNV syKatdotaor] g povd6aq

*Mn XpI‘]OLlJOT[OLELIE KaAWSLa ETEKTAONG N Buopata npooappoysa HE autn Tt povacSa
Qot600, €4V Elval AMAPALTNTO VA XPNOLUOTIOLACETE EVa KAAWSLO ETEEKTACNG, XPNOLUOTIOLOTE
HOVO VA EYKEKPLUEVO KAAWSLO ETTEKTACNG AuypavThpa (SLaBECLUO O0Ta TIEPLOCOTEPA TOTILKA
KATAOTAPATA UALKOU).

* [la va amoUyeTe TN oWPATLK BAAGRN, va aTtoouVEEETE TTAVTA TNV TIAPOX ) PEVHATOG aTIO TN
povada TpLy amo TNV eykatactacn n/Kat Tto oEpPLG.

“OAEG OL KAAWSLWOELG TIPETIEL VA EKTEAOUVTAL QUOTNPA CUPPWVA HE TO SLAypappa KaAWSlwong
Ttou Bploketal oto peoato SLaywpLoTIKO TNG povasdag (Tiiow aro tov kado vepou).

® AaBete utOY N TLG TTPOSLAYPAWEG TNG AGPAAELAG

H nAektpovikn TAaKETA TNG povasdag (PCB) €xelL oxedlaotel Pe ao@AleLa yLa ipootacia amnod
uTtepevtaon. OL TIpodLaypaeg TnNG NAEKTPLKNG ACPAAELAC ElVAL TUTIWPEVEG OTNV TIAGKETA TOU
KUKAWPATOG, OTtwg: T 3.15A/250V () 350V), K.ATL.

ZHMEIQZH: ‘OAec oL €lKOVEC OTO gyXeLpldLo UTIAPXOULV POVO yLa Adyoug emte€rynong. To
TIPAYMATLKO OXMHA TNG PovAdag TToU ayopdoate eVEEXETAL VA ElvaL EAAWPWE SLAPYOPETIKO, MG
oL epyacieg kaL oL AsLtoupyleg elvat oL (SLec.
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5. MPOEIAOMNOIHZEIZ (apopd PpukTiké uypd TUTIOU R290)

- Mnv xpnoLyoToLelTe pEoa emLtdyuvong tng Stadtkaotag amdPuing N yla va kabaploste tn
povasda, TEpav ekelVwY TIOU CUVLOTWVTAL ATIO TOV KATACKEUAOTH).

- H ouokeur) Ba mipemet va amobnkevetal oe SWHATLO XwPLg TNV UTIapEn TINYWV avAPAEENC
(yLa tapdadeLlypa: avolkTeg PAOYEC, CUOKEUEG aEPLOU, NAEKTPLKOUG BEPUAVTIPEG).

- Mnv tpumdte TN povdada Kat gnv tnv Katte.

- Ta YUKTIKA p€oa PTtopel va pnv apdyouy oour).

- H ouokeun mpemel va eykataotabel, va Asttoupyeital kal va anobnkeveTal o€ SWHATLO e
pLa ETILPAVELA PEYaAUTEPN artd 4m?2,

- MpemeL va tnpouvtal Ol CUPHOPYWOELG CUMPWVA HE TLG EBVIKEG SLATAEELG TOU (PUOLKOU
agplou.

- Atatnprote ta avolypata agplopou eEAeUBepa aTo ePToSLaL.

- H ouokeun TipEmel va amoBnkeVeTal WOTE va amotparnel eveexOUeVN HNXavikr BAABN.

- H ouokeun Ba mpETel va amobnkeVeTal o€ KAAA agpL{OPEVO XWPO, TO PEYEBOG TOU oTtolou
Va aVTLOTOLXEL 0TO XWPO TIOU CUCTAVETAL yLa TNV OJAAr Aettoupyia tou.

- Na Asttoupyeite mavta tnv povada oe KaAd agpL{OPEVO XwWPO, OTIOU TO PEyeBoC Tou
SWUATLoU aVTLOTOLXEL OTLG TIpOSLaYpaPEG TToU OpLlEL O KOTACKEUAOTHG yLa KAAr AeLToupyla.
- Ta mpoowTta Tou xeLpifovtat to PUKTLKO KUKAWpPA autng tng povadag, TpEmeL va elvat
TILOTOTIOLNPEVA ATIO BLOPNXAVLKN apx a&loAdynong KAl va £xouv eykplBel wg apuodla
va xelpidovtal Ta PUKTIKA HEOQ, PE ACPAAELA KAL CUPQWVA PE TA BLopn)avika TpdtuTa
aoPAAELAG,.

- H ouvtripnon r emLokeur) Ba TIPETEL VA EKTEAELTAL OTIWG CUVLOTATAL ATIO TOV KATACOKEUAOTH)
ToU €€0TALOPOU. H cuvTApnon KAl N €mLOKEUN analtel Tnv cuvépopr Tou AoLtou
€EELOLKEVPEVOU TIPOOWTILKOU Kal Ba TIPETEL va TipaypatotoLeltal uto TnVv eniBAePn tou
apPOSLOU TIPOCWTIOU OTN XPNON TWV EUPAEKTWY PUKTIKWY PHECWV.

- H ouokeun) ev TipETEL va amoBnKeveTal o€ SWHATLO PE PAOYEG (YLa TIAPASELY A, CUOKEUEC
agPLou OTIWG OOWTIEC) KaL TINYEG aVAPAEENG (OTTWG NAEKTPLKOL BEpavTAPEC)

MpoeLdomoinon: Kivduvocg pwtiac/ ZHMANTIKH ZHMEIQZH: AtaBdote TpOoCEKTLKA
EUpAekta UALKA (ATtatteltal pévo yta  To eyxeLpldlo TipLy TNV eykatdotacn Kat Aettoupyla
povadeg pe R32/R290) TNG KALYATLOTLKNG povasdag. ATtoBnkeLoTe auto
TO EYXELPLSLO yLA HEANOVTLKI) avapopa
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Erte€nynoelg twv ocupBoOAwy Tou tapouctalovtal otnv povada. (Movo yla TG Jovadeg ou
XpNotpottoloVV R32/290 PUKTLKO Uypo).

MPOEIAO-| To cUpBoA0 autd UTTOSELKVUEL OTL N HOVASA AELTOUPYEL e EVPAEKTO
MOIHZH PUKTLKO UYpO. AV TO PUKTLKO SLappeVoel Kat ekteBel o€ EWTEPLKN
TINYn avag@Aegng, uttapxeL kivbuvog mupkayLag.

[—:” MPOZOXH | Autod to oUPPBOAO UTTOSELKVUEL OTL TO £yXELPLSLO AsLToupylag TIpETEL
— va 8LaBAleTe TIPOOEKTIKA.

@ MPOZOXH | AuTO T0 CUMBOAO UTTOSELKVUEL OTL O TEXVLKOG Ba TipeTeL va xelpiletal
ToV EEOTALOO CUPPWVA E TO EYXELPLSLO EyKaTAoTaonG.

Dﬂ MPOZOXH | Auto To cUPBOAO UTTOSELKVUEL OTL N TTANPoYopia elvat Stabsotun oto
gyXELPLSLO Asttoupylag f oto eyxelpibdlo eykatdaotaonc.

A MposLdotonoeLg (apopd PUKTLKO Lypo TUTIOU R290)

1. Metawopd eEOTTALGHOU TIOU TIEPLEXEL EVPAEKTA PUKTLKA HEG
KaBopiletat amod Tig ToTiKES SLATALELC.

2. ZApaveon tou eE0TTALGHOU pHE GUMBOAA

AglTe TOUG TOTILKOUG KAVOVLOHOUG

3. AtOppLY)) CUCKEUWV TIOU TIEPLEXOUV EVWPAEKTA PUKTLKA pECA
Acite TapakaAw TG avaloyeg eBVIKES SLatdagelc.

4. ATtoBnkeuon eEOTIALGHOU/CGUCKEUWV

H amoBrikeuon tou £0TIALOPOU TIPETIEL VA YIVETAL CUPPWVA PE TLG 08NYLEG TOU KATAOKEUAODTH).
5. ATtoB|KEUG CUCKEUAGHEVOU (ATTOUANTOU) EEOTIALGHOU

H mpootacia tng cuokevaoiag amobrikeuong TIPETIEL VA KATAOKEUALZETAL KATA TPOTIOV WOTE
N gNxavikr BAABN tou e€omALopoU peoa 0Tn cuokeuacoia va pnv TPoKaAel Sltappor) Tou
poptiou PUKTLKOU pécou. O PeyLoTog aplBuoc tepayiwy eE0TALOPOU TIOU ETILTPETETAL VA
artoBnkevovtat pall kabopiletatl amd Toug EKAOTOTE TOTILKOUG KAVOVLOHOUG.
6.MANpowopileg OXETLKA ME TO GEPPBLG

1."EA€yX0G TNG TIEPLOXNG

MpLv EEKLVNOETE TNV ETILOKEUN O€ CUCTAPATA TIOU TIEPLEXOUV EVPAEKTA PUKTLKA PUEDQ,
elval avaykaiol ol éAeyxolL ac@aleiag yla va Stac@aiioete 0TL 0 KIvEUVOCg avAPAEENG
elval HELWPEVOC 0TO EAAXLOTO. LA TNV ETILOKEUN TOU PUKTLKOU CUCTHUATOG, OL AKOAOUBEG
TIPOWPUAAEELG TIPETIEL VA TNPOUVTAL TIPLV TNV SLEEQYWYr) OTIOLOVENTIOTE EPYACLWV.

2. Aladikaotia epyactag

Ol epyaoieg pemel va Sle€dyovtal Pe eAeyxopevn stadlkaola, woTe va EAayLoToTIolE(TaL O
kKlvéuvoc UTtap€ng eUPAEKTOL agplou f atpou, Katd tn SLapKela Tng Epyaciac.

3. M'evIKOG YWPOo¢ epyaciag

‘OAO TO TPOOWTILKO CUVTHAPNONG KAl AAAOL Ttou gpyddovTal oTnV TIEPLOXN TIPETIEL Va
evnuepwBoUV yLa To €60 TN epyactiag Tou Stegdyetal. MpemeL va amopeUyeTaL n epyacia oe
KAELOTOUC XWPOUC. [MPETIEL VA aTtoPEVYETAL N EPYACia 0€ KAELOTOUG XWPOUG. H TtepLloxr yupw
aTmo To XWPOo epyaciag mpemeL va TiepLloplotel. BeBatwBeite 0tL £xouv TnpnBel oL cuvbrkeg
A0PAAELAG YLA TOV EAEYXO0 EVPAEKTOU UALKOU EVTOG TNG TIEPLOXNG.

4.’ EAeyX0¢ Ttapouoiag YUKTIKOU HEGOU

H mteploxn mpemel va eAeyxOel pe KATAAANAO AV VEUTH PUKTLKOU PECOU TIPLV KAl KATA
TN SLApKeLa TNG epyaciag, yla va e€Eac@aAloeTe OTL O TEXVLKOG yvwpilel Ttnv vttapén
mlava eVPAekTwy onpelwy. BeBalwbeite 6TL 0 e€omALOPOC avixveuong SLappowv TTou
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xpnotuototeltat elvat KatdAANAog yLa xprion o€ eVPAEKTA PUKTLKA Peoa, SnAadn, pn
eTLPAAPNC, KATAAANAQ CYPAYLOPEVOG I EYYEVWE ACPAANG.

5. Mapoucia tupooBeotrpa

Eav mpemnet va Ste€axBel omoladnnote epyacia otov e€omALoPO YUENG 1} o€ oTtoLadATIOTE
ouvagn eEaptriuata autouy, TPETEL va elval dpeoa SLaBECLUOC 0 KATAANAOG EEOTIALOUOG
nupooBeonc. Na gxete §npr) okovn r tupooBeotripa CO,, SUTAa TNV EMLPOPTLOPEVN TIEPLOXN.

6. ATtouota TtNywv avAagAegng

Kavéva dtopo Tou ekteAel epyacieg og oxeon pe éva cuotnua Pugng, to otolo cuvemndyestal
€KOEON O€ OTIOLASTIOTE EPYACIA CWANVWOEWVY TIOU TIEPLEXEL ) TIEPLELYE EVPAEKTO PUKTLKO PETO,
SV TIPETIEL VA XPNOLPOTIOLEL TINYEC AVAPAEENG LIE TETOLO TPOTIO WOTE VA PTIOPEL va 08nyr o€l o€
klvSuvo TtupkayLdg ) ékpngng. OAeg oL SUVATEG TINYEG AVAPAEENG, CUPTIEPAANBAVOPEVOU TOU
KaTV{oPaTog, TIPETIEL VA KpATNBoUV ETIAPKWE JAKPLA ATtO TOV TOTIO EYKATACTACNG, ETILOKEUNC,
agpaipeong r anoBeong katd tnv SLapKeLa Tou oTtolou eVPAEKTA PUKTIKA PECA PTTOPOUV
Bavov va aneAeuBepwBolv otov TiepLBarlovta xwpo. Mpv armo tn Ste§aywyn epyactag, n
TiepLoxn yUpw aro tov eEOTIALOUO TIpETEL VA TLOeWPNBEel yLa TNV SLac@daAlon v uTtIapX oLV
klvéuvol ava@Aegnc. MpemeL va UTtApYEL Orjpavon anayopeuong Kamviopatoc.

7. AgpllOpevn tepLoxn

BeBawwbelte 6tLn mepLloxr elval avolytr 1 6tL agplletal EMAPKWG TpoTou avolyBel to cuotnua
oto TepLBAMov r) Ste€axBel omtoloudnmote epyacia ou amattel vPnAeg Bepuokpaoies. O
(6Lo¢ Babpuodc agpLopo TIPETEL VA CUVEXLOEL va TTapEXETAL KATd Tn SLdpkeLa Sle€aywyng tng
epyaoctag. O eEaepLlopdg Ba mpemeL va SLackopTiidel pe ao@AAela KABe YUKTLKO PHECO TIOU
aTEAEUBEPWVETAL KAL KATA TIPOTIPNON TO amoBAMEL EEWTEPLKA OTNV ATPOCWALPA.

8. EAgyX0G TOU PUKTIKOU KUKAWUATOG

2e TIEPIMTWON AVTLKATACTAONG TWV NAEKTPLKWY EAPTNHATWY, TA VEA EEAPTHPATA TIPETIEL
va elval KataAANAa yla To oKOTIO auTO Kal CUPPWVA PE TLG CWOTEG TIPOSLAYPAYPEG. €
KABe TepimTwon TpEMEL va akoAouBouvtatl oL TIpodLaypageg ETILOKEUNG KAL CUVTHPNONG
TOU KATAOKEUAoTN. Z€ eplmtwon ap@LBoAlag cupBouleuteite TO TEXVIKO TUNHPA TOU
KATAOKEUQOTH) yLa BonbeLa.

O akOAouB0g eAEYXOG TIPETIEL VA EQAPHOLETAL OTLG EYKATAOTACELG TIOU XPNOLHUOTIOLOUV
eVPAEKTA PUKTLKA pEoa:

- To peyebog poptTiong elval cUPPWVO PE TO PEYEBOG TOU XWPOU €VTOG TOU oTtolou ta
e€aptnuata mou TEPLEXOUV TO PUKTLKO PECO £lval EyKATETTNPEVA.

- oL pnxaviopol e€aeplopol Kal oL €£060L agpa AELTOUPYOUV ETIAPKWGE Kat Sev epmtodilovtal:
- Edv xpnolpototeitat éva EUPECO PUKTLKO KUKAWUQA, TO SEUTEPEVOV KUKAWHA EAEYXETAL
yla tnv apoucia Puktikov. H orjpavon otov eEomAtopo eEakoAouBel va elvat opatr kat
guavayvwotn. Slopbwvovtal orjpata Kat cnueta mou elvat Sucavayvwaota.

9.’EAEYX0G TWV NAEKTPLKWY CUCKEUWV

H ouvtripnon Kat n €TLOKEUN TWV NAEKTPOAOYLKWY €EAPTNPATWY Ba TIPETEL va ekTeAelTal
HE TOUG apXLKOUG EAEYXOUG AOPAAELAG KAL PUE TLG SLaSLKAOLEG EAEYXOU TWV €EapTNHATWVY.
Y& epimtwon AdBoug to omolo pmopet va BEoel o€ kivouvo tnv ac@AAeLd oag, Ba TPETIEL
Va ATTOCUVEECETE APECA OTIOLASHTIOTE CUOKEUT) ATIO TO peVPA. AV To AdB0oG Sev Pmopel va
S5L0pBwOel apeowg kat N povada TpemeL va cuveyioel va Asttoupyel, Ba ipemeL va Bpelte
KATIOLA ETTIAPKM TIPOCWPLVN) €TTAUCN TOU TIPOBAAPATOC. Oa TIPETEL VA UTIAPEEL AVAAUTLKN
ava@opd Twy Tapamavw Kat va tapadoBel 0Tov LELOKTATN TNG CUCKEUNG, WOTE Va PTIoPEL
va avatpegel JEANOVTLKA. Oa TIPETIEL Va TIpayPatoTololvTal apyLkol eAeyxol ac@alelag ot
ottolot Ba mephapBavouv:

-'EA&yX0G TTIUKVWTWV: OL TTIUKVWTEG attopplittovtal, PE ac@aln TpATo yla va aropeuyBel tuxov
TTapaywyn omwonpwv.

- Aev TIPETIEL VA UTTAPXOUV €KTEDELPEVA NAEKTPLKA €EAPTHPATA KAl KAAWSLWOELG KATA TN
(@OPTLON, TNV AvAktnon r) Tov KabapLlopd Tou cUCTAHATOC.
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7. ETILOKEVEG O oppayLopEva eEaptripata

Mpw EekLvrioouv ol smoKsuéq oTa oPpayLopeva eEaptr']pata (’)AEQ oL ﬂ?\EKtpLKéC TIAPOXEG
TIPETIEL VA aTtoouvseBouv armo tov sEonNopo Av glval GT[CpoLtr]tO va unapst r]?\sKtpLKr]
Tpowodoaoia otov eEOTALOPO Katd ™m SLAPKELA OUVTPNONG TOU, TOTE €VAG AVLXVEUTNAG
Sltappon¢ Ba mpemeL va tomoBetnBel WOoTe va TPoELSOTIOLCGEL av UTIAPYXOUV onPAdLa Twv
TOavwy KvuVwv.

©a mpemel va dlvetal Lélattepn mpoooyr ota akoAouBba wote va e§acpaiidetat OtL oL
epyadopevol og NAEKTPLKA eEaptrpata ev

Slatpeyouv KaroLov kivéuvo. Auto TiepthapBavel Tig BAABEeG ota KaAwsdLa, UTIEPBOALKS aplBud
OUVEECEWV, OKPOSEKTEG TIOU SeV £lval oxeSLAOPEVOL BACEL TWV APXLKWV TIPOSLaypapwy,
ottoLadnmote {NULA OTLG HOVWOELS, AavBacpEvn TOTIOBETNON TWV CUVSECHWVY, KATL.
BeBawwbeite 6TL N povada sival tomtoBetnpevn pe aoc@alela. BeBalwBelte OTL oL HOVWOELG R
OTIOLOSNTIOTE UALKO 0@pAayLong eV XouV OapEL Y€ TETOLO TPOTIO WOTE VA PNV EEUTINPETOLV
TIAEOV TO OKOTIO TOUG. ‘OAa T aVTOANAKTLKA TIPETIEL VA €lval CUP@WVA HIE TLG TIPOSLAYPAPES
TOU KOTAOKELAOTH.

ZHMEIQZH: H xpr)on oTeyavwTlkoU GLALKOVNG UTIOPEL VA ETINPEACEL TNV ATIOTEAECHATLKOTNTA
OPLOPEVWV TUTIWV €EOTIALOUOU avixveuong SLappowv. AG@ahn eEaptrpata v xpelaletal va
aTmtopovwBOoLV TIPLV arod TNV epyacia.

8. ETtLOKEU TWV ac@PaAwv eEapTnUATWY

Mnv e@apPOlETE HOVLPA ETTAYWYLKA 1) XWPNTIKA opTLa 0To KUKAWMA, XwpLlc va SltacpaAilete
Tpwta OTL ev Ba uttepRelte TNV EMLTPEMOPEVN TACN KAl TO peUA AsLToupylag Ttou opileL o
€EOTIALOPOG TTIOU X pNOLUOTIOLELTAL.

9. KoAwsdiwon

BeBalwBeite 6tL ta kaAwdLa gv uttdkevtal o€ pBopd, SLaBpwaon, uttepBoALkn Ttiteon, S6vnon,
f oTtoLadNTIOTE AAAN apVNTLK TIEPLBAAAOVTLKN €TITITWON. Oa TIPETEL €TloNnNg va AaPete
UTTOYPN TNV TIAAQLOTNTA KAL TLG CUVEXELG SLaPPOEC. Aev TIPETIEL VA X proLpoTiotnBel AapTttrpag
aAoyovLsiou () oTtoLooSATOTE AANOG AVLXVEUTHG UE XPron ®AOYaQ).

10. EVTOTILOHOG EVWPYAEKTWY PUKTLKWYV UYPWV

Ye kapla meplmtwon dgv MpETEL va XpnotpoTtiotnBel pla bavr tnyn avag@Aegng yla tnv
aviyveuon Slapporg YUKTLKOU pecou. Agv TIpETEL va X pnotpoTtotnBel Aaptttripag ahoyovidiou
(1 otoLoodnMoTe AANOG AVLYXVEUTHG UE XPNON PAOYQC).

11. M€Bo&oL aviyveuong dLappowv

OLakoAouBeg peBodol aviyveuong Stappowv elval amoSEXTEC yLa CUCTHATA TIOU TIEPLEXOLV
eVPAEKTA PUKTLKA pEaa.

HAektpovikol aviyveuteg Sltappong pumopel va xpnotgomotnBolv yLa tnv aviyveuon
eVPAEKTWY LYpWV. QOTOO0O0 yla va loTe olyoupol yLa Tn YETPNON PTIOPEL va XPELAOTEL €K
veou Babpovopunon. (O eEomALopog aviyveuong Ba mpemel va Babpovopeital og Eva xwpo
XwpPLc PUKTIKO PECO).Oa TIpeTeL va SLacPaAleTe OTL O AVLXVEUTNAC Sev lval pla ibavn tnyn
avAPAEENC KaL elval KATAAANAOG yLa TO YPUKTLKO LypO Ttou XpnotpoToteitat. O eE0TIALOPOC
avixyveuong tng Sltappong Ba mpemel va kabopiletal o€ Tocooto tou LFL Puktikol uypou
Ttou Ypnotuotoleltal kat Ba mpemel va Babpovopeital 0to PUKTIKO TIoU X pnoLoTioLtelTat Kat
KATA TO KATAAANAO TIOGOGTO ETIL TOLG EKATO TOU PUOLKOU agplou (25% avwtato 0pLo). Ta uypad
avixyveuong dtappong elval KataAANAa yLa xprion He Ta mepLocoTepa PUKTLKA PEOQ, OPWG
N XpNnon amoppUTIAVTLKWV/ATIOAUPAVTLKWY TIOU TIEPLEXOUV XAWPLO TIPETIEL VA ATIOPEVYETAL
KABwW¢ To YAWPLO UTtopel va avTLEpAcEL UE TO PUKTLKO PECO KAl va SLABPWOEL TLG CWANVWOELG
TOU XaAKOU.

Eav umtapyxet urtoyia Stappong, OAeg oL YAOyeG oTtov TeEpLBalAovta xwpo, Ba TpETEL va
of3oouv.

Eav mapatnpnBel Stappor] Puktikol péoou, n ottola amattel YaAKoouykOAANGon, 6Ao To
PUKTLKO UYpO va TIPETIEL VA avakTtnBel amod to cuoTnUa, ) va amopovwOel (UECW TNG SLAKOTING
TwV BaABLSwV) o€ €va TURPA TOU CUCTAKATOC PaKPLA artd Tn SLappor), TOoO TIPLY 000 KAl Katd
TNV SLApKeLa Ttne Sltadlkaolag cUyKOAANoNC.
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12. Apaipeon KalL EKKEVWGON

‘Otav mapepPBaivete 0TO KUKAWHA TOU PUKTLIKOU WOTE VA KAVETE OTIOLASHTIOTE ETILOKEUN N
ylLa oTtoLovEATOTE AANO AOYO, TIPETIEL VA EQAPPOLETE TIG CUMPBATIKEG SLadlkaoteg. Qotdoo,
elval onuavtiko va akoAouBeitat n BEATLOTN TIPAKTLKA, AapBavovtag uttdPLy To evEexdUeVO
avagAegnc. Epapuoote Tnv akoAoubn stadikaota:

Apaipeon Tou PUKTLKOU HECOU

KaBaplopog Tou KUKAWPATOG PJE adpaveg aEpLo

Ekkévwon

KaBaplopog Eava pe adpaveg agpLo

AvOLypQ TOU KUKAWPATOG PE TIEPLKOTIN 1] XAAKOCUYKOAANON.

H toodtnta YPUKTIKOU HECOU TIPETTEL VA avaKTtnBel oTtoug cwaotoug KUALvEpouc. To cuotnua
TpémeL va “EemAuBel” pe alwto xwplc ofuyovo, yla va kataotabel n povdda ac@aing.
Autn n Sladikaota pmopel va emavain@Bel apketeg PopeG. Mnv xpnoLUOTIOLoTE 0§UYOVOo
OUMTILECPEVOU agpa yLa tnv dtadlkaoia autr).

To apaipeon tou oEuydvou pmopel va emiteuxBel e SLAKOTIA TOU KEVOU OTO cUCTNUA HE
AdwTo armaAAaypEVOo amo 0&Uyovo Kal cuveyifovtag va avamAnpWoEL WG OTOU TILTEVXOEL N
Tileon Aettoupylag. Xtn cuveyela amatteitatl EagpLlopog TTPOg TNV ATHOCEALPQ, KA, TEAOG, TO
TPAPRNYHATIPOC Ta KATW O€ €va Kevo. Auth n Sladlkacia Ba TipeTeL va emavalapBAavetat HEXPLG
OTOU Va PNV uTtapxeL KaBOAou PUKTLKO oTo cuotnua. Otav mpayPatoToLeital TNV teAeutala
agatpeon o§uyovou pe alwTto, To clotnua Ba mpemel va eEagpldeTal O€ aTUOO@ALPLKN Tieon
yLa va ETILTPETIEL KAOE pyacia Tou TIPETEL Va eKTEAEOTEL. AUTH) N AsLToupyla elvat amoAUTwg
arapaitntn, eav TPOKELTAL VA Yivouv epyacieg cUYKOAANoNG. BeBatwBeite otL n €€060¢ TG
avtAlag kevou Sev elval Kovtd o€ TINyeg avAPAEENG KAl UTIAPXEL APKETOG SLABECLUOG XWPOG
ggaepLopov.

13. AladLkacieg poptiong

EKTOG amo tig oupPatikeg Sladikaoteg mMANpwong, Ba TpéEmeL va tnpouvtal oL akOAouBeg
TipoUTIoBETELG.

BeBalwBelte 0TL gv £xouv avapLyBel SLawopeTiKA 6N PUKTIKWY LYPWV OTAV TIPOXWPATE
o€ TANPpwaon PUKTLKOU pEoou. OL CWANAVEG KaL oL aywyol Ba TIpETEL va £xouvV 000 TO SUVATOV
HLKPOTEPO PAKOG WOTE va PELWBEL N TTocoTnTa YPUKTLKOU TIou Ba cuykevTpwBel o€ autoug.
OL pLAAEG TIpETEL va Slatnpouvtal o 0pBLa Beon.

BeBalwBeite 6tL To olotnua YPUENG elvat yelwpévo TipLy amod TnV QOpTLON TOU CUCTAHATOG
IE OTTOLOSATIOTE PUKTLKO LYPO.

Kataypdte oto oL')Otr]pa TO TTOCOOTO cpépthr]g o€ nep'mtwcr] TIou &gev smonpa(vstat nén.
Meyaan npoooxr] TIPETIEL Va Tnpeltal wote va pnv unapst svésxopsvo unspcpoptwor]c
ToUu cuotuatod. Mpwv amd tnv snavacpopuoq Ba npsna va ylVeL EAeYX0G TNG mz—:or]q ue
adwto amaAAaypEvo armod oEuyovo. To cuoTnua TPETEL va eAeyXOel yLa SLappoEg peta tnv
OAOKANPWON TNG POPTLONG, AAAA KaL TIpLY To Beoete o€ Aettoupyla. Mia emavalapBavopevn
8okl dLappong Ba Tpemel va tpaypatormolnBel tpLv amod tnv arnopdkpuvon oag amo to
onpeto.

14. O€0tE EKTOG AELTOUPYLAG

Mpwv amo tn Ste€aywyn autng tng dtadlkaoiag, elval onuavilko o TeXVIKOG va elvat
TIANPWG EEOLKELWPEVOC PIE TA OTOLYXELQ KaL TOV €EOTIALOUO. ©a TIPETIEL OAA TA PUKTLKA LYypaA
va avaktwvtal ge ac@aela. Mpv amno tnv epyacia Ba mpemel va egetaoete delypa Aadlou
Kat PukTIkoU LypoU KaBwg amatteltat EAeyxog TpLV amod TNV €K VEOU Xpron Tou YUKTLKoU.
Amtapaitntn elval n mapoxr peVPATOC TIPLV EEKLVIOETE TNV £pyactia.

a) EEowkewwBeite pe tov eE0TALOPO Kal Tn AsLtoupyia Tou.

B) AmopovWOoTE NAEKTPOAOYLKA TO cUoTNUA.

y) Tpu emiyelpioete autr) tn Sladlkaota BeRatwbeite OTL 0 pnXavoAoyLKOG EEOTIALOHOC elval
SLaBECLPOC, EAV ATTALTELTAL YLA TO XELPLOPO TOU PUKTLKOU. ‘OAa TA HECA ATOULKAG TTPOCTAc(ag
va elvat Stabeotpa kat va xpnotpototovvtat owotd. H Stadlkacia amokataotaong TPETEL
Va ETIRAETIETAL CUVEXWCE aTIO APPOSLO TIPOOWTTO. O EOTIALOHOG KaL N avaKapPn Twv @LaAWV
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TIPETIEL VA CUPHOPPWVOVTAL PE TA OXETIKA TIPOTUTIA.

8) AVTANOTE TO PUKTLKO CUCTNWPA, av auTo elval EQLKTO.

g) Eav n €€agpwon Sev elval epLktr), pubulote To HAVOUETPO WOTE va PTtopouv va
amopakpuvBouv ta SLapopa otolxela amod to cuoTnua.

ot) BeBalwbeite 0tLn @LAAN elval owotd tomobeTnpevn TIPOTOU EVEPYIOETE.

() Zekwnote n dladlkacia avaktnong BAcEL Twv 08NYLWV TOU KATACKEUAOTH).

n) Mn yeuilete uttepBoALKaA TLG YLAAEG. (OXL TIEpLOCOTEPO aTto 80% poptio uypou).

n) Mnv unepPBaivete Tn peyLotn Tiieon Aettoupylag Tng YLAANG, £0TW KAl TIPOCWPLVA.

B) ‘Otav oL PLAAEC €xouV yeploet emapkw g Kat n Stadlkacia exel oAokANpwOEeL, BeBatwbelte
OTLOL PLAAEG KaL 0 EEOTIALOGC PTTOPOLV Va apatpeBouy armd To onuelo kat 0Tt OAeG oL BaABLSeC
ATIOPOVWONG TOU EEOTIALOHOU glval KAELOTEC.

)  HTANpwon tou PUKTLKOU SV TIPETEL VA YiveTal og GAa cuotruata YPugng, EKTOC Qv XEL
kaBaplotel kat eheyyOel.

15. ETlkETa

O €EOTIALOPOC TIPETIEL VA PEPEL ETIKETA PE OAN TNV amtapaitntn mAnpo@oplia CUPTIANPWHEVN
OXETLKA PE TNV aaipeon PUKTIKOU UypoU. H €TIKETA TIPETIEL VA PEPEL NUEPOUNVIA Kal
uTtoypa@r). BeBatwBeite 6TL UTIAPXOUV ETLKETEC TIOU AVAPEPOUV OTL O EEOTIALOPOC TIEPLEXEL
€VPAEKTO PUKTLKO LYPO.

16. ATtokatdaotaon

Katd tnv agpaipeon tou PukTIkoU pEocou amod Eva ocuotnua, Lte yla tn ocuvtipnon N
aTooUVAPHOAOYNON, cuvioTdtal EAeyXOpeVn Stadlkaoia wote OAa Ta PUKTIKA uypa va
amopakpuvBouv pe ac@alr tpoTo. Kata tn peta@opd Tou PUKTLKOU UYPOU OE PLAAEG,
BeBalwbeite 0TL YpnolpotolovvTal HOVO KATAANAEC PLAAEG avAKTnong PUKTLKOU uypou.
BeBalwBelte 4Tl yLa tn cuykpATNON TOU GUVOALKOU (POPTLOU TOU CUCTHHPATOC EXETE TN
KATAAANAN TIO0OTNTA O€ PLAAEG. OAEC OL (PLANEG TIPETIEL VA X pNOLPOTIOLOUVTAL OpL{OVTLA YLA TN
avAkTnon Tou PUKTLKOU KaL VA (PEPOUV ETLKETEC OXETLKA [IE TO PUKTLKO LYPO (SNAAdH €LELKEC
(PLAAEG yLa TNV aVAKTNGON Tou PUKTIKOU uypoU). OL PLAAEG TIPETIEL VA £XOUV BAABLSEG TileoNC
KaBwg kat BaABLdeg SLaKOTING yLa TNV OUAAr AELTOUPYLA TOU CUOTHHATOG. OL KEVEG (PLANEG
QVAKTNONG TIPETIEL VA EKKEVWVOVTAL KaL, av elvat Suvatdv va Puyovtal pLy paypatoron et
n avaktnon.

O €ZomALoOPOG avaktnong Ba TpeTEL va elval o€ KAAN Kataotaon Asttoupylag pe odnyleg
OXETIKEG PE TOV EEOTALOMO KaL Ba TIPETIEL va Elval KATAANAOG yLa TNV AVAKTNON EVPAEKTWY
(PUKTLIKWV UYpWV.

EmunmA€ov, pla ostpd BaBuovopnuévn Cuywv Ba mpemel va elvatl SLabeoipa Kat o€ KaAn
Kataotaon Asttoupylag. OL eUKAUTITOL CWANVEG TIPETIEL PEPOUV CUVSECHOUG aTTocUVEEDNG
amo Stappor) uypou kat va Bplokovtal og KaAn Asttoupyia. Mpwv Tn Xprion tou eE0TALGHOU
avAakTnong, eAEyETe OTL Elval O€ LKAVOTIOLNTLKI Katdotaon Asttoupylag, exel cuvtnpnBel
OWOTA KAL OTL OL NAEKTPOAOYLKEG CUVEETELG ELVAL HOVWEVEG PE AOPANELA WOTE VA aTtoPeU)Oel
0 klvéuvog avagAegng oe mepinmtwon dtapporg PYukTtikoL vypou. ZupBouleuteite Tov
KATAOKEUQOTH) O€ TIEPITITWON TIOU XPELACEOTE ETILIAEOV TIANPOWOPLEC. TO AVAKTNHEVO PUKTLKO
Ba TIPETEL VA ETILOTPEWPETAL OTOV TIPOPNBEUTH) 0 CWOTr YLAAN avdktnong n otola Ba pepeL
TNV OXETLKN ofpavon Meta@opag AToBARTWY. Mnv avaplyvUETE PUKTLKA UypA O€ HOVASES
avAkTnNoNng Kal KUplwg os YLAAEG. Eav pokeLtal va agatpebel o CUPTILESTNG ) To AdSL Tou
oupTiLeoTr, e€aopaliote OTL £xouv eEaspwBel o€ LkavoTiolNTLKO eminedo yLa va BeRalwbeite
OTL TO EUWPAEKTO YPUKTLKO €V TIAPAPEVEL EVTOG TOU ALTTavTikou. H Stepyaocia ekkevwong Ba
TIPETIEL VA SLEEAYETAL TIPLV ATIO TNV ETILOTPOPI] TOU CUUTILEDTH) 0ToV TtpounBeutr). Mdovo n
Bppavon ToU CWHATOC TOU CUUTILECTH PTIOPEL VA EKTEAECTEL yLa VA ETLTAYUVETE AUTA TN
Stadlkaotia. H amootpayyton tou AadloU armo to cuotnua Ba TIPETEL va TIpaypatToTioLe(Ttat
LE ao@aAr TpoTIo.
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-(7)- ZUpBOUAEG Eykataotaong

\
-

2) BeBawwbeite otL 1O YiATpO
elvat kaBapo.

3) Mpwv amod v pwtn
€kklvnon Tou aguypavtnpa,
TOTIODETNOTE TN CUCKEUN

o€ KaBetn B¢on yLa 2

WPEC, TIPOG ATIOPUYN)
SuoAeltoupylag.

1) Mnv @padete kat pnv
eumodilete TNV KUKAOWOpPLa
TOU agpa yupw aro tov
apuypavtrpa. BeBalwbelte
otL N eloodog kaL n €€060¢
TOU aEpa TpaypatoToLeltat
aBlaota kat eEaopaliote
40cm gAeVBEPOU XWPOU
TIEPLUETPLKA TNG CUOKEUNG.

V( ‘V"‘V"‘V

O

O
AT 0
LA NAA

NSO

DO
7N
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aRVEgutas

4) MpLv armo tnv apxLkn xpnon,
aPALPECTE TOV KAS0 VEPOU Kal
eAéyEte av epapBavovtal pepn
OoUOKeuaotag (yLa Tapddetypa: o
OWANVag amootpayyLlong). AQaLpECTE
KaL tottoBetrote Eava tov KAdo vepou
otn B¢on tou.
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7.TNQPIZONTAZ TON A®YITPANTHPA

E€aywyr) Aépa

MdaveA

XelpLopou
AaBeg
Metagopdg

ATIOOTIWHEVO
Aoxelo Nepou

ElooSoc¢

ZTpLEn kaAwsdiou
TpoYodoaoiag - yla —\/‘>
amoBNKeUTIKOUG

AOyouUg /
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Pevpatog

Agpa \’
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8. MANEA XEIPIZMOY ¢ AEITOYPTIEZ

Full Defrost

-nna@-

Filter ~Comfort Cont. Turbo Timer

|
[Osower

Mi€ote TO TTANKTPO “Power” yLa va EVEPYOTIOLNOETE 1) ATIEVEPYOTIOL|CETE TOV AYUYPAVTHPA.
H 086vn 6a avaypouv.

“Otav to emninedo vypaciag tou xwpou Ptacel 3%-5% KdAtw amd To embupnTod
emimedo uypaociag, 0 CUUTILEOTNAG TNG CUCKEUNG Ba oTapatrosL va AeLToupyel au-
TOpATA Kal 0 aveplotrpag 6a ouveyioel tn Aettoupyia tou. H cuvexdpevn Aet-
toupy'La TOU avePLOTAPQ, CUPBAAEL OoTNV EEOLKovépnon svépysLaq, Kabwg n ou-
oKeun avt\apBavetatl KaAUTEPA TN OXETLKN uypacna TOU XWPOU KAL O CUMTILEDTNG

psLaZEtaL Va AELTOUPYNOEL TIOAU ALYOTEPEC WPEC KATA TNV SLAPKELA TOU 24wpou
* Z& TepLITwon SLAKOTING pELATOG, 0 aPuYPAVTpaAg SLaBeteL Asttoupyia AUTO-
patng Emavekkivnong. Katd tnv emavagopd tou pebpatog, N cuUokeur 6a ma-
VEKKLVNOEL auTopata Kal Ba Aettoupyriosl Baoel Twv pubpicswv Tou elyav opt-
OTEL TIPLV aTTO TNV SLaKOoTIH) PEVHATOG.

Z] NAHKTPA

MANKTpa puBLoNG TG Yypaoiag
Mieote Ta avtiotolya MAAKTPa yla va pubuioete To emBupunto eninedo uypaciag pe eUPOG
35% RH (Zxetikn Yypaoia) éwg 85% RH (Zxetikn Yypaoia) pe petaBoAr 5% kabe @wopd ou
TeCeTat Eva amo ta Vo TANKTPA.

* M'a Enpotepo agpa TiLeote To TANKTPO € WOTE va pubploETe pPLa xapnAoTepn TL-
un (%).

* ['la eihoyr) uPnNAdTEPOU ETILIIESOU LYPAGCLAG, TILECTE TO TANKTPO P WOoTE va
puBpioete pla uPpnAotepn TN (%).

Znpeiwon: Auti n AeLtoupyia Sgv pmopeil va
XpnotpomoLnOei tavtdxpova pE TNV AELToupyia
Cont. j Comfort.

@TIMER

Mieote To MANKTPO “Timer” yLa va evepyoroLroete tnv Autopatn Ekkivnon kat tnv Autoua-
Tn ATtevepyoTtolnon Tou aguypavtrpa, o€ cuvduacpo Pe ta MANKtpa 4/ p.
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‘Otav o aguypavtrpag slval amevepyoToLNuUEVOG:

* Mieote To MANKTPO “Timer” WOTE va EVEPYOTIOLNOETE TN AELToupyla Autopatng
Evepyottoinong. Miedovtag Eavd to MANRKTPo “Timer” evepyoTtolelte TNV AeLToUp-
yla Autdpatng Amtevepyottolnonc.

* Migote Ta MANkTpa 4/ P yla va pubpioeTe ToV XpovoSLaKOTITN HE TTpooavgnon
HLONG WPag, €W kat 10 wpEeg, ) e Tipooavgnon 1 wpag wg Kat 24 WPEG.

* O emAeypEVOC XpOVoCg Ba amoBbnkeutel vtog 5 SsutepoAemtwy Kat n oBovn Ba
emaveéNBeL otnv TiponyoUpevn Katdotaon.

‘Otav o apuypavtrpag elvat eveEpPyoTIoLNHUEVOG:

* Mi€ote To TAAKTPO “Timer” yLa va VEPYOTIOLOTE TN AeLToupyla Autdpatng Are-
vepyoTtoinong.

* EVtoG tng (8lag oelpag poypappatwy, oL eVEELKTLKEG Auxvieg TIMER ON OFF Ba
avaygouv uTtodelkviovtag OTL £X0LV TIpoypapatioTel kal ot uo Asttoupyieg ON
kat OFF.

TURBO

Mieote To TMANKTPOo Turbo wote va pubuioete Tn TayUTNTA TOU QVEPLOTAPA YLA PEYLOTA ATTO-
TEAEOPATA KATATIOAEUNONG TNG LYypaciac.

« ‘Otav emitevyBel to emBupnTo eninedo vypaciag kat embupeite amoAuta abo-
pUBEC oLVBNKEC O0TO XWPO, TILEoTe Eava to TMARKTPo TURBO yla va emiotpeete
OTN KAVOVLKI) AELToupyla Tou apuypavthpa.

« ‘Otav anattouvtal APESa Kal SPACTLKA ATIOTEAECHATA, OTIWG OE TIEPLTITWOELG
SwHatiwy TIou £XoLV TTAPAPEIVEL KAELOTA YLA HEYAAO XPOVLKO SLACTNPA KATL.

CONT.

TuveXNG apuypavon: o agpuypavtrpag Ba Aettoupyel cuVEXOPEVQ, ATIOPPOPWVTAG TNV UYPa-
ola amo tov agpa tou xwpou. ‘Otav evepyotoleital n Asttoupyta auth, 6a avaypel n Auxvia
KaL n ouokeun Ba Aettoupyel adldkoTma aveEaptnTwe TNG ypaciag Tou XWPOoU KAt ToU ETIL-
Bupntou emunedou uypactac.

* ZTEyvwpa PoUxwv: TOTOBETAOTE TOV apuypavtrpa o€ eva Plkpo dwdtio pall
HE TNV amAwotpa poUxwv. KAeloTe TG TOPTEC Kat Ta Tapdbupa Tou XWPOoU Kat
€£00PAAOETE TO AUECO OTEYVWHA TWV POUXWV.

* T€ eLSLKEG TIEPUTTWOELG Lypaciag OTou anatteltat ypryyopn agpuypavaon, OTwg
TANUPUPLOPEVA SwpaTtLa.
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@COMFORT

/\sLtoupyLa Comfort: O apuypavtripag 6a pubuioel ta emineda uypamaq HEeTa&L 45%-55%
cupcpwva HE TN eeppOKp0.0LCI Tou dwpatiou, eEaopalifovtag evepyeLakn eEolkovopunon Kat
APLOTEG OCLUVONKEG OTO XWPO.

*‘Otav n Beppokpacia dwuatiou Bploketat katw armo 18°C, to emninedo vypaciag
0TO XWPOo pubuiletat oto 55% ZxeTkN¢ Yypaoiac.

« Otav n e&ppOKpCIO'LCI Swpartiou Bploketal petagL 18°C<T<25°C, to eminedo
uypaoiag oto xwpo pubuiletat oto 50% sztLKr]q Yypacnac

*Otav n esppOKpGOLG Swuatiou BpLOKstaL Tavw amo 25°C, to eninedo vypaot-
ag OTO XWPOo puepLZEtaL oto 45% XxeTKNC Yypaolac.

*+ 'Otav o apuypavtrpag Aettoupyet oe cuvBrikn COMFORT &gv pmopet va mpay-
patotownBel n xeLpokivntn pubuLon tng vypaciac.

Y) FILTER

H Aettoupyla Filter oag uttevBupidel moTe TO YIATPO TOU AuypavTnpa oag xPeLadeTal Ka-
BapLopo, €toL wote va eEaocpalilete TNV KaAUTEPN duvath andédoon TG CUCKEUNG. H evel-
KTLKN Auxvia tou Filter Ba avayel émetta amnod 250 wpeg Asttoupylag.

* [la va emavagepete TG pubuioelg agotou kabapioete to YiAtpo, atrote &a-
vd to TARKtpo Filter.

Wi-Fi

L TNV €yKataotaon (KaL tTnv mpwtn ouvdeon) tng epappoyng Invmate Il, BePatwbeite otL
0 apuypavtnpag elvat amevepyomoLnpéVoc. MECTE TTAPATETAPEVA YLa 3-5 SeUTEPOAETITA
TO TANKTPO FILTER €w¢ 6Tou otnv 080vn tnNG CUOKEUNG ePavioTel n EvEeLlEn “AP”. Eav n
avtiotoiylon petagu Tou router KaL TnG Hovadag elval ETILTUXNG HECA O PLa Tieplodo 8 AeTITwv,
N ouokeun Ba teppatiosl TNV Asttoupytla ocuvdeong Wi-Fi kal n povada 8a eLodyet OAEC TLG
AELTOUPYLEG TTOU €lyav opLoTel TTponyoupEVWC. EAv UTtAp)EL amotuyia KaTtd TNV avTLloToiyLon
€VTOG TOU XPOVLKOU TIAQLGLOU TWV 8 AeTTTWVY, N povada Ba teppatiosL autopata tnv AsLtoupyia
ouvéeong Wi-Fi.
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ENAEIZEIZ

FEMATOY AOXEIOY NEPOY
H Auxvia “Full” Ba avapel kat Ba akouoTEL xapaAKTNPLOTLKOG NX0G OTtav To Soxelo vepou ye-
uiloeL.

O 8LaKOTITNG EAEYXOU TNG OTABUNG VEPOU ATIEVEPYOTIOLEL TOV AYUYPAVTrPA OF TIE-
pirtwon mou to oxelo vepou yepioeL.

AYTOMATH ANOWYY=H

S€ TEPLTTTIWON TIOU OXNHATLOTEL TTAYOG EMAVW OTO OTOLXELO, 0 SUpTILEDTNG Ba otapatrioeL va
AELTOUPYEL, VW 0 avepLotrpag Ba ouvey(oeL Tn Aeltoupyla Tou PéxpL va eEa@avioTel o Tiayoc.

* Me tn 7\ELtOUpyLCl autn sancpaNZstaL TO00 N A0PAANG KAl OwaoTH) 7\€LtOUpyLG TOoU
aguypavtrpa, 600 KAl N PEyLotn ardSoor) ToU PE TO XaPNAOTEPO EVEPYELAKO KOOTOG,.

Znpeiwon:

* 'Otav gvepyomolnBei n AeLttoupyia Autopatng
ATtouéng, pmopei va akouotel Evag Evtovog 06pufog
AdGyw TNG POrG TWV PEVCTWYV, TO OTTOLO ELval aroAuta
(PUGLOAOYLKO.

* MnV arevePyoOTIOLELTE TOV auypavtnpa, otav eivat
gvepyotonpEvn n Aettouvpyia Autopatng ArtoPpugng.
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7. AOXEIO NEPOY & ArQroz AnOzTPAITIZHZ

YTiapxouv Suo TPOTIOL ATTOPIAKPUVONG TOU VEPOU TIoU CUAAEyeTaL. Mpotou adeldoste to doxelo
vepOU, BeBalwBelte OTL EXETE ATIEVEPYOTIOLNOEL KAL ATIOCUVSETEL TN pPovada aro To peva.
1. Xprjon tou Aoxeiou Nepou

‘Otav o apuypavtnpag elvat amevePyoTIoLNEVOC KAl TO S0XELO VEPOU YEPATO, N EVEELKTLKI AU-
xvia B6a avael kat n 086vn Ba gpavicel tov kwdko P2. ‘Otav o apuypavtnpag ivat evep-
YOTIOLNMEVOC KaL TO Soxelo vepoU yeplOEL, O CUPTILECTAG KAL O avepLoThpag Ba otapatrioouv
va AeLtoupyouly, N evEELKTIKN Auxvia Ba avael kat n 08dévn Ba eppavicel Tov KwSLKO P2,

* AQaLPECTE TIPOOEKTLKA TO S0XEL0 VEPOU KaL PE aoPAAELa ASELATTE TO VEPO. Mnv TtpooTtadn)-
OETE VA OKOUUTINOETE TO S0XELO OTO £6a®OC, KABWC TO KATW PEPOC TOU lval aviooTedo Kat
uTtapxeL kivéuvog va xuBel to vepo.

* AQOTOU OSELACETE TO VEPO €MavVATOTIONETHOTE TO S0XELO 0T cUOKELN. BeBatwbeite 6tL To 0-
x€lo elval TANpw¢ oTeyVO Kal GWOTA TOTIOBETNHEVO TIPOTOU ETIAVEKKLVIOETE TOV AQUYPAVTHPA.
* ‘Otav enavatomnoBetnBel To Soxelo vepou otn cwotr) B€on, o apuypavtnpag Ba Eekvroet
va AsLtoupyetl Eava.

*‘Otav aalpeite To SOXELO, PNV OKOUHTIATE TA ECWTEPLKA HEPT TOU
apuypavnpa, Kabwg pmopei va mpokaAécete BAAPN GTN GUOKEUN).
* ToTtoBEeTrOTE PE AoPAAELA KaL XWPLG TILEOT) TO §0XELO TN GUOKEUN).
* Mnv Ttivete T0 VEPO TIOU GUAAEYETAL KL PNV TO XPNOLUOTIOLELTE yLa
AaAAou eidoug evEpPyYELEG.

* ZTEYVWOTE EMAPKWG TO VEPO TIOU UTIOPEL Va EXEL ATIOMELVEL GTO S0-
X€Elo vepoU 1| o€ AAANO onpEiLo TOU auypavthpa.

2. ZuveXNnG ATtoctpayyLon
Me Tn xprjon Tou aywyou amootpayyLong, To VEPO
UTTOPEL va SLOXETEVETAL AUTOUATA OTO OLPOVL TOU XW-

pou. , , , 1 OO
« ApaLp£oTe To AAOTIXEVL0 TIWHA TTou Bploketal oto =OAOHOHAPRR
Tlow pEPoOC Tou apuypavtnpa. Epapuoote to eva ;‘( )’(‘)‘()(‘};;;i
AKPO TOU Aywyou amoatpdyylang oto Tiow pePog O IA AL
TNG OUOKEUNG, 06Nywvtag TO 0TO OLPovL. BeBatwbet- }""“"";m
TE OTL £XETE TILECEL ETMAPKWCE KAL TOTIOBETNOEL CWOTA KOO OO

TOV aywyo otn €£060 amootpdayyLong TG CUCKEUNG, =
ylLa aro@uyr SLappowv.

* BeBawwbeite 6tL 0 auypavtipag sival tomobeTne-
VoG o€ eTedN eTLPAVELQ. :
«‘Otav odnyeite Tov aywyo amooTtpayyLong oTo oLpo-
VL, BePalwBeite 0TL 0 aywyog Sev Eemepvd To UPOC TOoU = =
onpelou e§060uL amootpdyylong kat v cupTiLedeTal.
E€aopaliote Tn YUOLKN) por Tou VEPOU KATA TNV aTto- F

HAKpLVGT) TOUL. - .

'E€ob0C
aywyou amootpayyLlong

N
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=/  KOL TOV QVTATITOPA ATO T GUCKEUN

d Kal KAELOTE TLAAL TNV UTTOS0X HE TO TTAAOGTLKO TTWHA.
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10. ZYNTHPHZH & PPONTIAA

Mpotou mpopeite otn cuvtrpnon A tov Kabaptopo tou apuypavtripa, Befaiwbeite OtL exe-
T€E ATIEVEPYOTIOLNOEL KAL ATTOCUVSEECEL TN CUCKEUH a0 TO pevja.

® KaBapLopog piitpou:

XpNOLYOTIOLAOTE VEPO I OUSETEPO ATTOPPUTIAVTLKO yLa va kaBaploeTe Tn CUOKELN.

* Mnv xpnotpoToLeite ASUKAVTLKA 1] OTIABWTLKA pPEoa. XpnOLPOTIONOTE HaAaKO kaBapd Ta-
vi ) Bouptoa yla tov kKabapLopo.

* MNV xpnoLUOoTIoLELTE TTAUVTHPLO TILATWV YL ToV KaBapLlopod Tou iAtpou.

* Mnv plyvetal ameuBelag vepd 0T CUOKEUN yLa Tov KaBaplopod, Kabwg Yopel va Kkataotpa-
(OUV Ol HOVWOELG KAl va TIPOKANBEL nNAektpotAnéLa.

* BeBalwbeite 0TL TO PIATPO €XEL OTEYVWOEL TIANPWG TIPOTOU TO EMAVATOTIOOETHOETE OTN OU-
OKeUn.

To piAtpo mpETmeL
va EAEYXETAL KAL
va Kaeagi&tat

ka0e 1 § pépeg.

\
® KaBapLopog doxeiou vepou:

KaBapiote 1o Soxelo veEpoU E0WTEPLKA KAL EEWTEPLKA PE PLKPN TTOOOTNTA VEPOU 1 OUSETE-
POU ATIOPPUTIAVTLKOU.

* To Soxelo Ba mpemel va kabapidetal kAbe 2 BSopadeg, wote va amoeLyBel N avamtuén
HoUXAAC Kat Baktnplwv.

* BeBawwBelte 0tL To Soxelo €xeL emavatomobetnBel cwoTd, TIPLV EVEPYOTIOLHOETE KAl TIAAL
TN CUCKEeUN.

MHN XPHZIMOMOIEITE TON
ADYIPANTHPA XQPIZ TO ®IATPO

11. ANOOHKEY2H 2Y2KEYHZ

‘Otav &ev OKOTIEVETE Va xpr]oLporrou']oste TOV QYUYpavVTrPa yLa HEYaAo xpovu«') sLaotnua,
TIAPAKAAOUE AKOAOUBNOTE TLG napaKatw oququ cmoer]Ksuor]q ™me OUOKEUNG:
* ATTEVEPYOTIOLNOTE TN OUOKEUI’] Kat avapsvstcu éva 24wpo nporou TNV anmoBnkeVOETE.
* AQALPEDTE TOV ayWYO ATIOCTPAYYLONG (€ TIEPLTITWON TIOU ELVAL EYKATECTNHEVOG,).
« KaoBaplote OAa Ta amooTwHEVA PEPN TOU auypavtnpa, 0mwg to Soxelo vepou Kal To
@{Atpo.
* TUALETE TO KAAWSLO YUpW aTo TN OTrPLEN Tou KaAwsiou Tpowodoaiag.
« KoAUYTE TN CUCKEULN.
« ATtoBnKeLOTE TOV auypavtnpa os 0pbla Bon katl o€ pEPoC Ttou eEacaliletal o ou-
XVOG AQgEPLOPOG, XapnAO eminedo vypaciag kat eAAeldn NALakrg akTvoBoAlag.
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12. AMMANTHZEIZ ZE ZYXNA EPQTHMATA
& ANTIMETQMNIZH NPOBAHMATQN

OL auypavtnpeg
glvaL evepyoopeg
OUOKEUEG?

Mowo pépog
gvéeikvuTal yLa
TNV tomoBEtnon
TNG GUGKEUNG?

MrTopéel to

@iAtpo agpava
avtLKataotabel pe
KATIoLo AAA0?

Moto eivat to
LSaviLKo emtintedo
uypaciag octov
Xwpo?

MNati ouveyideL va
gppavidetaL ota
mapddupa vypaocia,
EVW XPNGCLUOTIOLW
TOoV aguypavtipa?

MNati dgv prropw
va puBpiow to
enimedo vypaciag

Tov TIPWTO Prva TTou Ba AELTOUPYHOETE TOV AYUYPAVTrPa,
Ba mapatnproste TNV £vtovn Asttoupyla tou. Me to mEpacpa
TWV NUEPWVY auTod Ba eAattwBel kaBw Ba €xeL pelwOel

10 eTt{med0 uypaciag 0To YWPO. TTLG OLKLAKES EPAPHOYEG
otmou ta £€oda Beppavong elvat uPnAd, Pe TNV Xpron Tou
apuypavtnpa eEaocpalilete Eolkovounon evepyeLag Kat
HElwon TWV AELTOUPYLKWVY EEOSWV.

M'a 6pacTikda amoteAeopata, TpotelveTal N tomoBeTnon Tou
apLYPAVTNPA OE KEVTPLKO CNUELO OTIWG TO XOA €VOG OTILTLOU.
AQNOTE TIC TIOPTECG AVOLYTEC KAl N uypacia tou epLBaiiovta
XWPOoU Ba pelwBEL armoteAeouaTLKA.

'Oxt, To PiATpo Sev pmopel va avtkataotabel.

To TipotelvOpEVO eTtieS0 Lypaciag oto xwpo Bploketal
peTagL 45% pe 55%. AuTO To eTtimeS0 OXETLKNG Uypaactag,
e€aoalilel amoAuTn Aveon Kal VYLELVH) ATUOCPALPa O
£0AG KAl TNV OlKoyeveld oag, epmodidovtag tnv avamtugn
OAAEPYLWV N AOBEVELWV KAL CUVELOPEPEL OTNV OWOTN
5Latr)pnon Tou XWPOoU oag, 0G0V a@opd TN XPWHATA TWV
eMUMAWY, TG yupooavideg kal KABe AANO EOTTIALGHO TTOU
elval ETILPPETING OTLG KATAOTPOWLKES ETILTITWOELG TNG UPNANG
vypaolac.

‘Otav oto xwpo emniteuyBel n emBupnTr oXETKN uypaatia,
UTIApxeL teplttwon va cuveyilel va epavidetat uypaocta
ota apabupa. Auté pmopet va cupBet Adyw tng Sltapopdg
NG eEWTEPLKNG Bepuokpaciag pe autr) Tou dwpatiou.
Yuveylote va Asltoupyelte Tov aguypavtrpa Kat otav
avénBel n eEwteplkn Bepuokpaoia, tatapabupa Ba
kKaBaploouv AN pwC.

Ma va propeite va pubBpioete ta emineda vypaoctag pEow
TWV TIANKTPWV ,TILECTE APXLKA TO TIANKTPO “Mode” kat
OlYOUPEUTE(LTE OTL &€V elval evepyoTioLNUEVN KATIOLA ATIO TLG

amo to maveA Aettoupyleg Cont. kat Comfort. Na va pmopeite va puBpioste
XELPLOHOU? TO EMLBULPNTO eTiTIESO LYPACLAG HECW TWV TIANKTPWV «+»
Kal «-», Ba TIpETEL oL Asttoupyteg Cont. kat Comfort va elvat
QTIEVEPYOTIOLNEVEG.
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Moécog xpovog
amatteital yLa
TO CTEYVWHA
TWV pouxwv?

MNati ouveyidel

va AeLtoupyei o
apuypavtipag eVw
€XEL EMLTEVYOEL TO
emLOUPNTO eTiMeESO
vypaciag?

O aguypavtipag
Sev eival cuokeun
Yugng. NMou pmopet
va opeiAeTaL ot
e€EayeL KpLo agpa?

O amapaltnTtog xpOvog yLa TO OTEYVWHA TwV POUX WV
e€aptatat and moAoUg tapdyovteg, OTIwWG tn Beppokpacia
Tou dwpatiou, To emimedo tng vypactiag, TNV vypacia Twv
POUXWV KATL., ETIOPEVWE SEV UTTOPEL VA TIPOCSLOPLOTEL PE
akpiBeLa.

‘Otav o aguypavtripag PTacel To embupunto eminedo
uypactag Ttou €xeL oplotel, 0 aveplotipag Ba ocuveyioel va
AELTOUPYEL PHE OTOXO TNV PeyLotn e€otkovopunon evepyelag. H
OUOKeUN avTlapBavetal KaAUTEPQ T OXETLKN uypacia tou
XWPOU KAl O CUUTILECTAC XPELAZETAL VA AELTOUPYH OEL TIOAU
ALYOTEPEG WPEG KATA TNV SLAPKELA TOU 24WPO0U.

H Aettoupyla Tou apuypavtrpa Baciletal otnVv eLoaywyn
TOU agpa Kal tnv €aywyr) Tou 0TO XWPOU, aPou £XEL
e€alelpBel nvypaotia. Ze epimtwon mou Bplokeote kovta
OTOV apUYPaVTrPa KATd TN AELToupyla Tou, umopet va
atcBavBeite eva kpUo pevpa va eEEpXETAL AOYW TNG SLaxuong

TOU Q€PA. XTN TIPAYPATIKOTNTA 0 aEPAG auTog elval idLag
Beppokpactiag pe Tou Swpatiou, aAAa xwplig vypactia.

O awuypavtipag v EKKLVEL

® BefawwBeite 0TL 0 apuypavtnpag elval owota cuvdedepevog otnv Tplla.

® EAeyEte TOV NAEKTPOAOYLKO TTlvaka Tou oTiLtioU oac.

® EA¢yETe av 1o KAAWSLO Tpoodooiag peUPATOC EXEL KATACTPAWEL.

® EAeyEte To Soyelo vepou -av sival yepdro, adeldote to.

® EA¢yETe av 0 apuypavtnpag ExeL PTAceL Ta embupnta enineda vypactag.

® BePalwBeite 0tL To Soxelo vepou elval owoTta ToTobeTNPEVO.

® H Beppokpacia tou dwpatiou eival xapnAotepn | uPnAdTEPN aTtd TO TIPOTELVOUEVO Bep-
HOKPAOLAKO €UPOC.

® EAéyEte av 1o enitedo vypacotiag £xel pubuiotel uTtepBoALKa uPnAa.

O ayuypavtnpag v amoppowda EMAPKWG TNV vypacia

® BeRalwbelte OTL 0 auypavTrpag XL AELTOUPYNOEL APKETO XPOVLKO SLACTNHA yLa va Ka-
TATIOAEPNOEL ETTAPKWG TNV Lypactia.

® BeBalwbelte OTL KoupTiveg Kat mLtAa dev epmtodidouv kat Sev pPAlouV TNV ELoaywyn Kat
eEaywyrn tou agpa.

® EAcyéte eav exete pubpulosl apketa xapunAd to emBupnto emninedo vypaoctag.

® BeBalwBelte OtL £xeTe KaBapioeL To PIATPO agpa OTIWG CUVLOTATAL. ZKOVEG Kal xvoudLa
TIOU CUYKEVTPWVOVTAL OTO PIATPO, HELWVOULV TNV amdS00n TNG CUCKEUNG.

® EAEyETE OTL OAEG OL TIOPTEG KaL TA TTapAbupa 0To XWPO Elvat KAELOTA.

® H Bepuokpacia tou dwpartiou lvat xapnAdtepn armo To TIPOTEWVOHEVO EUPOG AELTOUpPYLAG.
® YTIApXOUV BEPPAVTLKEG CUCKEUEG OTO XWPO ) CUCKEUEG TIOU TIAPAYOoUuV uSpatuoud.

® O YWwpPOG TIOU TOTIOOETE(TE TN CUOKELN Elval HEYAAUTEPOG aTIO AUTOV TIOU TIPOTELVETAL.

® To emtinedo vypaoiag otov XWpPo elvat UTIEPBOALKA LPNAL.
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O ayuypavtipag apdayeL Evrovo 00pufo Katd tn AsLtoupyia tou

® Acv €xeL kaBaploTel To piATpo agpa.
® H cuokeun) &ev Bploketal og 6pbLa BEon dwg cuoTHVETAL.
® To &damedo Tou €xete TOTOBETNOEL TN Jovada elvat avioomedo.

Epgpavion Ttdyou oTo oToLXELo
® E{val armoAuta QuoLloAoyLko. O apuypavtnpag dtabetel Asttoupyta autopatng anouéng.

Katd tn AeLtoupyia tng cuveXOUG ATtoGTPAYYLONG, HTIOPEL va
EMPAVLOTEL VEPO GTO TIATWHA

® EA¢yETe av 0 aywyog amootpdyyLong EXEL EPAPPOOTEL CWOTA 0TN CUOKEUN).
® O aywyog anootpdyyLong CUMTILECETAL ) EXEL KATAOTPAWPEL.

Kwéikol ZpaApatog kat Mpoctaciag

Kwdikoi ZpaApatog:

AS- ZpAaApa aobntrpa vypaciag- ATIEVEPYOTIOLNOTE TOV AUYPAVTNPA KAl ATIOCUVEEDTE
TipocwpPLVA arod To pPeVPA. AV TO TIPOBANUA TIAPAMEVEL, KANEOTE aésLoéompévo TEXVLKO.
ES- ZpaAua GLGGr]tr] pa eeppOKpaOLGC, Ansvspyonomots TOV aQUypavTNPa Kal amocuvee
OTE TIPOOWPLVA arto To pevpa. Av To r[poB)\r]pa napapsvst KQAEOTE a&sto&orr]psvo TEXVLKO.
EC- Aviyveuon Slapporg YUKTLkoU uypou- H cuoKeur) autopata aviyveveL tn dtappor] Yu-
KTLKOU LypoU, eppavidovtag Tov Kwdiko EC otnv 080vn. ATIEVEPYOTIOLNOTE TOV QYUYPAVTH)-
pa KAl aTTOCUVEEDTE TIPOCWPLVA ATt TO PeUPA. AV TO TIPOBANPA TIAPAPEVEL, KAAEOTE ASELO-
S50TNPEVO TEXVLKO.

E3- AUCAELTOUPYLO CUCKEUNG: ATTOCUVEEDTE ATIO TO PEVPA KAL EVEPYOTIOLAOTE EQVA TOV AU-
ypavtrpa. Av To TTpOBANUa TIApaPEVEL, ETILKOWVWVNOTE PE ASELOSOTNHEVO TEXVLKO.

Kwédwkol Npootaciag:
P2- To Soxelo vepou elval yepdto r| dev exel tomtobetnBel cwotd. Adeldote to doxelo kal
ETTAVEYKATAOTHOTE TO CWOTA.
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'O\EG OL ELKOVEG OTO TIAPOV yXELPLELO EUTINPETOUV ETIEENYNHATIKOUG OKOTIOUC.

To Ttpolov Ttou TtpopnBeutrKate Pmopel va eppavidel OpLOPEVEC SLAYOPES WE TIPOC TO
OXNHQ, WOTOCO OLAELTOUPYLEG KAL TA XAPAKTNPLOTIKA TTapaApEVoLV (&La.

H etaipela ev pepel eubBUVN yLa TUXOV TUTIOYPAPLKA AABN. O oxeSLacPOG Kat oL
TIpodLaypaPeg Tou TIPOLOVTOC UTIOPEL va TpoTtoTtolnBouv xwplg Ttponyoupevn Léotolnon
L€ OKOTIO TN BeAtiwon Twv TpoldvTwvy.

Ma Aemttopépeleg, ameuBbuvBeite otov kataokeuaotr) oto 211 300 3300 ) oTov avTUTPOoWTIO.
Tuy OV EVNUEPWOELC TOU EyXELPLSLOUL Ba avaptnBouv otV LoTooeAlSa TOU KATAOKELAOTH),
TIAPAKAAOUME VA EAEYEETE yLa TNV TILO TIPOCYPATN €KE0ON.

Yapwote 6w yLa va KateBAoETE TNV TEAeUTAla €KE00N TOU EyXELPLSLOU.
www.inventoraircondition.gr/media-library
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’ ’
YTto[3oAn Eyyunonc
AkoAouBnoTE Ta TIAPAKATW CUVTOUA BriUaTa yLa Va EVEPYOTIOLNOETE TNV £yyUnor] 6agG:

BHMA 1
Emiioke@Oeite TNV LOTOGEALSA POG PEGW TOU TIAPAKATW CUVSECHOU:

https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor

I oKAvApPOVTaG TOV aKOAoUB0 KwdLKO QR:

BHMA 2
ZUPTANPWOTE OAA Ta arapaitnta media onwg ntovvtal ota "Ztowxela Ldtoktntn"
KaL "Ztolxela pnyxavnuatog":

Ma va evepyoTioLng o, TTAPAKAAOUPE CUPTIANPWOTE TA TIAPAKATW T

2T

TO

AtevBuvon* ZeLpLakdg aplbpog pnxavipatog*

BHMA 3
Matrjote to koupTtti AMOZTOAH, 6T0 KATW PEPOG TNG POPUAG UTIOPOANG:

AlevBuvon email*

a.newsletter tng Inventor @ 7

AMNMOZTOAH ONG ATOSEXETTE TOUG OPOUG KAL TLG TIPOUTIOBETELG.

VIOALG OAOKANpWOEL n UTIoBOAN TNG €yyunong Ba AdBete TNV
emBeBaiwon katoxLpwong oto email oag

BHMA 4

©a AdBete oxetko mail emBeBaiwong otn StevBuvon email Trou €xete SNAwOEL.
MapakaAoUHE EAEYETE KaL TOV PAKEAO PE TA AVETILOUUNTA ELOEPYOHEVA.

BHMA5
‘EXETE UTIOBAAEL ETILTUXWG TNV EYyUnGON TOU TIpoilovtog Inventor!
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Stimate client,

Felicitari pentru alegerea facuta!

Dezumidificatorul POWER WiFi se diferentiaza fata de
celelalte produse din clasa lui prin faptul ca puteti controla
acest aparat de oriunde ati fi. Tehnologia Wi-Fi si functia
de Dezumidificare inteligenta, garanteaza eficienta in
eliminarea umiditatii.

Citi acest manual pentru a obtine informatii in legatura cu
folosirea cat mai eficienta a acestui produs, cu un consum
redus de energie.
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1. INFORMATII SI AVERTIZARI CU PRIVIRE LA SIGURANTA

® Nu recomandam utilizarea acestui produs de catre copii cu varsta sub 8 ani. Copii, persoanele
care sufera de handicapuri sau persoanele fara cunostinte sau experienta vor fi supravegheate,
in functie de situatie si nu li se va permite sa efectueze lucrari de curatare sau mentenanta.

® Nu permiteti copiilor sa se joace cu acest aparat.

® Acest aparat se va folosi intr-un mediu domestic sau spatiu de birouri. Este interzisa folosirea
acestui aparat afara, in spatii comerciale siindustriale sau in spatii cu suprafete umede precum
baile.

® Pastrati aparatul in pozitie verticala tot timpul, pentru a evita deteriorarea acestuia.

® In timpul folosirii acestui produs, usile si geamurile incaperii in care este folosit acest produs,
vor fiinchise.

® In cazul infiltrarii apei in interiorul produsului, opriti aparatul si scoateti-l din priza.

® |n cazul mutarii, scoateti produsul din priza si mentineti-l in pozitie verticala pe toata durata
procesului.

® Atunci cand rezervorul este plin sau cand planuiti sa nu folositi aparatul pentru o perioada
lunga, goliti toata apa din rezervor.

® |nainte de a depozita produsul, goliti apa din rezervor.

® Daca ati oprit aparatul si doriti sa il reporniti imediat, luati in considerare faptul ca aparatul
va porni dupa 3 minute.

® In cazul rasturnarii aparatului, scoateti cablul de alimentare din priza, imediat. Asigurati-va
ca aparatul s-a uscat complet inainte de a-l reutiliza.

® In cazul aparitiei fumului sau a unor zgomote ciudate, scoateti din priza aparatul imediat.

® Daca ati deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie inlocuit doar de catre producator,
reprezentatul de service al acestuia sau persoane calificate. Este interzisa demontarea,
repararea sau modificarea unitatii.

® Nu demontati, reparati sau modificati aparatul. Pentru orice lucrare asupra acestui aparat,
contactati un centru de service autorizat.

® Nu porniti si nu opriti aparatul prin conectarea/deconectarea stecherului la priza.

® Nu introduceti obiecte straine in gurile de admisie/evacuare ale aparatului. Riscati defectarea
produsului.

® Nu asezati obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu comprimati cablul de alimentare.

® Nu trageti cablul de alimentare pe sub covoare, carpete sau presuri. Asezati cablul de
alimentare in asa fel incat sa nu va impiedicati de el.

® Nu impingeti fortat aparatul peste covor. Acesta s-ar putea rasturna.
® Nu va asezati si nu va urcati pe aparat.
® Nu asezati aparatul direct lumina soarelui sau langa surse de caldura.

® Nu folositi aparatul langa surse de caldura, substante chimice, radiatoare, materiale
inflamabile sau foc.

® Nu scoateti rezervorul de apa in timpul functionarii aparatului.

® Nu folositi aparatul fara a aveafiltrul instalat. Acumularile pot reduce performanta aparatului.
® Nu beti apa colectata de aparat.

® Nu operati aparatul cu mainile ude.
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« Sfat: Cand porniti pentru prima data acest aparat, lasati-l sa functioneze in
continuu, pentru 24H.

2. INFORMATII CU PRIVIRE LA PARTEA ELECTRICA

Datele tehncie si electrice ale acestui aparat sunt inscrise pe placuta de identificare situata
pe spatele aparatului.

® Aparatul va fiinstalat respectand normele si reglementarile locale cu privire la cablaje.

® Asigurati-va ca aparatul este impamantat corect. Impamantarea este importanta, aceasta
reducand riscul socurilor electrice si a incendiilor. Cablul de alimentare este echipat cu stecher
Cu impamantare.

® Asigurati-va accesul cu usurinta la priza, dupa ce ati montat aparatul.

® Nu folositi cabluri si adaptoare pentru prelungire.

® Pentru a reduce posibilitatea unei accidentari, scoateti aparatul din priza inainte de
inceperea lucrarilor de service.

® Atunci cand conectati/deconectati aparatul de la priza, nu trageti de cablu. Tineti cu mana
de stecher si trageti cu grija.

\.I

'@- Opriti apratul inainte de a-l scoate din priza.

'd S\
-
<

3. OBSERVATII « PROTECTIA MEDIULUI

Mai jos veti gasi informatii cu privire la procedeul de eliminare a acestui produs cand acesta
nu mai este folosit.
® Eliminarea acestui aparat trebuie facuta in concordanta cu Directiva Europeana 2002/96/EC
a Parlamentului European, cu privire la deseurile electrice si electronice. La sfarsitul perioadei
de utilizare, eliminati produsul in conformitate cu legile locale. Nu eliminati acest produs
impreuna cu deseul municipal. Substantele periculoase se vor scurge in pamant si vor ajunge
in panza freatica, punand astfel in pericol atat mediul inconjurator cat si viata dumneavoastra.
® Mai jos aveti modalitatile de eliminare :
A) Autoritatile locale au creat puncte de colectare gratuita a deseurilor electrice
si electronice.

B) Magazinele locale pot ridica produsul vechi atunci cand cumparati un altul
nou.

I C) Producatorul aparatului poate ridica produsul vechi.

D) Produsele vechi pot contine parti componente valoroase care pot fi vandute
catre companiile care achizitioneaza fier vechi.
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4. MASURI DE SIGURANTA

Pentru a impiedica ranirea utilizatorului sau a altor persoane si daunele materiale, trebuie
respectate urmatoarele instructiuni. Operarea incorecta din cauza ignorarii instructiunilor
poate provoca vatamari sau daune.

® Gravitatea este clasificata prin urmatoarele indicatii.

A Acest simbol indica posibilitatea decesului sau vatamarii grave.
AVERTISMENT

@ Acest simbol indica posibilitatea vatamarii corporale sau
ATENTIE deteriorarii proprietatii.

® Semnificatiile simbolurilor utilizate in acest manual sunt prezentate mai jos.

@ Niciodata nu faceti asta.

@ Intotdeauna faceti asta.

AAVERTISMENT

© Nu depasiti randamentul prizei de alimentare sau dispozitivului de conectare.

Tn caz contrar, poate provoca socuri electrice sau incendii din cauza generarii excesului de
caldura.

© Nu activati si nu opriti aparatul prin pornirea sau oprirea sursei de alimentare.
Poate provoca socuri electrice sau incendii din cauza generarii de caldura.

© Nu deteriorati si nu utilizati un cablu de alimentare nespecificat.

Poate provoca socuri electrice sau incendii.

©Nu modificati lungimea cablului de alimentare si nu utilizati priza impreuna cu alte aparate
Poate provoca socuri electrice sau incendii din cauza generarii de caldura

© Nu introduceti si nu scoateti stecherul cu mainile ude.

Poate provoca socuri electrice.

© Nu plasati aparatul langa o sursa de caldura.

Elementele din plastic se pot topi si pot cauza un incendiu.

O Deconectati alimentarea daca apar sunete stranii, miros sau fum din ea.

Poate provoca incendii si socuri electrice.

© Nu trebuie s3 Tncercati niciodata sa dezmembrati sau sa reparati singuri aparatul.
Poate cauza defectarea masinii sau socuri electrice.

O Tnainte de curatare, opriti alimentarea si deconectati aparatul.

Poate provoca socuri electrice sau vatamari.

© Nu utilizati masina in apropierea gazelor inflamabile sau a combustibililor, cum ar fi
benzina, benzenul, diluantul etc.

Poate provoca o explozie sau un incendiu.

© Nu beti si nu folositi apa scursa din aparat.

Contine contaminanti si va poate face rau.

© Nu scoateti cupa cu apa in timpul functionarii.

Este posibil sa provoace o protejare totala a cupei aparatului si socuri electrice.
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AATENTIE

© Nu utilizati unitatea in spatii mici

Lipsa ventilatiei poate provoca supraincalzirea siincendiul.

© Nu punetiin locuriin care apa poate stropi unitatea

Apa poate intra in unitate si poate degrada izolatia. Poate cauza un soc electric sau unincendiu.
O Asezati unitatea pe o portiune dreapta solida a podelei.

Daca unitatea cade, poate provoca scurgerea apei si deteriorarea bunurilor, soc electric sau
incendiu.

© Nu acoperiti orificiile de admisie sau evacuare cu carpe sau prosoape.
Lipsa debitului de aer poate duce la supraincalzire si incendiu.
O Trebuie sa aveti grija cand utilizati unitatea intr-o camera cu urmatoarele persoane:
Sugari, copii, persoane in varsta si persoane care nu sunt sensibile la umiditate.
Nu utilizati in zone unde se manipuleaza substante chimice.

Acest lucru va provoca deteriorarea unitatii datorita substantelor chimice si solventilor dizolvati
in aer.

©Nu introduceti niciodata degetele sau alte obiecte strainein grilaje sau deschizaturi. Aveti
grija deosebita pentru a avertiza copiii despre aceste pericole.

Poate provoca socuri electrice sau defectiuni ale aparatului.
© Nu plasati obiecte grele pe cablul de alimentare si aveti grija ca cablul sa nu fie presat.
Exista pericol de incendiu sau soc electric.

Nu va urcati si nu va asezati pe unitate.
Va puteti rani daca cadeti sau daca unitatea cade.
O Introduceti intotdeauna filtrele in siguranta. Curatati filtrul o data la doua saptamani.
Functionarea fara filtre poate cauza defectiuni.
O Dacaintra apain aparat, opriti aparatul si deconectati alimentarea, contactati un tehnician
de serviciu calificat.
Poate provoca defectarea aparatului sau accident.
© Nu asezati vaze cu flori sau alte recipiente de apa pe suprafata unitatii.
Apa se poate varsa in interiorul unitatii, provocand defectarea izolatiei si soc electric sau incendiu
© Nu folositi cabluri de extensie.

AATENTIE

* Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de la 8 ani si mai mult si de persoane cu capacitati
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta si cunostinte, daca au fost
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului intr-un mod sigur si pentru a
intelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul. Curatarea siintretinerea
de utilizator nu trebuie efectuate de copii fara supraveghere. (se aplica tarilor europene)

* Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experienta si cunostinte, cu exceptia cazuluiin
care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana
responsabila pentru siguranta acestora. Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca nu
se joaca cu aparatul. (se aplica si altor tari, cu exceptia tarilor europene)

+ Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, de agentul de
serviciu sau de persoane calificate similar, pentru a evita pericolul.

* Aparatul trebuie instalat in conformitate cu reglementarile nationale privind cablarea.

* Aparatul cu incalzitor electric trebuie sa aiba un spatiu de cel putin 1 metru de la materialele
combustibile.
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+ Contactati tehnicianul de serviciu autorizat pentru repararea sau intretinerea acestui aparat.
* Nu utilizati priza daca aceasta este slabita sau deteriorata.

* Nu folositi aparatul in incaperile cu umiditate foarte ridicata, cum ar fi saune, bai sau spalatorii.
* Nu utilizati acest produs pentru alte functii decat cele descrise in acest manual de instructiuni
+ Contactati instalatorul autorizat pentru instalarea acestei unitati.

* Daca dezumidificatorul este rasturnat in timpul functionarii, inchideti aparatul si deconectati
de la sursa de energie electrica in cel mai scurt timp. Inspectati vizual unitatea pentru a va
asigura ca nu exista deteriorari. Daca banuiti ca unitatea a fost deteriorata, contactati un
tehnician sau un serviciu pentru clienti pentru asistenta.

« In timp de furtun3, alimentarea trebuie opritd pentru a evita deteriorarea masinii din cauza
fulgerului.

* Pentru a reduce riscul de incendiu sau de soc electric, nu utilizati acest ventilator cu niciun
dispozitiv static de control al vitezei.

* Nu intindeti cablul sub mocheta. Nu acoperiti cablul cu covoare, presuri sau alte invelitori
similare. Nu trageti cablul sub mobilier sau aparate. Asezati cablul in afara zonei de trecere si
unde nu va fi calcat.

* Nu deschideti unitatea in timpul functionarii.
+ Cand trebuie sa scoateti filtrul de aer, nu atingeti partile metalice ale aparatului.

* Nu lasati unitatea sa functioneze avand cablul defect. Reciclati unitatea sau redirectionati-o
catre un service autorizat pentru o verificare corespunzatoare si/sau reparatie.

* Tineti stecherul de la capatul stecherului de alimentare cand il scoateti.

e Informatii electrice

* Placa de identificare a producatorului se afla pe panoul din spate al unitatii si contine date
tehnice si electrice specifice acestei unitati.

* Asigurati-va ca unitatea este bine impamantata. Pentrureducerea riscurilor de soc siincendiu,
este importantda impamantarea corespunzdtoare. Cablul de alimentare este echipat cu un
conector de impamantare cu trei varfuri pentru protectie impotriva pericolelor de socuri.

+ Unitatea <1>dvs. trebuie sa fie utilizata cu o priza de perete impamantata corespunzator.
Daca priza de perete pe care intentionati sa o utilizati nu este bine impamantata sau protejata
de o siguranta cu temporizare sau de un intrerupator de circuit (siguranta sau intrerupatorul
de circuit necesar este determinat de curentul maxim al unitatii). Curentul maxim este indicat
pe placuta de identificare amplasata pe unitate), trebuie sa aveti un electrician calificat pentru
ainstala priza corespunzatoare.

* Asigurati-va ca priza este accesibila dupa instalarea unitatii.

* Nu utilizati cabluri prelungitoare sau adaptoare cu acest aparat. Cu toate acestea, daca este
necesar sa utilizati un prelungitor, utilizati exclusiv un cablu de extensie dezumidificator aprobat
(disponibil in majoritatea magazinelor de feronerie locale).

* Pentru a evita posibilitatea de a va rani personal, deconectatiintotdeauna sursa de alimentare
a aparatului, inainte de instalare si /sau deservire.

* Toate cablajele trebuie sa fie executate strict in conformitate cu schema de conexiuni situata
pe deflectorul de mijloc al aparatului (in spatele galetii cu apa).

e Luati aminte la specificatiile sigurantei

Placa de circuite (PCB) a unitatii este proiectata cu o siguranta pentru a asigura protectie la
supracurent. Specificatiile sigurantei sunt tipdrite pe placa de circuite, cum ar fi: T 3.15A/ 250V
(sau 350V), etc.

NOTA: Toate fotografiile din manual sunt doar pentru scopuri explicative. Forma reala a unitatii

60 RO




achizitionate poate fi usor diferita, dar operatiile si functiile sunt aceleasi.

Nota despre gazele fluorurate

- Gazele fluorurate cu efect de sera se contin in echipamente inchise ermetic. Pentru informatii
specifice privind tipul, cantitatea si echivalentul de CO2 in tone de gaze fluorurate cu efect de
sera (pe unele modele), va rugam sa consultati eticheta corespunzatoare de pe unitate.

-Instalarea, deservirea, intretinerea si reparatia acestui aparat trebuie efectuate de un tehnician
autorizat.

- Dezinstalarea si reciclarea produselor trebuie efectuate de un tehnician autorizat.

5. AVERTIZARI (la utilizarea agentului frigorific R290)

- Nu accelerati procesul de degivrare si nu folositi alte produse de curatare, fata de cele
recomandate de producator.

- Depozitati aparatul intr-o incapere fara surse continue de scanteie/caldura (flacara deschisa,
un aparat ce functioneaza cu gaz sau incalzitor electric).

- Nu strapungeti si nu ardeti aparatul.

- Atentie! Agentii frigorifici pot fi inodori.

- Aparatul, va fiinstalat intr-o incapere cu o suprafata de cel putin 4m?=

- Respectati normele nationale cu privire la instalarea aparatelor cu gaz.

- Gurile de admisie/evacuare aer nu vor fi obstructionate.

- Aparatul va fi depozitat astfel incat sa se evite deteriorarea acestuia.

- Aparatul va fi utilizat/depozitat intr-o incapere bine aerisita, care respecta cerintele cu privire
la suprafata.

- Doar persoanele autorizate vor repara aparatul si vor acesa traseul frigorific.

- Lucrarile de service vor fi efectuate cu respectarea recomandarilor producatorului. Lucrarile
de reparatie si mentenanta vor fi executate doar de catre personal autorizat pentru lucrul cu
agenti frigorifici inflamabili.

- Nu trebuie sa puneti aparatul in incaperi unde au loc arderi (de exemplu incaperile unde se
regasesc aragaze, sobe etc.) sau surse de aprindere (incalzitoare electrice).

Atentie: Pericol de NOTA IMPORTANTA: Cititi cu atentie acest
incendiu / materiale inflamabile manual, inainte de instalarea si operarea
(Valabil pentru unitatile cu R32/R290) aparatului dumneavoastra de aer conditionat.

Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
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Explicatii pentru simbolurile afisate pe unitate (valabil pentru unitatile ce folosesc freon R32/
R290):

inflamabil. In cazul unei scurgeri de freon, incendiul poate apareain
cazulin care, inincapere, este prezenta o sursa de scanteie

f AVERTIZARE | Acest simbol semnifica faptul ca aparatul foloseste agent frigorific

ﬂ:]]_] ATENTIE Acest simbol semnifica faptul ca manualul trebuie citit cu atentie.

@ ATENTIE Acest simbol va atentioneaza ca instalarea si manevrarea aparatului se
vor face doar de catre personal autorizat, in conformitate cu manualul
deinstalare.

=

ATENTIE Acest simbol va adduce la cunostiinta ca informatia va este pusa la
dispozitie, prin manualul de urilizare si manualul de instalare.

A Avertizari (la utilizarea agentului frigorific R32/R290)

1. Transportul echipamentului ce contine agenti frigorifici inflamabili.
Este reglementat de legislatia locala.

2. Marcarea echipamentului cu semne

Consultati reglementarile locale

3. Echipamentele reciclate ce contin freon

Verificati legislatia nationala in domeniu.

4. Stocarea echipamentului/unitatilor

Stocarea trebuie sa fie facuta in concordanta cu instructiunile producatorului.
5. Stocarea echipamentelor nevandute

Unitatile trebuie sa fie stocate in asa fel incat sa nu li se poata aduce socuri mecanice in
interiorul ambalajelor, pentru a nu exista riscul inclusiv ca freonul sa se scurga. Numarul
maxim de bucati ce sunt premise a fi stocate impreuna va fi reglementat de legile locale.

6.Informatii privind deservirea

1. Verificari ale zonei de amplasare

Inainte de a lucre la sistemul ce contine freon inflamabil, verificarile de siguranta sunt necesare
pentru ava asigura ca riscul de incendiu este minim. Pentru repararea circuitului frigorific, se
vor lua urmatoarele precautii inainte de a incepe verificarile sistemului.

2. Procedura de lucru

Procedura de lucru intr-un mediu controlat va minimiza riscul de accidentare datorita gazelor
inflamabile sau a vaporilor.

3.Zonade lucru

Personalul esential si alti muncitori din zona trebuie instruiti de natura muncii care se
desfasoara. Lucratul in zone inchise trebuie evitat. Zona din jurul spatiului de lucru trebuie sa
fie deschisa. Asigurati conditiile din apropiere pentru a putea lucra intr-un mediu controlat
Si sigur.

4, Verificati prezenta agentului frigorific

Zona trebuie verificata cu un detector de freon inainte si dupa munca, pentru a asigura
tehnicianul ca exista potentiale surse flamabile in atmosfera. Asigurati-va ca echipamentul
de detectare a scurgerilor utilizat este potrivit, sigilat adecvat si sigur.

5. Prezenta stingatorului de incendiu

Daca vreo lucrare trebuie sa aiba loc la echipamentul frigorific sau la parti associate acestuia,
locul trebuie sa aiba la indemana un stingator de incendiu cu pudra uscata de CO,,.

6. Fara surse de aprindere
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Nici o persoana care conduce lucrari ce tin de sistemul frigorific care implica tevi expuse care
contin freon inflamabil si folosesc o sursa de aprindere, trebuie sa o faca in asa fel incat a
nu produce riscul de foc sau explozie. Toate sursele posibile de aprindere, inclusive tigarile,
trebuie sa fie plasate la suficienta distanta de instalatie, repararea, scoatere si reciclarea
unitatii, timp in care freonul poate sa ajunga in spatial inconjurator. Inainte de a incepe lucrul,
trebuie sa verificati zona pentru a nu exista pericole/riscuri. Semnele “Fumatul interzis” trebuie
sa fie puse la vedere.

7.Zona ventilata

Asigurati-va ca spatial este deschis si ventilat adecvat inainte de efectua vreo lucrare. Trebuie
sa existe o sursa de ventilatie si in timpul efectuarilor lucrarilor desfasurate. Sursa de ventilatie
trebuie sa disperseze orice cantitate de freon in atmosfera.

8. Verificari la echipamentul frigorific

Atunci cand componentele electrice sunt incarcate, ele trebuie sa se potriveasca scopului si
specificatiilor declarate. In permanenta trebuie respectate manualele de service simentenanta
ale producatorului. Daca sunt nelamuriri consultati departamentul tehnic al producatorului
pentru informatii.

Urmatoarele verificari trebuie sa fie facute in cazul instalatiilor ce utilizeaza freon:

* Incarcarea este in concordanta cu marimea camereij

* Aparatul ce asigura ventilarea si gurile de aerisire nu sunt obstructionate

* Daca se utilizeaza un circuit de refrigerare indirect, circuitul secundar trebuie verificat pentru
prezenta oricarui agent frigorific. Orice marcaj al echipamentului trebuie sa fie vizibil si lizibil.
Marcajele si semnele care nu sunt recunoscute trebuie corectate.

9. Verificari ale componentelor electrice

Reparatiile simentenanta componentelor electrice trebuie sa includa elemente de siguranta
si procedure de inspectie a componentelor. Daca exista vreun defect care sa compromita
siguranta, atunci nici o sursa de electricitate nu va fi conectata la circuit pana ce nuva fi o
masura sigura. Daca aceasa nu poate fi corectata imediat dar e necesara continuarea operatiei,
o solutie temporara adecvata va fi folosita. Acest lucru va fi specificat detinatorului aparatului
sau echipamentului astfel incat toate partile sa fie informate. Verificarile initiale de siguranta
ar trebui sa includa:

+ Capacitorii nu sunt sub tensiune; acest lucru trebuie facut intr-o maniera sigura astfel incat
sa se evite producerea scanteilor;

* Nu exista componente electrice sau fire expuse ce se afla sub tensiune electrica;

* Ca exista impamantare.

7. Reparatii ale componentelor sigilate

In timpul reparatiilor componentelor sigilate, toate sursele de electricitate trebuie deconectate.
Daca este absolut necesar pentru a avea o sursa de energie in timpul mentenantei, atunci
o forma de detectare a scurgerilor trebuie sa fie prezenta pentru a anunta posibilele situatii
urgente.

O atentie sporita trebuie acordata carcasei, aceasta nu trebuie sa fie alterata in asa fel incat
protectia sa fie afectata. Acest lucru include defectarea cablurilor, un numar mare de conexiuni,
distrugerea sigilelor, potriviri inexacte etc.

Asigurati-va ca sigiliile sau materialele sigilate nu s-au degradat astfel incat acestea nu mai pot
servi scopuluiinitial de a preveni degajarea gazelor sau a substantelor flamabile in atmosfera.
NOTA: Utilizarea siliconului pentru a sigila poate scadea eficienta anumitor tipuri de
echipamente detectare scurgeri.Echipamentele intrinseci nu trebuie sa fie isolate inainte de
alucracuele.

8. Reparatia componentelor sigure intrinseci

Nu introduceti incarcari inductive sau capacitante in circuit fara sa va asigurati ca nu ati deposit
voltajul permis pentru echipamentul utilizat.
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9. Cablajul

Verificati ca firele sa nu fie uzate, corodate, supuse la presiuni extreme, vibratii, capete ascutite
sau orice alt effect inconjurator. Verificarea trebuie sa tinda cont si de efectul de imbatranire
sau a scurgerilor continue. Nu folositi detectoare cu flacara la aceste verificari.

10. Detectarea agentilor frigorifici inflamabili

Sub nici o forma nu utilizati surse de aprindere in cautarea scurgerilor de freon sau a
detectarilor acestora. Folosirea detectoarelor cu flacara e strict interzisa.

11. Metode de detectare a scurgerilor

Urmatoarele metode de detectare a scurgerilor de agent frigorific sunt aceptate.
Detectoarele electronice de detectare a scurgerilor vor fi folosite la detectarea scurgerilor de
freon, dar senzitivitatea va trebui reglata intr-o zona fara freon. Asigurati-va ca detectorul nu
reprezinta o sursa potentiala de aprindere si este potrivit pentru tipul de freon folosit.
Fluidele de detectare sunt potrivite pentru mai multe tipuri de agent frigorific, dar utilizarea
detergentilor ce contin cloruri trebuie evitata, deoarece clorurile pot reactiona chimic cu
freonul si pot coroda teava. Daca este suspectata o scurgere, toate sursele de foc/scanteie
trebuie ferrite de system, sau isolate (prin inchiderea valvelor).

12. Scoaterea si evacuarea

Cand desfacem circuitul frigorific pentru a efectua reparatii, sau pentru orice alt scop,
urmatoarea procedura trebuie sa fie parcursa:

* Scoaterea freonului din system

* Purjarea circuitului cu gaz inert

* Evacuarea

* Purjarea circuitului pentru a doua oara cu gaz inert

* Deschiderea circuitului prin taiere.

Freonul trebuie sa fie plasat in cilindrii speciali de recuperare. Nu trebuie sa folositi aer
comprimat/oxigen pentru aceasta operatiune.

13. Proceduri de incarcare

In plus fata de metodele conventionale de incarcare, urmatoarele cerinte trebuie sa fie
indeplinite.

- Asigurati-va ca nu amestecati diferite tipuri de freon atunci cand incarcati sistemul. Furtunurile
trebuie sa fie cat mai scurte posibil pentru a minimiza cantitatea de freon care ramane in ele.
- Cilindrii trebuie sa fie pozitionati in plan vertical

- Asigurati-va ca sistemul frigorific are impamantare inainte de a incarca instalatia cu freon.
- Etichetati sistemul inainte de incheierea incarcarii (daca nu ati facut-o deja inainte)

- Incarcati cu maximum de atentie, pentru a nu introduce o cantitate prea mare de freon in
sistem.

Inainte de incarcare sistemul trebuie sa fie presurizat si testat prin OFN. Trebuie facut testul
de scurgere. La final mai trebuie facut un test de scurgere.

14. Scoaterea din uz

Inainte de a proceda la scoaterea din uz a aparatului este essential ca tehnicianul sa fie
familiarizat cu unitatea si cu toate detaliile acesteia. Agentul frigorific trebuie recuperate in
totalitate si in siguranta. Inainte de a proceda la scoaterea totala a freonului trebuie luata
o proba de ulei si freon pentru analiza. Este esential ca sursa de energie electrica sa fie
disponibila inainte de a incepe.

a) Familiarizeaza-te cu echipamentul si cu functiile sale

b) lzolati electric sistemul

c) Inainte de efectuarea procedurii asigura-te ca: Ai tot echipamentul necesar; procesul de
colectare este supervizat in permanenta de o persoana competenta; recuperezi echipamentul
si cilindrii conform standardelor

d) Pompatifreonulin sistemul, daca aveti posibilitatea

e) Daca aspirarea nu este posobila, recuperate freonul din diferite parti ale unitatii
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f)  Asigurati-va ca cilindrul este situat in pozitie pentru ca recuperarea sa aiba loc

g) Incepeti procesul de colectare conform specificatiilor producatorului

h) Nu supraincarcati cilindrii (nu mai mult de 80% volum lichid)

i)  Nu depasiti maximum de presiune a cilindrului, nici macar temporar.

j)  Cand cilindrii au fost incarcati corect si procesul e incheiat, asigurati-va ca cilindrul si
echipamentul suntinchise.

k) Freonul recuperate nu trebuie introdus in alta unitate decat daca a fost curatat si verificat
inainte.

15. Etichetarea

Echipamentul trebuie sa fie etichetat cu mentiunea ca a fost scos din uz si golit de freon.
Eticheta trebuie sa fie datata si semnata. Asigurati-va ca sunt etichete pe echipament care sa
contina mentiunea ca acesta contine agenti frigorifici inflamabili.

16. Recuperarea

Cand scoatem freonul din sistem, fie ca e pentru mentenanta sau pentru scoaterea din uz,
este recomandat sa folosim doar cilindrii care contin freon.

Toti cilindrii care vor fi folositi pentru recuperarea freonului for fi etichetati in consecinta.
Cilindrii trebuie sa aiba o valva de siguranta. Cilindrii de recuperare goliti sunt evacuate si,
daca e posibil, raciti inainte ca recuperarea sa aiba loc.

Echipamentul de recuperare trebuie sa fie in conditii bune si in buna stare de functionare.
Cablurile trebuie sa in buna stare si sa poata fi deconectate usor.

Inainte de a folosi aparatul de recuperare, verificati ca e in stare buna de functionare, s-a facut
mentenanta si toate componentele electrice sunt sigilate pentru a preveni aprinderea in cazul
in care vom avea scurgeri de agent frigorific. Consultati producatorul daca aveti intrebari.
Freonul recuperate trebuie sa fie returnat la furnizor in cilindrii speciali de recuperare, iar
Nota de Transfer a Deseurilor completata. Nu amestecati diferite tipuri de freon si in special
nu faceti asta in aceeasi cilindri.

Daca compresorul sau uleiurile din compresor trebuei sa fie scoase, asigurati-va ca au fost
evacuate la un nivel acceptabil. Procesul de evacuare trebuie sa fie facut inainte de a returna
compresorul la firma de reciclare. Cand uleiul este scurs din sistem, acesta trebuie sa fie stocat
in siguranta.
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6. INAINTE DE FOLOSIRE

Manualul utilizatorului

MPLOJ
EDELL UTENTE
DEL PROPIETAR )
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_/ Furtun scurgere _

Dezumidificator
cu Compresor

y o]

Aaptor furtun de scurgere

. . . (o
Mai multe informatii despre
inregistrarea electronica a garantiei

dumneavoastra, veti gasi pe ultima
pagina a acestui manual.
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’;( )’( )’( ) gggﬂ Acest numar il gasiti in partea din spate a
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-@- Sfaturi de instalare
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2) Asiturati-va ca filtrul
este curat

3) Inainte de a-l folosi,
mentineti aparatul in
pozitie vertical pentru cel
putin 2 ore, pentru a evita
defectarea.

1) Nu blocati si nu obturati
fluxul de aer. Asigurati-va ca
grilele de admisie/ evacuare
a aerului nu sunt acoperite.
Asigurati un spatiu liber

de cel putin 40cmin jurul
aparatului.

V"‘V"‘V"‘Y
NOHAOHAO-
Bl

nd

4) Inainte de utilizarea initiala,
indepartati galeata de apa si
verificati daca exista componente de
ambalare (de exemplu, furtunul de
scurgere). Indepartati si pozitionati
bine colectorul de apa la loc.
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7. PREZENTAREA APARATULUI
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control
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apa detasabil
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aparatul)
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Cablu de alimentare
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8. PANOUL DE CONTROL * FUNCTII

Full Defrost

i~ o:
@6 @ E . ) [2]

Filter ~Comfort Cont. Turbo Timer

POWER

Apasati butonul “Power” pentru a porni sau opri aparatul. Afisajul se vor aprinde.

* Atunci cand nivelul de umiditate al camerei atinge pragul de 3% - 5% sub nivelul
dorit de umiditate, compresorul unitatii se va opri automat, in timp ce ventilatorul
va continua sa functioneze. Functionarea continua a ventilatorului contribuie
la economia de energie deoarece dispozitivul identifica umiditatea relativa din
apropiere, permitand compresorului sa functioneze mult mai putin de 24 ore.

* In cazul unei pene de curent, aparatul are o functie de AUTO RESTART. Odata
ce alimentarea cu energie electrica revine, aparatul va porni automat cu setarile
anterioare penei de curent.

(<) suroaneee

Butoanele pentru selectarea nivelului umiditatii

Nivelul umiditatii poate fi ales intre 35% si 85% (RH -umiditate relativa), in trepte de 5% cu
fiecare apasare a butonului. Nivelul umiditatii poate fi setat atata timp cat nici o alta functie
nu este activata (modul Cont. sau Comfort).

* Pentru aer uscat apasati butonul € pentru a alege o valoare scazuta a RH (%)
* Pentru aer umed, apasati butonul P pentru a alege un nivel ridicat al umiditatii
relative (RH).

Nota: Aceasta functie nu poate fi activata in acelasi
timp cu modurile Cont. sau Comfort.

TIMER

Apasati butonul “Timer” pentru a selecta functiile AUTO START/AUTO STOP, cu ajutorul
butoanelor </ ».

Cand aparatul este oprit:

* Apasati butonul TIMER pentru a actia functia AUTO START. Daca apasati inca
odata butonul, functia AUTO STOP va fi activata.

* Apasati butoanele €/ » pentru a regla durata,AUTO, int trepte de 0.5 ore, pana
la 10H siin trepte de 1 ora, pana la 24H.

+ Durata selectata va fi memorata in 5 secunde si display-ul principal se vas tinge
automat.
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Cand aparatul este pornit:

* Apasati butonul TIMER pentru a active functia AUTO STOP.

« Daca aveti ambele functii activate (AUTO START/STOP), inidcatorul TIMER ON OFF
va fi afisat pe display.

TURBO

Apasati butonul Turbo, pentru a alege nivelul maxim de eliminare a umiditatii, prin reglarea
ventilatorului.

* Atunci can nivelul setat al umiditatii a fost atins si doriti functionarea silentioasa a
aparatului. Apasand inca o data butonul TURBO, aparatul se va intoarce la modul
STANDARD de functionare.

* Apasati butonul TURBO atunci cand este nevoie dezumidificarea rapida a unei
camera care a fost nelocuita pentru o perioada lunga de timp.

(&) conr.

Dezumidificarea Continua: Aparatul va functiona fara oprire, pentru a elimina umiditatea.
Atunci cand aceasta functie este activata, ledul indicator se va aprinde si aparatul va functiona
constant, ignorand nivelul umiditatii din camera sau cel ales de dumneavoastra.

* Pentru uscarea hainelor, asezati aparatul intr-o incapere mica, in apropierea
uscatorului pentru haine. Tineti usile inchise.

« Puteti folosi functia de dezumidificare continua si in camera cu un nivel foarte
ridicat al umiditatii

COMFORT

Functia Confort: Aparatul va seta nivelul umiditatii intre 45% si 55%, in concordanta cu
temperatura incaperii, pentru a va asigura atmosfera perfecta si eficienta energetica.

*Cand temperatura incaperii este sub 18°C, nivelul umiditatii va fi Hs=55%

* Pentru temperature intre 18°C si 25°C, nivelul umiditatii va fi Hs=50%

*Pentru incaperi cu temperature de peste 25°C, nivelul umiditatii va fi setat la
Hs=45%

* In timpul functionarii modului CONFORT, setarea manuala a nivelului umiditatii
nu va fi disponibila.

Y) FILTER

Indicatorul pentru FILTRU reprezinta un memento pentru curatarea filtrului de aer. Acest
indicator se va aprinde dupa aproximativ 250 de ore de functionare.

*Resetati indicatorul apasand inca odata pe buntonul Filter.
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Wi-Fi

La instalarea (initiala) a aplicatiei Invmate Il, asigurati-va ca dezumidificatorul este oprit.
Apasati butonul FILTER timp de 3 panala 5 secunde continuu, pana cand pe afisajul principal
apare indicatia ,AP". Daca asocierea intre router si unitate are succes dupa o perioada de
8 minute, unitatea va iesi din modul de conectare Wi-Fi si va intra in toate functiile setate
anterior. Daca exista o eroare la imperechere in intervalul de timp de 8 minute, unitatea va
iesi automat din modul Wi-Fi.

INDICATORI LUMINOSI
INDICATORUL PENTRU REZERVOR PLIN
Indicatorul “Full” se va aprinde in culoarea rosie, atunci cand rezervorul este plin.

* Senzorul flotorului, va opri automat aparatul.

AUTO DEGIVRARE

Atunci cand gheata se formeaza pe evaportator, compresorul se va opri iar ventilatorul va
continua sa functioneze pana cand gheata dispare.

* Aceasta functie ajuta atat la functionarea in siguranta a aparatului cat si la
cresterea performantei si eficientiei energetice.

Nota:

* Cand functia de auto degivrare este activata,
aparatul va genera zgomote cauzate de agentul
frigorific. Acest lucru este normal.

* Nu opriti aparatul in timpul auto degivrarii.
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9. REZERVORUL PENTRU APA & FURTUNUL
DE SCURGERE

Aveti la dispozitie 2 moduri de inlaturare a apei colectate.
1. Folosirea rezervorului de apa

Cand rezervorul de apa este plin, indicatorul se va aprinde iar display-ul va afisa mesajul P2.
De asemenea, atunci cand aparatul este pornit si rezervorul s-a umplut, compresorul se va
opri, urmat de ventilator, cateva minute mai tarziu. Indicatorul se va aprinde si mesajul P2 va
fi afisat.

* Indepartati cu grija rezervorul. Apucati manerul si trageti usor pentru a nu varsa apa.

* Nu puneti rezervorul jos. Acesta se va rasturna, deoarece partea inferioara a rezervorului
nu este dreapta.

* Dupa ce ati golit rezervorul, montati-I corect in aparat.
* Dupa montarea rezervorului, aparatul isi va relua automat functionarea.

* Cand scoateti rezervorul de apa, nu atingeti partile
componente din interioarul aparatului intrucat ati putea
deteriora unitatea.

* Montati cu grija rezervorul.
* Nu beti apa colectata!
* Stergeti apa de pe unitate sau din interiorul acesteia.

2. Eliminarea continua a apei accumulate

(scurgere continua). ' e
Conectand furtunul la aparat, puteti elimina in | ,’I.\’I.“I‘\Iié 4
continuu apa acumulata, intr-o scurgere din podea. » ’)’(0)’()()€=:
+ Scoateti dopul din spatele aparatului. Conectati ’)’()‘()(0)‘%5';
furtunul corect si etans la aparat, pentru a evita IHOHOHAOKED
scurgerile. 1| ?.g_,ggﬂ_’_g!‘gg! e

« Aparatul trebuie pozitionat pe o suprafata dreapta, | >
in pozitie verticala.

* Asigurati-va ca furtunul este drept. Pentru o scurgere
corecta, capatul de scurgere al furtunului, trebuie sa
fie pozitionat mai jos decat gura de scurgere din aparat

N

Valva furtunului pentru
scurgerea continua
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10. CURATARE SI INTRETINERE

Inainte de a incepe orice lucrare de curatare sau intretinere, asigurati-va ca aparatul este scos
din priza.

® Curatarea filtrului

Folositi apa si detergent delicat pentru a curata aparatul.

* Nu folositi susbstante de curatare abrazive sau solventi; folositi 0 aspiratorul cu perie pentru
curatare;

* Nu introduceti filtrului de apa in masina de spalat vase.

* Nu puneti apa direct pe aparat sau in interiorul acestuia in timpul curatarii. Pericol de rugina
sau soc electric.

* Permiteti uscarea completa a filtrului inainte de a-l reinstala.

-~ N SO O Verificati si curatati
Wy -\ filtrul o datala
Q W .
»’:& SE 15 dezile.
e

® Curatarea rezervorului de apa:

Umpleti partial cu apa si adaugati un detergent delicat. Rotiti usor si curatati, la final goliti apa
si clatiti bine.

* Curatati rezervorul o data la 2 saptamani pentru a preveni aparitia mucegaiului si a bacteriilor.
* Dupa curatare, asigurati-va ca ati reinstalat rezervorul corect.

NU FOLOSITI NICIODATA
APARATUL FARAFILTRUL DE AER

11. DEPOZITAREA

Daca urmeaza o perioada indelungata de timp in care nu veti folosi aparatul, asigurati-va ca
urmati pasii de mai jos :

* Dupa oprirea aparatului, asteptati 24H pana la depozitarea lui.

« Inlaturati furtunul (daca este conectat).

« Curatati aparatul, filtrul de aer si rezervorul de apa.

* Acoperiti aparatul.

* Depozitati aparatul intr-un loc uscat, bine aerisit si departe de lumina directa a soarelui.
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12. INTREBARI FRECVENTE SI SFATURI DE DEPANARE

Dezumidificatoarele au
costuri mari de achizitie
si operare?

Care este locul ideal in
care pot amplasa dezu-
midificatorul?

Pot inlocui filtrul HEPA?

Care este nivelul normal
al umiditatii.

Condensul persista chiar
dupa utilizarea dezumid-
ificatorului?

De ce nu pot sa reglez
nivelul umiditatii de la
panoul de control?

Cat timp este necesar
pentru uscarea hainelor?

In prima luna de utilizare, dezumidificatoarele vor
functiona intensive. Aceasta perioada va scadea odata

cu trecerea timpului, datorita calibrarii in functie de
conditiile din incapere. Costurile de incalzire al Incaperilor
cu un grad foarte ridicat al umiditatii, poate fi foarte
mare, folosirea unui dezumidificator ducand la un
consum redus de energie electrica.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, se recomanda
plasarea aparatului intr-o pozitie centrala. Usile trebuie
mentinute deschise pentru a sporii eficienta aparatului.

Acest filtru nu poate fi inlocuit deoarece acesta a fost
creat special pentru acest aparat

Mentinerea unui nivel potrivit al umiditatii este essential
pentru buna starea dumneavoastra.Fluctuatiile extreme
ale nivelului umiditatii pot duce la probleme de respiratie
si degradarea obiectelor in lemn, crescand de asmenea
riscul aparitiei socurilor electrice din cauza descarcarii
statice. Un nivel crescut al umiditati poate de asemenea
sa contribuie la aparitia mucegaiului si a bacteriilor.
Nivelul ideal al umiditatii trebuie sa se situeze intre 45% si
55%.

Atunci cand nivelul umiditatii este atins, exista
posibilitatea aparitia condensului pe ferestre.

Acest fenomen apare datorita diferentelor intre
temperatura exterioara si cea interioara. ¢ Folosirea
dezumidificatorului va diminua semnificativ aparitia
condensului pe ferestre.

Pentru a modifica nivelul umiditatii cu ajutorul
butoanelor

</ P apasati intai butonul "Mode". In cazul in care
modurile CONT sau Comfort sunt dezactivate, nici
un indicator led nu se va aprinde. Acest procedeu va
permite reglarea nivelului umiditatii.

Perioada de timp necesara uscarii haienlor variaza in
functie de urmatorii factori : temperatura incaperii,
nivelul umiditatii, gradul de umiditate al hainelor, etc.
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Aparatul continua sa Atunci cand dezumidificatorul atinge nivelul setat,

functioneze chiar daca ventilatorul va continua sa functioneze pentru a obtine
nivelul umiditatii a fost economie de energie. Astfel, aparatul va detecta nivelul
atins? relativ al umiditatii, mult mai precis, compresorul

functionand mult mai putin pe o perioada de 24 ore.

Dezumidificatorul nu este Aparatul functioneaza prin absorbtia aerului condensate

folosit pentru racire. De pentru a elimina umiditatea, retrimitand aerul uscat in

ce degaja aer rece? incapere. Daca va aflati langa dezumidificator, veti simti
ca aerului eliminat este mai rece datorita procesului de
degajare. In realitate, aerul degajat de aparat este la
temperatura incaperii dar uscat.

Aparatul nu porneste

® Asigurati-va ca aparatul este corect conectat la priza.

® Verificati panoul de sigurante.

® Verificati integritatea cablului de alimentare.

® Verificati rezervorul de apa. Daca este plin, goliti-I.

® Verificati daca dezumidificatorul a ajuns la nivelul stabilit.

® Asigurati-va ca rezervorul de apa este instalat corect.

® Temperatura incaperii nu se afla in intervalul temperaturilor de operare.
® Verificati daca nivelul umiditatii este setat la o valoare mare.

Dezumidificatorul nu usuca suficient aerul.

® Permiteti suficient timp de functionare pentru eliminarea umiditatii.

® Asigurati-va ca gurile de admisie/evacuare ale aparatului nu sunt obturate de perdele,
draperii sau mobila.

® Nivelul setat al umiditatii este prea scazut.

® Asigurati-va ca ati curatat filtrul. Un filtru infundat va scadea performanta si eficienta
aparatului.

® Usile si ferestrele casei trebuie inchise.

® Temperatura interioara este sub intervalul de operare.

® Exista o alta sursa de vapori de apa, in incapere.

® Suprafata incaperii este mai mare decat cea recomandata pentru aparatul dumneavoastra.
® Nivelul umiditatii este setat la o valoare mare.

Aparatul scoate zgomote in timpul folosirii.

® Filtrul de aer este infundat.
® Aparatul nu se afla in pozitie verticala.
® Suprafata pe care este asezat aparatul nu este dreapta.

Gheata aparuta pe arcurile compresorului.
® Acesta este un fenomen normal. Aparatul are disponibila functia de auto-degivrare.
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Scurgeri aparute la furtunul de scurgere.

® Verificati daca furtunul este conectat corect.
® Verificati daca furtunul este blocat sau deteriorat.

Codurile de eroare si protectie:

Coduri de eroare:

AS- Eroare a senzorului de umiditate -Opriti aparatul si scoateti-l din priza pentru a fi resetat.
Conectati aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati departamentul de service.
ES- Eroare a senzorului tubular de temperatura-- Opriti aparatul si scoateti-| din priza pentru a
firesetat. Conectati aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati departamentul
de service

EC- Scurgere de agent frigorific — Aparatul detecteaza orice scurgere de agent frigorific. Atunci
cand acest lucru se intampla, codul EC va fi afisat pe display. Opriti aparatul si scoateti-I din
priza pentru a fi resetat. Conectati aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati
departamentul de service.

E3- Defectiune a aparatului— Opriti aparatul si scoateti-l din priza pentru a fi resetat. Conectati
aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati departamentul de service.

Cod de protectie:
P2- Rezervorul este plin sau nu este instalat corect. Goliti apa sau montati rezervorul corect.
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Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care
l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si
specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii
continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211
300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile
pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi
versiuni.

Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media
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Activeaza-ti garantia

Urmeaza pasii de mai jos pentru activarea garantiei:

PASUL 1
Viziteaza site-ul nostru urmand linkul:

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice

sau scaneaza cu telefonul tau codul QR de mai jos:

PASUL 2
Completeaza campurile "Detaliile cumparatorului” si "Detaliile aparatului":

Pentru a activa g gam sa completati urmatoarele campuri

Detalii unitate

Adresa* Numarul de Serie al aparatului*

PASUL 3
Dati clic pe butonul TRIMITE, situat in partea stanga jos a formularului de

completare a datelor:

etter-ul Inventor @

acceptati Termenii si Conditiile.

lat ce formularul pentru garantie a fost completat un mesaj de
confirmare va fi trimis pe adresa ta de email

PASUL 4
Un email de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ati declarat-o. In cazul in
care nu ati primit un email avem rugamintea sa verificati de asemenea si folderul Spam.

PASUL 5
Ati activat cu succes Garantia Inventor!
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Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Gluckwunsch zu Ihrer Wahl!

Der POWER WIFI Luftentfeuchter unterscheidet sich unter
seiner Klasse durch seine weiterentwickelten Funktionen,
damit Sie auch aus der Entfernung die Kontrolle Gber Ih-
ren Luftentfeuchter haben. Die Wlan-Technologie und der
Intelligenter Entfeuchtungs Modus garantieren eine hohe
Effizienz bei Feuchtigkeitsproblemen.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfaltig
durch, um lhren Luftentfeuchter durch die ausfuhrliche
Beschreibung kennenzulernen und um die Luftfeuchtig-
keit fUr immer mit der intelligentesten und wirtschaftlichs-
ten Methode zu entfernen.
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1. ALLGEMENEINE SICHERHEITSHINWEISE

® Dieses Gerat darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Stellen Sie bitte sicher,
dass Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geis-
tigen Fahigkeiten dieses Gerat nur unter Aufsicht benutzen. Reinigung und Wartung durfen
nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn sie werden beaufsichtigt.

® Kinder solten unter Aufsicht sein um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

® Der Luftentfeuchter ist ausschlie3lich zum Entfeuchten von geschlossenen Raumen und pri-
vaten Haushalten bestimmt. Zudem ist das Gerat nicht fur die Benutzung im Freien, fur den
gewerblichen Gebrauch, fur die Nutzung auf Schiffen oder fir Rdume mit hoher Feuchtigkeit
bestimmt wie z.B. Badezimmer und Duschen.

® Dieses Gerat immer in aufrechter Position aufstellen, um Schaden zu vermeiden.

® Halten Sie alle Fenster und Turen im Raum, wo der Luftentfeuchter betrieben wird, ge-
schlossen.

® Wenn Wasser in das Gerat eindringt, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie den Netzste-
cker aus der Steckdose.

® Transportieren Sie das Gerat nur, wenn es nicht am Netz angeschlossen ist und halten Sie
es wahrend des ganzen Transports in aufrechter Position.

® Vergessen Sie nicht den Wassertank zu entleeren, wenn er voll ist oder wenn Sie das Gerat
fUr eine langere Zeit nicht verwenden.

® Entleeren Sie immer vor der Aufbewahrung des Gerates den Wassertank.

® Wenn das Gerat ausgeschaltet wird, beachten Sie bitte, dass es die nachsten 3 Minuten nicht
wieder eingeschaltet werden kann.

® Schalten Sie das Gerat aus, wenn ungewohnliche Gerausche, Gerlche oder Rauch auftreten.

® Bei Beschadigung des Netzkabels darf dieses nur durch den Hersteller, durch eine von ihm
benannte Fachwerkstatt oder einen Fachmann ersetzt werden, um Schaden am Gerat zu ver-
meiden.

® Versuchen Sie nicht dieses Gerat zu reparieren, abzumontieren oder technische Eingriffe
vorzunehmen. Wenden Sie sich an die vom Hersteller angegebene Fachwerkstatt ( Service)
fUr die Reparatur oder Wartung dieses Gerats.

® Betreiben oder unterbrechen Sie die Funktion des Gerates nie, indem Sie die Stromversor-
gung ein- oder ausschalten.

® Stecken Sie keinerlei Gegenstande in den Lufteingang und den Luftausgang, da dieses in-
nere Schaden verursachen kann.

® Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Netzkabel. Achten Sie auch darauf, dass
das Kabel nicht geknickt ist.

® Das Netzkabel nicht mit Teppichbdden, Teppichen oder Laufern abdecken. Verlegen Sie das
Kabel nicht in Bereiche, wo eine Stolpergefahr besteht.

® Die Rollen nicht mit Gewalt Uber den Teppich bewegen. Die Einheit kann umkippen und das
Wasser verschutten werden.

® Stellen Sie das Gerat nicht in die Sonne oder in die Nahe einer Warmequelle auf.

® Das Gerat nicht neben einer Warmequelle, Heizkoérper, Chemikalien, brennbaren Materi-
alien und Feuer aufstellen.

® Entfernen Sie den Wassertank nicht, wahrend das Gerat in Betrieb ist.
® Trinken oder verwenden Sie nicht das Wasser des Gerates.
® Bemutzen Sie das Gerat nicht, wenn lhre Hande nass sind.
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« Wenn Sie den Entfeuchter das erste Mal in Betrieb nehmen, betreiben Sie das
Gerat kontinuierlich fur 24 Stunden.

2. ELEKTRISCHE INFORMATIONEN

Das Typenschild befindet sich an der Ruckseite des Gerates und enthdlt die elektrischen und
technischen Daten speziell fur dieses Gerat.

® Das Gerat darf nur an eine vorschriftsmaliige elektrische Leitung angeschlossen werden.
® Stellen Sie sicher das eine Erdung besteht. Fachgerechte Erdung ist wichtig, da sie die
Chance eines Stromschlags oder Feuers auf ein Mindestmal3 begrenzt. Das Netzkabel ist fur
den Schutz vor Stromschlag mit einem Normstecker ausgestattet.

® Das Gerat muss in einer ordnungsgemal} geerdeten Steckdose verwendet werden. Wenn
die Steckdose, die Sie verwenden mdchten, nicht ausreichend geerdet ist oder durch eine
Zeitverzdgerungssicherung oder einen Schutzschalter geschitzt ist, muss ein Elektrofach-
mann eine geeignete Steckdose montieren.

® Achten Sie darauf, dass die Wandsteckdose auch nach dem Anschluss des Gerats leicht
zu erreichen ist.

® Verwenden sie bei diesem Gerat keine Verlangerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.

® Um Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerat aus und trennen Sie es vom Netz
vor der Wartung.

® Beachten Sie bitte, dass Sie zusatzlich zum Abschalten des Gerates den Netzstecker aus
der Schutzkontakt- Steckdose ziehen, um das Gerat vollstandig vom Netz zu trennen. Zie-
hen Sie aber niemals am Netzkabel!

AN Schalten Sie den Luftentfeuchter aus, bevor Sie
= = den Netzstecker ziehen.

4 \
-
<

3. HINWEISE AUF DIE ENTSORGUNG UND DEN
UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Altgerat, dass Sie nicht mehr benutzen. Die folgenden Informationen mus-
sen befolgt werden, wenn der Luftentfeuchter in Europdischen Landern verwendet wird.
® Dieses Gerat erfordert eine spezielle Behandlung fur die Entsorgung. In der EU gehdren
elektrische Gerate nicht in den Hausmull, sondern mussen, gemal3 der Richtlinien 2002/96/
EC des Europaischen Parlaments und Rates vom 27. Januar 2003 bezuglich der elektrischen
und elektronischen Altgerate, entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer entsorgen Sie
bitte dieses Altgerat gemal} der gesetzlichen Vorgaben. Dieses Gerat nicht Uber den Haus-
mull entsorgen. Schadliche Substanzen kdnnen in das Grundwasser einflieen und so in die
Nahrungsmittelkette gelangen.
® Es gibt verschiedene Entsorgungmaoglichkeiten.

A) Bei kommunalen Sammelstellen kdnnen Sie Ihre Altgerate kostenlos
entsorgen.

B) Ihr lokaler Einzelhandler wird das alte Produkt mit dem Kauf eines
neuen Produktes zuricknehmen.

I C) Der Hersteller wird das Altgerat zur Entsorgung zurticknehmen.

D) Die Altgerate enthalten wertvolle Ressourcen und kdnnen manchmal
an Altmetallhandler oder Schrotthandler verkauft werden.
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4. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Um Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachschaden zu vermeiden, sind
die folgenden Anweisungen zu befolgen. Unsachgemal3e Bedienung durch Nichtbeachtung der
Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschaden fuhren.

® e Schwere wird durch die folgenden Angaben klassifiziert.

Q Dieses Symbol weist auf die Mdglichkeit von Tod oder schweren
WARNUNG | Verletzungen hin.

@ Dieses Symbol weist auf die Mdglichkeit von Verletzungen oder
VORSICHT Sachschaden hin.

® Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole haben die folgenden Bedeutungen.

@ Dies niemals tun.

@ Dies stets tun.

AWARNUNG

© Die Nennbelastbarkeit der Steckdose oder der Anschlussvorrichtung darf nicht Gberschritten
werden.

Andernfalls kann es zu Stromschlagen oder Branden aufgrund UbermaRiger Warmeentwicklung
kommen.

© Das Gerit nicht durch Ein- oder Ausschalten der Stromversorgung bedienen.

Dies kann zu Stromschlagen oder Branden aufgrund von Warmeentwicklung fuhren.

© Kein beschadigtes oder nicht spezifiziertes Netzkabel verwenden.

Dies kann zu Stromschlagen oder Branden fuhren.

© Die Lange des Netzkabels nicht andern und die Steckdose nicht mit anderen Geraten teilen.
Die Warmeentwicklung kann zu Stromschlagen oder Branden fuhren.

© Den Stecker nicht mit nassen Handen einstecken oder herausziehen.

Dies kann zu Stromschlagen fuhren.

© Das Gerit nicht neben einer Warmequelle aufstellen.

Kunststoffteile konnen schmelzen und einen Brand verursachen.

O Das Geratvon der Stromversorgung trenne, wenn ungewodhnliche Gerausche, Geruiche oder
Rauch aus dem Gerat austreten.

Andernfalls kann es zu Branden oder Stromschlagen kommen.

© Niemals versuchen, das Gerit selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Dies kann zum Ausfall des Gerats oder zu Stromschlagen fuhren.

Ovorder Reinigung das Gerat ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Andernfalls kann es zu Stromschlagen oder Verletzungen kommen.

© Das Gerét nicht in der Ndhe von brennbaren Gasen oder Brennstoffen wie Benzin, Benzol,
Verdunner usw. verwenden.

Dies kann Explosionen oder Brande verursachen.

© Das aus dem Gerét abgelassene Wasser nicht trinken oder anderweitig verwenden.

Es enthalt Verunreinigungen und kann Sie krank machen.

© Den Wassereimer wihrend des Betriebs nicht herausnehmen.

Dies kann den Uberfullungsschutz des Gerétes auslosen und Stromschlége verursachen.

© Verwenden Sie keine Verlangerungskabel.
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AVORSICHT

© Das Gerit nichtin engen Raumen verwenden.
Unzureichende BelUftung kann zu Uberhitzung und Feuer fuhren.

© Das Gerit nicht an Orten aufstellen, an denen Wasser auf das Gerét spritzen kann
Wasser kann in das Gerat eindringen und die Isolierung beeintrachtigen. Dies kann zu
Stromschlagen oder Branden flhren.

(© Das Gerit auf einem ebenen, stabilen Bodenabschnitt aufstellen.
Wenn das Gerat umfallt, kann Wasser austreten und Gegenstande beschadigen sowie
Stromschlage oder Brande verursachen.

© Die Einlass- oder Auslassoffnungen nicht mit Tlchern oder Handtlchern abdecken.
Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Uberhitzung und Branden fahren.

O Bei der Verwendung des Gerates in Raumen mit folgenden Personen ist Vorsicht geboten:
Sauglinge, Kinder, altere Menschen und Menschen, die empfindlich auf zu geringe oder zu hohe
Luftfeuchtigkeit reagieren.

© Das Gerét nicht in Bereichen verwenden, in denen mit Chemikalien hantiert wird.
Dies fuhrt zu einer Beschadigung des Gerats durch in der Luft geléste Chemikalien und
Losungsmittel.

© Niemals Finger oder andere Gegenstande in Gitter oder Offnungen einfiihren. Besonders
darauf achten, Kinder vor diesen Gefahren zu warnen.
Dies kann zu Stromschlagen oder Branden fuhren.

© Keine schweren Gegenstande auf das Netzkabel stellen und darauf achten, dass das Kabel
nicht zusammengedrickt wird.
Andernfalls kann es zu Branden oder Stromschlagen kommen.

© Nicht auf das Gerdt steigen oder auf dem Gerat sitzen.
Sie kdnnen sich beim Sturz oder beim Umkippen des Gerates verletzen.

O Filter stets sicher und fest einsetzen. Den Filter alle zwei Wochen reinigen.
Der Betrieb ohne Filter kann zu Stérungen oder Beschadigungen des Gerats fuhren.

() Wenn Wasser in das Gerét eindringt, das Gerat ausschalten, von der Stromversorgung
trennen und einen qualifizierten Servicetechniker kontaktieren.
Andernfalls kann es zu Beschadigungen des Gerats oder zu Unfallen kommen.

© Keine Blumenvasen oder andere Wasserbehélter auf dem Gerit abstellen.
Wasser kann in das Gerat eindringen und zu Isolationsfehlern und elektrischen Schlagen oder
Branden fuhren.

AVORSICHT

* Dieses Gerat darfvon Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen
bedient werden, sofern diese von einer fur die Sicherheit beauftragten Person beaufsichtigt
oder eine Einweisung bezuglich der Bedienung des Gerats erhalten und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Wartung des
Gerats durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden (gilt fur die
Europadischen Lander)..

* Dieses Gerat ist nicht fur die Bedienung durch Personen (einschlie8lich Kindern) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung
und mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, diese werden von einer fur die Sicherheit
beauftragten Person beaufsichtigt oder bezuglich der Bedienung des Gerats unterwiesen. Kinder
sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerat spielen (gilt fur
alle anderen Lander aul3erhalb Europas)
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* Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer
ahnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

* Das Gerat ist gemald den nationalen Verkabelungsvorschriften zu installieren.

* Gerate mit elektrischer Heizung miUssen mindestens 1 Meter Abstand zu brennbaren Materialien
haben.

* Einen zugelassen Servicetechniker mit der Reparatur oder Wartung dieses Gerates beauftragen.
* Die Steckdose nicht verwenden, wenn diese lose oder beschadigt ist.

* Betreiben Sie Ihr Gerat nicht in einem sehr feuchten Raum wie einem Badezimmer oder einer
Waschekammer.

* Dieses Produkt nicht fir andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen
verwenden.

* Einen zugelassenen Installateur mit der Installation dieses Gerats beauftragen.

* - Wenn der Luftentfeuchter wahrend des Betriebs umgestof3en wird, schalten Sie das Gerat
aus und ziehen Sie den Netzstecker so schnell wie méglich aus der Steckdose. Anschliel3end eine
Sichtprufung auf mogliche Schaden durchfuhren. Wenn Sie vermuten, dass das Gerat beschadigt
sein kdnnte, einen Techniker oder den Kundendienst zu Rate ziehen.

* - Bei Gewitter das Gerat von der Stromversorgung trennen, um Schaden durch Blitzeinschlag
am Gerat zu vermeiden.

* - Um das Risiko von Branden und Stromschlagen zu verringern, den Lufter nicht mit einem
Halbleiter-Drehzahlregler verwenden.

* Das Kabel nicht unter Teppichbdden verlegen. Das Kabel nicht mit Wurfteppichen, Laufern oder
ahnlichen Materialien abdecken. Das Kabel nicht unter Mobeln oder Geraten verlegen. Das Kabel
aulBerhalb des Arbeitsbereiches verlegen, wo man nicht dartiber stolpern kann.

* Das Gerat wahrend des Betriebs nicht 6ffnen.

* Beim Entfernen des Luftfilters die Metallteile des Gerats nicht berthren.

* Betreiben Sie das Gerat nicht mit beschadigtem Kabel. Entsorgen Sie das Gerat oder senden Sie es
zur ordnungsgemaRen Uberprifung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle.
* Den Stecker beim Herausziehen am Steckerkopf festhalten.

® Elektrische Informationen

* Das Typenschild des Herstellers befindet sich auf der Ruckseite des Gerates und enthalt
elektrische und andere technische Daten zu diesem Gerat.

* Sicherstellen, dass das Gerat ordnungsgemald geerdet ist. Um die Gefahr von Stromschlagen
und Branden zu minimieren, ist eine ordnungsgemal3e Erdung wesentlich. Das Netzkabel ist mit
einem dreipoligen Schutzkontaktstecker zum Schutz vor Stromschlaggefahr ausgestattet.

*Ihr Gerat darf nur an einer ordnungsgemal3 geerdeten Wandsteckdose verwendet werden. Wenn
die Wandsteckdose, die Sie verwenden mdchten, nicht ausreichend geerdet oder nicht durch eine
zeitverzogerte Sicherung oder einen Trennschalter geschitzt ist (die bendtigte Sicherung oder
der bendtigte Trennschalter wird durch den maximalen Strom des Gerates bestimmt, der auf
dem Typenschild des Gerats angegeben ist), lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die richtige
Steckdose installieren.

* Sicherstellen, dass die Steckdose nach der Installation des Gerats zuganglich ist.

* Bei diesem Gerat keine Verlangerungskabel oder Adapterstecker verwenden. Wenn die
Verwendung eines Verlangerungskabel dennoch unumganglich ist, ausschlieB3lich ein fur
Luftentfeuchter zugelassenes Verlangerungskabel verwenden (in den meisten o6rtlichen
Baumarkten erhaltlich).

* Um das Risiko von Personenschaden zu vermeiden, das Gerat vor der Installation und/oder
Wartung stets von der Stromversorgung trennen.

* Die gesamte Verkabelung muss strikt anhand des Schaltplans durchgefuhrt werden, der sich auf
der mittleren Schallwand des Gerates (hinter dem Wassereimer) befindet.

Die Kenndaten der Sicherung beachten.

Die Leiterplatte (PCB) des Gerats ist mit einer Sicherung zum Schutz vor Uberstrom ausgestattet.
Die Kenndaten der Sicherung befinden sich auf dem Typenschild, wie beispielsweise: T 3,15 A/250
V (oder 350 V), usw.
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HINWEIS: Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur der Erklarung. Die tatsachliche Form
dervon lhnen erworbenen Einheit kann leicht abweichen, aber die Bedienungen und Funktionen
sind identisch.

® Hinweis zu fluorierten Gasen

- Hermetisch abgeschlossene Anlagen enthalten fluorierte Treibhausgase. Spezifische
Informationen Gber die Art, die Menge und das CO2-Aquivalent des fluorierten Treibhausgases
in Tonnen (bei einigen Modellen) finden Sie auf dem entsprechenden Etikett auf dem Gerat selbst.
- Installation, Wartung, Instandhaltung und Reparatur dieses Gerates durfen nur von einem
zugelassenen Techniker durchgefUhrt werden.

- Deinstallation, Entsorgung oder Recycling des Produkts durfen nur von einem zugelassenen
Techniker durchgefuhrt werden.

5. WARNUNGEN (fiir die Benutzung von Kéltemittel R290/R32)

-Benutzen Sie keine Mittel, die nicht vom Hersteller empfehlen wurden, um den
Abtauungsprozess zu beschleunigen oder um das Gerat zu reinigen.

- Das Klimagerat sollte in einem Raum betrieben werden, wo es nicht Uber die ganze Zeit
brennbare Quellen-Materialien gibt (Gas, elektrische Heizung, usw.).

- Bitte nicht durchstechen oder verbrennen.

- Bitte behalten Sie im Auge, dass das Kaltemittel nicht unbedingt einen Geruch enthalt.

- Gerat sollte in einem groRRer als 4m? installiert, betrieben und gelagert werden.
-Ubereinstimmungen mit den nationalen Gasrichtlinien sollten betrachtet werden.

-Bitte behalten Sie die Luftgitter frei.

- Das Gerat sollte in einer solchen Weise gelagert werden, um mechanische Schaden zu
vermeiden.

- Bitte nehmen Sie in Rucksicht, dass das Klimagerat in einem gut beltfteten und von
geeigneter Grof3e Raum gelagert wird.

-Jede Person, die sich in die Reparatur oder Kontrolle des Kaltekreislaufs einmischt, sollte einen
Ausweis von offiziell akkreditierten Behorden, die ihm die Befugnis solche Falle zu handeln
gewahrleisten, vorweisen kdnnen.

- Wartungsarbeiten sollen nach den Hinweisen des Herstellers durchgefuhrt werden. Pflege
und Reparaturen, die die Arbeit anderer Techniker voraussetzen, sollten unter der Aufsicht
Spezialisten, die sich mit brennbaren Kaltemitteln auskennen.

- Das Gerat sollte nicht in einem Raum mit offenen Flammen (z.B. in Betrieb befindliche
Gasgerate wie Ofen) und Ziindquellen (z.B. Elektroheizungen) gelagert werden.

Vorsicht: Feuerrisiko/ Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie aufmerksam die
Brennbare Stoffe vorliegende Bedienungsanleitung, bevor Sie das
(Nur far R32/R290) Geratinstallieren und in Betrieb nehmen. Speichern
Sie ebenso die Bedienungsanleitung fur zukunftigen
Gebrauch.
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Symbolerklarung (fur die Benutzung von Kaltemittel R290/R32):

Warnung | Das Symbol zeigt, dass das Gerat brennbares Kaltemittel enthalt. Wenn
das Kaltemittel austritt und einer Zundungsquelle ausgesetzt wird,
besteht es ein Feuerrisiko.

[m] Vorsicht | Das Symbol zeigt, dass die enthaltene Bedienungsanleitung sollte
— grandlich gelesen werden.

@ Vorsicht | Das Symbol zeigt, dass technisches Personal die Handlung
Ubernehmen sollte, immer aber mit dem Blick auf die
Bedienungsanleitung.

Vorsicht | Informationen bezuglich des Betriebs und der Installation vorhanden
sind.

p—

=

A Warnungen (fir die Benutzung von Kaltemittel R290/R32)

1. Transport von Geraten, die entziindliches Kaltemittel enthalten
Entsprechend der 6rtlichen Vorschriften.

2. Kennzeichnung von Geraten mit Schildern

Siehe die drtlichen Vorschriften

3. Zu entsorgende Behaltnisse von entziindlichen Kadltemitteln
Siehe nationale Vorschriften.

4. Lagerung von Geraten

Die Lagerung der Gerate muss den Anweisungen des Herstellers entsprechen.
5. Lagerung von verpackten (nicht verkauften) Geraten

Die verpackten Gerate mussen bei der Lagerung so geschutzt sein, dass eine mechanische
Beschadigung der Gerate innerhalb der Verpackung ausgeschlossen wird, sodass keine
Kaltemittel-Leckagen entstehen kénnen.

Die maximale Anzahl an Geraten, die im gleichen Raum zusammen gelagert werden durfen,
ist den ortlichen Vorschriften zu entnehmen.

6.Informationen zur Wartung

1. Prufung der Umgebungsbedingungen

Vor jeglichen Arbeiten an Systemen, die entzindliche Kaltemittel enthalten, mussen bestimmte
Sicherheitsprafungen durchgefuhrt werden, um sicherzustellen, dass die Entzindungsgefahr
minimiert wird. Folgende VorsichtsmalBnahmen sollten flr die Reparatur des Systems mit
dem Kaltemittel vor dem Beginn der Arbeiten eingehalten werden.

2. Arbeitsablauf

Der Arbeitsablauf sollte kontrolliert werden, um das Risiko des Austretens von entztundlichen
Gasen oder Dampfen zu minimieren.

3. Allgemeines Arbeitsumfeld

Das Wartungspersonal und alle anderen Personen, die im jeweiligen Arbeitsbereich tatig
sind, mussen Uber die Art der dort durchzufuhrenden Arbeiten unterrichtet worden sein. Das
Arbeiten auf sehr engem Raum sollte vermieden werden. Die Gegend um das Arbeitsumfeld
sollte abgegrenzt werden. Fur ein sicheres Arbeitsumfeld ist sicherzustellen, dass die
Verwendung brennbarer Materialien eingeschrankt und Uberwacht wird.

4. Prafung auf das Vorhandensein von Kaltemittel

Das Arbeitsumfeld muss vor und wahrend der Arbeiten mit einem geeigneten Prufgerat auf
das Vorhandensein von Kaltemittel gepruft werden, damit der Techniker dartuber informiert
ist, ob eine potenziell entflammbare Atmosphare vorliegt. Vergewissern Sie sich, dass das

DE 87



dafur verwendete Messgerat fur die Feststellung von entztindlichen Kaltemitteln geeignetist,
d. h., entsprechend abgesichert ist, also keine Funken bilden kann und dicht ist.
5.Vorhandensein eines Feuerldschers

Falls jegliche Arbeiten am System mit dem Kaltemittel oder damit verbundenen Teilen
durchzufthren sind, muUssen geeignete Loschmittel bereit stehen. Im naheren Umfeld des
Bereichs, in dem das Kaltemittel verwendet wird, muss ein Pulver- oder CO,-Feuerléscher
vorhanden sein.

6. Keine ZUndquellen

Personen, die Arbeiten an einem System mit Kaltemittel durchfuhren, bei denen Leitungen
offengelegt werden, die entzindliches Kaltemittel enthalten oder enthielten, durfen die
Beteiligten keine Zindquellen auf eine Art und Weise verwenden, durch welche Brand- oder
Explosionsgefahr bestehen wurde. Jegliche ZUndquellen, einschliel3lich Zigaretten, mussen
vom Ort der Installation, Reparatur, des Ausbaus oder der Entsorgung ferngehalten werden,
weil dabei entztindliches Kaltemittel an die Umgebungsluft freigesetzt werden kann. Vor
dem Beginn der Arbeiten ist das Arbeitsumfeld zu prufen, um sicherzustellen, dass keine
Zundquellen oder Brandgefahr besteht. Es mussen Rauchverbotsschilder angebracht werden.
7. Ausreichend bellftetes Arbeitsumfeld

Stellen Sie sicher, dass Sie im Freien arbeiten oder, dass im Arbeitsumfeld fur ausreichend
BelUftung gesorgt wird, bevor Sie in das Kaltemittelsystem eingreifen oder HeilRarbeiten
durchgefuhrt werden. Wahrend der Arbeiten muss stets fur ausreichende Bellftung gesorgt
werden. Die BelUftung sollte dafur sorgen, dass jegliches freigesetztes Kaltemittel sicher
zerstreut und moglichst nach aul3en an die Luft ausgestof3en wird.

8. Prufung des Kaltemittel-Systems

Immer dann, wenn elektrische Komponenten ausgetauscht werden mussen, ist darauf
zu achten, dass diese fur den jeweiligen Zweck geeignet sind und die ordnungsgemal3en
Spezifikationen aufweisen. Es mussen stets die Anweisungen der Hersteller fur die Wartung
und Reparatur befolgt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen
Kundenservice des Herstellers.

Folgende Uberprifungen sollten fir Systeme durchgefihrt werden, die entzindliches
Kaltemittel verwenden:

-- die Menge an Kaltemittel, mit der das System befullt werden soll, muss mit der Grol3e des
Raums Ubereinstimmen, in dem die Teile installiert werden, die Kaltemittel enthalten;

-- die BelUftungseinrichtungen und -6ffnungen einwandfrei funktionieren und nicht blockiert
sind;

- Wenn ein indirekter Kaltekreislauf verwendet wird, muss der Sekundarkreislauf auf das
Vorhandensein von Kaltemittel Gberprift werden. Alle Kennzeichnungen an der Anlage
mussen sichtbar und lesbar sein. Nicht erkennbare Kennzeichnungen und Zeichen mussen
korrigiert werden.

9. Prafung elektrischer Komponenten

Die Reparatur und Wartung von elektrischen Komponenten muss anfangliche
Sicherheitspriufungen und Inspektion von Komponenten umfassen. Wenn ein Fehler
vorhanden sein sollte, der die Sicherheit beeintrachtigen kdnnte, darf der Schaltkreis an
keinerlei Stromversorgung angeschlossen werden, bis der Defekt entsprechend behoben
wurde. Wenn der Defekt nicht sofort behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt
werden muss, ist eine geeignete vorubergehende Losung zu verwenden. Der Besitzer des
Gerats muss davon in Kenntnis gesetzt werden, damit dies allen Beteiligten bekannt ist.
Anfangliche Sicherheitsprufungen sollten sicherstellen:

--dass Kondensatoren entladen sind; dies muss auf sichere Art und Weise erfolgen, um eine
mogliche Funkenbildung zu verhindern;

--keine spannungsfuhrenden elektrischen Komponenten und Leitungen freiliegen, wahrend
Kaltemittel eingefullt oder zurtickgewonnen wird oder das System gereinigt wird;

--stets die Erdung des Gerats gewahrleistet ist.
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7. Reparaturen an abgedichteten Komponenten

Fur die Reparatur von abgedichteten Komponenten mussen alle elektrischen
Stromversorgungen vom Gerat abgeklemmt worden sein, bevor jegliche abgedichteten
Abdeckungen usw. entfernt werden. Wenn es unbedingt erforderlich sein sollte, dass das
Gerat wahrend der Reparaturarbeiten mit Strom versorgt wird, dann muss ein permanent
aktiver Detektor fur das Erkennen von Leckagen an der wichtigsten Stelle montiert werden,
um auf potenziell gefahrliche Umstande aufmerksam zu machen.

Um sicherzugehen, dass durch die Arbeit an elektrischen Komponenten das Gehause
nicht derart verandert wird, dass ein entsprechender Schutz nicht mehr gewahrleistet
ist, muss besonders auf Folgendes geachtet werden: Dazu zahlen Schaden an Kabeln, zu
starke Beweglichkeit der Verbindungen, Anschlussklemmen, die nicht den vorgesehenen
Spezifikationen entsprechen, beschadigte Dichtungen, falsch angebrachte Stopfbuchsen usw.
Stellen Sie sicher, dass Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht abgenutzt sind und daher
nicht mehr das Eindringen von entzindlichem Gas verhindern kénnen. Alle Ersatzteile mussen
den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

HINWEIS: die Verwendung von Silikondichtstoffen kann die Wirksamkeit einiger Arten von
Leckage-Detektoren beeintrachtigen. Eigensichere Komponenten mussen vor der Arbeit nicht
isoliert werden.

8. Reparatur von eigensicheren Komponenten

SchlieBen Sie keine permanenten induktiven oder kapazitiven Lasten an den Schaltkreis an,
ohne zuvor sicherzustellen, dass dies nicht dazu fuhrt, dass die zulassigen Spannungs- und
Stromwerte fur das Gerat Uberschritten werden.

9. Verkabelung

Prufen Sie, dass die Kabel nicht abgenutzt oder korrodiert sind und dass kein tbermaRiger
Druck oder Vibration auf sie ausgeubt wird und sie keinen scharfen Kanten oder sonstigen
nachteiligen Umweltfaktoren ausgesetzt sind. Diese Kontrolle muss auch die Materialalterung
oder bestandige Leckagen mit einbeziehen. Es darf kein Halogenidbrenner (oder ein anderer
Brenner mit offener Flamme) verwendet werden.

10. Erkennung von brennbaren Kaltemitteln

Bei der Suche nach und der Erkennung von Kaltemittelleckagen durfen auf keinen Fall
potenzielle Entzundungsquellen verwendet werden. Es darf kein Halogenidbrenner (oder
ein anderer Brenner mit offener Flamme) verwendet werden.

11. Leckerkennungsmethoden

Die folgenden Leckerkennungsmethoden werden als geeignet fur Systeme angesehen, die
brennbare Kaltemittel enthalten.

Fur die Erkennung von brennbaren Kaltemitteln sollen elektronische Leckprufgerate verwendet
werden, es kann aber passieren, dass sie nicht empfindlich genug sind oder dass sie neu
kalibriert werden mussen (das Leckerkennungsgerat muss in einem Bereich ohne Kaltemittel
kalibriert werden). Stellen Sie sicher, dass das Prufgerat keine potenzielle Entzindungsquelle
darstellt und sich fur das jeweilige Kaltemittel eignet. Das Leckerkennungsgerat muss auf einen
Prozentsatz der unteren Zundgrenze (LFL) des Kaltemittels eingestellt und auf das verwendete
Kaltemittel kalibriert werden, damit der angemessene Prozentsatz von Gas (maximal 25%)
bestatigt werden kann.

Die Leckerkennungsflissigkeiten sind fur die Verwendung mit den meisten Kaltemitteln
geeignet, aber die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Chlor enthalten, sollte vermieden
werden, weil Chlor mit dem Kaltemittel reagieren und die Kupferrohre korrodieren kann.
Falls Leckverdacht besteht, mussen jegliche offenen Flammen entweder entfernt oder geldscht
werden.

Wenn eine Kaltemittelleckage festgestellt wurde, fur die Loten notwendig ist, muss samtliches
Kaltemittel aus dem System entfernt oder (durch SchlieBen der Ventile) in einem Teil des
Systems vor und wahrend der Lotarbeiten isoliert werden.
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12. Entfernung und Leeren

Wenn in den Kaltemittelkreislauf fUr Reparaturen oder zu jedem sonstigen Zweck eingegriffen
wird, mussen konventionelle Verfahren angewandt werden. Es ist allerdings wichtig, dass
bewahrte Methoden angewandt werden, weil die Mdglichkeit der Entflammbarkeit in Betracht
gezogen werden muss. Das folgende Verfahren sollte befolgt werden:

Kaltemittel entfernen;

den Kreislauf mit Schutzgas reinigen;

leeren;

erneut mit Schutzgas reinigen;

den Kreislauf durch Schneiden oder Loten 6ffnen.

Das im System befindliche Kaltemittel muss in geeignete Behadlter zurtckgewonnen
werden. Das System muss mit OFN durchgespult werden, um die Sicherheit des Systems zu
gewahrleisten. Es kann sein, dass dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden muss. Es darf
dafur keine Druckluft oder komprimierter Sauerstoff verwendet werden.

Das Durchsptlen wird dadurch erreicht, dass das Vakuum im System mit OFN aufgehoben
wird und das Fullen fortgesetzt wird, bis der Betriebsdruck erreicht ist, dann Gas in die Luft
entlassen wird und am Ende wieder das Vakuum erreicht wird. Dieser Prozess muss so oft
wiederholt werden, bis im System kein Kaltemittel mehr vorhanden ist. Beim letzten Fullen mit
OFN muss das System wieder den normalen Luftdruck erreichen, damit am System gearbeitet
werden kann. Dieses Verfahren ist absolut notwendig, wenn Létarbeiten an der Verrohrung
vorgenommen werden sollen. Stellen Sie sicher, dass der Pumpenausgang sich nicht in der
Nahe von Entzindungsquellen befindet und dass die Beltuftung ausreichend ist.

13 Fullverfahren

Zusatzlich zu den konventionellen Fullverfahren sind folgende Anforderungen zu erfullen.
-Stellen Sie sicher, dass es bei der Verwendung der Fulleinrichtung nicht zu einer Verunreinigung
durch die Vermischung verschiedener Kaltemittel kommt. Die Schlauche oder Leitungen
mussen moglichst kurz sein, um die Menge des darin enthaltenen Kaltemittels so gering wie
maoglich zu halten.

-Die Behalter sollen senkrecht stehen.

-Vergewissern Sie sich, dass das Kuhlsystem geerdet ist, bevor Sie Kaltemittel in das System
einfallen.

-Das System ist nach Ende des Fullens zu kennzeichnen (falls dies noch nicht der Fall ist).

-Es muss besonders darauf geachtet werden, dass das Kuhlsystem nicht tberfullt wird.
Bevor Sie das System wieder fullen, muss der Druck mit OFN kontrolliert werden. Das System
ist nach Beendigung des Fullens, aber vor der Inbetriebnahme, einer Prifung auf Dichtigkeit
zu unterziehen. Vor der Abgabe des Gerats an den Kunden sollte eine erneute Prufung auf
Dichtigkeit durchgefuhrt werden.

14. AuBerbetriebsetzung

Es ist wichtig, dass der Techniker vor der Durchfihrung dieses Verfahrens mit der Anlage
und samtlichen Details vertraut ist. Die sichere Entfernung samtlichen Kaltemittels gilt als
empfohlene bewahrte Praktik. Bevor diese Aufgabe durchgefihrt wird, muss eine Probe von
Ol und Kaltemittel entnommen werden, falls eine Analyse vor der Wiederverwendung eines
zurtckgewonnenen Kaltemittels notig ist. Es ist wichtig, dass elektrischer Strom zur Verfigung
steht, bevor diese Aufgabe angegangen wird.

a) machen Sie sich mit der Anlage und ihrer Funktionsweise vertraut;
b) trennen Sie das System von jeglichen Stromquellen;
C) bevor Sie mit dem Verfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass: mechanische

Fordervorrichtungen bereit stehen und korrekt eingesetzt werden; der RUckgewinnungsprozess
stets von einer kompetenten Person beaufsichtigt wird; die RUckgewinnungsausrustung und
die Behalter den angemessenen Normen entsprechen;

d) wenn maglich, ist das Kaltemittelsystem abzusaugen;
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e) wenn ein Absaugen nicht moglich ist, verwenden Sie ein Sammelrohr, damit das
Kaltemittel aus den verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann;

f) vergewissern Sie sich, dass der Behalter vor der RUckgewinnung auf die Waage gestellt
wird;

g) starten Sie den Ruckgewinnungsvorgang gemals den Anleitungen des Herstellers;

h) Uberfullen Sie die Behalter nicht (nicht mehr als 80% des FlUussigkeitsvolumens
einfullen).

i) der Betriebsdruck des Behalters darf nicht auch nur voribergehend Uberschritten
werden;
j) Sobald die Behalter korrekt gefullt worden sind und das Verfahren abgeschlossen ist,

stellen Sie sicher, dass die Behalter und die Ausrustung sofort von der Stelle entfernt werden
und dass samtliche Absperrventile der Ausrustung geschlossen sind;

K) das zuruckgewonnene Kaltemittel darf nicht in ein anderes Kuhlsystem eingefullt
werden, bevor es gereinigt und gepruft wurde.

15. Kennzeichnung

Das Gerat soll gekennzeichnet werden, damit sichtbar ist, dass es aulBer Betrieb gesetzt
wurde und dass das Kaltemittel entleert wurde. Das Etikett ist mit Datum und Unterschrift zu
versehen. Stellen Sie sicher, dass die Ausrustung mit Etiketten versehen ist, die bestatigen,
dass sie entzuindliches Kaltemittel enthalt.

16. Zuruckgewinnung

Wenn Kaltemittel aus einem System zur Wartung oder zur AulBerbetriebsetzung entfernt wird,
gilt als empfohlene bewahrte Praktik, das gesamte Kaltemittel sicher in Behalter zu entleeren,
wobei darauf geachtet werden muss, dass fur das Kaltemittel geeignete Behalter verwendet
werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl an Behaltern fur die Gesamtmenge
des Kaltemittels des Systems bereit stehen. Alle Behalter mUssen fur das Kaltemittel,
das zurtickgewonnen werden soll, geeignet und gekennzeichnet sein (z. B.: besondere
Behalter fur die Zurickgewinnung von Kaltemittel). Die Behalter missen auch mit einem
Druckbegrenzungsventil und dazugehérenden Absperrklappen in gutem Betriebszustand
ausgestattet sein. Die leeren Ruckgewinnungsbehalter mussen vor der Ruckgewinnung
abgesaugt und, falls maéglich, abgekuhlt werden.

Die Ruckgewinnungsausridstung muss sich in gutem Betriebszustand befinden und
von Anweisungen zu ihrer Anwendung begleitet sein (28 EN EN 29) und sie muss fur die
Ruckgewinnung von entzundlichen Kaltemitteln geeignet sein.

Zusatzlich muss eine Reihe von kalibrierten Waagen vorhanden sein, die sich in gutem
Betriebszustand befinden.

FUr die Schlduche muss es dichte Verschlusskupplungen geben, die sich in gutem Zustand
befinden. Bevor Sie die Rickgewinnungsanlage verwenden, stellen Sie sicher, dass diese sich
in einem zufriedenstellenden Betriebszustand befindet, dass sie ordnungsgemal gewartet
wurde und dass alle dazugehdrenden elektrischen Komponenten abgedichtet sind, damitim
Fall von Kaltemittelaustritt keine Entzindung maoglich ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an
den Hersteller.

Das zuruckgewonnene Kaltemittel muss an den Kaltemittellieferanten im vorschriftsmalligen
Behalter zurlckgegeben werden und der entsprechende Entsorgungsnachweis muss
angeordnet werden. Verschiedene Kaltemittel durfen nicht in Rickgewinnungsanlagen und
besonders nicht in Behaltern vermischt werden.

Wenn ein Kompressor oder das Kompressordél entfernt werden soll, stellen Sie sicher, dass sie
ausreichend abgesaugt wurden, um zu gewahrleisten, dass es im Schmiermittel keine Reste von
brennbarem Kaltemittel gibt. Das Absaugverfahren muss vor der Ruckgabe des Kompressors
andie Lieferanten erfolgen. Zur Beschleunigung des Verfahrens ist es ausschliel3lich zulassig,
das Gehiuse des Kompressors mit einer elektrischen Heizung zu erwdrmen. Wenn Ol aus
einem System entfernt werden soll, mussen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden.
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6. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Bedienunganleitung
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Finden Sie bitte die elektronischen
Garantieanweisungen auf der letzten
Seite (im DeutschsprachigenTeil)
dieser Bedienungsanleitung.
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Luftentfeuchter
mit Kompressor

/WS FUr die Garantieeinreichung sollten Sie das
SN-Nummernfeld ausfullen. Dieses finden
Sie auf der Ruckseite des Gerates.
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2) Stellen Sie sicher,

dass der Filter sauber ist.

3) Stellen Sie das Gerat
auf eine vertikale Position

und lassen es fur 2

Stunden stehen bevor
Sie es in Betrieb nehmen,

um Fehlfunktionen zu
vermeiden.

.‘O:,'. Aufbau und Montage
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1) Blockieren oder
beschranken Sie nicht den
Luftstom um das Gerat.
Achten Sie darauf, dass der
Lufteingang und Luftausgang
nicht behindert wird. Lassen
Sie einen Freiraum von 40cm
rund um das Gerat.
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4) Vor der ersten Verwendung entfer-
nen Sie bitte den Wassereimer und pru-
fen Sie, ob Verpackungsteile (z.B.: der
Ablassschlauch) mitgeliefert sind. Ent-
fernen Sie den Wassereimer und set-

zen Sie ihn wieder fest an seinen Platz.
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7. LERNEN SIE IHREN LUFTENTFEUCHTER KENNEN

Luftausgang
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Wasserstandsanzeiger
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Laufrollen
Laufrollen sind auf
den unteren vier Ecken
des Gerates installiert

Control Panel

Griffe auf beiden
Seiten

Filter

Lufteingang
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Sortie do vidange

Kabelhalter - Wird bei
der Lagerung des
Gerates verwendet

Kabel

Herausnehmbarer
Wassertank
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8. BEDIENFELD - FUNKTIONEN

Full Defrost

= o:v

Filter ~Comfort Cont. Turbo Timer

I
[Orower

Drucken Sie die "Power" Taste, um den Entfeuchter ein- oder auszuschalten. Das Display
schalte sich ein.

* Der Kompressor wird automatisch gestoppt, sobald der Feuchtigkeitsgehalt um
3%-5% unter dem eingestellten Feuchtigkeitslevel sinkt. Wenn die Luftfeuchtigkeit
unter dem gewunschten Niveau bleibt, wird der Kompressor automatisch stop-
pen, aber der Lufter wird weiter in Betreib sein. Das hilft beim Energiesparen, da
das Gerat die relative Luftfeuchtigkeit im Raum erkennt und der Kompressor we-
niger Stunden am Tag betrieben werden muss.

* Im Falle eines Stromausfalls hat das Gerat eine Auto-Neustart-Funktion. Sobald
die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird der Betrieb automatisch wieder
aufgenommen mit der zuvor eingestellten Betriebsfunktion.

@ TASTEN

Feuchtigkeitseinstellungstasten

Der Feuchtigkeitsgrad kann in einem Bereich von 35% RH (relative Feuchtigkeit) bis zu 85% RH
(relative Feuchtigkeit) in 5% Schritten eingestellt werden, jedes Mal, wenn eine dieser Tasten
gedruckt wird, solange keine andere Funktion (Cont. oder Comf.) gleichzeitig in Betrieb ist.

* Far trockenere Luft: Taste € dricken und einen geringeren Prozentwert (%)
auswahlen.

 Fur feuchtere Luft: Taste P dricken und einen hoheren Prozentwert (%) aus-
wahlen.

Hinweis: Diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit
der "Cont." oder ,,Comfort” aktiviert werden.

TIMER

Drucken Sie die ,Timer"” Taste um die Autostart und Autostopp Funktion in Verbindung mit
den €/ P Tasten einzustellen.

DE 95



Wenn das Gerat ausgeschaltet ist:

* Dricken Sie die Timer-Taste, um die Autostart-Funktion zu aktivieren. Durch er-
neutes Dricken der Timer-Taste wird die Autostopp-Funktion aktiviert.

* Driicken Sie die €/ P Taste um die Timer-Zeit in 0,5 Stundenschritten einzu-
stellen bis zu 10 Stunden und danach in 1,0 Stundenschritten bis zu 24 Stunden.
* Die ausgewahlte Zeit wird innerhalb von 5 Sekunden gespeichert und das Dis-
play schaltet sich automatisch aus.

Wenn das Gerat eingeschaltet ist:

* Drucken Sie die Timer-Taste, um die Autostopp-Funktion zu aktivieren.

* Innerhalb desselben Programmablaufs leuchten die TIMER ON OFF-Kontroll-
leuchten auf, um anzuzeigen, dass sowohl die EIN- als auch die AUS-Zeiten jetzt
programmiert sind.

TURBO

Drucken Sie die Turbo Taste um die Ventilatorgeschwindigkeit zu verstellen fur maximale
Feuchtigkeitsentfernung.

* Wenn die Feuchtigkeit sich reduziert hat und ein leiserer Betrieb bevorzugt wird,
drucken Sie erneut die Turbo Taste, um in den normalen Betrieb zurtickzukehren.
* Wenn eine sofortige Entfeuchtung notwendig ist, z. B. fUr Raume, die langere
Zeit nicht benutzt wurden.

CONT.

Kontinuierliche Funktion: Der Entfeuchter arbeitet kontinuierlich um Feuchtigkeit aus der
Luft zu entziehen. Wenn diese Funktion ausgewahlt ist, schaltet sich die Kontrollleuchte ein
und das Gerat arbeitet konstant weiter, ohne die relative Feuchtigkeit des Raumes und die
gewunschte Feuchtigkeit zu berucksichtigen.

* Trocknen Sie lhre Wasche: Stellen Sie den Entfeuchter in einen kleinen Raum zu-
sammen mit dem Waschestander. Schliel3en Sie die Tur und lassen Sie den Ent-
feuchter IThre Wasche trocknen.

* FUr spezielle Feuchtigkeitsanforderungen, wo grof3e Mengen an Wasser aufge-
nommen werden mussen, wie extrem feuchte Raume.

COMFORT

Komfort-Modus: Der Luftentfeuchter stellt automatisch den Feuchtigkeitsgrad in einem Be-
reich zwischen 45% - 55% gemal3 der Raumtemperatur ein, um grolRe Energieeinsparungen
und hervorragende Bedingungen in lhren Rdumen zu gewahrleisten.
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« Wenn die Raumtemperatur unter 18°C liegt, wird die Raumfeuchtigkeit bei 55%
(Feuchtigkeitseinstellung) eingestellt.

« Wenn die Raumtemperatur zwischen 18°C<T<25°C liegt, wird die Raumfeuch-
tigkeit bei 50% (Feuchtigkeitseinstellung) eingestellt.

« Wenn die Raumtemperatur Uber 25°C liegt, wird die Raumfeuchtigkeit bei 45%
(Feuchtigkeitseinstellung) eingestellt.

* In dieser Betriebsart ist die Einstellung der manuellen Feuchtigkeitseinstellung
nicht verfugbar.

Y) FILTER

Die Filterfunktion erinnert Sie daran, dass der Luftfilter gereinigt werden muss, um einen ef-
fizienten Betrieb des Gerates zu gewahrleisten. Die Filteranzeige blinkt nach 250 Betriebs-
stunden auf.

* Um nach der Reinigung des Filters die Einstellung zurtckzusetzen, dricken Sie
erneut die Taste "Filter" und die Anzeige erlischt.

Wi-Fi

Bei der Installation (Erstinstallation) der Anwendung Invmate Il stellen Sie sicher, dass der
Luftentfeuchter ausgeschaltet ist. Dricken Sie 3 bis 5 Sekunden lang ununterbrochen auf die
FILTER-Taste, bis die Anzeige “AP” auf dem Hauptdisplay erscheint. Sobald der Router und das Gerat
erfolgreich verbunden wurden, verlasst das Gerat den Wi-Fi-Verbindungsmodus, und das Gerat
tritt in alle zuvor eingestellten Funktionen ein. Wenn die Verbindung innerhalb des Zeitrahmens
von 8 Minuten fehlschlagt, verlasst das Gerat automatisch den Wi-Fi-Verbindungsmodus.

ANZEIGEN

WASSERTANK VOLL ANZEIGE

Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die rote Anzeige "Full" auf und Sie héren einen Warn-
ton (Piepton).

* Die Wasserstandskontrolle schaltet den Entfeuchter aus, wenn der Tank voll ist.

AUTOMATISCHES ENTFROSTEN

Wenn sich Frost auf den Verdampfer Spulen gebildet hat, schaltet sich der Kompressor aus
und der Ventilator lauft weiter, bis der Frost abgetaut ist.

* Diese Funktion gewahrleistet nicht nur einen sicheren und ordnungsgemalien
Betrieb des Entfeuchters, sondern auch eine effiziente und wirtschaftliche Leistung.

HINWEIS:

* Beim automatischen Abtauvorgang kénnte vom
Gerat ein Gerausch vom Kaltemittelfluss kommen,
was normal ist.

* Schalten Sie den Entfeuchter nicht aus, wenn der
automatische Abtauvorgang lauft.
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9. WASSERTANK & ABLAUFSCHLAUCH

Es gibt zwei Mdglichkeiten, um gesammeltes Wasser zu entfernen. Bevor Sie fortfahren, stel-
len Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Benutzung des Wassertanks

Wenn das Gerat ausgeschaltet ist und der Wassertank voll ist, leuchtet die Anzeige fur vollen
Wassertank auf und auf der Anzeige erscheint P2. Wenn das Gerat eingeschaltet ist und der
Wassertank voll wird, schaltet sich der Kompressor aus und nach wenigen Minuten auch der
Ventilator. AnschlieBend leuchtet die Kontrollleuchte auf und P2 erscheint auf der Anzeige.
* Entfernen Sie den Wassertank vorsichtig, indem Sie den Griff gut festhalten und den Behal-
ter vorsichtig herausziehen, damit das Wasser nicht verschuttet wird. Stellen Sie den Behal-
ter nicht auf den Boden. Der Behalter wird umkippen und das Wasser verschuttet werden.
* Leeren Sie das Wasser aus dem Behalter und setzen Sie diesen wieder ein. Damit der Be-
trieb fortgesetzt werden kann, muss der Wassertank sicher und richtig positioniert werden.
* Wenn der Wassertank wieder eingesetzt wird, startet das Gerat automatisch neu.

* Bei Entnahme des Wassertanks beriihren Sie keine Teile im
Inneren des Gerates, weil das Gerat beschadigt werden kann.
* Setzen Sie den Tank vorsichtig wieder in den Entfeuchter ein.
* Trinken oder verwenden Sie nicht das gesammelte Wasser
aus dem Tank.

* Wischen Sie liberschiissiges Wasser ab, dass sich auf oder
im Gerat befindet, wenn Sie den Wassertank entfernt haben.

2. Kontinuierliche Entwdsserung
Das Wasser kann automatisch in einen Bodenablauf

geleitet werden, indem Sie einen Ablaufschlaucham |  (EVAGRAsRvAsRT_ "

Gerat befestigen. PRI A 'Q“' pRVAH
. RIS R0 203 0%

* Entfernen Sie den Kunststoffdeckel von der ""Q"""‘ &

Ruckseite, setzen Sie den Ablaufadapter ein und ‘)()()(;g'

stecken den Ablaufschlauch in den Ablaufadapter. ’P.!‘!“ NSNS

Stellen Sie sicher, dass die AnschlUsse festsitzen, um L s

Leckagen zu vermeiden. | "

* Der Entfeuchter sollte auf eine ebene Flache gestellt

werden in senkrechter Position. .

* Fihren Sie den Ablaufschlauch zu einer geeigneten

Abflussleitung und stellen Sie sicher, dass das Wasser - -

naturlich flie3t. FUr eine einwandfreie Entwasserung

ist darauf zu achten, dass der Schlauch unter dem F &

Niveau der Ablaufoffnung bleibt. I T—

Ablauféffnung fur den
Ablaufschlauch
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Wenn die kontinuierliche Entwasserungsfunktion nicht
verwendet wird, entfernen Sie den Ablaufschlauch
und den Ablaufadapter von der Ablauféffnung

und setzen wieder den Kunststoffdeckel auf.
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10. WARTUNG UND REININGUNG

Vor dem Ausfuhren der Wartung oder Reinigung des Gerates ziehen Sie immer den Netz-
stecker.

® Reinigung des Filters:

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerates Wasser und schonende Reiningungsmittel.

* Benutzen Sie keine aggressiven Reiningungsmittel oder Losungsmittel. Verwenden Sie ei-
ne Blrste oder einen geeigneten Staubsauger.

* Waschen Sie das Filter nicht in der Geschirrspulmaschine.

* Zur Reiningung des Geratedul3eren und des Gerateinneren kein Wasser direkt anwenden,
da dies zu Rost, Isolierungsschaden oder einen Stromschlag fuhren kann.

* Lassen Sie den Filter vollstandig trocknen, bevor Sie ihn erneut einsetzen.

Das Filter muss jede /:?’
15 Tage kontrolliert / g A

e

und gereinigt Werden./‘ l’,
20

- = . /' ~

E-7A

\

3

® Reinigung des Wassertanks:

Fullen Sie den Wassertank zum Teil mit sauberem Wasser und geben Sie ein bisschen mil-
des Reinigungsmittel dazu. Wischen Sie rundherum den Wassertank, leeren Sie ihn aus und
spulen Sie ihn mit klarem Wasser ab.

* Alle 2 Wochen sollte der Wasserbehalter gereinigt werden, damit sich kein Schimmel und
Bakterien bilden.

* Nach der Reiningung achten Sie auf die korrekte Platzierung des Wassertanks, um den Ent-
feuchter in Betrieb zu setzen.

BENUTZEN SIE NIE DAS GERAT
OHNE LUFTFILTER

11. AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Gerat fUr langere Zeit nicht benutzen werden, achten Sie auf Folgendes fur ei-
ne fachgerechte Aufbewahrung.

* Nach Abschalten des Gerates, warten Sie einen Tag bevor Sie es aufbewaren.

« Entfernen Sie den Ablaufschlauch (Nur fur kontinuierliche Entwasserung).

* Reinigen Sie das Hauptgerat, den Wassertank und das Luftfilter.

* Wickeln Sie das Kabel und befestigen es am Kabelhalter

« Uberziehen Sie das Gerit.

* Bewahren Sie das Gerat aufrecht in einem trockenen, gut beltfteten Ort auf, weit weg

von direkterem Sonnenlicht.
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12. HA}JFIGE FRAGEN & HINWEISE ZUR
STORUNGSBEHEBUNG

Sind Luftentfeuchter
Kostenaufwandig?

Wo sollte der
Luftentfeuchter
aufzustellen werden?

Kann das Filter durch
einen anderen HEPA
Filter Typ ersetzt
werden?

Welche ist die an-
gemessene Raum-
feuchtigkeit?

Warum bleibt
Kondenswasser
an den Fenstern
trotz Nutzung des
Luftentfeuchters?

Flr ca. einen Monat nach Anschaffung wird der
Entfeuchter intensiv arbeiten. Dies wird im Laufe der
Zeit allmahlich abnehmen, da sich der Luftentfeuchter
mit seiner Arbeitsumgebung kalibriert. Kondensierte
Haushalte kdnnen irgendwann deutlich teurer sein. Die
Verwendung eines Entfeuchters kann die Energiekosten
senken.

FUr bessere Ergebnisse wird empfohlen, den Entfeuchter
in einem zentralen Bereich aufzustellen. Lassen Sie die
Turen im Haushalt offen, damit der Entfeuchter seine
Leistung verbessert.

Der Filter kann nicht durch einen anderen Filtertyp ersetzt
werden, da er speziell fur den Betrieb mit diesem Gerat
entwickelt wurde.

Um Ihr Wohlbefinden und das lhres Haushaltes,
aufrecht zu erhalten, ist der Feuchtigkeitsgrad wichtig.
Extreme Schwankungen kénnen sich bei beiden
nachteilig auswirken. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit

kann Atemwegserkrankungen und Beschadigungen an
Holztlren, Fenstern und Mobeln verursachen und Sie
durch erhdhte statische Elektrizitat anfallig fur elektrische
Schlage machen. Auf der anderen Seite kann eine hohe
Luftfeuchtigkeit das Schimmelwachstum férdern und als
Brutstatten fUr verschiedene Bakterien dienen und zu
schlechter Gesundheit und auch zu einem beschadigten
Haushalt fuhren. Der ideale Feuchtigkeitsgrad schwankt
zwischen 45% und 55%.

Wenn die gewUnschte Luftfeuchtigkeit im Raum erreicht
wurde, besteht die Moglichkeit, dass sich an den Fenstern
Kondensationswasser bildet. Dieses geschieht aufgrund
der Temperaturdifferenz des Fensters und den dul3eren
Wetterbedingungen.

* Der Betrieb des Entfeuchters sollte die
Kondensationsbildung an den Fenstern deutlich
reduzieren.
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Warum kann ich die
gewunschte Feuchtig-
keitsstufe nicht tGiber
das Bedienfeld einstel-
len?

Wie lange dauert es,
meine Wasche zu
trocknen?

Warum setzt der
Entfeuchter seinen
Betrieb fort, obwohl
der gewuinschte
Feuchtigkeitsgrad
erreicht wurde?

Der Luftentfeuchter
ist kein Klimagerat.
Woran konnte es

Um auf die Feuchtigkeitseinstellung </ » zugreifen zu
kdnnen, mussen Sie zuerst die “Mode” Taste gedruckt
halten, bis keine LED-Anzeige auf dem Bedienfeld
eingeschaltet ist. Der Cont. Und Comfort-Modus muss
ausgeschaltet sein. Dieses erlaubt Ihnen, den gewunschten
Feuchtigkeitsgrad einzustellen.

Die bendtigte Zeit um Ihre Wasche zu trocknen, hangt
von dem Raum ab, der daflir verwendet wird, von der
Raumtemperatur, den Feuchtigkeitsgrad des Raumes und
von der Feuchtigkeit der Wasche. Aus diesen Grinden
kann keine genaue Zeit angegeben werden.

Sobald der Luftentfeuchter den eingestellten
Feuchtigkeitsgrad erreicht, setzt der Ventilator seinen
Betrieb fort. Das hilft beim Energiesparen, da das Gerat
besser die Luftfeuchtigkeit des Raumes wahrnimmt und
dementsprechend der Kompressor uber weniger Stunden
am Tag in Betrieb ist und folglich der Stromverbrauch
niedriger ist.

Der Luftentfeuchter arbeitet, indem er kondensierte Luft
aufnimmt, jegliche Feuchtigkeit dieser entnimmt und in
den betriebenen Bereich wieder freigibt. Wenn Sie sich

in der Nahe des Entfeuchters befinden wahrend dieser
arbeitet, haben Sie das Gefuhl, das kuhle Luft aus dem
Ventilator kommt, aufgrund der Diffusion. In Wirklichkeit
ist die Temperatur gleich, aber mit weniger Feuchtigkeit.

liegen, dass er kalte
Luft heraublast?

Das Gerat zeigt keine Funktion
® Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Luftentfeuchters vollig in der Steckdose
steckt.
® Kontrollieren sie den Stromkreisunterbrecher des Hauses.
® Sehen Sie nach, ob das Netzkabel beschadigt ist.
® Kontrollieren Sie den Wassertank. Entleeren Sie diesen wenn er voll ist.
® Uberprifen Sie ob der Luftentfeuchter die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht hat.
® Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank korrekt platziert wurde.
® Die Raumtemperatur ist héher oder niedriger als die empfohlene Temperatur.
® Kontrollieren Sie, ob der Feuchtigkeitspegel zu hoch eingestellt worden ist.

Der Luftentfeuchter trocknet die Luft nicht so wie er sollte
® Vergewissern Sie sich, dass der Luftentfeuchter gentugend Zeit in Betrieb war, um die
Feuchtigkeit zu abzusorbieren.
® Vergewissern Sie sich, dass keine Vorhange, Jalousien oder Mobel die Vorder-oder Ruck-
seite des Luftentfeuchters blockieren.
® Die Feuchtigkeitstaste ist nicht niedrig genug eingestellt.
® Vergewissern Sie sich, dass Sie das Filter, wie es vorgeschrieben wird, gereinigt haben. Ein
verstopftes Filter fuhrt zu reduzierter Leistung.
® Kontrollieren Sie, ob alle Turen, Fenster und andere Offnungen geschlossen sind.
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® Die Raumtemperatur liegt unter der empfohlenen Temperatur.

® Es gibt eine Kerosinheizung oder etwas, das Wasserdampf in den Raum abgibt.
® Der Raum, in dem sich das Gerat befindet, ist gréo3er als es empfohlen wird.

® Der Feuchtigkeitsgehalt vom Zimmer ist zu hoch.

Das Gerat macht wahrend des Betriebs ein lautes Gerausch
® Das Luftfilter ist verstopft.
® Das Gerat ist nicht vorschriftsgemal3 aufrecht aufgestellt.
® Die FulRbodenoberflache ist uneben.

Frost erscheint auf den Spulen
® Das ist normal. Das Gerat verfugt uber eine Automatische abtau Funktion.

Bei der Verwendung des Ablaufschlauchs kann es sein, dass man Wasser
auf dem Boden finden

® Uberprifen Sie, ob der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen ist.

® Der Ablaufschlauch ist verstopft oder beschadigt.

Verstandnis der Fehlercodes und Schutzcodes
Fehlercodes:
AS - Feuchtemodul Sensor Fehler - Gerat ausschalten und vorubergehend vom Stromnetz
trennen, damit das Gerat zuruckgesetzt werden kann. Wenn der Fehler wiederholt wird, kon-
taktieren Sie den Kundendienst.
ES - Temperaturfuhler Sensor Fehler - Gerat ausschalten und vortubergehend vom Strom-
netz trennen, damit das Gerat zuruckgesetzt werden kann. Wenn der Fehler wiederholt wird,
kontaktieren Sie den Kundendienst.
EC - Kaltemittel Austritt Erkennung (Leckageermittlung) - Das Gerat erkennt automatisch den
Austritt des Kaltemittels und die Anzeige "EC" erscheint. Gerat ausschalten und voruberge-
hend vom Stromnetz trennen, damit das Gerat zuruckgesetzt werden kann. Wenn der Feh-
ler wiederholt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst.
E3 - Geratestorung - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn wie--
der ein. Wenn der Fehler wiederholt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Schutzcode:
P2 - Wassertank ist voll oder befindet sich nicht in der richtigen Position - Leeren Sie den
Be-halter oder setzen diesen in die richtige Position.
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Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Erlduterung der Funktionen.

Die tatsachliche Form der Einheit, die Sie gekauft haben, kann etwas abweichen, aber die
Bedienung und Funktionen sind gleich.

Das Unternehmen Ubernimmt keinerlei Haftung fur eventuell in diesem Dokument
enthaltene falsch gedruckte Informationen. Der Inhalt dieses Handbuchs und die
technischen Daten dieses Produkts konnen fur Verbesserungsgrinde ohne Vorankundigung
geandert werden.

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller unter +30 211 300 3300 oder an die Verkaufsagentur,
um weitere Informationen zu erhalten. Alle zukunftigen Aktualisierungen des Handbuchs
werden auf die Service-Website hochgeladen. Es wird empfohlen, immer nach der neuesten

Version zu suchen.

Scannen Sie bitte hier, um die neueste Version dieses Handbuchs herunterladen zu kdnnen.
www.inventorappliances.com/de/medienbibliothek
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Aktivieren Sie |hre Garantie

Die Garantie kann mit den folgenden Schritte aktiviert werden:

1 Schritt
Besuchen Sie unsere Webseite tiber den unten stehenden Link:

http://www.inventorappliances.com/garantie

oder durch Scannen des folgenden QR-Code:

2 Schritt
Flllen Sie alle Felder aus, wie nachfolgend dargestellt:

Um die Garantie ivigren. fiillen Sie bitte die folgenden Felder aus

Adresse* Seriennummer des Gerats*
3 Schritt
Klicken Sie an SENDEN an der linken Seite des Garantie Antrags:
E-mail*

an Newsletter von Inventor @ 4

SENDEN eren Sie unsere Geschaftsbedingungen.

m obald der Garantieantrag eingegangen ist, wird lhnen eine Bestati-
gungs Nachricht an Ihre E-Mail-Adresse gesendet
4 Schritt

Sie erhalten eine Bestatigungs Nachricht an Ihre E-Mail-Adresse. Wenn dies nicht
der Fall ist bitte Gberprufen Sie auch den Spam-folder

5 Schritt
Ilhre Inventor-Garantie ist erfolgreich aktiviert!
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Cher consommateur,

Félicitations pour votre choix!

Le déshumidificateur POWER WIFI se distingue parmi
les autres déshumidificateurs de sa catégorie, par ses
fonctionnalités avancées et sa capacité d'acces a distance
qui permet de contrdler pratiquement l'appareil de
n'importe ou. La technologie Wi-Fi et la Déshumidification
Intelligente garantissent ['efficacité contre les problémes
d'humidité.

Veuillez-vous référer a ce manuel, pour obtenir I'efficacité
totale du déshumidificateur grace a des instructions
détaillées, afin d'éliminer I'humidité une fois pour toutes
de la maniére la plus intelligente et économique.
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1. INSTRUCTIONS DE SECURITE & AVERTISSEMENTS

® || n'est pas recommande aux enfants de moins de 8 ans d'utiliser cet appareil. Assurez-vous
gue les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacites physiques, sensorielles ou
mentales reduites ou denuees d’experience ou de connaissance, sont supervises et comprennent
I'utilisation et les dangers inherents. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et la main-
tenance de cet appareil sans surveillance.

® Les enfants devraient étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

® Ce déshumidificateur est destiné a étre utilisé seulement dans un environnement domestique
et un bureau. N'utilisez pas cet appareil a un endroit extérieur pour des applications commer-
ciales ou industrielles, pour une utilisation maritime et sur des surfaces humides telles que salle
de bain ou salle de douche.

® Cet appareil doit toujours étre maintenu en position verticale pour éviter tout dommage.

® Gardez toutes les fenétres et les portes fermées dans la piece ou le déshumidificateur est en
état de fonctionnement.

® Si de I'eau pénetre dans l'appareil, éteignez I'appareil et débranchez le cable d'alimentation.

® Toujours débrancher I'appareil avant de le déplacer et veillez a le maintenir en position verti-
cale tout au long du processus de transport.

® Veillez a vider I'eau chaque fois que le réservoir d'eau est plein ou lorsque I'appareil ne sera
pas utilisé pendant un temps prolongé.

® Toujours vider le réservoir d'eau avant de stocker I'appareil.

® Sil'appareil est éteint et doit étre allumé a nouveau rapidement, gardez a I'esprit qu'il ne fonc-
tionnera pas pendant les trois prochaines minutes.

® Si I'appareil est renversé ou basculé, débranchez immédiatement le cable d'alimentation. As-
surez-vous que l'appareil est complétement sec avant de reprendre le fonctionnement.

® Débranchez I'appareil si des sons étranges, des odeurs ou des fumées se produisent.

® Si le cable d'alimentation est endommagg, il doit étre remplacé par le fabricant, son agent de
service ou des personnes qualifiées pour éviter tout danger. N'essayez jamais de démonter, ré-
parer ou modifier I'appareil.

® N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier cet appareil. Contactez votre technicien
agréeé pour la réparation ou la maintenance de cet appareil.

® Ne pas mettre en marche ou arréter l'appareil en allumant ou éteignant I'alimentation.

® N'insérez aucun objet dans I'entrée d'air et I'échappement de I'appareil car cela pourrait en-
dommager les pieces internes.

® Ne placez pas le cable d'alimentation sous les moquettes ou sous les tapis. Disposez le cable
loin des zones ou il peut étre endommage.

® Ne couvrez pas le cable d'alimentation avec des tapis ou des patins. Disposez le cable loin des
zones ou un déclenchement accidentel peut se produire.

® Ne forcez pas les roulettes a bouger sur le tapis. L'appareil peut basculer et déverser I'eau.

® Ne placez pas I'appareil directement a la lumiére du soleil ou a proximité d'autres sources de
chauffage.

® N'utilisez pas l'appareil a proximité de sources de chaleur, de produits chimiques, de radia-
teurs, de matériaux inflammables ou d'incendie.

® Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le fonctionnement de I'appareil.

® N'utilisez pas l'appareil sans le filtre. La saleté et la peluche obstrueront I'appareil et réduiront
sa performance.

® Ne pas boire ni utiliser I'eau collectée de I'appareil.
® Ne pas utiliser I'appareil avec les mains mouillées.
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* Lors de la premiére utilisation du déshumidificateur, utilisez I'appareil en continu
pendant 24 heures.

2. INFORMATIONS ELECTRIQUES

® La plaque signalétique est située sur le panneau arriére de |'appareil et contient les données
électriques et techniques de cet appareil.

® | 'appareil doit étre installé conformément a la réglementation nationale du cablage.

® Assurez-vous que l'appareil est correctement mis a la terre. Une mise a la terre appropriée est
importante car elle minimise le risque de chocs électriques ou d'incendie. Le cable d'alimenta-
tion est équipé d'une fiche de mise a la terre pour une protection contre les chocs électriques.
® | 'appareil doit étre utilisé dans une prise murale correctement mise a la terre. Si la prise mu-
rale que vous avez l'intention d'utiliser n'est pas correctement mise a la terre ou protégée par un
fusible a retardement ou un disjoncteur, contactez un électricien qualifié.

® Assurez-vous que la prise murale est toujours accessible apres l'installation de l'appareil.

® N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs avec cet appareil.

® Pour éviter toute blessure, débranchez toujours I'appareil de 'alimentation électrique avant de
procéder a 'entretien.
® Pour connecter ou déconnecter I'alimentation, saisir la fiche et I'extraire de la prise de courant,
ne jamais extraire ou tirer le cable.
N ! &
-@- Eteignez le déshumidificateur avant de retirer la fiche.
S

I’

<

3. REMARQUES SOCIALES
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Elimination des équipements qui ne sont plus utilisés. Les informations suivantes doivent étre
suivies lors de |'utilisation de ce déshumidificateur dans les pays européens.

® Cet appareil nécessite un traitement spécial pour I'élimination. Dans I'Union européenne, les
équipements électroniques ne doivent pas étre traités comme des déchets domestiques, mais
doivent étre éliminés professionnellement conformément a la directive 2002/96 / CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux anciens équipements électriques
et électroniques. A la fin de sa vie utile, disposez cet appareil conformément aux exigences ré-
glementaires. Ne pas jeter ce produit en tant que déchets municipaux non triés. Les substances
dangereuses peuvent fuir dans I'approvisionnement en eau souterraine et trouver leur chemin
dans la chaine alimentaire, mettant en danger votre santé et I'environnement.

® || existe plusieurs possibilités d'élimination :
A) Votre municipalité locale a mis en place des systemes de collecte gratuits
pour les déchets électroniques.

B) Votre détaillant local reprendra I'ancien produit avec l'achat d'un nouveau
produit.

C) Le fabricant retira I'ancien appareil pour qu'il soit éliminé.

D) Les anciens produits contiennent des ressources précieuses et peuvent
parfois étre vendus a des marchands de ferraille.




4. MESURES DE SECURITE

Pour éviter tout risque de blessure a l'utilisateur, aux personnes et dendommager 'équipement,
il convient de respecter les consignes suivantes. Un mauvais fonctionnement résultant du
non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures corporelles et des dommages
matériels.

® | e risque est classé selon les indications suivantes.

A Ce symbole indique le risque de mort ou de blessure grave.
AVERTISSEMENT

@ Ce symbole indique le risque de mort ou de blessure corporelle
PRUDENCE ou de dommage matériel.

® La signification des symboles utilisés dans ce manuel est indiquée ci-dessous.

@ Ne faites jamais ceci.

@ Faire toujours ceci.

AAVERTISSEMENT

%, Ne jamais dépasser la puissance de I'alimentation de sortie ou du dispositif de connexion.
Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d’'une production de chaleur
excessive.
%, Ne jamais allumer ou arréter 'unité en utilisant le bouton de mise sous tension ou hors
tension de l'alimentation.
Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d'une production de chaleur.
© Ne pas endommager ou utiliser un cordon d’alimentation non adapté.
Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
© Ne pas modifier la longueur du cordon d’alimentation ou partager la sortie avec d'autres
appareils.
Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d'une production de chaleur.
Ne pas insérer ou retirer une prise avec des mains mouillées.
Ceci peut provoquer un choc électrique.
Ne pas placer l'unité a proximité d'une source de chaleur.
Les pieces en plastiques peuvent fondre et provoquer un incendie.
(O Débrancher I'alimentation si des sons, une odeur étrange ou de la fumée s'en dégage.
Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
©Vous ne devez jamais essayer de démonter ou de réparer l'unité par vous-mémes.
Ceci peut provoquer une panne de la machine ou un choc électrique.
O Avantde procéder au nettoyage, couper I'alimentation et débrancher l'unité.
Ceci peut provoquer un choc électrique ou des blessures.
©Ne pas utiliser la machine a proximité de gaz ou de combustibles inflammables tels que de
I'essence, du benzéne, du dissolvant, etc.
Ceci peut provoquer une explosion ou un incendie.
Ne pas boire ou utiliser 'eau provenant de l'unité.
Elle contient des contaminants et peut vous rendre malade.
Ne pas retirer le réservoir d'eau au cours du fonctionnement.
Ceci peut endommager le systeme de protection anti-débordement de l'unité et provoquer un
choc électrique.
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© N'utilisez pas de cables de rallonge.

APRUDENCE

© Ne pas utiliser I'unité dans des espaces confinés
Le manque de ventilation peut provoquer une surchauffe et un incendie.
Ne pas placer I'unité a des endroits ou I'eau peut I'éclabousser
L'eau peut pénétrer dans l'unité et endommager l'isolation. Ceci peut provoquer un choc
électrique ou un incendie.
@ Placer I'unité sur un sol plat et solide.
En cas de chute de la machine, de 'eau peut se déverser et provoquer des dommages matériels
ou entrainer un choc électrique ou un incendie.
Ne pas couvrir les orifices d'entrée et de sortie avec des vétements ou des serviettes.
Un flux d'air réduit peut entrainer une surchauffe et un incendie.
Une attention particuliere doit é&tre adoptée lorsque 'unité est utilisée dans une piece
ou les personnes suivantes sont présentes:
bébés, enfants, personnes agées et les personnes non sensibles a 'humidité.
© Ne pas utiliser I'unité dans des zones ou des produits chimiques sont manipulés.
La présence dans l'air de produits chimiques et de solvants dissous peut endommager l'unité.
Ne jamais insérer vos doigts ou d'autres corps étrangers dans les grilles ou les ouvertures.
Veillez particuliérement a avertir les enfants de ces dangers.
Ceci peut provoquer un choc électrique ou une panne de I'appareil.
Ne pas placer d'objet lourd sur le cordon électrique et veillez a ce que le cordon ne soit
pas comprimé.
Ily a un risque d'incendie ou de choc électrique.
éNe pas escalader ou d'asseoir sur l'unité.
Vous pouvez vous blesser en cas de chute ou si l'unité se renverse.
o Toujours insérer les filtres de maniére sQre. Nettoyer les filtres une fois toutes les deux
semaines.
Une utilisation sans les filtres peut provoquer une panne.
En cas de pénétration d’eau dans 'unité, éteindre l'unité et la débrancher, contacter un
technicien de maintenance qualifié.
Ceci peut provoquer une panne de I'appareil ou un accident.
Ne pas poser de vase ou d’autre récipients contenant de I'eau sur l'unité.
L'eau peut se renverser a l'intérieur de 'unité, endommager l'isolation et provoquer un choc
électrique ou un incendie.

APRUDENCE

* Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et des personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissance si ces derniers sont surveillés pendant ou ont été formés a |'utilisation de I'appareil
d'une maniere slre et connaissent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec
'appareil. Le nettoyage et la maintenance par I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par les
enfants sans supervision (consigne applicable aux pays européens)

* Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissance, a moins que celles-ci soient surveillées pendant ou formées a |'utilisation de
I'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent étre surveillés
pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (consigne applicable aux autres pays sauf les
pays européens)

* Si le cordon d'alimentation est endommagg, il doit étre remplacé par le fabricant, son agent
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d’entretien ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter des risques.

* L'appareil doit étre installé conformément aux réglementations nationales en matiere de
cablage.

* L'appareil équipé d'un chauffage électrique doit étre placé a au moins 1 metre des matieres
combustibles.

* Contacter le technicien de maintenance agréé pour la réparation ou la maintenance de cette
unité.

* Ne pas utiliser la prise si elle est mal fixée ou endommageée.

* Ne faites pas fonctionner votre appareil dans une piece tres humide comme une salle de bain
ou une salle de lavage.

* Ne pas utiliser ce produit a des fins autres que celles décrites dans ce mode d’emploi.

* Contacter l'installateur agréé pour l'installation de cette unité.

* Si le déshumidificateur est renversé en cours de fonctionnement, arrétez lI'appareil et
débranchez-le le plus tét possible. Inspectez visuellement I'appareil pour vous assurer qu'il ne
présente pas de dommages. Si vous soupconnez qu'il a été endommagé, contactez un technicien
ou le service client pour obtenir de l'aide.

* Lors d'un orage, l'alimentation doit étre coupée pour éviter d'endommager la machine en
raison de la foudre.

* Pour réduire le risque d’électrocution, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de
commande de vitesse a semi-conducteur.

* Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon avec des moquettes,
des tapis de couloir ou des revétements similaires. Ne pas faire passer le cordon sous des
meubles ou des appareils. Disposer le cordon a I'écart des zones de passage et a un endroit ou
I'on ne marchera pas dessus.

* Ne pas ouvrir 'unité pendant son fonctionnement.

* Silefiltre a air doit étre retiré, ne pas toucher les parties métalliques de l'unité.

* Ne faites pas fonctionner |'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé. Jetez I'appareil
ou renvoyez-le a un centre de service agréé pour vérification et/ou réparation.

* Tenir la prise par la téte lors de son retrait.

e Informations électriques

* Les données électriques et les autres données techniques propres a cette unité figurent surla
plaque signalétique du fabricant située sur le panneau arriere de 'unité.

« S'assurer que l'unité est correctement reliée a la terre. Pour réduire le risque de choc électrique
etd'incendie, une mise a la terre appropriée estimportante. Le cordon d’alimentation est doté
de prise de mise a la terre a trois fiches pour assurer une protection contre les chocs électriques.
* Votre unité doit étre branché sur une prise correctement mise a la terre. Si la prise que vous
avez l'intention d'utiliser n'est pas correctement mise a la terre ou protégée par un fusible
temporisé ou un disjoncteur (le fusible ou le disjoncteur requis est déterminé par le courant
maximal de l'unité. Le courant maximal est indiqué sur la plaque signalétique apposée sur
l'unité), faites appel a un électricien qualifié pour faire installer une prise adaptée.

« S'assurer que la prise est accessible une fois l'unité installée.

* Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateurs avec cette unité. Toutefois, si'usage d'une rallonge
est nécessaire, utiliser une rallonge homologuée pour les déshumidificateurs (disponible dans
la plupart des magasins de bricolage).

* Pour éviter le risque de blessure corporelle, toujours débrancher l'alimentation de 'unité avant
linstallation et/ou I'entretien.

* Tous les branchements doivent étre réalisés conformément au schéma de cablage situé sur
le déflecteur du milieu de l'unité (derriére le réservoir d'eau).

Veuillez noter les spécifications relatives aux fusibles

La carte de circuit imprimé de l'unité est con¢ue avec un fusible pour fournir une protection
contre la surintensité. Les spécifications du fusible figurent sur la carte de circuitimprimé, sous
cette forme : T 3.15A/250V (ou 350V), etc.
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REMARQUE: Toutes les illustrations du manuel ne sont destinées qu'a des fins d’explication.
Le modele réel de l'unité que vous avez acheté peut étre légerement différent, mais le
fonctionnement et les fonctions sont les mémes.

® Note relatives aux gaz fluorés

-Les gaz fluorés a effet de serre sont contenus dans un équipement scellé hermétiquement. Pour
connaitre les informations spécifiques relatives au type, a la quantité et les tonnes d'équivalent
de CO, de gaz fluorés a effet de serre (sur certains modeles), veuillez consulter I'étiquette
correspondante figurant sur l'unité.

-L'installation, I'entretien, la maintenance et la réparation de cette unité doivent étre effectués
par un technicien certifié.

-La désinstallation et le recyclage de ce produit doivent étre effectués par un technicien certifié.

5. AVERTISSEMENTS (pour l'utilisation du réfrigérant R290/R32 seulement)

- N'utilisez pas d'autres moyens que ceux recommandeés par le fabricant pour accélérer le
processus de dégivrage ou effectuer un nettoyage de I'appareil.

- Cet appareil ne doit jamais étre rangé dans un endroit ou se trouvent d'autres sources
d'inflammation (par exemple: un appareil a gaz, un radiateur électrique, des flammes nues,
etc.).

- N'essayez pas de pénétrer I'appareil a l'aide d'un outil ni de le brdler.

- Soyez extrémement prudent car le gaz réfrigérant peut étre inodore.

- L'appareil, doit étre installé, utilisé et entreposé dans une piece supérieure a 4m?2.

- Il est nécessaire de toujours respecter les réglementations nationales en matiere de gaz.

- Maintenez la ventilation d'air libre de toute obstruction.

- L'unité doit étre entreposée de maniere a éviter tout dommage mécanique.

- Utilisez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, ou la taille de la piece correspond
aux spécifications de |'appareil pour des performances optimales.

-Toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement et le traitement du circuit de
réfrigérant de cette unité doivent étre certifiées par l'industrie accréditée correspondante et
autorisées a manipuler les réfrigérants en toute sécurité et conformément aux normes de
sécurité de l'industrie.

- Les réparations ne doivent étre effectuées que par un technicien certifie, conformément aux
recommandations du fabricant. Tout entretien ou réparation requis doivent étre effectués par
un personnel qualifié, compétent dans I'utilisation de réfrigérants inflammables.

- L'appareil ne doit pas étre stocké dans une piece ou il y a des flammes nues (par exemple, des
appareils a gaz en fonctionnement tels que des cuisinieres) et des sources d'inflammation
(telles que des chauffages électriques)

Attention: Risque d'incendie / REMARQUE IMPORTANTE: veuillez lire
mateériaux inflammables (Requis pour attentivement ce manuel avant d’installer et
les unités R32 / R290 uniquement) d'utiliser votre appareil! Il est recommandé de

conserver ce manuel pour référence ultérieure.
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Description des symboles affichés (* Ne concerne que les unités avec réfrigérant R32 / R290):

ATTENTION | Ce symbole indique l'utilisation d'un réfrigérant inflammable. En cas
de fuite ou d'exposition a une source d'inflammation externe, un
risque d'incendie est possible.

[ I PRECAUTION | Ce symbole indique que le manuel de I'utilisateur doit &tre Iu
= attentivement.

@ PRECAUTION | Ce symbole indique qu'un technicien de maintenance qualifié doit
opérer sur cet appareil en se référant au manuel de l'utilisateur.

E]E PRECAUTION | Ce symbole indique la présence d'un manuel d'utilisation ou
d’installation.

A Avertissements (pour l'utilisation du réfrigérant R290/R32
seulement)

1. Transport d’équipement contenant des fluides frigorigénes
inflammables
Dépend des réglementations locales.

2.Marquage de I'équipement utilisant des signes

Consulter la réglementation locale

3. Mise au rebut des appareils contenant des fluides frigorigénes
inflammables

Voir les réglementations nationales.

4. Stockage des équipements/appareils

Le stockage des équipements doit étre conforme aux instructions du fabricant.
5. Stockage des équipements emballés (non vendus)

La protection de I'emballage de stockage doit étre assurée de sorte que les dommages
mecaniques causes a I'équipement a I'intérieur de I'emballage ne provoquent pas de fuite de
la charge du fluide frigorigene.

Le nombre maximum de piéces d'équipement pouvant étre entreposées ensemble est
déterminé par les réglementations locales.

6.Informations sur I'entretien

1. Vérifications de la zone

Avant de commencer a travailler sur des systemes contenant des fluides frigorigenes
inflammables, effectuez des contrdles de sécurité pour réduire au minimum le risque
dinflammation. Pour la réparation du systeme de réfrigération, il convient de respecter les
précautions suivantes avant d'effectuer des travaux.

2. Procédure de travail

Les travaux doivent étre entrepris selon une procédure contrélée de maniere a réduire au
minimum le risque de présence d'un gaz ou d’'une vapeur inflammable pendant I'exécution
des travaux.

3.Zone de travail générale

Tout le personnel d’entretien et les autres personnes travaillant dans la zone doivent recevoir
des instructions sur la nature des travaux exécutés. Il convient d'éviter de travailler dans des
espaces confinés. L'espace de travail doit étre isolé de la zone environnante Veillez a ce qu'un
contrble des matieres inflammables ait eu lieu pour sécuriser les conditions a l'intérieur de
la zone.
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4, Vérification de la présence de fluide frigorigene

Il convient de vérifier la présence de fluide frigorigene a l'aide d'un détecteur approprié avant
et pendant les travaux, afin que le technicien soit informé de la présence d’atmospheéres
potentiellement inflammables. Veillez a ce que I'équipement de détection des fuites utilisé
est adapté a l'utilisation de fluides frigorigénes inflammables, c'est-a-dire anti-étincelles, bien
étanche ou a sécurité intrinseque.

5. Présence d'extincteur

Si I'équipement de réfrigération ou toute piece associée doit faire l'objet de travaux, un
équipement d‘extinction d‘incendie approprié doit étre disponible a portée de main. Un
extincteur a poudre seche ou un extincteur a CO, doit étre placé a proximite de la zone de
chargement.

6. Absence de sources d'inflammation

Il est interdit a toute personne effectuant des travaux relatifs a un systeme de réfrigération
entrainant 'exposition de tuyaux contenant ou ayant contenu un fluide frigorigene inflammable
d'utiliser des sources d'inflammation d'une maniére telle qu’elles puissent présenter un risque
dincendie ou d‘explosion. Toutes les sources dinflammation possibles, y compris la fumée
de cigarette, doivent se trouver a une distance suffisante du lieu d'installation, de réparation,
d‘enléevement et d’élimination, pendant la période ou le fluide frigorigene inflammable peut
étre rejeté dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, inspectez la zone autour
de I'équipement pour s‘assurer qu'il n'y a pas de risques d'inflammabilité ou de feux. Des
panneaux « Défense de fumer » doivent étre affichés.

7.Zone ventilée

Veillez a ce que la zone soit en plein air ou qu'elle soit suffisamment ventilée avant d’'ouvrir
le systeme ou d'effectuer tout travail a chaud. Un certain niveau de ventilation doit étre
maintenu pendant la durée des travaux. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout
fluide frigorigene libéré et, de préférence, I'expulser a l'extérieur dans 'atmosphere.

8. Controles de I'équipement de réfrigération

Lorsque des composants électriques sont changgés, ils doivent étre adaptés a l'usage auquel
ils sont destinés et respecter les spécifications correctes. Les directives d'entretien et de
réparation du fabricant doivent toujours étre respectées. En cas de doute, consultez le service
technique du fabricant pour obtenir de l'aide.

Effectuez la vérification suivante des installations utilisant des fluides frigorigenes
inflammables :

--lataille de la charge est conforme a la taille de la piece dans laquelle sont installées les piéces
contenant le fluide frigorigéne ;

--les appareils et les sorties de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués.
-- Si-un circuit frigorifique indirect est utilisé, le circuit secondaire doit étre contrdlé pour
détecter la présence d'un réfrigérant. Tout marquage de I'équipement doit étre visible et
compréhensible. Les marquages et signes non reconnaissables doivent étre corrigés.

9. Vérifications des composants électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre des contréles
de sécurité initiaux et des procédures d‘inspection des composants. En cas de présence
d'un dysfonctionnement susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation
électrique ne doit étre raccordée au circuit tant que le probléme n‘a pas été corrigé de maniere
satisfaisante. Si le dysfonctionnement ne peut pas étre corrigé immédiatement mais que
I'appareil doit continuer a fonctionner, une solution temporaire adéquate doit étre mise en
ceuvre. Cette situation doit étre signalée au propriétaire de I'équipement afin que toutes les
parties en soient informées.

Les contrdles de sécurité initiaux comprennent :

--le déchargement des condensateurs, ce qui doit étre fait d'une maniére slire pour éviter tout
risque d‘étincelles;

--aucun composant électrique sous tension et aucun cablage n‘est exposé pendant le
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chargement, la récupération ou la purge du systeme;
--la mise a la terre est constante.

7. Réparation de composants étanches

Lorsque vous réparez des composants étanches, déconnectez toutes les alimentations
électriques de I'équipement sur lequel vous travaillez avant d‘enlever tout cache d'étanchéité,
etc. S'il est absolument nécessaire d'assurer l'alimentation électrique de I'équipement pendant
la réparation, placez un systeme de détection des fuites fonctionnant en permanence doit
étre placé au point le plus critique pour éviter toute situation potentiellement dangereuse.
Accordez une attention particuliére aux points suivants pour veiller a ce que pendant les
travaux sur des composants électriques, le boitier ne soit pas modifié de sorte que le niveau
de protection en soit affecté. Cela doit inclure les dommages aux cables, un nombre excessif
de connexions, des bornes non conformes aux spécifications originales, des dommages aux
joints, un montage incorrect des presse-étoupes, etc.

Vérifiez que les joints ou les matériaux d'étanchéité ne se sont pas dégradés au point qu'ils
n'empéchent plus la pénétration d'atmospheres inflammables. Les piéces de rechange doivent
étre conformes aux spécifications du fabricant.

REMARQUE L'utilisation d'un agent d’étanchéité au silicone peut nuire a l'efficacité de certains
types d'équipement de détection de fuites. Les composants a sécurité intrinséque n‘ont pas
besoin d'étre isolés avant de faire I'objet d'une intervention.

8. Réparation de composants a sécurité intrinséque

N'appliquez pas de charges inductives ou capacitives permanentes sur le circuit sans vérifier
gu'elles ne dépassent pas la tension et le courant admissibles pour I'équipement utilisé.

9. Cablage

Vérifiez que le cablage n‘est pas soumis a l'usure, a la corrosion, a une pression excessive, a
desvibrations, a des arétes vives ou a tout autre effet environnemental négatif. La vérification
doit également tenir compte des effets du vieillissement ou des fuites permanentes. N'utilisez
pas de lampa haloide (ou nimporte quel autre détecteur qui utilise une flamme nue).

10. Détection de fluides frigorigénes inflammables

Des sources potentielles d'inflammation ne doivent en aucun cas étre utilisées pour rechercher
ou détecter des fuites de fluide frigorigene. N'utilisez pas de lampa haloide (ou n'importe quel
autre détecteur qui utilise une flamme nue).

11. Méthodes de détection des fuites

Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour les systemes
contenant des fluides frigorigénes inflammables.

Des détecteurs de fuites électroniques doivent étre utilisés pour détecter les fluides
frigorigenes inflammables, mais leur sensibilité risque d'étre inadaptée ou peut nécessiter
un réétalonnage (I'équipement de détection doit étre étalonné dans une zone sans fluide
frigorigene). Veillez a ce que le détecteur ne soit pas une source potentielle d'inflammation
et qu'il est adapté au fluide frigorigene utilisé. L'équipement de détection des fuites doit étre
réglé a un pourcentage de la limite inférieure d'inflammabilité du fluide frigorigene et doit étre
étalonné en fonction du fluide frigorigene utilisé et le pourcentage approprié de gaz (25 % au
plus) est confirmé.

Les fluides de détection de fuites conviennent a la plupart des fluides frigorigenes, mais il
convient d'éviter d'utiliser des détergents contenant du chlore, car ce produit peut réagir avec
le fluide frigorigéne et corroder la tuyauterie en cuivre.

Sivous soupgonnez qu'une fuite est présente, éliminez/éteignez toutes les flammes nues.
Siune fuite de fluide frigorigene nécessitant un brasage est détectée, tout le fluide frigorigéne
doit étre extrait du systeme ou isolé (au moyen de vannes d‘arrét) dans une partie du systeme
avant et pendant le brasage.
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12. Retrait et évacuation

En cas d'intrusion dans le circuit réfrigérant pour effectuer des réparations, ou pour toute
autre raison, il convient de respecter les procédures habituelles. Toutefois, il est important
de suivre les meilleures pratiques, car I'inflammabilité est un facteur a prendre en compte.
Respectez la procédure suivante:

retirez le fluide frigorigéne;

purgez le circuit avec du gaz inerte;

assurez |'évacuation;

purgez a nouveau avec du gaz inerte;

ouvrez le circuit par coupe ou brasage;

La charge de fluide frigorigene doit étre récupérée dans les bouteilles de récupération
appropriées. Pour rendre I'appareil sOr, il convient de «rincer » le systeme avec de l'azote libre
d’'oxygene. Ce processus devra peut-étre répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygene
ne doivent pas étre utilisés pour cette tache.

Effectuez le rincage en rompant le vide dans le systeme avec de l'azote libre d'oxygene et en
continuant a remplir jusqu‘a ce que la pression de service soit atteinte, puis en évacuant dans
I'atmosphere, et enfin en rétablissant le vide. Répétez cette procédure jusqu’a ce qu'il n'y ait
plus de fluide frigorigene dans le systeme. Lorsque la charge d'azote libre d’'oxygéne finale
est utilisée, le systéme doit étre évacué a la pression atmosphérique pour permettre aux
travaux d'avoir lieu. Cette opération est absolument vitale pour les opérations de brasage sur
la tuyauterie. Vérifiez que la sortie de la pompe a vide ne se trouve pas a proximité de sources
dinflammation et qu'une ventilation est disponible.

13. Procédures de chargement

En plus des procédures de charge habituelles, il convient de respecter les exigences suivantes.
-Veillez a ce qu'il n'y ait pas de contamination des différents fluides frigorigénes lors de
I'utilisation de I'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent étre le plus court
possible pour réduire au minimum la quantité de fluide frigorigene qu'ils contiennent.

-Les bouteilles doivent étre maintenues en position verticale.

-Veillez a ce que le systeme de réfrigération soit mis a la terre avant de le charger en fluide
frigorigene.

-Apposez une étiquette au systeme une fois la charge terminée (si ce n'est pas déja le cas).
-Exercez une extréme prudence pour ne pas trop remplir le systeme de réfrigération.

Avant la recharge, le systéeme doit faire I'objet d'un essai de pression avec de |'azote libre
d’'oxygene. Le systeme doit faire I'objet d'un essai d'étanchéité a la fin de la charge et avant sa
mise en service. Un test d'étanchéité de suivi doit étre effectué avant que le systeme quitte
le site.

14. Mise hors service

Pour effectuer cette procédure, le technicien doit parfaitement connaitre I'équipement et
tous ses caractéristiques détaillées. Une bonne pratique recommandée consiste a récupérer
tous les fluides frigorigénes de maniére sécurisée. Avant d'exécuter cette tache, il convient de
prélever un échantillon d'huile et de fluide frigorigéne en cas de besoin d'une analyse avant
de réutiliser le fluide frigorigene récupéré. Il est essentiel que I'alimentation électrique soit
disponible avant le début de la tache.

a) Familiarisez-vous avec I'équipement et son fonctionnement.

b) Isolez électriguement le systeme.

c) Avantdentreprendre la procédure, vérifiez que : 'équipement de manutention mécanique
est disponible et utilisé correctement ; le processus de récupération est supervisé a tout
instant par une personne compétente ; I'équipement de récupération et les bouteilles sont
conformes aux normes appropriées.

d) Sipossible, vidangez le circuit réfrigérant.
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e) Silevide n'est pas possible, installez un collecteur de sorte que le fluide frigorigéne puisse
étre évacué des différentes parties du systéme.

f) Vérifiez que la bouteille se trouve sur la balance avant de procéder a la récupération.

g) Démarrez la machine de récupération et utilisez-la conformément aux instructions du
fabricant.

h) Ne surchargez pas les bouteilles. (Pas plus de 80 % de charge liquide en volume).

i) Nedépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, méme temporairement.
j) Lorsque les bouteilles sont correctement remplies et que le processus est terminé, veillez
a retirer rapidement du site les bouteilles et 'équipement sont et pensez a fermer toutes les
vannes d'isolation de I'équipement.

k) Le fluide frigorigéne récupéré ne doit pas étre chargé dans un autre systeme de
réfrigération s'il n'a pas fait I'objet d'un nettoyage et d'une vérification.

15. Etiquetage

Une étiquette doit étre apposée sur I'équipement pour indiquer qu'il a été mis hors service et
vidé de son fluide frigorigene. L'étiquette doit étre datée et signée. Vérifiez que des étiquettes
sont apposées sur I'équipement pour indiquer qu'il contient un fluide frigorigéne inflammable.

16. Récupération

Lors du retrait du fluide frigorigene d’'un systéme, que ce soit pour I'entretien ou pour la mise
hors service, une bonne pratique recommandée consiste a insérer tout le fluide frigorigéne
dans des bouteilles, en veillant a ce seules des bouteilles de récupération de réfrigérant
appropriées soient utilisées. Vérifiez qu'un nombre suffisant de bouteilles soit disponible
pour contenir la charge totale du systéme. Toutes les bouteilles a utiliser sont désignées
pour le fluide frigorigeéne récupéré et étiquetées pour celui-ci (bouteilles spécifiques pour la
récupération de fluide frigorigéne). Les bouteilles doivent étre équipées d'une soupape de
surpression et de vannes d‘arrét associées en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de
récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.
L'équipement de récupération doit étre en bon état de fonctionnement avec une série
d‘instructions 28 FR FR FR 29 concernant I'équipement disponible et il doit étre adapté a la
récupération des fluides frigorigénes inflammables.

De plus, un ensemble de balances étalonnées doit étre disponible et en bon état de
fonctionnement.

Les tuyaux doivent étre équipés de raccords déconnectables étanches et en bon état. Avant
d‘utiliser la machine de récupération, vérifiez qu‘elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle
a fait 'objet d'une entretien correct et que tous les composants électriques associés sont
scellés pour éviter tout risque d'inflammation en cas de dégagement de fluide frigorigéne. En
cas de doute, contactez le fabricant.

Le fluide frigorigéne récupéré doit étre renvoyé au fournisseur dans la bouteille de
récupération appropriée et le bordereau de transfert de déchets correspondant doit étre
fourni. Ne mélangez pas les fluides frigorigenes dans les unités de récupération et encore
moins dans les bouteilles.

Sides compresseurs ou des huiles de compresseur doivent étre enlevés, vérifiez qu'ils ont été
évacueés a un niveau adapté pour que le fluide frigorigene inflammable ne reste pas dans le
lubrifiant. Il convient d'effectuer la procédure d'évacuation avant de retourner le compresseur
aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit étre utilisé pour
accélérer cette procédure. Lorsque de I'huile s'écoule d'un systéme, elle doit étre évacuée en
toute sécurité.
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6. DEMARCHES AVANT L'USAGE

Manuel d'Utilisateur

ﬁ inventor

Tuyau de e - .

p) Drainage
0 Déshumidificateur

Adaptateur du a Compresseur

tuyau de drainage

Veuillez trouver les instructions
de garantie électronique sur la
derniéere page (section francaise)
de ce manuel.
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\ ! U4 ° °
-@- Conseils d’'Installation

4

1) Ne bloquez ni ne
restreignez le flux d'air
autour de l'appareil.
Assurez-vous que les
grilles d'échappement de
I'entrée d'air ne sont pas
obstruées. Autoriser 40 cm
de dégagement autour de
I'appareil.

I\
\\\\\\\\\\\\\\\\

) V"‘V' ‘V"‘V
AN /N NN N "‘ p
\ \/ I

2) Assurez-vous que le filtre
a air est propre.

3) Placez I'appareil en
position verticale et laissez-
le fonctionner pendant

2 heures pour éviter de
dysfonctionnements.

4) Avant la premiere utilisation,
veuillez retirer le bac a eau et vérifier si
des pieces d'emballage (par exemple:
le tuyau de vidange) sont incluses.
Retirez et repositionnez le seau a eau
fermement en place.
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7. INTRODUCTION A VOTRE DESHUMIDIFICATEUR

Sortie d'Air

WI’=|‘€§
sow=r

Indicateur
de niveau d'eau

—

\I

Roulettes /

Les roulettes sont

Panneau de installées sur les quatre
Contréle coins inférieurs
de l'appareil
Filtre

Grille d" Admission
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Sortiedu t Jya

Clip du cable
d’alimentation

- Utilisé lors du
stockage de
Réservoir d'eau I'appareil
amovible Power Cord
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8. PANNEAU DE CONTROLE « FONCTIONS

Full Defrost

On
= off

Filter ~Comfort Cont. Turbo Timer

I
[Orower

Appuyez sur le bouton "Power" pour mettre en marche ou a l'arrét le déshumidificateur.
L'écran digital s'allume.

* Dés que le taux d'humidité baissera de 3% a 5% sous le taux d'humidité souhaité,
le compresseur de I'appareil s'arrétera automatiquement et le ventilateur continue-
ra a fonctionner. Grace au fonctionnement continu du ventilateur la consommation
d’énergie est faible, puisque 'appareil percoit mieux I'humidité relative de la piece
permettant au compresseur de fonctionner beaucoup moins en 24 heures. En cas
de panne de courant, I'appareil a une fonction de redémarrage automatique. Une
fois que l'alimentation est rétablie, I'appareil redémarre automatiquement selon
les réglages sélectionnés avant la panne de courant.

@ TOUCHES

Touches de Contrdle de Réglage de 'Humidité

Le taux d'humidité peut étre réglé dans une plage de 35% HR (humidité relative) a 85% HR (hu-
midité relative) par incréments de 5% a chaque fois que vous pressez sur une des deux touches,
tant que les fonctions (Cont. ou Comfort) ne sont pas mis en marche simultanément.

* Pour un air plus sec, appuyez sur la touche « et réglez a une valeur de pour-
centage inférieure (%).

« Pour un air plus humide, appuyez sur la touche P et réglez a une valeur de
pourcentage plus élevée (%).

Note: Cette fonction ne peut pas s'opérer
simultanément avec les fonctions “Cont.”
ou Comfort activées.

TIMER

Appuyez sur le bouton "Timer" (Minuterie) pour lancer la fonction de démarrage automa-
tique ou d'arrét automatique, en conjonction avec les touches €/ p .
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Lorsque l'appareil est éteint :

* Appuyez sur le bouton de la minuterie pour activer la fonction AUTO START. En ap-
puyant de nouveau sur le bouton de la minuterie, vous pouvez activer la fonction
AUTO STOP.

* Appuyez sur la touche €/ » ou tenez-la enfoncée pour changer le temps Auto par
incréments de 0,5 heure, jusqu'a 10 heures, puis par incréments de 1 heure jusqu'a
24 heures. Le controle décompte le temps restant jusqu'au démarrage ou l'arrét.

* L'heure sélectionnée s'inscrit dans 5 secondes et I'affichage s'éteindra automati-
quement.

Lorsque l'appareil est allumé:
* Appuyez sur le bouton “TIMER” (minuterie) pour activer la fonction d'arrét auto-
matique.
« Dans la méme séquence de programme, les voyants lumineux TIMER ON/ OFF
s'allument pour identifier que les temps ON et OFF sont maintenant programmeés.

TURBO

Appuyez sur le bouton “Turbo” afin de régler la vitesse du ventilateur pour I'élimination maxi-
male de 'humidité.

+ Lorsque I'humidité a été réduite et que le fonctionnement silencieux est pré-
féré, appuyez a nouveau sur le bouton “Turbo” pour revenir au fonctionnement
standard.

* Lorsqu'une déshumidification immédiate est nécessaire, comme par exemple
les pieces qui n'ont pas été utilisées pendant une longue période, etc.

CONT.

Continuous function (Fonctionnement Continu) : Le déshumidificateur fonctionnera en conti-
nu, en extrayant I'hnumidité de I'air. Lorsque cette fonction est sélectionnée, I'indicateur lu-
mineux s'allume et I'appareil continue de fonctionner, sans tenir compte de I'humidité rela-
tive de la piece et du niveau d'humidité désiré.

* Pour sécher vos vétements : Déplacez le déshumidificateur dans une petite
piece avec I'étendoir a linge. Fermez les portes et laissez le déshumidificateur sé-
cher vos vétements.

* Pour des besoins spéciaux en matiere d'humidité ou une grande quantité d'eau
doit étre éliminée, comme par exemple dans des piéces ou le taux d’humidité est
trop élevé.

COMFORT

Mode de Comfort (Confort): Le déshumidificateur réglera le taux d'humidité entre 45% et
55% selon la température ambiante, assurant ainsi une efficacité énergétique et d'excel-
lentes conditions ambiantes.
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* Lorsque la température ambiante est inférieure a 18°C, I'numidité ambiante est
réglée sur Hs (Réglage d'Humidité) = 55%

* Lorsque la température ambiante est comprise entre 18°C< T<25°C, I'humidité
de la piéce est réglée sur Hs (Réglage d'Humidité) = 50%

* Lorsque la température ambiante est supérieure a 25°C, I'humidité ambiante est
réglée sur Hs (Réglage dHumidité) = 45%

* Sous ce mode les réglages d'humidité ne peuvent pas étre réglés manuellement.

Y) FILTRE A AIR

L'indicateur de filtre est un rappel pour le nettoyage du filtre a air, afin d'assurer une meil-
leure efficacité. Cet indicateur clignotera apres environ 250 heures de fonctionnement.

* Réinitialiser I'indicateur du filtre en appuyant a nouveau sur le bouton Filtre.

Wi-Fi

Lors de l'installation (initiale) de 'application Invmate Il, assurez-vous que le déshumidificateur
est désactivé. Appuyez sur le bouton FILTER pendant 3 a 5 secondes en continu, jusqu’a ce que
I'indication “AP” apparaisse sur I'écran principal. Si 'appairage entre le routeur et I'appareil
est réussi apres une période de 8 minutes, 'appareil sortira du mode de connexion Wi-Fi et
I'appareil entrera dans toutes les fonctions précédemment définies. Si le pairage échoue dans
le délai de 8 minutes, 'unité quittera automatiquement le mode Wi-Fi.

INDICATIONS

INDICATEUR DU RESERVOIR D’EAU
L'indicateur "Full" s'allume en rouge lorsque le réservoir d’eau est plein.

* L'interrupteur de contréle du niveau d'eau coupe le déshumidificateur lorsque
le réservoir d'eau est plein.

AUTO DEFROST (DEGIVRAGE AUTOMATIQUE)

Lorsque le givre s'accumule sur les serpentins de I'évaporateur, le compresseur se désactive
et le ventilateur continuera a fonctionner jusqu'a ce que le givre disparaisse.

+ Cette fonction assure non seulement un fonctionnement en toute sécurité et
approprié du déshumidificateur, mais aussi ses performances efficaces et éco-
nomiques.

NOTE:

* Lorsque le dégivrage automatique fonctionne,
I'appareil peut faire un bruit. Il s'agit de la circulation
du fluide frigorigéne, il est normal.

* Ne désactivez pas le déshumidificateur lorsque le
dégivrage automatique fonctionne.
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9. RESERVOIR D’EAU & TUYAU DE DRAINAGE

Il existe deux fagons d'éliminer I'eau collectée. Avant de continuer, assurez-vous que vous
avez éteint et débranché l'appareil.

1. Usage du réservoir d'eau

Lorsque l'appareil est éteint, si le réservoir d'eau est plein, I'indicateur “FULL" s'allume. Le
code P2 apparait sur I'affichage numérique. En outre, lorsque I'appareil est allumé et que le
réservoir d'eau est plein, le compresseur s'arréte suivi du ventilateur quelques minutes plus
tard, l'indicateur “FULL' ‘clignote et le code P2 apparait sur I'affichage numérique.

* Retirer lentement le réservoir d'eau. Serrer la poignée de maniere sécurisée et tirer soi-
gneusement vers l'extérieur afin que I'eau ne se répande pas. Ne placez pas le réservoir
d’eau sur le sol car le fond du réservoir est inégal. En ce sens, le réservoir tombera et I'eau
sera déversée sur le sol.

* Videz I'eau du réservoir et placez-le a nouveau dans l'appareil. Le réservoir d'eau doit étre
solidement et correctement placé, pour que le déshumidificateur fonctionne.

* Lorsque le réservoir d'eau est replacé, I'appareil redémarre automatiquement.

* Lorsque vous retirez le réservoir, ne touchez aucune piéce a
I'intérieur de I'appareil car vous risquez d'endommager I'appareil.
* Assurez-vous de placer doucement le réservoir dans le
déshumidificateur.

* Ne buvez pas ou n'utilisez pas I'eau collectée dans le réservoir
d'eau.

* Essuyez tout exceés d'eau sur ou dans l'appareil lorsque vous
retirez le réservoir.

2. Continuous draining (Drainage Continu) : \

. A : A& N\ \/ N\ N/ /\ N/ /\ \ESh
CL}leaudpeult etrhe autofmathllljement.lvldee dansun | ’0( )0403 (020(“ Y
rain de plancher en fixant I'appareil avec un tuyau },0"""“' ()
de drainage. NV AN SN\
. . s e ""“"" a1

* Retirez le couvercle en plastique situé a l'arriéere de ‘)(\'\(’;‘
I'appareil. Placez I'adaptateur de drainage et insérez P.!‘!‘g_;‘g gg!‘_ 7l

A T~

le tuyau d'eau dans I'adaptateur de drainage. Assurez-
vous que les connexions sont suffisamment serrées | =
pour éviter toute fuite.

* Le déshumidificateur doit étre placé sur une surface .
plate en position verticale.

* Dirigez le tuyau d'eau vers une installation de - =

drainage appropriée et assurez-vous que l'eau coule
naturellement. Pour un drainage correct, assurez- F

vous que le tuyau reste au-dessous du niveau de la BN T

sortie du tuyau de drainage.

Sortie
du tuyau
de vidange d'eau
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Le tuyau de N

drainage ne doit
jamais étre plié
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Lorsque la fonction de drainage continu n'est pas utilisée,
retirez le tuyau de drainage et I'adaptateur

de drainage de la sortie du tuyau

de drainage et réinstallez le couvercle en plastique.
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10. MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage de I'appareil, assurez-vous que l'appareil est
débranche.

® Nettoyage du filtre:

Utilisez de I'eau et du détergent doux pour nettoyer I'appareil.

* N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants; utiliser une brosse ou des accessoires
de vide pour le nettoyage.

* N'utilisez pas de lave-vaisselle pour nettoyer le seau.

* Ne pas verser d'eau directement sur ou dans 'appareil pendant le nettoyage, car cela peut
provoquer de la rouille, une détérioration de l'isolation ou des chocs électriques.

* Laissez le filtre sécher completement avant de le réinstaller.

P PO OO Lg fil.t’re a air doil’: étre
“":‘:"" 2\ vérifié et nettoyé
tous les 1 § jours.

! H ’

® Nettoyage du seau a eau:

Remplir partiellement le seau avec de I'eau propre et ajouter un peu de détergent doux. Dé-
layer le dans le seau, vider et rincer.

* Nettoyer le seau toutes les 2 semaines pour éviter la croissance de moisissure et des bac-
téries.

*Apres le nettoyage, assurez-vous que le seau a eau est bien remis en place pour que le dés-
humidificateur fonctionne.

NE JAMAIS UTILISER LE DISPOSITIF
SANS LE FILTRE A AIR

11. ENTREPOSAGE DE L'APPAREIL

Lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser I'appareil pendant une période prolongée, assu-
rez-vous d'avoir effectué ce qui suit pour un entreposage approprié de votre appareil:

* Apres avoir éteint I'appareil, attendez un jour avant de I'entreposer.

* Retirez le tuyau de vidange (Seulement pour le drainage continu).

* Nettoyez I'unité principale, le seau a eau et le filtre a air.

* Enroulez le cable et rangez-le dans le clip

* Couvrez I'appareil.

* Rangez |'appareil verticalement dans un endroit sec, bien ventilé, loin  de la lumiére

directe du soleil.
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12. QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
& DEPANNAGE

Le fonctionnement des
déshumidificateurs
est-il

coliteux?

Ou serait-il préférable
de placerle
déshumidificateur?

Peut-on remplacer le
filtre par un autre type
de filtre HEPA?

Quel est le taux
d'’humidité ambiante
approprié?

Pourquoiil y a encore
de la condensation sur
les fenétres, méme en
utilisant le déshumidif-
icateur?

Pourquoi ne puis-

je pasrégler le taux
d'humidité désiré a
l'aide du panneau de
commande?

Pour le premier mois, depuis sa premiere mise en marche,
le déshumidificateur fonctionne de maniére intensive. A
mesure que les jours passent, cela sera graduellement ré-
duit, car le déshumidificateur aura été étalonné dans son
environnement de fonctionnement. |l est trés colteux de
chauffer une maison humide. L'utilisation d'un déshumidifi-
cateur peut réduire les colts d'énergie.

Pour des résultats optimauy, il est suggéré de placer le
déshumidificateur dans un point central. Laissez les portes
ouvertes au sein du ménage afin que le déshumidificateur
améliore son fonctionnement.

Le filtre du déshumidificateur ne peut étre remplacé par au-
cun autre type de filtre, car il est spécifiquement con¢u pour
fonctionner avec cet appareil.

Maintenir un taux d'humidité approprié a la maison est es-
sentiel pour votre bien-étre et celui de votre ménage. Les
fluctuations extrémes provoquent des effets néfastes sur les
deux ; une faible humidité peut causer des problemes res-
piratoires et des dommages sur les portes, les fenétres et les
meubles en bois, et vous rendre vulnérable aux chocs électr-
iques en raison de |'électricité statique accrue. Une humidité
élevée peut favoriser la croissance des moisissures, servant
de lieu de reproduction pour diverses bactéries, entrainant
une mauvaise santé et aussi une maison endommagee. Le
taux d'humidité idéal se situe entre 45% et 55%.

Lorsque la piece atteint le taux d'humidité préféré, il ex-

iste une possibilité d'apparence d'humidité partielle sur les
fenétres. Cela se produit en raison de la différence de tem-
pérature de la piece et de la température ambiante externe.

* Le fonctionnement du déshumidificateur devrait réduire
considérablement la formation de condensation sur les
fenétres.

Pour accéder aux parametres de la plage d’humidité, vous
devez d'abord appuyer sur le bouton "Mode" et ne pas avoir
d'indication de led sur le panneau de commande, donc le

mode Cont. et Confort devrait étre désactivé. Cela vous per-
mettra de modifier manuellement le taux d'humidité désiré.
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Combien de temps
faut-il pour sécher mes
vétements?

Pourquoile
déshumidificateur
poursuit-il son
fonctionnement méme
si le niveau d'humidité
souhaité a été atteint?

Le déshumidificateur
n’est pas un appareil de
refroidissement mais il
extrait de I'air froid. A
quoi cela est-il da?

Le temps exact nécessaire pour sécher les vétements
dépend de nombreux facteurs, la température de la cham-
bre, le taux d'humidité, I'humidité des vétements etc., donc
il n'y a pas de temps standard en raison de ces facteurs vari-
ables mentionnés ci-dessus.

Dés que le déshumidificateur atteindra le taux d'humidité
souhaité qui a été défini, le ventilateur continuera a fonc-
tionner dans le but de maximiser les économies d'énergie.
L'appareil percoit mieux I'hnumidité relative de la piece per-
mettant au compresseur de fonctionner beaucoup moins
en 24 heures.

Le déshumidificateur fonctionne en prélevant de I'air con-
densé, éliminant I'humidité et en le renvoyant dans la zone
ou il fonctionne. Si vous étes debout prés du déshumidifi-
cateur pendant I'opération, vous pouvez ressentir que l'air
sortant du ventilateur est plus frais en raison de la diffusion.

L'appareil ne démarre pas

® Assurez-vous que la fiche du déshumidificateur est complétement enfoncée dans la prise.
® Veérifiez le fusible de la maison / boite de disjoncteur.

® Vérifiez si le cable d'alimentation est endommagé.

® Vérifiez le seau a eau, s'il est plein, videz-le.

® Vérifiez si le déshumidificateur a atteint son niveau préréglé.
® Assurez-vous que le seau a eau est correctement positionné.
® La température ambiante est inférieure ou supérieure a la plage opérationnelle conseillée.
® Vérifiez si le taux d'humidité a été réglé aux niveaux éleves.

Le déshumidificateur ne séche pas I'air comme il se doit

® Assurez-vous que le déshumidificateur fonctionne suffisamment pour éliminer I'numidité.
® Assurez-vous qu'il n'y ait pas de rideaux, de stores ou de meubles qui bloquent 'avant ou
I'arriére du déshumidificateur.

® | e sélecteur dhumidité peut ne pas étre réglé suffisamment bas.
® Assurez-vous que vous avez nettoyé le filtre comme indiqué ci-dessus. Le filtre obstrué ré-
duit la performance de l'appareil.

® Vérifiez que toutes les portes, fenétres et autres ouvertures sont bien fermées.
® | a température ambiante est inférieure a la portée opérationnelle conseillée.
® || y a un radiateur au kéroséne ou quelque chose qui diffuse de la vapeur d'eau dans la

piece.

® La piéce que l'appareil est placé est plus grande que celle suggérée.
® | e taux d'humidité est trop élevé.
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L'appareil fait un bruit fort lors du fonctionnement

® L e filtre a air est bouché.
® L'appareil n‘est pas placé a la verticale, comme il se doit.
® La surface du sol n'est pas plate.

Givre apparait sur les bobines

® || est normal. L'appareil dispose d'une fonction de dégivrage automatique.

® Pendant I'utilisation du tuyau de vidange, vous pouvez trouver de I'eau sur le sol.
® Vérifiez que le tuyau de vidange a bien été placé.

® Le tuyau de vidange a été bloqué ou endommageé.

Signification des Codes d’Erreur et de Protection

Codes d’Erreur :

AS - Erreur du capteur d'humidité - Eteignez I'appareil et débranchez-le temporairement,
ce qui permet de réinitialiser 'appareil. Si I'erreur persiste, contactez le service technique.
ES - Erreur du capteur de température du tuyau - Eteignez I'appareil et débranchez-le tem-
porairement, ce qui permet de réinitialiser I'appareil. Sil'erreur persiste, contactez le ser-
vice technique.

EC - Détection de fuites du fluide réfrigérant - L'appareil détecte automatiquement les fuites
du fluide réfrigérant, si cela se produit, le code EC apparaitra. Eteignez I'appareil et débran-
chez-le temporairement, ce qui permet de réinitialiser 'appareil. Si I'erreur persiste, contac-
tez le service technique.

E3 - Dysfonctionnement de l'unité : débranchez I'appareil, puis rebranchez-le. Si I'erreur se
répete, contactez le service technique.

Code de Protection:
P2 - Le réservoir d'eau est plein ou il n'est pas dans la bonne position. Videz le réservoir
d’eau ou remettez-le dans la bonne position.
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Toutes les images du manuel sont uniquement a des fins explicatives. La forme réelle de
I'appareil que vous avez acheté peut-étre légerement différente, mais les fonctions sont
identiques.

La société ne peut étre tenue responsable des informations mal imprimées. La conception
et les spécifications du produit pour des raisons telles que I'amélioration du produit sont
sujettes a modification sans préavis.

Pour plus de détails veuillez vous adresser au fabricant au numéro de téléphone +30 211 300
3300 ou a l'agence commerciale. Toute mise a jour future du manuel sera téléchargée sur
notre site Web. Il est conseillé de toujours vérifier la version la plus récente.

Veuillez scanner ici pour télécharger la derniére version de ce manuel.
www.inventorappliances.com/fr/manuels
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Activez votre Garantie

Veuillez suivre les étapes suivantes afin d'activer votre garantie:

ETAPE 1
Visitez notre site web via le lien:

https://www.inventorappliances.com/fr/carte-de-garantie-de-2-ans

ou en scannant le code QR comme suit:

ETAPE 2
Veuillez remplir tous les champs obligatoires conformément aux "Détails du pro-
priétaire" et les "Détails de I'unité":

Pour activer |2 atie, veuillez remplir les champs suivants

Dé

étails de 'Apparei

Nc¢ Ty

Adresse* Numeéro de série de l'appareil*

ETAPE 3
Cliquez sur ENVOYER, en bas a gauche du formulaire de soumission:

Adresse électronique*

S.n0tre Newsletter Inventor @ 4

ENVOYER

UneTois la soumission de la garantie complétée, un message de
confirmation sera envoyé a votre email

tie vous acceptez les termes et conditions.

ETAPE 4
Un message de confirmation sera envoyé a I'email fourni. Sivous ne le recevez pas,
veuillez vérifier également votre boite Spam

ETAPES
Vous avez activé avec succes votre Garantie Inventor!
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Gentile Cliente,

Congratulazioni per la sua scelta!

Il deumidificatore POWER WIFI si contraddistingue nella
sua categoria, per le sue funzionalita aggiornate e piu
in particolare per la sua funzione di accesso remoto
quale permette di controllare il dispositivo da qualsiasi
posto. La tecnologia Wi-Fi e la funzione intelligente di
deumidificazione garantisce la sua efficienza in termini
d'umidita.

Sipregadifareriferimentoaquestomanuale perottenere
la massima efficienza del deumidificatore, attraverso le
linee guida incluse nelle pagine seguenti risparmiando in
tal senso tramite un uso intelligente di questo dispositivo.
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1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

® L' uso di questo apparecchio non e consigliato ai minori di otto (8) anni. Assicurarsi che i
bambini, le persone con disabilita ed in genere persone carenti di esperienza e dimestichezza
col prodotto siano supervisionati, a seconda dei casi, da persone responsabili della loro
sicurezza e che nonintraprendano azioni come la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio.
® F importante garantire una adeguata supervisione agli bambini e non lasciarli mai giocare
con l'apparecchio.

® Questo deumidificatore e solo per uso domestico e per piccoli uffici. Non utilizzare questo
dispositivo per usi o fini commerciali, industriali o marini e in luoghi con superfici bagnate
come bagni o docce.

® Questo dispositivo deve essere sempre tenuto in posizione verticale per evitare danni.

® Tenere tutte le finestre e le porte chiuse nella stanza dove il deumidificatore e in funzione.
® Nel caso in cui acqua penetri nell'unita, spegnere I'unita e scollegare il cavo di alimentazione.
® Prima di spostare I'unita, scollegarla e tenerla in posizione verticale mentre viene trasportata,
da un posto all'altro.

® Assicurarsi di svuotare I'acqua ogni volta che il serbatoio dell'acqua € pieno o quando il
dispositivo non verra utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

® Svuotare sempre il serbatoio dell'acqua prima del stoccaggio stagionale dell'unita.

® Se |'unita viene spenta e deve essere nuovamente accesa, tenere in mente che essa non
operera per i prossimi tre minuti.

® Se I'unita viene inclinata o rovesciata scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.
Assicurarsi che |'unita sia completamente drenata prima di riprendere I'operazione.

® Scollegare il dispositivo, in presenza di suoni anomali, odori o fumo.

® Se il cavo di alimentazione e danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo
agente di servizio o da una persona similmente qualificata, al fine di evitare pericoli. Non
tentare mai di smontare, riparare o modificare il dispositivo.

® Non tentare di riparare, smontare o modificare I'apparecchio. Rivolgersi a un tecnico
autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questo dispositivo.

® Non avviare o arrestare l'unita usando il cavo di alimentazione.

® Non inserire oggetti nell'ingresso e nello scarico dell'aria dell'unita, in quanto cio potrebbe
causare danni al dispositivo.

® Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo sia libero.
® Non coprire il cavo con tappeti, tappetini, moquette o simili rivestimenti. Disporre il cavo
lontano da zone trafficate e dove non ci si possa inciampare.

® Non forzare le rotelle in caso di spostamenti sul tappeto. L'unita potrebbe inclinarsi
versando l'acqua.

® Non sedersi o salire sul dispositivo.
® Non posizionare l'unita alla luce solare diretta o in prossimita di altri fonti di riscaldamento.

® Non utilizzare 'unita in prossimita di fonti di calore, sostanze chimiche, radiatori, materiali
infiammabili o fiamme.

® Non rimuovere il serbatoio dell'acqua mentre il dispositivo € in uso.

® Non utilizzare il dispositivo senza il filtro. Sporcizia e lanugine potrebbero bloccare I'unita
riducendone le prestazioni

® Non bere o utilizzare I'acqua raccolta dall'unita.

® Non utilizzare I'unita con le mani bagnate.
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« SUGGERIMENTO: Al primo utilizzo del deumidificatore, lasciare funzionare l'unita
per 24 ore.

2. INFORMAZIONI ELETTRICHE

® | a targhetta dati, con tutti i dati elettrici e tecnici di questo apparecchio, si trova sul pannello
posteriore.

® | 'apparecchio deve essere installato in conformita alle normative nazionali in materia di
cablaggio.

® Assicurarsi che 'unita sia collegata con una messa a terra appropriata. Per ridurre al minimo
i rischi di scosse elettriche e di incendi, € necessario un efficiente impianto di messa a terra.
Il cavo di alimentazione é dotato di una spina con messa a terra a due poli per la protezione
contro pericoli di scosse elettriche.

® | 'unita deve essere collegata ad una presa a muro con messa a terra. Se la presa al muro che
siintende utilizzare non € adeguatamente messa a terra o protetta da un interruttore fusibile
temporizzato o un interruttore a circuito, chiedere a un elettricista qualificato di installare la
corretta presa.

® Assicurarsi che la presa sia accessibile dopo l'installazione del deumidificatore.

® Non utilizzare l'apparecchio con cavi di prolunga o adattatori per la spina.

® Per evitare lesioni personali, scollegare sempre l'alimentazione elettrica del dispositivo,
prima della manutenzione.

]
\ 4
-@- Spegnere il deumidificatore prima di rimuovere la spina.
4 \
-

4

3. OSSERVAZIONI GENERALI
E PROTEZIONE AMBIENTALE

Smaltimento di componenti non piu utilizzabili:

Seguire le istruzioni riportate di seguito, quando si utilizza questo deumidificatore nei paesi
europei.

® Questo apparecchio richiede un trattamento speciale per lo smaltimento. Nell'Unione
Europea, le apparecchiature elettroniche non devono essere trattate come rifiuti domestici,
ma devono essere smaltite in conformita alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa alle vecchie apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Al termine della sua vita, si prega di smaltire questo dispositivo secondo i requisiti
legali. Non smaltire I'apparecchio tra i rifiuti urbani indifferenziati. Le sostanze pericolose
possono infiltrarsi nelle falde acquifere trovando in tal modo strada nella catena alimentare
mettendo in pericolo la vostra salute e 'ambiente.

® Per |o smaltimento l'utente ha a sua disposizione diverse soluzioni:

A) Il Comune ha istituito sistemi di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti
elettronici senza spese per l'utente.

B) Al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto, il rivenditore ritirera il
vecchio prodotto gratuitamente.

Q) Il produttore s'impegna a ritirare il vecchio apparecchio destinato allo
smaltimento a titolo gratuito per l'utente.

D) Poiché i vecchi prodotti contengono componenti preziosi, possono essere
venduti a chi rottama componenti metallici.
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4. MISURE DI SICUREZZA

Per evitare la morte o lesioni all'utente o a terze persone e danni alla proprieta, seguire le
seguenti istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni con conseguente funzionamento non
corretto potrebbe causare lesioni o danni.

® |a gravita dei danni é classificata dalle seguenti indicazioni:

A Il simbolo indica la possibilita di morte o gravi lesioni.
AVVERTENZA

@AWISO Il simbolo indica la possibilita di lesioni o danni alla proprieta.

® Di seguito riportiamo il significato dei simboli utilizzati in questo manuale.

@ Da non fare mai.

@ Da fare sempre.

AAWERTENZA

© Non superare il valore nominale della potenza della presa di corrente o del dispositivo
di collegamento.

In caso contrario, puo causare scosse elettriche o incendi a causa dell'eccessiva produzione
di calore.

© Non azionare o arrestare I'unita accendendo o spegnendo l'alimentazione elettrica.
Puo causare scosse elettriche o incendi a causa dell'eccessiva produzione di calore.
© Non danneggiare o utilizzare un cavo di alimentazione non specificato.
Puo causare scosse elettriche o incendi.
Non modificare la lunghezza del cavo di alimentazione o utilizzare la presa di corrente
anche per altri apparecchi
Puo causare scosse elettriche o incendi a causa dell'eccessiva produzione di calore
© Non inserire o estrarre la spina con le mani bagnate.
Puo causare scosse elettriche.
© Non collocare I'unita in prossimita di una fonte di calore.
Le parti in plastica possono fondersi e provocare un incendio.
Scollegare la corrente in caso di suoni strani, odori o fumo provenienti
dall'apparecchiatura.
Puo causare incendi o scosse elettriche.
© Non provare maia smontare o riparare l'unita da soli.
Puo causare guasti alla macchina o scosse elettriche.
Prima di effettuare la pulizia, spegnere la corrente e staccare l'unita.
Puo causare scosse elettriche o lesioni.
© Non utilizzare la macchina in prossimita di gas o di combustibili inflammabili, come
benzina, benzene, solventi, ecc.
Puo provocare un'esplosione o un incendio.
© Non bere o utilizzare I'acqua proveniente dallo scarico dell'unita.
Contiene contaminanti e potrebbe essere pericolosa per la salute.
© Non togliere il secchio dell'acqua durante il funzionamento.
Puo causare la protezione completa del secchio dell'unita e provocare scosse elettriche.
© Non utilizzare prolunghe o adattatori con questa unita.
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AAWISO

© Non utilizzare l'unita in spazi piccoli
La mancanza di ventilazione puo causare surriscaldamento e incendi.
Non mettere in luoghi dove ci possono essere degli schizzi di acqua sull'unita
L'acqua puo penetrare nell'unita e deteriorare l'isolamento. Pud causare una scossa elettrica
o.un incendio.
O Posizionare I'unita su una parte piana e robusta del pavimento.
Se l'unita cade, puod causare la fuoriuscita di acqua e danni agli oggetti oppure causare scosse
elettriche o incendi.

©Non coprire le valvole di aspirazione o di sfogo con panni o asciugamani.
La mancanza di flusso d'aria pu® causare surriscaldamento e incendi.
Prestare particolare attenzione quando si utilizza I'apparecchio in una stanza con le
seguenti persone:
Neonati, bambini, anziani e persone non sensibili all'umidita.

© Non utilizzare in aree in cui si trattano sostanze chimiche.
i0 causa il deterioramento dell'unita a causa di sostanze chimiche e solventi dissolti nell'aria.
Non inserire mai il dito o oggetti estranei nelle griglie o nelle aperture. Prestare
particolare attenzione ad avvertire i bambini di questi pericoli.
Puo causare scosse elettriche o guasti all'apparecchio.
Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e fare attenzione a non
stringere il cavo di alimentazione.
C'e pericolo diincendio o scossa elettrica.
Non salire o sedersi sull'unita.
Se si cade o se l'unita cade, si pud rimanere feriti.
O Inserire sempre saldamente i filtri. Pulire il filtro ogni due settimane.
Il funzionamento senza filtri puo causare guasti.
Se I'acqua entra nell'unita, spegnere 'unita e scollegare I'alimentazione, contattare un
tecnico qualificato di assistenza.
Puo causare un guasto dell'apparecchio o un incidente.
Non collocare vasi di fiori o contenitori d'acqua sopra l'unita.
L'acqua puo fuoriuscire all'interno dell'unita, causando guasti all'isolamento e scosse elettriche
o incendi

AAWISO

* Questo apparecchio puo essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di eta e da persone
con capacita fisiche, sensoriali e mentali ridotte 0 mancanza di esperienza e conoscenza se
sorvegliati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchiatura e una volta compresi i relativi
rischi. Non lasciare giocare i bambini con l'apparecchiatura. La pulizia e la manutenzione non
devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza. (Applicabile ai Paesi europei)

* Questo apparecchio non € pensato per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacita
fisiche, sensoriali o mentali ridotte 0 mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non
siano sorvegliate o istruite in relazione all'uso della stessa da una persona responsabile per
la loro sicurezza. | bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con
I'apparecchio. (Applicabile ad altri paesi ad eccezione dei Paesi europei)

*Seil cavo dialimentazione e danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal responsabile
dell'assistenza o da personale altrettanto qualificato per evitare rischi.

* L'apparecchiatura dovra essere installata in conformita con le normative locali di cablaggio.

* L'apparecchio con riscaldatore elettrico dovra avere almeno 1 metro di spazio per i materiali
combustibili.

* Per interventi di riparazione o manutenzione, contattare il tecnico dell'assistenza autorizzato.
* Non utilizzare la presa se € allentata o danneggiata.

* Non utilizzare l'unita in stanze molto umide come bagni o lavanderie.

* Non utilizzare questo prodotto per funzioni diverse da quelle descritte in questo manuale
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d'istruzioni

* Contattare l'installatore autorizzato per l'installazione di questa unita.

*Sel'unita viene inclinata o rovesciata durante il suo funzionamento, disattivare immediatamente
I'unita scollegando ancheil cavo dialimentazione dalla presa di corrente. Ispezionare visivamente
l'unita per assicurarsi che non ci siano danni. Se si sospetta che |'unita sia stata danneggiata,
contattare un tecnico o il servizio clienti per ottenere assistenza.

* In caso di temporale, I'alimentazione deve essere staccata per evitare danni alla macchina a
causa dei fulmini.

* Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con un
dispositivo di controllo della velocita a stato solido.

* Non mettere il cavo sotto il tappeto. Non coprire il cavo con tappetini, tappeti guida o coperture
simili. Non inserire il cavo sotto mobili o apparecchi. Sistemare il cavo lontano da parti trafficate
e dove non verra calpestato.

* Non aprire 'unita durante il funzionamento.

* Quando si rimuove il filtro dell'aria, non toccare le parti metalliche dell'apparecchio.

* Non utilizzare l'unita se il cavo di alimentazione e danneggiato. Smaltire |'unita o rivolgersia un
centro di assistenza autorizzato che provvedera a controllarla e/o ripararla.

* Mantenere la spina dalla testa per l'estrazione.

e Informazioni elettriche

* La targhetta con il nome del produttore si trova sul pannello posteriore dell'unita e contiene
i dati elettrici e altri dati tecnici specifici di questa unita.

* Accertarsi che |'unita sia correttamente posizionata a terra. Per ridurre i rischi di scosse
elettriche e di incendio, € importante una corretta messa a terra. Il cavo di corrente e dotato
di una spina tripolare con messa a terra per proteggersi dai rischi.

* L'unita deve essere utilizzata in una presa a parete correttamente messa a terra. Se la
presa a parete che si intende utilizzare non e correttamente messa a terra o protetta da un
fusibile temporizzato o da un interruttore automatico (il fusibile o I'interruttore automatico &
determinato dalla corrente massima dell'unita. La corrente massima e indicata sulla targhetta
presente sull'unita), rivolgersi a un elettricista qualificato.

* Accertarsi che la presa sia accessibile dopo I'installazione dell'unita.

* Non utilizzare prolunghe o adattatori con questa unita. Tuttavia, se & necessario utilizzare
una prolunga, utilizzare solo una prolunga per Deumidificatore approvata (disponibile nella
maggior parte dei negozi di ferramenta locali).

* Perevitare la possibilita di lesioni personali, scollegare sempre I'alimentazione elettrica
dell'unita, prima dell'installazione e/o della manutenzione.

* Tutti i collegamenti devono essere rigorosamente effettuati in conformita con lo schema
elettrico ubicato sul deflettore centrale dell'apparecchio (dietro il secchio dell'acqua).
Prendere nota delle specifiche dei fusibili

La scheda del circuito stampato (PCB) e progettata con un fusibile per garantire la protezione
da sovracorrente. Le specifiche del fusibile sono stampate sulla scheda del circuito, come
segue: T 3.15A/250 V (o 350 V) ecc.

NOTA: tutte le immagini presenti nel manuale servono solo a scopo illustrativo. La forma
effettiva dell'unita acquistata puo essere leggermente diversa, ma le operazioni e le funzioni
sono le stesse.

® Nota sui gas fluorurati

-1 gas fluorurati ad effetto serra sono contenuti in apparecchiature sigillate ermeticamente.
Per informazioni specifiche sul tipo, il quantitativo e I'equivalente di CO, in tonnellate di gas
ad effetto serra fluorurato (su alcuni modelli), fare riferimento all'etichetta presente sull'unita
stessa.

-Le operazioni diinstallazione, assistenza, manutenzione e riparazione di questa unita devono
essere effettuate da un tecnico certificato.

-La disinstallazione e lo smaltimento del prodotto devono essere effettuati da un tecnico
certificato.
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5. AVVERTENZE (solo per I'uso del refrigerante R290/R32)

-Non utliizzare mezzi per velocizzare il processo di sbrinamento o per la pulizia, diversi da quelli
consigliati dal produttore.

-L'apparecchio dovra essere conservato in un ambiente senza fonti di accensione ad azione
continua (ad esempio: flamme libere, apparecchi a gas o riscaldatore elettrico).

-Non forare o bruciare.

-Tenere presente che i refrigeranti non possono contenere fragranze.

-L'apparecchio deve essere installato, azionato e conservato in un ambiente con una superficie
calpestabile di almeno 4 m2.

-Dovranno essere rispettate le normative nazionali del gas.

-Tenere libere le aperture per areazione.

-Conservare l'apparecchiatura in maniera tale da evitare danni meccanici.

-Un awiso che 'apparecchiatura dovra essere conservata in un‘area ben arieggiata dove le
dimensioni della camera corrispondono alla superficie della stessa come specificato per il
funzionamento.

-Chiunque lavori o entri in contatto con un circuito refrigerante deve avere un certificato valido
aggiornato rilasciato da un organismo di valutazione accreditato, che autorizzi la loro competenza
nell'uso corretto dei refrigeranti in conformita con una specifica di valutazione riconosciuta nel
settore.

-La manutenzione dovra essere effettuata esclusivamente come indicato dal produttore
dellapparecchiatura. Le operazioni di manutenzione e riparazione che richiedono l'assistenza
di altre persone qualificate dovranno essere effettuate sotto la supervisione della persona
competente per l'uso di refrigeranti infiammabili.

-| dispositivo deve essere tenuto in un locale privo di fonti diinnesco a funzionamento continuo (ad
esempio: flamme libere, apparecchio a gas o stufetta elettrica in funzione).

Awviso: Rischio diincendio/ NOTA IMPORTANTE: leggere attentamente questo
materiali infiammabili manuale prima di installare o di azionare il nuovo
(Richiesto solo per le unita R32/R290) climatizzatore. Assicurarsi di conservare questo

manuale per utilizzarlo come riferimento futuro.

Spiegazione dei simboli mostrati sull'unita (Per 'unita adottare solo il refrigerante R32/R290):

AVVERTENZA | Questo simbolo mostra che questo apparecchio utilizzava un
& refrigerante inflammabile. Se il refrigerante perde ed e esposto a
fonti di accensione esterne, esiste il rischio di incendi.

[m AWISO Questo simbolo indica di leggere attentamente il manuale d'uso.
AWISO Questo simbolo indica che il personale addetto alla manutenzione
@ deve maneggiare l'apparecchio facendo riferimento al manuale

d'installazione.

[:E] AWISO Questo simbolo mostra che sono disponibili informazioni, come il
manuale d'uso o il manuale d'installazione.
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A Avvertenze (solo per I'uso del refrigerante R290/R32)

1. Trasporto di apparecchiature che contengono refrigeranti infiammabili
Stabilito dalla normativa locale.

2.Marcatura dell'apparecchio con segnaletica

Fare riferimento alle normative locali

3. Apparecchiature dismesse, forniture di refrigeranti infiammabili
Vedere la normativa nazionale.

4. Conservazione di apparecchi/dispositivi

La conservazione dell'apparecchio deve essere effettuata in conformita alle istruzioni del
produttore.

5. Conservazione di apparecchiature confezionate (invendute)

La protezione dell'imballo deve essere realizzata in modo tale che i danni meccanici
allapparecchiatura all'interno della confezione non causino la perdita della carica di refrigerante.
Il numero massimo di pezzi consentiti da conservare per I'apparecchiatura sara stabilito dalle
normative locali.

6.Informazioni sull’'assistenza

1. Controlli dell'area

Prima diiniziare a lavorare su sistemi che contengono refrigeranti infiammabili, sono necessari
i controlli di sicurezza per garantire che il rischio di accensione sia minimo. Per la riparazione
al sistema di refrigerazione, attenersi alle seguenti precauzioni prima di effettuare lavori sul
sistema.

2. Procedura dilavoro

Il lavoro dovra essere effettuato seguendo una procedura controllata in modo da ridurre il
rischio di presenza di gas o vapori inflammabili durante lo svolgimento del lavoro.

3. Areadilavoro generale

Il personale addetto alla manutenzione e tutti gli altri che lavorano nell'area dovranno ricevere
istruzioni sulla natura del lavoro da effettuare. Evitare di effettuare lavori in spaziristretti. L'area
intorno allo spazio dilavoro sara transennata. Assicurarsi che le condizioni all'interno dell'area
siano state rese sicure con il controllo del materiale inflammabile.

4. Verifica della presenza di refrigerante

L'area dovra essere ispezionata con un apposito rilevatore di refrigerante, per assicurarsi che
il tecnico sia al corrente dell'esistenza di atmosfere potenzialmente inflammabili. Assicurarsi
che l'apparecchiatura di rilevamento delle perdite utilizzata sia adatta per I'uso con refrigeranti
infiammabili, ovvero non scintillanti, adeguatamente sigillati o intrinsecamente sicuri.

5. Presenza di estintori

Se é necessario eseguire lavori sull'attrezzatura di refrigerazione o su qualsiasi parte associata,
dovra essere disponibile un’attrezzatura anti-incendio adeguata. Avere a disposizione un
estintore a polvere secca o a CO, adiacente all'area di carica.

6. Nessuna fonte di accensione

Chiunque svolga lavori vicino al sistema di refrigerazione che comportano I'esposizione di
tubi che contengono o contenevano refrigerante inflammabile non dovra utilizzare le fonti di
accensione in modo tale che possano portare a rischi diincendi o esplosione. Tutte le possibili
fonti di accensione, compreso fumare sigarette, devono essere tenute sufficientemente
lontano dal sito di installazione, riparazione, rimozione e smaltimento, quando il refrigerante
infiammabile puo essere rilasciato nell'area circostante. Prima di effettuare il lavoro, ispezionare
I'area intorno all'apparecchiatura per assicurarsi che non ci siano rischi di incendio o rischi di
inflammabilita. Devono essere esposti segnali "Vietato fumare"

7.Zona arieggiata
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Assicurarsi che 'area sia aperta e che sia adeguatamente arieggiata prima di azionare il sistema
o di effettuare lavori a caldo. Dovra esserci una certa areazione per tutto I'arco di svolgimento
dellavoro. Grazie alla ventilazione il refrigerante rilasciato si disperdera e dovra essere espulso
preferibilmente all'esterno nell'atmosfera.

8. Controlli allapparecchiatura di refrigerazione

Laddove i componenti elettrici vengono sostituiti, dovranno essere adatti allo scopo e alla
specifica corretta. Seguire sempre le linee guida di manutenzione e assistenza del produttore.
In caso di dubbi, consultare il reparto tecnico del produttore per assistenza.

| seguenti controlli dovranno essere applicati alle installazioni utilizzando i refrigeranti
infiammabili:

--la grandezza del carico € conforme a quella del’'ambiente all'interno del quale il refrigerante
che contiene i componenti sono installati;

--il macchinario di ventilazione e le uscite funzionano adeguatamente e non sono ostruiti
--Se si utilizza un circuito frigorifero indiretto (secondario), € necessario controllare se in tale
circuito é presente refrigerante. Le marcature dell'apparecchiatura devono essere visibili e
leggibili. Eventuali marcature, scritte o segniresi irriconoscibili dovranno essere corretti e resi
leggibili.

9. Controlli ai dispositivi elettrici

La riparazione e la manutenzione dei componenti elettrici dovra includere controlli di sicurezza
iniziali e procedure di ispezione dei componenti. Se sono presenti guasti che potrebbero
compromettere la sicurezza, nessuna alimentazione elettrica dovra essere collegata al circuito,
ameno che non siarisolta in modo soddisfacente. Se il guasto non puo essere subito corretto,
ma € necessario continuare con l'operazione, dovra essere utilizzata una soluzione temporanea
adeguata. Questa sara segnalata al proprietario dellapparecchiatura e tutte le parti saranno
avvisate.

| controlli di sicurezza iniziali dovranno includere:

--la scarica dei condensatori: questa operazione dovra essere effettuata in modo sicuro per
evitare la possibilita di scintille;

--che non ci siano componenti elettrici sotto tensione e fili esposti durante la carica, il recupero
o lo spurgo del sistema;

--che il collegamento a terra sia continuo..

7. Riparazioni ai componenti sigillati

Durante le riparazioni ai componenti sigillati, tutte le alimentazioni elettriche dovranno essere
scollegate dall'apparecchiatura utilizzata prima della rimozione delle coperture sigillate, ecc. Se
e assolutamente necessario tenere l'apparecchiatura sotto corrente durante la manutenzione,
dovra essere posizionato un sistema di rilevamento delle perdite sempre attivo nel punto piu
critico per avvisare di situazioni potenzialmente pericolose.

Prestare particolare attenzione a quanto segue per assicurarsi che lavorando sui componenti
elettrici, 'involucro non sia alterato in modo tale da non compromettere il livello di protezione.
Questo dovra includere danni ai cavi, numero eccessivo di collegamenti, terminali non realizzati
in base alla specifica originale, danni ai sigilli, montaggio non corretto di pressacavi ecc.
Assicurarsi cheisigilli o i materiali di sigillatura non si siano deteriorati in modo da non riuscire
piu a impedire I'ingresso di atmosfere esplosive. | pezzi di ricambio dovranno essere quelli
previsti dalle specifiche del produttore.

NOTA L'uso del sigillante in silicone potrebbe compromettere l'efficacia di alcuni tipi di
apparecchiature per il rilevamento delle perdite. | componenti intrinsecamente sicuri non
devono essere isolati prima di utilizzarli.

8. Riparazione dei componenti intrinsecamente sicuri

Non applicare carichi capacitivi o induttivi permanenti al circuito senza assicurarsi che questi
non supereranno la tensione o corrente consentita per 'apparecchiatura in uso.
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9. Cablaggio

Controllare che i cavi non siano soggetti a usura, corrosione, pressione eccessiva, vibrazioni,
bordi appuntati o qualsiasi altro effetto ambientale avverso. Il controllo deve anche tenere
conto degli effetti dell'invecchiamento o delle perdite continue. Non dovranno essere utilizzate
torce ad alogenuri o qualsiasi altro rilevatore a fiamma libera.

10. Rilevamento di refrigeranti infiammabili

In nessuna circostanza si dovranno utilizzare potenziali fonti di accensione per la ricerca o il
rilevamento di perdite di refrigerante. Non dovranno essere utilizzate torce ad alogenuri o
qualsiasi altro rilevatore a flamma libera.

11. Metodi di rilevamento delle perdite

| seguenti metodi di rilevamento delle perdite sono considerati accettabili per i sistemi che
contengono refrigeranti infiammabili.

Dovranno essere utilizzati rilevatori di perdite elettronici per individuare i refrigeranti
inflammabili, ma la sensibilita potrebbe non essere adeguata o potrebbe essere necessaria
la ricalibrazione. (L'apparecchiatura di rilevamento dovra essere calibrata in un’area senza
refrigerante). Assicurarsi che il rilevatore non sia una potenziale fonte di accensione e sia
adatto per il refrigerante utilizzato. L'apparecchiatura di rilevamento delle perdite dovra
essere impostata a una percentuale dell'LFL del refrigerante e dovra essere calibrata in base
al refrigerante utilizzato e la percentuale di gas appropriata (25% massimo) sara confermata.
| fluidi di rilevamento delle perdite sono adatti per l'uso con la maggior parte dei refrigeranti,
ma si dovra evitare l'uso di detergenti che contengono cloro dal momento che questo potrebbe
reagire con il refrigerante e corrodere il tubo in rame.

Se si sospettano perdite, tutte le fiamme libere dovranno essere rimosse/spente.

Se sirilevano perdite di refrigerante che richiedono brasatura, si dovra recuperare tutto il
refrigerante dal sistema o isolarlo (mediante valvole di arresto) in una parte del sistema sia
prima sia durante il processo di brasatura.

12. Rimozione e scarico

Quando siopera nel circuito del refrigerante per effettuare riparazioni o per qualsiasi altra cosa,
si dovranno utilizzare le procedure convenzionali. E tuttavia importante seguire tale procedura
in modo da considerare l'infiammabilita. Dovra essere rispettata la seguente procedura:
rimuovere il refrigerante;

scaricare il circuito con gas inerte;

scaricare;

scaricare di nuovo con gas inerte;

aprire il circuito con il taglio o la brasatura;

La carica direfrigerante dovra essere messa nelle bombole di recupero corrette. Il sistema sara
"risciacquato” con OFN per rendere 'unita sicura. Questa procedura potrebbe dover essere
ripetuta diverse volte. Non si dovranno usare I'aria compressa o I'ossigeno per effettuare
questa operazione.

Il risciacquo dovra essere effettuato rompendo il vuoto nel sistema con OFN e continuando a
riempirlo fino a quando non si ottiene la pressione di esercizio, quindi liberandolo nellatmosfera
e infine mettendolo nel vuoto. Questa procedura dovra essere ripetuta fino a quando non ci
sara piu refrigerante all'interno del sistema. Quando viene utilizzata la carica OFN finale, il
sistema dovra essere liberato alla pressione atmosferica per consentire di effettuare il lavoro.
Questa operazione e assolutamente necessaria se si devono effettuare operazioni di brasatura
sul tubo. Assicurarsi che 'uscita sulla pompa a vuoto non sia vicino alle fonti di accensione e
che l'areazione sia sufficiente.

13. Procedure di carica

Oltre alle normali procedura di carica, devono essere rispettati i seguenti requisiti.
-Assicurarsi che non si verifichi la contaminazione dei diversi refrigeranti quando si utilizzano
apparecchiature di carica. | tubi flessibili o le linee dovranno essere i piu corti possibile per
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ridurre al minimo il quantitativo di refrigerante contenuto all'interno.

-Le bombole devono essere tenute in posizione verticale.

-Assicurarsi che il sistema di refrigerazione sia messo a terra prima di caricare il sistema con il
refrigerante.

-Etichettare il sistema quando la carica & completa (se non gia stata effettuata).

-Prestare attenzione a non riempire eccessivamente il sistema di refrigerazione.

-Prima diricaricare il sistema, sara testata la pressione con OFN. -Il sistema dovra essere testato
per le perdite al completamento della carica, ma prima della messa in funzione. Dovra essere
effettuato un test di controllo delle perdite prima di lasciare il sito.

14. Smantellamento

Prima di eseguire questa procedura, € fondamentale che il tecnico abbia completa dimestichezza
con l'apparecchiatura e tutti i suoi dettagli. E consigliabile che tutti i refrigeranti siano recuperati
in modo sicuro. Prima di effettuare questa operazione, dovra essere estratto un campione
di olio e refrigerante nel caso in cui fosse necessario effettuare I'analisi prima di riutilizzare il
refrigerante recuperato. E fondamentale che sia disponibile I'alimentazione elettrica prima di
iniziare l'attivita.

a) familiarizzare con l'apparecchiatura e il suo funzionamento.

b) isolare il sistema elettricamente.

) Prima di provare la procedura, assicurarsi che: |'attrezzatura di movimentazione meccanica
sia disponibile e utilizzata correttamente; la procedura di recupero sia supervisionata in ogni
momento da una persona competente; le attrezzature di recupero e le bombole siano conformi
agli standard adeguati.

d) pompare il sistema di refrigerante, se possibile.

e) se non e possibile 'aspirazione, realizzare un collettore in modo che il refrigerante possa
essere rimosso da varie parti del sistema.

f) assicurarsi che la bombola sia posizionata sulle bilance prima di effettuare il recupero.

g) avviare la macchina di recupero e azionarla in base alle istruzioni del produttore.

h) non riempire eccessivamente le bombole. (Non oltre '80% del volume della carica di liquido).
i) non superare la pressione di esercizio massima della bombola, neanche temporaneamente.
j) se le bombole sono state riempite correttamente e la procedura € completa, assicurarsi che
le bombole e 'apparecchiatura siano tempestivamente rimosse dal sito e che tutte le valvole
d'isolamento sull'apparecchiatura siano chiuse.

k) il refrigerante recuperato non dovra essere caricato in un altro sistema di refrigerazione a
meno che non sia stato pulito e controllato.

15. Etichettatura

L'apparecchiatura dovra essere etichettata come messa fuori esercizio e svuotata dal
refrigerante. L'etichetta dovra essere datata e firmata. Assicurarsi che sullapparecchiatura siano
presenti le etichette che indicano che I'apparecchiatura contiene un refrigerante infiammabile.

16. Recupero

Quando si rimuove il refrigerante dal sistema, per effettuare la manutenzione o per metterlo
fuori servizio, si consiglia che tutto il refrigerante sia messo nelle bombole, assicurarsi che
vengano impiegate solo bombole di recupero idonee per il refrigerante. Assicurarsi che sia
disponibile il numero corretto di bombole per mantenere la carica di sistema totale. Tutte le
bombole da utilizzare sono designate per il refrigerante recuperato ed etichettate per tale
refrigerante (ovvero bombole speciali per il recupero del refrigerante). Le bombole dovranno
essere complete di valvola limitatrice di pressione e valvole di arresto in buone condizioni. Le
bombole di recupero vuote sono scaricate e, se possibile raffreddate prima che si verifichi il
recupero.

L'apparecchiatura di recupero dovra essere in buone condizioni con una serie di istruzioni 28
EN EN 29 relative all'apparecchiatura in uso e dovra essere adatta al recupero di refrigeranti
inflammabili.

Inoltre, sara disponibile un set di bilance calibrate e in buone condizioni di funzionamento.

142 IT




| tubi flessibili dovranno essere completi di attacchi con scollegamento ermetici e in buone
condizioni. Prima di utilizzare la macchina di recupero, verificare che sia in buone condizioni,
che abbia ricevuto una corretta manutenzione e che i relativi componenti associati siano
sigillati ermeticamente per prevenire 'accensione in caso di rilascio di refrigerante. Consultare
il produttore in caso di dubbio.

Il refrigerante recuperato sara riportato al fornitore dello stesso nella bombola corretta
accompagnato da una bolla per il trasferimento dei rifiuti. Non miscelare i refrigeranti nelle
unita di recupero e sopratutto non nelle bombole.

Seicompressorio gli oli del compressore devono essere rimossi, assicurarsi che questi siano
stati spurgatia un livello accettabile per garantire che il refrigerante inflammabile non rimanga
allinterno del lubrificante. Il processo di scarico dovra essere effettuato prima di riportare
il compressore ai fornitori. Per velocizzare questo processo, dovra essere utilizzato solo il
riscaldamento elettrico nel corpo del compressore. Quando l'clio viene scaricato da un sistema,
questa operazione dovra essere eseguita in modo sicuro.
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6. AZIONI PRIMA DELL' USO

Manuale d’ uso

Maniglie da
entrambi i lati

( Tubo di scarico

Troverete le istruzioni inerenti
alla garanzia elettronica,
nell'ultima pagina (sezione
inglese) di questo manuale.
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Deumidificatore
con Compressore

Per la presentazione della garanzia, &
necessario compilare il campo con il
numero seriale (SN). Suddetto numero
puo essere individuato sul retro del

dispositivo.
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2) Assicurarsi che il filtro sia

pulito.

3) Collocare 'unita in
posizione verticale e
lasciarla cosi per 2 ore
prima del funzionamento
iniziale per evitare
malfunzionamenti.

\\\
I

.‘@- Suggerimenti prima dell’'uso iniziale

1) Non bloccare o limitare

il flusso d'aria intorno
all'unita. Assicurarsi che

le griglie di uscita dell'aria
non siano ostruite. Lasciare
40 cm di spazio intorno
all'unita.

R

=
=
=
S
S
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COROKS

4) Al primo utilizzo dell'unita, rimuovere
il serbatoio dell'acqua e assicurarsi che
non vi siano accessori all'interno (ad
esempio: il tubo di scarico). Rimuovere
e rimettere saldamente in posizione il
serbatoio dell'acqua.
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7. CONOSCERE IL VOSTRO DEUMIDIFICATORE

Uscita aria

Pannello di
controllo

Serbatoio di
acqua estraibile

Indicatore —

del livello di

riempimentol

Allaccio tub
di drenaggic

con tappo di

chiusura

Rotelle

Le ruote sono
installate ai quattro
angoli inferiori
dell'unita

/ Filtro
Griglia di entrata

dell'aria
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Clip per fissaggio
cavo (Da utilizzare

in caso di stoccaggio . _—»

dell'unita) '

Cavo di /

alimentazione
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8. PANNELLO DI CONTROLLO * FUNZIONI

Full Defrost

On
= Off

Filter ~Comfort Cont. Turbo Timer

|
(O eowes

Premere il pulsante "Power" per accendere o spegnere il deumidificatore. Lo schermo si
illuminera.

* Non appena il livello di umidita della stanza scendera al 3% -5% sotto il livello di
umidita impostato, il compressore dell'unita si arrestera automaticamente mentre
Il ventilatore continuera a funzionare. Il funzionamento continuo della ventola
garantisce un risparmio energetico maggiore dato che il dispositivo percepisce
meglio I'umidita relativa della stanza. In tal senso, il compressore dell'unita operera
per meno ore nell'arco delle 24 ore, il che si traduce automaticamente in un
notevole risparmio di denaro.

* In caso di guasto elettrico I'unita dispone di una funzione di riavvio automatico
(AUTO RESTART). Una volta ripristinata I'alimentazione, I'apparecchio si riavvia
automaticamente con le impostazioni selezionate prima del guasto elettrico.

() rasm

Pulsanti di controllo per I'impostazione dell'umidita.

Premere i pulsanti relativi € / P per impostare la percentuale di umidita desiderata in un
raggio operativo che oscilla dal 35% (umidita relativa) al 85% (umidita relativa) ad intervalli del
5% finché non siano in funzione simultaneamente altre funzioni ( Cont. o Comfort)

* Per aria piu secca, premere il pulsante « per impostare un valore percentuale
inferiore (%).

* Per aria piu umida, premere il pulsante P per impostare un valore percentuale
superiore (%).

Nota: Questa funzione non puo operare in
contemporanea con le funzioni "Cont." o “Comfort”
attivate.

TIMER

Premere il pulsante "Timer" per avviare la funzione di avvio automatico (AUTO START) e di
arresto automatico (AUTO STOP), in combinazione coni pulsanti €/ ».
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Quando l'unita & spenta:

* Premere il pulsante Timer per attivare la funzione AUTO START. Premendo
nuovamente il pulsante Timer e possibile attivare la funzione AUTO STOP.

* Premere i pulsanti €/ Pper modificare |'ora automatica ad intervalli di 30 minuti fino
a 10 ore, poi ad intervallidi 1 ora fino a 24 ore.

* Il tempo selezionato verra registrato in 5 secondi e il display si spegnera
automaticamente.

Quando l'unita é attiva:

* Premere il pulsante Timer per attivare la funzione di arresto automatico (Auto Stop).
* Nella stessa sequenza di programmi, ambedue le spie TIMER ON e OFF si
illumineranno garantendo che sono stati programmati sia i tempi di avvio che di
arresto.

TURBO

Premere il pulsante Turbo per regolare la velocita del ventilatore e per ottenere la massima
rimozione dell'umidita.

* Quando l'umidita e stata ridotta e si preferisce un funzionamento silenzioso, premere
nuovamente il pulsante Turbo per tornare al funzionamento normale dell'unita.

* Quando éresa necessaria una deumidificazione immediata, ad esempio per le stanze
che non sono state utilizzate per un lungo periodo di tempo ecc.

CONT.

Premere il pulsante " Cont." per attivare la funzione continua: Il deumidificatore funzionera
in modo continuo estraendo I'umidita dall'aria. Quando questa funzione viene selezionata, la
spia siilluminera e I'apparecchio continuera a funzionare, ignorando I'umidita relativa della
stanza e il livello di umidita desiderato, ad esempio.

* Per asciugare i vestiti: Spostare il deumidificatore in una piccola stanza insieme
allo stendipanni. Chiudere le porte e lasciare che il deumidificatore asciughi i vestiti.
* In casi di particolare umidita ad esempio stanze inondate dove una grande
quantita di acqua deve essere estratta.

COMFORT

Modalita Comfort: Il deumidificatore impostera automaticamente il livello di umidita in un
intervallo operativo che oscilla tra il 45% e il 55% in base alla temperatura della stanza per
garantire un risparmio energetico e ottime condizioni di rilassamento nella vostra camera.

* Quando la temperatura ambiente e inferiore a 18°C, I'umidita della stanza e
impostata su Hs (Impostazione Umidita) = 55%

* Quando la temperatura ambiente & compresa tra 18°C<T<25°C, ['umidita
ambiente € impostata su Hs (Impostazione Umidita) = 50%

* Quando la temperatura ambiente é superiore a 25°C, I'umidita della stanza e
impostata su Hs (Impostazione Umidita) = 45%

* Durante il funzionamento in questa modalita, la funzione di impostazione
manuale dell'umidita non sara disponibile.
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Y) FILTER

La funzione Filtro vi segnala che il filtro dell'aria richiede pulizia per assicurare un funzionamento
efficiente del dispositivo. La spia del filtro siilluminera dopo 250 ore di funzionamento.

* Per ripristinare I'apparecchio dopo la pulizia del filtro, premere nuovamente il
pulsante "Filter" e I'indicazione si spegnera.

Wi-Fi

Per installare correttamente (durante il primo collegamento) I'applicazione INVMATE 11,
assicurarsi che il deumidificatore sia spento. Premere tenere premuto per 3-5 secondi il
tasto FILTER fino a quanto sul display del dispositivo non verra visualizzata I'indicazione “AP”
Durante il procedimento di collegamento dell'unita con il router,l'indicazione “AP” apparira
lampeggiante sul display digitale rimanendo in questo stato per un periodo di otto (8) minuti
circa. Se la connessione con router verra conclusa correttamente l'indicazione “AP” non sara
piu visibile e I'unita tornera al funzionamento precedentemente impostato. Al contrario
se la connessione non verra stabilita entro li otto (8) minuti sopra indicati l'unita uscira
automaticamente dalla modalita di connessione Wi-Fi

INDICAZIONI
SPIA SERBATOIO PIENO
La spia “Full” siilluminera di rosso & un suono acustico si sentira quando il serbatoio & pieno.

* Il galleggiante di livello acqua, quale misura il livello massimo di riempimento
dell'acqua, disattiva il deumidificatore quando il serbatoio e pieno.

SBRINAMENTO AUTOMATICO
Quando il gelo si accumula sul panello evaporante, il compressore smettera di
funzionare mentre la ventilazione (FAN) continuera il suo ciclo fino alla completa
eliminazione del gelo.

* Questa funzione non solo garantisce il funzionamento sicuro ed appropriato del
deumidificatore, ma anche la sua efficacia e prestazione economica.

Note:

* In modalita di Sbrinamento Automatico, l'unita
potrebbe causare un rumore proveniente del fluido
refrigerante. Questa funzione € normale.

* Non spegnere il deumidificatore quando é in
funzione lo sbrinamento automatico.
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9. SERBATOIO D’'ACQUA ETUBO DI SCARICO

Esistono due modi per rimuovere l'acqua raccolta. Prima di procedere assicurarsi di aver
spento e scollegato dall’ alimentazione 'unita.

1. Utilizzando il serbatoio d’ acqua.

Quando l'unita e spenta e il serbatoio & pieno, la spia “FULL" si illuminera mentre sul
display digitale apparira il codice P2. Inoltre, quando I'unita € accesa e il serbatoio € pieno, il
compressore arrestera I'operazione seguita dall’ arresto del ventilatore pochi minuti dopo. La
spia FULL si illuminera e il display mostrera P2.

* Rimuovere lentamente il serbatoio. Affermare la manigliain modo sicuro e tirare attentamente
verso |'esterno in modo che 'acqua non si versi. Non appoggiare il serbatoio sul pavimento
perché il suo fondo & irregolare e I'acqua potrebbe versarsi sul pavimento.

* Svuotare |'acqua dal serbatoio riposizionandolo nell” apparecchio. Il serbatoio dell'acqua
deve essere posizionato correttamente e saldamente affinché il deumidificatore operi
appropriatamente.

* L'unita si riavviera solo quando il serbatoio dell'acqua verra inserito alla posizione corretta.

* Durante I'estrazione del serbatoio dell'acqua, non toccare
i componenti presenti all'interno dell'unita, in quanto il
prodotto stesso potrebbe essere danneggiato.

* Spingere delicatamente il serbatoio nel dispositivo.
* Non bere o utilizzare I'acqua raccolta dal dispositivo.

* Pulire possibili tracce d’ acqua residua presente all’
interno e all’ esterno dell’'unita durante I'estrazione del
serbatoio d’ acqua.

2. Drenaggio continuo

L'acqua pu0 essere svuotata automaticamente in uno
scarico a pavimento collegando I'unita con un tubo

d'a_cqua. ' . . 1 r.‘v'.‘v"‘v' WAV .72
* Rimuovere il tappo di gomma dalla parte posteriore )(’)()‘( }.{Q‘

deII.unltg. Inserire il tubo c'JIeII.a\cqua g[la presa di ;()(‘;(‘;(0}%
scarico situata sul retro dell'unita e verificare che le NSO
connessioni siano sufficientemente strette per evitare ))'0)()(0}‘ >
eventuali perdite. ].0,‘956,,“’!6!‘59! e

* Assicurarsi che il deumidificatore sia posizionato su
una superficie piana e stabile.

* Portare il tubo dell'acqua ad un drenaggio idoneo
assicurandosi che I'acqua scorra naturalmente in un
sistema di drenaggio adeguato. Per un drenaggio
corretto e fluido, accertarsi che il tubo di scarico
rimanga al di sotto del livello dell'uscita del tubo di
scarico.

Uscita tubo di scarico
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Al termine dell'operazione di drenaggio continuo,

rimuovere il tubo di scarico dalla

presa di scarico dell’'acqua e reinserire il tappo.
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10. MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione o pulizia del dispositivo, assicurarsi che esso sia
scollegato.

® Pulizia del filtro:

Utilizzare acqua tiepida e detergenti neutri per pulire I'apparecchio.

* Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi. Utilizzare un pennello morbido o componenti
di aspirapolveri adattati per la pulizia.

* Non utilizzare la lavastoviglie per pulire il filtro.

* Non gettare o versare acqua direttamente sul dispositivo durante la pulizia, in quanto
potrebbe causare ruggine, deterioramento dell'isolamento o scosse elettriche.

* Lasciare asciugare completamente il filtro prima di reinstallarlo.

Il filtro dell'aria deve
essere controllato e

_a
v/
NN/

® Pulizia del serbatoio:

Riempire parzialmente il serbatoio con acqua pulita aggiungendo una piccola quantita
di detergente neutro nel serbatoio quindi pulire delicatamente, sciacquare e asciugare
completamente il serbatoio.

* Pulire il serbatoio ogni 2 settimane per evitare la formazione di muffe e la crescita di batteri.
* Altermine dell'operazione di pulizia, assicurarsi che il serbatoio sia posizionato correttamente
e saldamente affinché il deumidificatore operi appropriatamente.

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO
SENZA IL FILTRO ARIA

11. STOCCAGGIO

Nel caso in cui l'unita non venga utilizzata per un lungo periodo di tempo, si prega di seguire
le istruzioni sottostanti per uno stoccaggio appropriato dell'apparecchio:

* Dopo aver spento l'unita, attendere un giorno prima di procedere con il stoccaggio.

* Rimuovere il tubo di scarico dell'acqua. (Solo per il drenaggio continuo).

* Pulire le parti estraibili del dispositivo ovvero il serbatoio dell'acqua e il filtro dell'aria.

* Avvolgere il cavo e fissarlo con I'apposito Clip di fissaggio cavo.

* Coprire il dispositivo con un sacchetto di plastica.

« Stoccare l'unita in posizione verticale in un luogo asciutto e ben ventilato lontano dalla

luce diretta del sole.
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12. DOMANDE FREQUENTI E SUGGERIMENTI PER
LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIU' COMMUNI

L’ azione del
deumidificatore é
costosa?

Quale sarebbe

il posto migliore
per posizionare il
deumidificatore?

Possiamo sostituireil
filtro con uno di altri
tipi come per esempio
il filtro HEPA ecc.?

Qual el livello di
umidita appropriato?

Perché é presente
ancora acqua sulle
finestre, anche dopo
aver utilizzato il
deumidificatore?

Perché nonsonoin
grado di impostare

il livello di umidita
desiderato utilizzando i
pulsanti?

Durante il primo mese di operativita, il deumidificatore ope-
rera intensivamente. Con il passare del tempo suddetta ope-
rativita intensa sara gradualmente eliminata, dal momento
che il deumidificatore sara regolato automaticamente nell’
ambiente dove opera. Per quanto concerne 'uso del deumi-
dificatore in case con un livello di umidita elevato, sara molto
costo riscaldarle e noterete un significativo risparmio ineren-
te al consumo energetico non appena metterete in funzione
il vostro deumidificatore.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di collocare il deu-
midificatore in un'area centrale. Le porte all'interno della ca-
sa dovrebbero essere aperte in modo che il deumidificatore
possa migliorare il suo funzionamento.

Il filtro del deumidificatore non puo essere sostituito con nes-
sun altro tipo difiltro perché é stato specificamente progetta-
to per operare con questa unita.

Il mantenimento di un adeguato livello di umidita domestica
e essenziale per il vostro benessere e quello della vostra fa-
miglia. Le fluttuazioni estreme provocano effetti negativi su
entrambi, ad esempio una percentuale bassa di umidita po-
trebbe causare problemi respiratori danneggiamenti su por-
te, finestre e mobili in legno rendendoli in tal senso vulnera-
bili a scosse elettriche a causa dell'elevata elettricita statica.
D'altra parte, I'umidita elevata favorisce lo sviluppo della muf-
fa e batteri causando una cattiva salute e alla struttura del-
la casa. | livelli di umidita ottimali oscillano tra il 45% e il 55%.

Quando viene raggiunta la percentuale di umidita desiderata,
e possibile constatare la formazione parziale di umidita sulle
finestre. Questo accade a causa della variazione di tempera-
tura tra la finestra e le condizioni atmosferiche esterne.
L'utilizzo del deumidificatore dovrebbe ridurre sensibilmen-
te la formazione di umidita sulle finestre.

Per accedere alle impostazioni diregolazione del tasso d' umi-
dita €/ P & necessario prima premere il pulsante "Mode" as-
sicurandosi che nessuna funzione principale sia attiva sul pan-
nello di controllo. Di conseguenza le modalita Cont. e Comfort
devono essere disattivate. Questa azione vi consentira di mo-
dificare manualmente il livello di umidita desiderato.
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Quanto tempo
€ necessario per
asciugare i miei vestiti?

Perchéil
deumidificatore
continua la sua attivita
ancheseil livello di
umidita desiderato é
stato raggiunto?

Il deumidificatore
non é un dispositivo
di raffreddamento.
Perché alcune volte
accade che l'unita’

Il tempo necessario per asciugare i vestiti dipende da molti
fattori, ad esempio dalla temperatura della stanza, dal livello
di umidita, dall'umidita dei vestiti, ecc., Di conseguenza non
esiste un periodo di tempo determinato dal momento che
concorrono questi fattori variabili.

Quando il deumidificatore raggiungera la percentuale di umi-
ditaimpostata, la ventola continuera a funzionare. Il funziona-
mento continuo della ventola garantisce un risparmio ener-
getico maggiore dato che il dispositivo percepisce meglio I'u-
midita relativa della stanza. In tal senso, il compressore dell'u-
nita operera per meno tempo nell'arco delle 24 ore, il che si
traduce automaticamente in un notevole risparmio di denaro.

Il deumidificatore funziona con l'asportazione dell'aria con-
densata rimuovendo qualsiasi umidita e riciclandola nella zo-
nain cui opera. La sensazione che percepiamo quando ci tro-
viamo di fronte ad un deumidificatore in funzione e che l'aria
che esce dal suo interno sia fredda a causa della diffusione.

eroghi aria fredda?

L'unita non si avvia.
® Assicurarsi che la spina di alimentazione del deumidificatore sia spinta completamente nella
presa.
® Controllare il fusibile della casa / I'interruttore automatico.
® Controllare se il cavo di alimentazione e danneggiato.
® Controllare il serbatoio d'acqua, se e pieno, svuotarlo.
® Controllare se il deumidificatore ha raggiunto il livello preimpostato.
® Assicurarsi che il serbatoio d'acqua sia inserito correttamente.

® | a temperatura ambiente e inferiore o superiore rispetto al raggio operativo di temperature
consigliato.

® Controllare se il livello di umidita & stato impostato in livelli alti.

Il deumidificatore non deumidifica I'aria come dovrebbe.

® Assicurarsi che il deumidificatore abbia funzionato abbastanza tempo da rimuovere 'umidita.

® Assicurarsi che non siano presenti tende o mobili che possano ostruire la parte anteriore o
posteriore del deumidificatore

® || livello di umidita impostato potrebbe non essere abbastanza basso.

® Assicurarsi diaver pulito il filtro come indicato. Un filtro d'aria intasato riduce le prestazioni.
® Controllare che tutte le porte, finestre e altre aperture siano chiuse in modo sicuro.

® La temperatura della stanza e inferiore al raggio operativo consigliato.

® E presente un riscaldatore a cherosene o qualcosa che emana vapore acqueo nella stanza.
® La stanzain cui e situato il dispositivo e piu grande di quanto suggerito.

@ || livello di umidita e troppo alto.
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L'unita emette un forte rumore durante il funzionamento
® || filtro dell'aria & intasato.
® || dispositivo € inclinato e non eretto, come dovrebbe essere.
® La superficie del pavimento non é livellata.

Presenza di ghiaccio sul pannelo evaporante
® Questa operazione e normale. L'unita dispone di una funzione di sbrinamento automatico.

Durante l'uso del tubo di scarico, & possibile trovare acqua sul pavimento.

® Verificare che il tubo di scarico sia stato collegato correttamente.
® Verificare che Il tubo di scarico non sia ostruito o danneggiato.

Interpretazione dei Codici di errore e di protezione
Codici di errore:

AS- Errore del sensore dell'umidita--Spegnere l'unita e scollegarla dal cavo di alimentazione
temporaneamente permettendole di resettarsi. Se I'errore persiste contattare I'Assistenza
Tecnica.

ES-Errore del sensore di temperatura del tubo-- Spegnere l'unita e scollegarla dal cavo di
alimentazione temporaneamente permettendole di resettarsi. Se 'errore persiste contattare
I'Assistenza Tecnica.

EC- Rilevamento perdita refrigerante - L’ unita rileva automaticamente la fuoriuscita del
refrigerante. In presenza di un problema simile verra visualizzato il codice EC— Spegnere
l'unita e scollegarla dal cavo di alimentazione temporaneamente permettendole di resettarsi.
Se l'errore persiste contattare I'Assistenza Tecnica.

E3 - Malfunzionamento dell'unita-- Scollegare 'unita e ricollegarla. Se I'errore persiste contattare
I'Assistenza Tecnica.

Codice di protezione:

P2- Serbatoio d' acqua pieno o non inserito correttamente. Svuotare il serbatoio o situarlo
nella posizione corretta.
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Tutte le immagini del manuale fornite sono solo a scopo esplicativo. La forma effettiva
dell'unita acquistata puo essere leggermente diversa, ma le operazioni e le funzioni sono
uguali.

L' azienda non assume alcuna responsabilita per errori di stampa. |l design e le specifiche
tecniche sono soggetti a modifiche senza preawviso a causa del continuo miglioramento delle
nostre attrezzature.

Per ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare il produttore al numero telefonico
+30 211 300 3300 o il negozio di vendita. Tutti gli aggiornamenti di questo manuale saranno
disponibili sul nostro sito Web pertanto consigliamo vivamente di verificare sempre la
versione aggiornata dello stesso.

[ s
Si prega di scansionare qui per scaricare l'ultima versione di questo manuale.
www.inventorappliances.com/it/manuali
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Attiva la tua Garanzia

Segui questi semplici passaggi per attivare la tua garanzia.

Primo Passaggio
Visita il nostro sito web e attiva la tua garanzia tramite il link sottostante:

http://www.inventorappliances.com/garanzia

o tramite la scansione del codice QR:

Secondo Passaggio
Compila tutti i campi obbligatori come richiesto prestando la massima attenzione
sia a " Dettagli del proprietario” che a "Dati Dettagli dell’ Unita ":

Per attivare la garanzia elettronica si prega di compilare i campi seguenti

v
Indirizzo di posta* Numero seriale dell'Unita*
Terzo Passaggio
Clicca sul pulsante INVIA, in basso a sinistra:
o servizio di Newsletter @ ’

ronica I' utente accetta i termini e le condizioni

na volta completata la registrazione della garanzia, verra inviato un
messaggio di conferma al tuo indirizzo email

Quarto Passaggio
Un'e-mail di conferma verra inviata all'indirizzo e-mail fornito. Se non I'hai ricevuta,
controlla anche la tua cartella Spam.

Quinto Passaggio
Hai attivato con successo la tua Garanzia Inventor!
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Estimado Consumidor,

Le felicitamos por su eleccion.

EldeshumidificadorPOWERWIFIsedistingueporsuclase,
sus caracteristicas actualizadasy su capacidad de acceso
remoto, que permite que el dispositivo sea controlado
practicamente en cualquier lugar. La tecnologia Wi-Fi 'y
la funcién Smart Dehumidification garantizan eficiencia
en cuanto a problemas de humedad.

Le rogamos consulte este manual para obtener maxima
eficienciaensudeshumidificador,siguiendolasdirectrices
incluidas en las paginas siguientes y ahorrando de este
modo, mediante el uso inteligente de este aparato.
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1. INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIAY SEGURIDAD

® Por favor, NO PERMITA que nifios menores de 8 afios utilicen este aparato electrénico. Ase-
gurese de que nifios y personas con discapacidad fisica, sensorial o mental estén supervisa-
dasy que comprendan el empleoy los posibles peligros que puede acarrear, impidiendo que
estas limpien o realicen el mantenimiento de este aparato.

® Es importante que asegure la debida supervision y no deje nunca a un nifio jugar con es-
te dispositivo.

® Este deshumidificador esta Unicamente destinado al uso doméstico y de pequefias ofici-
nas. No emplee este aparato para uso comercial, industrial o maritimo, o en sitios con super-
ficies mojadas como cuartos de bafio o aseos.

® Mantenga siempre el deshumidificador en posicién vertical para evitar dafios.

® Mantenga todas las ventanas y puertas cerradas en el cuarto en el que esté funcionando
el deshumidificador.

® Si entra agua en la unidad, apaguela y desconecte el cable de corriente.

® Desenchufe el aparato antes de moverlo y trate de mantenerlo en posicion vertical mien-
tras lo transporta de un sitio a otro.

® Asegurese de vaciar el agua en el momento en que el depésito de agua se llene o si el apa-
rato va a permanecer sin emplear durante un tiempo prolongado.

® Vacie siempre el depdésito de agua antes de guardar la unidad.

® Si la unidad se ha apagado y necesita ser encendida otra vez rapidamente, tenga en cuen-
ta que no funcionara hasta pasados tres minutos.

® Sila unidad vuelca o se cae, desenchufe el cable de corriente inmediatamente. Asegurese
de que la unidad se ha secado completamente antes de volver a arrancar.

® Desconecte el aparato se se oye un ruido extrafo, sale humo o hay malos olores.

® Si el cable de alimentacién esta dafiado, debe ser repuesto por el fabricante, representan-
te o persona cualificada para evitar peligros. No trate en ningun momento de desmontar, re-
parar o modificar el aparato.

® No intente reparar, desmontar o modificar este dispositivo. Pbngase en contacto con el
servicio técnico autorizado para proceder a la reparacion o mantenimiento de este aparato.
® No arranque o detenga la unidad encendiendo o apagando el cable de alimentacion.

® No introduzca ningun objeto en la entrada de extraccion o de aire porque esto puede cau-
sar dafios al aparato.

® No deposite objetos pesados en el cable de corriente. Asegurese de que el cable no esté
comprimido.

® No cubra el cable de corriente con alfombras, alfombrillas o correderas. Coloque el cable
fuera de zonas en las que podria provocar tropiezos.

® No fuerce los rodillos para desplazar el aparato sobre una alfombra. La unidad podria vol-
cary verter el agua.

® No se siente ni se suba al aparato.

® No sitle la unidad en contacto directo con el sol o cerca de otras fuentes de calor.

® No emplee la unidad cerca de fuentes de calor, sustancias quimicas, radiadores, materia-
les inflamables o fuego.

® No retire el deposito de agua mientras el aparato esta en funcionamiento.

® No emplee el aparato sin el filtro. Se acumulara suciedad y pelusa, reduciendo su rendi-
miento.

® No beba o emplee el agua recogida de la unidad.

® No maneje la unidad con las manos mojadas.
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« CONSEJO: Cuando emplee el deshumidificador por primera vez, mantenga en
funcionamiento la unidad durante 24 horas seguidas.

2. INFORMACION ELECTRONICA

La placa de identificacién, con todos los datos técnicos y electronicos de este dispositivo, es-
ta situado en en la parte posterior del aparato.
® E| dispositivo debe ser instalado de acuerdo con la normativa nacional en materia de ca-
bleado.
® Cerciorese de que el aparato tenga una toma de tierra adecuada. Una toma de corriente
adecuada es esencial para minimizar riesgos de electrocucién o fuego. El cable de corriente
esta equipado con un enchufe de toma de tierra para protegerlo contra riesgos de electro-
cucion.
® E| aparato tiene que emplearse con un enchufe con toma de tierra adecuado. Si el enchu-
fe que intenta utilizar no tiene una toma de tierra conveniente o no esta protegido median-
te un fusible de accién retardada o disyuntor, haga que un electricista cualificado instale un
receptaculo adecuado.
® Asegurese de que el enchufe con toma de tierra permanezca accesible después de haber
instalado el deshumidificador.
® No emplee cables alargadores o adaptadores de enchufe con este aparato.
® Para evitar dafios personales, desconecte en todo momento el cable de alimentacion del
aparato antes de realizar el mantenimiento.
\ ! 4

-@- Apague el deshumidificador antes de quitar la clavija.

\

4

=

3. OBSERVACIONES EN MATERIA DE PROTECCION
MEDIOAMBIENTAL

Eliminacién del equipo cuando resulte inservible:

Le rogamos que siga las siguientes instrucciones cuando utilice este deshumidificador en
paises europeos.

® Este dispositivo requiere un tratamiento especial para su eliminacion. En la Union Euro-
pea, los equipos electronicos no pueden ser tratados como desechos domésticos, sino que
deben ser eliminados de manera profesional segun la Directiva 2002/96/EC del Parlamento
y el Consejo Europeo del 27 de enero de 2003 en materia de equipos electronicosy eléctricos
viejos. Al finalizar su vida util, elimine este aparato de acuerdo con las disposiciones legales
pertinentes. No elimine este dispositivo como residuo municipal no clasificado. Las sustan-
cias nocivas que contiene pueden filtrarse a la capa freatica y acabar en la cadena alimenta-
ria, poniendo en peligro su salud y el medio ambiente.

® Existen varias alternativas para su eliminacion:

A) Hacer uso de los sistemas gratuitos para residuos electrénicos creados
por las administraciones municipales.

B) El comerciante local recogera el producto viejo con la compra de un nue-
vo producto.

C) El fabricante recogera el viejo dispositivo para proceder a su eliminacién.
D) Los aparatos viejos contienen materiales valiosos y a veces pueden ser
vendidos a comerciantes de chatarra.
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4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y dafio a la propiedad, deben seguirse las
siguientes instrucciones. El funcionamiento incorrecto debido a que se ignoran las instrucciones
puede causar lesiones o dafios.

® La gravedad esta clasificada mediante las siguientes indicaciones.

A Este simbolo indica la posibilidad de muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA

@ < Este simbolo indica la posibilidad de lesion o dafios a la propiedad.
PRECAUCION

® A continuacion se muestran los significados de los simbolos usados en este manual.

@ Nunca haga esto

@ Haga siempre esto.

A ADVERTENCIA

© No supere la clasificacidn de la fuente eléctrica o del dispositivo de conexién.

De lo contrario podria producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a un exceso de
eneracion de calor.

No opere o detenga la unidad encendiendo o apagando la fuente de alimentacidn.
Podria producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a la generacién de calor.
© No dafie ni utilice un cable de alimentacién no especificado.

Podria producirse una descarga eléctrica o un incendio.

© No modifique la longitud del cable eléctrico o comparta la toma de corriente con otros
aparatos

Podria producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a la generacién de calor.
© No enchufe o desenchufe con las manos mojadas.

Podria sufrir una descarga eléctrica.

© No coloque la unidad cerca de una fuente de calor.

Las partes de plastico podrian derretirse y causar un incendio.

Desconecte la alimentacion eléctrica si nota ruidos extrafios, olores o humo procedentes
de la unidad.

Podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

© Nunca deberia intentar desmontar o reparar la unidad usted mismo.
Podria causar un fallo de la maquina o recibir una descarga eléctrica.

O Antes de su limpieza, apague y desenchufe la unidad.

Podria producirse una descarga eléctrica o una lesion.

© No utilice la maquina cerca de gas inflamable o combustibles, como gasolina, benceno,
disolventes, etc.

Podria producirse una explosion o un incendio.

© No beba ni utilice el agua drenada de la unidad.
Contiene contaminantes que podrian enfermarle.

© No quite el cubo de agua durante el funcionamiento.
Puede producirse una descarga eléctrica.

© No utilice alargadores.
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A PRECAUCION

© No utilice la unidad en espacios pequefios
La falta de ventilacion podria causar un sobrecalentamiento y un incendio.
© No coloque la unidad en lugares donde le puedan caer salpicaduras de agua.

El agua podria entrar en la unidad y degradar el aislamiento. Podria producirse una descarga
eléctrica o un incendio.

O Coloque la unidad en una zona resistente y a nivel del suelo.

Sila unidad se cae, puede causar que el agua se derramey se dafien las pertenencias, o causar
una descarga eléctrica o un incendio.

© No cubra las aberturas de entrada o escape con trapos o toallas.
Una falta de flujo de aire puede provocar un sobrecalentamiento y un incendio.

(O Debe tenerse cuidado cuando se utilice la unidad en una habitacién con las siguientes
personas:

Bebés, nifios, personas mayores y personas no sensibles a la humedad.
© No utilice en zonas donde se manipulen compuestos quimicos.

Esto causara el deterioro de la unidad debido a los compuestos quimicos y disolventes diluidos
en el aire.

© Nunca inserte los dedos u objetos extrafios en las rejillas o aberturas. Tenga especial
cuidado de avisar a los nifios de estos peligros.

Podria producirse una descarga eléctrica o un fallo del aparato.

© No coloque objetos pesados sobre el cable eléctrico y tenga cuidado de no comprimir el
cable.

Existe el peligro de incendio o descarga eléctrica.

© No se suba o se siente en la unidad.

Puede sufrir lesiones si se cae o si la unidad se cae.

O Inserte siempre los filtros de forma segura. Limpie los filtros una vez cada dos semanas.
El funcionamiento sin filtros puede causar una averia.

O sientra agua en la unidad, apague la unidad y desconecte la alimentacién eléctrica.
Péngase en contacto con un técnico de reparacion cualificado.

Puede causar una averia del aparato o un accidente.
© No coloque jarrones con flores u otros contenedores con agua sobre la unidad.

El agua podria derramarse dentro de la unidad, causando un fallo del aislamiento y una descarga
eléctrica o incendio.

A PRECAUCION

* Este aparato puede ser utilizado por nifios de edades a partir de 8 afios y personas con
capacidades fisicas, mentales o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si
lo hacen bajo supervision o siguiendo instrucciones en relacién con el uso seguro del aparato
y si comprenden los peligros relacionados. No permita a los nifios jugar con este aparato. No
permita a los nifios realizar la limpieza y el mantenimiento de usuario sin supervision. (Aplicable
a los paises de UE)

* Este aparato no se ha disefiado para ser utilizado por personas (incluidos nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a
menos que lo hagan bajo supervision o siguiendo instrucciones de una persona responsable
de su seguridad. Los nifios deberian estar siempre supervisados para asegurar que no juegan
con el aparato. (Aplicable a otros paises excepto los paises europeos)

162 SP



+ Si el cable de alimentacion eléctrica esta dafiado, con el fin de evitar peligros, debera ser
sustituido por el fabricante, su agente de servicio autorizado o personas con cualificacion similar.

* El aparato se instalara de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre el cableado.

* El aparato con calentador eléctrico tendra al menos un espacio de separacién de 1 metro de
materiales combustibles.

* Péngase en contacto con el técnico de reparaciones autorizados para reparar o realizar el
mantenimiento de esta unidad.

* No utilice el enchufe si esta suelto o dafiado.

* No utilice el aparato en una habitacion muy hiumeda, como un bafio o un lavadero.

* No utilice este producto para funciones distintas a las descritas en este manual de instrucciones.
* Péngase en contacto con el instalador autorizado para instalar esta unidad.

* Si el deshumidificador se vuelca durante el funcionamiento, apague la unidad y desenchufela
de la fuente de alimentacion lo antes posible. Inspeccione visualmente la unidad para
cerciorarse de que no haya sufrido dafios. Si sospecha que se ha dafiado, poéngase en contacto
con un técnico o el servicio de asistencia al cliente.

* En caso de tormenta, desconecte la alimentacion eléctrica para evitar dafios en la maquina
causados por relampagos.

* Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no utilice este ventilador con
dispositivos de control de estado sélido.

* No pase el cable por debajo de una alfombra o moqueta. No cubra el cable con tapetes,
caminos de mesa o similares. No pase el cable por debajo de mobiliario u otros aparatos.
Coloque el cable separado de las zonas de mas transito y donde nadie puede tropezarse.

* No abra la unidad mientras esta en funcionamiento.

* Cuando deba retirar el filtro de aire, no toque las partes metalicas de la unidad.

* No utilice la unidad con el cable dafiado. Deseche la unidad o devuelva el producto a un
centro de servicio autorizado para su revision y/o reparacion.

* Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo vaya a desenchufar.

e Informacion eléctrica

* La placa de nombre del fabricante esta ubicada en el panel trasero de la unidad y contiene
datos eléctricos y técnicos especificos para esta unidad.

* Asegurese de que la unidad tiene una conexion apropiada a tierra. Para minimizar los peligros
de descarga e incendio, es importante disponer de una conexién a tierra adecuada. El cable
de alimentacion esta equipado con un enchufe de conexion a tierra de tres clavijas para la
proteccidn contra los peligros de descarga eléctrica.

* Su unidad debe usarse en un enchufe de pared con una conexién a tierra adecuada. Si el
enchufe de pared que va a utilizar no esta correctamente conectado a tierra o protegido por un
fusible de retardo de tiempo o disyuntor (el fusible o disyuntor necesario estara determinado
por la corriente maxima de la unidad. La corriente maxima esta indicada en la placa de nombre
ubicada en la unidad), haga que un electricista cualificado instale la toma adecuada.

* Asegurese de que el enchufe de pared esté accesible tras la instalacion de la unidad.

* No utilice alargadores o multiplicadores con esta unidad. Sin embargo, si es necesario usar un
alargador, utilice solamente en alargador aprobado para deshumificadores (disponible en la
mayoria de las ferreterias).

* Para evitar la posibilidad de lesiones personales, desconecte siempre el suministro eléctrico a
la unidad antes de instalarla o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

* Todo el cableado debera realizarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado
ubicado en el deflector central de la unidad (detras del cubo de agua).

SP 163



® Tome nota de las especificaciones del fusible

El circuito impreso de la unidad (PCB) esta disefiado con un fusible para proporcionar proteccion
contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible estan impresas en el circuito, como: T
3.15A/250V (0 350V), etc.

NOTA: Todas las ilustraciones de este manual tienen una mera finalidad informativa. La forma
real de la unidad que ha adquirido puede ser ligeramente diferente, pero el funcionamientoy
funciones son las mismas.

Nota sobre los gases fluorados

- Los gases fluorados de invernadero estan contenidos en el equipo herméticamente sellado.
Para informacion especifica sobre el tipo, cantidad y equivalente de CO2 en toneladas del gas
fluorado de invernadero (en algunos modelos), consulte la etiqueta relevante en la unidad.

- La instalacion, servicio, mantenimiento y reparacion de esta unidad deben ser realizados por
un técnico certificado.
- La desinstalacién del producto y reciclado deben ser realizados por un técnico certificado.

5. ADVERTENCIAS (solo acerca del uso del refrigerante R290/R32)

- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelaciéon o para limpiar, salvo que sean
recomendados por el fabricante.

- El aparato debe almacenarse en una habitacién sin fuentes de ignicion de funcionamiento
continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un
calentador eléctrico en funcionamiento).

- No perforar ni quemar.

- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener un olor.

- El dispositivo debe instalarse, utilizarse y almacenarse en una superficie de mas de 4m2.

- Las normativas nacionales sobre gas deben cumplirse.

- Mantener las aberturas de ventilacion libres de obstrucciones.

- El aparato debe almacenarse de manera que se eviten dafios mecanicos.

- El aparato debe almacenarse en un area bien ventilada donde el tamafio de la habitacion
corresponda al area de la habitacion como se especifica para el funcionamiento.

- Cualquier persona involucrada en trabajar o romper un circuito de refrigerante debe tener
un certificado valido vigente de una autoridad de evaluacién acreditada de la industria, que
autorice su competencia para manejar refrigerantes de manera segura de acuerdo con una
especificacion de evaluaciéon reconocida por la industria.

- El funcionamiento debe realizarse segun lo recomendado por el fabricante del equipo. El
mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado
deben realizarse bajo la supervision de la persona competente en el uso de refrigerantes
inflamables.

- El aparato no debe almacenarse en una habitacion con llamas abiertas (por ejemplo,
aparatos de gas en funcionamiento como estufas) y fuentes de ignicion (como calentadores
eléctricos).
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Precaucion: Riesgo de incendio/ NOTA IMPORTANTE: Lea las precauciones en este
materiales inflamables (Solo para manual atentamente antes de instalar o poner en
las unidades de R32) funcionamiento la unidad. Asegurese de guardar

esta manual para futuras consultas.

Explicacion de los simbolos que aparecen en la unidad (Solo para la unidad con refrigerante R32):

ADVERTENCIA | Este simbolo muestra que este aparato utiliza un refrigerante
& inflamable. Si el refrigerante se filtra y se expone a una fuente de
ignicién externa, hay un riesgo de incendio.

I PRECAUCION | Este simbolo indica que el manual de instrucciones debe ser leido
[ cuidadosamente.

PRECAUCION | Este simbolo indica que el personal de servicio debe ser el
@ encargado de este equipo en referencia al manual de instalacién.

CAUTION Este simbolo indica que se dispone de informacion tales como el
EIE' manual de usuario o manual de instalacion.

A Advertencias (solo acerca del uso del refrigerante R290/R32)

1. Transporte de equipos que contengan refrigerantes inflamables
Determinado por las regulaciones locales.

2. Marcaciones del equipo usando seiales

Consulte las regulaciones locales

3. Los electrodomésticos desechados suministran refrigerantes
inflamables

Consulte las Regulaciones nacionales.

4. Almacenamiento de equipos/aparatos

El almacenamiento del equipo debe ajustarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Almacenamiento de equipos envasados (sin vender)

La proteccion del paquete de almacenamiento debe construirse de tal forma que los dafios
mecanicos al equipo dentro del paquete no causen una fuga de la carga del refrigerante.

Elnumero maximo de piezas de equipo permitidas para ser almacenadas juntas sera determinada
por las regulaciones locales.

6.Informacion sobre su mantenimiento

1. Comprobaciones ala zona

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es
necesario realizar controles de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de ignicién.
Parala reparacion del sistema de refrigeracion, se deben cumplir las siguientes precauciones
antes de realizar los trabajos en el sistema.
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2. Procedimiento de trabajo

Los trabajos se llevaran a cabo bajo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de
gue haya presente un gas o vapor inflamable mientras se realiza el trabajo.

3.Zona de trabajo general

Se instruira a todo el personal de mantenimiento y a los demas que trabajen en la zona
sobre la naturaleza del trabajo que se esta llevando a cabo. Debera evitarse trabajar en
espacios reducidos. Se aislara el area alrededor del espacio de trabajo. Asegurese de que las
condiciones dentro de la zona se han asegurado mediante el control de material inflamable.
4. Comprobacion de la presencia de refrigerante

El area se comprobara con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo,
para asegurarse de que el técnico esté al tanto de atmdsferas potencialmente inflamables.
Asegurese de que el equipo de deteccién de fugas utilizado es adecuado para su uso con
refrigerantes inflamables, es decir, no visibles, adecuadamente sellado o intrinsecamente
seguro.

5. Presencia de extintor de incendios

Si se va a realizar algun trabajo en el equipo de refrigeracion o en cualquier pieza asociada,
debera haber cerca equipos de extincion de incendios apropiados. Tenga un extintor de
incendios en polvo seco o CO, junto al area de carga.

6. Sin fuentes de ignicion

Ninguna persona que lleve a cabo trabajos en relacion con un sistema de refrigeracion que
implique cualquier trabajo que deje expuesta una tuberia que contenga o haya contenido
refrigerante inflamable utilizara ninguna fuente de ignicion de tal manera que pueda dar
lugar a riesgo de incendio o explosion. Todas las posibles fuentes de ignicion, incluido fumar
un cigarro, deben mantenerse lo suficientemente lejos del lugar de instalacién, reparacion,
retirada y eliminacién, durante el cual el refrigerante inflamable pueda ser liberado en el
espacio circundante. Antes de que se lleve a cabo el trabajo, el area alrededor del equipo debe
ser inspeccionada para asegurarse de que no hay peligros inflamables o riesgos de ignicion.
Deberan colocarse carteles de «No Fumar».

7.Zona ventilada

Asegurese de que el area esté abierta o que esté adecuadamente ventilada antes de acceder
al sistema o realizar cualquier trabajo caliente. Debera haber un grado de ventilacion durante
el periodo en que se lleve a cabo el trabajo. La ventilacién debe dispersar de forma segura
cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo externamente a la atmaésfera.
8. Comprobaciones del equipo de refrigeracion

Cuando se cambien los componentes eléctricos, deberan ajustarse a la finalidad y a las
especificaciones correctas. Se seguiran las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante
en todo momento. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante para
obtener ayuda.

La siguiente comprobacion se aplicara a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:
--el tamafio de carga esta de acuerdo con el tamafio de la habitacion dentro del cual se instalan
las piezas que contienen refrigerante;

--lamaquinaria de ventilacion y las tomas de corriente funcionan adecuadamente y no estan
obstruidas;

--Si se utiliza un circuito de refrigeracion indirecto, debe comprobarse la presencia de cualquier
refrigerante en el circuito secundario. Cualquier marca en el equipo debe ser visible y legible.
Las marcasy signos que sean irreconocibles deben ser corregidos.

9. Comprobaciones de dispositivos eléctricos

La reparacién y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluiran controles de
seguridad iniciales y procedimientos de inspeccién de componentes. Si hay una averia que
pueda comprometer la seguridad, no se conectara ningun suministro eléctrico al circuito hasta
que se haya solucionado satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente,
pero es necesario que siga en funcionamiento, se utilizara una solucion temporal adecuada.
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Esto se notificara al propietario del equipo para que todas las partes estén sobre aviso.

Los controles de seguridad iniciales incluiran:

--que los capacitores estén descargados; esto se hara de manera segura para evitar la
posibilidad de chispas;

--que no haya componentes eléctricos vivos y el escurrimiento esté expuesto durante la carga,
recuperacion o purga del sistema;

—que haya continuidad de la puesta a tierra.

7. Reparaciones de componentes sellados

Durante las reparaciones de los componentes sellados, todos los suministros eléctricos se
desconectaran del equipo en el que se esta trabajando antes de retirar las cubiertas selladas,
etc. Si es absolutamente necesario disponer de un suministro eléctrico a los equipos durante el
mantenimiento, se ubicara una forma permanente de deteccion de fugas en el punto mas critico
para advertir de una situacion potencialmente peligrosa.

Se prestara especial atencion a lo siguiente para garantizar que, al trabajar en componentes
eléctricos, la carcasa no se altere de tal manera que el nivel de proteccion se vea afectada. Esto
incluird dafios alos cables, entumecimiento excesivo de la conexidn, terminales no fabricados segun
las especificaciones originales, dafios en los sellos, montaje incorrecto de las glandulas, etc.
Asegurese de que los sellos 0 materiales de sellado no se hayan degradado de tal forma que ya no
sirvan para evitar la penetracion de atmdsferas inflamables. Las piezas de repuesto deben estar de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.

NOTA El uso de sellador de silicona puede inhibir |a eficacia de algunos tipos de equipos de deteccion
de fugas. Los componentes intrinsecamente seguros no tienen que aislarse antes de trabajar en
ellos.

8. Reparacion de componentes intrinsecamente seguros

No aplique cargas inductivas o de capacitancia permanentes al circuito sin asegurarse de que eso
no exceda la tensiony corriente permitidas para el equipo en uso.

9. Cableado

Compruebe que el cableado no esta sujeto a desgaste, corrosion, presion excesiva, vibracion, bordes
afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. La comprobacion también tendra en cuenta los
efectos del envejecimiento o de las fugas continuas. No se utilizara una antorcha de halogenuros
(o cualquier otro detector que utilice una llama desnuda).

10. Deteccion de refrigerantes inflamables

En ningun caso se utilizaran fuentes potenciales de ignicion en la busqueda o deteccion de fugas
de refrigerante. No se utilizara una antorcha de halogenuros (o cualquier otro detector que utilice
una llama desnuda).

11. Métodos de detecciéon de fugas

Los siguientes métodos de deteccion de fugas se consideran aceptables para sistemas que
contienen refrigerantes inflamables.

Los detectores electrénicos de fugas se utilizaran para detectar refrigerantes inflamables, pero la
sensibilidad puede no ser adecuada o puede necesitar ser recalibrada. (Los equipos de deteccion
se calibraran en una zona libre de refrigerante.) Asegurese de que el detector no es una fuente
potencial de igniciény es adecuado para el refrigerante utilizado. Los equipos de deteccion de fugas
se ajustaran a un porcentaje de la LFL del refrigerante y se calibraran al refrigerante empleadoy se
confirmara el porcentaje adecuado de gas (maximo 25%).

Los fluidos de deteccidén de fugas son adecuados para su uso con la mayoria de los refrigerantes,
pero se evitara el uso de detergentes que contengan cloro, ya que se evitara el cloro, ya que puede
reaccionar con el refrigerante y corroer el trabajo de la tuberia de cobre.

Si se sospecha que hay una fuga, se deben eliminar/extinguir todas las llamas desnudas.

Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiere una soldadura fuerte, todo el refrigerante
se recuperara del sistema o se aislara (mediante valvulas de cierre) en una parte del sistema, tanto
antes como durante el proceso de soldadura.

SP 167



12. Eliminacién y evacuacion

Al penetrar en el circuito de refrigerante para realizar reparaciones o para cualquier otro fin, se
utilizaran procedimientos convencionales. Sin embargo, es importante que se sigan las mejores
practicas, ya que se tiene que tener en cuenta la inflamabilidad. Se tiene que seguir el siguiente
procedimiento:

eliminar el refrigerante;

purgar el circuito con gas inerte;

evacuar;

purgar de nuevo con gas inerte;

abrir el circuito cortando o soldando;

La carga del refrigerante se recuperara en los cilindros de recuperacion correctos. El sistema se
«vaciara» con OFN para hacer que la unidad sea segura. Es posible que este proceso deba repetirse
varias veces. No se utilizara aire comprimido ni oxigeno para esta tarea.

Debe conseguirse el lavado rompiendo el vacio en el sistema con OFN y continuando llenandolo
hasta que se alcance la presion de trabajo, a continuacién se tiene que ventilar a la atmosfera, y
finalmente tirando hacia abajo hasta conseguir el vacio. Este tratamiento se repetira hasta que no
haya refrigerante dentro del sistema. Cuando se utilice la carga FINAL de OFN, el sistema se ventilara
a presion atmosférica para permitir que se lleve a cabo el trabajo. Esta operacion es absolutamente
vital si se tienen que llevar a cabo operaciones de soldadura en el trabajo en las tuberias. Asegurese
de que la salida de la bomba de vacio no esté cerca de ninguna fuente de ignicion y de que haya
ventilacion disponible.

13. Procedimientos de carga

Ademas de los procedimientos de carga convencionales, se cumpliran los siguientes requisitos.
-Asegurese de que no se contaminen los diferentes refrigerantes cuando se utilice un equipo
de carga. Las mangueras o lineas deben ser lo mas cortas posible para minimizar la cantidad de
refrigerante que contienen.

-Los cilindros se deben mantener en posicion vertical.

-Asegurese de que el sistema de refrigeracion esté conectado a tierra antes de cargar el sistema
conrefrigerante.

-Etiquete el sistema cuando se haya completado la carga (si aun no lo ha hecho)

-Se debe tener mucho cuidado de no sobrecargar el sistema de refrigeracion.

Antes de recargar el sistema se realizara una prueba de presién con OFN. El sistema debe ser a
prueba de fugas al finalizar la carga, pero antes de la puesta en marcha. Antes de salir del lugar, se
realizara una prueba de fugas de seguimiento.

14. Desmantelamiento

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente
familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda una buena practica que todos
los refrigerantes se recuperen de forma segura. Antes de que se lleve a cabo la tarea, se tomara
una muestra de aceite y refrigerante en caso de que se requiera un analisis del caso antes de la
reutilizacion del refrigerante recuperado. Es esencial que esté disponible la corriente eléctrica antes
de que comience la tarea.

a) familiarizarse con el equipo y su funcionamiento.

b) Aislar el sistema eléctricamente.

) Antes de intentar el procedimiento asegurese de que; El equipo de manipulacion mecanica esta
disponibley se utiliza correctamente; el proceso de recuperacion es supervisado en todo momento
por una persona competente; equipos de recuperaciony cilindros cumplen las normas apropiadas.
d) Evacue el sistema de refrigerante, si es posible.

e) Si no es posible el vaciado, coloque un colector para que el refrigerante pueda ser retirado de
varias partes del sistema.

f) Asegurese de que el cilindro esté situado en las basculas antes de que se lleve a cabo la
recuperacion.
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g) Encienda la maquina de recuperacion y opere de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
h) No sobrellene los cilindros. (No mas del 80% de carga liquida de volumen).

i) No exceda la presion maxima de trabajo del cilindro, incluso temporalmente.

j)Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso se haya completado, asegurese
de quelos cilindros y el equipo se retiren del sitio pronto y que todas las valvulas de aislamiento del
equipo estén cerradas.

k) El refrigerante recuperado no se cargara en otro sistema de refrigeracién a menos que se haya
limpiado y comprobado.

15. Etiquetado

El equipo se etiquetara indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. La etiqueta
debera estar fechada y firmada. Asegurese de que haya etiquetas en el equipo que indiquen que
el equipo contiene refrigerante inflamable.

16. Recuperacion

Al retirar el refrigerante de un sistema, ya sea para el mantenimiento o el desmantelamiento,
se recomiendan las buenas practicas con el refrigerante en los cilindros, asegurese de que sélo
se emplean los cilindros de recuperacion de refrigerante adecuados. Asegurese de que estén
disponibles el nUmero correcto de cilindros para mantener la carga total del sistema. Todos los
cilindros que se utilizaran estan designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para
ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperacion de refrigerante). Los cilindros
deberan estar completos con valvula de alivio de presion y valvulas de cierre asociadas en buen
estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperacion vacios se evacuiany, si es posible, se enfrian
antes de que se produzca la recuperacion.

El equipo de recuperacion estara en buen estado de funcionamiento con un conjunto con un
conjunto deinstrucciones 28 EN EN 29 relativas al equipo que esté a manoy sera adecuado parala
recuperacion de refrigerantes inflamables.

Ademas, habra un conjunto de basculas de pesaje calibradas y en buen estado de funcionamiento.
Las mangueras deberan estar completas con acoplamientos de desconexién sin fugas y en buen
estado. Antes de utilizar la maquina de recuperacion, compruebe que esta en buen estado de
funcionamiento, se ha mantenido correctamente y que los componentes eléctricos asociados estan
sellados para evitar la ignicién en caso de liberacion de refrigerante. Consultar con el fabricante en
caso de duda.

El refrigerante recuperado se devolvera al proveedor de refrigerante en el cilindro de recuperacion
correcto y se dispondra la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle
refrigerantes en unidades de recuperacion y especialmente no en cilindros.

Sisetienen que retirar compresores o aceites compresores, asegurese de que han sido evacuados
a un nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro
del lubricante. El proceso de evacuacion se llevara a cabo antes de devolver el compresor a los
proveedores. SOlo se empleara calefaccion eléctrica en el cuerpo del compresor para acelerar este
proceso. Cuando el aceite drenado forme un sistema, se llevara a cabo de forma segura.
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6. PASOS ANTES DEL EMPLEO

Manual de empleo
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o) Deshumidificador
Adaptador de manguera con Compresor
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espafiol) de este manual.
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\ ! U4 ° .
-@- Conseils d’'Installation

4

1) No bloquee u obstruya la
corriente de aire alrededor
de la unidad. Asegurese de
que las rejillas de extraccién
de aire no estan obstruidas.
Deje 40 cm de espacio libre
alrededor de la unidad.

2) Compruebe que el filtro
esté limpio. '
BTN

Lo 2 .A!‘}"

3) Coloque la unidad en
posicion vertical y déjela 2
horas antes de empezar a
funcionar, para evitar mal
funcionamiento.

4) Antes del primer uso, retire el
deposito de aguay asegurese de
gue no haya dentro accesorios (por
ejemplo: la manguera de desague).
Retire y vuelva a colocar firmemente
el deposito de agua en su sitio.
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7. FAMILIARIZARSE CON SU DESHUMIDIFICADOR

inventor

Rejilla de
Alimentacién
de Aire

Indicador

del nivel \\
de agua

Rodillos

Hay rodillos
instalados en la parte
inferior de los cuatro
angulos de la unidad

Cuadro de
Mando

Filtro

Entrada de aire

o

‘ .‘V' N “V'O‘V ...... .

SIS IR0R ez

)() "G:T:

KOKO-XL O ALD

Salida de "\‘ \0"“'Q‘ A
N

manguera , s

de desague

Banda del cable
de corriente -

(Utilizada cuando se'
guarda la unidad.)

Depdésito de
Agua Extraible Cable de Corriente
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8. CUADRO DE MANDO * FUNCIONES

Full Defrost

o"
= off

Filter ~ Comfort Cont. Turbo Timer

|
(G

Pulsando la tecla "Power" el deshumidificador se enciende o se apaga. La Pantalla se encen-
dera.

+ Cuando el porcentaje de humedad de la habitacion cae un 3% -5% por debajo del
porcentaje de humedad deseado, el compresor del aparato se detiene automati-
camentey el ventilador sigue funcionando. El funcionamiento continuo del venti-
lador ayuda a ahorrar energia debido a que el dispositivo percibe mejor la hume-
dad relativa del area y el compresor esta operativo mucho menos tiempo duran-
te un periodo de 24 horas.

* En el caso de un corte de corriente eléctrica, la unidad tiene una funcién de reini-
cio automatico (Auto Restart). Tan pronto como se restablezca la corriente, el dis-
positivo se reiniciara automaticamente con la configuracion preseleccionada an-
tes del corte de suministro eléctrico.

() recias

Teclas de Control de Configuracion de Humedad

El nivel de humedad se puede configurar dentro de una banda entre 35% HR (Humedad Re-
lativa) y 85% HR (Humedad Relativa) en incrementos de un 5%, cada vez que se pulsa una de
las teclas correspondientes, siempre que ninguna otra funcion (Cont. o Comfort) esté en mar-
cha al mismo tiempo.

* Si desea aire mas seco, pulse la tecla "Menos"« para configurar un porcentaje
(%) inferior.

* Si desea aire mas humedo, pulse la tecla "Mas" » para configurar un porcenta-
je (%) superior.

Nota: Esta funcién no puede estar simultaneamente
en marcha con las funciones "CONT." o "Comfort"
activadas.

TIMER

Pulse la tecla "Timer" para poner en marcha las funciones combinadas de Inicio Automatico
(auto START) y parada automatica (auto STOP) con las teclas €/ ».
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Cuando la unidad esta apagada:

« Pulse la tecla Timer para activar la funciéon de INICIO AUTOMATICO. Pulsando
otra vez, se activa la funcion de PARADA AUTOMATICA.

* Pulse las teclas €/ » para cambiar el contador automatico en incrementos de
0'5 horas, hasta 10 horas, luego en incrementos de 1 hora hasta 24 horas.

* El tiempo configurado quedara registrado dentro de 5 segundos y la pantalla prin-
cipal se apagara automaticamente.

Cuando la unidad esta encendida:

* Pulse la tecla Timer para activar la funcidon de Parada Automatica.

« Con la misma secuencia de programacion, los indicativos luminosos TIMER ON
OFF se iluminaran, indicando que tanto los contadores de Encendido (ON) y Para-
da (OFF) estan programados.

TURBO

Pulse la tecla Turbo a fin de ajustar la velocidad del ventilador para extraer la mayor canti-
dad de humedad.

* Cuando la humedad seleccionada se haya alcanzado, si se prefiere un funciona-
miento mas silencioso, pulse de nuevo la tecla Turbo para volver al funcionamien-
to Normal.

+ Cuando se necesite una deshumidificacion inmediata como en areas o cuartos
gue no se hayan empleado durante un periodo de tiempo prolongado, etc.

CONT.

Funcionamiento Continuo: el deshumidificador funciona continuamente extrayendo hume-
dad del aire. Cuando esta funcién esta activa, el indicador se encenderay el aparato trabaja-
ra continuamente, independientemente de la humedad relativa del cuarto y el nivel de hu-
medad deseado que se haya configurado.

« Para secar ropa: coloque el deshumidificador en un cuarto pequefio y ponga
cerca el tendedero. Mantenga cerradas las puertas y deje que el deshumidifica-
dor seque la ropa.

« Para condiciones especiales de humedad cuando se necesita extraer grandes
cantidades de condensacién, como cuartos con humedad extrema.

COMFORT

Modo Comfort: El deshumidificador establecera el nivel de humedad entre el 45% y el 55%
de acuerdo a la temperatura del cuarto, asegurando asi la eficiencia energética y excelentes
condiciones en el cuarto.
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* Cuando la temperatura del cuarto esta por debajo de 18°C, la humedad del cuar-
to se configura a Hs=55%.

+ Cuando la temperatura del cuarto esta entre 18°C<T<25°C, la humedad del cuar-
to se configura a Hs=50%.

* Cuando la temperatura del cuarto esta por encima de los 25°C, la humedad del
cuarto se configura a Hs=45%.

* Cuando se esté funcionando en Modo Comfort, los ajustes de humedad no pue-
den configurarse manualmente.

Y) FILTER

Elindicador de Filtro avisa de la necesidad de limpiar el Filtro de Aire, a fin de asegurar la maxi-
ma eficiencia. Este indicador parpadeara después de unas 250 h de funcionamiento.

* Vuelva a ajustar el indicador pulsando la tecla Filter de nuevo.

Wi-Fi

Unavezinstalada la aplicacién Invmate Il, asegurese de que el deshumidificador esté apagado.
Presione el boton FILTER durante 3 a 5 segundos continuamente, hasta que aparezca la
indicacién “AP” en la pantalla principal. Si el emparejamiento entre el router y la unidad se realiza
con éxito dentro de un periodo de 8 minutos, la unidad saldra del modo de emparejamiento
Wi-Fi 'y todas las funciones establecidas previamente se aplicaran. Si el emparejamiento no se
completa dentro de 8 minutos, la unidad saldra automaticamente del modo Wi-Fi.

INDICACIONES

Indicador de Cubeta Llena
Elindicador "Full" se pone en rojo tras un pitido de aviso cuando la cubeta esta llena.

* El interruptor del controlador de nivel de humedad apaga el deshumidificador
cuando la cubeta esta llena.

DESCONGELACION AUTOMATICA

Cuando se acumule escarcha en los serpentines del evaporador, el compresor iniciara el ci-
clo de desconexion mientras que el ventilador continuara funcionando hasta que la escarcha
desaparezca.

* Esta funcién no solo garantiza el funcionamiento adecuado y seguro del
deshumidificador sino que también su eficiencia y rendimiento econémico.

Note:

* Cuando la descongelacion automatica esté en marcha,
la unidad puede hacer algo de ruido procedente del flujo
del liquido refrigerante, es normal.

* No apague el deshumidificador cuando la
descongelacion automatica esté en marcha.
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9. DEPOSITO DE AGUA Y MANGUERA DE DESAGUE

Existen dos maneras de eliminar el agua recogida. Antes de empezar, asegurese de haber
apagadoy desenchufado la unidad.

1. Utilizar el depésito de agua

Cuando la unidad esta apagada y el depésito del deshumidificador esta lleno, el indica-
dor luminoso Full se iluminaray la pantalla digital mostrara P2. Asimismo, cuando la uni-
dad esta encendida y la cubeta esta llena, el compresor deja de funcionar y el ventilador
hace lo mismo unos minutos después. El indicador de Full (lleno) parpadears, la pantalla
digital mostrara P2.

* Retire lentamente la cubeta. Agarre el asa con cuidado y tire hacia afuera con precacu-
cion, procurando que el agua no se desborde. No apoye la cubeta en el suelo porque la
base de la cubeta es irregular. Si usted lo hace, la cubeta se caerda y se derramara el agua
en el suelo.

*Vacie el agua del depdsito y coléquelo de nuevo en el aparato. El depésito de agua debe
colocarse debiday firmemente para que el deshumidificador funcione.

* Cuando el dep6sito de agua se haya colocado de nuevo, la unidad se reiniciara automa-
ticamente.

* Cuando retire el depésito, no toque ninguna pieza del
interior de la unidad; podria dafiar el aparato.

* Asegurese de colocar con suavidad el depdsito dentro
del deshumidificador.

* No beba o utilice el agua recogida del aparato.

* Seque el agua que pudiera haber dentro o fuera de la
unidad al retirar el depésito.

2. Desagtie continuo
Se puede vaciar el agua automaticamente a un

sumidero conectando la unidad a una manguera de OO
A YA YA o

agua. I O X

* Retire el tapon de goma de la parte trasera de la P‘Q"QI’\""‘EEQF

unidad """‘ "‘ " ]
- SN IR YA

« Acople la manguera de desagiie en la salida de | ’}‘(0)‘(0)‘(;‘(}%2

desague. Todas las conexiones deben estar lo SR

suficientemente apretadas para evitar posibles fugas. n

* El deshumidificador debe estar colocado en una

superficie plana en posicion vertical. ¢

* Lleve la manguera de agua a una toma de desague
adecuada y asegurese de que el agua fluya sin

- -
problemas. Para un correcto desague, asegurese de
que la manguera esté situada por debajo del nivel de F "
la salida de la manguera de desague. (0 R
Salida de manguera
de desague
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desague no debe -4/ \

estar nunca torcida |
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/

) .z . . ope .
Y~ Cuando la funcion de desagiie continuo no se utilice, retire
- ~ lamanguera de desagiie de la salida de desaglie
4 S . o
7 y el adaptador de desagiie de la salida de la manguera
de desaglie y vuelva a colocar la tapa de goma.
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10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier operacion de mantenimiento o limpieza del aparato, asegurese
de que esta desenchufado.

® Limpiar el filtro:

Utilice agua y un detergente suave para limpiar el dispositivo.

* No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes; Utilice un cepillo o un dispositivo
de vacio para limpiar.

* No utilice el lavavaijillas para limpiar el filtro.

* No afiada agua directamente sobre o dentro del aparato, podria causar corrosion, deterio-
ro del aislamiento o electrocucion.

- Deje secar completamente el filtro antes de volver a colocarlo.

El filtro de aire debe
comprobarse

y limpiarse

cada 1 § dias.

o VRS
N R

® Limpiar la cubeta:

Llene parcialmente la cubeta con agua limpia y agregue un pequefia cantidad de detergente
suave. Friegue el interior de la cubeta, vaciela y enjuaguela.

* Limpie la cubeta cada 2 semanas para prevenir la aparicion de moho, hongos o bacterias.
* Tras el limpiado, cerciérese de que la cubeta esta colocada de nuevo firmemente para que
pueda funcionar el deshumidificador.

NO UTILICE NUNCA EL APARATO
SIN EL FILTRO DE AIRE

11. ALMACENAMIENTO

Cuando no tenga la intencion de emplear la unidad durante un largo periodo de tiempo, le
rogamos que siga las siguientes instrucciones para garantizar el almacenamiento adecuado
del dispositivo:

* Después de apagar la unidad, espere un dia antes de almacenarla.

* Retire la manguera de desague (solo para el drenaje continuo).

* Limpie las partes extraibles del dispositivo, la cubeta de aguay el filtro de aire.

* Enrolle el cable y atelo con la cinta.

* Cubra el aparato.

* Almacene el aparato en posicion vertical en un lugar seco, bien ventilado y alejado de la

luz solar directa.
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12. PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS PARA
SOLUCIONAR PROBLEMAS

¢Resultan caros los
deshumificadores?

:Donde seria
mejor poner el
deshumidificador?

¢Se puede sustituir el
filtro por otro de tipo
HEPA?

¢Cual es el nivel

adecuado de humedad

en una habitacion?

¢Por qué sigue
habiendo vaho

en las ventanas,
incluso utilizando el
deshumidificador?

¢Por qué no puedo
ajustar el nivel de
humedad deseada
empleando el cuadro
de control?

Durante el primer mes, el deshumidificador funciona

de manera intensiva. Conforme pasan los dias, la
intensidad se ira reduciendo progresivamente, ya que el
deshumidificador se habra ajustado a su nuevo ambiente
de trabajo. Calentar viviendas con elevada condensacién
puede resultar a veces notablemente mas caro. El empleo
del deshumidificador puede reducir el coste energético.

Para obtener resultados 6ptimos, se recomienda poner
el deshumidificador en una zona central. Las puertas del
interior de la vivienda deben estar abiertas para que el
rendimiento del deshumidificador aumente.

El filtro del deshumidificador no se puede sustituir por otro
tipo de filtros ya que esta especificamente disefiado para
funcionar con esta unidad.

Mantener un nivel adecuado de humedad en casa es
fundamental para su bienestar y el buen estado de su
vivienda. Las oscilaciones extremas provocan efectos
adversos en los dos casos; la baja humedad puede causar
problemas respiratorios y dafios en las puertas, ventanas
y muebles de maderay hacerle vulnerable ante posibles
sacudidas eléctricas debidas a la elevada electricidad
estatica existente. Por otro lado, la elevada humedad
puede generar el desarrollo de moho, lo cual es terreno
abonado para la proliferacion de diversas bacterias, con
las consecuencias negativas que conlleva para la saludy
el estado de la vivienda. Los niveles de temperatura ideal
oscilan entre el 45% y el 55%.

Cuando el cuarto alcanza al nivel de humedad deseado,
existe la posibilidad de que se forme vaho en las ventanas.
Esto sucede debido a la diferencia de temperatura entre la
ventanay las condiciones metereoldgicas externas.

* El funcionamiento del deshumidificador deberia reducir
notablemente la formacion de vaho en las ventanas.

Para cambiar manualmente el nivel de humedad con </ »
primero tiene que pulsar la tecla "Mode" y no haber ningun
indicador luminoso LED en el cuadro de control, y por tanto
los modos Cont. y Comfort deben estar apagados. Esto

le permitira cambiar manualmente el nivel de humedad
deseado.
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¢Cuanto tiempo tarda El tiempo exacto que se necesita para secar la ropa depende

en secar la ropa? de muchos factores; de la temperatura del cuarto, el nivel
de humedad, el grado de humedad de las prendas, etc. Por
tanto, debido a la variabilidad de los factores anteriormente
mencionados, no se puede establecer un tiempo de
referencia fijo.

¢Por qué el Cuando el deshumidificador alcanza el nivel de humedad
deshumidificador deseado, el ventilador sigue funcionando para garantizar
sigue funcionando el maximo ahorro de energia. El dispositivo percibe mejor
incluso una vez que se la humedad relativa del areay el compresor funciona

ha alcanzado el nivel menos tiempo durante un periodo de 24 horas. Este

de humedad deseado?  comportamiento se aplica en modelos fabricados a partir
dejulio del 2018y posterior.

El deshumidificador El deshumidificador funciona aspirando aire condensado,

no es un dispositivode  expulsando la humedady devolviéndolo al espacio en el

enfriamiento. ;A qué que funciona. Si se encuentra cerca del ventilador mientras

se debe el aire frioque  funciona, puede tener la sensacién de que el aire que

extrae? expulsa el ventilador es mas frio debido a la difusion. En
realidad esta a la misma temperatura, pero con menos
humedad.

La unidad no se enciende

®Asegurese de que la clavija del deshumidificador esté totalmente ajustada a la toma de co-
rriente.

®Compruebe la caja de fusibles o de disyuntores.

®Compuebe si el cable de corriente esta dafiado.

®Compruebe la cubeta de agua; si esta llena, vaciela.

@ Compruebe si el deshumidificador ha alcanzado el nivel preseleccionado.

®Asegurese de que la cubeta de agua esté colocada correctamente.

®La temperatura del cuarto es mas baja o mas elevada de la banda operacional recomen-
dada.

®Compruebe si el nivel de humedad se ha seleccionado a un nivel elevado.

El deshumidificador no seca el aire como deberia

®Asegurese de que el deshumidificador haya estado funcionando el tiempo suficiente para
eliminar la humedad.

®Asegurese de que no hay cortinas, persianas o muebles que obstruyan la parte delantera
o trasera del deshumidificador.

®E| selector de humedad no se ha ajustado lo suficientemente bajo.

®Asegurese de haber limpiado el filtro como se indica. Un filtro obstruido conlleva una re-
duccién del rendimiento.

®Todas las salidas (ventanas, puertas, etc.) donde el deshumidificador esta funcionando, de-
ben estar cerradas.

®la temperatura del cuarto esta por debajo de la banda operacional recomendada.

®Hay un calentador de queroseno o algo que desprende vapor de agua en el cuarto.

®FE| cuarto en el que esta colocado el aparato es mayor de lo aconsejado.

®E| nivel de humedad es demasiado elevado.
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La unidad hace un ruido fuerte cuando esta en marcha

®E| filtro de aire esta obstruido.
®E| aparato esta inclinado, en lugar de derecho como deberia.
@l a superficie del suelo no es plana.

Aparece escarcha en los serpentines
®Esto es normal. La unidad esta dotada de una funcion de descongelacién automatica.

Fuga de agua en la manguera de desague

eVerifique que la manguera de desague se haya instalado debidamente.
®Verifique que no haya ninguna obstruccidén o dafio en la manguera de desague.

El indicador de funcionamiento de la bomba esta intermitente:
Apague la unidad y desenchufe el cable. Verifique lo siguiente:

Comprender los Cédigos de error y Cédigos de Proteccion:

Codigos de Error:

AS- Error de sensor médulo de humedad-- Apague la unidad y desenchufela momentanea-
mente para reiniciar el aparato. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

ES- Error de sensor tubo de temperatura-- Apague la unidad y desenchufela momentanea-
mente para reiniciar el aparato. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

EC- Deteccidn de fuga de liquido refrigerante-- La unidad detecta automaticamente fugas de
liquido refrigerante, y si esto sucede, aparecera el codigo EC. Apague la unidad y desenchufe-
la momentaneamente para reiniciar el aparato. Si el error persiste, Ilame al servicio técnico.
E3- Fallo de la unidad-- Desenchufe la unidad y vuélvala a enchufar. Si el error persiste, llame
al servicio técnico.

Cédigo de Proteccion:
P2- El depdsito de agua esta lleno 0 no esta colocado en la posicion adecuada. Vacie el depo6-
sito o coléquelo en la posicion adecuada.

Todas las imagenes del manual se ofrecen solo a titulo aclaratorio. La forma real de la unidad
gue ha adquirido puede variar ligeramente, pero las funciones y caracteristicas son las
mismas.

La empresa no sera responsable por cualquier informacion mal impresa. El disefio y las
especificaciones del producto por motivos, como la mejora del producto, estan sujetos

a cambios sin previo aviso. Consulte con el fabricante al +30 211 300 3300 o con el
departamento de ventas para obtener mas detalles. Cualquier actualizacion futura del
manual aparecera en nuestra pagina web y se recomienda verificar siempre la Ultima versién

Escanear aqui para descargar la ultima version de este manual.
www.inventorappliances.com/es/manuales
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Activa tu garantia

Para activar tu garantia sigue los pasos a continuacién:

PASO 1
Visita nuestra pagina a través del enlace:

http://www.inventorappliances.com/garantia

o escanea el cédigo QR a continuacién:

PASO 2
Rellena todos los campos obligatorios tal y como aparecen en los apartados "Datos
del Propietario" y "Datos de la Unidad".

Para activar la tarie ntia, por favor, rellene los siguientes campos

atos de la Unidag

Tipe

Direccién* Numero de Serie de la unidad*

PASO 3
Pulsa el botén "Enviar" en la parte inferior del formulario:

LUITEV ClecLruriuo-

fn informativo de Inventor @ ’

ENVIAR de garantia, acepta los términos y condiciones.

m Una vez finalizada la solicitud de garantia, recibira un correo electrénico
de confirmacion.
PASO 4

Un correo de confirmacién se enviara a la direccién de correo electrénico proporcionada.
En caso de no haber recibido el correo, por favor revisa el buzén de correo no deseado.

PASO 5
Has activado correctamente tu garantia Inventor.
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